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Intercoat 3080 Weiß Glänzend
Weiß glänzende Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren und Brandschutz

INTERCOAT 3080 ist eine weiß glänzende Weich-PVC-Folie für den Siebdruck und UV-Offsetdruck und ist mit verschiedenen
Klebstoffen lieferbar. Sie ist weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig und findet ihre Anwendung in Form von Etiketten und
Aufklebern im Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier mit neutraler Rückseite ist bedruckbar,
feuchtigkeitsstabilisiert und bietet eine exzellente Planlage sowie gute Laufeigenschaften. Das Produkt entspricht der Spielzeugnorm
EN 71-3, EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EC sowie den Richtlinien für Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11. Durch das
Brandschutzzertifikat B1 nach DIN 4102-1 ist das Produkt ideal für den Innenbereich für Messen und öffentliche Gebäude geeignet.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weiß glänzend, 80 µm
Kleber Transparente Dispersionsacrylatklebstoffe

R2 Ablösbar, für ablösbare Anwendungen (bis 6 Monate)
P3 Permanent, repositionierbar, gute Haftung auf glatten Untergründen
P4 Extra Permanent, höhere Klebkraft für raue/apolare Untergründe

Abdeck H 12, chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert, 135g/m² (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C

Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,

Gehäuseverkleidungen, Aufkleber mit Anforderungen an Brandschutzzertifikat

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

IC30WGRN/700X1000 R2, ablösbar, neutral 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50
IC30WGRN/700X1000U R2, ablösbar, neutral Bulkpal. 2500 Bg 700x1000 14d 1050,00
IC30WGRN/1000X1400 R2, ablösbar, neutral 100 Bg 2500 Bg 1000x1400 14d 2100,00 2394,00 2646,00
IC30WGRSN/700X1000 R2, ablösbar, neutral, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50

IC30WGPN/700X1000 P3, permanent, neutral 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50
IC30WGPN/700X1000U P3, permanent, neutral Bulkpal. 2500 Bg 700x1000 14d 1050,00
IC30WGPN/1000X1400 P3, permanent, neutral 100 Bg 2500 Bg 1000x1400 14d 2100,00 2394,00 2646,00
IC30WGPSN/700X1000 P3, permanent, neutral geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50

IC30WGPXN/700X1000 P4, extra permanent, neutral 100 Bg 2500 Bg 700x1000 14d 1260,00 1436,40 1587,60

Intercoat 3081 Weiß Matt
Weiß matte Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren

INTERCOAT 3081 ist eine weiß matte Weich-PVC-Folie für den Siebdruck und kann mit geeigneten Farben im UV-Offsetdruck bedruckt
werden. Sie ist weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig und findet ihre Anwendung in Form von Etiketten und Aufklebern im
Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier ist feuchtigkeitsstabilisiert und bietet eine exzellente Planlage. Das
Produkt entspricht der Spielzeugnorm EN 71-3, EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EC sowie den Richtlinien für Schwermetalle, PBB und
PBDE 2003/11.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weiß matt, 80 µm
Kleber P3, transparenter, repositionierbarer Dispersionsacrylatklebstoff, permanent
Abdeck H 12, chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert, 135g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C

Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,

Gehäuseverkleidungen

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

IC30WMP/700X1000 P3, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50
IC30WMP/700X1000U P3, permanent Bulkpal. 2500 Bg 700x1000 14d 1050,00
IC30WMP/1000X1400 P3, permanent 100 Bg 2500 Bg 1000x1400 14d 2100,00 2394,00 2646,00

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck
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Intercoat 3082 Transparent Glänzend
Transparente Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren und Brandschutz

INTERCOAT 3082 ist eine transparente Weich-PVC-Folie für den Siebdruck und UV-Offsetdruck und ist mit verschiedenen Klebstoffen
lieferbar. Sie ist weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig und findet ihre Anwendung in Form von Etiketten und Aufklebern im
Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier mit neutraler Rückseite ist bedruckbar, feuchtigkeitsstabilisiert
und bietet eine exzellente Planlage sowie gute Laufeigenschaften. Das Produkt entspricht der Spielzeugnorm EN 71-3, EU-
Verpackungsrichtlinie 94/62/EC sowie den Richtlinien für Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11. Durch das Brandschutzzertifikat B1
nach DIN 4102-1 ist das Produkt ideal für den Innenbereich für Messen und öffentliche Gebäude geeignet.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, transparent glänzend, 80 µm
Kleber Transparente Dispersionsacrylatklebstoffe

R2 Ablösbar, für ablösbare Anwendungen (bis 6 Monate)
P3 Permanent, repositionierbar, gute Haftung auf glatten Untergründen
P4 Extra Permanent, höhere Klebkraft für raue/apolare Untergründe

Abdeck H 12, chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert, 135g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C

Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,

Gehäuseverkleidungen, Aufkleber mit Anforderungen an Brandschutzzertifikat

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

IC30CGRN/700X1000 R2, ablösbar, neutral 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50
IC30CGRN/700X1000U R2, ablösbar, neutral Bulkpal. 2500 Bg 700x1000 14d 1050,00
IC30CGRN/1000X1400 R2, ablösbar, neutral 100 Bg 2500 Bg 1000x1400 14d 2100,00 2394,00 2646,00

IC30CGPN/700X1000 P3, permanent, neutral 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50
IC30CGPN/700X1000U P3, permanent, neutral Bulkpal. 2500 Bg 700x1000 14d 1050,00
IC30CGPN/1000X1400 P3, permanent, neutral 100 Bg 2500 Bg 1000x1400 14d 2100,00 2394,00 2646,00

IC30CGPXN/700X1000 P4, extra permanent, neutral 100 Bg 2500 Bg 700x1000 14d 1260,00 1436,40 1587,60

Intercoat 5010 Polyester Silver Gloss
Metallisierte Polyesterfolie in Silber für hochwertige Aufkleber und Etiketten

INTERCOAT 5010 Polyester ist eine silber hochglänzende, metallisierte Polyesterfolie für hochwertige Etiketten im Innen- und
Außenbereich für luxuriöse Ausstrahlung. Die Polyesterfolie ist mit einer Oberflächenbeschichtung für optimales Bedrucken im
Siebdruck und UV-Offsetdruck ausgestattet.  Das Material kommt besonders dann zum Einsatz, wenn eine gute Dimensionsstabilität,
hohe Zugfestigkeit und Einreißfestigkeit gefordert ist. Das hochwertige PE-beschichtete Abdeckpapier bietet eine exzellente Planlage
und ist nicht bedruckbar. Das Produkt entspricht der Spielzeugnorm EN 71-3, EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EC sowie den Richtlinien
für Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11. Weiters ist das Produkt der REACH-konform.

Material Polyesterfolie, silber hochglänzend, metallisiert, 25 µm
Kleber P3, transparenter, repositionierbarer Dispersionsacrylatklebstoff, permanent
Abdeck D18, 140g/m², gebleichtes PE-beschichtetes Kraftpapier, silikonisiert, neutral
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C

Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C
Anwendungen Namensschilder, dekorative Verzierungen, Produktetiketten, Seriennummern,

Fahrradbeschriftungen, Spiegel

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

IC5010N/700X1000 silber hochglänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 2374,40 2706,82 2991,74 5579,84
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