
Digitaldruck • Siebdruck • Laminate • Kaschierfolien • Wrapping • Plotterfolien • Architektur
Textilbeschriftung • Tapes • Displays • Zubehör • Tools • Hardware • Software • Service

Siebdruck



Latex, Solvent, UV Druckmedien
» Selbstklebefolien langfristig
» Selbstklebefolien mittelfristig
» Selbstklebefolien kurzfristig
» Window Graphics
» Wall Graphics
» Floor Graphics
» Displayfolien
» Banner und Mesh
» Textilien
» Textilbeschriftung

Laminate und Doppelklebefolien
» UV-Bildschutz-Laminate
» Laminate langfristig
» Laminate mittelfristig
» Laminate kurzfristig
» Laminate Display & Floor
» Laminate Design
» Laminate Anti-Graffiti
» Kaschierfolien

Zubehör und Tools
» Reinigen & Pflegen
» Verkleben & Schneiden
» Verkleben Funktionsfolien
» Endfertigen & Konfektion
» Verkaufstools

Displaysysteme
» Roll-Ups
» Pop-Ups
» Bilderrahmen
» Kundenstopper

Sieb-/UV-Offsetdruck Medien
» Selbstklebefolien kurzfristig
» Selbstklebefolien dauerhaft
» Selbstklebefolien PVC-frei
» Selbstklebefolien Spezial
» Kartone und Pappen

Hardware, Software & Service
» Drucken
» Schneiden, Fräsen
» Druck- und Schneidelösungen
» Laminieren, Kaschieren
» Schweißen, Doming
» Prüfen, Messen
» Verbrauchsmaterial, Ersatzteile
» Gestalten, Erstellen

Schneide- und Spezialfolien
» Car-Wrapping
» Opake Farbfolien
» Transluzente Farbfolien
» Glasdesign, Glasdekorfolien
» Signalfolien, Reflex, Fluor
» Effektfolien, Spiegelfolien
» Memoboardfolien
» Schablonenfolien, 
    Sandstrahlfolien
» Funktions-Sonnenschutzfolien, 
   Tönungsfolien
» Flock & Flex TexGraphics
» Application Tapes

ALLES AUS EINER HAND - SORTIMENTÜBERSICHT

SERVICE

Abhollager
Noch schneller zu Ihrer Ware, Profitieren Sie von  
unserem Abhollager.
1210 Wien, Autokaderstraße 86-96. 

Homepage
Mit unserem modernen Webshop immer für Sie da! Pro-
duktinfos | Verfügbarkeit | Preise | Datenblätter & Profile 
zum Download | NEWS |  

Bestellungen & Lieferung
Bestellungen bis 17.00 Uhr (Freitag 13.00 Uhr) verlas-
sen am selben Tag unser Lager und sind in der Regel am 
nächsten Tag bei Ihnen. Größte Flexibiltät durch  hausei-
genen Fuhrpark kobiniert mit unserem Paketdienst.

Beratungskompetenz
Unser Team, bestehend aus Kundenberatern, Pro-
duktspezialisten, Trainern und Innendienst, steht Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite.

Showroom
200 m² geballte Maschinen- und Softwarelösungen. Be-
suchen Sie unseren Showroom in Wien im 22. Bezirk und 
überzeugen Sie sich von unserem umfassenden Hard- 
und Softwaresortiment direkt vor Ort:

Umwelt und soziale Gerechtigkeit
Wir legen bei unseren Aktivitäten den Schwerpunkt auf 
umweltbewusstes Handeln und damit die Umweltaus-
wirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf ein Minimum 
zu reduzieren. 

STARKE MARKEN

Es gelten unsere AGB lt. www.europapier-werbetechnik.at/de/AGB. Druckfehler vorbehalten. 



Bestellhotline +43 1 890 5005-0  | werbetechnik@europapier.at | www.europapier-werbetechnik.at

INHALTSVERZEICHNIS
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Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC (Polyvinylchlorid)

Produkt
Farbe

 Finish
 Kleber

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC
Jac Serilux 70100 CGUR TG,UR              

Jac Serilux 70100 CGR TG,R              

Jac Serilux 70100 CGP TG,P              

Jac Serilux 70100 CGXP TG,XP              

Jac Serilux 72100 WGUR WG,UR              

Jac Serilux 72100 WGR WG,R              

Jac Serilux 72100 WGP WG,P              

Jac Serilux 72100 WGXP WG,XP              

Jac Serilux 72101 WMR WM,R              

Jac Serilux 72101 WMP WM,P              
Intercoat 3081 White Matt Permanent WM,P              
Intercoat 3080 White Gloss Removable WG,R              
Intercoat 3080 White Gloss Permanent WG,P              

Intercoat 3080 White Gloss Extra Perm. WG,XP              
Intercoat 3082 Clear Gloss Removable TG,R              
Intercoat 3082 Clear Gloss Permanent TG,P              

Intercoat 3082 Clear Gloss Extra Perm. TG,XP              

Jac Serilux Plus 70090 CGR TG,R              

Jac Serilux Plus 70090 CGP TG,P              

Jac Serilux Plus 72090 WGR WG,R              

Jac Serilux Plus 72090 WGP WG,P              

Jac Serilux 72200 WGP WG,P              

Jac Serilux 71100 Schwarz Matt KM,P              

Jac Serilux 71102 Schwarz Glänzend KG,P              

Jac Serilux 74100 Shell-Gelb Glänzend YG,P              

Jac Serilux 75082 Gelb Glänzend YG,P              

Jac Serilux 78100 Rot Glänzend RG,P              

Avery Dennison Coverall Removable WG,R              

Avery Dennison Coverall Permanent WG,P              

Avery Dennison 400 Supertack WG,XP              

Avery Dennison 400 Ultra Removable WG,UR              

Avery Dennison 440 Ultra Removable TG,UR              
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Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC (Polyvinylchlorid)

Produkt
Farbe

 Finish
 Kleber

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC
Jac Serilux 70100 CGUR TG,UR              

Jac Serilux 70100 CGR TG,R              

Jac Serilux 70100 CGP TG,P              

Jac Serilux 70100 CGXP TG,XP              

Jac Serilux 72100 WGUR WG,UR              

Jac Serilux 72100 WGR WG,R              

Jac Serilux 72100 WGP WG,P              

Jac Serilux 72100 WGXP WG,XP              

Jac Serilux 72101 WMR WM,R              

Jac Serilux 72101 WMP WM,P              
Intercoat 3081 White Matt Permanent WM,P              
Intercoat 3080 White Gloss Removable WG,R              
Intercoat 3080 White Gloss Permanent WG,P              

Intercoat 3080 White Gloss Extra Perm. WG,XP              
Intercoat 3082 Clear Gloss Removable TG,R              
Intercoat 3082 Clear Gloss Permanent TG,P              

Intercoat 3082 Clear Gloss Extra Perm. TG,XP              

Jac Serilux Plus 70090 CGR TG,R              

Jac Serilux Plus 70090 CGP TG,P              

Jac Serilux Plus 72090 WGR WG,R              

Jac Serilux Plus 72090 WGP WG,P              

Jac Serilux 72200 WGP WG,P              

Jac Serilux 71100 Schwarz Matt KM,P              

Jac Serilux 71102 Schwarz Glänzend KG,P              

Jac Serilux 74100 Shell-Gelb Glänzend YG,P              

Jac Serilux 75082 Gelb Glänzend YG,P              

Jac Serilux 78100 Rot Glänzend RG,P              

Avery Dennison Coverall Removable WG,R              

Avery Dennison Coverall Permanent WG,P              

Avery Dennison 400 Supertack WG,XP              

Avery Dennison 400 Ultra Removable WG,UR              

Avery Dennison 440 Ultra Removable TG,UR              

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

11

11

S
ie

bd
ru

ck
U

V
-O

ff
se

t

Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck

Dauerhafte Selbstklebefolien aus PVC (Polyvinylchlorid)

Produkt
Farbe

 Finish
 Kleber

Dauerhafte Selbstklebefolien aus PVC
Avery Dennison 840 Screen TG,P             

Avery Dennison 895 Screen WG,P              

Mactac 9829 P WG,P              

Mactac 9899 P TG,P              

Avery Dennison 900 QM Screen WG,P              

Avery Dennison 940 QM Screen WG,P              

Avery Dennison 4900 QM Apolar WG,XP              

Avery Dennison 6903 Screen WG,PG              
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Alle Produkte ab sofort auch über den Webshop bestellbar!
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Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck

Selbstklebefolien Polyolefinfolien & Polyesterfolien

Produkt
Farbe

 Finish
 Kleber

Selbstklebende Polyolefinfolien und Polyesterfolien
Jac Ecoplus 60600 CGR TG,R              

Jac Ecoplus 60600 CGP TG,P              

Jac Ecoplus 62600 WGR WG,R              

Jac Ecoplus 62600 WGP WG,P              

Jac Ecoplus Paperprint WMR WM,R              

Jac Ecoplus Paperprint WMP WM,P              

Jac Data PE 105 WM,P    Copy          

Jac Deco 67212 Silber Matt SM,P              

Jac Deco 67312 Silber Glänzend SG,P              

Jac Seripol 65026 Clear Gloss TG,P              

Jac Seripol 65225 Silber Matt SM,P              

Jac Seripol 65325 Silber Glänzend SG,P              

Intercoat 5010 Polyester Silver Gloss SG,P              

Avery Dennison 710 Transparent Gloss TG,P              

Avery Dennison 710 Chrome Gloss SG,P              

Avery Dennison 711 Satin Chrome SM,P              

Bestellhotline +43 1 890 5005-0  | werbetechnik@europapier.at | www.europapier-werbetechnik.at
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Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck

Selbstklebefolien Spezialitäten und Aluminiumfolien

Produkt
Farbe

 Finish
 Kleber

Selbstklebende Folien Spezialitäten
Jac Safety WM,P              

Avery Dennison 2920 QM Ultra Destructible WM,P              

Avery Dennison 180 Solid Foil SM,P              

Mactac 180 Solid Foil Dull-Silver SM,P              

Penstick Classic Transparent TG,UR              

Penstick Classic Weiß WG,UR              

YupoTako XAD 1069 Screen WG,UR              

YupoTako WKFS 340 Offset WG,UR              
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Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck

Kartone und Pappen

Produkt
Farbe

 Finish
 Kleber

Kartone und Graupappen
Euro-Dekor Excellent WGG              

Print-Displayline WGG              

ESKABOARD Grau              

Wir überarbeiten aktuell unser Sortiment an Graupappen, Siebdruck-Kartonen, Kartonen und anderen Produkten speziell für den
Siebdruck, UV-Offsetdruck, Offsetdruck sowie UV-Inkjet-Druck. Zum Zeitpunkt der Drucklegung war das Sortiment noch nicht fertig
gestellt und wird noch weiter ergänzt.
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Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC (Polyvinylchlorid)

Produkt
Farbe

 Finish
 Kleber

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC
Jac Serilux 70100 CGUR TG,UR              

Jac Serilux 70100 CGR TG,R              

Jac Serilux 70100 CGP TG,P              

Jac Serilux 70100 CGXP TG,XP              

Jac Serilux 72100 WGUR WG,UR              

Jac Serilux 72100 WGR WG,R              

Jac Serilux 72100 WGP WG,P              

Jac Serilux 72100 WGXP WG,XP              

Jac Serilux 72101 WMR WM,R              

Jac Serilux 72101 WMP WM,P              
Intercoat 3081 White Matt Permanent WM,P              
Intercoat 3080 White Gloss Removable WG,R              
Intercoat 3080 White Gloss Permanent WG,P              

Intercoat 3080 White Gloss Extra Perm. WG,XP              
Intercoat 3082 Clear Gloss Removable TG,R              
Intercoat 3082 Clear Gloss Permanent TG,P              

Intercoat 3082 Clear Gloss Extra Perm. TG,XP              

Jac Serilux Plus 70090 CGR TG,R              

Jac Serilux Plus 70090 CGP TG,P              

Jac Serilux Plus 72090 WGR WG,R              

Jac Serilux Plus 72090 WGP WG,P              

Jac Serilux 72200 WGP WG,P              

Jac Serilux 71100 Schwarz Matt KM,P              

Jac Serilux 71102 Schwarz Glänzend KG,P              

Jac Serilux 74100 Shell-Gelb Glänzend YG,P              

Jac Serilux 75082 Gelb Glänzend YG,P              

Jac Serilux 78100 Rot Glänzend RG,P              

Avery Dennison Coverall Removable WG,R              

Avery Dennison Coverall Permanent WG,P              

Avery Dennison 400 Supertack WG,XP              

Avery Dennison 400 Ultra Removable WG,UR              

Avery Dennison 440 Ultra Removable TG,UR              
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Jac Serilux 70100 Transparent Glänzend
Transparente Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren

JAC SERILUX 70100 Transparent Glänzend ist eine flexible Weich-PVC-Folie für den Siebdruck und kann mit geeigneten Farben ohne
Gewähr im UV-Offsetdruck bedruckt werden. Sie weist ein hohes Maß an Ein- und Weiterreißfestigkeit auf. Darüber hinaus ist die Folie,
abhängig von der Anwendung, weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig. Die Folie findet ihre Anwendung in Form von
hochwertigen Etiketten und Aufklebern im Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell
imprägnierte Fasern und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine exzellente Planlage und ist auch mit SPLIT
Rückseitenschlitzung lieferbar. Für optimale Ergebnisse im UV-Offsetdruck oder Offsetdruck mit oxydativ trocknenden Folienfarben
wird JAC SERILUX PLUS empfohlen. Fragen Sie Ihren Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben für Ihre spezielle Anwendung.
Ideal als Schaufensterdekoration!

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, transparent glänzend, 90 µm
Kleber Transparente Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis

Nonperm A5 Leicht Ablösbar, niedrigere Endhaftung, bis zu 1 Jahr ablösbar
Nonperm A2 Ablösbar, für Anwendungen, die bis 6 Monate ablösbar bleiben sollen
Duro E110  Permanent, gute Haftung auf den meisten glatten Untergründen
Duro E300 Super Extra Permanent, extreme Klebkraft für raue/apolare Untergründe

Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Verklebetemperatur mindestens +5°C
Temperaturbereich A2: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +125°C) E110: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C)

A5: -40°C bis +120°C (1 Std. bis +140°C) E300: -40°C bis +90°C (1 Std. bis +140°C)
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,

Schaufensterbeklebungen

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JASX-CGUR/700X1000 A5, leicht ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1848,17 2106,91 2328,69

JASX-CGR/700X1000 A2, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94 3288,03
JASX-CGR/1000X1400 A2, ablösbar 100 Bg 2000 Bg 1000x1400 24h 2798,31 3190,07 3525,87 6576,03
JASX-CGRS/700X1000 A2, ablösbar, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94 3288,03
JASX-CGRN700X1000U A2, ablösbar, neutral Bulkpal. 2000 Bg 700x1000 5-7d 1399,16

JASX-CGP/700X1000 E110, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94 3288,03
JASX-CGPS/700X1000 E110, permanent, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94 3288,03
JASX-CGPN700X1000U E110, permanent, neutral Bulkpal. 2000 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94

JASX-CGXP/700X1000 E300, extra permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1781,28 2030,66 2244,41 4186,01

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

JASX-CGR/1000-250 A2, ablösbar 4 Rll 6“ 1000/250 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-CGR/1260-250 A2, ablösbar 4 Rll 6“ 1260/250 24h 2,42 2,71 2,95 4,24

JASX-CGP/1000-100 E110, permanent 20 Rll 3“ 1000/100 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-CGP/1260-250 E110, permanent 4 Rll 6“ 1260/250 5-7d 2,42 2,71 2,95

4

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC 
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Jac Serilux 72100 Weiß Glänzend
Weiß glänzende Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren

JAC SERILUX 72100 Weiß Glänzend ist eine flexible Weich-PVC-Folie für den Siebdruck und kann mit geeigneten Farben ohne Gewähr
im UV-Offsetdruck bedruckt werden. Sie weist ein hohes Maß an Ein- und Weiterreißfestigkeit auf. Darüber hinaus ist die Folie, abhängig
von der Anwendung, weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig. Die Folie findet ihre Anwendung in Form von hochwertigen
Etiketten und Aufklebern im Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell imprägnierte Fasern
und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine exzellente Planlage und ist auch mit SPLIT
(5 cm Rückseitenschlitzung) lieferbar. Für optimale Ergebnisse im UV-Offsetdruck oder Offsetdruck mit oxydativ trocknenden
Folienfarben wird JAC SERILUX PLUS empfohlen. Fragen Sie Ihren Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben für Ihre spezielle
Anwendung.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weiß glänzend, 90 µm
Kleber Transparente Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis

Nonperm A5 Leicht Ablösbar, niedrigere Endhaftung, bis zu 1 Jahr ablösbar
Nonperm A2 Ablösbar, für Anwendungen, die bis 6 Monate ablösbar bleiben sollen
Duro E110  Permanent, gute Haftung auf den meisten glatten Untergründen
Duro E300 Super Extra Permanent, extreme Klebkraft für raue/apolare Untergründe

Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Verklebetemperatur mindestens +5°C
Temperaturbereich A2: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +125°C) E110: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C)

A5: -40°C bis +120°C (1 Std. bis +140°C) E300: -40°C bis +90°C (1 Std. bis +140°C)
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,

Gehäuseverkleidungen

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JASX-WGUR/700X1000 A5, leicht ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1848,17 2106,91 2328,69 4343,20

JASX-WGR/700X1000 A2, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94 3288,03
JASX-WGR/1000X1400 A2, ablösbar 100 Bg 2000 Bg 1000x1400 24h 2798,31 3190,07 3525,87 6576,03
JASX-WGRS/700X1000 A2, ablösbar, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94 3288,03
JASX-WGRN700X1000U A2, ablösbar, neutral Bulkpal. 2000 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94
JASX-WGRS700X1000U A2, ablösbar, neutral, geschlitzt Bulkpal. 2000 Bg 700x1000 5-7d 1399,16

JASX-WGP/700X1000 E110, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94 3288,03
JASX-WGP/1000X1400 E110, permanent 100 Bg 2000 Bg 1000x1400 24h 2798,31 3190,07 3525,87 6576,03
JASX-WGPS/700X1000 E110, permanent, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94 3288,03
JASX-WGPN700X1000U E110, permanent, neutral Bulkpal. 2000 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94
JASX-WGPS700X1000U E110, permanent, neutral geschl. Bulkpal. 2000 Bg 700x1000 5-7d 1399,16

JASX-WGXP/700X1000 E300, extra permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1781,28 2030,66 2244,41 4186,01

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

JASX-WGRN/1000-100 A2, ablösbar, neutral 20 Rll 3“ 1000/100 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGR/1000-250 A2, ablösbar 4 Rll 6“ 1000/250 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGRN/1260-100 A2, ablösbar, neutral 20 Rll 3“ 1260/100 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGR/1260-250 A2, ablösbar 4 Rll 6“ 1260/250 24h 2,42 2,71 2,95 4,24

JASX-WGPN/1000-100 E110, permanent 20 Rll 3“ 1000/100 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGP/1000-250 E110, permanent 4 Rll 6“ 1000/250 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGP/1260-250 E110, permanent 4 Rll 6“ 1260/250 24h 2,42 2,71 2,95 4,24
JASX-WGP/1400-250 E110, permanent 4 Rll 6“ 1400/250 5-7d 2,42 2,71 2,95

JASX-WGXP/1000-100 E300 Super, extra permanent 20 Rll 3“ 1000/100 24h 2,89 3,24 3,53 5,06

Bestellhotline +43 1 890 5005-0  | werbetechnik@europapier.at | www.europapier-werbetechnik.at5

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC 
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Jac Serilux 72101 Weiß Matt
Weiß matte Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren

JAC SERILUX 72101 Weiß Matt ist eine flexible Weich-PVC-Folie für den Siebdruck und kann mit geeigneten Farben ohne Gewähr im
UV-Offsetdruck bedruckt werden. Sie weist ein hohes Maß an Ein- und Weiterreißfestigkeit auf. Darüber hinaus ist die Folie, abhängig
von der Anwendung, weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig. Die Folie findet ihre Anwendung in Form von hochwertigen
Etiketten und Aufklebern im Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell imprägnierte Fasern
und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine exzellente Planlage und ist auch mit SPLIT
(5 cm Rückseitenschlitzung) lieferbar. Durch die matte Oberfläche lässt sich die Folie gut beschriften. Fragen Sie Ihren
Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben für Ihre Anwendung. Entspricht der Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weiß matt, 80 µm
Kleber Transparente Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis

Nonperm A2 Ablösbar, für Anwendungen, die bis 6 Monate ablösbar bleiben sollen
Duro E110  Permanent, gute Haftung auf den meisten glatten Untergründen

Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Verklebetemperatur mindestens +5°C
Temperaturbereich A2: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +125°C) E110: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C)
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,

Gehäuseverkleidungen

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JASX-WMR/700X1000 A2, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94 3288,03
JASX-WMRS/700X1000 A2, ablösbar, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94 3288,03

JASX-WMP/700X1000 E110, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94 3288,03
JASX-WMPS/700X1000 E110, permanent, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1399,16 1595,04 1762,94 3288,03

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

JASX-WMRN/1000-100 A2, ablösbar, neutral 20 Rll 3“ 1000/100 24h 2,42 2,71 2,95 4,24

Intercoat 3081 Weiß Matt
Weiß matte Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren

INTERCOAT 3081 ist eine weiß matte Weich-PVC-Folie für den Siebdruck und kann mit geeigneten Farben im UV-Offsetdruck bedruckt
werden. Sie ist weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig und findet ihre Anwendung in Form von Etiketten und Aufklebern im
Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier ist feuchtigkeitsstabilisiert und bietet eine exzellente Planlage. Das
Produkt entspricht der Spielzeugnorm EN 71-3, EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EC sowie den Richtlinien für Schwermetalle, PBB und
PBDE 2003/11.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weiß matt, 80 µm
Kleber P3, transparenter, repositionierbarer Dispersionsacrylatklebstoff, permanent
Abdeck H 12, chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert, 135g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C

Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,

Gehäuseverkleidungen

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

IC30WMP/700X1000 P3, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50
IC30WMP/700X1000U P3, permanent Bulkpal. 2500 Bg 700x1000 14d 1050,00
IC30WMP/1000X1400 P3, permanent 100 Bg 2500 Bg 1000x1400 14d 2100,00 2394,00 2646,00

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC 
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Intercoat 3080 Weiß Glänzend
Weiß glänzende Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren und Brandschutz

INTERCOAT 3080 ist eine weiß glänzende Weich-PVC-Folie für den Siebdruck und UV-Offsetdruck und ist mit verschiedenen
Klebstoffen lieferbar. Sie ist weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig und findet ihre Anwendung in Form von Etiketten und
Aufklebern im Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier mit neutraler Rückseite ist bedruckbar,
feuchtigkeitsstabilisiert und bietet eine exzellente Planlage sowie gute Laufeigenschaften. Das Produkt entspricht der Spielzeugnorm
EN 71-3, EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EC sowie den Richtlinien für Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11. Durch das
Brandschutzzertifikat B1 nach DIN 4102-1 ist das Produkt ideal für den Innenbereich für Messen und öffentliche Gebäude geeignet.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weiß glänzend, 80 µm
Kleber Transparente Dispersionsacrylatklebstoffe

R2 Ablösbar, für ablösbare Anwendungen (bis 6 Monate)
P3 Permanent, repositionierbar, gute Haftung auf glatten Untergründen
P4 Extra Permanent, höhere Klebkraft für raue/apolare Untergründe

Abdeck H 12, chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert, 135g/m² (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C

Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,

Gehäuseverkleidungen, Aufkleber mit Anforderungen an Brandschutzzertifikat

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

IC30WGRN/700X1000 R2, ablösbar, neutral 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50
IC30WGRN/700X1000U R2, ablösbar, neutral Bulkpal. 2500 Bg 700x1000 14d 1050,00
IC30WGRN/1000X1400 R2, ablösbar, neutral 100 Bg 2500 Bg 1000x1400 14d 2100,00 2394,00 2646,00
IC30WGRSN/700X1000 R2, ablösbar, neutral, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50

IC30WGPN/700X1000 P3, permanent, neutral 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50
IC30WGPN/700X1000U P3, permanent, neutral Bulkpal. 2500 Bg 700x1000 14d 1050,00
IC30WGPN/1000X1400 P3, permanent, neutral 100 Bg 2500 Bg 1000x1400 14d 2100,00 2394,00 2646,00
IC30WGPSN/700X1000 P3, permanent, neutral geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50

IC30WGPXN/700X1000 P4, extra permanent, neutral 100 Bg 2500 Bg 700x1000 14d 1260,00 1436,40 1587,60

Intercoat 3082 Transparent Glänzend
Transparente Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren und Brandschutz

INTERCOAT 3082 ist eine transparente Weich-PVC-Folie für den Siebdruck und UV-Offsetdruck und ist mit verschiedenen Klebstoffen
lieferbar. Sie ist weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig und findet ihre Anwendung in Form von Etiketten und Aufklebern im
Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier mit neutraler Rückseite ist bedruckbar, feuchtigkeitsstabilisiert
und bietet eine exzellente Planlage sowie gute Laufeigenschaften. Das Produkt entspricht der Spielzeugnorm EN 71-3, EU-
Verpackungsrichtlinie 94/62/EC sowie den Richtlinien für Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11. Durch das Brandschutzzertifikat B1
nach DIN 4102-1 ist das Produkt ideal für den Innenbereich für Messen und öffentliche Gebäude geeignet.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, transparent glänzend, 80 µm
Kleber Transparente Dispersionsacrylatklebstoffe

R2 Ablösbar, für ablösbare Anwendungen (bis 6 Monate)
P3 Permanent, repositionierbar, gute Haftung auf glatten Untergründen
P4 Extra Permanent, höhere Klebkraft für raue/apolare Untergründe

Abdeck H 12, chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert, 135g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C

Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,

Gehäuseverkleidungen, Aufkleber mit Anforderungen an Brandschutzzertifikat

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

IC30CGRN/700X1000 R2, ablösbar, neutral 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50
IC30CGRN/700X1000U R2, ablösbar, neutral Bulkpal. 2500 Bg 700x1000 14d 1050,00
IC30CGRN/1000X1400 R2, ablösbar, neutral 100 Bg 2500 Bg 1000x1400 14d 2100,00 2394,00 2646,00

IC30CGPN/700X1000 P3, permanent, neutral 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1050,00 1197,00 1323,00 2467,50
IC30CGPN/700X1000U P3, permanent, neutral Bulkpal. 2500 Bg 700x1000 14d 1050,00
IC30CGPN/1000X1400 P3, permanent, neutral 100 Bg 2500 Bg 1000x1400 14d 2100,00 2394,00 2646,00

IC30CGPXN/700X1000 P4, extra permanent, neutral 100 Bg 2500 Bg 700x1000 14d 1260,00 1436,40 1587,60

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC 

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Jac Serilux Plus 70090 Transparent Glänzend
Transparent glänzende Weich-PVC-Folie für den konventionellen und UV-Offsetdruck

JAC SERILUX PLUS ist eine flexible PVC-Folie für den Siebdruck, konventionellen und UV-Offsetdruck. Die Folie findet ihre Anwendung
in Form von hochwertigen Werbeetiketten und Aufklebern im Innen- und Außenbereich. Sie weist ein Höchstmaß an Ein- und
Weiterreißfestigkeit auf. Darüber hinaus ist die Folie entsprechend ihrer Anwendung weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig.
JAC SERILUX PLUS ist wie erwähnt für den konventionellen Offsetdruck geeignet, jedoch nur mit rein oxydativ trocknenden Farben für
Folien. Fragen Sie jedenfalls Ihren Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben für Ihre spezielle Anwendung. Diese Folien
entsprechen der Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, transparent glänzend, 90 µm
Kleber Duro E110, transparenter Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent
Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Verklebetemperatur mindestens +5°C
Temperaturbereich -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C)
Anwendungen Etiketten und Aufkleber Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, Gehäuseverkleidungen

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JASX+CGP/700X1000 E110, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1539,08 1754,55 1939,24 3616,84

Jac Serilux Plus 72090 Weiß Glänzend
Weiß glänzende Weich-PVC-Folie für den konventionellen und UV-Offsetdruck

JAC SERILUX PLUS ist eine flexible PVC-Folie für den Siebdruck, konventionellen und UV-Offsetdruck. Die Folie findet ihre Anwendung
in Form von hochwertigen Werbeetiketten und Aufklebern im Innen- und Außenbereich. Sie weist ein Höchstmaß an Ein- und
Weiterreißfestigkeit auf. Darüber hinaus ist die Folie entsprechend ihrer Anwendung weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig.
JAC SERILUX PLUS ist wie erwähnt für den konventionellen Offsetdruck geeignet, jedoch nur mit rein oxydativ trocknenden Farben für
Folien. Fragen Sie jedenfalls Ihren Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben für Ihre spezielle Anwendung. Diese Folien
entsprechen der Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weiß glänzend, 90 µm
Kleber Transparente Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis

Nonperm A2 Ablösbar, für Anwendungen, die bis 6 Monate ablösbar bleiben sollen
Duro E110  Permanent, gute Haftung auf den meisten glatten Untergründen

Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Verklebetemperatur mindestens +5°C
Temperaturbereich A2: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +125°C) E110: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C)
Anwendungen Etiketten und Aufkleber Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, Gehäuseverkleidungen

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JASX+WGR/700X1000 A2, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1539,08 1754,55 1939,24 3616,84

JASX+WGP/700X1000 E110, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1539,08 1754,55 1939,24 3616,84
JASX+WGPS/700X1000 E110, permanent, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1539,08 1754,55 1939,24 3616,84

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC 
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Jac Serilux 72200 Weiß Glänzend Permanent
Besonders starke PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren

JAC SERILUX 72200 Weiß Glänzend ist eine 170 Mikron starke Weich-PVC-Folie für den Sieb- und UV-Offsetdruck. Sie weist ein hohes
Maß an Ein- und Weiterreißfestigkeit und gute Alterungs-, Wasser- und Lichtbeständigkeit auf. Die Folie ist durch ihre Dicke und hohe
Steifigkeit besonders für schnelle, blasenfreie Verklebungen und für Anwendungen, wo erhöhte Steifigkeiten gefordert sind, geeignet
und erzielt eine sehr hohe Opazität. Sie ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier ist
feuchtigkeitsstabilisiert und bietet eine exzellente Planlage. Fragen Sie Ihren Druckfarbenhersteller nach geeigneten UV-Offset-
Druckfarben.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weiß glänzend, 170 µm
Kleber Duro E110, transparenter Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent
Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C

Anwendungstemperatur - 40°C bis +80°C   (1 Std. bis +110°C)
Anwendungen Stabile Aufkleber Indoor und Outdoor, hochwertige Etiketten mit hoher Steifigkeit,

Schnellverklebungen

Artikelbezeichnung Kleber
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JASXK-WGP/700X1000 E110, permanent 50 Bg 1800 Bg 700x1000 24h 2853,06 3252,49 3594,86 6704,69

Jac Serilux Farbig Glänzend und Matt
Monomere Weich-PVC-Folien in Farben für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren

JAC SERILUX Farbfolien sind flexible Weich-PVC-Folien für den Siebdruck und können mit geeigneten Farben im UV-Offsetdruck
bedruckt werden. Sie weisen ein hohes Maß an Ein- und Weiterreißfestigkeit auf. Darüber hinaus sind die Folien, abhängig von der
Anwendung, weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig. Die Folien finden ihre Anwendung in Form von Etiketten und Aufklebern
aller Art im Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell imprägnierte Fasern und einen
Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert und bietet eine exzellente Planlage. Alle Folien sind mit permanentem Kleber ausgestattet. JAC
SERILUX entspricht der europäischen Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folien, 80 µm
Farben Jac Serilux 71100 Schwarz Matt (ca. RAL 9011)

Jac Serilux 71102 Schwarz Glänzend (ca. RAL 9005)
Jac Serilux 74100 Shell-Gelb Glänzend (ca. RAL 1021)
Jac Serilux 75082 Gelb Glänzend
Jac Serilux 78100 Rot Glänzend (ca. RAL 3000)

Kleber Duro E110, transparenter Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, Permanent
Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C

Anwendungstemperatur - 40°C bis +80°C   (1 Std. bis +110°C)
Anwendungen Etiketten und Aufklebern aller Art Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, Aufkleber mit

Signalfarben

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JASX-KGP/700X1000 schwarz glänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 2385,14 2719,06 3005,28
JASX-KMP/700X1000 schwarz matt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 2385,14 2719,06 3005,28

JASX-SYGP/700X1000 Shell-gelb glänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 2445,36 2787,71 3081,15 5746,60
JASX-YGP/700X1000 gelb glänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 2445,36 2787,71 3081,15 5746,60

JASX-RGP/700X1000 rot glänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 2624,58 2992,02 3306,97

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC 

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Avery Dennison Coverall
Hochopake Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren

Avery Dennison Coverall ist eine hochopake, weiß glänzende, vielseitige Siebdruckfolie für verschiedenste, relativ kurzfristige
Anwendungen. Das Material eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen alte bzw. früher verwendete Grafiken überdeckt und
unsichtbar gemacht werden sollen. Sie bietet eine hervorragende Planlage und Dimensionsstabilität, die einen hohen Ausstoß und
exakte Passergenauigkeit ermöglichen. Die außergewöhnlich hohe Opazität gewährleistet, dass ältere Grafiken und Farbkontraste auf
dem Untergrund verdeckt werden. Die Folie entspricht der Spielzeugnorm EN 71/3 und eignet sich für den UV-Offsetdruck.

Material Hochopake Weich-PVC-Folie, weiß glänzend, 100 µm
Kleber Removable, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, ablösbar (bis 1 Jahr)

Permanent, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C

Anwendungstemperatur - 40°C bis +80°C
Anwendungen Verkehrsmittelwerbung, Großformatwerbung auf LKWs, Anwendungen ohne

durchscheinenden Untergrund

Artikelbezeichnung Kleber
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

ADCOVALLR/700X1000 Removable, ablösbar 100 Bg 2000 Bg 700x1000 24h 2611,74 2977,38 3290,79 6137,59
ADCOVALLP/700X1000 Permanent, permanent 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 2611,74 2977,38 3290,79

Avery Dennison 400 Gloss White Supertack
Weiß glänzende Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren

Avery Dennison 400 Gloss White ist eine vielseitige Siebdruckfolie für verschiedenste, relativ kurzfristige Anwendungen. Sie bietet
ausgezeichnete Druck- und Vearbeitungseigenschaften und ist mit den meisten der gängigen Siebdruckfarben für Selbstklebefolien im
Siebdruck und im UV-Offsetdruck (Vorabtests empfohlen) zu bedrucken. Avery Dennison 400 Gloss White ermöglicht durch seine
ausgezeichnete Planlage und Dimensionsstabilität sehr passergenaue Drucke und eine hohe Produktivität. Weiters entspricht die Folie
der europäischen Spielzeugnorm EN 71/3. Der Supertack Kleber wurde für schwierige Untergründe und apolare Kunststoffgebinde
entwickelt, wo ein Standard-Permanentkleber nicht ausreicht.

Material Monomer weichgemachte Vinylfolie, weiß glänzend, 90 µm
Kleber Supertack, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, extra permanent
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C,

Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C
Anwendungen POS-Werbung, Aufkleber mit sehr hoher Klebkraft, apolare Oberflächen

Artikelbezeichnung Kleber
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

AD400WGXP/700X1000 Supertack, extra permanent 100 Bg 2000 Bg 700x1000 24h 2000,48 2280,55 2520,60 4701,13

Artikelbezeichnung Kleber
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

AD400WGXP/1000-250 Supertack, extra permanent 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 2,85 3,25 3,59

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC 
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Avery Dennison 400 Gloss White Ultra Removable
Weiß glänzende Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren

Avery Dennison 400 Gloss White ist eine vielseitige Siebdruckfolie für verschiedenste, relativ kurzfristige Anwendungen. Sie bietet
ausgezeichnete Druck- und Vearbeitungseigenschaften und ist mit den meisten der gängigen Siebdruckfarben für Selbstklebefolien im
Siebdruck und im UV-Offsetdruck (Vorabtests empfohlen) zu bedrucken. Avery Dennison 400 Gloss White ermöglicht durch seine
ausgezeichnete Planlage und Dimensionsstabilität sehr passergenaue Drucke und eine hohe Produktivität. Weiters entspricht die Folie
der europäischen Spielzeugnorm EN 71/3. Der Ultra Removable Kleber hat eine geringe Klebkraft, welche über die Verklebedauer stabil
bleibt und leicht ablösbar bleibt.

Material Monomer weichgemachte Vinylfolie, weiß glänzend, 90 µm
Kleber Ultra Removable, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, leicht ablösbar (bis 1 Jahr)
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C,

Anwendungstemperatur -40°C bis +120°C
Anwendungen POS-Werbung, Schaufensterdekorationen, Aufkleber mit sehr leichter Klebkraft

Artikelbezeichnung Kleber
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

AD400WGUR/700X1000 Ultra Removable, leicht ablösbar 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 2000,48 2280,55 2520,60

Artikelbezeichnung Kleber
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

AD400WGUR/1000-250 Ultra Removable, leicht ablösbar 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 2,85 3,25 3,59

Avery Dennison 440 Gloss Transparent Ultra Removable
Transparente Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren

Avery Dennison 440 Gloss Transparent ist eine vielseitige Siebdruckfolie für verschiedenste, relativ kurzfristige Anwendungen. Sie bietet
ausgezeichnete Druck- und Vearbeitungseigenschaften und ist mit den meisten der gängigen Siebdruckfarben für Selbstklebefolien im
Siebdruck zu bedrucken. Avery Dennison 440 Gloss Transparent ermöglicht durch seine ausgezeichnete Planlage und
Dimensionsstabilität sehr passergenaue Drucke und eine hohe Produktivität. Weiters entspricht die Folie der Spielzeugnorm EN 71/3.
Der Ultra Removable Kleber hat eine geringe Klebkraft, welche über die Verklebedauer stabil und leicht ablösbar bleibt.

Material Monomer weichgemachte Vinylfolie, transparent glänzend, 90 µm
Kleber Ultra Removable, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, leicht ablösbar (bis 1 Jahr)
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +120°C
Anwendungen POS-Werbung, Großformatige Schaufensterdekorationen, Aufkleber mit sehr leichter

Klebkraft

Artikelbezeichnung Kleber
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

AD440CGUR/700X1000 Ultra Removable, leicht ablösbar 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 2000,48 2280,55 2520,60

Artikelbezeichnung Kleber
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

AD440CGUR/1000-250 Ultra Removable, leicht ablösbar 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 2,85 3,25 3,59
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Avery Dennison 800 Screen Serie
Polymere Vinylfolien-Serie für Außenanwendungen bis zu 7 Jahren

Avery 800 Screen Siebdruckfolien sind 100 Mikron starke, polymer weichgemachte, sehr robuste und witterungsbeständige Vinylfolien
und sind selbstklebende Allzweckfolien mit mittlerer Haltbarkeit für viele ebene oder fast ebene Untergründe. Sie werden für den
Siebdruck mit hochwertigen Siebdruckfarben empfohlen und verfügen über hervorragende Stanzeigenschaften, exzellente
Außenhaltbarkeit, hohe Dimensionsstabilität und hervorragende Bedruckbarkeit. Die hohe Klebkraft auf vielen verschiedenen
Untergründen ist ebenso eine wichtige Eigenschaft wie die Beständigkeit gegen UV-Licht, Feuchtigkeit und Salznebel.

Material Avery 840 Screen, polymere Vinylfolie, transparent glänzend, 100 µm
Avery 895 Screen, polymere Vinylfolie, weiß glänzend, 100 µm

Kleber Acrylatklebstoff, Permanent
Abdeck Einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Weiß bis 7 Jahre, transparent bis 5 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +110°C
Hinweis Die Avery 800 Screen Serie entspricht der Seewasserbeständigkeit nach BS 5609!
Anwendungen Fahrzeugbeschriftungen, Produktkennzeichnung, Namensschilder, Kennzeichnungen,

dauerhafte Firmenschilder

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

AD840CGP/700X1000 transparent glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 5211,15 5940,71 6566,05

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

AD840TGP/1000-250 transparent glänzend 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 7,44 8,33 9,08
AD895WGP/1000-250 weiß glänzend 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 7,44 8,33 9,08

Mactac 9800 P Serie
Polymere Vinylfolien-Serie für Außenanwendungen bis zu 7 Jahren

Mactac 9800 P Siebdruckfolien sind stabilisierte, polymer weichgemachte, kalandrierte Weich-PVC-Folien, für permanent haftende
Innen- und Außenbeschriftungen im langfristigen Einsatz. Die gute Anpassungsfähigkeit an einfache Wölbungen und flache Oberflächen
macht sie besonders für die Verklebung auf Fahrzeugen, Wohnmobilen, Container usw. geeignet. Die Folien zeichnen sich weiter durch
eine hohe Chemie- und Benzin-Beständigkeit aus.

Material Mactac 9829P, polymere Vinylfolie, weiß glänzend, 80 µm
Mactac 9899P, polymere Vinylfolie, transparent glänzend, 80 µm

Kleber Transparenter Acrylatklebstoff, Permanent
Abdeck Einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier, 135 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Weiß bis 7 Jahre, transparent bis 5 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C
Anwendungen Fahrzeugbeschriftungen, Produktkennzeichnung, Namensschilder, Container,

dauerhafte Firmenschilder

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

MT9829P/700X1000 weiß glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 4924,50 5613,93 6204,87
MT9899P/700X1000 transparent glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 4924,50 5613,93 6204,87

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

MT9829P/1000-50 weiß glänzend 20 Rll 3“ 1000/50 5-7d 7,04 7,88 8,59
MT9829P/1400-50 weiß glänzend 20 Rll 3“ 1400/50 5-7d 7,04 7,88 8,59
MT9899P/1000-50 transparent glänzend 20 Rll 3“ 1000/50 5-7d 7,04 7,88 8,59
MT9899P/1400-50 transparent glänzend 20 Rll 3“ 1400/50 5-7d 7,04 7,88 8,59

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Dauerhafte Selbstklebefolien aus PVC
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Avery Dennison 900 QM Screen
Hochwertige gegossene Vinylfolien-Serie für Außenanwendungen bis zu 10 Jahren

Avery Dennison 900 QM Siebdruckfolien sind qualitativ hochwertige, gegossene Vinylfolien mit einem permanenten Klebstoff. Sie
können mit hochwertigen Siebdruckfarben bedruckt werden und eignen sich für fast alle flachen, gewölbten oder profilierten
Untergründen. Lediglich bei sehr stark konkaven Formen muss ein Entlastungsschnitt gemacht werden. Die hervorragenden
Stanzeigenschaften, exzellente Außenhaltbarkeit, hohe Dimensionsstabilität, hervorragende Bedruckbarkeit und sehr gute
Verformbarkeit und Anpassungsfähigkeit auf unebenen Untergründen machen die Avery 900 QM Serie zur hervorragenden Wahl für
qualitativ hochwertigste Anwendungen. Weiters besticht sie durch ihre Hochglanzoberfläche, sehr hohe Beständigkeit gegen UV-Licht,
Feuchtigkeit und Salznebel.

Material Avery 900 QM, gegossene Vinylfolie, weiß glänzend, 50 µm
Avery 940 QM, gegossene Vinylfolie, transparent glänzend, 50 µm

Kleber Acrylatklebstoff, permanent
Abdeck StaFlat, beidseitig polyethylenbeschichtetes Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Weiß und schwarz bis 10 Jahre, transparent bis 8 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C
Hinweis Die Avery 900 QM Siebdruck Serie entspricht der Seewasserbeständigkeit nach BS 5609!
Anwendungen Fahrzeugbeschriftungen, Schriftzüge auf Booten, Yachten und Wohnwagen,

Innenbeschriftungen, Außenwerbungen und Gebäudebeschriftungen,
Identifikationsschilder für Markenfabrikate

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

AD900QM/700X1000 weiß glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 10598,62 12082,43 13354,26
AD940QM/700X1000 transparent glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 10598,62 12082,43 13354,26

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

AD900QM/1230-50 weiß glänzend 20 Rll 3“ 1230/50 5-7d 15,14 16,96 18,47
AD900QM/1230-250 weiß glänzend 5 Rll 3“ 1230/250 5-7d 15,14 16,96 18,47
AD940QM/1230-50 transparent glänzend 20 Rll 3“ 1230/50 5-7d 15,14 16,96 18,47
AD940QM/1230-250 transparent glänzend 5 Rll 3“ 1230/250 5-7d 15,14 16,96 18,47

Avery Dennison 4900 QM Apolar
Hochwertige gegossene Vinylfolie mit Spezialkleber für apolare Untergründe

Avery Dennison 4900 QM Apolar Siebdruckfolie ist eine qualitativ hochwertige, gegossene Vinylfolien mit einem speziellen,
permanenten Klebstoff für apolare Untergründe, wie Polyethylen oder Polypropylen. Sie kann mit hochwertigen Siebdruckfarben
bedruckt werden und eignen sich für fast alle flachen, gewölbten oder profilierten Untergründen. Die hervorragenden
Stanzeigenschaften, exzellente Außenhaltbarkeit, hohe Dimensionsstabilität, hervorragende Bedruckbarkeit und sehr gute
Verformbarkeit und Anpassungsfähigkeit auf unebenen Untergründen runden die exzellente Performance dieses Produktes ab. Weiters
verfügt sie über eine Hochglanzoberfläche, sehr hohe Beständigkeit gegen UV-Licht, Feuchtigkeit und Salznebel. Die Folie entspricht
außerdem der Seewasserbeständigkeit nach BS 5609!

Material Gegossene Vinylfolie, weiß glänzend, 50 µm
Kleber Spezial-Acrylatklebstoff für apolare Untergründe, permanent
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 7 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C
Hinweis Die Avery Dennison 4900 Apolar entspricht der Seewasserbeständigkeit nach BS 5609!
Anwendungen Polyethylen-/Polypropylensubstrate wie Chemiekalienbehälter, Maschinenteile,

Surfbretter, Benzinkanister, Luftfilter, Innen- und Außenmarkierungen für Flugzeuge,
Strukturierte Alu-Oberflächen von Wohnwagen

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

AD4900QM/1000-50 weiß glänzend 20 Rll 3“ 1000/50 5-7d 16,22 18,17 19,79
AD4900QM/1000-250 weiß glänzend 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 15,98 17,90 19,50

Dauerhafte Selbstklebefolien aus PVC

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Avery Dennison 6903  Screen
Gegossene Premium-Vinylfolie für Außenanwendungen bis zu 10 Jahren

Avery Dennison 6903 ist eine gegossene Premium-Siebdruckfolie für Anwendungen, die höchste Anforderungen an das Medium stellen
und ist mit einem positionierbaren, permanenten Klebstoff ausgerüstet, der einfaches Verkleben ermöglicht. Sie kann mit hochwertigen
Siebdruckfarben bedruckt werden und eignet sich für fast alle flachen, gewölbten oder profilierten Untergründen. Lediglich bei sehr stark
konkaven Formen muss ein Entlastungsschnitt gemacht werden. Die hervorragenden Stanzeigenschaften, exzellente Außenhaltbarkeit,
hohe Dimensionsstabilität, hervorragende Bedruckbarkeit und sehr gute Verformbarkeit und Anpassungsfähigkeit auf unebenen
Untergründen machen sie zur besten Wahl für qualitativ hochwertigste Anwendungen. Weiters besticht sie durch ihre
Hochglanzoberfläche, sehr hohe Beständigkeit gegen UV-Licht, Feuchtigkeit und Salznebel. Seewasserbeständig nach BS 5609:1978!

Material Gegossene Vinylfolie, weiß glänzend, 50 µm
Kleber Acrylatklebstoff, grau repositionierbar, permanent
Abdeck StaFlat, beidseitig polyethylenbeschichtetes Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Weiß bis 10 Jahre, transparent bis 8 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +110°C
Hinweis Entspricht der Seewasserbeständigkeit nach BS 5609!
Anwendungen Fahrzeugbeschriftungen, Schriftzüge auf Booten, Yachten und Wohnwagen,

Innenbeschriftungen, Außenwerbungen und Gebäudebeschriftungen,
Identifikationsschilder für Markenfabrikate

Artikelbezeichnung Kleber und Kleber
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

AD6903/1230-50 weiß gloss, grau permanent 20 Rll 3“ 1230/50 5-7d 15,85 17,75 19,34
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Jac Ecoplus Transparent Glänzend
Umweltfreundliche PVC-freie Folie, transparent glänzend

JAC ECOPLUS Transparent ist eine umweltfreundliche, phthalatfreie Polyolefinfolie für Bogendrucker und ist dank einer speziellen
Oberflächenbeschichtung hervorragend im Offset mit UV-trocknenden und rein oxydativ trocknenden Farben und im Siebdruck mit
lösemittelbasierenden und UV-trocknenden Farben zu bedrucken. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell
imprägnierte Fasern und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine erstklassige Planlage und ist auch mit SPLIT
Rückseitenschlitzung lieferbar. Weiters entspricht sie den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU, einschließlich der
EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3. Die beiden verfügbaren
Klebstoffe sind ISEGA zertifiziert und erfüllen die Anforderungen für indirekten und direkten Lebensmittelkontakt auf trockene, nicht
fettende Lebensmittel! Die Folie ist gut stanzbar und hält Outdoor bis 1 Jahr.

Material Polyolefinfolie mit Drucklack, transparent glänzend, 61 µm
Kleber Nonperm C3, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, ablösbar

Duro D 500, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent
Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C

Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C (bis 1 Stunde +110°C)
Hinweis Sollte wegen der hohe Gasdichte nicht nass verklebt werden (Trübung möglich).
Anwendungen Umweltfreundliche Anwendungen, ökologische Aufkleber Indoor und Outdoor,

Werbeaufkleber

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JAECO-CGR700X1000 C3, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1618,46 1845,04 2039,26

JAECO-CGP700X1000 D500, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1587,54 1809,80 2000,30 3730,72

Jac Ecoplus Weiß Glänzend
Umweltfreundliche PVC-freie Folie, weiß glänzend

JAC ECOPLUS Weiß Gloss ist eine umweltfreundliche, phthalatfreie Polyolefinfolie für Bogendrucker und ist dank einer speziellen
Oberflächenbeschichtung hervorragend im Offset mit UV-trocknenden und rein oxidativ trocknenden Farben und im Siebdruck mit
lösemittelbasierenden und UV-trocknenden Farben zu bedrucken. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell
imprägnierte Fasern und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine erstklassige Planlage und ist auch mit SPLIT
Rückseitenschlitzung lieferbar. Weiters entspricht sie den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU, einschließlich der
EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3. Die beiden verfügbaren
Klebstoffe sind ISEGA zertifiziert und erfüllen die Anforderungen für indirekten und direkten Lebensmittelkontakt auf trockene, nicht
fettende Lebensmittel! Die Folie ist gut stanzbar und hält Outdoor bis 1 Jahr.

Material Polyolefinfolie mit Drucklack, weiß glänzend, 61 µm
Kleber Nonperm C3, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, ablösbar

Duro D 500, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent
Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C

Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C (bis 1 Stunde +110°C)
Hinweis Sollte wegen der hohe Gasdichte nicht nass verklebt werden (Trübung möglich).
Anwendungen Umweltfreundliche Anwendungen, ökologische Aufkleber Indoor und Outdoor,

Werbeaufkleber

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JAECO-WGR700X1000 C3, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1618,46 1845,04 2039,26

JAECO-WGP700X1000 D500, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1587,54 1809,80 2000,30

Selbstklebende Polyolefinfolien und Polyesterfolien

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Jac Ecoplus Paperprint Weiß Matt
Umweltfreundliche PVC-freie Folie für konventionellen Offsetdruck

JAC ECOPLUS PAPER-PRINT ist eine umweltfreundliche, weiße, matte Polyolefinfolie, speziell für den Offsetdruck mit herkömmlichen
(feuchten) sowie UV-trocknenden Farben. Sie verbindet die werkstoffbezogenen Vorteile einer Folie mit der Einfachheit des
Offsetdrucks. Dank der speziellen, witterungsbeständigen und stark absorbierenden Oberflächenbeschichtung kann diese weiße, matte
Polyolefinfolie im Offsetdruck mit oxydativ trocknenden Folienfarben bedruckt werden und eignet sich auch für UV-trocknende Farben.
JAC ECOPLUS PAPER-PRINT lässt die Farben schnell trocknen und besitzt zudem eine gute Planlage. Dadurch läuft das Material
einwandfrei und ohne Störungen durch die Maschine. Weiters entspricht die Folie den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien
der EU, einschließlich der EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3. Die
beiden verfügbaren Klebstoffe sind ISEGA zertifiziert und erfüllen die Anforderungen für indirekten und direkten Lebensmittelkontakt
auf trockene, nicht fettende Lebensmittel!

Material Polyolefinfolie mit Drucklack, weiß matt, 95 µm
Kleber Nonperm C3, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, ablösbar

Duro D 500, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent
Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split)
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C

Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C (bis 1 Stunde +110°C)
Anwendungen Umweltfreundliche Anwendungen, ökologische Aufkleber für Indoor und Outdoor,

Werbeaufkleber

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JAECOPP-R/700X1000 C3, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1668,59 1902,19 2102,42
JAECOPP-RS700X1000 C3, ablösbar, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1668,59 1902,19 2102,42

JAECOPP-P/700X1000 D500, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1692,46 1929,40 2132,50
JAECOPP-PS700X1000 D500, permanent, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1692,46 1929,40 2132,50

Jac Data PE 105
Heißlaserfähige, witterungsbeständige Polyethylenfolie, weiß matt

JAC DATA PE 105 ist eine matte, weiße PE-Folie Wegen ihrer hervorragenden Wärmebeständigkeit eignet sich diese Folie
insbesondere für den Bogendruck auf Laserdruckern. Die Folie widersteht einer kurzzeitigen Wärmebelastung von ca. 180°C ohne
wesentliches Schrumpfen. Neben Laserdruckern kann auch im Siebdruck und konventionellen Offsetdruck gedruckt werden. UV-
trocknende Farben sollten immer zuvor getestet werden. DATA PE 105 eignet sich auch zum Bedrucken auf Fotokopierern,
Tintenstrahldruckern (Farbe, bis 720 dpi) und Digitaldruckern (Indigo, Xeikon). Mit seiner hervorragenden Tonerhaftung und der daraus
resultierenden hohen Kratz- und Abriebfestigkeit eignet sich DATA PE 105 hervorragend für Etiketten im Versand-, Logistik- und
Industriebereich. Praktische Beispiele sind PE-Schrumpffolien und HD-PE-Behälter. Angesichts der Vielzahl verschiedener Geräte am
Markt sollte das Material vor Gebrauch getestet werden! Die Folie entspricht den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der
EU, einschließlich der EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3.

Material Heißlaserfähige Polyethylenfolie, weiß matt, 180 µm, 105 g/m²
Kleber Duro AL180, kristallklarer Acrylklebstoff, permanent
Abdeck B 85, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, neutral, 80 g/m²
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C,

Kältebeständigkeit bis -20°C, bis +180°C kurzfristig (Laser)
Anwendungen Witterungsbeständige Etiketten, Etiketten im Versand-, Logistik- und Industriebereich,

laserfähige Vordrucke

Artikelbezeichnung Kleber
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JDATAPE105/F5/P/PB AL180, permanent 100 Bg 4000 Bg 500x700 24h 2023,99 2120,37 2409,51 2795,04

Dauerhafte Selbstklebefolien aus PVC

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Jac Deco Serie
Metallisierte Polyesterfolien für hochwertige Aufkleber und Etiketten

JAC DECO ist eine metallisierte, auf PVC-Folie kaschierte Polyesterfolie für hochwertige Schilder, die für eine gute Bedruckbarkeit
bereits drucklackiert ist. Die Stabilität der Folie verhindert das Durchschlagen von Untergrundstrukturen und bietet dadurch ein
optimales Spiegelbild. Sie ist prägefähig, außerordentlich maßhaltig und im Sieb- und Tiefdruck sehr gut zu verarbeiten. Eine Bedruckung
im Offsetdruck ist mit oxydativ trocknenden Farben ebenfalls möglich. JAC DECO ist extrem dimensionsstabil und reißfest. Das Material
kommt besonders dann zum Einsatz, wenn eine extrem hohe Dimensionsstabilität und Einreißfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und
Lösemittelbeständigkeit gefordert ist. Fragen sie ihren Farbhersteller nach geeigneten Offset-Druckfarben. Die Folie baut auf glatten
Untergründen eine extrem hohe Klebkraft auf und ist das ideale Medium für Spiegelanwendungen. Die Serie entspricht den geltenden
Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU, einschließlich der EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007
sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3.

Material Auf PVC-Folie kaschierte metallisierte Polyesterfolie, 125 µm
Farben Jac Deco 67212 Silber Matt

Jac Deco 67312 Silber Glänzend
Kleber Duro AL170, lösemittelbasierter Acrylatklebstoff, permanent
Abdeck G 160, beidseitig PE-beschichteter, weißer, silikonisierter Karton, 160 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C

Anwendungstemperatur -20°C bis +80°C (1 Std. bis 110°C)
Anwendungen Hochwertige Aufkleber und Etiketten, Metallisierte Logos, Produktkennzeichnung,

Spiegelanwendungen

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JADECOSMP/700X1000 silber matt 50 Bg 1800 Bg 700x1000 5-7d 9803,30 11175,76 12352,16
JADECOSGP/700X1000 silber glänzend 50 Bg 1800 Bg 700x1000 24h 9803,30 11175,76 12352,16 23037,76

Jac Seripol Serie
Metallisierte Polyesterfolien für hochwertige Aufkleber und Etiketten

JAC SERIPOL ist eine Serie metallisierter Polyesterfolien für hochwertige Etiketten im Innen- und Außenbereich. Die Polyesterfolien sind
mit einer Oberflächenbeschichtung für optimales Bedrucken ausgestattet und lassen sich im Sieb-, Tief- und Offsetdruck bedrucken.
Sie ist äußerst geschmeidig, dimensionsstabil und reißfest. JAC Seripol ist auch als hochtransparente, oberflächenbeschichtete
Polyesterfolie zum Überlaminieren von Drucken erhältlich. Das Material kommt besonders dann zu seinem Recht, wenn eine extrem
hohe Dimensionsstabilität und Einreißfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Lösemittelbeständigkeit gefordert ist. Fragen sie ihren
Farbhersteller nach geeigneten Offset-Druckfarben. Die Serie entspricht den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU,
einschließlich der EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3.

Material Polyesterfolie, transparent oder metallisiert
Farben Jac Seripol 65026 Transparent Glänzend, 23 µm

Jac Seripol 65225 Silber Matt, 24 µm
Jac Seripol 65325 Silber Glänzend, 24 µm

Kleber Duro AL170, lösemittelbasierter Acrylatklebstoff, permanent
Abdeck G 160, beidseitig PE-beschichteter, weißer, silikonisierter Karton, 160 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C

Anwendungstemperatur -20°C bis +80°C (1 Std. bis 125°C)
Anwendungen Hochwertige Aufkleber und Etiketten, Metallisierte Logos, Produktkennzeichnung,

Spiegelanwendungen

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JAPOL-CGP/700X1000 transparent glänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 3266,03 3723,27 4115,20 7675,17
JAPOL-SMP/700X1000 silber matt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 3898,53 4444,32 4912,15 9161,55
JAPOL-SGP/700X1000 silber glänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 3898,53 4444,32 4912,15 9161,55

Selbstklebende Polyolefinfolien und Polyesterfolien

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Intercoat 5010 Polyester Silver Gloss
Metallisierte Polyesterfolie in Silber für hochwertige Aufkleber und Etiketten

INTERCOAT 5010 Polyester ist eine silber hochglänzende, metallisierte Polyesterfolie für hochwertige Etiketten im Innen- und
Außenbereich für luxuriöse Ausstrahlung. Die Polyesterfolie ist mit einer Oberflächenbeschichtung für optimales Bedrucken im
Siebdruck und UV-Offsetdruck ausgestattet.  Das Material kommt besonders dann zum Einsatz, wenn eine gute Dimensionsstabilität,
hohe Zugfestigkeit und Einreißfestigkeit gefordert ist. Das hochwertige PE-beschichtete Abdeckpapier bietet eine exzellente Planlage
und ist nicht bedruckbar. Das Produkt entspricht der Spielzeugnorm EN 71-3, EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EC sowie den Richtlinien
für Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11. Weiters ist das Produkt der REACH-konform.

Material Polyesterfolie, silber hochglänzend, metallisiert, 25 µm
Kleber P3, transparenter, repositionierbarer Dispersionsacrylatklebstoff, permanent
Abdeck D18, 140g/m², gebleichtes PE-beschichtetes Kraftpapier, silikonisiert, neutral
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C

Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C
Anwendungen Namensschilder, dekorative Verzierungen, Produktetiketten, Seriennummern,

Fahrradbeschriftungen, Spiegel

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

IC5010N/700X1000 silber hochglänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 2374,40 2706,82 2991,74 5579,84

Avery Dennison Polyester Films
Metallisierte Polyesterfolien für hochwertige Aufkleber und Etiketten

Avery Dennison Polyester Films ist eine Produktserie von Polyesterfolien, die für vielfältige Anwendungen im Grafikbereich eingesetzt
wird.  Die Polyesterfolien sind mit einer Oberflächenbeschichtung für optimales Bedrucken ausgestattet und eignen sich für den Sieb-,
Offset-, Litho- und Hochdruck. Für jeden Druckvorgang werden andere Tinten und Verarbeitungsbedingungen benötigt. Ausführliche
Verarbeitungshinweise erhalten Sie bei Ihrem Tintenhersteller. Diese Folienserie bietet eine hohe Zugfestigkeit, hervorragende
Resistenz gegen Lösungsmittel und Chemikalien, hervorragende Haftung auf den verschiedensten Untergründen, hochglänzende
Silberfarben für luxuriöse Ausstrahlung.

Material Polyesterfolie, transparent oder metallisiert
Farben Avery 710 Transparent Gloss, 23 µm

Avery 710 Chrome Gloss, 23 µm
Avery 711 Satin Chrome, 24 µm

Kleber Glasklarer Acrylatklebstoff, permanent
Abdeck Weißes, zweiseitig polyethylenbeschichtetes Kraftpapier
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C

Anwendungstemperatur -20°C bis +80°C (1 Std. bis 110°C)
Anwendungen Namensschilder, dekorative Verzierungen, Produktetiketten, Seriennummern,

Fahrradbeschriftungen, Spiegel

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

AD710-TGP/700X1000 transparent glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 3266,03 3723,27 4115,20
AD710-SGP/700X1000 silber glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 3879,70 4422,86 4888,42
AD711-SMP/700X1000 silber matt 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 3879,70 4422,86 4888,42

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Dauerhafte Selbstklebefolien aus PVC
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Jac Safety
Fälschungssichere, weiß matte Sicherheitsfolie

JAC SAFETY ist eine gegossene Spezialfolie für Sicherheitsetiketten mit einem stark haftenden Kleber. Aufgrund ihrer Eigenschaften
können die daraus gefertigten Etiketten nicht in einem Stück wieder entfernt werden. Eine Entfernung ist nur in kleinen Stücken möglich.
Dieser Effekt ist auf eine sehr geringe Ein- und Weiterreißfestigkeit der Folie zurückzuführen. Die Folie wird überall dort eingesetzt, wo
die Ablösung und die anschließende Wiederverwendung eines Etiketts ausgeschlossen werden soll (beispielsweise bei
Gebührenmarken, Prüfzertifikaten, Güte- und Verschlussetiketten). JAC SAFETY ist im Offset- und Siebdruck, möglichst
unter Verwendung einer UV-Trocknung verwendbar. Aufgrund der geringeren Dicke und der hohen Empfindlichkeit der Folie reagiert sie
vor allem beim Vollflächendruck sehr empfindlich auf  Lösungsmittel. Daher sollte man bei der Lösemittelzugabe sehr vorsichtig sein
und das bedruckte Material anschließend ausreichend belüften. JAC SAFETY entspricht der Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Gegossene Spezialfolie aus PVC, weiß matt, 60 µm
Kleber PE 95, Lösemittelacrylatklebstoff, permanent
Abdeck F140, einseitig silikonisiertes, weißes Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C
Anwendungen Sicherheitsetiketten, Gebührenmarken, Prüfzertifikaten, Güte- und Verschlussetiketten,

Versiegelungen

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JASAFETY/700X1000 weiß matt 50 Bg 1800 Bg 700x1000 24h 9262,63 10559,40 11670,91 21767,18

Avery Dennison 2920 QM Ultra Destructible
Fälschungssichere, weiß matte Sicherheitsfolie

Avery Dennison 2920 QM Ultra Destructible ist ein spezielles Obermaterial, das sich bei Manipulationen selbst zerstört und eignet sich
daher hervorragend für Sicherheitsbeschriftungen und Warnhinweise. Die daraus gefertigten Etiketten sind nicht in einem Stück
entfernbar, sondern nur in kleinen Stücken. - ein Etikett aus Die Folie lässt sich nur stückchenweise ablösen, eine nochmalige Verklebung
ist nicht möglich. Sie besitzt eine sehr gute Haltbarkeit und Außenbewitterungseigenschaften, eine hohe Opazität und eine exzellente
Dimensionsstabilität und Bedruckbarkeit. Bei der Bedruckung sollte auf eine nicht zu hohe Menge an Lösemittel geachtet werden.

Material Gegossene, spröde eingestellte PVC-Folie, weiß matt, 60 µm
Kleber Acrylatklebstoff, permanent
Abdeck Weißes, einseitig beschichtetes Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C
Anwendungen Identifikationsschilder, Warnschilder, Embleme, Dokumentenaufkleber,

Garantieplaketten, Prüfplaketten

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

AD2920QM/700X1000 weiß matt 100 Bg 2000 Bg 700x1000 24h 10550,37 12027,42 13293,47 24793,37

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

AD2920QM/1000-50 weiß matt 20 Rll 3“ 1000/50 24h 17,23 19,30 21,02 30,15
AD2920QM/1000-250 weiß matt 5 Rll 3“ 1000/250 5-7d 17,23 19,30 21,02

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Selbstklebende Folien Spezialitäten
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Jac Safety
Fälschungssichere, weiß matte Sicherheitsfolie

JAC SAFETY ist eine gegossene Spezialfolie für Sicherheitsetiketten mit einem stark haftenden Kleber. Aufgrund ihrer Eigenschaften
können die daraus gefertigten Etiketten nicht in einem Stück wieder entfernt werden. Eine Entfernung ist nur in kleinen Stücken möglich.
Dieser Effekt ist auf eine sehr geringe Ein- und Weiterreißfestigkeit der Folie zurückzuführen. Die Folie wird überall dort eingesetzt, wo
die Ablösung und die anschließende Wiederverwendung eines Etiketts ausgeschlossen werden soll (beispielsweise bei
Gebührenmarken, Prüfzertifikaten, Güte- und Verschlussetiketten). JAC SAFETY ist im Offset- und Siebdruck, möglichst
unter Verwendung einer UV-Trocknung verwendbar. Aufgrund der geringeren Dicke und der hohen Empfindlichkeit der Folie reagiert sie
vor allem beim Vollflächendruck sehr empfindlich auf  Lösungsmittel. Daher sollte man bei der Lösemittelzugabe sehr vorsichtig sein
und das bedruckte Material anschließend ausreichend belüften. JAC SAFETY entspricht der Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Gegossene Spezialfolie aus PVC, weiß matt, 60 µm
Kleber PE 95, Lösemittelacrylatklebstoff, permanent
Abdeck F140, einseitig silikonisiertes, weißes Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C
Anwendungen Sicherheitsetiketten, Gebührenmarken, Prüfzertifikaten, Güte- und Verschlussetiketten,

Versiegelungen

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

JASAFETY/700X1000 weiß matt 50 Bg 1800 Bg 700x1000 24h 9262,63 10559,40 11670,91 21767,18

Avery Dennison 2920 QM Ultra Destructible
Fälschungssichere, weiß matte Sicherheitsfolie

Avery Dennison 2920 QM Ultra Destructible ist ein spezielles Obermaterial, das sich bei Manipulationen selbst zerstört und eignet sich
daher hervorragend für Sicherheitsbeschriftungen und Warnhinweise. Die daraus gefertigten Etiketten sind nicht in einem Stück
entfernbar, sondern nur in kleinen Stücken. - ein Etikett aus Die Folie lässt sich nur stückchenweise ablösen, eine nochmalige Verklebung
ist nicht möglich. Sie besitzt eine sehr gute Haltbarkeit und Außenbewitterungseigenschaften, eine hohe Opazität und eine exzellente
Dimensionsstabilität und Bedruckbarkeit. Bei der Bedruckung sollte auf eine nicht zu hohe Menge an Lösemittel geachtet werden.

Material Gegossene, spröde eingestellte PVC-Folie, weiß matt, 60 µm
Kleber Acrylatklebstoff, permanent
Abdeck Weißes, einseitig beschichtetes Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C
Anwendungen Identifikationsschilder, Warnschilder, Embleme, Dokumentenaufkleber,

Garantieplaketten, Prüfplaketten

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

AD2920QM/700X1000 weiß matt 100 Bg 2000 Bg 700x1000 24h 10550,37 12027,42 13293,47 24793,37

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle 5 lfm

AD2920QM/1000-50 weiß matt 20 Rll 3“ 1000/50 24h 17,23 19,30 21,02 30,15
AD2920QM/1000-250 weiß matt 5 Rll 3“ 1000/250 5-7d 17,23 19,30 21,02
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Avery Dennison 180 Solid Foil
Selbstklebende Aluminiumfolie für hitzebeständige Schilder

Avery Dennison 180 Solid Foil ist eine 50 Mikron starke Aluminium-Selbstklebefolie mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung für
den Siebdruck, UV-Offsetdruck, konventionellen Offsetdruck und Buchdruck. Auskünfte und Empfehlungen zu den Druckfarben
erhalten Sie bei Ihrem Farbenlieferanten. Sie bietet eine hervorragende Haftung auf den meisten Substraten, sehr hohe
Hitzebeständigkeit, hervorragende Haftwerte und einen ansprechenden Metallic-Look. Sie entspricht der europäischen Spielzeugnorm
EN 71/3 und erfüllt die Seewasserbeständigkeit nach BS 5609. Avery Dennison 180 Solid Foil ist gut prägbar.

Material Aluminiumfolie mit spezieller Oberflächenbeschichtung, silber matt, 50 µm
Kleber Acrylatklebstoff, permanent
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +150°C
Anwendungen Geprägte Namensschilder, hitzebeständige Anwendungen, langlebige Seriennummern

für Maschinen

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

AD180SOLID700X1000 silber matt 100 Bg 2000 Bg 700x1000 24h 6027,33 6871,16 7594,44 14164,23

Mactac Solid Foil Dull-Silver
Selbstklebende Aluminiumfolie für hitzebeständige Schilder

Mactac Solid Foil Dull-Silver ist eine 40 Mikron starke oberflächenbeschichtete, reine Aluminiumfolie in silber matt. Sie ist
widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse. Durch die spezielle Oberflächenbeschichtung kann sie
sehr gut im Siebdruck, UV-Offsetdruck, konventionellen Offsetdruck und Buchdruck bedruckt werden. Für Innen- und
Außenanwendungen von langer Lebensdauer ebenso gut geeignet wie für die Beschriftung von elektrischen Geräten. Ideal für Etiketten
für Heizungstechnik, Wasserboiler, Elektrotechnik, Typenschilder, Anweisungstafeln an Maschinen.

Material Aluminiumfolie mit spezieller Oberflächenbeschichtung, silber matt, 40 µm
Kleber Acrylatklebstoff, extra permanent
Abdeck Gebleichtes Kraftpapier, 160 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +150°C
Anwendungen Hitzebeständige Anwendungen, Typenschilder für Heizungstechnik, Wasserboiler,

Elektrotechnik, Maschinen

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

MTSOLID/700X1000 silber matt 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 5515,65 6287,84 6949,72

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Selbstklebende Folien Spezialitäten
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Penstick Classic 5000 Serie
Selbsthaftende Adhäsionsfolie ohne Kleber

Penstick Classic 5000 sind glänzende Spezial-Adhäsionsfolien aus Weich-PVC, haften ohne Klebstoff auf glatten, glänzenden
Untergründen (z. B. Fensterglas, Acryl, Autolacke) und sind dauerhaft wiederablösbar, ohne dass sie Rückstände hinterlassen. Sie eignen
sich für hochwertige, dauerhafte Beschriftungen, die einfache Anwendung, leichte Ablösbarkeit und Wiederverwendbarkeit erfordern.
Hervorragend bedruckbar sind sie im Siebdruck und im UV-Offsetdruck. Durch den stabilisierten Abdeckkarton lässt sie sich mit hoher
Geschwindigkeit bedrucken und stanzen. Die Serie erfüllt die europäische Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Spezial-Adhäsionsfolie aus Weich-PVC, transparent oder weiß glänzend, 150 µm
Abdeck PE-beschichteter Abdeckkarton, 215 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 50°C bis +70°C
Anwendungen Schaufensterwerbung, Fensterbilder, Dekorationen, Sticker, austauschbare Buchstaben,

Oberflächenschutz
Hinweis Die Folien sind auf Bestellung auch in matt erhältlich. Mindestmengen und Preise auf

Anfrage.

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

STICK-CGN/700X1000 transparent glänzend 50 Bg 1000 Bg 700x1000 24h 3277,46 3736,30 4129,60 7702,03
STICK-WGN/700X1000 weiß glänzend 50 Bg 1000 Bg 700x1000 24h 3277,46 3736,30 4129,60 7702,03

YupoTako XAD 1069 Screen
Selbsthaftende Folie ohne Kleber für den UV-Siebdruck und UV-Digitaldruck

Tako heißt auf Japanisch Oktopus und genauso haftet YupoTako! Es ist aus Polypropylen und selbsthaftend, und haftet auf allen glatten
Untergründen, wie Glas, Holz, Aluminium, Polypropylen, PVC, Acryl und gestrichenen Papieren. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen,
blasenfrei aufkleben und immer wieder verwenden. Bei Verschmutzung lässt sich die spezielle Rückseitenschicht mit Wasser reinigen
und die Haftung dadurch erneuern. Bedruckbar im Siebdruck und Digitaldruck mit UV-härtenden Tinten. YupoTako ist auch für den
Digitaldruck mit Eco-Solvent- und wasserbasierte Tinten erhältlich. Für Latexdruck werden Vorabtests empfohlen. YupoTako kann
kurzfristig für die Fußbodenwerbung ohne Laminat eingesetzt werden und hinterlässt garantiert keine Rückstände (Vorabtests
empfohlen).

Material Polypropylen, synthetisches Papier, 210 µm, 166 g/m², weiß glänzend
Kleber Selbsthaftend auf glänzenden, glatten Oberflächen, rückstandslos entfernbar
Untergründe Glatte Untergründe, wie Glas, Holz, Aluminium, Kunststoff, Acryl, Fliesen, gestrichenes

Papier
Anwendungen Werbung für elektrische Geräte, Poster, Kampagnen, Kinderspiele, wiederverwendbare

Aufkleber

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
20 Rollen 10 Rollen 5 Rollen 1 Rolle

XAD1069/1270-20 weiß glänzend 20 Rll. 3“ 1270/20 24h 10,59 11,59 14,62 18,65

YupoTako WKFS 340 Offset
Selbsthaftende Folie ohne Kleber auch für seidenmatte Untergründe

Tako heißt auf Japanisch Oktopus und genauso haftet YupoTako! Es ist aus Polypropylen und selbsthaftend, und haftet auf allen glatten
Untergründen, wie Glas, Holz, Aluminium, Polypropylen, PVC, Acryl und gestrichenen Papieren. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen,
blasenfrei aufkleben und immer wieder verwenden. Bei Verschmutzung lässt sich die spezielle Rückseitenschicht mit Wasser reinigen
und die Haftung dadurch erneuern. Bedruckbar im Offset- und UV-Offsetdruck sowie im Siebdruck mit Lösemittelfarben (nicht UV-
Siebdruck geeignet). YupoTako ist auch für den Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent- und wasserbasierte Tinten erhältlich. YupoTako
kann kurzfristig für die Fußbodenwerbung ohne Laminat eingesetzt werden und hinterlässt garantiert keine Rückstände (Vorabtests
empfohlen).

Material Polypropylen, synthetisches Papier, 320 µm, 220 g/m², weiß glänzend
Kleber Selbsthaftend auf glänzenden, glatten Oberflächen, rückstandslos entfernbar
Untergründe Glatte Untergründe, wie Glas, Holz, Aluminium, Kunststoff, Acryl, Fliesen, gestrichenes

Papier
Hinweis Andere Bogenformate auf Anfrage erhältlich.
Anwendungen Werbung für elektrische Geräte, Poster, Kampagnen, Kinderspiele, wiederverwendbare

Aufkleber

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

WKFS340/1020X720 weiß glänzend 100 Bg 1000 Bg 720x1020 24h 9579,08 11063,83 12723,40 19085,10

Selbstklebende Folien Spezialitäten

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.
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Penstick Classic 5000 Serie
Selbsthaftende Adhäsionsfolie ohne Kleber

Penstick Classic 5000 sind glänzende Spezial-Adhäsionsfolien aus Weich-PVC, haften ohne Klebstoff auf glatten, glänzenden
Untergründen (z. B. Fensterglas, Acryl, Autolacke) und sind dauerhaft wiederablösbar, ohne dass sie Rückstände hinterlassen. Sie eignen
sich für hochwertige, dauerhafte Beschriftungen, die einfache Anwendung, leichte Ablösbarkeit und Wiederverwendbarkeit erfordern.
Hervorragend bedruckbar sind sie im Siebdruck und im UV-Offsetdruck. Durch den stabilisierten Abdeckkarton lässt sie sich mit hoher
Geschwindigkeit bedrucken und stanzen. Die Serie erfüllt die europäische Spielzeugnorm EN 71/3.

Material Spezial-Adhäsionsfolie aus Weich-PVC, transparent oder weiß glänzend, 150 µm
Abdeck PE-beschichteter Abdeckkarton, 215 g/m²
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 50°C bis +70°C
Anwendungen Schaufensterwerbung, Fensterbilder, Dekorationen, Sticker, austauschbare Buchstaben,

Oberflächenschutz
Hinweis Die Folien sind auf Bestellung auch in matt erhältlich. Mindestmengen und Preise auf

Anfrage.

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

STICK-CGN/700X1000 transparent glänzend 50 Bg 1000 Bg 700x1000 24h 3277,46 3736,30 4129,60 7702,03
STICK-WGN/700X1000 weiß glänzend 50 Bg 1000 Bg 700x1000 24h 3277,46 3736,30 4129,60 7702,03

YupoTako XAD 1069 Screen
Selbsthaftende Folie ohne Kleber für den UV-Siebdruck und UV-Digitaldruck

Tako heißt auf Japanisch Oktopus und genauso haftet YupoTako! Es ist aus Polypropylen und selbsthaftend, und haftet auf allen glatten
Untergründen, wie Glas, Holz, Aluminium, Polypropylen, PVC, Acryl und gestrichenen Papieren. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen,
blasenfrei aufkleben und immer wieder verwenden. Bei Verschmutzung lässt sich die spezielle Rückseitenschicht mit Wasser reinigen
und die Haftung dadurch erneuern. Bedruckbar im Siebdruck und Digitaldruck mit UV-härtenden Tinten. YupoTako ist auch für den
Digitaldruck mit Eco-Solvent- und wasserbasierte Tinten erhältlich. Für Latexdruck werden Vorabtests empfohlen. YupoTako kann
kurzfristig für die Fußbodenwerbung ohne Laminat eingesetzt werden und hinterlässt garantiert keine Rückstände (Vorabtests
empfohlen).

Material Polypropylen, synthetisches Papier, 210 µm, 166 g/m², weiß glänzend
Kleber Selbsthaftend auf glänzenden, glatten Oberflächen, rückstandslos entfernbar
Untergründe Glatte Untergründe, wie Glas, Holz, Aluminium, Kunststoff, Acryl, Fliesen, gestrichenes

Papier
Anwendungen Werbung für elektrische Geräte, Poster, Kampagnen, Kinderspiele, wiederverwendbare

Aufkleber

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt

Palette
Kern

Rolle
mm/m

LZ
h/d

Preis  € per m² bei Abnahme ab
20 Rollen 10 Rollen 5 Rollen 1 Rolle

XAD1069/1270-20 weiß glänzend 20 Rll. 3“ 1270/20 24h 10,59 11,59 14,62 18,65

YupoTako WKFS 340 Offset
Selbsthaftende Folie ohne Kleber auch für seidenmatte Untergründe

Tako heißt auf Japanisch Oktopus und genauso haftet YupoTako! Es ist aus Polypropylen und selbsthaftend, und haftet auf allen glatten
Untergründen, wie Glas, Holz, Aluminium, Polypropylen, PVC, Acryl und gestrichenen Papieren. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen,
blasenfrei aufkleben und immer wieder verwenden. Bei Verschmutzung lässt sich die spezielle Rückseitenschicht mit Wasser reinigen
und die Haftung dadurch erneuern. Bedruckbar im Offset- und UV-Offsetdruck sowie im Siebdruck mit Lösemittelfarben (nicht UV-
Siebdruck geeignet). YupoTako ist auch für den Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent- und wasserbasierte Tinten erhältlich. YupoTako
kann kurzfristig für die Fußbodenwerbung ohne Laminat eingesetzt werden und hinterlässt garantiert keine Rückstände (Vorabtests
empfohlen).

Material Polypropylen, synthetisches Papier, 320 µm, 220 g/m², weiß glänzend
Kleber Selbsthaftend auf glänzenden, glatten Oberflächen, rückstandslos entfernbar
Untergründe Glatte Untergründe, wie Glas, Holz, Aluminium, Kunststoff, Acryl, Fliesen, gestrichenes

Papier
Hinweis Andere Bogenformate auf Anfrage erhältlich.
Anwendungen Werbung für elektrische Geräte, Poster, Kampagnen, Kinderspiele, wiederverwendbare

Aufkleber

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket

WKFS340/1020X720 weiß glänzend 100 Bg 1000 Bg 720x1020 24h 9579,08 11063,83 12723,40 19085,10
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Euro-Dekor Excellent
Hochwertiger Displaykarton mit weißer Schnittkante

Euro-Dekor Excellent ist ein zweiseitiger Displaykarton, der in erster Linie für den Siebdruck konzipiert ist, aber sich auch sehr gut für den
Offsetdruck eignet. Seine dreifach gestrichene Oberfläche garantiert Druckeigenschaften von höchster Qualität. Neben den
hervorragenden Oberflächeneigenschaften zeichnet sich Euro-Dekor Excellent durch eine weiße Schnittkante aus. Weiters besitzt er
hervorragende Dickgriffigkeit, Stärke, Steifigkeit, sehr gute Planlage und optimale Laufeigenschaften.

Vorderseite / Rückseite GC1, weiß glänzend / GC1, weiß glänzend
Einlage Helle Einlage (helle Schnittkante)
Hinweis Abnahme Nur in Originalpaketen möglich, keine Zählmengen!
Anwendungen verschiedene Arten von Schildern, Kalender, Musterkarten, Mobiles und Spiele,

Deckenhänger, Displays

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per Bogen bei Abnahme ab
VPE Palette Palette ½ Palette ¼ Palette 1 VPE

EDE0.7 0,7 mm, 450 g/m², SB 25 Bg 1200 Bg 1040x1540 24h 3,20 3,84 4,16 4,80
EDE1.0 1,0 mm, 620 g/m², SB 20 Bg 600 Bg 1040x1540 24h 4,41 5,29 5,73 6,62
EDE1.5 1,5 mm, 880 g/m², SB 15 Bg 450 Bg 1040x1540 24h 6,25 7,50 8,13 9,38
EDE2.0 2,0 mm, 1100 g/m², SB 15 Bg 360 Bg 1040x1540 24h 7,82 9,38 10,17 11,73
EDE2.5 2,5 mm, 1400 g/m², SB 10 Bg 300 Bg 1040x1540 24h 9,95 11,94 12,94 14,93

Print -Displayline
Bilderdruckkarton für den Offsetdruck und Siebdruck

Print-Displayline ist eine Graupappe, herstellt aus Recyclingmaterialien und beidseitig mit gebleichter, maschinengestrichener Decklage
kaschiert und eignet sich ausgezeichnet für den Offsetdruck, UV-Offsetdruck, Siebdruck und den Digitaldruck mit UV-härtenden
Tinten. Bei der Produktion wird anhand spezieller Maßnahmen darauf geachtet, dass die Qualität des Offsetdrucks nicht durch
Staubverschmutzung beeinträchtigt wird. Der Karton besitzt hervorragende Eigenschaften beim Stanzen, Rillen und Aufrichten/Kleben,
Spitzenqualität beim Offsetdruck bei hohen Geschwindigkeiten. Ideal für Verpackungen, da er keine scharfen Kanten bildet.

Vorderseite / Rückseite Bilderdruckpapier, weiß glänzend / Bilderdruckpapier, weiß glänzend
Einlage 100% Altpapier
Anwendungen Displays, Transportanwendungen, Kalenderrückenwände, Luxusverpackungen,

Faltschachteln, Showcards

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per Bogen bei Abnahme ab
VPE Palette Palette ½ Palette ¼ Palette 1 VPE

PRTF0.77/720X1020 0,77 mm, 650 g/m², SB 1 Bogen 1276 Bg 720x1020 24h 0,83 1,00 1,08 1,25
PRTF0.98/720X1020 0,98 mm, 800 g/m², SB 1 Bogen 1056 Bg 720x1020 24h 1,01 1,21 1,31 1,52

ESKABOARD
Superglatte Buchbinderpappe für Kaschierungen hochwertiger Produkte

Eskaboard ist eine hochwertige, superglatte, echte Buchbinderpappe mit besten flachliegenden und flachbleibenden Eigenschaften,
hergestellt aus 100 % recyceltem Altpapier. Sie ist flachliegend, flachbleibend, hat eine gleichmäßige Oberfläche, konstante Dicke und
Abmessungen, bietet optimale Laufeigenschaften und lässt sich gut schneiden, stanzen, rillen, ritzen, bohren, lochen und fräsen. Sie ist
klimastabil und FSC zertifiziert. Entspricht der Spielzeugnorm DIN EN 71/3.

Material 100% recyceltes Altpapier, grau
Anwendungen Bucheinbände, Spielbretter, Ordner, Puzzles, Ringhefter, Displays, Tagebücher,

Luxusverpackungen, Kalender

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche
Inhalt pro Format

mm
LZ
h/d

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab
VPE Palette Palette ½ Palette ¼ Palette 1 VPE

ESB1.25/730X1030SH 1,25 mm, 790 g/m², SB 70 Bg 700 Bg 730x1030 24h 1090,86 1309,03 1418,12 1636,29
ESB1.5/730X1030SH 1,50 mm, 945 g/m², SB 50 Bg 700 Bg 730x1030 24h 1305,89 1567,07 1697,66 1958,84
ESB1.75/730X1030SH 1,75 mm, 1105 g/m², SB 50 Bg 600 Bg 730x1030 24h 1525,94 1831,13 1983,72 2288,91
ESB2.0/730X1030SH 2,00 mm, 1260 g/m², SB 50 Bg 500 Bg 730x1030 24h 1745,76 2094,91 2269,49 2618,64
ESB2.25/730X1030SH 2,25 mm, 1420 g/m², SB 50 Bg 500 Bg 730x1030 24h 1965,81 2358,97 2555,55 2948,72
ESB2.4/730X1030SH 2,40 mm, 1510 g/m², SB 50 Bg 450 Bg 730x1030 24h 1993,76 2392,51 2591,89 2990,64
ESB3.0/730X1030SH 3,00 mm, 1890 g/m², SB 25 Bg 350 Bg 730x1030 24h 2618,64 3142,37 3404,23 3927,96
ESB4.0/730X1030SH 4,00 mm, 2520 g/m², SB 25 Bg 350 Bg 730x1030 24h 3491,52 4189,82 4538,98 5237,28

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Selbstklebende Folien Spezialitäten
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