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Die Werbetechnik 
der Europapier bietet 
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Team um Ihre Anliegen! 
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Willkommen in der Welt der 
Werbetechnik von Europapier

Herzlich Willkommen im neuen Werbetechnik-Katalog 
der Europapier, Ihr Partner für Produkte und Know-How 
um Ihre Produktivität zu steigern.

Sie finden in diesem Nachschlagewerk unser aktuelles, vielfäl-
tiges Sortiment aus den Bereichen Medien für Latex-, Solvent-, 
UV-härtende Tinten, Medien für Dye- & Pigmenttinten, Lamina-

te & Kaschierfolien, Signage, Sonnenschutz, Siebdruck, Displays, Zubehör sowie 
unser umfangreiches Sortiment an Hard-, Software und Service. Blättern Sie auch 
durch unsere wissenswerten Tipps, Tricks und Hinweise im Einleitungsteil.

Mit unserer neun Eigenmarke myMEDIA und weiteren verlässlichen Partnern wie 
Aslan, Avery Dennison, Barbieri, Continental Grafix, CWT, Embelm, HP, Jac, Junkers 
& Müllers, Mactac, Madico, Mutoh, Neschen, Onyx, Poli-Tape, r.tape, SAi, Sattler, 
Sun-Gard, Summa, Yupo und vielen anderen namhaften Anbietern verfügen wir 
über den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf tausende von Produkten. 

Als größter Händler für die grafische Industrie in Österreich mit dem umfang- 
reichsten Lager in Österreich sind wir Ihr optimaler Partner für Ihre Projekte. 

Gerne versorgen wir Sie mit Datenblättern, Farbkarten oder anderen Informations-
materialien. Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, stehen wir Ihnen gerne 
persönlich, telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Wir hoffen, Ihnen mit diesem 
Katalog nicht nur eine umfassende Übersicht über unsere Produktpalette zu geben, 
sondern Ihnen auch ein nützliches Tool für Ihre Arbeit bereitstellen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

MICHAEL HICKER
Geschäftsführer
m.hicker@europapier.at
www.europapier.at

VORWORT



ABKÜRZUNGEN UND ZEICHENERKLÄRUNGEN

Drucktechnologien Eigenschaften und Anwendungen

für Kopierer geeignet

für Dye-Tinten geeignet

für Pigment-Tinten geeignet

für Eco-Solvent Tinten geeignet

für Solvent Tinten geeignet

für Latex Tinten geeignet

für UV Tinten geeignet

für Siebdruck geeignet

für Offset geeignet

DYE

PIGMENT

ECO SOL

SOLVENT

LATEX

UV

SCREEN

OFFSET

Brandschutz zertifiziert

für Außeneinsatz geeignet

für Inneneinsatz geeignet

deckend, lichtundurchlässig

Backlits, hinterleuchtete Grafiken

Displaysysteme, Roll-Ups

Kunst, Interieur, Dekorationen

Fußbodenwerbung, Floor Graphics

Glasanwendungen, One Way Vision

Spielzeug geeignet

Finish / Oberfläche
G Glänzend
L Lustre
M Matt
S Satin
T Texturiert, Prägung
V Velvet

Kleber
BF Blasenfrei
P Permanent

PG Permanent Grau
PW Permanent Weiß
XP Extra Permanent
R Ablösbar (Removable)

RG Abslösbar Grau  
(Removable)

UR Ultra ablösbar
SP Semi-Permanent

Farbcodes
A Anthrazit
B Blau
C Cyan
D Gold
G Grün
K Schwarz
M Magenta
N Braun
O Orange
R Rot
S Silber
T Transparent
U Grau
V Violett
W Weiß
Y Gelb



INHALT

Medien & Zubehör

Hardware, Software & Service

7.1 Drucken
7.2 Schneiden, Fräsen
7.3 Laminieren, Kaschieren

7.4 Prüfen, Messen
7.5 Gestalten, Erstellen
7.6 Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

7.7 Service

MEDIEN FÜR LATEX-, SOLVENT- 
& UV-HÄRTENDE TINTE

MEDIEN FÜR DYE- 
UND PIGMENTTINTE

LAMINATE UND 
DOPPELKLEBEFOLIEN

1.1 Papiere
1.2 Selbstklebefolien, langfristig
1.3 Selbstklebefolien, mittelfristig
1.4 Selbstklebefolien, kurzfristig

1.5
One-Way-Vision, Window 
Graphics, Wall Graphics,  
Floor Graphics 

1.6 Displayfolien
1.7 Banner & Mesh
1.8 Textilien, Textilbeschriftung

2.1 Papiere Fotoqualität
2.2 Papiere Poster & Plakat
2.3 Papiere CAD & Plan
2.4 Folien
2.5 Banner, Textilien

3.1 Laminate, UV-Bildschutz
3.2 Laminate, langfristig
3.3 Laminate, mittelfristig
3.4 Laminate, kurzfristig

3.5 Laminate, Display und 
Spezialitäten

3.6 Kaschierfolien, Klebebänder

SCHNEIDE- UND 
SPEZIALFOLIEN

MEDIEN FÜR SIEB- 
UND UV-OFFSETDRUCK

DISPLAY UND 
ZUBEHÖR

4.1 Car-Wrapping, Farbfolien
4.2 Glasdesign, Glasdekorfolien
4.3 Signalfolien, Reflex, Fluor
4.4 Effektfolien, Spiegelfolien

4.5 Memoboardfolien, Spezialfolien, 
Schablonenfolien

4.6 Funktionsfolien, 
Sonnenschutzfolien

4.7 Textilbeschriftung, Flock & Flex
4.8 Application Tapes

5.1 Selbstklebefolien PVC kurzfristig
5.2 Selbstklebefolien PVC dauerhaft

5.3 Selbstklebefolien 
Polyolefin & PET

5.4 Selbstklebefolien Spezialitäten, 
Aluminiumfolien

5.5 Kartone und Pappen

6.1 Displays, Roll-Up & Pop-Up
6.2 Verkleben & Schneiden
6.3 Verkleben von Funktionsfolien
6.4 Endfertigung, Konfektionieren
6.5 Ordnung, Sonstiges
6.6 Verpackung



Maschinen, Zubehör 
und Services

Von vielfältig einsetzbaren Maschinen, passenden Software-Lösungen über ein umfangreiches Sortiment an Medien 
aus Papier, Kunststoff und Textil bis hin zur österreichweiten technischen Betreuung: ALLES AUS EINER HAND!

SCHÜTZEN

GESTALTEN
& MESSEN

DRUCKEN

VERARBEITEN SCHNEIDEN

200 m2

SHOW
ROOM

1220 Wien
Wagramer Straße 24-26

SERVICE

Geräteservice
Hard- & Softwareschulung

Profilerstellung
Workshops

Europapier CE GmbH • Telefon (Verkauf) +43 1 890 5005-0 • werbetechnik@europapier.at • www.europapier.at 
Sitz der Gesellschaft: 1210 Wien • Autokaderstraße 86-96 • Bürostandort: 1220 Wien • Wagramer Straße 24-26

MEDIEN HARD
WARE

SOFT
WARE SERVICE
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Know How 
Hinweise 

Wissenswertes über Selbstklebefolien 
 
In der heutigen Welt der Werbetechnik werden ca. 95 % der Selbstklebefolien aus PVC (Polyvinylchlorid) hergestellt. PVC bietet seit 
Jahren unübertroffene Vorteile in Bezug auf Preis-/Leistung, Haltbarkeit, Beständigkeit und Verarbeitbarkeit.  
 
Selbstklebende PVC-Folien unterscheidet man nach 
 dem Herstellverfahren (Gießverfahren, Kalanderverfahren) 
 den Weichmachern (monomer oder polymer weichgemacht) 
 
Der Vorteil des Gießverfahrens ist, dass bei der Produktion keine Spannung in der Folie erzeugt wird. Somit kann man die Folie bei der 
Anwendung dehnen und z. B. für eine Autovollverklebung verwenden.  Beim Kalandrieren entsteht jedoch durch Druck und Hitze 
während der Produktion bereits Spannung in der Folie, was später in der Anwendung zu einem Schrumpf führen wird.  
 
Weichmacher fügt man Kunststoffen hinzu, um sie – wie der Name schon sagt – weich zu machen. Ohne Weichmacher wären die Folien 
zu steif und nicht genügend anschmiegsam.  
 
Man unterscheidet: 
 polymere Weichmacher (lange Molekülketten, dimensionsstabil, gut vernetzt) 
 monomere Weichmacher (kurze Molekülketten, höherer Schrumpf, kreiden leichter aus) 
 
Bei den Klebstoffen unterscheidet man nach  
 dem Klebstofftyp  
 der Produktionsart 
 
Kautschuk-Klebstoffe werden hauptsächlich für Etiketten aus Papier eingesetzt und auch für Application Tapes. Für den dauerhaften 
Einsatz in der Werbetechnik haben sie jedoch eine geringere UV-Beständigkeit und eine schlechtere Weiterverarbeitbarkeit, da diese 
Klebstoffe sehr weich sind (legen sich z. B. beim Schneiden leicht am Planschneider oder Schneideplotter ab). Naturkautschuk wird nur in 
Lösemittel produziert, Synthesekautschuk auch als Hotmelt (Schmelzkleber). Dieser ist bereits klebefertig und darf nicht nochmals 
erhitzt werden (im Vergleich zu Textilbeschriftungsfolien). Er wird in der Produktion erhitzt und dadurch verflüssigt, auf das Medium 
aufgetragen und dann abgekühlt.  
 
Acrylat-Klebstoffe sind für langfristige Anwendungen im Außeneinsatz geeignet und bieten guten Verarbeitungseigenschaften. 
Dadurch sind sie die erste Wahl für die Werbetechnik und oft auch für hochwertige oder hitzebeständige Etiketten. Bei der Herstellung 
löst man die Bestandteile in Wasser (Dispersion, sieht in der Produktion milchig aus, riecht wie UHU) oder in Lösemittel auf, beschichtet 
das Medium und trocknet danach. Nach der Herstellung sind KEINE Restlösemittel vorhanden (ist oft ein Irrglaube). 
 
Lösemittelacrylate reemulgieren nicht, sie nehmen also nachträglich kein Wasser mehr auf und können daher auch ohne Trübung nass 
verklebt werden. Außerdem sind sie UV-stabiler, alterungsbeständiger und resistenter gegen viele Lösemittel und Chemikalien (z. B. 
Reinigungsmittel, Benzine usw.). Sie werden z. B. für Blutkonserven und ähnliches verwendet! Dispersionsacrylate können re-emulgieren 
und durch die Wasseraufnahme trüb werden bzw. an den Klebstoffrändern Haftung verlieren. Dadurch sind Dispersionsklebstoffe nur 
bedingt nass zu verkleben. 
 
Langfristig für den Außeneinsatz und/oder UV-Strahlung (z.B. Hinterglas-Aufkleber, Schaufenster usw.) können also nur 
Acrylatklebstoffe eingesetzt werden. Kautschuk-Klebstoffe, egal ob Natur- oder Synthesekautschuk, würden zu schnell vergilben und je 
nach Klebstoff auch relativ rasch an Klebkraft verlieren. Weiters lassen sich Kautschuk-Klebstoffe nicht gut weiterverarbeiten 
(schneiden, stanzen, verkleben usw.), während Lösemittelacrylate für 3D-Anwendungen, wie etwa beim Car-Wrapping, bis zu 10 Jahre 
im Außeneinsatz sind. 
 
Eigenschaften der Klebstofftypen 

Eigenschaft / Klebstofftyp 
Natur-kautschuk 

(Lösemittel) 
Synthesekautschuk 

(Lösemittel,Schmelze) 
Acrylat 

(Dispersion) 
Acrylat 

(Lösemittel) 
Klebkraft (polar) + + + + 
Klebkraft (apolar) + + O O bis + 
Verarbeitung - - + + 
Wasser-beständigkeit + + - + 
UV-Beständigkeit - - + + 

Temperaturbeständigkeit O 
O Lösemittel 
 -  Schmelze 

+ + 

+ = hoch, O = zufriedenstellend, - = niedrig 
  

http://www.europapier.at/at/werbetechnik�
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Know How 
Hinweise        

Der Einsatz von Selbstklebefolien – welche Folie für welchen Zweck? 
 
 Gegossene Premium-Folien (Super Cast) 

Wegen ihrer extremen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, bedingt durch den speziellen Herstellungsprozess, wird diese Folie speziell 
für langfristige Anwendungen auf stark gewölbten Untergründen und für Fahrzeugvollverklebungen empfohlen. Sie weist kaum 
messbare Schrumpfungserscheinungen auf, ist für die 3D-Verklebung geeignet und zeigt keinen „Memory-Effekt“, denn im 
Gegensatz zu kalandrierten Folien wird das Material in der Form hergestellt in der es später verarbeitet wird. ACHTUNG: die Folie 
niemals überdehnen! 
Beispiele: Avery Supreme Wrapping Film, Avery 900 SC, Avery MPI 1105 Super Cast  und  1104 Serie, Avery DOL 1400 Z Serie, Mactac 
CastRAP usw. 

 
 Gegossene Folien 

Diese Folie wird ebenfalls in einem Gießprozess hergestellt. Gegossene Folien haben keinen Schrumpfungseffekt da sie direkt in den 
Endabmaßen hergestellt werden. Somit wird der „Memory Effekt“, der bei den kalandrierten Folien auftritt, vermieden. Mittelfristige 
gegossene Folien können in schwach 3-dimensionale Vertiefungen geklebt und gut im Outdoorbereich eingesetzt werden. Economy-
Cast-Folien sind weniger dehnbar und nur bedingt für 3D geeignet. 
Beispiele: Avery 777 CF, Avery 800 PC, Avery 5500 QM, Avery 900 QM Screen, Avery 4900 Apolar, Avery DOL 1000 Serie usw. 

 
 Polymer weichgemachte, kalandrierte Folien  

Diese Folien werden mittels eines Kalanders in Breite und Länge ausgewalzt. Sie neigen daher, wie ein typischer Kuchenteig, zum 
Schrumpf („Memory Effekt“). Sie sind bis zu 7 Jahre im Außenbereich ausschließlich für flache oder maximal leicht gewölbte 
Oberflächen einsetzbar. Diese Folienqualität ist für 3D-Anwendungen nicht geeignet, da es schon nach einigen Tagen zu einer 
Delaminierung an exponierten Stellen kommt! 
Beispiele: myMEDIA 1200 PolyVinyl Serie, myMEDIA 1200 PolyLam Laminate, myMEDIA 7500 Glasdekorfolien, Avery 700 PF, Avery MPI 
2000 Serie, Avery DOL 2000 Laminate, Avery 800 Siebdruck, Mactac 9800 Pro, Mactac JT 5900 Serie, Mactac 9800 P Siebdruck Serie, 
Mactac LUV 3900 Laminate 

 
 Monomer weichgemachte, kalandrierte Folie 

Diese Folie ist für den Innenbereich wie auch für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich gedacht. Grundsätzlich wird empfohlen, 
keine monomeren Folien für die Fahrzeugwerbung zu verwenden. Durch den erhöhten Schrumpf kann es durch den Rückzug zu 
unschönen Kleberesten am Rand der Folie kommen. 
Beispiele: myMEDIA 1300 MonoVinyl Serie, myMEDIA 1300 MonoLam Laminate, Avery 500 EF, Avery MPI 3000 Serie, Avery DOL 3000 
Serie, Mactac 8900 Serie, Mactac 5800 Serie, Mactac Printvinyl, Jac Serilux, Avery 400 Serie, Avery Coverall usw. 

 
 

 

      

Form des Untergrunds Flach 
Einfache 

Rundungen 

Einfache 
Vertiefungen 

(folgend 
verklebt) 

Aufeinander 
folgende, nicht 

tiefe Rundungen 
Nieten 

Sicken, 
tiefe Sicken 

(gedehnt, 
geföhnt) 

Gegossene Super-Cast Folien       

Gegossene Folien       

Gegossene Folien Economy       

Polymer kalandrierte Folien       

Monomer kalandrierte Folien       

 = empfohlen  = möglich mit Entlastungsschnitt im Profil 

   
Eigenschaft Gegossen (Cast) Kalandriert Information 
Stärke Dünn Dicker als Cast-Folie Je dicker das Material, desto höher die Gefahr, dass sich die 

Kanten bei kontinuierlicher Hochdruckreinigung ablösen.  
Flexibilität Anpassungsfähig Nicht anpassungsfähig Die Verklebung von nicht anpassungsfähigem Material auf 

3D-Oberflächen kann zu einer Ablösung der Grafik führen.  
Haltbarkeit* Langfristig Kurz- bis mittelfristig  

Schrumpfung Gering Häufiger Bedingt durch die unterschiedlichen Herstellungsformen wird 
bei den gegossenen Folien der „Memory Effekt“ vermieden.  

Farbnachstellung Niedrige Mindestmengen Hohe Mindestmengen Durch die unterschiedlichen Herstellungsprozesse ist eine 
korrekte Farbnachstellung bei gegossenen Materialien 
einfacher und kosteneffektiver.  

 
*Alle Haltbarkeitsangaben im Katalog beziehen sich auf vertikale Anwendung bei mitteleuropäischem Klima unter 1000 m Seehöhe 
(Klimazone1). 
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Know How 
Hinweise 

Die Verklebung 
Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an Selbstklebefolien für viele verschiedene Anwendungen. Um zu gewährleisten, dass sich die 
Folien wie gewünscht verhalten, müssen beim Verkleben der Folien die Hinweise der Hersteller beachtet werden, welche wir Ihnen gerne 
zur Verfügung stellen. Bei richtiger Applikation ergibt sich eine angemessene Haftung zwischen Klebstoff und Untergrund. Durch die 
korrekte Vorbereitung des Untergrundes wird ein optimales Resultat erzielt. 
 
Vorbereitung der Grafik und Drucke 
Verwenden Sie zum Drucken innerhalb Ihrer RIP-Software die passenden Medienprofile. Profile sind optimierte Einstellungen, die für ein 
gleich bleibendes und reproduzierbares Ergebnis Ihrer Kombination aus Drucker, Tinte, Medium und RIP-Software sorgen. Die 
Verwendung von Profilen ist nur dann sinnvoll, wenn alle Einstellungen der Dateien, der Software und des Druckers stimmen.  
Vor dem Drucken sollten Sie wenn möglich Optionen wie Graustufenersatz (GCR), Tintenreduzierung oder Unterfarbreduktion 
einschalten. Dadurch wird weniger Tinte auf das Material aufgebracht, womit der Einfluss der Lösungsmittel auf die 
Materialeigenschaften verringert wird. 
Achten Sie bei den Grafikdateien besonders auf die Farben Schwarz und Grau. Schwarz wird oft als CMYK dargestellt, was beim Druck 
oft 300% Farbdeckung bedeutet (je 100% Cyan, Magenta, Yellow). Dies bedeutet eine viel längere Trocknungszeit, manchmal erhöhten 
Folienschrumpf, schlechtere Klebereigenschaften und erhöhte Tintenkosten. 
 
Trocknen der Druckgrafik  
Vor der Verklebung oder Überlaminierung muss das Material vollständig getrocknet sein. Normalerweise ist eine Trocknungszeit von 24 
Stunden ausreichend. Wenn viel Druckfarbe aufgetragen wird, kann die erforderliche Trocknungszeit bis zu 48 Stunden betragen, bei 
sehr hoher Tintenmenge manchmal auch noch länger. Das Material sollte während des Trocknens nie fest auf eine Rolle aufgewickelt 
werden, da das Lösemittel dann nicht ausgasen kann. Lagern Sie das Material stattdessen mindestens lose aufgewickelt oder noch viel 
besser, hängen Sie die Folie offen auf, damit sie gut durchgelüftet wird und optimal ausgasen kann. 
 
Vor der Verklebung muss unbedingt eine Geruchsprobe durchgeführt werden. Lösen Sie ein Stück Selbstklebefolie vom Abdeckmaterial 
ab (idealerweise an einer dunkel bedruckten Stelle) und prüfen Sie diese Stelle auf der Klebstoffseite auf den Geruch von Restlösemittel. 
Lösemittel beeinträchtigen oft sehr deutlich die Verklebeeigenschaften (z. B. zu hoher Tack,  Anfangshaftung) und können die 
Haltbarkeit  der Anwendung sehr negativ beeinflussen. Sollten Sie noch den Geruch von Lösemittel wahrnehmen, so muss die Folie 
weiter getrocknet werden.  
 
Eine Beschleunigung der Trocknung kann in vielen Fällen mit dem Einsatz von Ventilatoren erzielt werden. Bei dringenden Arbeiten 
können Sie in einer sauberen, geschützten Umgebung, die Folie ablösen und mit der Klebstoffseite nach oben ablüften lassen (z. B. 
verkehrt mit der Druckseite nach unten mit Magneten am Fahrzeug hängend). Dies wird von den Herstellern nicht empfohlen, ist aber 
eine Not-Methode, um z. B. beigestelltes Material vor Ort schneller verwendbar zu machen. Auf jeden Fall muss auf Sauberkeit und 
Trockenheit großen Wert gelegt werden, da bei dieser Methode der Klebstoff offen liegt.  
 
Vorbereitung des Untergrundes 
Der Untergrund muss nach einer der folgenden Methoden gereinigt werden: 
 Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel, das anschließend mit Wasser abgewaschen und zum Schluss mit einem fusselfreien 

Tuch trocken gewischt wird. 
 Reinigung mit einem mit Lösungsmittel getränkten Tuch, bis eventuelle Schmutz- bzw. Fettreste vollständig entfernt sind. 
 Reinigung mit dem Avery Untergrundreiniger (Avery Surface Cleaner) und/oder Avery Klebstoffentferner (Avery Adhesive Remover) 
 
Das Lösungsmittel sollte nicht zu aggressiv sein, damit der Untergrund nicht angegriffen wird (z.B. Brennspiritus). Im Handel sind viele 
verschiedene Reinigungs- und Entfettungsmittel, wie zum Beispiel Avery Surface Cleaner, erhältlich. Der Benutzer sollte sich jedoch vor 
dem Gebrauch vergewissern, dass das gewählte Produkt geeignet ist. Ein Test auf Eignung an einer nicht sichtbaren Stelle wird von den 
Herstellern empfohlen. 
 
Darüber hinaus sollte vor Verklebung der Folie folgendes berücksichtigt werden: 
 Blanke Metallflächen können zuvor am besten mit einer Reinigungslösung vorgereinigt und anschließend mit einem Lappen, der mit 

Lösungsmittel (u. a. Methanol, Heptan oder andere geeignete Entfettungsmittel) getränkt ist, abgewischt werden. 
 Reste von Autowachsen und Polituren müssen vollständig entfernt werden. 
 Auf den Untergrund aufgetragene Farben und Lacke müssen vollständig getrocknet und ausgehärtet sein. Bei den meisten 

Einbrennlacken können die Folien sofort nach dem Abkühlen verklebt werden. Lufttrocknende Lacke und Ausbesserungslacke für 
Autos müssen vor der Applikation der Folie mindestens 10 Tage trocknen. Lösungsmittelreste, die aus einem lackierten Untergrund 
ausdampfen, können das Haftvermögen der Selbstklebefolie beeinträchtigen und zu deutlicher Schrumpfung und Blasenbildung 
führen. 
 Beim Spritzen bzw. Lackieren von Flächen, die anschließend mit einer Folie beklebt werden sollen, sind unbedingt die 

Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers zu beachten. Auch hier sind Lösungsmittelrückstände zu vermeiden. Werden beim 
Lackieren Farbkomponenten eingesetzt, die sich untereinander oder mit dem Untergrund nicht vertragen bzw. schlecht haften, kann 
sich die Farbe beim Entfernen der Folie mit ablösen. 
 Als letzter Reinigungsschritt sollte in allen Fällen Avery Untergrundreiniger verwendet werden. So werden alle unerwünschten 

Schmutzreste auf dem Untergrund beseitigt. Achten Sie besonders auf kritische Zonen.  
 Beachten Sie beim Verkleben von Folien unbedingt die Mindestverklebetemperaturen (Umgebungstemperatur UND 

Untergrundtemperatur). 
 
 
Trockenverklebung 
Die Trockenverklebung bietet größtmögliche Sicherheit, weil die höchste Klebkraft am schnellsten erreicht wird und kein 
haftungsminderndes Hilfsmittel stören kann. Diese Verklebungsart sollten Sie bevorzugt anwenden. Sie ist die unbedingte 
Voraussetzung bei schwierigen konkaven oder konvexen Untergründen mit Sicken, Mulden, Profilen, Nietenköpfen oder ähnlichem. 
Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung für die Trockenverklebung auf unterschiedlichen Verklebeuntergründen.  

http://www.europapier.at/at/werbetechnik�
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Konkave Flächen:  
Bei diesen hohl geformten Flächen (Schalenform) wird das Material in einen gewölbten Untergrund gelegt.  
 Positionieren Sie die Folie auf der gesamten Verklebungsfläche.  
 Ziehen Sie ein Stück des Abdeckpapiers ab und drücken Sie die Folie mit einer Rakel oder mit Ihrem Daumen auf der Oberfläche an.  
 Ziehen Sie das Application Tape ab und verkleben Sie die Folie Stück für Stück in der hohlen Fläche. Bei Bedarf können Sie die Folie ein 

wenig erwärmen, damit sie weicher wird und sich besser in die Form legt. Die Folie sollte dabei eine Temperatur zwischen 35 - 50 °C 
haben. Mit Handschuhen (trocken oder leicht befeuchtet) geht diese Arbeit leichter.  
 Arbeiten Sie langsam weiter, der Form des Untergrunds folgend, bis die ganze Folie positioniert ist.  
 Erwärmen Sie die gesamte Fläche, besonders die konkave Zone, damit sich die Folie dauerhaft nach dem Untergrund formt. Die 

gedehnten Zonen der Folie sollten auf 80 - 95 °C nacherwärmt werden (bei laminierten Drucken mindestens 90 °C). Es ist darauf zu 
achten, dass nicht nur die Folie auf diese Temperatur erwärmt wird, sondern auch das Substrat. Dazu kann das Material am besten 
allmählich erwärmt werden anstelle einer schnellen, starken Erwärmung.  
 Lassen Sie die Folie und das Substrat wieder auf Raumtemperatur abkühlen, ehe Sie Ränder, Laminate oder dergleichen abschneiden.  
 
 
Konvexe Flächen:  
Bei so geformten Substraten (Kugelform, z. B. Außenspiegel, Stoßfänger) wird das Material über eine nach außen gewölbte Fläche 
gespannt.  
 Positionieren Sie die Folie auf der gesamten Verklebungsfläche.  
 Ziehen Sie ein Stück des Abdeckpapiers ab und drücken Sie die Folie mit einer Rakel auf der Oberfläche an. 
 Arbeiten Sie um die konvexe Zone herum und nähern Sie sich dabei mit vorsichtigen Rakelstrichen der konvexen Zone, bis kein 

Verziehen der Folie mehr zu sehen ist bzw. keine größeren Luftblasen mehr eingeschlossen sind.  
 Entfernen Sie das Application Tape und bringen Sie die Folie mit einer Filzrakel oder Handschuhen in die gewünschte Form, wobei sie 

vorsichtig um die Zone streichen.  
 Entfernen Sie Lufteinschlüsse, indem Sie kleine Löcher in die Folie stechen; bei Bedarf kann die Folie mit Heißluft dehnbarer gemacht 

werden. Die Folie sollte dabei eine Temperatur zwischen 40 - 55 °C haben.  
 Wenn die ganze Folie verklebt ist, erwärmen Sie die konvexen Bereiche mit 80 - 95 °C  (bei laminierten Drucken mindestens 90 °C) 

warmer Heißluft und drücken Sie die kritischen Zonen mit einem Filzrakel oder Handschuhen noch einmal an. Hierbei ist es wichtig, 
dass nicht nur die Folie auf diese Temperatur erwärmt wird, sondern auch das Substrat. Dazu kann das Material am besten allmählich 
erwärmt werden anstelle einer schnellen, starken Erwärmung.  
 Lassen Sie die Folie und das Substrat dann wieder auf Raumtemperatur abkühlen, ehe Sie Ränder, Laminate oder dergleichen 

bearbeiten.  
 
 
Flächen mit Mehrfachwölbungen:  
Hierbei geht es um eine komplexe Form aus konkav und konvex gewölbten Flächen, die aufeinander folgen bzw. sogar ineinander 
übergehen. Bei modernen Fahrzeugkarosserien kommt dies relativ häufig vor. Die Verklebung erfolgt wie bei den obigen zwei 
Abschnitten zu den beiden jeweiligen Wölbungsformen beschrieben.  
 
 
Oberflächen mit Sicken:  
 Befestigen Sie die Folie mit Hilfe von Klebeband, das als “Scharnier“ dient, in der gewünschten Position auf dem Untergrund. Das 

Klebeband sollte dabei auf einem ebenen Stück der Fläche angebracht werden.  
 Ziehen Sie nun nur ein kleines Stück des Abdeckpapiers ab, damit die Folie nicht zu früh haften bleibt. Beim Verkleben von Folien auf 

derartigen Untergründen muss systematisch vorgegangen werden, am besten Stück für Stück. Bei einer anderen Vorgehensweise 
können Falten entstehen, die zum Teil nur schwer oder gar nicht mehr zu beseitigen sind.  
 Beginnen Sie die Verklebung am „Scharnier“ (von wo aus Sie abschnittsweise weiterarbeiten) und verkleben Sie die Folie bzw. die Grafik 

von der Mitte aus zu den Rändern hin. Auf diese Weise werden Falten weitgehend vermieden.  
 Drücken Sie die Folie vorsichtig mit einer Rakel an, ohne dass die Folie in anderen Bereichen vorzeitig am Untergrund haftet. ZIEHEN 

SIE NICHT an der Folie, sondern folgen Sie den Konturen des Untergrundes. Nutzen Sie die ganze Breite der Rakel und drücken Sie die 
Folie auf der gesamten Untergrundfläche fest an. Dabei sollten vertikale Abschnitte auch mit vertikalen Rakelstrichen verklebt werden.  
 Achten Sie darauf, dass die Folie auch an den Kanten, Ecken, Nähten usw. korrekt verklebt ist.  
 Entfernen Sie das Application Tape nach 3 - 5 Minuten und rakeln Sie die Ecken und Kanten noch einmal fest an.  
 Kontrollieren Sie nach dem Nachrakeln der Ecken und Kanten, ob das Material bei den Kanten der Sicke gut haftet und arbeiten Sie die 

ganze Sicke nach (nur entlang der Kanten!).  
 Nun beginnen Sie mit der Verklebung des Materials in der Sicke. Befeuchten Sie den Handschuh ein wenig mit einer Seifenlösung, um 

Falten und Knicke im Material zu vermeiden.  
 Erwärmen Sie das Material nun vorsichtig mit einer Heißluftpistole auf etwa 40 - 55 °C. Erwärmen Sie jeweils nur einen kleinen Bereich.  
 Ziehen Sie das Material jetzt in die Sicke, wobei Sie an der tiefgelegensten Stelle beginnen sollten. Halten Sie das Material dabei mit der 

Heißluftpistole auf einer Temperatur von 40 - 55 °C.   
 Verkleben Sie in dieser Weise den ganzen Sickenrand und konzentrieren Sie sich immer auf die tiefgelegenste Stelle in der Sicke.  
 Wenn die tiefsten Stellen der Sicke rundum verklebt sind, fahren Sie mit dem inneren Sickenrand fort. Achten Sie auch hier wieder 

darauf, dass das Material die erforderliche Temperatur von 40 - 55 °C hat, und folgen Sie dem Verlauf der Sicke.   
 Wenn Sie alle Ränder sorgfältig verklebt haben, kann nun die Folie auf der Mittelfläche der Sicke verklebt werden. Vermeiden Sie dabei 

Lufteinschlüsse; lassen Sie immer eine Öffnung frei, durch die die Luft entweichen kann.  
 Kontrollieren Sie zum Schluss, ob noch kleine Blasen vorhanden sind. Wenn ja, so können Sie diese mühelos entfernen. Stechen Sie 

einfach ein kleines Loch in die Folie, erwärmen Sie die Blase ein wenig und drücken Sie die Luft aus.  
 Nun beginnt der letzte Arbeitsabschnitt der Verklebung: Erwärmen Sie das Material mit der Heißluftpistole auf ca. 80 - 95 °C (bei 

laminierten Drucken mindestens 90 °C), besonders dort, wo die Folie gedehnt wurde. Gehen Sie dabei vorsichtig vor und erwärmen Sie 
die Folie nicht zu schnell. Es ist darauf zu achten, dass nicht nur die Folie auf diese Temperatur erwärmt wird, sondern auch das 
Substrat. Dazu kann das Material am besten allmählich nach erwärmt werden anstelle einer schnellen, starken Erwärmung.  
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Oberflächen mit Nieten:  
 Befestigen Sie die Folie mit Hilfe von Klebeband, das als “Scharnier“ dient, in der gewünschten Position auf dem Untergrund. Das 

Klebeband sollte auf einem ebenen Stück der Fläche angebracht werden.  
 Ziehen Sie nun nur ein kleines Stück des Abdeckpapiers ab, damit die Folie nicht vorzeitig haftet.  
 Beginnen Sie am „Scharnier“ mit dem Verkleben und arbeiten Sie zu den Rändern der Folie bzw. der Grafik hin.  
 Wenn Sie an eine Niete kommen, drücken Sie die Folie mit einer Rakel auf den Nietenkopf zu und verkleben Sie sie um den Nietenkopf 

herum, wobei Sie in der Mitte der Niete eine Luftblase lassen. Sorgen Sie dafür, dass die Folie ausreichend straff liegt, damit um die 
Niete herum keine Falten entstehen. 
 Wenn der betreffende Teil der Folie bzw. Grafik verklebt ist (und das Application Tape noch nicht abgezogen ist), stechen Sie mit einer 

Nadel um die Niete herum etwa 4 - 5 Löcher in die Folie und fahren Sie unter Verwendung des Kunststoffrakels mit dem Verkleben 
fort. Wenn dieser Arbeitsgang abgeschlossen ist, ziehen Sie das Application Tape ab.  
 Drücken Sie vorsichtig mit Handschuhen oder mit einer weichen Rakel die Luft aus den Blasen.  
 Erwärmen Sie mit Hilfe eines tragbaren Heißluftgeräts die Folie an jeder einzelnen Niete, bis diese weich wird. Die Folie sollte dabei eine 

Temperatur zwischen 40 - 55 °C haben. Drücken Sie die Folie um die Niete herum mit dem Daumen (Handschuhe tragen) oder einem 
Filzrakel noch einmal in die gewünschte Form.  
 Zum Schluss kann die Folie mit Hilfe einer Bürste mit kreisenden Bewegungen um die Niete herum nochmals angedrückt werden. 

Beim Bürsten darf die Folie nicht wärmer als Zimmertemperatur sein; achten Sie auch darauf, dass die Oberfläche dabei nicht zerkratzt 
wird.  
 Als letzten Schritt erwärmen Sie die Folie mit 80 - 95 °C  (bei laminierten Drucken mindestens 90 °C) warmer Heißluft. Es ist darauf zu 

achten, dass nicht nur die Folie auf diese Temperatur erwärmt wird, sondern auch das Substrat. Dazu kann das Material am besten 
allmählich nach erwärmt werden anstelle einer schnellen, starken Erwärmung.  
 Prüfen Sie die Ränder um die Nieten und drücken Sie die Folie bzw. die Grafik an diesen Stellen bei Bedarf noch einmal mit der Rakel an.  
 
 
 
Nassverklebung 
Die Nassverklebung ist sehr oft für noch relativ unerfahrene Verkleber die erste Wahl. Es dauert bei dieser Methode jedoch länger, bis die 
Folie die erforderliche Haftung aufgebaut hat. Außerdem kommt die Nassverklebung nur für Vinylfolien auf ebenen Untergründen in 
Frage. Sie hat auch den Vorteil, dass beim Verkleben kein Application Tape benötigt wird. Dafür dauert es jedoch im Vergleich zur 
Trockenverklebung wesentlich länger, bis die Folie fest auf dem Untergrund haftet. Dies bedeutet im Allgemeinen, dass die Verklebung 
an bestimmten Stellen länger dauert, da die Arbeit erst dann abgeschlossen werden kann, wenn alle Stellen trocken sind. Eine detaillierte 
Beschreibung der Nassverklebung von Sonnenschutzfolien finden Sie später bei „Wissenswertes zu Sonnenschutzfolien“. 
 
Wenn die Folie mit Application Tape ausgestattet wurde, sollten Sie erst die Ränder auf gute Haftung kontrollieren, ehe Sie das 
Application Tape abziehen. Dies kann je nach der Art des Untergrunds, der Nässe des Application Tape usw. zwischen einer und bis zu 
sechs Stunden dauern. Bei zu frühem Abziehen kann sich die Folie vom Substrat lösen, wodurch schadhafte Stellen bzw. Blasen im 
Material zurückbleiben können.  
 
Bei der Nassverklebung auf Fenstern ist zu beachten, dass auf der Rückseite der Grafik milchige Flecken zu sehen bleiben können. Der 
Kontakt mit Wasser führt bei allen Dispersionsklebstoffen (oft auch als „lösemittelfrei“ bezeichnet) nach einiger Zeit zu einer 
vorübergehenden Trübung, die bei richtiger Anwendung wieder verschwindet, wenn sich keine Feuchtigkeit mehr zwischen der 
Klebstoffschicht und dem Untergrund bzw. Klebstoff und Folie befindet. Der Klebstoff selbst und die Haltbarkeit der Verklebung werden 
dadurch nicht beschädigt. Lösemittelhaltige Klebstoffe zeigen hingegen kein “Weißanlaufen” des Klebstoffes durch Wasseraufnahme.  
 
Damit die Restfeuchte durch die Klebstoffschicht und die Folie hindurch nach außen verdunsten kann, ist eine genügend warme 
Umgebung erforderlich. Eine Nassverklebung in der Winterzeit ist dadurch automatisch ausgeschlossen, da kalte Luft keine Feuchtigkeit 
aufnehmen kann. Entscheidend für die Dauer der Verdunstung dieser Restfeuchte ist die Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie. Sie ist 
aufgrund der folienspezifischen Eigenschaften sehr unterschiedlich. Es gibt z. B. erhebliche Unterschiede zwischen einer PVC-Folie und 
einer Polypropylen- oder Polyester-Folie. Bei Weich-PVC-Folien verdunstet in der gleichen Zeit deutlich mehr Wasserdampf als bei 
einer Polypropylen-Folie, mit anderen Worten dauert bei PP-Folien das Zurückbilden des “Weißanlaufens” deutlich länger als bei einer 
PVC-Folie. Eine Rückbildung dieser Trübung bei so gasdichten Materialien wie Polypropylen ist selbst nach Wochen oft nicht mehr 
möglich. Deswegen wird z. B. Polypropylen für Chips- und Popcorn-Verpackungen eingesetzt, um den Inhalt knackig trocken zu halten 
(kein Wasserdampf kann durch die Verpackung den Inhalt „matschig“ machen). Achten Sie auf die Menge des Spülmittels, da eine zu 
hohe Dosierung eine Rückbildung der Trübung unmöglich machen kann! 
 
Auf Flächen mit Nieten und auf konkaven oder konkav-konvex gewölbten Flächen dürfen Folien nicht nass verklebt werden. Es besteht 
die Gefahr, dass Wasser eingeschlossen wird, das sich nicht mehr vollständig ausdrücken lässt. Dies führt nach einiger Zeit oftmals zum 
Ablösen der Folie an Kanten und Rändern.  
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Vorgehensweise bei der Nassverklebung:  
 Bereiten Sie vor der Verklebung erst den Untergrund vor, wie unter „Vorbereitung des Untergrundes“ beschrieben. 
 Bringen Sie auf dem Untergrund Markierungen an, um eine korrekte Position zu gewährleisten. 
 Verwenden Sie dazu Abdeckklebeband oder ein anderes, leicht zu entfernendes Markierungsmittel. 
 Geben Sie ein wenig (1 Teelöffel auf 3 Liter Wasser, nicht mehr!) silikonfreies Spülmittel ins Wasser. 
 Befeuchten Sie den gesamten Untergrund, so dass ein Wasserfilm entsteht. 
 Legen Sie die Grafik vor dem Verkleben auf einen sauberen, ebenen Untergrund. Ziehen Sie nun das Abdeckpapier von der Grafik ab. 
 Ziehen Sie grundsätzlich die Abdeckung von der Folie ab und nicht umgekehrt. 
 Legen Sie die Grafik auf den Wasserfilm. Positionieren Sie nun die Grafik anhand der Markierungen. 
 Drücken Sie Wasser und Lufteinschlüsse zu den Rändern der Grafik hin aus.  
 Arbeiten Sie mit der Rakel von der Mitte aus zu den Rändern der Folie bzw. Grafik hin und drücken Sie sie nach und nach immer fester 

an, bis das Wasser zum größten Teil ausgedrückt ist. Streichen Sie dabei mit einer Rakel kräftig in einander überlappenden Bahnen, 
damit das ganze Wasser zu den Rändern hin weggedrückt wird. Wiederholen Sie dies mehrmals. 
 Nehmen Sie das überschüssige Wasser mit einem Schwamm auf. 
 Luftblasen können mit einer Nadel durchstochen und ausgedrückt werden. 
 Trocknen Sie die Grafik und den Untergrund. 
 Lassen Sie die Grafik 24 Stunden bei ca. 20ºC in einer trockenen Umgebung trocknen. 
 Drücken Sie zum Schluss die Grafik mit der Rakel noch einmal fest an, besonders an den Kanten. 
 
 
Zusammengefasst kann die Nassverklebung ausschließlich unter folgenden Bedingungen angewendet werden: 
 absolut glatter und ganz ebener Untergrund 
 keine konkave, konvexe oder konvex-konkav gewölbte Fläche (oft Randablösungen) 
 warme Jahreszeit und trockenes Wetter 
 Temperatur über 20°C (wegen Verdunstung von Restfeuchte) 
 kein Folienklebstoff mit Luftkanaltechnologie 
 Selbstklebematerial muss für Nassverklebung geeignet sein 
 Verklebung muss 24 Stunden vor starker Feuchtigkeit geschützt und nochmals angedrückt werden 

(bei Fahrzeugbeklebung möglichst an einem letzen Wochenarbeitstag) 
 
 
Klebkraftaufbau 
 
Schnell Langsam 
Höhere Temperatur 
Untergrund sauber, staub- und fettfrei 
Untergrund glatt 
Trockenverklebung 
Rakeldruck 
 

Niedrige Temperatur (Luft und Substrat!) 
Untergrund schmutzig, fett 
Untergrund rau, strukturiert 
Nassverklebung 
Handroller oder wenig Druck 
Oberflächenbehandlung (Wachs, Politur) 
Oberfläche apolar (PE, PP, PS) 
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Die fachgerechte 3D-Verklebung (Trockenverklebung) 
 

 

 

 

 

Benutzen Sie die richtigen 
Hilfsmittel! (z. B. fusselfreie 
Tücher, Avery Surface Cleaner, 
Verklebehandschuhe, Avery 
Rakel usw.) 

Am Fahrzeug können  unter-
schiedliche Sicken vorkommen, 
die Verklebung ist aber immer 
gleich.  
 

Reinigen Sie den Untergrund 
sehr gründlich, kritische Stellen 
am besten zweimal! Achten Sie 
auf unsichtbare Verunreinigung 
(z.B. Wachs, Politur).  

Material mit festem Rakeldruck 
verkleben. Die Profilränder 
drücken Sie fest an (nicht 
ziehen!). Gehen Sie über Sicken 
„gerade“ hinweg. 

    

Befeuchten Sie mit 
Seifenwasser den 
Verklebehandschuh. Dann den 
ersten Rand andrücken. 

Dann den anderen Rand 
andrücken. Dadurch vermeiden 
Sie, dass dort Luftblasen 
zurückbleiben. 

Erwärmen Sie das Material auf 
40 – 50°C mit einer Profi-
Heißluftpistole. 
Dann ziehen Sie es in die Sicke:  
Die tiefste Stelle zuerst! 
 

Bei gleicher Temperatur 
(eventuell muss nochmals 
erwärmet werden) drücken Sie 
das Material nun in den 
zweittiefsten Teil der Sicke! 

 

   
Drücken Sie den verbleibenden 
Luftkanal (Hohlraum) mit Ihrem 
Daumen (oder Rakel) an, so dass 
die Luft seitlich entweichen 
kann. 

Kleine Luftblasen erst am Rand 
anstechen und dann die 
gedehnten Stellen auf 
90 bis 100 °C erwärmen 
(=Fixierung). Die Dauer ist nicht 
entscheidend, kurz genügt! 

Verwenden Sie unbedingt ein 
gutes Temperaturmessgerät! 
Messen Sie nicht versehentlich 
die Luft  aus der Heißluftpistole! 

Nachdem alle gedehnten Stellen 
nacherwärmt (fixiert) wurden, 
haben Sie ein optimales 
Ergebnis. 
Fertig! 

 
Europapier Werbetechnik veranstaltet unterschiedliche Verklebeworkshops! 
Diese sind an die Erfahrungen der Teilnehmer angepasst und reichen von Einsteiger-Workshops (Grundkenntnisse und 
Grundtechniken) bis zu Profi-Workshops 
(Car-Wrapping). Fragen Sie uns nach den nächsten Terminen und/oder lassen Sie sich vormerken. 
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Ablösehinweise 
Die Ablösbarkeit einer Selbstklebefolie hängt nicht nur vom Klebstoff ab: Sie ergibt sich aus der Kombination der Eigenschaften des 
Obermaterials, des Klebstoffes, des Untergrundes sowie der übrigen Umweltbedingungen, die gemeinsam für die Ablösbarkeit sorgen. 
Zur Verdeutlichung der Eigenschaften von Selbstklebefolien finden Sie nachstehend einige Definitionen sowie die Beschreibung einiger 
externer Einflüsse auf das Ablöseverhalten. 
 
 Ablösbarkeit: Eine Selbstklebefolie ist gut ablösbar, wenn sie sich problemlos in großen Stücken ablösen lässt, ohne auf dem 

Untergrund irgendwelche Rückstände zu hinterlassen. 
 Ablösbare Klebstoffe: Klebstoffe mit relativ geringer Klebkraft, die ein Ablösen am Ende der empfohlenen Nutzungsdauer 

ermöglichen. 
 Permanent haftende Klebstoffe: Klebstoffe mit relativ hoher Klebkraft, die ein einfaches Ablösen während der Nutzungsdauer 

verhindern. 
 
Wenn Selbstklebefolien am Ende ihrer Nutzungsdauer entfernt werden sollen, sollten folgende Voraussetzungen gegeben sein: 
 geringe Klebkraft 
 hohe Zugfestigkeit der Folie, damit diese nicht reißt 
 keine Klebstoffrückstände 
 falls Klebstoffrückstände zurückbleiben: einfaches Entfernen 
 
Eine einfache Ablösbarkeit von permanent haftenden Klebefolien ist gemäß den oben getroffenen Definitionen ein Widerspruch in sich. 
Die Haftung permanenter Folien muss während der Nutzungszeit hoch und beim Ablösen gering sein. Bei der Planung einer Anwendung 
von Selbstklebefolie sollte sorgfältig über den zu verwendenden Klebstoff nachgedacht werden. Auch die Umweltbedingungen sowie 
die Eigenschaften des Untergrunds beeinflussen die Ablösbarkeit einer Selbstklebefolie. Alle diese Aspekte sollten berücksichtigt 
werden. Mit anderen Worten: eine gute Ablösbarkeit steht und fällt mit der Einbeziehung aller Anwendungsaspekte in die Planung! 
 
Planung 
Manche Substrate können mit der Selbstklebefolie reagieren. Als mögliche Wechselwirkung kommen die Diffusion von Lösungsmitteln, 
Ausgasungen, die Diffusion von Weichmachern oder Kombinationen dieser Effekte in Frage. Dies hat bei ablösbaren Selbstklebefolien 
oft eine Zunahme der Klebkraft zur Folge, manchmal bis in den Bereich permanent haftender Folien. In diesen Fällen weist die 
Selbstklebefolie NICHT mehr die erwartete und geforderte Ablösbarkeit auf. 
 
Zu den Stoffen, die mit Klebstoffen reagieren können, gehören: 
 Nitrozelluloselacke 
 ABS, Polystyrol 
 (frische) Siebdruckfarben 
 verschiedene PVC-Sorten 
 Polycarbonat 
 PMMA oder andere nicht-inerte Kunststoffe 
 frisch aufgetragene Farben und Lacke aller Art 
 (frische) Ausbesserungsstellen an PKWs oder LKWs 
Testen Sie unbedingt die Stoffe vor dem Gebrauch oder wenden Sie sich an Ihr Europapier Werbetechnik Verkaufsteam.  
 
Auf frisch lackierten Fahrzeugen benötigt die Farbe eine gewisse Zeit zum Trocknen und Aushärten. Die Dauer hängt von der jeweiligen 
Lacksorte ab. Wir empfehlen, vor Verklebung ablösbarer Selbstklebefolien erst die angegebene Trocknungs-/ Aushärtezeit einzuhalten 
und den Lack mindestens 10 weitere Tage bei der vorgeschriebenen Temperatur (meistens 20 °C) trocknen zu lassen. Bei 
Zweikomponenten-PU-Lacken genügt in der Regel eine Trocknungszeit von 5 Tagen, zusätzlich zur vorgeschriebenen Trocknungszeit, 
bei erhöhter Temperatur, um für die geforderte Reaktionsträgheit des Untergrunds zu sorgen.  
Wichtig: Bei einem vorschriftsmäßig aufgebrachten Lacksystem ist die Haftung zwischen den einzelnen Schichten höher als die Haftung 
zwischen der ablösbaren Selbstklebefolie und der obersten Lackschicht. Europapier Werbetechnik muss deshalb Reklamationen wegen 
beschädigter Lacke grundsätzlich zurückweisen. 
 
Vorgehensweise beim Ablösen von Folien mit ablösbaren Klebstoffen 
Ablösbare Folien lassen sich innerhalb des im Technischen Datenblatt des Produkts genannten Zeitraums im Allgemeinen problemlos 
entfernen. Heben Sie eine Ecke der Folie an und ziehen Sie sie langsam vom Untergrund ab. Der Winkel zwischen der abgezogenen Folie 
und dem Untergrund sollte 45 bis 80 Grad betragen. Bei einem Winkel über 90 Grad  steigt das Risiko, dass Klebstoffreste auf dem 
Untergrund zurückbleiben.  
Achtung: Vergewissern Sie sich vor Entfernen des Klebstoffes, dass das Reinigungsmittel den (evtl. lackierten) Untergrund nicht 
angreift. 
 
Vorgehensweise beim Ablösen von Folien mit permanent haftenden Klebstoffen 
Permanent haftende Folien sind im Allgemeinen NICHT einfach zu entfernen! Bei Beachtung der nachstehenden Hinweise ist es 
dennoch in den meisten Fällen möglich, permanente Folien abzulösen. Zuvor sollten Sie sich jedoch vergewissern, dass die verwendeten 
Lacke des Substrates gründlich getrocknet und ausgehärtet sind (siehe Empfehlungen oben). Hilfsmittel: Handelsüblicher Föhn bzw. 
Industrie-Heißluftpistole, heißes Wasser, Messer, mildes Reinigungsmittel, Lappen, Rakel. 
Eine kalte Folie reißt leichter als eine erwärmte. Erwärmen Sie deshalb eine Ecke der Folie auf eine Temperatur von 50 - 60 °C, heben Sie 
sie vorsichtig mit dem Messer an und beginnen Sie langsam mit dem Abziehen der Folie. Die Folie ist bei dieser erhöhten Temperatur 
biegsamer und lässt sich leichter entfernen. Fahren Sie fort, indem Sie das nächste Stück der Folie erwärmen und abziehen. Beim 
Ablösen sollte die Folie in einem Winkel von 60  – 90 Grad  zum Untergrund stehen. Ein größerer oder kleinerer Winkel kann zum Reißen 
der Folie führen. Durch langsames Abziehen der Folie bleiben weniger Klebstoffrückstände auf dem Untergrund zurück. Fahren Sie mit 
dem Erwärmen und Abziehen fort, bis die gesamte Folie entfernt ist. 
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Entfernen von Klebstoffresten 
Falls nach dem Ablösen der Folie etwas Klebstoff zurückbleibt, kann dieser mit einem Lappen, der mit einem milden Reinigungsmittel 
getränkt ist, abgewischt werden. Damit der Klebstoff aufgeweicht wird, sollten Sie mit leichtem Druck darüber reiben. Sollte der 
Klebstoff ausgehärtet sein, können Sie diesen mit Hilfe eines Kunststoffrakels abkratzen. 
 
Achtung! Vergewissern Sie sich vor Entfernen des Klebstoffes, dass das Reinigungsmittel den (evtl. lackierten) Untergrund nicht 
angreift! 
 
 
 

Wissenswertes zu Magnetfolien (flexibles magnetisches Material) 
 
Die sachgemäße Verwendung und Pflege verlängert die Lebensdauer der magnetischen Produkte und schützt die darunterliegenden 
Metallflächen. 
 
Lagerung 
Magnetfolie sollte an einem sauberen, trockenen Ort gelagert werden. Originalrollen sowie auch Restmengen von Magnetfolien-Rollen 
sind stehend zu lagern, damit sich keine Druckstellen bilden können. Magnetbögen sollten auf einer ebenen Fläche mit 
Papierzwischenlagen gestapelt werden. Stellen Sie keine Gegenstände (wie etwa Kartons) auf die Bögen, die die Außenfläche 
beschädigen könnten. Beim Stapeln darauf achten, dass die magnetischen Seiten nicht zueinander weisen. 
 
Verwendung 
Bevor Sie die Magnetfolie auf einer Metallfläche anbringen, müssen Farbdeckschichten, Klarlackschichten und/oder Wachsschichten 
ausgehärtet sein (voraussichtliche Härtungsdauer: Farbe 90 Tage, Klarlack 60 Tage,  Wachs 2 Tage). Verwenden Sie flexibles 
Magnetmaterial vorzugsweise nicht auf übergestrichenen oder gespachtelten Flächen. Achten Sie darauf, dass die Folie flach auf dem 
Metalluntergrund aufliegt und vermeiden Sie möglichst Luftzwischenräume (z.B. Zierleisten). Bei falscher Anbringung der Magnetfolie 
muss sie vollständig von der Fläche entfernt und anschließend erneut 
angebracht werden. Ziehen Sie die Folie dabei nicht über die Fläche, da sich das Material dadurch verformen kann.  
 
Verwenden Sie keine waagerechten Metallflächen, die der direkten Sonneneinstrahlung (z.B. Motorhauben) oder Temperaturen über 65 
Grad ausgesetzt sind. Um Beschädigungen des Lacks zu vermeiden sollten hohe Temperaturen vermieden werden. Berücksichtigen 
Sie, dass sich die Flächen, die häufig der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind (z.B. Fahrzeuge), bei langanhaltender Verwendung der 
Magnetfolien ungleichmäßig verfärben können, da der Bereich, der von der Magnetfolie abgedeckt wird, vor ultravioletter Strahlung 
geschützt ist. 
 
Zum Schutz neu aufgebrachter Klarlackschichten und/oder Wachsschichten auf neuen Pkw und Lkw und um ein Verkleben zu 
verhindern muss die Magnetfolie täglich entfernt werden.  
 
Verarbeitung 
Reinigen Sie die Folie vor der Weiterverarbeitung, vor allem wenn sie bedruckt wird (Magnetfolie zieht nämlich elektrostatischen Staub 
und elektrostatisch geladene Teilchen an). Prüfen Sie vor dem Drucken die Haftfähigkeit der Farbe. 
 
Reinigung 
Damit sich keine Feuchtigkeit und Verschmutzung zwischen der Magnetfolie und der Metallfläche (insbesondere beim Einsatz im Freien) 
bilden, muss die Folie regelmäßig entfernt werden! Verwenden Sie für die Reinigung der Magnetfolie und der Metallfläche ein mildes 
Reinigungsmittel und putzen Sie sie mit einem weichen Tuch ab oder lassen Sie sie an der Luft trocknen. Fahrzeugbeschriftungen 
müssen zumindest wöchentlich entfernt und gereinigt werden (auch die Auflagefläche). Während des Waschgangs sollten 
Magnetschilder unbedingt abgenommen und erst danach auf getrockneter Oberfläche wieder angebracht werden. Um ein Rosten zu 
vermeiden, sollte kein Wasser zwischen Magnetfolie und Lack gelangen. 
  
 
 

Wissenswertes und Tipps zu r.tape VinylEfx Folien 
 
Schneidehinweise 
 Achten Sie auf eine scharfe Standardklinge bei leicht reduzierter Schneidegeschwindigkeit. Der optimale Schneidedruck kann 

variieren, abhängig vom Plotterhersteller. 
 Machen Sie zur Sicherheit vorher einen Schneidetest. 
 Der Schneidedruck sollte eine Stufe höher als bei einem normalen Vinyl sein. 
 Konturen von Grafiken schneiden, die mit Eco-Solvent- oder anderen Solvent-Tinten gedruckt wurden: 

Achten Sie bei dem Schnitt auf einen ca. 6 mm breiten Rand. So vermeiden Sie einen möglichen Schrumpf. Der Rand kann schmaler 
oder breiter sein, abhängig von der Größe oder der Farbmenge. Schneiden Sie nicht in den Druck! Starke Konzentration von Farbe, 
speziell bei Eco-Solvent-Tinten, kann zum Schrumpf oder zur Randwelligkeit der Folie führen. Testen Sie vorab um Sicherheit zu 
bekommen. 
 Ein fehlerhafter Randbeschnitt oder Schnitte in den Druck können Kantenprobleme verursachen. 
 
Wärmestanzen 
 Beim Wärmestanzen sollten 146 – 150°C erreicht werden, bei einer Stanzzeit von ¼ bis ½ Sekunde. 
 Wärmegestanzte Symbole können leicht erhöhte Ränder aufweisen. 
 Eine Randversiegelung bietet zusätzlichen Schutz. 
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Druckhinweise 
 Alle VinylEfx Folien sind bedruckbar mit 

- Solvent-Tinten mit Inkjet-Druckern 
- Eco-Solvent Tinten mit Inkjet-Druckern 
- Thermotransferdruck 
- UV-Siebdruck Farben 
- Flexo-Druckern 
- VinylEfx ist prägbar, erhabener Druck möglich 
- Generell verankern wasserbasierte Tinten nicht auf der Folienoberfläche! 
 Testen Sie immer, ob die Farbe für die zu bedruckende Folie geeignet ist, bevor Sie in Produktion gehen. 
 Feuchtigkeit und Temperaturkontrolle sind wichtig! Die Folie muss vor der Bedruckung auf Raumtemperatur (21°C) konditioniert 

werden. 
 Durch das Abwischen mit einem feuchten Tuch, kann VinylEfx von Staub oder ähnlichen Verunreinigungen befreit werden. 
 Wenn UV Lampen bei der Trocknung eingesetzt werden, reduzieren Sie den Wärmegrad und lassen Sie das Band schneller laufen. 

Eine Temperatur von 65°C im Trockenkanal sollte nicht überschritten werden. UV Lampen können große Hitze abgeben, die eine Folie 
dehnen oder schrumpfen lassen kann. Die Temperatur im Trockenkanal muss laufend überprüft werden. 
 ICC Drucker Profil: Wie weißes, glänzendes Vinyl bei Niedrigtemperatur bedrucken (ca. 35 – 40°C) 
 Niedrige Temperaturen helfen einen Tunneleffekt und Schrumpfränder zu vermeiden. 
 
 
Verklebe- und Anwendungshinweise 
 Wenn VinylEfx für Beschriftungen oder Grafiken mit Plottern geschnitten werden sollen, empfehlen wir eine Qualität mit starker 

Klebkraft, wie r.tape ApliTape 4075, r.tape 4075 RLA oder r.tape 4775 RLA. Ein Application Tape mit mittlerer Klebkraft eignet sich bei 
dem Einsatz von VinylEfx für mittelgroße Grafiken. 
 Bei Digitaldrucken mit Eco-Solvent- oder Solvent-Tinten sowie UV-Siebdruck, sollte ein Application Tape mit schwacher Klebkraft 

eingesetzt werden, wie beispielsweise r.tape Digimask Clear. Digimask Tapes lassen sich besonders leicht und sauber von der 
Druckoberfläche lösen, ohne diese zu beschädigen. 
 Nachdem das Application Tape aufgebracht wurde, drehen Sie das Ganze um, sodass das Application Tape nach unten zeigt. Ziehen 

Sie immer den Träger von der Folie und nicht die Folie von dem Träger ab. 
 Ziehen Sie das Application Tape in einem Winkel von 180° ab. 
 Nachdem das Application Tape abgezogen ist, sollte die gesamte Grafik noch einmal angedrückt werden, um zu vermeiden, dass sich 

die Ränder oder Überlappungen aufrichten. Zum Andrücken sollte die silikonisierte Seite des Application Tapes genutzt werden. 
Benutzen Sie ein glattes, fusselfreies Tuch, wenn Sie das Application Tape gegen die Folie drücken. 
 Alle Oberflächen sollten vor der Verklebung gründlich gereinigt werden. Wenn die Oberfläche nicht gereinigt ist, wird die Folie nicht 

oder schlecht haften. 
 Die Lebensdauer der Folie bei einem Außeneinsatz kann bei verschiedenen klimatischen Bedingungen variieren. Bei starker 

Hitzeeinwirkung können schwarze oder dunkle Oberflächen ausbleichen. Randversiegelung und eine Überlaminierung kann die 
Haltbarkeit deutlich verlängern und ist bei einigen Einsatzgebieten dringend anzuraten. 
 VinylEfx Folien sind für eine generelle Anwendung auf sauberen, glatten, nicht porösen, flachen und vertikalen Oberflächen geeignet. 
 Wenn die zu beklebende Oberfläche Profile aufweist, zum Beispiel bei Autotüren, muss die Folie entlang dieses Profils geschnitten 

werden. 
 Nachdem die Folie geschnitten ist, drücken Sie die Ränder, mit einer Andruckhilfe, unter das Profil. VinylEfx eignet sich nicht für die 

Verklebung von abgerundeten Kanten oder die Überklebung von Nieten. 
 VinylEfx klebt nicht auf unbehandelten Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung, wie z. B Polyethylen oder Polypropylen. 
 Es gibt transparente Beschichtungen und Autolacke, die Schmutz- und Graffiti-abweisende Komponenten enthalten und zu 

Haftungsproblemen führen können. 
 VinylEfx und andere metallisierte Folien (reflektierende und Polyesterfolien) sind für unbehandelte Metalloberflächen nicht geeignet. 

Unebenheiten im Metall können zu einer galvanischen Korrosion führen. 
 Machen Sie sich unbedingt mit Ihrem Farbsystem vertraut. Jede Farbzusammensetzung ist verschieden. Einige Farben enthalten 

Zusätze wie Wachs oder Silikon, die ebenfalls zu Haftungsproblemen führen können. 
 Vergewissern Sie sich, dass Ihre Farben völlig getrocknet und optimal verankert sind. Ist das nicht der Fall kann es zu Blasenbildung 

unter der Folie kommen. Beachten Sie die Vorschriften des Farbherstellers in Bezug auf Trocknung und Verankerung. 
 Wenn Sie VinylEfx auf ein anderes Vinyl aufbringen wollen, empfehlen wir eine gegossene Vinylfolie. Die Weichmacher in kalandrierten 

Folien können zu einem späteren Zeitpunkt zu Blasenbildung führen und die Haftung beeinträchtigen. 
 VinylEfx hat auf der Rückseite echtes Metall. Deshalb nie nass verkleben, VinylEfx muss trocken verklebt werden! Bei Nassverklebung 

wird VinylEfx oxidieren. 
 Bei Außeneinsatz sollte VinylEfx randversiegelt werden (VinylEfx Sealit-Pen Versiegelungstift, Lieferzeit auf Anfrage). Damit wird die 

Lebensdauer verlängert und eine mögliche Oxidation von VinylEfx vermieden. 
 Outdoor Anwendungen, die starken Beanspruchungen ausgesetzt sind, wie z. B Werbedruck auf Bussen, Firmen Autos etc. sollten 

laminiert werden. 
 VinylEfx Grafiken sollten mit einem milden Waschmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Starke, chemische 

Reinigungsmittel und harte Bürsten können der Folie schaden. 
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Verarbeitungshinweise, Wissenswertes und Tipps zu Sonnenschutzfolien 
 
 
Grundsätzliche Definition und Wissen 
 
Sonnenschutzfolien beinhalten UV-Filter, welche die durch Fenster und Glastüren eindringende ultraviolette Strahlung nahezu 
vollständig absorbieren. Sowohl UV-Strahlung wie auch sichtbares Licht (vor allem im violetten und blauen Bereich) sind starke Faktoren 
beim Verblassen von Fußböden, Teppichen und anderen Einrichtungsgegenständen in Wohnungen und Arbeitsstätten. Eine 
Sonnenschutzfolie kann die Farbechtheit von Gegenständen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, um ein Vielfaches verlängern. Doch 
nicht nur Sonneneinstrahlung bewirkt ein Ausbleichen. Auch Faktoren wie sichtbares Licht, Wärme, Feuchtigkeit, chemische Dämpfe, 
Alter des Materials, Qualität des Materials, Lüftung oder Beleuchtung haben einen erheblichen Einfluss. 
 
UV-Strahlen können von solidem Material wie Gebäuden, Straßen und Bäumen reflektiert werden. Aus diesem Grund können auch im 
Schatten liegende Geschäftslokale Probleme mit dem Ausbleichen bekommen. Klares, einfaches Flachglas (3 - 6mm) filtert nur 23 bis 
28 % der UV-Strahlung, Isolierglas ist etwas effektiver und reduziert 36 bis 42 %. Sonnenschutzfolien halten bis 99 % der UV-
Sonnenstrahlung (zwischen 280 und 380 Nanometer) ab.  Verschiedene Arten von transparentem Glas halten 13 bis 29% der gesamten 
Sonnenstrahlung ab, Sonnenschutzfolien können die gesamte Sonnenstrahlung bis zu 85 % reduzieren. 
 
Wichtig sind Sonnenschutzfolien auch auf Fahrzeugen, hier werden sie auch Tönungsfolien genannt. Nicht ungefährlich sind fabrikseitig 
getönte Scheiben ab der 2. Sitzreihe, welche wie oben angeführt die UV-Strahlung nicht vollständig filtern, jedoch den Innenraum 
abdunkeln (Privatspähre). Das bewirkt, dass sich bei hinten sitzende Insassen, vor allem sind hier Kinder betroffen, durch das reduzierte 
Licht die Pupillen erweitern (wie bei einer Katze bei Nacht) und dadurch gleichzeitig mehr schädliche UV-Strahlen auf die Netzhaut 
treffen kann. Eine Sonnenschutzfolie, welche 99% der UV-Strahlung blockiert, verhindert diesen Effekt. 
 

 
 
 
 
Wichtig für die Auswahl bezüglich der Abdunkelung: Wie dunkel darf eine Folie sein? 
 
6 mm Klarglas lässt nicht 100% des Sonnenlichts, sondern nur 88% durch! Die gemessenen Werte aus dem Labor lassen Zweifel 
aufkommen, ob z. B. eine Silber 15 Folie, die immerhin 85% des sichtbaren Lichtes reduziert, nicht viel zu sehr abdunkelt. Wichtiger ist es 
zu wissen, dass die empfundene Lichtstärke sehr viel größer ist als die tatsächlichen Lichtverhältnisse. Dieser Effekt lässt sich dadurch 
erklären, dass sich das Auge durch Vergrößerung der Pupillen automatisch an die veränderten Lichtverhältnisse anpasst. Hier eine 
Gegenüberstellung: 
 
Lichttransmission der Folie Empfundene Lichtstärke 
 100 % 100 % 
 80 % 90 % 
 60 % 82 % 
 40 % 74 % 
 20 % 57 % 
 10 % 45 % 
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Begriffsbestimmungen / Definitionen bei Sonnenschutzfolien und Splitterschutzfolien 
In unserem Musterbuch und in den Datenblättern, welche auf Anfrage erhältlich sind, sind alle wichtigen Messwerte der Funktionsfolien 
angeführt. Nachstehend finden Sie die Erklärung der Definitionen. Unser Verkaufsteam steht für weitere Fragen natürlich gerne zur 
Verfügung. 
 
Shade Coefficient – Schattierungskoeffizient (auch Z-Wert) 
ist das Verhältnis des Sonnenwärmegewinnes eines 
Glassystems vor und nach der Montage einer 
Sonnenschutzfolie und drückt die Sonnenabschirmfähigkeit 
eines Glassystems aus. Je niedriger der 
Schattierungskoeffizient ist, desto höher ist die 
Sonnenabschirmfähigkeit. 
 
Solar Energy - Sonnenenergie 
ist die gesamte Strahlungsenergie der Sonne, die die 
Außenoberfläche eines Verglasungssystems trifft und 
reflektiert, absorbiert und durchgelassen wird. Die Summe 
dieser drei Parameter entspricht 100%. 
 
Solar Heat Reduction - Sonnenwärmereduktion in % 
ist das Verhältnis der Differenz der durch ein Glassystem 
eindringenden Sonnenenergie vor und nach der Montage einer 
Sonnenschutzfolie.  
 
Total Solar Energy Rejection - Gesamte 
Sonnenenergieabweisung in % 
ist der Anteil der gesamten Sonnenenergie (im kompletten 
solaren Wellenlängenbereich von 280 - 2500 nm), der beim 
direkten Auftreffen auf ein Verglasungssystem nach außen 
abgewiesen wird. Er berechnet sich aus der Strahlungsreflexion 
+ Anteil der Strahlungsabsorption nach außen. 
 
Solar Reflection - Strahlungsreflexion in %  
ist der Anteil der gesamten Sonnenenergie (im kompletten 
solaren Wellenlängenbereich von 280 - 2500 nm), der beim 
direkten Auftreffen auf Glas nach außen reflektiert wird.  
  
Solar Absorption – Strahlungsabsorption in % 
ist der Anteil der gesamten Sonnenenergie (im kompletten 
solaren Wellenlängenbereich von 280 - 2500 nm), der beim 
Auftreffen vom Verglasungssystem aufgenommen und in 
Wärme umgewandelt wird. 
 
Solar Transmission – Strahlungstransmission in % 
ist der Anteil der gesamten Sonnenenergie (im kompletten 
solaren Wellenlängenbereich von 280 - 2500 nm), der beim 
direkten Auftreffen auf Glas durchgelassen wird. 

Glare Reduction - Blendschutzfaktor in % 
gibt die Reduktion der blendenden Sonnenstrahlen an. 
 
Visible Light Reflection - Sichtbare Lichtreflexion in % 
ist der Anteil der sichtbaren Sonnenenergie 
(Wellenlängenbereich 380 - 780 nm), der beim direkten 
Auftreffen auf Glas nach außen reflektiert wird. 
 
Visible Light Transmission - Sichtbare Lichttransmission in % 
ist der Anteil der sichtbaren Sonnenenergie 
(Wellenlängenbereich 380 - 780 nm), der beim direkten 
Auftreffen auf Glas durchgelassen wird.  
 
UV Rejection - Ultraviolette Strahlungsabweisung in % 
ist der Prozentsatz der gesamten am Glas abgewiesenen UV 
Strahlung im Wellenlängenbereich 280 - 380 nm. 
 
IR Rejection - Infrarote Wärmeabweisung in %  
ist der Prozentsatz der gesamten am Glas abgewiesenen 
Infrarotstrahlung im Wellenlängenbereich 780 - 2500 nm.  
 
Luminous Efficacy – Lichtausbeute 
ist das Verhältnis der sichtbaren Lichttransmission zum 
Schattierungskoeffizient.  
 
Emissivity – Emissionsgrad 
ist der Messwert für die Wärmeabstrahlung einer Oberfläche im 
Verhältnis zu einem idealen Wärmestrahler (schwarzen Körper). 
Je niedriger der Wert desto besser ist die Wärmedämmung des 
Materials (Low-E bedeutet Low-Energy = niedriger 
Emissionsgrad = niedrige Wärmeabstrahlung). 
 
„U“ Factor – „U“-Wert 
ist der Faktor der Leitfähigkeit/Wärmefluss eines 
Verglasungssystems. Wird in BTU (British Thermal Units) pro 
Stunde, pro Quadratfuß, pro Grad in Fahrenheit angegeben. Je 
niedriger dieser Wert umso besser die Isolierfähigkeit der 
Verglasung 
 
 

 
 
Erläuterung zu nachfolgenden Definitionen: 
Was passiert, wenn 100% Sonnenenergie 
(Strahlungsenergie) auf 3 mm Klarglas auftrifft? 
 
Ein Beispiel: Das Glas lässt einen Teil der Wärme 
durch (Transmission), ein Teil wird nach außen 
reflektiert (Reflexion) und ein Teil wird im Glas 
absorbiert (Absorption). 
 
Die Abbildungen rechts erklären den 
Unterschied vor und nach der Montage einer 
Silver 15 Sonnenschutzfolie von Sun-Gard. 
 
 
 

38 % Strahlungsabsorption 

11% 
Strahlungs-

transmission 

3 mm Klarglas mit Silver 15 

51%  
Strahlungs
-reflexion 

 7%  
Strahlungs
-reflexion 

3 mm Klarglas ohne Folie  

 

9 % Strahlungsabsorption 

 84% 
Strahlungs-

transmission 



 

 www.europapier.at   |  I/13 

 

       
Know How 
Hinweise 

Häufig gestellte Fragen zur Folienauswahl auf Flachglas 
 
 
Welche Art von Glas ist eingebaut (Innenmontage)? 
Klare Einfachverglasung alle Sonnenschutzfolien geeignet 
Klare Doppelverglasung siehe Tabelle 
Wärmeschutzglas (beschichtet=HR+) nur Außenfolien 
Wärmeschutzglas (beschichtet & Gasfüllung = HR++) nur Außenfolien 
 
Welche Abmessung hat das Fenster (Innenmontage)? 
Kleiner als 2,5 m² eine Schattierung dunkler als angegeben möglich 
Größer als 2,5 m² nur genannte Schattierung laut Tabelle möglich 
 
In welche Rahmenkonstruktion ist das Glas eingebaut? 
Holz-Rahmen Silikonversiegelung mit Glassilikon empfohlen 
Kunststoff-Rahmen Keine Silikonversiegelung notwendig 
Aluminium-Rahmen Keine Silikonversiegelung notwendig 
 
Kann ich auf Wärmeschutzverglasung Sonnenschutzfolien innen verkleben?  
 Bei Wärmeschutzverglasung HR++ (Beschichtung und Gas) können Sie nur dann eine Sonnenschutzfolie innen verwenden, wenn 

diese eine sehr geringe Absorption hat. Eine Absorption (Umwandlung der Strahlungsenergie in Wärme) führt zu Erwärmung oder 
Erhitzung und kann zu Schäden führen. 
 Wenn die Verglasung nicht nach Süden gerichtet ist (= Süd, Süd/Ost oder Süd/West), können Sie den gleichen Sonnenschutzfolientyp 

um eine Schattierungsstufe dunkler installieren als vorgeschrieben. Aber achten Sie auf eventuelle Schlagschatten auf dem Glas 
(unterschiedliche Erwärmung) und auf vorhandene Schäden und/oder thermische Frakturen. 

 
Wie erkenne ich vor Ort, um welche Verglasung es sich handelt? 
 

1. Halten Sie ein Feuerzeug vor das Glas 
 

2. Sie sehen durch Spiegelung pro installierter Scheibe jeweils 2 Flammen 
(Bild rechts Doppelverglasung = 2 Scheiben x 2 Flammen = 4 Flammen)  
 

3. 1. Flamme = 1. Scheibe Innenseite:  warmgelb = Normalglas 
2. Flamme = 1. Scheibe Außenseite: warmgelb = keine Beschichtung 
  hellgelb/grün = beschichtetes Glas HR+  
3. Flamme = 2. Scheibe Innenseite: warmgelb = keine Gasfüllung 
  hellgelb/blau = Gasfüllung HR++ 
4. Flamme = 2. Scheibe Außenseite warmgelb = Normalglas (Wetterseite) 
 

4. Fazit: 4 warmgelbe, farblich gleiche Flammen bedeuten klare Doppelverglasung, ohne Beschichtung, ohne Gasfüllung 
 2. oder 3. Flamme unterschiedlich zur 1. Flamme: Isolierverglasung, Vorsicht bei der Auswahl der Folie für die Innenverklebung! 

 
 
Ratschläge für die Folienmontage auf Flachglas 
 
Risikovermeidung 
Bei der Innenmontage von Folien auf Mehrscheibenverglasungen bestehen folgende Risiken:  
 Glasbruch 
 Schäden im Bereich der Isolierkassette 
 Garantieverlust des Glasherstellers / Fensterherstellers 
 Wärmestau/Heizkörpereffekt: Die Wärme wird durch die Schichten absorbiert/reflektiert und bleibt im Raum zwischen den Scheiben  
Um diese Gefahren zu vermeiden, ist die Außeninstallation anzuwenden.  Die Außenmontage sorgt für eine maximale Reduktion der 
Wärme, sodass der Wärmestau zwischen den Glasschichten vermieden wird. Die folgende Tabelle zeigt welche Folie zu welcher 
Verglasung passt. 
 
Vermeidung von Glasbruch 
Sonnenschutzfolie kann zwar der Auslöser, aber bei der Verwendung von geeigneten Folien nie die alleinige Ursache von Glasbruch sein. 
Dazu spielen auch andere Faktoren und Gegebenheiten eine große Rolle. Diese müssen vor der Installation erkannt werden, um Fehler 
zu vermeiden und Reklamationen vorzubeugen. 
Von einer Inneninstallation von Sonnenschutzfolien ist bei folgenden Gegebenheiten abzuraten: 
 Einfachverglasung, größer als 10 m²  
 Doppelverglasung, größer als 4 m² 
 Klarglas mit einer Dicke über 6 mm  
 Getöntes Glas mit einer Dicke über 3 mm 
 Inneninstallation auf laminiertes Low-E Glas   
 Strukturglas 
 Bei Schäden im Rahmensystem  

 Bei Gebäuden mit bereits bekannten Glasbruchproblemen  
 Bei Installation von mehr als einer getönten Folie pro Scheibe 
 Doppelverglasung mit Sprossenimitation zwischen den Scheiben  
 Fenster mit Teilbeschattung durch Markisen, Säulen, Überhänge 

etc.  
 Feste Rahmensysteme aus Beton, Aluminium oder Stahl  
 Installation auf Sicherheitsglas als Einzel- oder Doppelscheibe
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Bei den oben angeführten Gegebenheiten ist von einer Inneninstallation von Sonnenschutzfolien abzuraten, da es bei diesen Fällen 
keine Gewährleistung gibt und diese Faktoren erhöhte Risiken darstellen. Sollte ein Endkunde trotzdem auf eine Inneninstallation 
bestehen, sollte dies unbedingt schriftlich mit einem Haftungsausschluss festgehalten werden. Eine Außeninstallation ist bei diesen 
Gegebenheiten jedoch möglich. 
 
Bei folgenden Gegebenheiten ist bei Inneninstallation ein Glasbruch höchst wahrscheinlich und darf keinesfalls durchgeführt werden: 
 Installation auf Dreifachverglasungen (garantierter Glasbruch) 
 Sicherheitsglas (VSG) 
 Bei bereits vorhanden Glasschäden (auch Kantenschäden)

  

 Teilinstallation von unterschiedlichen Folien  
 Teilinstallation von Folien 
 Wärmeschutzverglasung HR++ (Beschichtung und Gas) 
 Wärmeschutzverglasung (Beschichtung oder Gas) 

  
 
Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung 
Sonnenschutzfolien beinhalten UV-Filter, welche die durch Fenster und Glastüren eindringende ultraviolette Strahlung nahezu 
vollständig absorbieren. Sowohl UV-Strahlung wie auch sichtbares Licht (vor allem im violetten und blauen Bereich) sind starke Faktoren 
beim Verblassen von Fußböden, Teppichen und anderen Einrichtungsgegenständen in Wohnungen und Arbeitsstätten. Eine 
Sonnenschutzfolie kann die Farbechtheit von Gegenständen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, um ein vielfaches verlängern. Doch 
nicht nur Sonneneinstrahlung bewirkt ein Ausbleichen.  
 
Folgende Faktoren sind gemeinsam verantwortlich für eine Ausbleichung:  
 UV-Strahlung 
 Sichtbares Licht  
 Wärme und Feuchtigkeit  
 Chemische Dämpfe  

 Alter des Materials   
 Qualität des Materials 
 Lüftung 
 Beleuchtung 

 
 
 
 
UV-Strahlen können von solidem Material wie Gebäuden, Straßen und Bäumen reflektiert werden. Aus diesem Grund können auch im 
Schatten liegende Geschäftslokale Probleme mit dem Ausbleichen bekommen. Klares, einfaches Flachglas (3 - 6mm) filtert nur 23 bis 
28 % der UV-Strahlung, Isolierglas ist etwas effektiver und reduziert 36 bis 42 %. Sonnenschutzfolien halten 98 bis 99 % der UV-
Sonnenstrahlung (zwischen 280 und 380 Nanometer) ab.  Verschiedene Arten von transparentem Glas halten 13 bis 29% der gesamten 
Sonnenstrahlung ab, Sonnenschutzfolien können die gesamte Sonnenstrahlung bis zu 85 % reduzieren. 
 
Sonnenschutzfolien können also die drei Faktoren Wärme, sichtbares Licht und vor allem UV-Licht deutlich reduzieren und gelten als die 
wirksamsten Produkte am Markt, das Ausbleichen von Materialen zu vermindern. Sie sind in verschiedenen Ausführungen wie 
transparent, getönt, reflektierend und halbreflektierend erhältlich und stehen in verschiedenen Farben und Schattierungen zur 
Verfügung. Kein Sonnenschutzprodukt kann das Ausbleichen jedoch völlig unterbinden! Eine Sonnenschutzfolie bietet aber maximalen 
Schutz vor UV Strahlung, Wärme und Sonnenlicht. Für den bestmöglichen UV-Schutz auch im höheren Nanometer-Bereich empfehlen 
wir UV-Gard Museum Film.  
 
Spezielle Stoffe schützen vor UV-Strahlung und helfen, wie schon weiter vorne beschrieben, dem Ausbleichen von Gegenständen durch 
Sonneneinstrahlung entgegenzuwirken. Diese Stoffe, welche die UV Strahlung beinahe vollständig absorbieren, werden im Klebesystem 
und/oder in der Polyesterfolie und bei Außenfolien in der kratzfesten Beschichtung integriert. Die Absorber schützen nicht nur 
Gegenstände im Rauminneren vor UV-Strahlung, sondern schützen und stabilisieren auch die Folie selbst vor UV-Strahlung. Zur 
weiteren Bekämpfung von Verfärbungen, Ausbleichen oder Solarwärme müssen nach der Installation der Sonnenschutzfolie die 
künstlichen Lichtquellen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. 
 
 
Normen und Prüfverfahren (DIN und EN Normen) 
Seit 2001 werden SUN-GARD Folien nach den neuen europäischen Normen EN 356 und EN 12600 getestet. Die Norm EN 356 und 
deren Klassifikationen ersetzen die vorherige Standardnorm DIN 52290 (Fallprüfung mit einem schweren Gegenstand) mit der 
bekannten Widerstandsklasse A1 (heißt jetzt P2A). Die Sicherheitsfolie GLASS-GARD GGL1200 wurde nach dieser Norm geprüft und 
war in der Widerstandsklasse P2A ausgezeichnet. Die Norm EN 12600 ersetzt die bisherige Norm DIN 52337 (Prüfung Shuttle-Pass, 
Pendelschlagversuch). Die Prüfergebnisse und Zertifikate können Sie auf Anfrage erhalten.  
 
 
DIN EN 356 Angriffhemmende Verglasung, Fallprüfung mit schwerer Eisenkugel 
Einbruchhemmende Verglasungen nach der DIN EN 356 bestehen aus einer Kombination von Glas und durchsichtigen Kunststoffen. 
Nach der DIN werden die Verglasungen mit aufsteigenden Nummer und dem Buchstaben P und einem zusätzlichem Kennbuchstaben 
bezeichnet. Der Kennbuchstabe A steht für durchwurfhemmende Verglasung und der Kennbuchstabe B für durchbruchhemmende 
Verglasung. Die Klassen P1A bis P5A beschreiben eine angriffhemmende Verglasung mit Durchwurfhemmung. Im Prüfverfahren fällt 
eine 4,11 kg schwere Metallkugel (Durchmesser 100 mm) auf eine Glasprobe (1100 × 900 mm) dreimal (bzw. neunmal bei P5A) aus der 
angegebenen Höhe. 
Klasse Kugelfallhöhe Schlaganzahl Schreibeweise Treffer-Fläche Alte Norm 
P1A 1,5m 3 EN 356 P1A Dreieck mit Kantenlänge von 130 mm 
P2A 3 m 3 EN 356 P2A  Dreieck mit Kantenlänge von 130 mm DIN 52290-4 A1 
P3A 6 m 3 EN 356 P3A  Dreieck mit Kantenlänge von 130 mm DIN 52290-4 A2 
P4A 9 m 3 EN 356 P4A  Dreieck mit Kantenlänge von 130 mm DIN 52290-4 A3 
P5A 9 m 3 x 3 EN 356 P5A  Auf die gleiche Stelle 
  

Faktoren für das Ausbleichen 

40% 
UV-Strahlung 

10% 
Sonstige 

25 % 
Sichtbares 

Licht 

25 % 
Wärme 
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Commuter-Pass-Test (Schlagfestigkeit für Flachglas)  
Dieses Testverfahren Situation simuliert eine Person, die gegen ein Fenster fällt und von Glassplittern geschützt wird. Das Test-Objekt 
ist ein genau beschriebenes Pendel, bestehend aus einem Doppel-Band mit einem Gewicht von 45 kg und einem Druck von 3,5 bar. Die 
Prüfeinrichtung besteht aus einem Fenster mit Testfeldern mit einer Größe von 875 x 1938 mm. Die Fallhöhe des Pendels wird zwischen 
19, 45 und 120 cm vertikal gemessen.  
 
Die Folien-Glasscheiben-Kombination wird der Klasse zugeordnet, deren Fallhöhe sie besteht. Eine Fallhöhe von 19 cm entspricht 
Klasse 3, eine Fallhöhe zwischen 19 und 45 cm entspricht Klasse 2 und eine Fallhöhe zwischen 45 und 120 cm entspricht der Klasse 1. 
Außerdem entspricht es der Kategorie B, wenn keine großen Öffnungen im Glas entstanden und weniger als 0,6% des Glases 
ausgebrochen sind. 
 
 
 
Allgemeine Ratschläge für Glasverstärkungen mit Folien    
Oft besteht große Unsicherheit bei der Frage, welche Folienstärke man auf Fenster anbringen soll. Um diese Frage beantworten zu 
können, müssen zwei Faktoren bestimmt werden: 
 Die Primärfunktion der Glasbeschichtung  
 Die Größe der Verglasung 
 
 
Primärfunktion der Glasbeschichtung  
Man unterscheidet in zwei Primärfunktionen 
 Angriffshemmung bzw. Durchwurfhemmung bei „Gewalteinwirkung durch manuellen Angriff“ 
 Splitterschutz als Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen 
 
Als erste Primärfunktion gilt die Angriffshemmung bzw. die Durchwurfhemmung bei „Gewalteinwirkung durch manuellen Angriff“. Unter 
Gewalteinwirkung versteht man laut EN 356 „ein vorsätzliches Handeln einer Person in der Absicht, durch Anwendung von Werkzeugen 
oder durch geworfene Gegenstände eine Öffnung in der Angriffshemmenden Verglasung zu erzeugen“. Kurz gesagt: Es geht um 
Einbruchhemmung. 
 
Als zweite Primärfunktion gilt der reine Splitterschutz, d.h. die Beschichtung soll vor „Schnitt- und Stichverletzungen“ schützen, „die bei 
Unfällen mit Beteiligungen von Glas verursacht werden“ (EN 12600). Die hier beschriebene Funktion bezieht sich also nicht lediglich auf 
Außenverglasungen, sondern ebenfalls auf Türen und Raumteiler im Innenbereich. Bei der Norm EN 12600 geht man hauptsächlich von 
„der Energieabsorption beim Stoß eines menschlichen Körpers“ aus, d.h. wenn jemand gegen eine Scheibe läuft oder fällt. 
 
 
Die Größe der Verglasung (und deren Auswirkung auf Testresultate) 
Die Testresultate der Normen EN 356 und EN 12600 können nur sehr bedingt zu Rate gezogen werden, wenn es um die Entscheidung 
geht, welche Folie montiert werden soll. Die Tests werden nämlich jeweils nur mit einer Glasgröße und einem Glastyp durchgeführt. Die 
Testresultate können daher lediglich zu Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Beschichtungen bzw. Verglasungen 
herangezogen werden, die auf gleiche Weise getestet werden. Sie bieten keine allgemeine Aussagekraft über die Funktionsfähigkeit der 
Beschichtung. 
 
Gilt deshalb als erste Primärfunktionen die Angriffshemmung bzw. die Durchwurfhemmung empfehlen wir bei einer Glasoberfläche von 
bis zu 1,5 m² eine Folienstärke von 110 bis 180 µm (GLASS-GARD GG400, GLASS-GARD GG700). Stärkere Folien können einen 
Negativeffekt bewirken. Die Verglasung kann “zu stabil“ werden. Die Scheibe liegt nicht flexibel genug im Rahmen und kann mit gezielten 
Angriffen komplett aus dem Rahmen gestoßen werden. Der Einbrecher kann ohne Verletzungsgefahr durch das Fenster einsteigen. 
Daher empfehlen wir nur bei Scheiben mit einer Oberfläche von über 1,5 m2 eine Montage unserer GGL1200 mit einer Stärke von 310 
µm. 
 
Ist hingegen die Primärfunktion der Splitterschutz, kann man getrost auf dünnere Sicherheitsfolien zurückgreifen. Bei einer Scheibe mit 
einer Größe von 0,5 m² reicht bereits eine 55 µm-Folien (GLASS-GARD GG200). Bei einer Scheibengröße bis hin zu 1,5 m² genügt i. d. R. 
eine 110 µm Folien (GLASS-GARD GG400). Nur bei wirklich großflächigen Scheiben ist es notwendig stärkere Beschichtungen mit 
GLASS-GARD GG700 oder GLASS-GARD GG1200 vorzunehmen, da hier im Fall eines Glasbruchs ein höheres Gewicht von der Folie 
gehalten werden muss. Will man im Bereich Splitterschutz auf Nummer sicher gehen, kann man bei Raumteilern und Türen eine 
beidseitige Beschichtung vornehmen. Bei einer beidseitigen Beschichtung können entsprechend dünnere Folien verwendet werden. 
 
 
  

http://www.europapier.at/at/werbetechnik�


 

I/16 |   Bestellhotline 01 890 5005-0  |  Bestellfax 01 890 5005-2582  |  werbetechnik@europapier.at 

 

Know How 
Hinweise        

Montageanleitung und Montagehinweise für Fensterfolien auf Flachglas 
 
1. Empfohlene Werkzeuge 
Die genannten Werkzeuge sind bei Europapier Werbetechnik erhältlich.  
Als zusätzliche Ausstattung benötigen Sie 
 Saubere, staubfreie Handtücher 
 Laken zur Abdeckung von Möbeln und Elektrogeräten  
 Kleine Leiter, falls Fenster nicht in Reichhöhe sind  
 Klares Geschirrspülmittel 
 
2. Vorbereitung 
Kleiner Tipp: Bevor Sie zu einem Kunden fahren, vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige 
Folie in der richtigen Größe und Menge mitnehmen.  Bei Folieninstallationen an größeren 
Fenstern empfehlen wir Ihnen, jemanden zur Hand zu haben, um bei der Entfernung der 
Schutzfolie der Klebeschicht behilflich zu sein. Verschaffen Sie sich ausreichend Arbeitsplatz, indem Sie Möbel oder Gardinen entfernen. 
 
Füllen Sie Ihre Sprühflasche mit Wasser und fügen Sie mehrere Tropfen Ultra Bond (wenn nicht vorhanden klares Geschirrspülmittel) 
hinzu. Diese Lauge benötigen Sie als Installationslösung. Die Zufügung dieses Mittels verhindert, dass die Folie sofort am Glas haften bleibt 
und erlaubt Ihnen die Folie am Glas hin und her zu schieben. 
Vermessen Sie die Glasfläche und schneiden Sie ein Stück Folie zu, das ein wenig größer ist als die zu bearbeitende Glasfläche. Viele 
erfahrene Monteure reinigen zuerst das Fenster, installieren die Folie und schneiden (trimmen) die Kanten zuletzt. Für „Anfänger“ 
empfehlen wir jedoch, dass die Folie vor der Montage so exakt wie möglich zugeschnitten wird. Die Methode, erzielt wesentlich bessere 
Resultate, wenn der Monteur noch nicht so versiert ist.  
 
3. Fensterreinigung 
Es wird ein ca. 15 cm breiter Glaskratzer mit rostfreien Klingen empfohlen. Die Glasfläche sollte immer 
nass sein, um Kratzer zu vermeiden. Besprühen Sie das Glas mit der Installationslösung und 
schaben/kratzen Sie kräftig am Glas. Besprühen Sie das Glas erneut. Dann entfernen Sie das Wasser mit 
dem Rakel zur Fensterreinigung vom Fenster. Zuletzt säubern und trocknen Sie den Fensterrahmen 
mit einem sauberen, staubfreien Handtuch. 
 
1. Nehmen Sie jetzt die Folie und finden Sie heraus auf welcher Seite die Deckfolie, die das 

Klebesystem schützt, liegt. Das lässt sich ganz einfach mittels zweier Streifen-Klebeband 
machen. An einer Folienecke befestigen Sie an jeder Seite je ein Stück Klebeband und ziehen  die 
Klebestreifen auseinander. Die klare, durchsichtige Schutzfolie des Installationsklebers lässt 
sich so von der Folie abziehen. (Belassen Sie die Deckfolie jedoch weiterhin auf der Folie!!) 

2. Befeuchten Sie erneut die Glasoberfläche und legen Sie die Folie mit der Deckfolie zur Glasfläche an 
das Fenster auf. Jetzt können Sie beginnen, die Überlappung der Folie mit dem Olfa Messer zu 
beseitigen. Als Schneideschablone können Sie den Fensterrahmen und das so genannte 5 Way-Tool 
verwenden. 

3. Wenn Sie nun mit der Passung der Folie am Fenster zufrieden sind, nehmen Sie diese vom Fenster 
weg und rollen Sie die Folie auf, oder legen Sie sie auf eine flache, saubere Oberfläche. (Wichtig: merken Sie sich, was die Vorder- 
und Rückseite der Folie ist) 

4. Jetzt muss das Fenster nochmals gründlich gereinigt werden. Sprühen Sie die Seifenwasserlösung auf das Glas und reinigen Sie es 
mit der Rakel zur Fensterreinigung. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals. Die Fensterränder sollten dann mit einem sauberen 
Handtuch abgewischt werden. Die letzten noch verbleibenden Wasser oder Staubreste an den Rändern können Sie mit dem 
10 cm Rakel entfernen. 

 
4. Installation der Folie 
Zu diesem Zeitpunkt kann es von Vorteil sein, wenn Ihnen jemand behilflich ist. Eine Person hält die 
Folie, während die andere Person die Deckfolie entfernt und die Folie und das Glas mit Wasser 
besprüht. 
 
1. Besprühen Sie die gesamte Fensterfläche. 
2. Ziehen Sie die Deckfolie von der Folie ab und besprühen Sie das Klebesystem der Folie 

ausreichend mit der Seifenwasserlösung. 
3. Es ist wichtig, dass Ihre Hände während dieses Vorgangs nass bleiben, um ein Hinterlassen 

von Fingerabrücken am Klebesystem zu vermeiden. 
4. Falls das Abziehen der Deckfolie etwas länger gedauert hat, kann das auf das Fensterglas 

gesprühte Wasser auf getrocknet sein und Sie müssen das Glas erneut leicht besprühen, 
bevor Sie das Klebesystem an das Glas auflegen. 

5. Legen Sie die Folie in die gewünschte Position auf das Glas und beginne Sie das Wasser 
zwischen Folie und Glas mit dem Rakel herauszudrücken. 

6. Die Folienoberfläche sollte während dieses Vorgangs feucht bleiben, die Rakel gleitet so 
besser an der Folie. 

7. Bevor Sie das Wasser unter der Folie herausdrücken, vergewissern Sie sich, dass die Folie nicht am Glas herumrutscht. Sie 
beginnen am oberen Glasrand. Sie wollen den oberen Rand „absiegeln“ und drücken das Wasser unter der Folie heraus und 
wischen Sie es vorsichtig mit dem Handtuch weg. Dadurch vermeiden Sie, dass  Wasser und etwaige Staubpartikel wieder 
unter die Folie gespült werden.  
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8. Mittels der Rakel mit Halterung (5009) drücken Sie jetzt Wasser unter der Folie 
heraus. Sie beginnen in der Mitte des Fensters und arbeiten von oben nach 
unten. Besondere Vorsicht sollte man walten lassen bei der Installation von 
Fensterfolien (besonders Schutz- und Sicherheitsfolien) auf großen 
Fensterflächen. Der erforderliche Druck der auf die Rakel ausgeübt wird, um 
das Restwasser zu entfernen, hat schon so manche dünne Scheibe zu Bruch 
gehen lassen.  

9. Nun drücken Sie das noch verbleibende Wasser  unter der Folie hervor, indem 
Sie, wieder am oberen Fensterrand beginnend, von der Mitte weg in Richtung 
außen drücken. Vermeiden Sie jedoch, Wasser unter den Fensterrahmen zu 
drücken, denn das könnte Schmutz und Staubteilchen lösen und unter die 
Folie spülen. Um das zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, eine schmale 
Wasserkante unter der Folie an beiden Seiten zu belassen. Jetzt verwenden 
Sie die kleinere Rakel von oben nach unten und drücken das noch 
verbleibende Wasser unter der Folie heraus. 

10. Wischen Sie  die Folienränder und den Fensterrahmen mit einem sauberen 
Handtuch ab. 

11. Der gesamte Wasserentfernungsvorgang (ab Punkt 8) sollte jetzt wiederholt 
werden und verbliebenes Restwasser zu entfernen. 

12. Wenn Sie mit den dickeren Schutz- und Sicherheitsfolien arbeiten, werden Sie diesen 
Vorgang mehrmals wiederholen müssen, um sicherzustellen, dass zwischen Folie und Glas 
so wenig Wasser wie möglich verbleibt. Bei Verarbeitung dieser dickeren Laminate ist es 
besonders wichtig die richtigen Werkzeuge zu verwenden. Bitte setzen Sie sich bezüglich 
dieser Werkzeuge mit uns in Verbindung. 

13. Überprüfen Sie nun Ihr Werk und vergewissern Sie sich, dass keine Luft oder Wasserblasen 
verblieben sind. Es ist besonders wichtig, nicht zu viel Wasser unter der Folie zu belassen. 
Dies verlängert die Trockendauer der Folie und es können Wasserränder entstehen, die nur 
langsam (bis zu einigen Monaten) oder gar nicht verschwinden. 

14. Trocknen Sie nun die Folie vorsichtig mit dem Handtuch ab und wischen Sie etwaige 
Streifen weg. Nun haben Sie es geschafft, die Montage ist vollbracht. 

 
Aller Anfang ist schwer, Geduld und Ausdauer sind wichtige Verbündete! Beginnen Sie mit kleineren 
Glasflächen, um ein Gefühl für Folien und Werkzeuge zu entwickeln. Vermeiden Sie die Montage unter 
direkter Sonnenbestrahlung, die Glasfläche kann zu warm werden.  Falls Sie unter direkter 
Sonneneinstrahlung arbeiten müssen, verwenden Sie ausreichend Wasser, damit die Folie nicht zu 
schnell an der Glasfläche haftet. 
 
 
5. Optische Qualitätsstandards für installierte Fensterfolie / Qualitätskontrolle 
Diese Empfehlung wurde von der Glass and Glazing Federation England (Englischer Verband der Händler für die Glasindustrie) 
ausgearbeitet.  
 
 Von Flachglassystemen mit Fensterfolienbeschichtung wird nicht die gleiche optische Klarheit erwartet wie von Systemen ohne 

Folienbeschichtung. Folgende Kriterien können also lediglich auf die angebrachte Folien angewendet werden und nicht auf Defekte im 
Glas. 
 Da die Installation mit Seifenlauge erfolgt, bedarf es einer gewissen Zeit bis installierte Folie ihre volle Haftfähigkeit erlangt. Trotz 

dass Überschusswasser herausgedrückt wird, verbleibt stets eine gewisse Menge an Restwasser zwischen Folie und Glas. Die Zeit, 
welche die Folie benötigt, um die volle Haftfähigkeit zu erreichen, wird Trockenzeit genannt. Die Haftfähigkeit und die optische Klarheit 
erhöhen sich unter dieser Zeit. Die Trockenzeit hängt direkt von der Materialstärke der Folie ab. Die visuelle Trockenzeit kann bei 
unterschiedlichen Klimaverhältnissen variieren. 
 Die optische Qualität kann schon geprüft werden, bevor die visuelle Endqualität erreicht ist. In Tabelle 1 wird die ungefähre visuelle 

Trockenzeit angegeben, die von der Materialstärke abhängig ist. Es sollte beachtet werden, dass Erscheinungen wie Wasserblasen, 
Verformungen und Nebelschleier, die durch Restwasser erzeugt werden nicht als Defekte angesehen werden können. 
 Das mit Folie beschichtete Glas soll von innen im rechten Winkel, mit einem Abstand nicht unter 2 Meter betrachtet werden. Die 

Begutachtung soll in normalem Tageslicht geschehen, nicht im Sonnenlicht, wobei eine normale Durchsicht über dem gesamten 
Objekt, erfahren werden soll. Dies gilt mit Ausnahme eines Streifens von ca. 50mm längs der Kanten. 
 Die Installation kann als akzeptabel angesehen werden, wenn folgende Fehler nicht offenbar sind (abgesehen der visuellen 

Fehler, die wie beschrieben während der Trockenzeit auftreten können): Anschabungen und Kratzer, Falten, Bindemittelklumpen, 
Insekten, Schmutzpartikel, Luftblasen, Haare u. Fasern, lose Ecken, verzogene Folie, wassertrübe Fingerabdrücke, Kerben und Risse. Die 
Begutachtung kann bereits innerhalb eines Tages nach der Installation durchgeführt werden. Inwieweit Fehler in der Installation als 
auffallend zu bezeichnen sind,   soll unter einer Begutachtung mit Lichtverhältnissen, wie in Punkt 4 beschrieben, entschieden werden. 
 Der ca. 50mm breite Streifen entlang der Objektkanten soll in gleicher Weise wie unter Punkt 3 und 4 begutachtet werden. Hier 

darf allerdings eine kleine Menge Partikel als akzeptabel angesehen werden, wo durch den Rahmen weniger gute 
Montagevoraussetzungen bestehen. Die sonst recht hoch angesetzten Anforderungen, sollen hier angepasst werden. 
 Randspalten sind in der Regel 1 bis 4 mm breit. Dies ermöglicht das Auspressen des Wassers, das bei der Installation 

angewendet wird und verhindert, dass die Folienkanten beim Kontakt mit dem Rahmen verkratzt werden. Der Kontakt mit dem 
Rahmen ist ein Installationsfehler und kann dazu führen, dass sich die Folie ablöst. Bei stärkeren Folien sind Randspalten von 1-
4 mm als normal anzusehen. Bei einer Folienstärken von mehr als 175 µm sind auch Randspalten von 1-5 mm noch als 
akzeptabel anzusehen. Für kombinierte Sonnenschutz- und Sicherheitsfolien gelten dieselben Standards. Randspalten bis zu 2 
Millimeter werden besonders für dunkle (getönte, metallisierte, getönt/metallisierte und gesputterte) Folien empfohlen, um 
den Lichtspalt entlang den Kanten der installierten Folie zu minimieren.  
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 Bei großen Glasoberflächen sind Stoßnähte von Folien notwendig. Dies betrifft Glasoberflächen, dessen Maß horizontal oder 
vertikal die größte Folienbreite übersteigt. Die Stoßnaht an sich kann nicht als Defekt angesehen werden. Die Linie soll grade 
sein, und parallel zu einer der Rahmenkanten der Glasoberfläche verlaufen. Die zwei Folienstücke dürfen Kante an Kante liegen 
und sollen nahe aneinander, doch nicht überlappend liegen. Der größte Abstand sollte nicht größer als 1 mm sein. Folien, die 
dünner sind als 50 µm, dürfen überlappend, nahe aneinander liegend oder Kante an Kante installiert werden. 
 Es ist zu beachten, dass sichtbare Reflexe durch die Installation von Folie verändert werden können. Dies ist in Besonderem bei 

Folien mit Metallschichten und Metallisierungen der Fall. Dies gilt nicht als Fehler, sondern als Effekt der hochleistungsfähigen 
Beschichtung in der Folie angewendet wird. 

 
 
6. Die ersten Wochen nach der Installation 
Unter den ersten 4 Wochen bei Sonnenschutzfolien und bis zu 10 Wochen bei Schutz- und Sicherheitsfolien „härtet“ die Folie mit dem 
Glas. Das bedeutet, das Restwasser, das sich noch zwischen Folie und Glas befindet (und das man manchmal als Blasen sieht), dringt 
durch das Laminat und trocknet langsam heraus. Schutz- und Sicherheitsfolien erreichen erst jetzt ihren schlussendlichen Schutzeffekt. 
Während dieser Periode sollte man vermeiden das Fenster zu putzen. 
Tabelle der Trocknungszeit nach Installation: 
 
Materialstärke (µm) Trocknungszeit 
< 100 30 Tage 
100 - 200 50 Tage 
200 - 300 100 Tage 
> 300* 140 Tage 
*jedoch nicht 452 µm übersteigend 
 
 
7. Reinigung der Folie 
Fenster, die mit Folien beschichtet wurden, sind einfach und ohne Schäden an der Folie zu reinigen, wenn man ein paar Grundregeln 
befolgt: 
 Benutzen Sie ein weiches, sauberes Tuch, Papierhandtuch oder einen sauberen synthetischen Schwamm. 
 Benutzen Sie ein weiches Tuch oder einen Gummiwischer zum Trocknen der Fenster. 
 Benutzen Sie normales Fensterreinigungsmittel, welches kein Scheuerpulver enthält. 
 
Durch die kratzbeständige Oberflächenqualität der Folien ist es im Grunde genommen nicht notwendig, dass man besondere 
Vorkehrungen für die Reinigung der Fenster trifft. 
 
 
8. Aufkleber 
Man sollte vermeiden, Aufkleber auf der Folie anzubringen. Dies gilt vor allem für Aufkleber die später wieder entfernt werden sollen. 
Klebstoffe von Aufklebern können beim Entfernen dem Folienlaminat schaden. Alarmband und Sensoren, die nicht wieder abgenommen 
werden, können selbstverständlich ohne Probleme installiert werden. 
 
 
9. Was für eine Lebensdauer haben Folien? 
Die effektive Lebensdauer einer Fensterfolie ist unterschiedlich und hängt ab vom Folientyp, vom Glastyp, von der 
Fensterbeschaffenheit und von der Himmelsrichtung des Fensters. Es gibt nachgewiesene Fälle, in denen die Folie zwischen bis zu 22 
Jahre ohne größere Materialschäden überstanden hat. Als normale Lebensdauer sollte man jedoch ca. 12 bis 15 Jahre annehmen. 
 
 
10. Ruinieren Folien Zimmerpflanzen? 
Der violett-blaue Bereich des Spektrums ist ausschlaggebend für die Formentwicklung von Pflanzen. Der orange-rote Bereich steuert 
das Wachstum. Es entsteht also kein Nachteil, wenn deine UV-Strahlung durch die Verglasung dringt, da sie nicht für das Gedeihen von 
Pflanzen erforderlich ist. Wenn Zimmerpflanzen im ausreichenden Licht stehen, ist es in den meisten Fällen so, dass eine 
Folienbeschichtung den Pflanzen keinen Schaden zufügt. Erneutes Wachstum und Blühen kann sich jedoch verzögern und für ein paar 
Tage kann die Pflanze unter einer so genannten Schockeinwirkung stehen, bis sie sich den veränderten Lichtverhältnissen angepasst hat. 
Bei anderen Pflanzen, die keine direkte Sonneneinstrahlung vertragen, kann es sein, dass Sie nach der Installation von einer 
Sonnenschutzfolie besser gedeihen. Da es keine generellen Hinweise gibt, die auf die Wirkung von Sonnenschutzfolien auf 
Zimmerpflanzen schließen, ist es am besten, vor der Verlegung der Folie einen Test durchführen; stellen Sie die Pflanze lediglich für ein 
paar Tage in einen Bereich mit weniger Sonnenlicht und schauen Sie wie die Pflanzen reagieren. Darüber hinaus können Ihnen 
Baumschulen und Gärtnereien oftmals sagen, ob eine Pflanze mehr oder weniger Licht benötigt. Für den privaten Bereich sollte es 
genügen, keine Folien mit weniger als 35 % Lichttransmission zu installieren. 
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Montageanleitung und Hinweise für Autotönungsfolien und Sicherheitsfolien auf Fahrzeugen 
 
 
Rechtliche Grundlagen 
Bei der Beklebung darf das Glas mit der Folie nur bis zur Scheibenhalterung beschichtet werden, ein Verklemmen mit dem Rahmen oder 
der Dichtung ist auszuschließen. Auf der Windschutzscheibe darf keine Folie verklebt werden, die Seitenfenster der 1. Sitzreihe dürfen 
mit Folien beklebt werden, welche einen Lichttransmissionswert von mindestens 85% haben (das sind in der Regel ungetönte 
Sicherheitsfolien). Ab der zweiten Reihe dürfen zugelassene Tönungsfolien verklebt werden, eine Limitierung wie früher (mindestens 
20% Lichttransmissionswert) gibt es nicht mehr.  
 
Zur Vereinfachung eine kurze Übersicht: 
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Autotönungsfolien (z. B. Sun-Gard Black Pearl HP Serie) nur innen       

Sicherheitsfolien (z. B. Sun-Gard GG 400 ABG) nur innen       
Fensterlochfolien (z. B. panoRama Innova 50) innen/außen       

 
Bei der Montage ist folgendes unbedingt einzuhalten: 
 Folie darf nur bis zur Scheibenhalterung montiert werden (Gefahr von Verklemmen mit dem Rahmen oder der Dichtung) 
 Folienstück darf max. 1 m² je Scheibe sein, ggf. Folie so zu unterteilen, dass einzelne Teile kleiner als 1 m² groß sind 
 Auf jeder Scheibe muss mindestens einmal die Kennzeichnung vorhanden sein (wo auf der Scheibe ist nicht relevant) 
 Auf einer Scheibe darf nur eine Folie verklebt werden, niemals 2 Folien (z. B. Tönungsfolie und Sicherheitsfolie ist nicht erlaubt) 
 Als Nachweis gilt das Genehmigungszeichen (ABG Nummer) 
 Das jeweilige Gutachten muss nicht mitgeführt werden! (Auf Anfrage bei uns erhältlich) 
 Folien, die in einem anderen EU-Mitgliedsstaat typgenehmigt wurden, dürfen verwendet werden 
 
 
Montagehinweise für Sonnenschutzfolien auf Heckscheiben 
 
1. Reinigen Sie die Heckscheiben von außen sehr 

gründlich mit Wasser.  
2. Reiben Sie die Heckscheibe mit Talkum oder mit Lotion 

Seife ein.  
3. Sprühen Sie mit Wasser ein Streifen in H-Form an die 

Heckscheibe (außen).  
4. Legen Sie die Folie von außen auf die Heckscheibe 

(wichtig: selbstklebende Seite bzw. klare Abdeckfolie 
zu Ihnen zugewandt).  

5. Vergewissern Sie sich, dass die Folie fest am Glas 
anliegt.  

6. Erwärmen Sie nun die Folie von außen nach innen mit 
dem Heißluftföhn. Sobald die Folie etwas angewärmt 
ist, können die welligen Stellen mit dem Föhn von der 
Mitte nach außen bearbeitet werden (achten Sie bitte 
darauf, dass die Folie nicht verbrennt).  

7. Nun die Folie passgenau zuschneiden. Schneiden Sie 
am besten von außen auf dem schwarzen 
Siebdruckrand ca. 2 mm vom Ende der Scheiben 
entfernt, damit die Folie später innen nicht überlappt.  

8. Wenn Sie mit der Passform der Folie am Fenster 
zufrieden sind, nehmen Sie diese vom Fenster weg und 
legen die Folie auf eine saubere Fläche oder hängen die 
Folie auf eine saubere Glasscheibe.  

9. Jetzt muss die Innenseite der Scheibe inklusive der 
Ecken mit einem sauberen Tuch gründlich gereinigt 
werden.  

10. Besprühen Sie nun die Innenseite der Heckscheibe mit 
viel Montagelösung (Wasser mit Ultrabond) ein. Je 
mehr Flüssigkeit sich auf der Scheibe befindet, umso 
leichter ist das Verlegen der Folie.  

11. Befeuchten Sie Ihre Hände im Wassereimer, wo Sie 
auch die Werkzeuge aufbewahren.  

12. Lösen Sie die Abdeckfolie von der Folie und besprühen 
Sie die Folie auf der Kleberseite mit Wasser.  

13. Legen Sie die Folie an die gewünschte Position auf das 
Glas.  

14. Mit der schwarzen Tube-Rakel die Folie anrakeln, 
immer von der Mitte nach außen. 

15. Jetzt drücken Sie mit der Blue Max Rakel das Wasser 
unter der Folie heraus. Sie beginnen in der Mitte und 
arbeiten nach links bzw. nach rechts und von oben 
nach unten (immer von innen nach außen!).  

16. Drücken Sie nur mit einer Standardrakel und einem 
trocknen Tuch die Folie an die Fensterränder und in die 
Ecken.  

17. Überprüfen Sie mit der Rosa-Rakel (Lil’ Chizler) kleine 
Schmutz- und Staubteilchen.  

18. Die Fensterränder (Siebdruck) nochmals mit einem 
trockenen Tuch anstreifen. 
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Montagehinweise für Sonnenschutzfolien auf Seitenscheiben  
 
1. Gummidichtungen mit Kreppband abkleben (staubfrei 

machen). 
2. Reinigen Sie die Heckscheiben von außen sehr gründlich 

mit Wasser. 
3. Legen Sie die Folie von außen auf die Scheibe (wichtig: 

selbstklebende Seite bzw. klare Abdeckfolie zu Ihnen 
zugewandt). 

4. Vergewissern Sie sich, dass die Folie fest am Glas anliegt. 
5. Nun schneiden Sie die Folie passgenau zu und verformen 

Sie gegebenenfalls die Folie mit dem Heißluftföhn. 
6. Scheibe auf der Innenseite mit dem Schaber reinigen. 
7. Reinigung der Innenseite mit Entfetter und fusselfreiem 

Papier. 
8. Die Seiten, Ecken und Kanten säubern. 
9. Sprühen Sie nun die Scheibe mit Montagelösung (Wasser 

mit Ultrabond) ein. Je mehr, umso leichter ist das 
Verlegen der Folie. 

10. Befeuchten Sie Ihre Hände im Wassereimer, wo Sie auch 
die Werkzeuge aufbewahren.  

11. Lösen Sie die Abdeckfolie von der Folie und besprühen 
Sie die Folie auf der Kleberseite mit Wasser. 
 

12. Legen Sie die Folie an die gewünschte Position auf das 
Glas.  

13. Mit der schwarzen Tube-Rakel die Folie anrakeln, immer 
von der Mitte nach außen. 

14. Bewegliche Scheiben: Mit der Blue Max Rakel die 
Oberkante von links nach rechts fixieren, dann von innen 
nach  außen arbeiten. 
Fixe Scheiben: Erneut mit Blue Max Rakel die Folie 
anrakeln, jedoch mehr Druck ausüben. 
Weiter zu Punkt 17. 

15. Mit Standardrakel und weichem Tuch die Folie die obere 
Kante andrücken, Fenster schließen, falls erforderlich das 
Klebeband entfernen.  

16. Mit der Blue Max Rakel das Wasser heraus drücken, von 
links nach rechts und nach unten rakeln. 

17. Mit Standardrakel und weichem Tuch die Folie erneut 
rakeln. 

18. Überprüfen Sie mit der Rosa-Rakel (Lil’ Chizler) kleine 
Schmutz- und Staubteilchen.  

 
 

Wissenswertes über Textilien 
 
 
Textilfasern und Herstellmethoden 
 
Chemisch unterscheiden sich textile Waren grundsätzlich in: 
 Naturfasern (zu dieser Gruppe zählen z.B. Wolle, Seide, Leinen sowie Baumwolle.)  
 Chemisch regenerierte Naturfasern (dazu zählen z.B. Viskose, Cupro sowie Modal.  
 Synthetische Fasern wie z.B. Polyester, Polyamid, Polyacryl und Elastan) 
 
Die Dicke der Fasern und die Art, wie gesponnen wird, bestimmen die Stärke und das Gewicht des Materials. Naturfasern verändern sich 
naturbedingt im Gegensatz zu Synthesefasern z.B. bei unterschiedlicher Luftfeuchte. Dies führt bei aus diesen Materialien hergestellten 
textilen Flächen (Gewebe, Gewirke, Vliese sowie Filze) zu Wellenbildung, Quellung und somit zu variierenden Oberflächen. Zusätzlich zu 
diesen Faktoren ist in jeder Verarbeitungsstufe der „textilen Kette“ (Herkunft des Fasermaterials, Spinnen, Garnerzeugung, Weben, 
Ausrüsten, Beschichten) mit Toleranzen zu rechnen, welche sich in der Oberfläche der textilen Fläche bemerkbar machen. Diese 
naturgegebenen Umstände werden als natürliche textile Warenschwankung bezeichnet und sind somit kein Beanstandungsgrund. 
 
Je nach Herstellungsverfahren können Naturfasern wie Baumwolle und synthetische Fasern wie Polyester eine raue oder glatte 
Oberfläche aufweisen. Diese natürlichen inhomogenen Oberflächen reflektieren eintreffendes Licht diffus und führen je nach 
eintreffendem Licht zu unterschiedlichen optischen Effekten. In den Produktionsprozessen von textilen Flächen werden Webfehler, 
Fusseln, Flecken sowie Fremdfasern aussortiert und herausgeschnitten. Trotz dieser Qualitätssicherung sind kleinere Webfehler, 
Flecken und Fusseln auf der Oberfläche des Textils nicht auszuschließen und stellen damit keinen Reklamationsgrund dar. 
 
 
Weben und Wirken 
 
Die Oberfläche des Stoffes wird durch die Art des Webens (2-Fadensystem - Kette/Schuss) oder Wirkens (1-Fadensytem - nur Kette, 
auch bekannt unter „Stricken“) bestimmt. Je nach Anordnung von Kette/Schuss werden die jeweiligen Oberflächen erreicht. Die 
bekannten Oberflächenstrukturen/Bindungen unterscheidet man in:   
 Satin: glänzender, weicher Stoff  
 Nessel: gerade Leinwandbindung (d.h. 1 Faden rauf/1 Faden runter – Kette/Schuss) mit einer symmetrischen Oberfläche  
 Canvas: schweres Nesselgewebe (z.B. Gemälde)  
 Twill: feste Leinwandbindung mit diagonalen Linien (z.B. Jeans)  
 
 
Fehlertoleranzen 
 
Die Einheitsbedingungen der deutschen Textilindustrie besagen, dass im ungünstigsten Fall bis zu 10 Fehler auf 100 Laufmeter zu 
akzeptieren sind. Diese Fehler sind noch zu differenzieren. Dabei kann es sich um kleine Flecken, Verfärbungen, Fusseln sowie 
Webfehler und Fremdfasern handeln, welche nach dem Drucken kaum auffallen. Generell sollten einzelne Fehler nicht länger als ein 
Meter sein. Aus diesem Zusammenhang ergeben sich Fehlertoleranzen zu den Fehlern die im Herstellungsprozess unvermeidbar sind. 
In den textilen Warenschauen werden alle Fehler und Nähte aussortiert, die außerhalb dieser Norm liegen. Kleine Fehler, wie Noppen, 
Fadenbrüche, Dick- und Dünnstellen, Flusen, Fusseln, Flecken sowie überstehende Fasern und Fäden, die nicht größer als 5 - 10 cm 
sind, stellen keinen Beanstandungsgrund dar. Gemäß der Einheitsbedingungen der deutschen Textilindustrie gelten folgende 
Toleranzen bei der Lieferung von textilen Grundmaterialien:  
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 Abweichung der Farbe wie auch Weißgrad 
 Abweichung der Faserzusammensetzung +/- 5 bis 10 % 
 Einlaufen des textilen Substrates nach dem Waschen +/- 1 bis 3 % 
 Schrumpfen des textilen Substrates +/- 3 bis 5 % 
 Schrägverzug auf der Breite der textilen Fläche +/- 1,5 % 
 Abweichung vom Gewicht +/- 3 % 
 Abweichung von der Länge +/- 3 % 
 
Werden Textilien einer weiteren Veredlung wie Beschichtung, Imprägnierung sowie Kaschierung und Laminierung unterzogen, so gelten 
zusätzlich die im Datenblatt des jeweiligen Herstellers angegebenen Toleranzen. Der laufende Druck muss unbedingt kontrolliert 
werden, um eine etwaige Beschädigung an den Druckköpfen zu vermeiden. Der Abstand vom Druckkopf zum textilen Substrat muss so 
hoch eingestellt werden, dass beim jeweiligen Substrat ein Materialstau ausgeschlossen wird. 
 
 
Veredelung  
 
Weitere Verarbeitungsschritte ergeben den endgültigen Charakter des Stoffes. Durch hunderte verschiedener Veredelungsschritte 
können die gewünschten Eigenschaften erreicht werden. Die für den Digitaldruck wichtigsten Beschichtungen sind:  
 Oberflächenbehandlung: glänzende/matte Erscheinung 
 Flammhemmende Ausrüstung  
 Beschichtung zur Optimierung der Druckeigenschaften  
 Verbesserung der Laufeigenschaft im Drucker  
 Luftdichte Beschichtungen für Vakuumtische bzw. aufblasbare Werbung 
 Beschichtung zur Wasserdichtheit, Wasserabweisung, Schmutzabweisung  
 
 
Weiterverarbeitung   
 
Schneiden:  
Mediatex-Textilien lassen sich ohne Ausfransen auch mit einem Messer schneiden. Baumwollstoffe lassen sich sehr gut mit einer 
handelsüblichen Stoffschere schneiden. Tipp: Verwenden Sie eine einmal eingesetzte Schere immer nur für Textilien! Nach einem 
kurzen Einschnitt lassen sich diese Stoffe auch gut reißen. Synthetische Stoffe aus Polyester oder Polyamid lassen sich am besten mit 
einem Heißschneidegerät schneiden. Die Kanten schmelzen sauber ab (keine losen Fäden). Diese Stoffe lassen sich nicht oder nur sehr 
schwer reißen.  
 
Nähen / Säumen:  
Grundsätzlich sollte die Qualität des Garns mit dem des zu verarbeitenden Stoffes übereinstimmen (Baumwollstoff = Baumwollgarn, 
Synthetische Stoffe = Polyestergarn usw.). Würde man einen Baumwollstoff mit einem Polyestergarn verarbeiten und danach waschen, 
würde der Baumwollstoff erfahrungsgemäß um ca. 3 % einlaufen, während das Garn nicht einläuft. Folglich wäre der Stoff an der Naht 
wellig. Ferner sollte darauf geachtet werden, dass die Stärke des Garns der Stoffdicke angepasst wird.  Für den Outdoor-Bereich (z.B. 
Fahnen, Architektur) sollten stabile und hitzebeständige Garne eingesetzt werden. Beim Vernähen sollte auf die Knickempfindlichkeit 
des Stoffes geachtet werden. Dick beschichtete Stoffe (z.B. Leinwand) müssen aufgrund der Knickempfindlichkeit nicht gesäumt 
werden, da sonst Risse in der Beschichtung entstehen können. Außerdem sind die Schnittkanten eines dick beschichteten Stoffes 
relativ stabil.  
 
Kleben:  
Mediatex Textilien können auch geklebt werden. Vor dem Kleben muss die Rückseite mit Schleifpapier leicht aufgeraut werden, da sonst 
die Haftung auf Grund diverser Imprägnierungen (Schmutzabweisung, Anticurl usw.) nicht ausreichend sein kann. Ein Klebetest wird zur 
Sicherheit jedenfalls empfohlen. 
 
Einlagevlies:  
Es ist selbstklebend und wird zur Verstärkung der Ränder im Saum eingebügelt und haftet durch die Hitze des Bügeleisens am Textil. Bei 
hellen Textilien verwendet man ein weißes,  bei dunklen Textilien ein schwarzes Vlies. Große Flächen lassen sich jedoch effektiv besser 
und schneller mit Garn  umsäumen.  
 
Ösen, Gurtband, Klett:  
Falls Ösen mit im Saum eingearbeitet werden sollen, muss vor dem Stanzen der Löcher immer ein Gurtband mit in den Saum eingenäht 
werden, um ein Ausreißen der Ösen zu vermeiden. Dieses Gurtband muss wieder der Qualität der Stoffe entsprechen, d.h. Baumwolle 
zu Baumwolle, Polyester zu Polyester, starkes Material zu starkem Gurt. Das Gurtband hat meistens eine Breite von 4 cm. Wenn die 
Ösen z.B. einen Durchmesser von 1,5 cm haben, ist der Abstand vom Rand zum Ösen also ca. 1 cm, da die Ösen immer mittig auf dem 
Gurtband angebracht werden sollten. Aus eigener Erfahrung können wir zum Befestigen auch selbstklebendes Klettband oder Klettband 
zum Aufnähen empfehlen. Zur Schonung der Materialien werden Industrie-Nähmaschinen empfohlen. 
 
Bügeln:  
Grundsätzlich sind die Stoffe wie Kleidungsstücke zu handhaben, d.h. für Baumwolle eine höhere Temperatur (zwei bis drei Punkte) am 
Bügeleisen einstellen, als bei Polyester (einen Punkt). Ist bei Polyester die Temperatur zu hoch eingestellt, kann das Material schmelzen 
(eventuell Stofftuch darüber legen und bügeln). Falten im Baumwollstoff lassen sich auch gut mittels Feuchtigkeit ausbügeln. Dazu 
sprüht man ein wenig Feuchtigkeit auf die Falten und lässt es dann einfach trocknen. Malerleinen sowie synthetisch beschichtete Stoffe 
sind aufgrund der Beschichtung nur mit sehr wenig Hitze bügelbar (ähnlich wie bei Seide). 
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Wissenswertes über Textilbeschriftungsfolien 
 
Verwendete Textilien  
 Prüfen Sie vor dem Schneiden bzw. vor dem Verpressen, welches Textil eingesetzt wird. Das Material und die Struktur (z. B. 

strukturiert, glatt, sublimierte Stoffe, Imprägnierungen usw.) sind für das Ergebnis bzw. den Einsatz der Materialien entscheidend. 
 Nylon-Flex eignet sich nicht für Polyestertextilien, ausgenommen wenn diese imprägniert sind. Der Kleberauftrag beim Nylon-Flex ist 

geringer und kann daher nicht in ein offenes Gewebe eindringen, sich dort verankern und dauerhaft kleben. 
 Softshell-Jacken haben einen hohen Polyesteranteil! Siehe Sublimationsproblematik! 
 
Sublimationsproblematik 
 Textilien aus Polyestergeweben (z.B. Trikots, Softshell-Jacken) sind mit Spezialfarben eingefärbt. Aktiviert durch den thermischen 

Transfer wandern die Farbpartikel des Polyestergewebes mit der Zeit durch das Flexmaterial. Speziell bei sehr dunklen Textilien 
können sich die Farben auf Dauer auf das Flexmaterial durchschlagen. In diesem Fall sind Blockoutfolien (z. B. POLI-FLEX BLOCKOUT) 
zu verwenden. 
 Die mit * gekennzeichneten Farben der POLI-FLEX PREMIUM Serie verfügen ohne zusätzliche Blockout-Beschichtung über eine gute 

Sublimationsresistenz, jedoch ist nur durch POLI-FLEX BLOCKOUT eine Verhinderung einer Farbmigration garantiert. POLI-FLEX 
PREMIUM sollte in solchen Fällen vorab getestet werden. 
 Zur Vermeidung der Sublimationsmigration ist ein Pre-Heating der Textilien zu unterlassen. 
 
 Weißes Flex-Material ohne Blockout-Beschichtung Weißes Flex-Material mit Blockout-Beschichtung 

  
 
Imprägnierungen 
 Zur Überprüfung einer vorliegenden Imprägnierung empfehlen wir den Wassertropfentest. Perlt ein Wassertropfen vom Textil ab und 

versinkt dieser nicht im Textil, dann liegt eine Imprägnierung vor (der Tropfen bleibt in „Kugelform“ an der Oberfläche des Textils). Bei 
imprägnierten Stoffen kann der Schmelzkleber nicht in alle offenen Poren eindringen und haften. 
 Um Textilien aus Baumwolle schneller weben zu können, werden die Ösen in der Webanlage paraffiniert oder geölt. Diese Paraffine 

können sich an der Oberfläche der Fäden befinden und beim Transfer zu Haftungsproblemen führen. Um Sicherheit zu bekommen 
empfehlen wir vorab den Wassertropfentest. Sollte sich beim Test zeigen, dass der Wassertropen perlt, dann sollte ca. 10 – 15 
Sekunden das Textil mit der für das Textiltransfermaterial empfohlenen Temperatur vorgepresst werden, damit diese Paraffine 
ausdampfen können und danach eine einwandfreie Verpressung möglich ist. 

 
Schneiden 
 Der Messerdruck kann sich auf Grund von Dickenschwankungen des Materials und/oder dem Alter des Messers ändern. 
 Für Flex-Materialien sollte ein 45° Messer eingesetzt werden.  
 Für Flock-Materialien ist ein 60° Messer optimal, es kann jedoch auch ein 45° Messer eingesetzt werden, wenn der Offset beim 

Schneiden verändert wird. 
 Flex-Materialien sind optimal geschnitten, wenn die Schnittlinie auf dem Polyesterträger leicht markiert ist. 
 Flock-Materialien sind optimal geschnitten, wenn der Hotmeltkleber durchgeschnitten wurde und die Schnittlinie auf dem 

Polyesterträger nicht sichtbar ist. 
 
Verpressen 
 Achten Sie auf die Qualität der Presse. 
 Überprüfen Sie regelmäßig die Temperaturanzeige, ob diese mit der tatsächlichen Temperatur übereinstimmt. 
 Beachten Sie die angegebenen Transferbedingungen Temperatur, Druck und Zeit. 
 Achten Sie besonders auf eine gleichmäßige Druckverteilung (Gleichmäßiger Druck = gutes Ergebnis). Unterpolstern Sie bei Bedarf die 

Knopfleisten, Kragen etc.  
 Bei den meisten Materialien wird das Trägermaterial warm abgezogen, also ohne Abkühlen gleich nach der Verpressung. Bei 

Materialien, die kalt abgezogen werden müssen, muss man diese nach dem Verpressen auf Raumtemperatur abkühlen lassen, wofür 
meistens nur einige Sekunden notwendig sind. 
 Beachten Sie Herstellerangaben bezüglich einer Übereinanderverpressung (eine Übersicht finden Sie am Ende des Kapitels 4.7).  
 Eine Verpressung von Flockmaterialien übereinander ist immer ein Risiko. 
 
Lagerung 
 Die Rollen müssen stehend oder hängend (im Karton mit den Rollenendkappen) gelagert werden. Bei liegender Lagerung können sich 

Druckstellen bilden. 
 Die Oberflächen von Reflexfolien sind auf Grund der Glaskugeln besonders empfindlich, daher muss der Lagerung ein besonderes 

Augenmerk geschenkt werden. 
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Waschen 
 Halten Sie mindestens ein 24 stündige Wartezeit zwischen dem Verpressen und dem ersten Waschvorgang ein, damit der Kleber 

aushärten kann. 
 Beachten Sie bitte unbedingt die Waschanleitung der Materialien. 
 Beachten Sie auch die Waschanleitung der eingesetzten Textilien. 
 Es wird immer empfohlen, die Textilien vor der Wäsche auf links zu wenden (verkehrt waschen).  
 Bedruckbare Materialien müssen jedenfalls vor der Wäsche auf links gewendet werden. 
 
Trocknungszeit nach der Bedruckung 
 Die bedruckten Textilbeschriftungsmaterialen benötigen vor dem Verpressen eine Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden. 
 
 
 
 

Wissenswertes über Application Tapes 
 
Im Kapitel 4.8 finden Sie eine Empfehlungsmatrix für den Einsatz unserer Application Tapes, abhängig von Folien und Anwendungen. 
 
Lagerbedingungen und Lagerfähigkeit 
Alle druckempfindlichen Tapes und Folien sollten in ihren Originaltransportkartons aufbewahrt werden. Das Application Tape sollte bei 
Raumtemperatur mit einer relativen Feuchtigkeit von ca. 50% gelagert werden. Die maximale Lagerfähigkeit von Application Tapes 
beträgt bei ordnungsgemäßer Lagerung ein Jahr. 
 
Klebstoffe für Application Tapes 
Application Tapes müssen die geeignete Klebstoffstärke bzw. “Tack” besitzen, um die zugeschnittene Vinylschrift vom Silikonpapier 
abziehen zu können und dieses sogar nach der Übertragung auf den Klebeuntergrund von der Vinylschrift leicht entfernen zu können. Es 
gibt unterschiedliche Klebesysteme bei den Application Tapes. Manche haben eine Kautschukbasis, andere eine Acrylbasis. Unsere 
r.tape Application Tapes werden mit naturbelassenen Kautschukklebern hergestellt, welche ausgesprochen stabil sind. Bei ihnen findet 
nur ein geringer bis überhaupt kein Klebstoffaufbau statt, wenn sie über längere Zeiträume hinweg auf Vinylfolien angewendet werden. 
Sie sind sehr glatt und beständig und übertragen daher keinerlei Abdrücke auf die Vinylschrift. Application Tapes auf Acrylbasis tendieren 
dazu, auf Vinyl ihr Haftvermögen zu erhöhen. Das mag bei manchen Anwendungen zwar wünschenswert sein, aber zu viel 
Klebkraftaufbau kann das Abziehen des Tapes von der Vinylschrift nach der Übertragung erschweren und zu Schwierigkeiten führen. 
 
Auswahl des geeigneten Application Tapes 
Größe der ausgeschnittenen Beschriftung im Vergleich zur Klebkraft (Tack). 
Im Allgemeinen werden High-Tack Application Tapes dazu benötigt, um kleinere Schriften vom Silikonpapier abzuziehen. Bei größeren 
Schriften wird für ein leichteres Abziehen nach der Übertragung womöglich ein Medium-Tack oder Low Tack Application Tape benötigt. 
 
Schriftgröße  Klebkraft Tack Level 
50 mm oder weniger  Hoch High-Tack 
100 mm oder größer  Mittel Medium-Tack 
250 mm oder größer  Niedrig Low Tack 
 
Oberflächen für die Werbetechnik 
Anwendungsoberflächen wie Karton, Glas oder Textil stellen besondere Anforderungen. Ein High-Tack Application Tape kann schwer 
abziehbar sein oder eine bestimmte Oberfläche beschädigen, wie z.B. Schäume, gestrichene Wände oder Tinte von nicht beschichteten 
oder nicht laminierten Printmedien. Verwenden Sie in diesem Fall ein Application Tape mit geringerer Klebkraft bzw. ein speziell für 
solche Oberflächen entwickeltes Tape. Strukturierte, unebene Oberflächen wie z.B. Nieten auf LKW-Anhängern sind manchmal die 
Ursache dafür, dass Application Tapes aus Papier mit Standardgewicht reißen. Verwenden Sie in diesem Fall ein schweres Premium 
Papier wie zum Beispiel r.tape 4750RLA Conform Medium-Tack. Nietenbürsten sind beim Auftragen des Vinyls auf die Nieten ebenfalls 
hilfreich. 
 
Vinylart / Folienqualitäten 
Die Funktion von Application Tapes hängt zum Teil auch von der Qualität der eingesetzten Folie ab. Selbst unterschiedliche Farben des 
gleichen Folienherstellers, können der Grund für abweichende Verarbeitungsergebnisse sein. Verschiedenartige Trägerpapiere der Folie 
weisen unterschiedliche Abweisungsgrade (Release-Werte) auf, was einen Einfluss auf die Ablösbarkeit der Folie vom Abdeckpapier und 
damit auch auf die Übertragungseigenschaft des Application Tapes hat. 
 
Verwendung von Application Tapes zur Übertragung von Grafiken 
 
Reinigen der Anwendungsoberfläche 
Reinigen Sie die Anwendungsoberfläche gründlich mit Essig, denaturiertem Alkohol oder einer empfohlenen handelsüblichen Lösung für 
Nassanwendung. 
Wichtig bei Glasoberflächen: Reinigen Sie das Glas zwei Mal, um Rückstände von Fensterreiniger zu entfernen. 
Anmerkung: Selbstklebefolien haften möglicherweise nicht auf Autofenstern, die mit wasserabweisenden Produkten behandelt wurden, 
selbst wenn Reinigungsmittel benutzt wurden. Es kann bis zu sechs Monate dauern bis sich solche Fensterbehandlungen soweit zerteilt 
haben, dass Vinyl ausreichend haften kann. 
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Bevorzugte Methode zum Abziehen der Beschriftung vom Abdeckpapier: 
Drehen Sie die Grafik so, dass die Grafik mit dem Tape nach unten zeigt. 
Ziehen Sie das Silikonpapier in einem 180° Winkel ab, indem Sie an der oberen Ecke beginnen. 
 
 
Aufbringung der Folie: Nass / Trocken 
Folien werden meistens auf trockenen Oberflächen angewendet. Bei Anwendung der Nasstechnik, welche am häufigsten mit Papier 
Application Tapes durchgeführt wird, können die Grafiken jedoch auf der Anwendungsoberfläche verschoben und somit leichter 
positioniert werden. Application Tapes aus Papier in Standardqualität können nur kurzfristig einer Nässe ausgesetzt werden und sollten 
schnellstmöglich wieder abgezogen werden. Wenn das Tape zu durchtränkt ist oder lange Zeit nass bleibt, kann es reißen, abfallen oder 
Klebstoffrückstände auf dem Vinyl hinterlassen. 
 
 
Nasstechnik mit Papier Application Tapes 
Anwendungsschritte (Folgen Sie ebenfalls den Anweisungen des Herstellers der Verklebeflüssigkeit): 
1. Sprühen Sie einen feinen Strahl der Flüssigkeit auf die gereinigte Anwendungsoberfläche ODER auf die Klebeseite der mit 

Tape versehenen Vinylschrift. 
2. Rücken Sie die Schrift auf der Anwendungsoberfläche zurecht bis sie richtig positioniert ist. 
3. Üben Sie mit der Rakel von der Mitte nach außen Druck aus, um mögliche Blasen und/oder Falten unter der Folie zu 

entfernen. 
4. Warten Sie ein bis zwei Minuten, bis die Folie auf der Oberfläche ausreichend haftet. 
5. Rakeln Sie danach nochmals von der Mitte nach außen, um die Folie permanent zu fixieren. 
6. Ziehen Sie das Tape vorsichtig ab, indem Sie es in einem 180° Winkel an der oberen Ecke beginnend abwickeln. Wenn sich 

das Tape nicht leicht von dem Vinyl entfernen lässt, so sprühen Sie einen feinen Strahl der Nasslösung auf die 
Taperückseite und warten Sie einige Sekunden. (Dies sollte helfen, um das Tape von dem Vinyl loszulösen ohne 
Klebstoffrückstände zu hinterlassen).  

7. Möglicherweise muss die Vinylschrift nach der Entfernung des Application Tapes noch ein letztes Mal gerakelt werden. 
Halten Sie ein Stück gebrauchtes Silikonpapier über das Vinyl und üben Sie starken, gleichmäßigen Druck mit der Rakel aus. 

8. Stechen Sie die übrigen Blasen unter dem Vinyl mit einer Nadel auf. 
 
 
PROBLEMLÖSUNGEN 
 
 Kleberreste auf der Folie bei der Nassverklebung.  

Haben Sie zu viel Flüssigkeit aufgetragen? 
Es ist nicht notwendig, beide Seiten anzufeuchten, also 
Oberfläche UND Kleberseite der Folie. Benetzen Sie nur eine 
Seite dieser Flächen. Nicht zu viel Flüssigkeit. 

 Setzen Sie ein Folien Application Tape ein? 
Kunststoff ist nicht porös, wie z.B. Papier. Deshalb kann 
Feuchtigkeit zwischen dem Schriftzug und der Oberfläche 
eingeschlossen werden. Dadurch wird der Klebeprozess des 
Vinyls verzögert und der Kleber des Kunststoff Application 
Tapes kann angelöst werden. Wechseln Sie zu einem Papier 
basierten Application Tape. 

 Das Application Tape reißt oder löst sich bei der 
Nassverklebung auf. 
Haben Sie zu viel Flüssigkeit aufgetragen? Wenn sie für die 
Applikation mehr Flüssigkeit als üblich benötigen, so empfehlen 
wir für solche Fälle eine stärkere Papierqualität, wie z.B. r.tape 
4775 High-Tack oder r.tape 4750 Medium-Tack. Das Papier mit 
dem höheren Gewicht behält seine Stabilität im feuchten 
Zustand besser und länger. 

 Die Folie haftet nicht auf der Oberfläche. 
Versuchen Sie den Anpressdruck zu erhöhen. Nachdem Sie die 
Folie auf der Oberfläche korrekt positioniert haben, lassen Sie 
den Verbund für 10 bis 15 Minuten ruhen, bevor Sie das 
Application Tape vorsichtig abziehen. Selbstklebende Folien 
verstärken ihre Haftung auf der Oberfläche in dieser Zeitspanne 
erheblich und entwickeln zum Untergrund eine deutlich höhere 
Adhäsion, als zum Application Tape. 
 
 

 Ist die zu gestaltende Oberfläche porös, rau oder apolar, wie im 
Falle von Polyethylen oder Wänden mit Latex Farben? 
Selbstklebende Folien sind für glatte Oberflächen entwickelt. 
Für die hier genannten Oberflächen schlagen wir die Methode 
mit einer längeren Verweildauer vor, wie oben beschrieben. 

 Wollen Sie auf einer unebenen oder genieteten Oberfläche 
kleben? 
Versuchen Sie die Folie mit einer Nietenbürste in die tiefer 
liegenden Punkte zu drücken. 

 Wie kalt ist es? 
Es kommt vor, dass Selbstklebefolien auf einer sehr kalten 
Oberfläche nicht sofort kleben. Im Idealfall sollte die Raum- und 
Oberflächentemperatur mindestens 10° Celsius aufweisen. Ist 
das nicht möglich, sollten Sie die oben beschriebene Methode 
mit "10 bis 15 Minuten" versuchen. 

 Wurde die Oberfläche sorgfältig gereinigt? 
Wenn die zu beklebende Fläche nicht gründlich gereinigt wurde, 
kann die Folie nicht haften. 

 Sind die Buchstaben / Symbole größer als 100 mm? 
Dann sollte ein "Medium-Tack" Application Tape zum Einsatz 
kommen, z.B. r.tape 4050 RLA oder r.tape 4750 RLA. Diese 
Qualitäten lassen sich leichter von großflächigen Ausschnitten 
entfernen. Sprühen Sie die Rückseite des Application Tapes mit 
etwas Sprühlösung an und warten Sie ein oder zwei Minuten, 
bevor Sie das Application Tape von der Folie abziehen. 

 Wie alt ist das Application Tape oder die Folie? 
Nach einem Jahr oder mehr kann die Klebkraft beeinträchtigt 
sein, es sei denn, der Hersteller garantiert eine längere 
Lagerfähigkeit. 
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DIE FOLIE LÖST SICH NICHT VOM ABDECKPAPIER 
 Erhöhen Sie den Rakeldruck auf das Application Tape und Folie. 
 Haben Sie den Folien Typ gewechselt oder eine andere Farbe 

eingesetzt? 
In bestimmten Fällen kann ein einfacher Farbwechsel, selbst 
wenn es sich um den gleichen Folienhersteller handeln sollte, 
eine Veränderung bei der Aufbringung der Folie bedeuten. 
Versuchen Sie ein Application Tape mit höherer Klebkraft. 
 Wie klein sind die Schriftzüge oder Symbole? 

Sehr kleine, komplizierte Schriftzüge oder Symbole benötigen 
ein "Extra High-Tack" Application Tape, wie r.tape 4076 oder 
r.tape 4076 RLA und in extremen Fällen könnte sogar ein "Ultra 
High-Tack" Application Tape benötigt werden, wie r.tape 4885 
"Super Stick". Diese sind nur auf Anfrage erhältlich. 
 Lassen Sie das Application Tape für einen längeren Zeitpunkt 

auf der Folie ruhen. 

Application Tapes verstärken Ihre Adhäsion zur Folie über einen 
Zeitraum von 24 Stunden um ca. 10 %. Das müsste 
ausreichend sein, um selbst komplizierte Grafiken auf das 
Application Tape zu übertragen. 
 Was tun, wenn der Schriftzug zu tief gestanzt / geschnitten 

wurde? 
Die Folienränder könnten zu tief in das Rückseitenpapier 
gedrückt worden sein. In einem solchen Fall benetzen Sie 
ebenfalls das Abdeckpapier mit einem Spray oder einem 
angefeuchteten Schwamm. Danach versuchen Sie erneut den 
Schriftzug auf das Application Tape zu übertragen. 
 Benutzen Sie ein "Medium-Tack" Application Tape? 

Wenn ja, dann versuchen Sie eine "High-Tack" Version. Ein 
High-Tack Application Tape hat eine höhere Haftung auf der 
Folie.  

 
 
 

Wissenswertes zu Jac-Selbstklebefolien für den Sieb- und Offsetdruck 
 
Standard-Ausrüstung des Abdeckpapiers 
Die folgenden Ausführungen sind erhältlich: 
Durchgehend mit Klebstoff beschichtet und ohne Schlitze im Abdeckpapier. 
JAC-SPLIT: Die problemlosen Haftfolien und Haftpapiere mit eingeritztem Abdeckpapier, parallel zur Laufrichtung im Abstand von 5 cm 
(bei Folie und Papier) oder 3,1 cm (nur bei Papier), der SPLIT-Abstand ist klebstoffabhängig. 
JAC-SPLIT wird bei Bogen als Abziehhilfe angeboten. Die Fertigung der SPLIT-Linien erfolgt immer in Laufrichtung. Die Bruchlinien sind 
bei der Standardware, die ab Lager erhältlich sind, durch einen farbigen Druck gekennzeichnet. Das Druckbild wird durch Split nicht 
beeinträchtigt. Die Linien können leicht aufgebrochen werden und beide Hälften des Abdeckpapiers können in einem Stück abgezogen 
werden. JAC-SPLIT-Ausführungen sowie Mindestmengen für Nichtlagerware auf Anfrage. 
 
 
Wie benutze ich JAC-SPLIT richtig? 
Aufkleber zum Obermaterial hin an einer SPLIT-Linie biegen, bis diese bricht (gegebenenfalls können Stege 
bis 10 mm stehen bleiben). Dabei ist aber unbedingt zu beachten, dass das Obermaterial nicht zu scharf 
geknickt wird, weil dies zu „Knickstellen“ führen würde. Wir empfehlen, die Streifen Silikonpapier schräg zur 
Schlitzung abzuziehen. Bei länglichen Aufklebern und Streifen kann die Anordnung der langen Seite parallel 
zum Schlitzverlauf vorteilhafter sein. Auch muss berücksichtigt werden, dass bei zu feuchter Lagerung die 
SPLIT-Linien Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch die SPLIT-Eigenschaft beeinträchtigt werden kann und 
durch das Aufquellen der Papierfasern kein bzw. schlechteres Aufbrechen der SPLIT-Linien möglich ist. 
 
 
Lagerung 
JAC-Haftfolien in Bogen und JAC-Haftpapiere in Bogen sind in einseitig polyethylenbeschichtetem Packpapier geriest. Um die Gefahr 
von Klebstoffaustritten bei längerer Lagerung zu verhindern, beachten Sie bitte: 
Stapelhöhe nicht über 75 cm, höhere Versandpaletten ggf. umstapeln. 
Starke Wärme vermeiden. 
Es dürfen keine Paletten übereinander gestapelt werden. 
Vorübergehende größere Kälte, zum Beispiel im Winter, auf dem Transport oder durch unbeheizte Lagerräume schadet nicht. 
Berücksichtigen Sie bei der Verarbeitung unterkühlter Ware aber unbedingt die Ausführungen über die Temperaturangleichung im 
folgenden Abschnitt. 
 
 
Konditionierung vor dem Druck 
Die Notwendigkeit zu konditionieren, gilt 
grundsätzlich für alle Bedruckstoffe, ist aber für 
Selbstklebeprodukte besonders wichtig, da 
diese ein Verbund zweier unterschiedlich auf 
Wärme oder Feuchtigkeit reagierender 
Materialien sind. Um Planlage und 
Passerhaltigkeit zu sichern, ist eine relative 
Luftfeuchte von 50 bis 60 % bei einer 
Temperatur von ca. 20°C das beste Klima für 
Ihren Druckraum. Ist die Luft zu trocken, 
verlieren die Papierränder an Feuchtigkeit und 
schrumpfen; ist sie zu feucht, z. B. bei 
Regenwetter, nehmen die Papierränder 
zusätzlich Feuchtigkeit auf und Bogen werden 
randwellig. Ebenso wichtig wie mittlere relative 
Luftfeuchte ist die Anpassung der Bogen an die 
Temperatur des Druckraumes. 
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Ist der Bogenstapel wärmer, geben die Bogenränder Feuchtigkeit ab; ist der Stapel kälter, schlägt sich die Feuchtigkeit an den 
Bogenrändern nieder. Sicher kennen Sie diese Erscheinung von Brillengläsern, die beim Eintritt von kalter Außenluft in einen 
temperierten Raum sofort „beschlagen“. Beim Bogenstapel ist die Folge: Randwelligkeit. Besserung schafft in diesen Fällen dann nur 
genügend langes Konditionieren im Druckraum durch Zwischenlagen aus stabiler Pappe oder Holzbretter alle 5 cm und Beschweren, 
wobei Randwelligkeit besonders schwierig und meist nicht restlos zu beseitigen ist. 
 
Deshalb sollte man vorbeugen und auf gleichbleibendes Klima im Druckraum achten. Luftfeuchte und Temperatur sind voneinander 
abhängig. Dazu gibt es eine Faustregel: Temperaturerhöhung um 3° C verringert die relative Luftfeuchte um etwa 10 %. Bei zu hoher 
Luftfeuchte also notfalls heizen! Sind die Riese wärmer oder kälter als die Druckraumtemperatur, sollte der Stapel zunächst so lange 
unausgepackt lagern, bis er die Druckraumtemperatur komplett angenommen hat. Die Anpassungszeit beträgt je nach Temperatur-
Unterschied und Stapelvolumen 24 bis 48 Stunden. Dann erst sollte ausgepackt werden und angebrochene Riese gegebenenfalls 
wieder sorgfältig verschlossen werden. 
 
 
Druck im Originalformat 
JAC-Bogen sind druckfertig eingepackt, ohne dass sie aneinander kleben. Sollte nach sehr langer Lagerung, zu hohem Stapeldruck oder 
sehr hohen Temperaturen einmal Klebstoff an den Rändern herausgedrückt worden sein, und die Bogen leicht aneinander haften, 
empfehlen wir, die Bogen zu fächern und wenn nötig, die Kanten mit Talkum oder Druckbestäubungspuder abzureiben. 
 
 
Schneiden 
Der für JAC-Haftfolien und JAC-Haftpapiere in Bogen speziell entwickelten permanenten und ablösbaren Standardklebstoffe machen 
das Schneiden leicht: Kein Verblocken bei richtiger Handhabung. Erstaunlich, wenn Sie bedenken, dass Sie bei 400 Bogen durch 
zusammen 8 mm Klebstoff schneiden! Andere Spezialklebstoffe, insbesondere mit ausgeprägtem Anfließverhalten oder hohen 
Schichtdicken, erfordern umfassendere Maßnahmen. Zum Beispiel:  
 sehr scharfes Messer 
 Schneide spitz anschleifen, z. B. 21°. Ein Messeraustausch nach dem Schneiden von z. B. Karton ist erforderlich. 
 Pressbalken-Druck so gering wie möglich. Faustregel: 1kg / mm Schneidbreite z. B. 500kg = 500mm! 
 Messer vor Schneidebeginn mit Silikonöl oder Kernseife einreiben, vor allem auch die Messerrückseite! 
 In kleinen Lagen schneiden, z. B. 200 Bogen. Faustregel: eine originale Riesverpackungseinheit. 
 Einreiben des Messers während des Schneidens so oft wie nötig wiederholen. 
 Falls nach einer Reihe von Schnitten Klebstoffpartikel am Messer sitzen, einfach mit Benzin entfernen. 
 Wurden früher Spezial-Schneidemesser mit gerasterter Rückseite eingesetzt, so werden heute gehärtete Edelstahl-Glattmesser 

eingesetzt, die ebenfalls den Aufbau von Klebstoff an der Messer-Rückseite verhindern. 
 Sollten die Bogen nach dem Schneiden aneinanderhaften, diese auffächern sowie Kanten mit Lappen und Talkum kräftig abreiben. 
 
 
Drucken 
Falls Sie kleinere Druckbogen aus dem Originalformat geschnitten haben, zum Beispiel 50 x 70 cm aus 70 x 100 cm: 
Bogen mit den frisch geschnittenen Kanten nach hinten in die Bogeneinlage der Druckmaschine einstapeln. Das vermindert die Gefahr 
des Doppelbogeneinzugs und schützt davor, dass Schneidestaub auf die Druckfläche geblasen wird. Bei großen Auflagen Gleitschienen 
der Papierein- und -auslage, Greifer und Anlagemarken mit Silikonöl einreiben oder mit Silikonpapier bekleben. Dadurch verhindern Sie 
Klebstoffablagerungen und beugen Störungen und Passerdifferenzen vor.  
 
 
Stanzen von Haftmaterialien 
Stanzen ist ein Pressen und Verdichten des Materials mit Hilfe eines Stanzwerkzeuges. Dieses Stanzen kann mittels einer Flachstanze 
oder Rotationsstanze erfolgen. Bei einer Flachstanze werden sogenannte Bandstahlschnitte verwendet. Werden die Etiketten rotativ 
gestanzt, so wird ein Stanzblech auf einen Magnetzylinder aufgezogen und anschließend gestanzt. Wird kein Stanzblech bei einer 
Rotationsstanze aufgezogen, d. h. die Stanzlinien sind in den Zylinder eingraviert, so spricht man von einer Festkörperstanze. Bei Papier 
werden das Obermaterial und der Klebstoff so stark verdrängt bis es zum Bersten gebracht wird. Bei Folie muss das Obermaterial 
sauber geschnitten werden, da Folie nicht zum Bersten neigt. Aus diesem Grund kann auch keine Papierstanze zur Folienstanzung 
eingesetzt werden. 
 
Die Kräfte, die aufgewendet werden müssen, um durch 
Pressung das Material zu teilen, sind wesentlich höher als die, 
die man brauchen würde, um das Material durch einen 
Schneidevorgang zu teilen. Verschiedene Faktoren 
beeinflussen die Kräfte, die während eines Stanzvorganges 
aufgewendet werden: 
 Art des zu stanzenden Materials 
 Ausbildung der Stanzlinien 
 Arbeitsbreite der Stanzlinien 
Bei der Auswahl der richtigen Stanze ist die Art des Materials 
entscheidend. Möchte man Papier stanzen, so setzt man eine 
“Papierstanze” ein. Diese hat in der Regel nur 1 Phase und 
einen Stanzwinkel von etwa 80°. Wird beispielsweise eine zähe Polyethylen-Folie gestanzt, so wird eine zweiphasige Stanze mit einem 
wesentlich spitzeren Stanzwinkel eingesetzt. 
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Warum ist das so? Um ein Papier zu stanzen, muss etwa 60 bis 70 
% des ursprünglichen Volumens verdichtet werden. Bei einer 
Polyethylen-Folie sind dies beispielsweise rund 90 bis 95 %. Ein 
nicht zu unterschätzender Punkt beim Stanzen ist die 
Stanzunterlage, bei einem selbstklebenden Etikett also das 
Silikonpapier. Ein weiches, verdichtbares Spezialpapier, wie 
beispielsweise B 85 oder B 145, gibt unter Druck geringfügig 

nach, deshalb ist ein sehr genauer Stanzdruckaufbau erforderlich. Beim Stanzen eines Haftverbundes muss das Obermaterial und der 
Klebstoff durchgestanzt werden. Wird zu tief gestanzt, so werden die Silikonschicht und ggfs. auch das Silikonpapier angestanzt. Das 
Anstanzen des Silikonmaterials ist zu vermeiden. In letzterem Fall führt dies zu einer Erschwerung des Abziehens eines Etiketts. 
 
 
Anstanzen einer Anfasslasche 
Zum Entfernen des Silikonpapiers sind Aufkleber mit angestanzter Anfasslasche für Ihren Kunden die eleganteste und vor allem 
schnellste Lösung. Keine andere Methode ermöglicht das Abziehen der gesamten Fläche in einem Zug! JAC-Bogen können Sie in jedem 
Tiegel und jeder Buchdruck-Zylindermaschine anstanzen. Es werden auch Magnetzylinder, welche Stanzbleche fixieren, zum 
Inlinestanzen eingesetzt. Dabei wird so eingerichtet, dass lediglich das Druckpapier und die Klebstoffschicht durchgestanzt werden, 
nicht aber das darunterliegende sehr zähe Silikonpapier. Das ist viel einfacher als es sich anhört.  
 
Hierzu drei Empfehlungen: 
 Als Gegendruck hat sich Pressspan, eine Metallplatte oder Zylinder bewährt. 
 Der Höhenausgleich der Stanzlinien sollte, wenn möglich, von hinten, d. h. beispielsweise durch das Hinterkleben von Seidenpapier, 

vorgenommen werden. 
 Lieber einmal etwas zu tief stanzen, also stellenweise das Silikonpapier leicht anstanzen. Denn bei zu geringer Stanztiefe ist der 

Klebstoff nicht durchgetrennt und Ihr Kunde hat Ärger, und der Ärger fällt auf Sie zurück! 
 
 
 

Verarbeitung von Jac-Folien im Offsetdruck 
 
JAC Haftfolien sind nichtsaugende Bedruckstoffe, die im Grunde atypisch für eine Bedruckung im Offsetverfahren sind. Ihre 
Oberflächen besitzen keinerlei Absorptionsfähigkeit und schließen damit das sogenannte Wegschlagen von Druckfarben aus. Darauf 
müssen die einzusetzenden Farbtypen und die Verarbeitsbedingungen sorgfältig abgestimmt sein! 
 
 
Trocknung 
Neben Farbpigmenten, Verdünnungsmitteln, Füll- und Trockenstoffen bestehen Offsetfarben aus Bindemitteln wie Mineral- und 
pflanzlichen Ölen, die entscheidend sind für die Trocknungseigenschaften. Pflanzliche Öle bilden unter Einfluss von Sauerstoff in der 
Luft einen zähelastischen Film und halten dadurch die Farbe auf dem Druckträger. Dieser Vorgang vollzieht sich langsam, gewöhnlich 
innerhalb von 12 Stunden, lässt sich aber durch Trockenstoffe verkürzen. Man spricht von chemischer oder oxidativer Trocknung. 
Mineralöle dagegen trennen sich von den übrigen Farbbestandteilen und dringen in saugfähige Bedruckstoffe ein. Dieser 
verhältnismäßig schnelle Vorgang, der schon mit dem Auftragen der Farbe auf den Druckträger beginnt, erhöht bereits die Zähigkeit des 
Farbfilms bis zum nächsten Druckwerk bzw. bis zur Auslage. Dieser Vorgang, den an Absorption oder Wegschlagen nennt, gehört zur 
physikalischen Trocknung. Saugfähige Bedruckstoffe, also fast alle grafischen Papiere, sind mit dieser Kombination von chemisch und 
physikalisch trocknender Farbe verarbeitbar. Übliche Trocknungsbezeichnung: Wegschlagend-oxidativ. Von nichtsaugenden 
Bedruckstoffen ohne Fasern und Poren, wie selbstklebende Metall- und Kunststoff-Folien, werden aber die wegschlagenden 
Farbbestandteile solcher normaler Offsetfarben nicht aufgenommen. Folge: Keine Trocknung. 
 
 
Spezialfarben 
Es müssen unbedingt Spezialfarben eingesetzt werden, die sich mit der Folienoberfläche gut verbinden und deren Inhaltsstoffe sich mit 
den übrigen verwendeten Grundierungen, Farben, Lacken und natürlich den Bedruckstoffen chemisch vertragen. Solche Spezialfarben 
stehen für den Offsetdruck seit vielen Jahren zur Verfügung, oft schon kenntlich am Typennamen „..plast“, „Folien-(gelb)“ oder an 
ergänzenden Hinweisen wie „für Kunststoffe“, „für nichtsaugende Bedruckstoffe“ oder „für den Foliendruck“. Sie trocknen überwiegend 
oder ausschließlich durch Oxidation, Trocknungsbezeichnung „oxidativ“ oder „rein-oxidativ“. 
 
 
Weichmacher-Beständigkeit 
Eine wichtige Forderung an diese Spezialfarben ist ausreichende Beständigkeit gegen Weichmacher, wenn weichmacherhaltige 
Kunststoffe, z. B. selbstklebende Weich-PVC-Folien, bedruckt werden sollen. Andernfalls kann die Trocknung verhindert werden oder 
durch chemische Reaktion die zunächst einwandfrei getrocknete Farbe nach Tagen oder Wochen wieder aufweichen. Die 
Farbenhersteller empfehlen daher grundsätzlich vorherige Versuche. 
 
 
Druckmaschinen 
Voraussetzung beim Nassoffsetdruck ist eine feine Dosierbarkeit der Wischwasserführung, um eine für diese spezielle Druckaufgabe 
optimale Farb-/Wasser-Balance sicherstellen zu können. Dafür können also nur Offsetmaschinen mit getrennten Farb- und 
Feuchtwerken eingesetzt werden. Hydrocolor-Werke mit integrierten Farb-/Wasser-Systemen, die nicht getrennt werden können, sind 
ungeeignet. Ebenso sind einfache Kleinoffsetmaschinen für den Schnelldruck-Bereich nicht zu empfehlen.  
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Aufbau des Druckes 
Grundsätzlich haben Sie die Wahl zwischen folgenden Fertigungsmöglichkeiten: 
 Direkt-Druck auf die Folie 
 vorherige Grundierung im Siebdruck 
 nachträgliche Überlackierung im Offsetdruck, im UV-Offsetdruck, im Siebdruck und auf Lackiermaschinen 
 nachträgliche Folienkaschierung 
 
Eine vorherige Siebdruck-Grundierung verleiht der Oberfläche absorbierende Eigenschaften. Überlackierungen oder 
Folienkaschierungen verbessern nicht nur den optischen Eindruck, sondern erhöhen auch die Abrieb- und Scheuerfestigkeit sowie die 
UV- und allgemeine Wetterbeständigkeit der Farben. Die in der Praxis am meisten angewandte Kombination ist der Direkt-Druck auf die 
Folie mit anschließender Überlackierung, beides im Offsetverfahren. Welche der Möglichkeiten und Alternativen gewählt wird, hängt von 
den Erfahrungen des Druckers, den verwendeten Folien, Farben, Zusätzen und den Qualitätsanforderungen ab und ist nicht zuletzt auch 
eine Kostenfrage. 
 
Verarbeitungsbedingungen 
Selbst bei optimaler Druckträger- und Farbenwahl sind die Verarbeitungsbedingungen für das Gesamtergebnis gleichwichtig: 
  Geeignete Maschine/Folie/Druckfarbe 50 % 
 + richtige Verarbeitungsbedingungen 50 % 
 = gutes Druckergebnis 100 % 
 
Neben detaillierten Angaben der Farbenlieferanten beachten Sie bitte das Konditionieren:  
Ideal-Klima für den Druckraum: Temperatur ca. 20° C, relative Luftfeuchte ca. 55 %! 
Vor dem Druck ausreichende Temperaturanpassung der Folie an den Druckraum sicherstellen, um 
Feuchtigkeitsniederschlag auf der Folienoberfläche zu vermeiden, der Trocknung und Farbhaftung beeinträchtigt. 
Besonders wichtig, wenn in der kalten Jahreszeit unterkühlte Bogen im temperierten Druckraum verarbeitet 
werden sollen sind Vortests und Vermeidung von kühlfeuchtem Klima.  
Bei unbekannten Farben und Folien ist vor dem Auflagendruck zu Ihrer eigenen Sicherheit eine Tupfprobe 
empfehlenswert, die Aufschluss über die Farbhaftung gibt. Stehen Sie zum ersten Mal vor einer solchen Druck-
Aufgabe, lohnt sich der Aufwand einer kleinen Vor-Auflage unter Praxisbedingungen. Dadurch können Sie nicht nur 
Trocknung und Farbhaftung beurteilen, sondern auch Ihren Kunden den erreichbaren Qualitätsausfall am fertigen 
Produkt demonstrieren. 
 
Farben 
Folienfarben sind oxidativ schnell trocknende Farben, deshalb sollten längere Maschinenstillstandszeiten vermieden werden, um das 
Antrocknen der Farbe auf den Walzen und im Farbkasten zu verhindern. Zur Verminderung des Ablege-Problems möglichst geringe 
Farbschichtdicken vorsehen. Ausreichende Farbabnahme, also Nachfließen frischer Farbe aus dem Farbkasten entsprechend dem 
Verbrauch, ist notwendig für die Beibehaltung ihrer Trocknungseigenschaft. Ein geringes Druckbild oder auch die Verarbeitung eines 
kleinen Druckformates auf einer großformatigen Maschine führt zu verstärkter Feuchtigkeitsaufnahme der Farbe, wodurch die 
Oxidativtrocknung beeinträchtigt wird. Falls möglich, in diesen Fällen zusätzliche Farbabnahme-Flächen vorsehen. 
 
Bei mehrfarbigem Druck 
Auf Einfarbenmaschinen möglichst kurze Zeitabstände zwischen den Druckdurchgängen, um ein Abstoßen nachfolgender Farben zu 
vermeiden. Verarbeitung auf Mehrfarbmaschinen ist vorteilhaft. 
 
Druckfarbenzusätze 
Mit bestimmten Druckfarben-Zusätzen lässt sich die Trocknung beschleunigen, die Farbhaftung verbessern oder die Abriebfestigkeit 
erhöhen. Eine Trockenstoffzugabe kann gleichzeitig den Farbfilm härten und ihn somit mechanisch widerstandsfähiger machen. Das gilt 
ebenso für Verdünnungsmittel. Nicht erprobte oder zusätzliche Anteile können gegenteilig wirken. Gegen eine Trocknungsverzögerung 
der Farbe durch Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Wischwasser kann Zusatz von wasseraktivem Trockenstoff Abhilfe schaffen. Er hat 
die Eigenschaft, chemisch zu reagieren und dadurch die Trocknung von innen heraus zu verbessern. 
 
Wischwasser 
Da einerseits die Folien kein Feuchtmittel aufnehmen, andererseits Trocknung, Verankerung und Scheuerfestigkeit der Farbe durch 
jedes Quäntchen überschüssigen Wassers verschlechtert wird muss man die Wischwasserführung so knapp wie möglich halten, bis an 
die Grenze des Tonens. Besonders vorteilhaft ist eine Alkohol-Feuchtung mit ca. 15 % Isopropylalkohol zum Wischwasser. Es erlaubt 
eine niedrigstmögliche Befeuchtung bei gleichzeitig schnellerer Verdunstung. Der pH-Wert sollte knapp über 5 liegen. Zur 
Trocknungsverbesserung kann Wischwassertrockner eingesetzt werden. Keine Zusätze, die nicht erprobt oder vom Farbenhersteller 
empfohlen sind. 
 
Ablegen 
Durch die langsame oxidative Trocknung bleibt die Farbe auf den meisten Folien bis zu drei Stunden relativ frisch. Das bedeutet 
verstärkte Ablegegefahr. Deshalb auf einwandfrei eingestellte Bogenauslage achten, die ruhige Führung und absolut flache Ablage des 
Bogens sicherstellt. 
 Geringe Stapelhöhe vorsehen, z. B. 200 Bogen, möglichst nicht über 500 Bogen. 
 Keine Keile verwenden. 
 Nach der ersten Oberflächen-Trocknung mehrfach lüften. 
Leichte Druckbestäubung mit feiner Körnung ist fast immer notwendig. Zu hohe Dosierung vermeiden; sie beeinträchtigt die 
Scheuerfestigkeit der Farbe. 
Nochmals unsere Empfehlungen zu Ihrer eigenen Sicherheit: Probedrucke oder Vor-Auflage, wenn Sie zum ersten Mal Folien bedrucken 
oder Farb- und Folientypen einsetzen, die Sie nicht kennen. 
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Wichtiges zu Brandschutznormen 
 
Österreichische Brandschutznorm ÖNORM 3800 
Die ÖNORM 3800 ist eine österreichische Brandschutznorm zur Beurteilung des Brand-, Qualm- und Tropfverhaltens des geprüften 
Materials. Sie wird von der österreichischen Brandschutzbehörde teilweise noch vorgeschrieben, bis die bereits gültige Europäische 
Brandschutznorm EN 13501-1 endgültig umgesetzt wurde. 
 
Die Beurteilungsskala der ÖNORM 3800: 
Brennbarkeitsklasse B (auch DIN 4102) 
B1 schwer brennbar 
B2 normal brennbar 
B3 leicht brennbar 

Qualmbildungsklasse Q 
Q1 schwach qualmend 
Q2 normal qualmend 
Q3 stark qualmend 

Tropfbildungsklasse TR 
TR1 nicht tropfend 
TR2 tropfend 
TR3 zündend tropfend 

 
Europäische Brandschutznorm EN 13501-1 
Auf Basis definierter Prüfverfahren wurde in der Klassifizierungsnorm EN 13501-1 festgelegt, wie Baustoffe in Zukunft in Europa 
länderübergreifend zu klassifizieren sind. Die EU-Kommission hatte gefordert, dass bis zur Einführung des europäischen Systems für die 
Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen alle Länder Tabellen erstellen, in denen die bisherigen nationalen Klassen mit 
bestimmten europäischen Klassen gleichgesetzt werden. Im Unterschied zur deutschen Klassifizierung nach DIN 4102-1 stellt das 
europäische Klassifizierungssystem eine größere Vielfalt von Klassen und Kombinationen zur Verfügung. Zusätzlich zum 
Brandverhalten werden die Brandnebenerscheinungen wie Rauchentwicklung (s1 bis s3, kommt von engl. „smoke“ = Rauch) und 
brennendes Abtropfen/Abfallen (d0 bis d2, von engl. „droplet“ = Tropfen) in Klassen eingeteilt. Einfach gesagt gilt für Österreich: aus TR1 
wird d0. Bitte beachten Sie, dass die Prüfverfahren unterschiedlich sind und das Rauch- bzw. Qualmverhalten NICHT ident sind (also Q1 
bedeutet nicht s1), wobei das Tropfverhalten „nicht tropfend“ eindeutig ist. 
 
Für Deutschland (und damit auch für Österreich gültig) wurden die folgende Tabelle in der Bauregelliste veröffentlicht: 

Bauaufsichtliche Benennung  

Zusatzanforderungen 
Europäische Klasse 
nach EN 13501-1  

Klasse nach  
DIN 4102-1  kein Rauch 

kein brennbares  
Abfallen/Abtropfen 

Nicht brennbar  
  A1  A1  

  A2 – s1 d0  A2  

Schwer entflammbar  

  B, C – s1 d0  

B1  
 B, C – s3 d0  

 
 

B, C – s1 d2  

  
B, C – s3 d2  

Normal entflammbar  
 

 D – s3 d0  

B2 
  

D – s3 d2  

  
E – d2  

Leicht entflammbar  
  

F  B3  

 
Alle neuen Klassifizierungen beginnend mit „B“ („sehr begrenzter Beitrag zum Brand“) oder „C“ („begrenzter Beitrag zum Brand“) 
entsprechen der Norm B1 nach DIN 4102-1. Falls die französische Norm M1 gefordert wird, so entsprechen alle Klassifizierungen mit „B“ 
beginnend.  
 
Warum sind diese unterschiedlichen Klassen wichtig? Fallbeilspiel: Hängender Banner über 
Ausgang! 
In öffentlichen Gebäuden (z. B. Messen, Behörden, Museen, Veranstaltungs-/Sporthallen usw.) 
werden Brandschutzbestimmungen vorgeschrieben. Kurz beschrieben, wofür die B/Q/TR Klassen 
stehen und im Brandfall wichtig sind (bitte um Beachtung des Fotos rechts, „Hall 4…“ ist ein Banner): 
 B1 bedeutet, dass im Falle eines Brandes das Material selbst nicht weiter brennt. Das dient zur 

Vermeidung von Flammenübergriffen (ist z. B. wichtig bei Wohnhäusern, damit „nur“ ein Haus 
brennt und nicht die ganze Siedlung). 
 Q1 bedeutet, dass sich kaum Qualm bildet. Das ist beim Ausgang wichtig, denn bei starkem 

Qualm könnte man entweder den Ausgang nicht sehen oder man könnte schnell eine 
Rauchgasvergiftung bekommen und durch Bewusstseinsverlust nicht mehr flüchten können. 
 TR1 bedeutet, das Material tropft nicht. Bei diesem Beispiel ist es sehr wichtig, da bei einem tropfenden Bannermaterial flüssiges, 

brennheißes PVC tropfen würde. Dies könnte so stark sein, dass man unterhalb des Banners nicht mehr zum Ausgang gehen kann, 
ohne durch heißes PVC verbrannt zu werden. 

 
International wird oft das Kürzel „FR“ für „Fire Retardant“ verwendet. Wenn man also ein Material mit „FR“ am Ende sieht, kann man 
davon ausgehen, dass es sich um flammhemmendes Material handelt. 
  

http://www.europapier.at/at/werbetechnik�


 

I/30 |   Bestellhotline 01 890 5005-0  |  Bestellfax 01 890 5005-2582  |  werbetechnik@europapier.at 

 

Know How 
Hinweise        

Wissenswertes zu Roll-Up-Systemen 
 
Man sieht sie überall. Roll-Up-Systeme sind kompakt zu transportieren und sind auch für Laien einfach aufzustellen. In einer 
Transporttasche befindet sich ein Komplettsystem inkl. einer Stange für die Fixierung (meistens dreigeteilt, mit einem Gummiseil 
verbunden). Man zieht die Klemmschiene am oberen Ende und mit dem gesamten Druckbild aus dem System heraus und fixiert das 
System rückseitig mit der mitgelieferten Stange. Fertig! 
 
Die Systeme sind wegen geringerem Gewicht aus Aluminium.  
Sie unterscheiden sich durch:  
 
 Optik (Vollmetall, seitlichen Zierkappen, Verchromungen, Farbe usw.) 
 Art der Standbeine (Komplettsystem oder mit 1 – 2 ausdrehbaren Füßen) 
 Art des Systems (Einweg oder Wechselsystem für Medium) 
 Wandstärke (verhindert ein Verziehen des Systems) 
 Verstärkungen im Bodenbereich (zur Stabilisierung gegen Umfallen, Outdoor) 
 Qualität (von kurzfristig bis zu 5 Jahren Garantie) 
 
 
Einsetzbare Medien: 
Es gibt unterschiedliche Medien, welche heute für Roll-Up-Systeme eingesetzt werden. Diese unterscheiden sich nach Materialart, 
Haltbarkeit, optischer Qualität und Curling (Schüsseln). Curling entsteht meistens bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen (z. B. 
am Morgen aus dem kalten Kofferraum genommen und gleich am warmen Präsentationsort aufgestellt). Die Rückseite der Medien ist 
oft grau oder silber beschichtet, um die Opazität zu erhöhen, damit bei Licht nicht durch das Medium die rückseitige Stange zu erkennen 
ist. 
 
Die gängigsten Druckmedien für Roll-Up-System sind: 
 Polypropylen:  günstigstes Medium, große Gefahr von Curling (siehe Foto) 
 Polyester:  hochwertiger Kunststoff, sehr dimensionsstabil, meistens kein Curling 
 Displaybanner: speziell entwickelte, dünne PVC-beschichtete Banner, kein Curling 
 PVC-Banner: günstige Variante, zu schwer für Billig-Systeme, Gefahr von Curling und Umfallen 
 Textilien: hochwertig, optisch sehr ansprechende Medien, meistens kein Curling 
 
 
 

 
  Links: Premium Roll-Up zeigt fast nur Druckbild  
  Rechts: Standard-Roll-Up, Economy 

 
Schlechtes Beispiel mit 
Curling (Ränder rollen sich) 

 
 

Roll-Up-System Set (vlnr): 
3teilige Stange 
Klemmschiene (Kopf) 
System mit 2 Drehfüßen 
Transporttasche 

 
 

 
 

Rückseite von 
2 Systemen: 
Oben: Premium 
Unten: Economy 
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Wissenswertes zur Fußbodenwerbung 
 
Floor Graphics, wie Fußbodenwerbung branchenüblich genannt wird, wurde vor vielen Jahren für die Werbung in Shops entwickelt, wo 
für Werbegrafiken räumlich kein Platz vorhanden war. So konnte man in Supermärkten zwar keine Grafiken vor den Regalen, jedoch am 
Fußboden unmittelbar vor den zu bewerbenden Produkten positionieren. Untersuchungen zeigten, dass bei unschlüssigen Käufern die 
Fußbodenwerbung zu verstärkten Verkäufen der beworbenen Produkte führten. Warum? Ein Beispiel beim Kauf eines Haarshampoos: 
Da man beim Einkaufen oft den Blickkontakt in den Einkaufswagen und somit auch in Richtung Fußboden hat, nimmt man unmittelbar 
vor der Kaufentscheidung eine bestimmte Marke wahr. So sieht man Shampoos der Marken A, B und C zwar im Regal nebeneinander 
stehen, man hat aber Sekunden davor die Werbung über das neue, sanft waschende Haarshampoo der Marke B wahrgenommen, da 
man etwas in den Einkaufswagen gelegt hatte. Nun neigt man tendenziell dazu auch dieses Produkt zu kaufen, da man dieses „gerade im 
Kopf hat“.  
 
Wichtig beim Einsatz dieser Art der Werbung sind abgerundete Ecken und Vermeidung von Spitzen, wie z. B. bei einem Stern. Diese 
Ecken/Spitzen können sich durch die rotierenden Bürsten der Reinigungsmaschinen lösen und stellen eine Stolpergefahr dar. Um diese 
Gefahr weiter einzudämmen, werden Drucke mit einem rutschhemmenden Laminat versehen. Die Rutschhemmung kann zertifiziert 
werden und wird in Rutschhemmungsklassen eingeteilt. Am besten wählt man ein abgestimmtes Produkt von Druckfolie und Laminat 
vom selben Hersteller. Für kurzfristige, wenig kritische Anwendungen werden auch Produkte verschiedner Hersteller gemischt. Die 
Laminate der Marke myMEDIA sind zum Beispiel nach R10 (Indoor) und R11 (Outdoor überdacht) zertifiziert. Oftmals wird auch ein 
Brandschutzzertifikat verlangt (meistens wird nach B1 gefragt), speziell für Messen, wenn auf Hallen- oder zertifizierten Teppichböden 
verklebt wird.  
 
Nach der Verwendung soll die Grafik rückstandslos entfernt werden können. Hierfür ist eine Testverklebung vor der eigentlichen 
Anwendung unbedingt empfehlenswert, da nicht auf jedem Fußboden verklebt werden sollte. Zum Beispiel kann es bei polierten 
Natursteinböden wie Marmor zu Farbveränderungen führen, wenn der Kleber in die natürlichen Poren eindringt. Dies ist kein Mangel des 
Selbstklebeproduktes, sondern ist ein ungünstiges Zusammenspiel und liegt am Naturprodukt. Ein weiterer schlechter Untergrund sind 
PVC-Beläge, da es u. a. zu Weichmacherwanderung führen kann und es beim Ablösen zu Klebstoffübertrag führen kann. Daher 
nochmals der Ratschlag an einem nicht bzw. wenig sichtbaren Bereich eine kleine (unbedruckte) Probebeklebung durchzuführen. 
 
Fußbodenprodukte wieten wir für Indoor (Steinböden, Holzböden, Teppiche) und Outdoor 
(Steinböden, Asphalt, Beton) an. Neben Werbungen werden auch Wegweiser oder Eye-Catcher 
gedruckt. 
 

           
 
 

Einteilung der Rutschhemmung nach DIN 51130     

Arbeitsraum 
R-
Klasse  

Akzeptanzwinkel (Neigungswinkel 
Sicherheitsschuh) R-Klasse 

Schalterräume in Geldinstituten R 9  3 bis 9° R 9 

Treppen in Schulen R 9  mehr als 10 bis 19° R 10 

Verkaufsräume, Kundenräume R 9  mehr als 19 bis 27° R 11 

Kassenbereiche, Packbereiche R 9  mehr als 27 bis 35° R 12 

Apotheken, Friseursalons, medizinische Praxen R 9  mehr als 35° R 13 

Eingangsbereiche R 9    
Hoch- und Tiefgaragen R 10    
Maschinenräume für Holzbearbeitung R 10    
Vorbereitungsbereiche für Lebensmittel zum SB-
Verkauf R 10    
Bedienungsgänge für Brot und Backwaren, 
unverpackte Ware R 10    
Blumenbinderäume und –bereiche R 11    
Lagerräume für Öle und Fette R 11    
Herstellung und Verpackung von Margarine R 12    
Speiseölraffinerie R 13    
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Wissenswertes zu One-Way-Vision  
 
One-Way-Vision Produkte sind gelochte Folien (meistens mit 60% oder 50% Druckfläche), welche hauptsächlich selbstklebend zum 
Einsatz kommen und auf Fenster, Glasscheiben oder transparente Kunststoffpaneele aufgebracht werden. Sie bestehen aus einer 
weißen, bedruckbaren Vorderseite und einer schwarzen Rückseite. Der vollflächige Werbeaufdruck verhindert den Einblick durch das 
Fenster, während der Ausblick durch die gelochte schwarze Fläche nahezu ungehindert ist. Diese Folien können für Werbemaßnahmen 
auf Fahrzeugscheiben, z.B. auf Autobussen, Straßenbahnen, Zügen, Gebäudescheiben, Büros im Erdgeschoß usw. eingesetzt werden. 
Entwickelt wurde diese Anwendung für öffentliche Verkehrsmittel, um die Werbefläche zu vergrößern, da die Fensterflächen immer 
größer und die darunterliegende klassische Werbefläche immer kleiner wurde. 
 
Der Effekt, dass man in einen Autobus von außen nicht hineinsehen, im Autobus jedoch hinaussehen kann ist bekannt. Wie funktioniert 
das? Der Trick bei dieser Anwendung ist, dass das Auge helle Farben fokussiert (weiße Vorderseite inkl. Druck) und dunkle Farben 
ignoriert (schwarze Rückseite). Wichtig ist auch, dass die Anwendung nur bei hell/dunkel funktioniert. Dieser Effekt wird bei einem 
Fliegengitter vielen bekannt sein: bei der Durchsicht durch ein weißes Gitter hat man immer das Gefühl eines „vorhandenen Nebels“ (hell 
wird fokussiert), bei einem schwarzen Gitter hat man eine bessere Durchsicht (dunkles Gitter wird ignoriert).   
 
Die weiße Oberfläche kann je nach Produkt im Digitaldruck mit Latex-, Lösemittel- oder UV-härtenden Tinten bzw. im Siebdruck 
bedruckt werden. Wichtig dabei ist auf die Eignung zu achten, da bei zu geringer Lochtiefe sich die Löcher mit Latex- oder UV-
härtenden Tinten schließen können und Störungen verursachen. Deswegen bieten wir Qualitätsprodukte mit Spezialabdeck für diese 
Druckverfahren an. Als Spezialität gibt es auch transparente Folien, welche spiegelverkehrt 4farbig bedruckt werden und nach dem 4C-
Druck noch zusätzlich weiß und schwarz bedruckt werden müssen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Nicht klebende Produkte 
gibt es ebenfalls, welche als Raumteiler, Deckenhänger oder in Schaufenster montiert werden. 
 
Es ist unbedingt empfehlenswert die Lochfolie mit einer dafür geeigneten hochtransparenten Spezialfolie zu laminieren, damit sich nicht 
Schmutz und Wassertropfen in den Löchern sammeln können und dadurch die Durchsicht verschlechtern. Ein „normales“ Laminat ist 
nicht empfehlenswert, da es die ohnedies reduzierte Durchsicht verschlechtert. Weiters vereinfacht der verstärkte Verbund die 
Ablösbarkeit, da die perforierte Folie alleine beim Ablösen leicht reißen kann.  
 
 

         
 Starbucks Außenansicht Starbucks Innenansicht Autobuswerbung  
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Wissenswertes zu Haltbarkeiten 
 
Die angeführten maximalen Haltbarkeiten in unserem Katalog und auf den Datenblättern diverser Hersteller definieren die zu 
erwartende Verwendbarkeit bei vertikaler Anwendung im Außenbereich unter normalen mitteleuropäischen Bedingungen (Klimazone 
1). Die Produkte gelten als haltbar, solange sich ihr Zustand nicht deutlich verschlechtert und im vorgesehenen Betrachtungsabstand 
noch wirkungsvoll eingesetzt werden können. Haltbarkeitsangaben sind in den Datenblättern der jeweiligen Materialien nachzulesen.  
  
Die tatsächliche Lebensdauer hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. In Gebieten mit hohen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit oder 
Luftverschmutzung bzw. hoher Partikelkonzentration in der Luft sowie in Höhenlagen kann sich die Haltbarkeit deutlich reduzieren. 
Einflussfaktoren sind: 
 
 Substrate/Untergründe, auf dem Selbstklebefolien verklebt werden 
 Aufstellwinkel bzw. horizontale Ausrichtung 
 Orientierung der Produkte (Himmelsrichtung) 
 Verklebemethoden 
 Mechanische Einflüsse 
 Temperaturen 
 Umgebungsbedingungen (z. B. Luftfeuchtigkeit, Luftverschmutzung, Ozon, Chemie usw.) 
 Standort (Höhenlage, industrielles Gebiet usw.) 
 Reinigung und Pflege der Medien 
 
Horizontale Anwendung 
Eine abweichende Anwendung von >= 10° gilt als horizontale Anwendung, diese kann bei einzelnen Herstellern auch anders definiert 
werden. Als Faustregel kann man davon ausgehen, dass die horizontale Haltbarkeit ca. 50% der vertikalen Haltbarkeit beträgt (z. B. bis 4 
Jahre vertikal = bis 2 Jahre horizontal). Wichtig: Maßgeblich sind immer die jeweiligen Herstellerangaben! Für viele Produkte, vor allem für 
Farbfolien, die nicht für Car-Wrapping konzipiert sind, wird von den meisten Herstellern keine dezidierte Haltbarkeit für eine horizontale 
Anwendung gewährleistet. 
 
Besondere Standorte 
Höhenlage: In den Bergen ist die Schädigung durch UV-Strahlung größer als auf Meeresebene. Die Luft ist in diesen Zonen dünner, 
wodurch die Schädigung durch UV-Strahlung deutlich größer ist. Deswegen gilt für Anwendungen über 1000 m Höhenmeter generell 
die Klimazone 3! 
 
Dicht besiedelte städtische und industrielle Gebiete: Durch den erhöhten Smog und die höhere Konzentration von Luftschadstoffen 
und Partikeln in der Luft verringert sich die erwartete Haltbarkeit in dicht besiedelten städtischen und industriellen Gebieten. Bei 
horizontaler Anwendung sammeln sich Schadstoffe zusätzlich auf der Materialoberfläche, welche den Effekt der UV-Strahlung steigern 
und die Haltbarkeit ebenfalls verringern. 
 
Klimazonen 
Man unterscheidet 3 Klimazonen, wobei die Klimazone 1 als Standardreferenz gilt. Davon ausgehend betragen die Haltbarkeiten in 
Klimazone 2 ca. 50-75%, in Klimazone 3 ca. 25-50%. Auszugsweise ein paar Beispiele der Klimazonen: 
Klimazone 1 (gemäßigt): Mitteleuropa (z.B. AT), Nordeuropa, Mittelmeergebiet, USA, Russland 
Klimazone 2 (tropisch): Afrika, Südamerika, Karibik, Fernost, USA Südstaaten 
Klimazone 3 (subtropisch): alles über 1000 m Seehöhe, Wüstengebiete, arabische Länder 
 
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Haltbarkeiten bezogen auf unterschiedliche Klimazonen sowie horizontaler Anwendung. 
Speziell die Höhenmeter gilt es zu beachten, da die Haltbarkeit in den Bergen deutlich reduziert wird und oft in Vergessenheit gerät. 
Nutzen Sie die Webseiten der Hersteller oder fragen Sie uns nach den jeweils letztgültigen Datenblättern. Nachfolgend finden Sie eine 
Auflistung der Länder und die Zugehörigkeit zur jeweiligen Klimazone. 
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Klimazonen – Übersicht der Länder 
 

Klimazone 1 
(gemäßigt) 

Klimazone 2 
(tropisch) 

Klimazone 3 
(subtropisch) 

Albanien  
Andorra  
Belgien  
Bosnien-Herzegowina  
Bulgarien  
Dänemark  
Deutschland  
Ecuador  
Estland  
Finnland  
Frankreich  
Georgien  
Irland  
Island  
Italien  
Kosovo  
Kroatien  
Lettland  
Liechtenstein  
Litauen  
Luxemburg  
Mazedonien (EJR)  
Moldawien  
Monaco  
Montenegro  
Niederlande  
Norwegen  
Österreich  
Polen  
Rumänien  
Russland  
San Marino  
Schweden  
Schweiz  
Serbien  
Slowakei  
Slowenien  
Tschechien  
Ukraine  
Ungarn  
USA*  
Vatikanstadt  
Vereinigtes Königreich  
Weißrussland  
 
*mit Ausnahme von 
Wüstengebieten in den 
unter Zone 2 
aufgeführten Staaten 

 

Afghanistan  
Angola  
Äquatorialguinea  
Armenien  
Aserbaidschan  
Australien**  
Bahamas  
Bangladesch  
Barbados  
Belize  
Benin  
Bhutan  
Bolivien  
Botsuana  
Brasilien  
Burkina Faso  
Burundi  
Chile  
China  
Costa Rica  
Dominica  
Dominikanische 
Republik  
El Salvador  
Elfenbeinküste  
Fidschi  
Gabun  
Gambia  
Ghana  
Grenada  
Griechenland  
Guatemala  
Guinea  
Guinea-Bissau  
Guyana  
Haiti  
Honduras  
Indien  
Indonesien  
Jamaika  
Japan  
Kambodscha  
Kamerun  
Kap Verde  
Karibische Inseln  
Kasachstan  
Kenia  
Kirgistan  
Kolumbien 

Kongo  
Korea (Süd-)  
Laos  
Lesotho  
Liberia  
Madagaskar  
Malawi  
Malaysia  
Malediven  
Mali  
Malta  
Mauretanien  
Mauritius  
Mikronesien  
Mosambik  
Myanmar (Birma)  
Namibia  
Nepal  
Neuseeland  
Nicaragua  
Niger  
Nigeria  
Osttimor  
Pakistan  
Panama  
Papua-Neuguinea  
Paraguay  
Peru  
Philippinen  
Portugal  
Puerto Rico  
Ruanda  
Sambia  
Samoa  
San Marino  
São Tomé und Príncipe  
Senegal  
Sierra Leone  
Simbabwe  
Singapur  
Spanien  
Sri Lanka  
Südafrika  
Suriname  
Swasiland  
Tadschikistan  
Taiwan  
Tansania 

Thailand  
Togo  
Trinidad und Tobago  
Türkei  
Turkmenistan  
Uganda  
Uruguay  
Usbekistan  
Venezuela  
Vietnam  
Zentralafrikanische 
Republik  
Zypern  
 
 
Arizona*  
Kalifornien*  
Florida (Süden)*  
Nevada*  
New Mexico*  
Texas* 
Utah* 
 
 
**Ausnahmen siehe 
   Zone 3 

Alle Orte 1000 m über 
dem Meeresspiegel  
 
Ägypten  
Algerien  
Äthiopien  
 
Australien** – 
oberhalb einer Linie 
100 km nördlich von  
Perth/Brisbane  
 
Australien** – 
Wüstengebiete  
 
Bahrain  
Eritrea  
Irak  
Israel  
Jemen  
Jordanien  
Katar  
Kuwait  
Libanon  
Libyen  
Marokko  
Mexiko  
Oman  
Saudi-Arabien  
Somalia  
Tschad  
Tunesien  
Vereinigte Arabische 
Emirate 
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Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Papiere  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.1 
myMEDIA 6000 Photo Paper Gloss WG               1.1/2 

myMEDIA 6002 Photo Paper Satin WS               1.1/2 

myMEDIA 6050 Semi-Photo Paper Gloss WG               1.1/2 

myMEDIA 6052 Semi-Photo Paper Satin WS               1.1/2 

myMEDIA 6102 Posterpaper Pro WS               1.1/3 

myMEDIA 6401 Backlit Paper Pro WM               1.1/3 

myMEDIA 6202 Whiteback Pro WS               1.1/4 

myMEDIA 6251 Whiteback Eco WM               1.1/4 

myMEDIA 6302 Blueback Pro WS               1.1/5 

myMEDIA 6351 Blueback Eco WM               1.1/5 

myMEDIA 6399 Blueback Fluor YM               1.1/6 

 
 
Langfristige Selbstklebefolien, gegossen  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.2 
Avery Dennison MPI 1105 SC Easy Apply RS WG,PG,BF               1.2/2 

Avery Dennison MPI 1105 Supercast WG,PG               1.2/2 

Avery Dennison MPI 1104 Easy Apply WG,PG,BF               1.2/3 

Avery Dennison MPI 1104 WG,PG               1.2/3 

Avery Dennison MPI 1106 Apolar WG,EPG               1.2/4 

Mactac CastRAP 629 B-Free PRO WG,PG,BF               1.2/4 

 
 
Mittelfristige Selbstklebefolien, polymer kalandriert  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.2 
myMEDIA 1224 PolyVinyl White QuickApply WG,PG,BF               1.3/2 

myMEDIA 1200 PolyVinyl Clear Gloss TG,P               1.3/2 

myMEDIA 1220 PolyVinyl White Gloss WG,P               1.3/2 
myMEDIA 1220 PolyVinyl White Gloss 

 
WG,PG               1.3/2 

Avery Dennison MPI 2005 Easy Apply RS WG,PG,BF               1.3/3 

Avery Dennison MPI 2004 Easy Apply WG,PG,BF               1.3/3 

Avery Dennison MPI 2804 Easy Apply WG,PG,BF               1.3/3 

Avery Dennison MPI 2000 HOP WG,P               1.3/4 

Avery Dennison MPI 2001 HOP WG,R               1.3/4 

Avery Dennison MPI 2020 WM,P               1.3/4 

Avery Dennison MPI 2040 TG,P               1.3/4 

Avery Dennison MPI 2041 TG,R               1.3/4 

Avery Dennison MPI 2006 High Tack WG,EP               1.3/5 

Avery Dennison MPI 2800 HOP WG,P               1.3/5 

Avery Dennison MPI 2801 HOP WG,R               1.3/5 

Avery Dennison MPI 2150 Transluzent WM,P               1.3/6 

Aslan DFL 20 LightboxPrint DryApply WM,P,BF               1.3/6 

Mactac JT 5728 P WM,P               1.3/6 

Mactac JT 5929 MBF WG,PG,BF               1.3/7 

Mactac JT 5999 MBF TG,P,BF               1.3/7 

Mactac JT 5928 P WM,PG               1.3/7 

Mactac JT 5929 P WG,PG               1.3/7 

Mactac JT 5929 PM WG,PG               1.3/7 

Mactac JT 5999 R TG,PG               1.3/7 
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Kurzfristige Selbstklebefolien, monomer kalandriert  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.4 
myMEDIA 1300 MonoVinyl CGP TG,P               1.4/2 

myMEDIA 1310 MonoVinyl CMP TM,P               1.4/2 

myMEDIA 1320 MonoVinyl WGP WG,P               1.4/2 

myMEDIA 1322 MonoVinyl WGPG WG,PG               1.4/2 

myMEDIA 1323 MonoVinyl WGRG WG,RG               1.4/2 

myMEDIA 1330 MonoVinyl WMP WM,P               1.4/2 

myMEDIA 1332 MonoVinyl WMPG WM,PG               1.4/2 

myMEDIA 1333 MonoVinyl WMRG WM,RG               1.4/2 

myMEDIA 1360 MonoVinyl WGP WG,P               1.4/3 

myMEDIA 1361 MonoVinyl WGR WG,R               1.4/3 

myMEDIA 1362 MonoVinyl WGPG WG,PG               1.4/3 

myMEDIA 1363 MonoVinyl WGRG WG,RG               1.4/3 

myMEDIA 1370 MonoVinyl WMP WM,P               1.4/3 

myMEDIA 1371 MonoVinyl WMR WM,R               1.4/3 

myMEDIA 1372 MonoVinyl WMPG WM,PG               1.4/3 

myMEDIA 1373 MonoVinyl WMRG WM,RG               1.4/3 

myMEDIA 1309 QuickDot CG TG,BF               1.4/4 

myMEDIA 1339 QuickDot WM WM,BF               1.4/4 

myMEDIA 1309A1 OpenAir CGR TG,R,BF               1.4/4 

myMEDIA 1329A1 OpenAir WGRG WG,RG,BF               1.4/4 

myMEDIA 1339A1 OpenAir WMRG WM,RG,BF               1.4/4 

Avery Dennison MPI 3601 Quick Mount WG,R,BF               1.4/5 

Avery Dennison MPI 3621 Quick Mount WM,R,BF               1.4/5 

Avery Dennison MPI 3000 HOP WG,P               1.4/5 

Avery Dennison MPI 3001 HOP WG,R               1.4/5 

Avery Dennison MPI 3020 HOP WM,P               1.4/5 

Avery Dennison MPI 3021 HOP WM,R               1.4/5 

Avery Dennison MPI 3040 TG,P               1.4/6 

Avery Dennison MPI 3041 TG,R               1.4/6 

Avery Dennison MPI 3151 Promo Transluc. WM,R               1.4/6 

Avery Dennison GP 3400 WG,P               1.4/7 

Avery Dennison GP 3401 WG,R               1.4/7 

Avery Dennison GP 3460 TG,P               1.4/7 

Avery Dennison GP 3461 TG,R               1.4/7 

Mactac JT 5425 PUV WG,P               1.4/7 

Mactac JT 5826 P WG,P               1.4/7 

Mactac Printvinyl 828 P WM,P               1.4/8 

Mactac Printvinyl 828 P Grey WM,PG               1.4/8 

Mactac Printvinyl 828 R WM,R               1.4/8 

Mactac Printvinyl 828 R Grey WM,RG               1.4/8 

Mactac Printvinyl 829 P WG,P               1.4/8 

Mactac Printvinyl 829 P Grey WG,PG               1.4/8 

Mactac Printvinyl 829 R WG,R               1.4/8 

Mactac Printvinyl 829 R Grey WG,RG               1.4/8 

Mactac Printvinyl 899 R TG,R               1.4/8 

Mactac JT 5828 P WM,PG               1.4/9 

Mactac JT 5828 R WM,RG               1.4/9 

Mactac JT 5829 P WG,PG               1.4/9 

Mactac JT 5829 R WG,RG               1.4/9 

Mactac JT 5899 R TG,R               1.4/9 

Mactac JT 5829 MBF Bubble Free WG,PG               1.4/9 
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One-Way-Vision  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.5 
panoRama Innova 40 UV WM,R               1.5/2 

panoRama Innova 50 UV WM,R               1.5/2 

panoRama Tac 1530 W,R               1.5/2 

panoRama Film 1530 WM               1.5/3 

Mactac JT 5837 P WM,P               1.5/3 

 
 
Window Graphics Fensterdekoration  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.5 
myMEDIA 1708 Cling Film Clear TG,UR               1.5/4 

myMEDIA 1728 Cling Film White WG,UR               1.5/4 

myMEDIA 1707 Flatgrip Clear TG,UR                1.5/4 

myMEDIA 1727 Flatgrip White WG,UR               1.5/4 

YUPOTako XAD 1082 Solvent WG,UR               1.5/5 

YUPOJelly XAD 1068 Latex UV TG,UR               1.5/5 

Avery Dennison SF 100 Ultra Clear TG,R               1.5/5 

Aslan DFP 25 WindowBlock WG,P               1.5/6 

 
 
Wall Graphics Wanddekoration  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.5 
myMEDIA 6500 Artfleece FR Smooth WM               1.5/6 

myMEDIA 6503 Artfleece FR Leather WT               1.5/6 

myMEDIA 6504 Artfleece FR Cork WT               1.5/6 

myMEDIA 6505 Artfleece FR Ripple WT               1.5/6 

Avery Dennison MPI 8024 Wall Film EA WM,EP,BF               1.5/7 

Avery Dennison MPI 8621 Wall Film WS,R               1.5/7 

Avery Dennison MPI 8626 Wall Film Hi-Tack WM,EP               1.5/7 

Avery Dennison MPI 8726 Wall Film Canvas WT,EP               1.5/7 

Avery Dennison MPI 8726 Wall Film Stone WT,EP               1.5/7 

Avery Dennison MPI 8726 Wall Film Stucco WT,EP               1.5/7 

Mactac DecoFresco WT,P               1.5/7 

Mactac DecoMural WT,P               1.5/7 

Mactac DecoSilky WS,R               1.5/7 

Mactac WallWrap 100 PRO WG,EPG               1.5/9 

Mactac WallWrap 200 WM,R               1.5/9 

Mactac WallWrap 300 WM,EPG               1.5/9 

Mactac WallWrap 309 WG,EPG               1.5/9 

Aslan DFP 40 LowTackPrint WG,R               1.5/10 

Aslan DFP 41 LowTackPrint TG,R               1.5/10 

Aslan DFP 42 LowTackPrint WS,R               1.5/10 

Aslan DFP 45 WrapTheHouse WG,R               1.5/10 

 
 
Floor Graphics  Fußbodenwerbung  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.5 
Aslan DFP 47 WrapTheFloor WG,R               1.5/10 

Aslan DFP 46 WrapTheStreet WG,R               1.5/11 

Aslan DFP 49 WrapTheCarpet WG,R               1.5/11 

myMEDIA 1571 FloorPrint WM,SP               1.5/12 

AsphaltArt TexWalk WM,P               1.5/12 

Mactac StreetRap WM,EP               1.5/11 

 
 
Displayfolien  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.6 
myMEDIA 2110 Clearfilm  TG               1.6/2 

myMEDIA 2127 Backlit PET WG               1.6/2 

myMEDIA 2115 RollUp PET noLite WM               1.6/2 

myMEDIA 2125 RollUp PET noLite WM               1.6/3 

myMEDIA 2215 RollUp PP noLite WM               1.6/3 

myMEDIA 2135 PopUp PET noLite WM               1.6/4 

myMEDIA 2333 PopUp PVC FR WM               1.6/4 

myMEDIA 2343 PopUp PVC FR WM               1.6/4 
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Banner & Mesh  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.7 
myMEDIA 3050 Frontlit Pro FR WM               1.7/2 

myMEDIA 3143 Frontlit Eco WM               1.7/2 

myMEDIA 3240 Blockout Pro FR WM               1.7/3 

myMEDIA 3281 Blockout Pro WM               1.7/3 

myMEDIA 3451 Backlit Pro WM               1.7/4 

myMEDIA 3620 Mesh Liner FR WM               1.7/4 

myMEDIA 3621 Mesh Liner WM               1.7/4 

myMEDIA 3830 Multitex FR WM               1.7/5 

myMEDIA 3836 Multitex Greyback FR WM               1.7/5 

Ferrari Decolit 251 WM               1.7/5 

Sattler 719 Blockout WM               1.7/6 

Sattler 772 Frontlit WM               1.7/6 

Sattler 775 Frontlit WM               1.7/6 

Avery Dennison 5000 Flexible Substrate WG               1.7/7 

Avery Dennison 4000 Flexible Substrate WG               1.7/7 

 
 
Textilien  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.8 
myMEDIA 4131 Artist Canvas WM               1.8/2 

JM Mediatex TROJA WM               1.8/2 

JM Mediatex PRESTO WM               1.8/3 

JM Mediatex LIGHTBOX WM               1.8/3 

JM Mediatex BERMUDA WM               1.8/4 

JM Mediatex GREY BACK TEXTILE WM               1.8/4 

JM Mediatex AIR WM               1.8/5 

JM Mediatex AIR EFFECT WM               1.8/5 

JM Mediatex WALL COVER TEXTILE WM,P               1.8/5 

JM Mediatex DOUBLE FACE WM               1.8/6 

JM Mediatex GRANDFLEX SR WM               1.8/6 

JM Mediatex FLAG WM               1.8/6 

 
 
Textilbeschriftung  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.8 
POLI-FLEX 4025 Ultimate Print Matt WM               1.8/7 

POLI-FLEX 4030 Ultimate Print Soft Matt WM               1.8/7 

POLI-FLEX 4033 Ultimate Print Supersoft WM               1.8/8 

POLI-FLEX 4034 Ultimate Print Transp. Soft TM               1.8/8 

POLI-FLEX 4035 Ultimate Print Nylon WM               1.8/9 

POLI-FLEX 4036 Turbo Print Matt WM               1.8/9 

POLI-FLEX 4625 Clear TM               1.8/10 

POLI-FLEX 4010 Blockout WM               1.8/10 

POLI-FLOCK 5901 Subli-Flock TM               1.8/11 

POLI-FLOCK 5905 Solvent-Flock TM               1.8/11 

 
  



 

 www.europapier.at   |  I/39 

 

       
Know How 
Hinweise 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Fotopapiere Dye & Pigment Inkjet 2.1 
Fotopapier Microporös WB 190 Gloss WG               2.1/2 

Fotopapier Microporös WB 190 Satin WS               2.1/2 

 
 
Poster- und Plakatpapiere Dye & Pigment Inkjet 2.2 
Posterpapier Inkjet MCL 90 WM               2.2/2 

Posterpapier Inkjet MCL 120 WM               2.2/2 

Posterpapier Inkjet MCL 180 WM               2.2/2 

myMEDIA 6391 Blueback Pro WB WM               2.2/2 

myMEDIA 6392 Blueback Eco WB WM               2.2/2 

 
Papiere für CAD & Pläne Dye & Pigment Inkjet 2.3 
CAD Plotter Inkjet Premium 90 WM               2.3/2 

CAD Plotter Inkjet Standard 90 WM               2.3/2 

CAD Plotter Inkjet Standard 80 WM               2.3/2 

Rollenkopierpapier 80 WM               2.3/2 

 
 
Displayfolien Dye & Pigment Inkjet 2.4 
myMEDIA 2815 RollUp PET noLite WB WM               2.4/2 

myMEDIA 2827 Backlit PET WB WM               2.4/2 

myMEDIA 2835 PopUp PET noLite WB WM               2.4/3 

myMEDIA 2843 PopUp PVC FR WB WM               2.4/3 

 
 
Selbstklebefolien Dye & Pigment Inkjet 2.4 
myMEDIA 2883 Vinyl WB WM, SP               2.4/4 

 
 
Bannermaterialien Dye & Pigment Inkjet 2.5 
myMEDIA 3291 Blockout WB WM               2.5/2 

 
 
Textilien Dye & Pigment Inkjet 2.5 
myMEDIA 4139 Artist Canvas WB WM               2.5/2 

 
 
Textilbeschriftung Dye & Pigment Inkjet 2.5 
POLI-FLEX 4600 Printable WM               2.5/2 
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Hochwertige Bildschutzlaminate Laminate & Doppelklebefolien 3.1 
myMEDIA 5070 UV Protect Gloss G               3.1/2 

myMEDIA 5072 UV Protect Satin S               3.1/2 

 
 
Langfristige Laminate, gegossen Laminate & Doppelklebefolien 3.2 
Avery Dennison DOL 1460 Z Gloss G               3.2/3 

Avery Dennison DOL 1480 Z Matt M               3.2/3 

Avery Dennison DOL 1000 Gloss G               3.2/3 

Avery Dennison DOL 1100 Matt M               3.2/3 

Mactac CastLAM Gloss G               3.2/4 

Mactac CastLAM Matt M               3.2/4 

 
 
Mittelfristige Laminate, polymer kalandriert Laminate & Doppelklebefolien 3.3 
myMEDIA 5280 PolyLam Gloss G               3.3/2 

myMEDIA 5281 PolyLam Matt G               3.3/2 

Avery Dennison DOL 2000 Gloss G               3.3/2 

Avery Dennison DOL 2100 Matt M               3.3/2 

Avery Dennison DOL 2200 Lustre L               3.3/2 

Avery Dennison DOL 2800 Gloss G               3.3/3 

Avery Dennison DOL 2900 Matt M               3.3/3 

 
 
Kurzfristige Laminate, monomer kalandriert Laminate & Doppelklebefolien 3.4 
myMEDIA 5380 MonoLam Gloss G               3.4/2 

myMEDIA 5381 MonoLam Matt M               3.4/2 

Avery Dennison DOL 3000 Gloss G               3.4/3 

Avery Dennison DOL 3100 Matt M               3.4/3 

Avery Dennison DOL 3200 Lustre L               3.4/3 

Mactac LUV 3894 Satin S               3.4/4 

Mactac LUV 3898 Matt M               3.4/4 

Mactac LUV 3899 Gloss G               3.4/4 

Mactac Printcover 898 Matt M               3.4/4 

Mactac Printcover 899 Gloss G               3.4/4 

 
 
Laminate für Displays & Fußbodenwerbung Laminate & Doppelklebefolien 3.5 
myMEDIA 5514 Textured Laminate MT               3.5/2 

myMEDIA 5574 FloorLam Premium MT               3.5/2 

Aslan MP 326 Outdoor FloorProtect MT               3.5/3 

Avery Dennison DOL 5900 Floor Marking MT               3.5/3 

Avery Dennison DOL 6000 Floor Marking MT               3.5/3 

Mactac Permaflex FloorGrip MT               3.5/3 
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Laminate für Design & Interior Laminate & Doppelklebefolien 3.5 
Mactac PERMAfun Brushed Metal MT               3.5/4 

Mactac PERMAfun Carbon Clear Pro MT               3.5/4 

Mactac PERMAfun Coarse Grain Wood MT               3.5/4 

Mactac PERMAfun Frost MT               3.5/4 

Mactac PERMAfun LeatherTex MT               3.5/4 

Mactac PERMAfun Peach Skin MT               3.5/4 

Mactac PERMAfun Crystal Gloss G               3.5/4 

 
 
Laminate als Anti-Graffiti-Schutz Laminate & Doppelklebefolien 3.5 
Mactac LAG 100 S               3.5/5 

Mactac LUV 7036 G               3.5/5 

Mactac PG 7036 G               3.5/5 

Mactac PG 7036 PRO G               3.5/5 

Mactac PG 7075 G               3.5/5 

Mactac PG 7092 G               3.5/5 

Aslan CB 90 Clearboard G               3.5/6 

 
 
Laminate für Fensterlochfolien Laminate & Doppelklebefolien 3.5 
panoRama Cast G               3.5/6 

 
 
Transferkleber, Doppelklebefolien Laminate & Doppelklebefolien 3.6 
myMEDIA 5710 Mounting Film T,P/P               3.6/2 

myMEDIA 5729 Clearmount T,P/P               3.6/2 

myMEDIA 5796 Mounting HighTack W,EP/EP               3.6/2 

myMEDIA 5798 Mounting UltraTack W,EP/EP               3.6/2 
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Car-Wrapping und Car-Tuning Schneidefolien & Spezialfolien 4.1 
Avery Dennison Supreme WF 74,P,BF               4.1/3 

Avery Dennison Supreme WF Colourmatch ab10Rll,P,B
 

              4.1/4 

Avery Dennison Supreme WF Diamond 4,P,BF               4.1/4 

Avery Dennison Supreme WF ColorFlow 5,P,BF               4.1/5 

Avery Dennison Supreme WF Brushed 5,P,BF               4.1/5 

Avery Dennison Supreme WF Carbon 2,P,BF               4.1/5 

Avery Dennison Conformable Chrome 5,P,BF               4.1/7 

Avery Dennison COL Colour Overlaminate 3,P               4.1/7 

Mactac Tuning Film 900 BF FlexChrome 10,P               4.1/9 

Mactac Tuning Film Black Leather 1,P               4.1/9 

Mactac TuningFilm 800 BF Stellar  8,P,BF               4.1/10 

Mactac TuningFilm Velvet 3,P               4.1/10 

 
 
Farbige Schneidefolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.1 
Avery Dennison 900 Super Cast 80,P               4.1/11 

Avery Dennison 900 SC Colourmatch ab 1Rll,P               4.1/12 

Avery Dennison 900 Super Cast Pantone ab 1Rll,P               4.1/12 

Avery Dennison 800 Premium Cast 86,P               4.1/13 

Avery Dennison 800 PC Colourmatch ab 5Rll,P               4.1/13 

Avery Dennison 777 Cast Film 99,P               4.1/14 

Avery Dennison 700 Premium Film 101,P               4.1/15 

Mactac 9800 Pro 101,P               4.1/16 

Mactac 9800 Pro Colourmatch ab 10R.,P               4.1/16 

Avery Dennison 500 EG Event Film Gloss 47,P               4.1/17 

Avery Dennison 500 EM Event Film Matt 47,R               4.1/17 

Avery Dennison 1200 Bannerfilm 5,P               4.1/18 

Avery Dennison 5600 LD Translucent Film 14,P               4.1/18 

Avery Dennison 5500 QM Translucent Film 66,P               4.1/19 

Avery Dennison 5550 QM Colourmatch ab 1Rll,P               4.1/19 

Avery Dennison 5130 Diffuser Folie WM,P               4.1/20 

Avery Dennison 5160 Diffuser Folie WM,P               4.1/20 

Avery Dennison 5301 Blockout Folie WM,P               4.1/20
 Avery Dennison 5303 Blockout Folie KM,P               4.1/20 

Avery Dennison 4500 Translucent Film 38,P               4.1/21 

Mactac 9798-30 Light Diffuser WM,P               4.1/22 

Mactac 9798-60 Light Diffuser WM,P               4.1/22 

Mactac 9722-00 Light Stop WM,P               4.1/22 

 
 
Glasdekorfolien, Sandstrahleffektfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.2 
myMEDIA 7504 Crystal Glass QuickApply T,P,BF               4.2/2 

myMEDIA 7514 Frosted Glass QuickApply T,P,BF               4.2/2 

Avery Dennison Etched Glass T,P,BF               4.2/3 

Avery Dennison Frosted Glass T,P               4.2/3 

Avery Dennison Crystal Glass T,P               4.2/3 

Avery Dennison Dusted Glass T,P               4.2/3 

Avery Dennison Crystal Glass Easy Apply T,P,BF               4.2/4 

Avery Dennison Dusted Glass Easy Apply T,P,BF               4.2/4 

Avery Dennison Dusted Glass Easy Apply RS T,P,BF               4.2/4 

Mactac Glasdekor 798-01 Frosted T,P               4.2/5 

Mactac Glasdekor 798-02 Dusted T,P               4.2/5 

Mactac Glasdekor 700 Frosted Colour 5,P               4.2/5 

Mactac Glasdekor 5796 MBF Frosted T,P,BF               4.2/5 

Mactac Glasdekor 5798 MBF Dusted T,P,BF               4.2/5 

Aslan EL 300 Dryapply T,P,BF               4.2/6 

Aslan DFL 300 Dryapply T,P,BF               4.2/6 
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Reflektierende Folien, fluoreszierende Folien, Signalfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.3 
Avery Dennison V-6700B Konturmarkierung 3,P               4.3/2 

Avery Dennison V-6790 Konturmarkierung 3,P               4.3/2 

Avery Dennison HV 1200 E 5,P               4.3/3 

Avery Dennison HV 1150 6,P               4.3/3 

Mactac MAClite 4700 Serie 3,P               4.3/4 

Mactac 8000 Fluor 5,P               4.3/4 

Avery Dennison 900 Fluor Film R,P               4.3/5 

Avery Dennison 500 Fluor Films 2,P               4.3/5 

Avery Dennison Glow-in-the-dark Y,P               4.3/6 

Mactac MACphospho 110 Nachleuchtfolie Y,P               4.3/6 

 
 
Spiegelfolien und Effektfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.4 
Aslan SE 75 MirrorEffect AntiScratch SG,P               4.4/3 

Aslan CA 30 PrintMetal Gold DG,P               4.4/3 

Aslan CA 30 PrintMetal Silber SG,P               4.4/3 

Aslan CA 30 PrintMetal Kupfer RG,P               4.4/3 

Aslan CA 30 PrintMetal Gold Brushed DT,P               4.4/3 

Aslan CA 30 PrintMetal Silber Brushed ST,P               4.4/3 

Aslan CA 30 PrintMetal Stahl Brushed ST,P               4.4/3 

Aslan CPL 22 PrintMetal Gold DG,SP,BF               4.4/4 

Aslan CPL 22 PrintMetal Silber SG,SP,BF               4.4/4 

Avery Dennison Gloss Gold DG,P               4.4/4 

Avery Dennison Gloss Silver SG,P               4.4/4 

r.tape VinylEfx Durable Smooth Silber SG,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Smooth Gold DG,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Matt Silber SM,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Fine Brush Silber ST,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Diamond Plate Silber ST,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Brite Overall Silber SG,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Fine Brush Gold DT,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Hammered Leaf Gold DT,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Florentine Leaf Gold DT,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Engine Turn 1“ Gold DT,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Engine Turn ¼“ Gold DT,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Carbon Fibre Silber ST,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Carbon Fibre Black KT,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Decorative Smooth Silber SG,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Smooth Gold DG,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Smooth Kirschrot RG,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Matt Silber SM,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Fine Brush Silber ST,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Florentine Leaf ST,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Diamond Plate ST,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Brite Overall Silv. SG,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Florentine Gold DT,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Carbon Fibre Silv. ST,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Carbon Fibre Blck. KT,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Metal Flake 5,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative ¼“ Mosaic 5,P               4.4/7 

r.tape VinylEfx Decorative Mulit-Lens 6,P               4.4/7 
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Tafelfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.5 
Aslan CR 62 BlackboardAntiScratch KM,P               4.5/2 

Aslan CR 63 ClearChalk TM,P               4.5/2 

Aslan BB 910 PremiumBlackboard KM,P               4.5/3 

 
 
Projektionsfolien für Beamer Schneidefolien & Spezialfolien 4.5 
Aslan RP 35 RearProjection WM,P               4.5/3 

 
 
Whiteboardfolien und Clearboardfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.5 
Aslan WB 975 WhiteboardMatt WM,P               4.5/4 

Aslan WBL 995 Whiteboard DryApply WG,P               4.5/4 

Aslan CB 75 ClearboardMatt TM,P               4.5/5 

Aslan CB 90 Clearboard TG,P               4.5/5 

 
 
Ferrofolien und Magnetfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.5 
Aslan FF 400 Ferro KM,P               4.5/7 

Aslan FF 410 FerroSoft KM,P               4.5/7 

Aslan FF 450 FerroPrint WM,P               4.5/7 

Aslan FF 480 FerroSoft Print WM,P               4.5/7 

Aslan FF 550 FerroSoft Whiteboard WG,P               4.5/7 

Magnetfolie Weiß WM               4.5/7 

 
 
Schablonenfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.5 
Avery Dennison Signmask Hellblau BM,R               4.5/8 

Mactac MACmask 84.817  UM,R               4.5/8 

Aslan S 41 WallMask UM,R               4.5/9 

Aslan S 380 TextileMask UM,R               4.5/9 

Aslan S 85 G PremiumMask HighTack GM,R               4.5/9 

 
 
Sandstrahlfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.5 
Aslan S 62 Sandblast 600 UM,R               4.5/10 

Aslan S 64 Sandblast 330 UM,R               4.5/10 

Aslan S 66 Sandblast 230 UM,R               4.5/10 

Aslan S 68 Sandblast 180 UM,R               4.5/10 

Aslan S 69 Sandblast 80 UM,R               4.5/10 

 
 
Funktionsfolien Automotive - Steinschlagschutz Schneidefolien & Spezialfolien 4.6 
Avery Dennison 7541 Exterior Protection TG,P               4.6/2 

Avery Dennison 7545 Exterior Protection TG,P               4.6/2 

Avery Dennison 7521 Exterior PU TG,P               4.6/2 

Avery Dennison 7554 Exterior Blackout Film KT,P               4.6/3 

Mactac CrystalProtect 150 NCS TG,P               4.6/3 

 
 
Funktionsfolien Automotive - Sonnenschutz und Splitterschutz Schneidefolien & Spezialfolien 4.6 
SUN-GARD Black Pearl HP Charcoal Serie 4,P               4.6/4 

SUN-GARD GG 400 ABG TG,P               4.6/5 

SUN-GARD GG 700 ABG TG,P               4.6/5 
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Funktionsfolien Gebäude - Sonnenschutz Schneidefolien & Spezialfolien 4.6 
SUN-GARD Silver Exterior 15 SG,P               4.6/8 

SUN-GARD Silver Exterior 35 SG,P               4.6/8 

SUN-GARD Stainless Steel Exterior 20 SG,P               4.6/9 

SUN-GARD Stainless Steel Exterior 35 SG,P               4.6/9 

SUN-GARD Dark Gray Exterior 8 SG,P               4.6/10 

SUN-GARD Optivision 35 TG,P               4.6/10 

SUN-GARD Silver 15 SG,P               4.6/11 

SUN-GARD Silver 35 SG,P               4.6/11 

SUN-GARD Century Nova 70 TG,P               4.6/12 

SUN-GARD Century Signature 35 TG,P               4.6/12 

SUN-GARD Century Solar Bronze 35 NG,P               4.6/13 

 
 
Funktionsfolien Gebäude - UV-Schutz und Splitterschutz Schneidefolien & Spezialfolien 4.6 
MADICO UV-Gard Museum Film TG,P               4.6/13 

MADICO CL 200 (ehemals GG 200) TG,P               4.6/14 

MADICO CL 400 (ehemals GG400) TG,P               4.6/14 

MADICO CL 700 (ehemals GG700) TG,P               4.6/15 

MADICO CL 1200 (ehemals GG1200) TG,P               4.6/15 

Übersicht: Internationale Prüfergebnisse und Zertifikate 4.6/16 

 
 
Textile Graphics Textilbeschriftung, Flex-Folien     
POLI-TAPE Poli-Flex Turbo 24               4.7/2 

POLI-TAPE Poli-Flex Premium 40               4.7/3 

POLI-TAPE Poli-Flex Blockout 5               4.7/5 

POLI-TAPE Poli-Flex Fashion 36               4.7/6 

POLI-TAPE Poli-Flex Image 36               4.7/7 

POLI-TAPE Poli-Flex Nylon 16               4.7/8 

 
 
Textile Graphics Textilbeschriftung, Flock-Folien     
POLI-TAPE Tubitherm PLT 23               4.7/9 

POLI-TAPE Tubitherm 5001 Blockout White 1               4.7/9 

Übersicht: Verpressungsmöglichkeiten Flexfolien 4.7/10 

 
 
Transfermedien, Application Tapes, Application Folien     
r.tape 4750RLA Conform Premium Medium               4.8/2 

r.tape 4775RLA Conform Premium High               4.8/2 

r.tape 4050RLA Conform Medium               4.8/3 

r.tape 4075RLA Conform High               4.8/3 

r.tape 4075 ApliTape High               4.8/4 

POLI-TAPE PT 133 High               4.8/4 

r.tape AT 60n Clear Choice Medium               4.8/4 

r.tape AT 75.1 Clear Choice High               4.8/5 

POLI-TAPE PT 95 Medium               4.8/5 

POLI-TAPE PT 160 Medium               4.8/5 

POLI-TAPE PT 165 Medium               4.8/6 

POLI-TACK 850 High               4.8/6 

POLI-TACK 853 Low               4.8/6 

POLI-TACK 854 Medium               4.8/6 

POLI-TACK 860 Low               4.8/6 

Übersicht: Empfehlungsmatrix für Application Tapes 4.8/7 
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Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC Siebdruck und Offsetdruck 5.1 
Jac Serilux 70100 CGUR TG,UR               5.1/2 

Jac Serilux 70100 CGR TG,R               5.1/2 

Jac Serilux 70100 CGP TG,P               5.1/2 

Jac Serilux 70100 CGXP TG,XP               5.1/2 

Jac Serilux 72100 WGUR WG,UR               5.1/3 

Jac Serilux 72100 WGR WG,R               5.1/3 

Jac Serilux 72100 WGP WG,P               5.1/3 

Jac Serilux 72100 WGXP WG,XP               5.1/3 

Jac Serilux 72101 WMR WM,R               5.1/4 

Jac Serilux 72101 WMP WM,P               5.1/4 

Jac Serilux Plus 70090 CGR TG,R               5.1/5 

Jac Serilux Plus 70090 CGP TG,P               5.1/5 

Jac Serilux Plus 72090 WGR WG,R               5.1/5 

Jac Serilux Plus 72090 WGP WG,P               5.1/5 

Jac Serilux 72200 WGP WG,P               5.1/6 

Jac Serilux 71100 Schwarz Matt KM,P               5.1/6 

Jac Serilux 71102 Schwarz Glänzend KG,P               5.1/6 

Jac Serilux 74100 Shell-Gelb Glänzend YG,P               5.1/6 

Jac Serilux 75082 Gelb Glänzend YG,P               5.1/6 

Jac Serilux 78100 Rot Glänzend RG,P               5.1/6 

Avery Dennison Coverall Removable WG,R               5.1/7 

Avery Dennison Coverall Permanent WG,P               5.1/7 

Avery Dennison 400 Ultra Supertack WG,XP               5.1/7 

Avery Dennison 400 Ultra Removable WG,UR               5.1/8 

Avery Dennison 440 Ultra Removable TG,UR               5.1/8 

 
 
Dauerhafte Selbstklebefolien aus PVC Siebdruck und Offsetdruck 5.2 
Avery Dennison 840 Screen TG,P               5.2/2 

Avery Dennison 890 Screen WM,P               5.2/2 

Avery Dennison 895 Screen WG,P               5.2/2 

Mactac 9829 P WG,P               5.2/2 

Mactac 9899 P TG,P               5.2/2 

Avery Dennison 900 QM Screen WG,P               5.2/3 

Avery Dennison 901 QM Screen WG,P               5.2/3 

Avery Dennison 940 QM Screen WG,P               5.2/3 

Avery Dennison 4900 QM Apolar WG,XP               5.2/3 

Avery Dennison 6903   WG,PG               5.2/4 

Avery Dennison 6943  TG,P               5.2/4 
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Selbstklebende Polyolefinfolien und Polyesterfolien Siebdruck und Offsetdruck 5.3 
Jac Ecoplus 60600 CGR TG,R               5.3/3 

Jac Ecoplus 60600 CGP TG,P               5.3/3 

Jac Ecoplus 62600 WGR WG,R               5.3/3 

Jac Ecoplus 62600 WGP WG,P               5.3/3 

Jac Ecoplus Paperprint WMR WM,R               5.3/4 

Jac Ecoplus Paperprint WMP WM,P               5.3/4 

Jac Data PE 105 WM,P    Copy           5.3/4 

Jac Deco 67212 Silber Matt SM,P               5.3/5 

Jac Deco 67312 Silber Glänzend SG,P               5.3/5 

Jac Seripol 65026 Clear Gloss TG,P               5.3/5 

Jac Seripol 65225 Silber Matt SM,P               5.3/5 

Jac Seripol 65325 Silber Glänzend SG,P               5.3/5 

Avery Dennison 710 Transparent Gloss TG,P               5.3/6 

Avery Dennison 710 Chrome Gloss SG,P               5.3/6 

Avery Dennison 711 Satin Chrome SM,P               5.3/6 

 
 
Selbstklebende Folien Spezialitäten Siebdruck und Offsetdruck 5.4 
Jac Safety WM,P               5.4/2 

Avery Dennison 2920 QM Ultra Destructible WM,P               5.4/2 

Avery Dennison 180 Solid Foil SM,P               5.4/3 

Mactac 180 Solid Foil Dull-Silver SM,P               5.4/3 

Penstick Classic Transparent TG,UR               5.4/4 

Penstick Classic Weiß WG,UR               5.4/4 

YupoTako XAD 1069 Screen WG,UR               5.4/4 

YupoTako WKFS 340 Offset WG,UR               5.4/4 

 
 
Kartone und Graupappen Siebdruck und Offsetdruck 5.5 
Euro-Dekor Excellent WGG               5.5/2 

Print-Displayline WGG               5.5/2 

ESKABOARD Grau               5.5/2 
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Displays Displays und Zubehör 6.1 
Roll-Up Orient 6.1/2 

Roll-Up Edge 2 6.1/2 

Roll-Up Mosquito 6.1/2 

Roll-Up Giant Mosquito 6.1/3 

Roll-Up Budget 6.1/3 

Roll-Up Breeze 6.1/3 

Poster-Click 6.1/4 

EasyFrame Bilderrahmen 6.1/4 

A-Kundenstopper A1 6.1/4 

Pop-Up Set Impact 3x3 6.1/5 

Pop-Up Set Impact 3x4 6.1/5 

Magnetband Selbstklebend 6.1/5 

Klettband Hook 6.1/5 

Klettband Loop 6.1/5 

 
 
Werkzeuge für das Verkleben und Schneiden Displays und Zubehör 6.2 
Avery Dennison Surface Cleaner 6.2/2 

Avery Dennison Flat Surface Cleaner 6.2/2 

Avery Dennison Adhesive Remover 6.2/2 

Tork ADV 420 Reinigungsrolle 6.2/2 

Avery Dennison Wrap Care Cleaner 6.2/3 

Avery Dennison Wrap Care Power Cleaner 6.2/3 

Avery Dennison Wrap Care Sealant 6.2/3 

Avery Dennison Rakel Pro 6.2/3 

Avery Dennison Rakel Pro XL 6.2/3 

Avery Dennison Rakel Pro Flexible 6.2/3 

Avery Dennison Rakel Pro Rigid 6.2/3 

Avery Dennison Rakel FleXtreme 6.2/4 

Avery Dennison Verklebehandschuhe 6.2/4 

Avery Dennison NT-Cutter 6.2/4 

Avery Dennison Ersatzklingenbox 30° 6.2/4 

Olfa Stainless Steel Klingenbox 45° 6.2/4 

WrapCut Cutting Tape 6.2/5 

Selbstheilende Schneidematte 6.2/5 

Sicherheitsschneidelineal 6.2/5 

SpeedMag Plus 6.2/5 

Handroller 6.2/5 

 
 
Werkzeuge für das Verkleben von Funktionsfolien auf Flachglas Displays und Zubehör 6.3 
Sun-Gard Ultra-Bond 6.3/2 

Sun-Gard Polyspray P2 6.3/2 

Sun-Gard Triumph Klingenhalter 6.3/2 

Sun-Gard Triumph Ersatzklingenbox 6.3/2 

Sun-Gard Profi Handgriff für Wischer 6.3/3 

Sun-Gard Wischerschienen 6.3/3 

Sun-Gard Orange Crush Rakel 6.3/3 

Sun-Gard Heavy Duty Rakel Pro 6.3/3 

Sun-Gard Gummirakel Pro 6.3/4 

Sun-Gard 5-Way-Tool 6.3/4 
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Werkzeuge für das Verkleben von Funktionsfolien auf Autoscheiben Displays und Zubehör 6.3 
Sun-Gard Toolset Automotive 6.3/4 

Sun-Gard Blue-Max Rakel 6.3/4 

Sun-Gard Bulldozer Rakel 6.3/4 

 
 
Werkzeuge für das Konfektionieren, Schweißen, Ösen und Befestigen Displays und Zubehör 6.4 
Bannerbond Planenklebeband 6.4/2 

TexTape 6.4/2 

PVC Flachkeder 14x3 6.4/2 

PVC Flachkeder 14x3 Selbstklebend 6.4/2 

Single Hook Fixierhaken 6.4/3 

Stormfix Bannerbefestigung 6.4/3 

Ösen Kunststoff Glasklar 6.4/3 

Ösen Metall Chrome 6.4/3 

Ösen Metall Messing 6.4/3 

Ösen Metall Chrome APC 6.4/3 

Handösenpresse Heppy 6.4/4 

Handösenpresse Platinum Duo 6.4/4 

Emblem Easy Airpress Standard 4 FP 6.4/4 

Emblem Easy Airpress Standard 4 HS 6.4/5 

Emblem Airpress Premium Mobile 2S 6.4/5 

Airpress Premium Mobile Chrome 6.4/5 

Ösenaufnahmen für Platinum Duo  6.4/6 

Ösenaufnahmen für Emblem Easy Airpress Standard 4 6.4/6 

Leister Uniplan E 30mm 6.4/6 

Poli-Tape Transferpresse PT-06 6.4/7 

APP-Spender Applicationtape-Spender 6.4/7 

EasyDryer Medientrockner 6.4/8 

 
 
Werkzeuge für Ordnung und Lagerung sowie Sonstige Tools Displays und Zubehör 6.5 
Speed Clips 6.5/2 

Easy-Rack Systemregal 6.5/2 

Easy-Rack Quick-Snap 6.5/2 

Avery Musterfächer 6.5/3 

Jac Musterfächer 6.5/3 

Mactac Musterfächer 6.5/3 

Poli-Tape Musterkollektion 6.5/3 

 
 
Verpackungen, Packmaterialien und Packhilfsmittel Displays und Zubehör 6.6 
Diverse Verpackungsmaterialien 6.6/1 
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Know How 
Hinweise        

Produkt   
 

 
 
Drucker für Latex-Tinten  Hardware, Software & Service 7.1 
HP Latex 560 7.1/3 

HP Latex 570 7.1/3 

HP Latex 315 7.1/5 
HP Latex 335 7.1/5 
HP Latex 365 7.1/5 

 
 
Drucker für Eco- und Mild-Solvent-Tinten  Hardware, Software & Service 7.1 
Mutoh ValueJet 1638X 7.1/7 

Mutoh ValueJet 2638X 7.1/7 

Mutoh ValueJet  628 7.1/9 

Mutoh ValueJet  1324X 7.1/9 

Mutoh ValueJet 1604X 7.1/9 

Mutoh ValueJet 1624X 7.1/9 

 
 
Drucker für UV-härtende Tinten  Hardware, Software & Service 7.1 
Mutoh ValueJet  426UF 7.1/11 

  
 
Drucker für wasserbasierte Dye- und Pigment-Tinten  Hardware, Software & Service 7.1 
Mutoh Value Jet  1938WX 7.1/13 

Mutoh Value Jet  2638X 7.1/13 

Mutoh Draft Station RJ 900XG 7.1/15 

Mutoh Value Jet  1624WX 7.1/15 

Mutoh Value Jet  1638WX 7.1/15 

Mutoh Value Jet  1924W 7.1/15 

 
 
Drucker für direkten Textildruck  Hardware, Software & Service 7.1 
Mutoh ValueJet  1938TX 7.1/17 

 
 
Flachbett -Schneideplotter mit Fräsoption  Hardware, Software & Service 7.2 
Summa F1612 7.2/3 

Summa F1330 7.2/3 

Summa F2630 7.2/3 

 
 
Rollenschneideplotter  Hardware, Software & Service 7.2 
Summa F1612 7.2/3 

Summa F1330 7.2/3 

Summa F2630 7.2/3 

Summa S2 75 T 7.2/5 

Summa S2 120 T 7.2/5 

Summa S2 140 T 7.2/5 

Summa S2 160 T 7.2/5 

Summa S2 75 D 7.2/7 

Summa S2 120 D 7.2/7 

Summa S2 140 D 7.2/7 

Summa S2 160 D 7.2/7 

Summa SummaCut D60 7.2/9 

Summa SummaCut D60 FX 7.2/9 

Summa SummaCut D120 7.2/9 

Summa SummaCut D140 7.2/9 

Summa SummaCut D140 FX 7.2/9 

Summa SummaCut D160 7.2/9 
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Know How 
Hinweise 

Produkt   
 

 
 
Laminatoren  Hardware, Software & Service 7.3 
Neschen ColdLam1650 7.3/3 

Neschen HotLam1650 TH 7.3/3 

Emblem Easylam Expert 140C 7.3/5 

Emblem Easylam Expert 160C 7.3/5 

Emblem Easylam 160W 7.3/5 

 
 
Kaschiertische  Hardware, Software & Service 7.3 
CWT 1016 Advantage 7.3/7 

CWT 1428 Lite 7.3/7 

CWT 1630 Base 7.3/7 

CWT 1640 Base 7.3/7 

CWT 1630 Premium 7.3/7 

CWT 1640 Premium 7.3/7 

CWT 1647 Premium 7.3/7 

CWT 1840 Premium 7.3/7 

CWT 1847 Premium 7.3/7 

CWT 2140 Premium 7.3/7 

CWT 2147 Premium 7.3/7 

CWT 1016 Advantage 7.3/7 

 
 
Spektralphotometer Standgeräte  Hardware, Software & Service 7.4 
Barbieri Spectro LFP RT  7.4/3 
Barbieri Spectro Swing 7.4/4 

 
 
Spektralphotometer Mobile Geräte  Hardware, Software & Service 7.4 
Barbieri SpectroPad 7.4/5 
Barbieri SpectroPad DOC 7.4/6 

 
 
RIP Software  Hardware, Software & Service 7.5 
Onyx Thrive 211 7.5/3 

Onyx Thrive 421 7.5/3 

Onyx Thrive 642 7.5/3 

Onyx Thrive 861 7.5/3 

Onyx RIPCenter 7.5/4 

Onyx PosterShop 7.5/4 

Onyx ProductionHouse 7.5/4 

 
 
All-In-One Software, Design Software  Hardware, Software & Service 7.5 
SAi Flexi Sign & Print 7.5/6 

SAi Flexi Sign 7.5/6 

SAi Flexi Print 7.5/6 

SAi Flexi Sign SE 7.5/6 

SAi Flexi Print SE 7.5/6 

SAi Flexi Designer 7.5/6 
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Know How 
Hinweise        

Produkt  
 

 
 
Verbrauchsmaterialien für HP Drucker  Hardware, Software & Service 7.6 
HP Latex 25500 Serie Tinte 789 7.6/2 

HP Latex 25500 Serie Druckköpfe 7.6/2 

HP Latex 25500 Serie Cleaning Kit 7.6/2 

HP Latex 26X / 28X Serie Tinte 792 7.6/2 

HP Latex 26X / 28X Serie Druckköpfe 7.6/2 

HP Latex 26X / 28X Serie Cleaning Kit 7.6/2 

HP Latex 300 / 500 Serie Tinte 831 7.6/2 

HP Latex 300 / 500 Serie Tinte 871 7.6/2 

HP Latex 300 / 500 Serie Druckköpfe 7.6/2 

HP Latex 300 / 500 Serie Wartungs-Kit 7.6/2 

 
 
Verbrauchsmaterialien für Mutoh Drucker  Hardware, Software & Service 7.6 
Mutoh Eco Ultra Tinten 7.6/3 

Mutoh Eco Solvent Cleaning 7.6/3 

Mutoh Universal Mild Solvent Tinten 7.6/3 

Mutoh Universal Mild Solvent Cleaning 7.6/3 

Mutoh Mild Solvent Ultra Tinten 7.6/3 

Mutoh Mild Solvent Ultra Cleaning 7.6/3 

Mutoh Sublimation Waterbased Tinten 7.6/3 

Mutoh Universal Transfer & Direct Sublimation Waterbased Tinten 7.6/3 

 
 
Verbrauchsmaterialien für Summa Schneideplotter  Hardware, Software & Service 7.6 
Summa S2 Tangential Serie Verbrauchsmaterial 7.6/5 

Summa S2 Schleppmesser Serie Verbrauchsmaterial 7.6/5 

Summa SummaCut Verbrauchsmaterial 7.6/5 

Summa Abtrennmesser 7.6/5 

Summa Ersatzklingen 7.6/5 

Summa Faserstifte 7.6/5 

Summa Flanschen 7.6/5 

Summa Halter für Messer, Rändelnadel und Kugelschreiberstift 7.6/5 

Summa Kugelschreiberstift 7.6/5 

Summa Messer 36°, 45°, 60° 7.6/5 

Summa Messerschuhe 7.6/5 

Summa Schneideleisten 7.6/5 

Summa Stichel-Rändelnadel 7.6/5 

Summa Werkzeug zur Messerinstallation 7.6/5 

 
 
Service   7.7 
Serviceangebot 7.7/2 

 
 
Workshops  7.7 
Verklebeworkshop Fahrzeuge Einsteiger 7.7/2 

Verklebeworkshop Fahrzeuge Fortgeschrittene 7.7/2 

Verklebeworkshop Fahrzeuge Autotönungsfolien 7.7/2 

Verklebeworkshop Fahrzeuge Flachglas Sonnen- und Splitterschutz 7.7/2 

Colour Management Workshop 7.7/2 

 
Weiters bieten wir Ihnen gestrichene Papiere, ungestrichene Papiere, Kartone, Geschäftsausstattungspapiere, selbstklebende 
Haftpapiere, Laserpapiere, Kopierpapiere, Etiketten für den Bogendruck und für Laserdrucker, Kuverts, Verpackungsmaterialien sowie 
Hygieneartikel wie z. B. Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen und vieles mehr.  
 
Fragen Sie Ihren Bedarf bei uns an und wir beliefern Sie umgehend aus dem größten Lagersortiment Österreichs. 
 
Ihr Team von 
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Digitale Druckmedien für Latex, Solvent und UV-härtende Tinten 
 
Papiere (Fotopapiere, Posterpapiere, Plakatpapiere) 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Papiere  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.1 
myMEDIA 6000 Photo Paper Gloss WG               1.1/2 

myMEDIA 6002 Photo Paper Satin WS               1.1/2 

myMEDIA 6050 Semi-Photo Paper Gloss WG               1.1/2 

myMEDIA 6052 Semi-Photo Paper Satin WS               1.1/2 

myMEDIA 6102 Posterpaper Pro WS               1.1/3 

myMEDIA 6401 Backlit Paper Pro WM               1.1/3 

myMEDIA 6202 Whiteback Pro WS               1.1/4 

myMEDIA 6251 Whiteback Eco WM               1.1/4 

myMEDIA 6302 Blueback Pro WS               1.1/5 

myMEDIA 6351 Blueback Eco WM               1.1/5 

myMEDIA 6399 Blueback Fluor YM               1.1/6 
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myMEDIA 6000 Photo Paper Serie  
Echtes Fotopapier Glänzend und Satin in Premiumqualität 
 

myMEDIA 6000 Photo Paper Serie sind spezialbeschichtete PE-Fotopapiere und wurden für den Einsatz auf Druckern mit Latex, Eco-
Solvent, Solvent und UV-härtenden Tinten entwickelt. Diese Fotopapiere bestechen durch sofortige Trocknung, sehr großen Farbraum, 
höchste Bildqualität, realistische Fotowiedergabe, gute Reißfestigkeit und einer exzellenten Planlage. Das optimale Druckmedium, wenn 
hohe Fotoqualität mit hoher Farbsättigung und bester Detailwiedergabe gefragt ist. In glänzend und satin erhältlich. 
  

Material myMEDIA 6000 Photo Paper Gloss, PE-Fotopapier weiß glänzend, 230 g/m² 
myMEDIA 6002 Photo Paper Satin, PE-Fotopapier weiß satin, 230 g/m² 

 

Opazität > 90% glänzend  > 93% satin  

Anwendungen Fotos, fotorealistische Drucke, POS Signage, hochwertige Grafiken, Messen 

Tipp Beste Druckergebnisse erzielen Sie bereits ab 720 dpi 
 

Artikelbezeichnung Farbe   Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m²  
MY6000/1067-30 weiß glänzend außen 1067 30 3“ 153,33 4,79 
MY6000/1372-30 weiß glänzend außen 1372 30 3“ 197,16 4,79 
MY6000/1524-30 weiß glänzend außen 1524 30 3“ 219,00 4,79 
          
MY6002/1067-30 weiß satin außen 1067 30 3“ 153,33 4,79 
MY6002/1372-30 weiß satin außen 1372 30 3“ 197,16 4,79 
MY6002/1524-30 weiß satin außen 1524 30 3“ 219,00 4,79 

 
 

myMEDIA 6050 Semi-Photo Paper Serie  
Semi-Fotopapier Glänzend und Satin mit herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis 
 

myMEDIA 6000 Semi-Photo Paper Serie besteht aus hochwertigen, spezialbeschichteten Fotopapiere und zeichnen sich durch 
exzellente Druckergebnisse mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden und perfekte  Verarbeitungseigenschaften ohne 
Schneidstaub aus. Sie besticht durch sofortige Trocknung, großen Farbraum, höchste Bildqualität und realistische Fotowiedergabe. Die 
Fotopapiere sind hervorragend für Foto- und Posteranwendungen im Innenbereich geeignet und sind in glänzend und satin erhältlich. 
Durch den Verzicht auf die PE-Beschichtung wird ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis geboten. 
  

Material myMEDIA 6050 Semi-Photo Paper Gloss, Fotopapier weiß glänzend, 200 g/m² 
myMEDIA 6052 Semi-Photo Paper Satin, Fotopapier weiß satin, 200 g/m² 

 

Opazität > 92% 

Anwendungen Fotos, fotorealistische Drucke, Posteranwendungen, POS Signage, hochwertige 
Grafiken, Messen 

 

Artikelbezeichnung Farbe   Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m²  
MY6050/1067-30 weiß glänzend außen 1067 50 3“            173,39  3,25 
MY6050/1372-30 weiß glänzend außen 1372 50 3“            222,95  3,25 
MY6050/1524-30 weiß glänzend außen 1524 50 3“            247,65  3,25 
          
MY6052/1067-30 weiß satin außen 1067 50 3“            173,39  3,25 
MY6052/1372-30 weiß satin außen 1372 50 3“            222,95  3,25 
MY6052/1524-30 weiß satin außen 1524 50 3“            247,65  3,25 
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myMEDIA 6102 Poster Paper Pro  
Wasserbeständiges Posterpapier in semiglänzender Ausführung 
 

myMEDIA 6102 Poster Paper Pro ist ein spezialbeschichtetes, wasserbeständiges Papier für die Bedruckung mit Latex-, Eco-Solvent, 
Solvent- und UV-härtenden Tinten und zeichnet sich durch eine gute Kratzbeständigkeit aus. Bei Outdoor-Anwendungen, die länger als 
10 Wochen halten müssen, müssen die Drucke zum Schutz laminiert werden. Durch die Spezialbeschichtung sind hochwertige, 
fotorealistische Posterdrucke möglich. 
  

Material Spezialbeschichtetes, wasserbeständiges Posterpapier, 200 g/m², weiß semiglänzend 

 

Opazität > 98% 

Anwendungen Fotorealistische Poster, Plakate und Schilder für Innen- und Außenanwendungen, POS 

Hinweis Bei der Verklebung muss ein Schwund von ca. 1% in Längs- und Querrichtung 
eingerechnet werden. 

Tipp Mit reduzierten Tintenmengen erzielt man exzellente Druckergebnisse und optimierte 
Trocknungszeiten. 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m²  
MY6102/1067-30 weiß satin außen 1067 30 3“ 75,22 2,35 
MY6102/1372-30 weiß satin außen 1372 30 3“ 96,73 2,35 
MY6102/1626-30 weiß satin außen 1626 30 3“ 114,63 2,35 

 
 

myMEDIA 6401 Backlit Paper Pro  
Wasserfestes Backlitpapier mit sehr homogener Papierstruktur für Leuchtkästen 
 

myMEDIA 6401 Backlit Paper Pro ein semimattes weißes Papier für die Bedruckung mit Latex-, Eco-Solvent, Solvent- und UV-
härtenden Tinten. Aufgrund der homogenen Papierstruktur eignet es sich hervorragend für die Anwendung in Leuchtkästen und für 
City-Lights. Durch die hohe Grammatur und Festigkeit bieten sich auch Poster- und Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich 
an. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und hervorragende Farbbrillanz.  
  

Material Wasserfestes, beschichtetes Backlitpapier, 150 g/m², weiß semimatt 

 

Temperatur +10°C bis +30°C Verarbeitungstemperatur 

Anwendungen Leuchtkästen, City-Lights, Fotorealistische Poster und Plakate im Innen- und 
Außenbereich 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m²  
MY6401/1270-50 weiß semimatt außen 1270 50 3“ 106,05 1,67 
MY6401/1372-50 weiß semimatt außen 1372 50 3“ 114,56 1,67 
MY6401/1520-50 weiß semimatt außen 1520 50 3“ 126,92 1,67 
MY6401/1600-50 weiß semimatt außen 1600 50 3“ 133,60 1,67 
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myMEDIA 6202 Whiteback Pro  
Mattes wasserbeständiges Poster- und Plakatpapier 
 

myMEDIA 6202 Whiteback Pro ist ein mattes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit Latex-, Eco-Solvent- und 
Solvent-Tinten. Es ist auf Grund der hohen Opazität, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet und 
ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrucke. Bei Anwendungen im Plakatbereich empfehlen wir für eine optimale 
Verklebung den Untergrund mit Leim zu bestreichen (z.B. Henkel UST 2500N Zellura) und nicht das Plakat. Vor der Montage wird ein 
Einweichen der Drucke in Wasser von maximal 15 Minuten und eine anschließende Verarbeitung innerhalb von maximal 72 Stunden 
empfohlen. Ein Einlegen in Kleister wird nicht empfohlen! Bei überlappender Verklebung müssen diese Bereiche mit ausreichend Leim 
versehen werden. Bei Bedruckung mit UV-härtenden Tinten wird ein Drucktest bezüglich Farbhaftung vorab empfohlen. 
  

Material Barrieregestrichenes, wasserfestes Papier, 140 g/m², weiß matt 

 

Opazität > 95% 
Anwendungen Plakate im Innen- und Außenbereich, Poster, POS Signage 
Hinweis Bei der Verklebung muss ein Schwund von ca. 1% in Längs- und Querrichtung 

eingerechnet werden. 
Tipp Optimale Wasserbeständigkeit wird nach offen liegender Trocknung von ca. 10 Stunden 

erreicht 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m²  
MY6202/1067-50 weiß seidenmatt außen 1067 50 3“ 84,29 1,58 
MY6202/1270-50 weiß seidenmatt außen 1270 50 3“ 100,33 1,58 
MY6202/1372-50 weiß seidenmatt außen 1372 50 3“ 108,39 1,58 
MY6202/1524-50 weiß seidenmatt außen 1524 50 3“ 120,40 1,58 
MY6202/1626-50 weiß seidenmatt außen 1626 50 3“ 128,45 1,58 

 
 

myMEDIA 6251 Whiteback Eco   
Economy Poster- und yPlakatpapier 
 

myMEDIA 6251 Whiteback Eco ist ein weiß mattes Economy Plakatpapier für den Einsatz auf Druckern mit Latex-, Solvent- und UV-
härtenden Tinten. Das Papier ist wasserfest und daher für die Außenanwendung geeignet. Da das Papier nicht für Eco-Solvent Tinten 
optimiert wurde, empfehlen wir für brillante Ausdrucke mit dieser Tintentechnologie den Einsatz von myMEDIA 6102 Whiteback Pro. 
  

Material Einseitig gestrichenes, wasserfestes Papier, 150 g/m², weiß matt 

 

Anwendungen Plakate im Innen- und Außenbereich 
Tipp Optimale Wasserbeständigkeit wird nach offen liegender Trocknung von ca. 10 Stunden 

erreicht 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m²  
MY6251/1067-100 weiß matt außen 1067 100 3“ 112,04 1,05 
MY6251/1270-100 weiß matt außen 1270 100 3“ 133,35 1,05 
MY6251/1372-100 weiß matt außen 1372 100 3“ 144,06 1,05 
MY6251/1524-100 weiß matt außen 1524 100 3“ 160,02 1,05 
MY6251/1600-100 weiß matt außen 1600 100 3“ 168,00 1,05 
MY6251/3200-100 weiß matt außen 3200 100 3“ 336,00 1,05 
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myMEDIA 6302 Blueback Pro  
Seidenmattes wasserbeständiges Blueback Plakatpapier 
 

myMEDIA 6302 Blueback Pro ist ein weiß mattes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit Eco-Solvent und Solvent 
Tinten. Es ist auf Grund der ausgesprochen hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen 
im Außenbereich geeignet und ermöglicht brillante  Ausdrucke und gute Farbsättigung. Im Plakatbereich empfehlen wir den Untergrund 
mit Leim zu bestreichen (z.B. Henkel UST 2500N Zellura oder Bacocell) und nicht das Plakat. Vor der Montage wird ein Einweichen der 
Drucke in Wasser von maximal 15 Minuten und eine anschließende Verarbeitung innerhalb von maximal 72 Stunden empfohlen. Ein 
Einlegen in Kleister wird nicht empfohlen! Bei überlappender Verklebung müssen diese Bereiche mit ausreichend Leim versehen werden. 
Bei Bedruckung mit UV-härtenden Tinten wird ein Drucktest bezüglich Farbhaftung vorab empfohlen. 
  

Material Barrieregestrichenes wasserfestes Plakatpapier, blaue Rückseite, 120 g/m², weiß 
seidenmatt 

 

Opazität > 98% 
Anwendungen Plakate im Innen- und Außenbereich 
Hinweis Bei der Verklebung muss ein Schwund von ca. 1% in Längs- und Querrichtung 

eingerechnet werden. 
Tipp Optimale Wasserbeständigkeit wird nach offen liegender Trocknung von ca. 10 Stunden 

erreicht. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m²  
MY6302/1067-50 weiß seidenmatt außen 1067 50 3“ 84,29 1,58 
MY6302/1270-50 weiß seidenmatt außen 1270 50 3“ 100,33 1,58 
MY6302/1372-50 weiß seidenmatt außen 1372 50 3“ 108,39 1,58 
MY6302/1524-50 weiß seidenmatt außen 1524 50 3“ 120,40 1,58 
MY6302/1626-50 weiß seidenmatt außen 1626 50 3“ 128,45 1,58 

 
 

myMEDIA 6351 Blueback Eco  
Economy Blueback Plakatpapier für Solvent, Latex und UV 
 

myMEDIA 6351 Blueback Eco ist ein matt gestrichenes Papier mit blauer Rückseite für die Bedruckung mit Solvent- und UV-härtenden 
Tinten. Eco-Solvent-Tinten sind ebenfalls geeignet, jedoch wird für gute Farbsättigung und Brillanz myMEDIA 6302 Blueback Pro 
empfohlen. Die matte Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die Plakatwerbung abgestimmt. Die hohe Opazität und vor allem die 
ausgezeichnete Nassopazität, Falzfestigkeit, Witterungsbeständigkeit und Druckfarbenhaftung zeichnen dieses Produkt für den Einsatz 
in der Außenwerbung aus. Beim Einsatz als Outdoor-Plakat empfehlen wir vor der Verklebung das Plakat ca. 15 Minuten in reinem 
Wasser einzuweichen und bis zur Verklebung feucht zu halten. Mindestens 24 Stunden, jedoch nicht länger als 72 Stunden. Das Einlegen 
in Kleister wird nicht empfohlen! 
  

Material Einseitig gestrichenes wasserfestes Papier mit blauer Rückseite, 115 g/m², weiß matt 

 

Opazität > 98% 
Anwendungen Plakate im Innen- und Außenbereich 
Hinweis Bei der Verklebung muss ein Schwund von ca. 1% in Längs- und Querrichtung 

eingerechnet werden 
Tipp Optimale Wasserbeständigkeit wird nach offen liegender Trocknung von ca. 10 Stunden 

erreicht 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m²  
MY6351/1067-100 weiß matt außen 1067 100 3“ 112,04 1,05 
MY6351/1270-100 weiß matt außen 1270 100 3“ 133,35 1,05 
MY6351/1372-100 weiß matt außen 1372 100 3“ 144,06 1,05 
MY6351/1524-100 weiß matt außen 1524 100 3“ 160,02 1,05 
MY6351/1600-100 weiß matt außen 1600 100 3“ 168,00 1,05 
MY6351/3200-100 weiß matt außen 3200 100 3“ 336,00 1,05 
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myMEDIA 6399 Blueback Fluor  
Leuchtfarbenplakatpapier mit blauer Rückseite 
 

myMEDIA 6399 Blueback Fluor ist ein wasserfestes Spezialpapier mit einer leuchtgelben Spezial-Beschichtung und blauer Rückseite mit 
hoher Opazität und Stabilität für die Verwendung auf Plakatwänden. Es ist besonders gut für Eco-Solvent-Tinten und für die meisten 
Solvent-Tinten geeignet (Tests empfohlen). Die ideale Lösung für Werbung (Preisinformationen, Werbung am POS, Sonderaktionen), 
für die ein stabiles Papier benötigt wird. Es besitzt eine sehr gute Nass-Falzbruch-Festigkeit.  
  

Material Wasserfestes Spezialpapier mit leuchtgelber Spezial-Beschichtung, blaue Rückseite, 
128 g/m² 

 

Anwendungen Plakate In- und Outdoor, Preisinformation, Preisplakate, Sonderaktionen, tägliche 
Angebote in Märkten 

Tipp Mit dem Kleister „Methylan Spezial“ wurde die Leimfestigkeit getestet 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m²  
MY6399/1372-90 leuchtgelb matt außen 1372 90 3“ 319,81 2,59 
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Digitale Druckmedien für Latex, Solvent und UV-härtende Tinten 
 
Selbstklebende Folien langfristig, gegossene Vinylfolien (Cast) 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Langfristige Selbstklebefolien, gegossen  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.2 
Avery Dennison MPI 1105 SC Easy Apply RS WG,PG,BF               1.2/2 

Avery Dennison MPI 1105 Supercast WG,PG               1.2/2 

Avery Dennison MPI 1104 Easy Apply WG,PG,BF               1.2/3 

Avery Dennison MPI 1104 WG,PG               1.2/3 

Avery Dennison MPI 1106 Apolar WG,EPG               1.2/4 

Mactac CastRAP 629 B-Free PRO WG,PG,BF               1.2/4 
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Avery Dennison MPI 1105 Supercast Easy Apply RS  
Gleitfähige Premium 3D-Folie mit Luftkanälen und Langzeitablösbarkeit für höchste Lebensdauer 
 

Eine einfach zu handhabende, glänzende opak gegossene Folie in Premiumqualität, die für Fahrzeugbeschriftungen und andere 
Corporate-Identity-Anwendungen entwickelt wurde. Die Easy Apply RS Technologie sorgt für weniger Knitterfalten, Lufteinschlüsse 
lassen sich ohne Zerstechen der Vinylfolie einfach wegreiben. Dank der Easy Apply RS Technologie kann man Grafiken mühelos 
positionieren und an der Oberfläche verschieben, erst durch Anrakeln aktiviert sich der Kleber (ähnlich wie Nassverklebung). Sie wurde 
für Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-härtende Tinten entwickelt und ist für Sicken und Nieten geeignet. Entspricht B1 nach 
EN13501-1. 
  

Material Gegossene Hochleistungsfolie, 50 µm, weiß glänzend 

 
 
 

 
 

 

Kleber Easy Apply RS, grau permanent, repositionierbar, gleitfähig, langzeitablösbar 
Haltbarkeit Bis 10 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +7°C, Anwendungstemperatur -45°C bis +80°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 1460 Z Gloss, DOL 1480 Z Matt, DOL 1000, DOL 1100  

Avery Dennison DOL 4400 UV 
Anwendungen Besonders geeignet für Car-Wrapping, 3D-Verklebungen, Sicken und Nieten 

Langfristige Werbung, bei der rückstandsfreies Ablösen nach der vorgesehenen 
Nutzungsdauer gefordert ist 

Hinweis  Nicht für Nassverklebung geeignet, sehr tiefe Sicken sollten durch Entlastungsschnitt 
entspannt werden. 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI1105EA1370-25 weiß glänzend Easy Apply RS, grau außen 1370  25 3“ 728,16 21,26 
ADMPI1105EA1370-50 weiß glänzend Easy Apply RS, grau außen 1370 50 3“ 1456,31 21,26 
ADMPI1105EA1520-25 weiß glänzend Easy Apply RS, grau außen 1520 25 3“ 807,88 21,26 
ADMPI1105EA1520-50 weiß glänzend Easy Apply RS, grau außen 1520 50 3“ 1615,76 21,26 

 

Avery Dennison MPI 1105 Supercast  
Repositionierbare Premium 3D-Castfolie mit Langzeitablösbarkeit für höchste Lebensdauer 
 

Folie in Premium-Qualität, die sehr anpassungsfähig und opak ist. Sie ist für die Verarbeitung mit Eco-Solvent, Solvent, Latex und UV-
härtenden Tinten geeignet. Aufgrund ihrer exzellenten Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit, ist Avery Dennison MPI 1105 für 
Verklebungen über Sicken und Nieten sowie für längere Außenanwendungen besonders empfehlenswert. Der Klebstoff sorgt für eine 
permanente Haftung, ist jedoch am Ende der Grafiklebensdauer sauber entfernbar. Entspricht B1 nach EN13501-1. 
  

Material Gegossene Hochleistungsfolie, 50 µm, weiß glänzend 

 

Kleber Grau permanent, repositionierbar, langzeitablösbar 
Haltbarkeit Bis 10 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +7°C, Anwendungstemperatur -45°C bis +80°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 1460 Z Gloss, DOL 1480 Z Matt, DOL 1000, DOL 1100 

Avery Dennison DOL 4400 UV 
Anwendungen 3D-Verklebungen mit tiefen Sicken und Nieten, langfristige Werbung mit 

rückstandsfreiem Ablösen 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI1105/1370-25 weiß glänzend grau permanent, pos. außen 1370  25 3“ 556,22 16,24 
ADMPI1105/1370-50 weiß glänzend grau permanent, pos. außen 1370 50 3“ 1112,44 16,24 
ADMPI1105/1520-25 weiß glänzend grau permanent, pos. außen 1520 25 3“ 617,12 16,24 
ADMPI1105/1520-50 weiß glänzend grau permanent, pos. außen 1520 50 3“ 1234,24 16,24 
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Avery Dennison MPI 1104 Easy Apply  
Gegossene 3D-Hochleistungsfolie mit Luftkanälen für tiefe Profile 
 

Avery Dennison MPI 1104 Easy Apply ist eine glänzend weiße selbstklebende, gegossene Vinylfolie mit hoher Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit und wurde speziell für exzellente Druckergebnisse mit Eco-Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-härtende 
Druckfarben entwickelt. Dank des neuen positionierbaren, permanenten Klebstoffs ist die Folie während des Aufbringens leicht zu 
platzieren, die Easy Apply Technologie sorgt für eine blasen- und faltenfreie Verklebung. Die Folien empfehlen sich für das Aufbringen 
auf sehr unregelmäßigen Oberflächen, da weder Primer aufgetragen noch Einschnitte vorgenommen werden müssen. Erfüllt die 
Brandschutznorm und ist zertifiziert nach EN13501-1. 
  

Material Gegossene Hochleistungsfolie, 50 µm, weiß glänzend 

 

Kleber Easy Apply, grau permanent, geringe Anfangshaftung , repositionierbar 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 1460 Z Gloss, DOL 1480 Z Matt, DOL 1000, DOL 1100 

Avery Dennison DOL 4400 UV 
Anwendungen 3D-Verklebungen mit Sicken und Nieten, langfristige Werbung mit rückstandsfreiem 

Ablösen 
Hinweis  Nicht für Nassverklebung geeignet 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI1104EA1370-25 weiß glänzend Easy Apply, grau außen 1370 25 3“ 449,36 13,12 
ADMPI1104EA1370-50 weiß glänzend Easy Apply, grau außen 1370 50 3“ 898,72 13,12 
ADMPI1104EA1520-25 weiß glänzend Easy Apply, grau außen 1520 25 3“ 498,56 13,12 
ADMPI1104EA1520-50 weiß glänzend Easy Apply, grau außen 1520 50 3“ 997,12 13,12 

 
 

Avery Dennison MPI 1104  
Exzellente repositionierbare gegossene Hochleistungsfolie für 3D-Verklebung 
 

Avery Dennison MPI 1104 ist eine glänzend weiße selbstklebende, gegossene Vinylfolie mit hoher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
und wurde speziell für exzellente Druckergebnisse mit Eco-Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-härtende Druckfarben entwickelt. Dank 
des neuen positionierbaren, permanenten Klebstoffs ist die Folie während des Aufbringens leicht zu platzieren. Die Folien empfehlen 
sich für das Aufbringen auf sehr unregelmäßigen Oberflächen, da weder Primer aufgetragen noch Einschnitte vorgenommen werden 
müssen. Erfüllt die Brandschutznorm und ist zertifiziert nach EN13501-1. 
  

Material Gegossene Hochleistungsfolie, 50 µm, weiß glänzend 

 

Kleber Grau permanent, repositionierbar 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 1460 Z Gloss, DOL 1480 Z Matt, DOL 1000, DOL 1100 

Avery Dennison DOL 4400 UV 
Anwendungen 3D-Verklebungen mit Sicken und Nieten, Schilder In- und Outdoor, anpassungsfähige 

Untergründe 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI1104/1370-25 weiß glänzend grau permanent außen 1370 25 3“ 377,09 11,01 
ADMPI1104/1370-50 weiß glänzend grau permanent außen 1370 50 3“ 754,19 11,01 
ADMPI1104/1520-25 weiß glänzend grau permanent außen 1520 25 3“ 418,38 11,01 
ADMPI1104/1520-50 weiß glänzend grau permanent außen 1520 50 3“ 836,76 11,01 
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Avery Dennison MPI 1106 Apolar  
Exzellente gegossene Hochleistungsfolie für 3D-Verklebung auf apolaren Untergründen 
 

Avery Dennison MPI 1106 ist eine weiß glänzende, sehr anpassungsfähige, selbstklebende Cast-Vinyl-Folie die für die Bedruckung mit 
Latex-, Eco-Solvent, Solvent und UV-härtenden Tinten entwickelt wurde. Aufgrund ihrer exzellenten Anpassungsfähigkeit und Haftung 
auf apolaren Untergründen, ist sie die ideale Lösung für Untergründe aus PP, PE und PU. Außerdem ist sie für Verklebungen über Sicken 
und Nieten sowie für längere Außenanwendungen besonders empfehlenswert. Entspricht B1 nach EN13501-1. 
  

Material Gegossene Hochleistungsfolie, 50 µm, weiß glänzend 

 

Kleber Grau permanent, Acrylbasis, für apolare Untergründe 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 1460 Z Gloss, DOL 1480 Z Matt, DOL 1000, DOL 1100 

Avery Dennison DOL 4400 UV 
Anwendungen 3D-Verklebungen auf apolaren Untergründen wie Polypropylen, Polyethylen oder 

Polyurethan 
Hinweis Eine Probeverklebung auf dem jeweiligen Kunststoff wird empfohlen, um die Haftung 

vorher zu prüfen! 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 

ADMPI1106AP1370-25 weiß glänzend 
grau permanent, 
apolar 

außen 1370 25 3“ 
449,36 13,12 

ab 5 lfm 17,06 
 
 

Mactac CastRAP 629 B-Free PRO  
Gegossene Hochleistungsfolie für Car-Wrapping und stationäre 3D-Objekte 
 

Mactac CastRAP 629 B-Free PRO ist eine langzeitstabile, gegossene PVC-Folie für den Einsatz im Außenbereich, geeignet für die 
Fahrzeugdekoration auf flachen, gewölbten, strukturierten oder genieteten Oberflächen. Sie wurde speziell für den großformatigen 
Druck mit Solvent-, Eco-Solvent-, Mild Solvent- sowie Latex-Tinten entwickelt. Von den guten Dehnungswerten und 
Anpassungsfähigkeit profitiert vor allem die deutlich zunehmende neue Folienverarbeitungsform, das Car-Wrapping. Die Folie sticht 
gerade bei dieser Verarbeitungsform hervor, da sie sich hierfür problemlos einsetzen lässt. Auch stationäre 3D-Objekte bilden dabei 
keine Ausnahme. Ein patentiertes Verfahren ermöglicht es dem Anwender, die Folierung deutlich schneller aufzubringen und verringert 
gleichzeitig das Risiko von Falten und eingeschlossenen Luftblasen, die sonst üblicherweise bei der Aufbringung großformatiger 
Folierungen auftreten können. 
  

Material Gegossene Hochleistungsfolie, 50 µm, weiß glänzend 

 

Kleber Mikrostrukturierter, repositionierbarer, permanenter, opaker Acrylkleber 
Haltbarkeit Bis 10 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Laminierung Mactac CastLAM Gloss, Mactac CastLAM Matt, Mactac Permacolor Horizon 
Anwendungen Car-Wrapping, 3D-Verklebungen mit Sicken und Nieten, stationäre 3D-Objekte, 

Schilder In- und Outdoor 
Hinweis  Nicht für Nassverklebung geeignet 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MT629BF/1370-50 weiß glänzend grau permanent außen 1370  50 3“ 906,94 13,24 
MT629BF/1524-50 weiß glänzend grau permanent außen 1524  50 3“ 1008,89 13,24 
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Digitale Druckmedien für Latex, Solvent und UV-härtende Tinten 
 
Selbstklebende Folien mittelfristig, polymer kalandrierte Vinylfolien 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Mittelfristige Selbstklebefolien, polymer kalandriert  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.2 
myMEDIA 1224 PolyVinyl White QuickApply WG,PG,BF               1.3/2 

myMEDIA 1200 PolyVinyl Clear Gloss TG,P               1.3/2 

myMEDIA 1220 PolyVinyl White Gloss WG,P               1.3/2 
myMEDIA 1220 PolyVinyl White Gloss 

 
WG,PG               1.3/2 

Avery Dennison MPI 2005 Easy Apply RS WG,PG,BF               1.3/3 

Avery Dennison MPI 2004 Easy Apply WG,PG,BF               1.3/3 

Avery Dennison MPI 2804 Easy Apply WG,PG,BF               1.3/3 

Avery Dennison MPI 2000 HOP WG,P               1.3/4 

Avery Dennison MPI 2001 HOP WG,R               1.3/4 

Avery Dennison MPI 2020 WM,P               1.3/4 

Avery Dennison MPI 2040 TG,P               1.3/4 

Avery Dennison MPI 2041 TG,R               1.3/4 

Avery Dennison MPI 2006 High Tack WG,EP               1.3/5 

Avery Dennison MPI 2800 HOP WG,P               1.3/5 

Avery Dennison MPI 2801 HOP WG,R               1.3/5 

Avery Dennison MPI 2150 Transluzent WM,P               1.3/6 

Aslan DFL 20 LightboxPrint DryApply WM,P,BF               1.3/6 

Mactac JT 5728 P WM,P               1.3/6 

Mactac JT 5929 MBF WG,PG,BF               1.3/7 

Mactac JT 5999 MBF TG,P,BF               1.3/7 

Mactac JT 5928 P WM,PG               1.3/7 

Mactac JT 5929 P WG,PG               1.3/7 

Mactac JT 5929 PM WG,PG               1.3/7 

Mactac JT 5999 R TG,PG               1.3/7 
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myMEDIA 1224 PolyVinyl WGPG QuickApply    
Polymere Luftkanalfolie für schnelle und blasenfreie Verklebung 
 

myMEDIA 1224 PolyVinyl WGPG QuickApply ist eine weiß glänzende, polymer weichgemachte, selbstklebende Vinylfolie mit feinen 
Luftkanälen zur einfachen blasenfreien Verklebung von großformatigen Grafiken auf flachen und leicht gewölbten Untergründen. Der 
grau permanente Kleber deckt alte Grafiken gut ab und gewährleistet einen dauerhaften Einsatz von bis zu 5 Jahren (unbedruckt). Die 
Folie lässt sich mit Latex, Eco-Solvent, Solvent und UV-härtenden Tinten exzellent bedrucken und bietet einen großen Farbraum. 
  

Material Polymer weichgemachte Vinylfolie, 75 µm, weiß glänzend 

 

 

Kleber Permanent, Lösemittelacrylat mit Luftkanälen, grau permanent 
Haltbarkeit Bis 5 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis + 90°C 
Laminierung myMEDIA 5280 PolyLam Gloss, myMEDIA 5281 PolyLam Matt 
Anwendungen Großformatige Fuhrparkbeschriftungen auf ebene und leicht gewölbte Untergründe, 

Festaufbauten 
Hinweis  Nicht für Nassverklebung geeignet! 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY1224/1050-50 weiß glänzend QuickApply, grau außen 1050 50 3“ 425,25 8,10 
MY1224/1372-50 weiß glänzend QuickApply, grau außen 1372 50 3“ 555,66 8,10 
MY1224/1524-50 weiß glänzend QuickApply, grau außen 1524 50 3“ 617,22 8,10 

 
 

myMEDIA 1200 PolyVinyl Serie  
Hochwertige polymere Vinylfolien mit dauerhafte Anwendungen 
 

Die myMEDIA 1200 PolyVinyl Serie besteht aus polymer weichgemachten, selbstklebenden Vinylfolien mit permanentem Klebstoff für 
flache und leicht gewölbte Untergründe. Zur Erhöhung der Opazität gibt es die Folie auch mit grau eingefärbtem Klebstoff. Die Serie 
lässt sich exzellent mit Latex, Eco-Solvent, Solvent und UV-härtenden Tinten bedrucken und bietet einen sehr großen Farbraum. Diese 
Folien lassen sich trocken oder nass verkleben (speziell für die Scheibenverklebung). 
  

Material Polymer weichgemachte Vinylfolie, 75 µm 

 

Farbe und Kleber myMEDIA 1200 PolyVinyl CGP, transparent glänzend, permanent  
myMEDIA 1220 PolyVinyl WGP, weiß glänzend, permanent 
myMEDIA 1222 PolyVinyl WGPG, weiß glänzend, grau permanent 

Kleber Permanent, Lösemittelacrylat 
Haltbarkeit Bis 5 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C 
Laminierung myMEDIA 5280 PolyLam Gloss, myMEDIA 5281 PolyLam Matt 
Anwendungen Großformatige Grafiken auf ebenen/leicht gewölbten Untergründen, Festaufbauten, 

dauerhafte Schilder 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY1200/1050-50 transparent glänzend permanent außen 1050 50 3“ 281,93 5,37 
MY1200/1372-50 transparent glänzend permanent außen 1372 50 3“ 368,38 5,37 
MY1200/1524-50 transparent glänzend permanent außen 1524 50 3“ 409,19 5,37 
          
MY1220/1050-50 weiß glänzend permanent außen 1050 50 3“ 281,93 5,37 
MY1220/1372-50 weiß glänzend permanent außen 1372 50 3“ 368,38 5,37 
MY1220/1524-50 weiß glänzend permanent außen 1524 50 3“ 409,19 5,37 
          
MY1222/1050-50 weiß glänzend permanent grau außen 1050 50 3“ 345,98 6,59 
MY1222/1372-50 weiß glänzend permanent grau außen 1372 50 3“ 452,07 6,59 
MY1222/1524-50 weiß glänzend permanent grau außen 1524 50 3“ 502,16 6,59 
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Avery Dennison MPI 2005 Easy Apply RS  
Hochwertige kalandrierte Folie mit gleitfähigen Luftkanälen und Brandschutzzertifikat 
 

Die einfach zu handhabende hochwertige, opake und kalandrierte Folie wurde für Fahrzeugbeschriftungen und andere Corporate-
Identity-Anwendungen entwickelt. Lufteinschlüsse lassen sich ohne Zerstechen der Vinylfolie einfach wegreiben. Darüber hinaus lassen 
sich Grafiken dank der Easy Apply RS Technologie mühelos positionieren und durch den gleitfähigen Klebstoff einfach verschieben. Erst 
durch Anrakeln wird der Kleber aktiviert. Für Latex, Eco-Solvent, Solvent und UVC-Tinten! 
  

Material Polymere Vinylfolie, 80 µm, weiß glänzend 

 

Kleber Easy Apply RS, grau permanent, repositionierbar, gleitfähig, langzeitablösbar 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -45°C bis + 80°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 2000 Serie, DOL 2800 Promotional Serie, DOL 4300 Anti Graffiti, 

DOL 4400 UV 
Anwendungen Ebene und leicht gewölbte Untergründe wie z.B. großformatige Fuhrparkbeschriftung 

und Festaufbauten. Langfristige Werbung, bei der rückstandsfreies Ablösen nach der 
Nutzungsdauer gefordert wird. 

Hinweis  Nicht für Nassverklebung geeignet 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI2005EA1370-50 weiß glänzend Easy Apply RS grau außen 1370 50 3“ 656,23 9,58 
ADMPI2005EA1520-50 weiß glänzend Easy Apply RS grau außen 1520 50 3“ 728,08 9,58 

 
 

Avery Dennison MPI 2004 Easy Apply  
Hochwertige Luftkanalfolie mit Brandschutzzertifikat 
 

Die weiß glänzende, polymer kalandrierte Selbstklebe-Vinylfolie besitzt durch die Easy Apply Technologie eine geringe Anfangshaftung 
und ist sehr gut repositionierbar. Sie eignet sich für ebene oder leicht gewölbte Untergründe. Sie besitzt hervorragende 
Verklebeeigenschaften, eine hohe Opazität, exzellente Außenhaltbarkeit, ist Feuchtigkeits- und Salzwasserresistenz und ist für Latex, 
Solvent, Eco-Solvent und UV-härtende Tinten geeignet. B1-Zertifikat! 
  

Material Polymere Vinylfolie, 80 µm, weiß glänzend 

 

Kleber Easy Apply, grau permanent, repositionierbar 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -45°C bis + 80°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 2000 Serie, DOL 2800 Promotional Serie, DOL 4300 Anti Graffiti, 

DOL 4400 UV 
Anwendungen Ebene und leicht gewölbte Untergründe wie z.B. großformatige Fuhrparkbeschriftungen 

und Festaufbauten. 
Hinweis  Nicht für Nassverklebung geeignet 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI2004EA/1370-50 weiß glänzend Easy Apply grau außen 1370  50 3“ 635,68 9,28 
ADMPI2004EA/1520-50 weiß glänzend Easy Apply grau außen 1520 50 3“ 705,28 9,28 

 
 

Avery Dennison MPI 2804 Easy Apply  
Hochwertige Luftkanalfolie mit Brandschutzzertifikat 
 

Die weiß glänzende, polymer kalandrierte Selbstklebe-Vinylfolie besitzt hervorragende Verklebeeigenschaften, wodurch sich 
Lufteinschlüsse ohne Zerstechen der Vinylfolie einfach wegreiben lassen. Die hohe Opazität, exzellente Außenhaltbarkeit, 
Feuchtigkeits- und Salzwasserresistenz sowie das sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis machen die Folie für Promotionen interessant. 
Sie lässt sich hervorragend mit Latex, Eco-Solvent, Solvent- und UV-härtenden Tinten bedrucken. 
  

Material Polymere Vinylfolie, 75 µm, weiß glänzend 

 

Kleber Easy Apply, grau permanent 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -45°C bis + 80°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 2000 Serie, DOL 2800 Promotional Serie, DOL 4300 Anti Graffiti, 

DOL 4400 UV 
Anwendungen Ebene und leicht gewölbte Untergründe wie z.B. großformatige Fuhrparkbeschriftungen 

und Festaufbauten. 
Hinweis  Nicht für Nassverklebung geeignet 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI2804EA1370-50 weiß glänzend Easy Apply grau außen 1370  50 3“ 554,85 8,10 
ADMPI2804EA1520-50 weiß glänzend Easy Apply grau außen 1520 50 3“ 615,60 8,10 
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Avery Dennison MPI 2000 HOP Serie  
Polymere Premium-Vinylfolien mit Brandschutzzertifikat 
 

Die Avery Dennison MPI 2000 HOP Serie besteht aus hochopaken, polymer weichgemachten, kalandrierten Vinylfolien mit 
permanentem oder ablösbarem Klebstoff. Besonders geeignet für mittel- bis langfristige Anwendungen im Außenbereich auf flachen 
und leicht gewölbten Untergründen. Der hochwertige permanente Klebstoff sorgt für eine dauerhafte Klebkraft und der ablösbare 
Klebstoff für eine bis zu 2 Jahren rückstandsfreie Ablösbarkeit von den meisten Substraten (siehe Datenblätter). Weiters eignet sich MPI 
2001 HOP als Basisfolie für den Einsatz von Fußbodenwerbung im Innenbereich in Kombination mit Laminat Avery Dennison DOL 6000. 
  

Material Polymer weichgemachte Vinylfolien, hoch opak, 80 µm 

 

Farben und Kleber MPI 2000 HOP, weiß glänzend, hoch opak, permanent 
MPI 2001 HOP, weiß glänzend, hoch opak, ablösbar (bis 2 Jahr rückstandsfrei) 

Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis + 80°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 2000 Serie, DOL 4300 Anti Graffiti, DOL 4400 UV, DOL 6000 
Anwendungen Dauerhafte Promotions, dauerhafte Schilder im Außenbereich, Fensterdekorationen, 

Fußbodenwerbung, Fuhrparkwerbung, bei der rückstandsfreies Ablösen nach 1 bis 2 
Jahren gefordert wird 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI2000H/1067-50 weiß glänzend, opak permanent außen 1067 50 3“ 277,42 5,20 
ADMPI2000H/1370-50 weiß glänzend, opak permanent außen 1370 50 3“ 356,20 5,20 
ADMPI2000H/1600-50 weiß glänzend, opak permanent außen 1600 50 3“ 416,00 5,20 
          
ADMPI2001H/1067-50 weiß glänzend, opak ablösbar außen 1067 50 3“ 277,42 5,20 
ADMPI2001H/1370-50 weiß glänzend, opak ablösbar außen 1370 50 3“ 356,20 5,20 
ADMPI2001H/1600-50 weiß glänzend, opak ablösbar außen 1600 50 3“ 416,00 5,20 

 
 

Avery Dennison MPI 2000 Serie  
Polymere Premium-Vinylfolien mit Brandschutzzertifikat 
 

Die Avery Dennison MPI 2000 Serie besteht aus verschiedenen polymer kalandrierten Vinylfolien mit permanentem oder ablösbarem 
Klebstoff. Besonders geeignet für mittel- bis langfristige Anwendungen im Außenbereich auf flachen und leicht gewölbten 
Untergründen. Die hochwertigen permanenten Klebstoffe sorgen für eine dauerhafte Klebkraft und die ablösbaren Klebstoffe für eine 
bis zu 2 Jahren rückstandsfreie Ablösbarkeit von den meisten Substraten (siehe Datenblätter). Diese Produktserie entspricht B1 nach 
EN 13501-1. 
  

Material Polymer weichgemachte Vinylfolien, 80 µm 

 

Farben und Kleber MPI 2020 weiß matt, permanent 
MPI 2040 transparent glänzend, permanent 
MPI 2041 transparent glänzend, ablösbar (bis 2 Jahre rückstandsfrei) 

Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis + 80°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 2000 Serie, DOL 4300 Anti Graffiti, DOL 4400 UV 
Anwendungen Dauerhafte Promotions, dauerhafte Schilder im Außenbereich, Fensterdekorationen, 

Fußbodenwerbung, Fuhrparkwerbung, bei der rückstandsfreies Ablösen nach 1 bis 2 
Jahren gefordert ist 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI2020/1067-50 weiß matt permanent außen 1067 50 3“ 277,42 5,20 
ADMPI2020/1370-50 weiß matt permanent außen 1370 50 3“ 356,20 5,20 
ADMPI2020/1520-50 weiß matt permanent außen 1520 50 3“ 395,20 5,20 
          
ADMPI2040/1067-50 transparent glänzend permanent außen 1067 50 3“ 277,42 5,20 
ADMPI2040/1370-50 transparent glänzend permanent außen 1370 50 3“ 356,20 5,20 
ADMPI2040/1520-50 transparent glänzend permanent außen 1520 50 3“ 395,20 5,20 
ADMPI2040/1600-50 transparent glänzend permanent außen 1600 50 3“ 416,00 5,20 
          
ADMPI2041/1370-50 transparent glänzend ablösbar außen 1370 50 3“ 356,20 5,20 
ADMPI2041/1520-50 transparent glänzend ablösbar außen 1520 50 3“ 395,20 5,20 
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Avery Dennison MPI 2006 High Tack  
Polymere Vinylfolie für apolare Untergründe wie PP, PE und PU 
 

Avery Dennison MPI 2006 High Tack ist eine weiß glänzende, polymer weichgemachte Vinylfolie, die für die Bedruckung mit Latex, Eco-
Solvent, Solvent und UV-härtenden Tinten entwickelt wurde. Durch ihren speziellen Klebstoff kann die Folie auch auf problematischen 
Untergründen wie Materialien mit niedriger Oberflächenspannung verklebt werden (z. B. Polyethylen, Polypropylen oder Polyurethan). 
Sie eignet sich hervorragend für viele verschiedene Anwendungen auf ebenen und leicht gewölbten Untergründen. Durch den grau 
pigmentierten Klebstoff mit hoher Opazität können Grafiken am Untergrund überklebt werden. 
  

Material Polymer weichgemachte Vinylfolie, weiß glänzend, 80 µm 

 

Kleber Permanent, Acrylbasis, für apolare Untergründe 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 2000 Serie, DOL 2800 Promotional Serie, DOL 4300 Anti Graffiti, 

DOL 4400 UV 
Anwendungen Verklebungen auf apolaren Untergründen wie Polypropylen, Polyethylen oder 

Polyurethan 
Hinweis 1 Eine Probeverklebung auf dem jeweiligen Kunststoff wird empfohlen, um die Haftung 

vorher zu prüfen! 
Hinweis 2 Abnahme auch ab 5 Laufmeter in Sprüngen zu je 5 Laufmeter möglich! 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 

ADMPI2006HT/1370-25  weiß glänzend  permanent außen 1370 25 3“ 
228,79 6,68 

ab 5 lfm 8,68 
 
 

Avery Dennison MPI 2800 HOP Serie  
Polymere Vinylfolien mit gutem Preis-Qualitäts-Verhältnis 
 

Die Avery Dennison MPI 2800 HOP Serie besteht aus weiß glänzenden, polymer kalandrierten Vinylfolien mit permanentem oder 
ablösbarem Klebstoff und ist besonders für kurz- bis mittelfristige Anwendungen auf flachen Untergründen geeignet. Die Folien lassen 
sie sich mit Eco-Solvent, Solvent und UV-härtenden Tinten sehr gut bedrucken und bieten ein ausgezeichnetes Preis-Qualitäts-
Verhältnis. Der ablösbare Klebstoff lässt sich von den meisten Untergründen bis zu 1 Jahr rückstandsfrei ablösen.  
  

Material Polymer weichgemachte Vinylfolien, 80 µm 

 

Farben und Kleber MPI 2800 HOP weiß glänzend, opak, permanent 
MPI 2801 HOP weiß glänzend, opak, ablösbar (bis 1 Jahr rückstandsfrei) 

Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis + 100°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 2000 Serie, DOL 2800 Promotional Serie, DOL 4300 Anti Graffiti, 

DOL 4400 UV 
Anwendungen Kurz- bis mittelfristige dauerhafte Promotions, dauerhafte Schilder im Außenbereich, 

Fensterdekorationen,Fuhrparkwerbung, bei der rückstandsfreies Ablösen nach 1 Jahr 
gefordert ist 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI2800H/1067-50 weiß glänzend, opak permanent außen 1067 50 3“ 238,47 4,47 
ADMPI2800H/1370-50 weiß glänzend, opak permanent außen 1370 50 3“ 306,20 4,47 
ADMPI2800H/1600-50 weiß glänzend, opak permanent außen 1600 50 3“ 339,72 4,47 
          
ADMPI2801H/1370-50 weiß glänzend, opak ablösbar außen 1370 50 3“ 306,20 4,47 
ADMPI2801H/1520-50 weiß glänzend, opak ablösbar außen 1600 50 3“ 339,72 4,47 
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Avery Dennison MPI 2150 Transluzent  
Hochwertige selbstklebende transluzente Backlit-Folie 
 

Die weiß glänzende, transluzente, polymer kalandrierte Selbstklebe-Vinylfolie hat ein gleichmäßiges Erscheinungsbild und lässt sich mit 
allen gängigen Latex, Eco-Solvent, Solvent und UV-härtenden Tinten bedrucken. Durch die ausgezeichnete Farbgleichheit bei 
Tageslicht und bei Durchleuchtung eignet sie sich neben hinterleuchteten Schildern auch sehr gut für Schaufensterwerbung. Avery 
Dennison MPI 2150 besitzt eine besonders gute Klebkraft und entspricht B1, zertifiziert nach DIN 13501-1. 
  

Material Polymere Vinylfolie, 90 µm, weiß satin, transluzent, 28,5% Lichttransmission 

 

Kleber Permanent auf Acrylbasis 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis + 110°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 2000 Serie, DOL 2800 Promotional Serie, DOL 4300 Anti Graffiti, 

DOL 4400 UV 
Anwendungen Leuchtkästen, Grafiken für hinterleuchtete Schilder, Fensterdekorationen, 

Fenstergrafiken, City-Lights 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI2150/1370-50 weiß transluzent permanent außen 1370  50 3“ 624,72 9,12 
ADMPI2150/1520-50 weiß transluzent permanent außen 1520  50 3“ 693,12 9,12 

 
 

Aslan DFL 20 LightboxPrint DryApply  
Polymere Diffusionsfolie mit gleichmäßiger Lichtstreuung für Backlit-Anwendungen 
 

Diese Diffusionsfolie für den Digitaldruck garantiert eine gleichmäßige Lichtstreuung. Mit ihrer seidenmatten Oberfläche und einer 
hohen Lichtdurchlässigkeit ist diese weiß transluzente Digitaldruckfolie ideal für hinterleuchtete Anwendungen. Sie hat eine hohe Brillanz 
und kann mit Latex-, Eco-Solvent, Solvent- und UV-härtender Tinte bedruckt werden. Aslan DFL 20 LightboxPrint DryApply besticht als 
ultra transluzent mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit und damit großer Leuchtkraft in Leuchtkästen. 
  

Material Ultra Transluzent, polymere Vinylfolie, 90 µm, weiß matt, 46% Lichttransmission 

 

Kleber Permanenter Polyacrylatklebstoff mit DryApply Technologie 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis + 80°C 
Laminierung myMEDIA 5200 PolyLam Serie, Avery Dennison 2000 Serie, Mactac LUV 3900 Serie 
Anwendungen Leuchtkästen, Grafiken für hinterleuchtete Schilder, Fensterdekorationen, 

Fenstergrafiken, City-Lights 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ASDFL20/1370-50 weiß ultra 

transluzent 
permanent außen 1370  50 3“ 

565,13 8,25 

ASDFL20/1520-50 weiß ultra 
transluzent 

permanent außen 1520 50 3“ 
627,00 8,25 

 
 

Mactac JT 5728 P  
Selbstklebende transluzente Backlit-Folie für bis zu 7 Jahren 
 

Mactac JT 5728 P ist eine polymer kalandrierte Weich-PVC-Folie mit matter Oberfläche und permanentem Klebstoff. Diese 
transluzente Druckfolie für den digitalen Großformatdruck mit Latex-, Solvent-, Eco-Solvent-, Mild-Solvent- und UV-Farben mit einer 
Haltbarkeit von bis zu 7 Jahren eignen sich hervorragend zur Dekoration von Leuchtkästen und Lichtwerbeanlagen. Die weiß matte Folie 
garantiert eine gleichmäßige Lichtstreuung im mittel- bis langfristigen Einsatz.  
Entspricht B1 nach EN 13501-1 
  

Material Polymere Weich-PVC-Folie, 80 µm, weiß matt, 27 % Lichttransmission 

 

Kleber Lösemittel-Acrylatklebstoff, permanent 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Lichtwerte Transmission 27%, Reflexion 66%, Absorption 7% 
Energiewerte Transmission 32%, Reflexion 55%, Absorption 13% 
Laminierung Mactac LUV 3999 Gloss, Mactac LUV 3998 Matt 
Anwendungen Leuchtkästen, Lichtwerbeanlagen, City-Lights, Fenstergrafiken 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MT5728P/1370-50 weiß matt permanent außen 1370  50 3“ 585,68 8,55 
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Mactac JT 5900 Bubble-Free Serie  
Polymere Vinylfolien für mittel- bis langfristige Anwendungen mit Luftkanaltechnologie 
 

Bei den Folien der Serie JT 5900 Bubble-Free handelt es sich um polymere Weich-PVC-Folien in weiß oder transparent. Diese 
selbstklebenden Druckmedien für den digitalen Großformatdruck mit Latex-, Solvent-, Eco-Solvent-, Mild-Solvent- und UV-Farben mit 
einer Haltbarkeit von bis zu 7 Jahren eignen sich hervorragend für den mittel- bis langfristigen Einsatz auf Bussen, Bahnen, Zügen und 
anderen Fahrzeugen. Mit ihrem strukturierten Kleber ergeben sich Luftkanäle, durch die Luftblasen, die sich eventuell bei der Verklebung 
gebildet haben, einfach über die Ränder herausgestrichen werden können. Man verklebt trocken mit einer Einfachheit, als wäre es nass. 
Diese Folienserie entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Polymere Weich-PVC-Folien, 70 µm 

 

Farben Mactac JT 5929 MBF, weiß glänzend 
Mactac JT 5999 MBF, transparent glänzend 

Kleber Permanenter Lösemittel-Acrylatklebstoff mit Luftkanälen (5929 MBF grauer Kleber) 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt (weiß), bis 5 Jahre Outdoor unbedruckt (transparent) 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Laminierung Mactac LUV 3999 Gloss, Mactac LUV 3998 Matt 
Anwendungen Mittel- bis langfristiger Einsatz auf Bussen, Bahnen, Zügen und anderen Fahrzeugen, 

dauerhafte Schilder im Außenbereich, Fensterdekorationen mit schneller 
Trockenverklebung 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MT5929MBF/1370-50 weiß glänzend grau permanent außen 1370 50 3“ 608,97 8,89 
         
MT5999MBF/1370-50 transparent glänzend permanent außen 1370 50 3“ 608,97 8,89 

 
 

Mactac JT 5900 Serie  
Polymere Vinylfolien für mittel- bis langfristige Anwendungen 
 

Bei den Folien der Serie JT 5900 handelt es sich um polymere Weich-PVC-Folien. Diese selbstklebenden Druckmedien für den digitalen 
Großformatdruck mit Latex-, Solvent-, Eco-Solvent-, Mild-Solvent- und UV-Farben mit einer Haltbarkeit von bis zu 7 Jahren eignen sich 
hervorragend für den mittel- bis langfristigen Einsatz auf Bussen, Bahnen, Zügen und anderen Fahrzeugen. Bei den Oberflächen kann 
man zwischen weiß-glänzenden, weiß-matten und transparent-glänzenden Folien wählen, alle mit permanenten Klebstoffen 
beschichtet. Die transparente Folie JT 5999 R hat dagegen einen bis zu 2 Jahre lang ablösbaren Kleber, weil viele Gesellschaften diese 
Folie kurzfristig einsetzen, aber die Vorteile der Stabilität der Langlebigkeit nicht missen möchten. Entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Polymere Weich-PVC-Folien, 70 µm 

 

Farben und Kleber Mactac JT 5928 P, weiß matt 
Mactac JT 5929 P, weiß glänzend 
Mactac JT 5929 PM, weiß glänzend (Abdeck PE-beschichtet) 
Mactac JT 5999 R, transparent glänzend, ablösbar (bis 2 Jahre rückstandsfrei) 

Kleber Permanenter Lösemittel-Acrylatklebstoff, grau (JT 5999 R transparent) 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Laminierung Mactac LUV 3999 Gloss, Mactac LUV 3998 Matt 
Anwendungen Mittel- bis langfristiger Einsatz auf Bussen, Bahnen, Zügen und anderen Fahrzeugen, 

dauerhafte Schilder im Außenbereich, Fensterdekorationen mit rückstandsfreier 
Ablösbarkeit nach 1 bis 2 Jahren 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MT5928P/1370-50 weiß matt grau permanent außen 1370 50 3“ 383,60 5,60 
MT5928P/1524-50 weiß matt grau permanent außen 1524 50 3“ 426,72 5,60 
            
MT5929P/1050-50 weiß glänzend grau permanent außen 1050 50 3“ 294,00 5,60 
MT5929P/1370-50 weiß glänzend grau permanent außen 1370 50 3“ 383,60 5,60 
MT5929P/1524-50 weiß glänzend grau permanent außen 1524 50 3“ 426,72 5,60 
            
MT5929PM/1050-50 weiß glänzend grau permanent außen 1050 50 3“ 294,00 5,60 
MT5929PM/1370-50 weiß glänzend grau permanent außen 1370 50 3“ 383,60 5,60 
MT5929PM/1524-50 weiß glänzend grau permanent außen 1524 50 3“ 426,72 5,60 
            
MT5999R/1370-50 transparent glänzend ablösbar außen 1370 50 3“ 426,72 5,60 
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Digitale Druckmedien für Latex, Solvent und UV-härtende Tinten 
 
Selbstklebende Folien kurzfristig, monomer kalandrierte Vinylfolien 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Kurzfristige Selbstklebefolien, monomer kalandriert  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.4 
myMEDIA 1300 MonoVinyl CGP TG,P               1.4/2 

myMEDIA 1310 MonoVinyl CMP TM,P               1.4/2 

myMEDIA 1320 MonoVinyl WGP WG,P               1.4/2 

myMEDIA 1322 MonoVinyl WGPG WG,PG               1.4/2 

myMEDIA 1323 MonoVinyl WGRG WG,RG               1.4/2 

myMEDIA 1330 MonoVinyl WMP WM,P               1.4/2 

myMEDIA 1332 MonoVinyl WMPG WM,PG               1.4/2 

myMEDIA 1333 MonoVinyl WMRG WM,RG               1.4/2 

myMEDIA 1360 MonoVinyl WGP WG,P               1.4/3 

myMEDIA 1361 MonoVinyl WGR WG,R               1.4/3 

myMEDIA 1362 MonoVinyl WGPG WG,PG               1.4/3 

myMEDIA 1363 MonoVinyl WGRG WG,RG               1.4/3 

myMEDIA 1370 MonoVinyl WMP WM,P               1.4/3 

myMEDIA 1371 MonoVinyl WMR WM,R               1.4/3 

myMEDIA 1372 MonoVinyl WMPG WM,PG               1.4/3 

myMEDIA 1373 MonoVinyl WMRG WM,RG               1.4/3 

myMEDIA 1309 QuickDot CG TG,BF               1.4/4 

myMEDIA 1339 QuickDot WM WM,BF               1.4/4 

myMEDIA 1309A1 OpenAir CGR TG,R,BF               1.4/4 

myMEDIA 1329A1 OpenAir WGRG WG,RG,BF               1.4/4 

myMEDIA 1339A1 OpenAir WMRG WM,RG,BF               1.4/4 

Avery Dennison MPI 3601 Quick Mount WG,R,BF               1.4/5 

Avery Dennison MPI 3621 Quick Mount WM,R,BF               1.4/5 

Avery Dennison MPI 3000 HOP WG,P               1.4/5 

Avery Dennison MPI 3001 HOP WG,R               1.4/5 

Avery Dennison MPI 3020 HOP WM,P               1.4/5 

Avery Dennison MPI 3021 HOP WM,R               1.4/5 

Avery Dennison MPI 3040 TG,P               1.4/6 

Avery Dennison MPI 3041 TG,R               1.4/6 

Avery Dennison MPI 3151 Promo Transluc. WM,R               1.4/6 

Avery Dennison GP 3400 WG,P               1.4/7 

Avery Dennison GP 3401 WG,R               1.4/7 

Avery Dennison GP 3460 TG,P               1.4/7 

Avery Dennison GP 3461 TG,R               1.4/7 

Mactac JT 5425 PUV WG,P               1.4/7 

Mactac JT 5826 P WG,P               1.4/7 

Mactac Printvinyl 828 P WM,P               1.4/8 

Mactac Printvinyl 828 P Grey WM,PG               1.4/8 

Mactac Printvinyl 828 R WM,R               1.4/8 

Mactac Printvinyl 828 R Grey WM,RG               1.4/8 

Mactac Printvinyl 829 P WG,P               1.4/8 

Mactac Printvinyl 829 P Grey WG,PG               1.4/8 

Mactac Printvinyl 829 R WG,R               1.4/8 

Mactac Printvinyl 829 R Grey WG,RG               1.4/8 

Mactac Printvinyl 899 R TG,R               1.4/8 

Mactac JT 5828 P WM,PG               1.4/9 

Mactac JT 5828 R WM,RG               1.4/9 

Mactac JT 5829 P WG,PG               1.4/9 

Mactac JT 5829 R WG,RG               1.4/9 

Mactac JT 5899 R TG,R               1.4/9 

Mactac JT 5829 MBF Bubble Free WG,PG               1.4/9 
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myMEDIA 1300 MonoVinyl 80 Serie  
Preiswerte Promotionfolie mit exzellenter Bedruckbarkeit 
 

myMEDIA 1300 MonoVinyl 80 Serie besteht aus monomer weichgemachten, kalandrierten Vinylfolien für den Einsatz auf flachen oder 
sehr leicht gewölbten Untergründen. Sie ist in den Farben weiß und transparent, in glänzender und matter Ausführung, sowie mit 
permanenten und ablösbaren Klebstoffen erhältlich. Die Folien mit grau eingefärbtem Klebstoff erreichen eine gute Opazität und eignen 
sich dadurch sehr gut für Überklebungen. Bitte beachten Sie, dass diese Folien nicht lichtdicht sind, sondern für Abdeckungen von 
Untergründen eingesetzt werden. Diese Serie lässt sich sehr gut im Digitaldruck mit Latex, Eco-Solvent, Solvent und UV-härtenden 
Tinten bedrucken und bietet einen sehr großen Farbraum. Die Folien mit ablösbarem Klebstoff eignen sich in Verbindung mit myMEDIA 
5514 Textured Laminate bis zu 3 Monate und mit myMEDIA 5574 FloorLam Premium bis zu 6 Monate für die Indoor-Fußbodenwerbung. 
Die Serie erfüllt B1 nach DIN 4102-1! 
  

Material Monomer weichgemachte, kalandrierte Vinylfolie, 80 µm 

 

Farbe und Kleber myMEDIA 1300 MonoVinyl CGP transparent glänzend permanent, klar 
myMEDIA 1310 MonoVinyl CMP transparent  matt permanent, klar 
myMEDIA 1320 MonoVinyl WGP weiß glänzend permanent, klar 
myMEDIA 1322 MonoVinyl WGPG weiß glänzend permanent, grau 
myMEDIA 1323 MonoVinyl WGRG  weiß glänzend ablösbar, grau 
myMEDIA 1330 MonoVinyl WMP  weiß matt permanent, klar 
myMEDIA 1332 MonoVinyl WMPG  weiß matt permanent, grau 
myMEDIA 1333 MonoVinyl WMRG  weiß matt ablösbar, grau 

Kleber Dispersionsacrylat 
Haltbarkeit Bis 4 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis + 80°C 
Laminierung myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt 

myMEDIA 5514 Textured Laminate, myMEDIA 5574 FloorLam Premium 
Anwendungen Kurzfristige Promotions, Fahrzeugwerbung, Schilder, POS, Messegrafiken, 

Schaufensterwerbung 
Tipp Auf Anfrage in den Breiten 1260 mm und 1524 mm mit Mindestabnahmemengen 

erhältlich. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY1300/1050-50 transparent glänzend permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1300/1372-50 transparent glänzend permanent außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1300/1600-50 transparent glänzend permanent außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1310/1050-50 transparent matt permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1310/1372-50 transparent matt permanent außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1310/1600-50 transparent matt permanent außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1320/1050-50 weiß glänzend permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1320/1372-50 weiß glänzend permanent außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1320/1600-50 weiß glänzend permanent außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1322/1050-50 weiß glänzend grau permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1322/1372-50 weiß glänzend grau permanent außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1322/1600-50 weiß glänzend grau permanent außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1323/1050-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1323/1372-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1323/1600-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1330/1050-50 weiß matt permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1330/1372-50 weiß matt permanent außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1330/1600-50 weiß matt permanent außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1332/1050-50 weiß matt grau permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1332/1372-50 weiß matt grau permanent außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1332/1600-50 weiß matt grau permanent außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1333/1050-50 weiß matt grau ablösbar außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1333/1372-50 weiß matt grau ablösbar außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1333/1600-50 weiß matt grau ablösbar außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
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myMEDIA 1300 MonoVinyl 100 Serie  
Preiswerte Promotionfolie mit exzellenter Bedruckbarkeit 
 

myMEDIA 1300 MonoVinyl 100 Serie besteht aus weißen, monomer weichgemachten, kalandrierten Vinylfolien für den Einsatz auf 
flachen oder sehr leicht gewölbten Untergründen. Sie ist glänzender und matter Ausführung, sowie mit permanenten und ablösbaren 
Klebstoffen erhältlich. Die Folien mit grau eingefärbtem Klebstoff erreichen eine gute Opazität und eignen sich dadurch sehr gut für 
Überklebungen. Bitte beachten Sie, dass diese Folien nicht lichtdicht sind, sondern für Abdeckungen von Untergründen eingesetzt 
werden. Diese Serie lässt sich sehr gut im Digitaldruck mit Latex, Eco-Solvent, Solvent und UV-härtenden Tinten bedrucken und bietet 
einen sehr großen Farbraum. Die Folien mit ablösbarem Klebstoff eignen sich in Verbindung mit myMEDIA 5514 Textured Laminate bis 
zu 3 Monate und mit myMEDIA 5574 FloorLam Premium bis zu 6 Monate für die Indoor-Fußbodenwerbung. Erfüllt B1 nach DIN 4102-1! 
  

Material Monomer weichgemachte, kalandrierte Vinylfolie, 100 µm 

 

Farbe und Kleber myMEDIA 1360 MonoVinyl WGP weiß glänzend permanent, klar 
myMEDIA 1361 MonoVinyl WGR weiß glänzend ablösbar, klar 
myMEDIA 1362 MonoVinyl WGPG weiß glänzend permanent, grau 
myMEDIA 1363 MonoVinyl WGRG  weiß glänzend ablösbar, grau 
myMEDIA 1370 MonoVinyl WMP  weiß matt permanent, klar 
myMEDIA 1371 MonoVinyl WMR weiß matt ablösbar, klar 
myMEDIA 1372 MonoVinyl WMPG  weiß matt permanent, grau 
myMEDIA 1373 MonoVinyl WMRG  weiß matt ablösbar, grau 

Kleber Dispersionsacrylat 
Haltbarkeit Bis 4 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis + 80°C 
Laminierung myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt 

myMEDIA 5514 Textured Laminate, myMEDIA 5574 FloorLam Premium 
Anwendungen Kurzfristige Promotions, Fahrzeugwerbung, Schilder, POS, Messegrafiken, 

Schaufensterwerbung 
Tipp Auf Anfrage in den Breiten 1260 mm und 1524 mm mit Mindestabnahmemengen 

erhältlich. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY1360/1050-50 weiß glänzend permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1360/1372-50 weiß glänzend permanent außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1360/1600-50 weiß glänzend permanent außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1361/1050-50 weiß glänzend ablösbar außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1361/1372-50 weiß glänzend ablösbar außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1361/1600-50 weiß glänzend ablösbar außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1362/1050-50 weiß glänzend grau permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1362/1372-50 weiß glänzend grau permanent außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1362/1600-50 weiß glänzend grau permanent außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1363/1050-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1363/1372-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1363/1600-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1370/1050-50 weiß matt permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1370/1372-50 weiß matt permanent außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1370/1600-50 weiß matt permanent außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1371/1050-50 weiß matt ablösbar außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1371/1372-50 weiß matt ablösbar außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1371/1600-50 weiß matt ablösbar außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1372/1050-50 weiß matt grau permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1372/1372-50 weiß matt grau permanent außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1372/1600-50 weiß matt grau permanent außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
          
MY1373/1050-50 weiß matt grau ablösbar außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MY1373/1372-50 weiß matt grau ablösbar außen 1372 50 3“ 160,52 2,34 
MY1373/1600-50 weiß matt grau ablösbar außen 1600 50 3“ 187,20 2,34 
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myMEDIA 13x9 QuickDot Serie  
Spezialfolien mit Punktkleber für sehr einfache Verklebung 
 

myMEDIA 13x9 QuickDot Serie ist bahnbrechend und umfasst monomer weichgemachte, selbstklebende Vinylfolien mit einem 
speziellen Punktkleber für flache Untergründe. Der Kleber ist punktförmig aufgetragen, wodurch das Material einfacher zu verarbeiten, 
besser repositionierbar ist und beim Verkleben entstehende Blasen schon während des Verklebens verschwinden, da die Luft sehr 
einfach entweicht. Durch den punktförmigen Kleber ergibt sich eine leichte Oberflächenstruktur. Die myMEDIA QuickDot Serie lässt sich 
exzellent mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten bedrucken. Ideal für Drucke, welche in Filialnetzen von 
VerkäuferInnen selbst blasen- und faltenfrei verklebt werden müssen. Besonders geeignet für den Einsatz unter schwierigen 
Bedingungen und/oder für Anfänger bzw. Anwendungen unter Zeitdruck. Dieses Material ist von fast allen Untergründen wieder einfach 
zu entfernen. Die Folien der myMEDIA 13x9 QuickDot Serie entprechen B1 nach DIN 4102-1. 
  

Material Monomer weichgemachte, kalandriere Vinylfolie, 100 µm 

 
 
 
 
 
 

 

Farbe und Kleber myMEDIA 1309 QuickDot CG, transparent glänzend 
myMEDIA 1339 QuickDot WM, weiß matt 

Kleber Punktförmiger Polyacrylat-Klebstoff, lösemittelfrei, transparent 
Haltbarkeit Bis 2 Jahre Indoor, kurzfristig Outdoor 
Temperaturbereich Verklebetemperatur +18°C bis +25°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +50°C 
Laminierung Eine Laminierung wird nicht empfohlen! 
Anwendungen Applikationen mit Notwendigkeit der einfachen Verklebung, Großformatige Indoor-

Anwendungen, Messen, POS, Shop-Dekoration, Schaufensterwerbung, Drucke für 
Handelsketten (Verklebung durch VerkäuferInnen) 

Verklebehinweise Keine Nassverklebung! Kurzfristig Outdoor nur mit Nässeschutz, damit Wasser die Folie 
nicht unterspült. 

Hinweis UV-härtende 
Tinten 

UV-härtende Tinten nur nach vorherigem Funktionstest (Farbmenge). Nicht für 
Nassverklebung geeignet. 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY1309/1372-50 transparent glänzend Punktkleber außen 1372 50 3“ 312,82 4,56 
          
MY1339/1067-50 weiß matt Punktkleber außen 1067 50 3“ 243,28 4,56 
MY1339/1372-50 weiß matt Punktkleber außen 1372 50 3“ 312,82 4,56 
MY1339/1550-50 weiß matt Punktkleber außen 1550 50 3“ 353,40 4,56 

 
 

myMEDIA 13x9A1 OpenAir Serie  
Spezialfolien für extrem schnelle und sehr einfache Verklebung 
 

Die myMEDIA 13xxA1 OpenAir Serie umfasst monomer weichgemachte, selbstklebende Vinylfolien mit ablösbarem Klebstoff für flache 
Untergründe. Die Oberfläche der Folie ist mit mikroskopisch kleinen Löchern durchsetzt, wodurch beim Verkleben entstehende Blasen 
schon während des Verklebens verschwinden, da die Luft durch die Löcher entweicht. Durch den grauen Kleber für Überklebungen sehr 
gut geeignet. Die Serie lässt sich exzellent mit Eco-Solvent und Solvent- sowie mit Latex-Tinten der 2. Generation bedrucken. Mit UV-
härtenden Tinten bedruckbar, jedoch werden bei hoher Tintenmenge die Löcher geschlossen (Tests empfohlen).  
  

Material Monomer weichgemachte Vinylfolie, 100 µm 

 
 
 
 
 
 

 

Farbe und Kleber myMEDIA 1309A1 OpenAir CGR transparent glänzend ablösbar 
myMEDIA 1329A1 OpenAir WGRG weiß glänzend ablösbar, grau 
myMEDIA 1339A1 OpenAir WMRG weiß matt ablösbar, grau 

Kleber Ablösbarer Polyacrylatkleber (bis 6 Monate rückstandsfrei) 
Haltbarkeit Bis 4 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Laminierung Keine Laminierung empfohlen (Schließung der Löcher) 
Anwendungen Großformatige In- und Outdoor-Anwendungen, Fahrzeugwerbung, 

Verkehrsmittelwerbung, Shop-Dekoration, Schaufensterwerbung, POS, Messegrafiken, 
Drucke für Handelsketten (Verklebung durch VerkäuferInnen) 

Hinweis UV-härtende Tinten nur nach vorherigem Funktionstest (Farbmenge). Nicht für 
Nassverklebung geeignet. 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY1309A1/1370-50 transparent glänzend ablösbar außen 1370 50 3“ 312,36 4,56 
          
MY1329A1/1370-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1370 50 3“ 312,36 4,56 
          
MY1339A1/1370-50 weiß matt grau ablösbar außen 1370 50 3“ 312,36 4,56 
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Avery Dennison MPI 3600 Quick Mount Serie  
Monomere, besonders dicke, opake Promotionfolien für die Schnellverklebung 
 

Avery Dennison MPI 3600 Quick Mount Serie besteht aus weißen, monomer weichgemachten Vinylfolien in glänzender und matter 
Ausführung. Durch ihre hohe Opazität eignet sie sich hervorragend zum Überkleben bestehender Grafiken. Sie ist für Latex-, Eco-
Solvent, Solvent- und UV-härtenden Tinten geeignet und eignet sich mit dem leicht ablösbaren Klebstoff für eine Vielzahl kurzfristiger 
Werbezwecke auf ebenen Untergründen. Durch die 150 µm Stärke ist die Serie besonders schnell zu verkleben und spart viel Zeit und 
Geld! Entspricht B1 nach EN 13501-1! Verschiedene Produkte auf Anfrage bis 2000 mm Breite lieferbar! 
  

Material Monomer weichgemachte Vinylfolie, 150 µm, hochdeckend, Rückseite weiß 

 

Farben und Oberfläche MPI 3601 Quick Mount Gloss, weiß glänzend 
MPI 3621 Quick Mount Matt, weiß matt 

Kleber Ablösbar auf Acrylbasis (1 Jahr rückstandsfrei) 
Haltbarkeit Bis 3 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis + 110°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 3000 Gloss, DOL 3100 Matt, DOL 3200 Lustre 
Anwendungen Opake Schaufensterwerbung, Wechselwerbung auf Fahrzeugen, schnell zu verklebende 

Großflächen 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI3601/1370-50 weiß glänzend opak ablösbar außen 1370 50 3“ 267,84 3,91 
ADMPI3601/1600-50 weiß glänzend opak ablösbar außen 1600 50 3“ 312,80 3,91 
          
ADMPI3621/1370-50 weiß matt opak ablösbar außen 1370 50 3“ 267,84 3,91 
ADMPI3621/1600-50 weiß matt opak ablösbar außen 1600 50 3“ 312,80 3,91 

 
 

Avery Dennison MPI 3000 HOP Serie  
Monomere Promotionfolie mit hoher Opazität 
 

Folien der Serie Avery Dennison MPI 3000 High Opacity (HOP) sind weiße, selbstklebende kalandrierte Vinyle mit hoher Deckkraft für 
den kurzzeitigen Einsatz, die eine Auswahl an permanenten und ablösbaren Klebstoffen bieten. Die Produkteigenschaften sind die hohe 
Deckkraft mit über 99 %, transparenter permanenter und ablösbarer Klebstoff, sowie gute Bedruckbarkeit mit attraktivem Weißgrad, 
welche sie zu einer optimalen Lösung für eine breite Anzahl an Anwendungen für den kurzzeitigen Einsatz in der Werbung machen. Die 
universell verwendbare Folie bietet eine Reduzierung der Lagerhaltung an verschiedenen Materialien. Avery Dennison MPI 3001 HOP ist 
auch als Basisfolie für die Fußbodenwerbung in Verbindung mit dem Laminat DOL 5900 Floor Marking zu verwenden. 
  

Material Monomer weichgemachte Vinylfolien, 95 µm 

 

Farben und Kleber MPI 3000 HOP, weiß glänzend, permanent MPI 3020 HOP, weiß matt, permanent 
MPI 3001 HOP, weiß glänzend, ablösbar  MPI 3021 HOP, weiß matt, ablösbar 

Haltbarkeit Bis 3 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C , Anwendungstemperatur -40°C bis + 85°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 3000 Gloss, DOL 3100 Matt, DOL 3200 Lustre, DOL 5900 
Anwendungen Promotions, POS-Werbung, Schilder, Messen, Fensterdekorationen, 

Fußbodenwerbung 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI3000HO1067-50 weiß glänzend permanent außen 1067 50 3“ 128,04 2,40 
ADMPI3000HO1370-50 weiß glänzend permanent außen 1370 50 3“ 164,40 2,40 
ADMPI3000HO1600-50 weiß glänzend permanent außen 1600 50 3“ 192,00 2,40 
          
ADMPI3001HO1067-50 weiß glänzend ablösbar außen 1067 50 3“ 128,04 2,40 
ADMPI3001HO1370-50 weiß glänzend ablösbar außen 1370 50 3“ 164,40 2,40 
ADMPI3001HO1600-50 weiß glänzend ablösbar außen 1600 50 3“ 192,00 2,40 
          
ADMPI3020HO1067-50 weiß matt permanent außen 1067 50 3“ 128,04 2,40 
ADMPI3020HO1370-50 weiß matt permanent außen 1370 50 3“ 164,40 2,40 
ADMPI3020HO1600-50 weiß matt permanent außen 1600 50 3“ 192,00 2,40 
          
ADMPI3021HO1067-50 weiß matt ablösbar außen 1067 50 3“ 128,04 2,40 
ADMPI3021HO1370-50 weiß matt ablösbar außen 1370 50 3“ 164,40 2,40 
ADMPI3021HO1600-50 weiß matt ablösbar außen 1600 50 3“ 192,00 2,40 
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Avery Dennison MPI 3000 Serie  
Monomere Promotionfolie mit Brandschutzzertifikat 
 

Die MPI 3000 Serie besteht aus monomer kalandrierten Vinylfolien mit permanentem oder ablösbarem Klebstoff. Besonders geeignet 
für kurzfristige Anwendungen im Promotion Bereich. Wegen der höheren Dicke lässt sich diese Serie etwas einfacher anbringen. Auf 
flachen Untergründen gewährleisten der permanente Klebstoff eine dauerhafte Klebkraft und der ablösbare Klebstoff eine bis zu 1 Jahr 
rückstandsfreie Entfernbarkeit von den meisten Substraten (siehe Datenblätter). Die Folien dieser Serie entsprechen B1, geprüft nach 
EN 13501-1. 
  

Material Monomer weichgemachte Vinylfolien, transparent glänzend, 95 µm 

 

Kleber Acrylbasis, MPI 3040 permanent, MPI 3041 ablösbar (bis 1 Jahr rückstandsfrei) 
Haltbarkeit Bis 3 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°, Anwendungstemperatur -40°C bis + 100°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 3000 Gloss, DOL 3100 Matt, DOL 3200 Lustre, DOL 4300 Anti 

Graffiti, DOL 4400 UV 
Anwendungen Promotions, POS-Werbung, Schilder im Innen- und Außenbereich, Messen, 

Fensterdekorationen 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI3040/1067-50 transparent glänzend permanent außen 1067 50 3“ 128,04 2,40 
ADMPI3040/1370-50 transparent glänzend permanent außen 1370 50 3“ 164,40 2,40 
ADMPI3040/1600-50  transparent glänzend permanent außen 1600 50 3“ 192,00 2,40 
          
ADMPI3041/1067-50 transparent glänzend ablösbar außen 1067 50 3“ 128,04 2,40 
ADMPI3041/1370-50 transparent glänzend ablösbar außen 1370 50 3“ 164,40 2,40 
ADMPI3041/1600-50  transparent glänzend ablösbar außen 1600 50 3“ 192,00 2,40 

 

 
 

Avery Dennison MPI 3151 Promotional Translucent  
Economy Backlit-Folie für kurzfristige Anwendungen 
 

Die weiß semi-glänzende, transluzente, monomer kalandrierte Selbstklebe-Vinylfolie mit ablösbarem Klebstoff für kurzfristige und 
weniger anspruchsvolle Anwendungen. Sie lässt sich auf allen gängigen Eco-Solvent, Solvent- und UV-härtenden Tinten bedrucken. 
Überall dort, wo hintergrundbeleuchtete Grafiken nur zum kurzfristigen Einsatz kommen, ist Avery Dennison MPI 3151 die richtige Wahl. 
Der Klebstoff lässt sich bis 1 Jahr rückstandslos entfernen. Entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Monomere Vinylfolie, 80 µm, weiß satin, transluzent 

 

Kleber Ablösbar auf Acrylbasis (1 Jahr rückstandsfrei) 
Haltbarkeit Bis 3 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis + 110°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 3000 Gloss, DOL 3100 Matt, DOL 3200 Lustre, DOL 4300 Anti 

Graffiti, DOL 4400 UV 
Anwendungen Kurzfristige beleuchtete Werbegrafiken, kurzfristige Schaufensterdekorationen und 

Fenstergrafiken 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite 
mm  

Länge m Ker
n  

Preis €/Rolle Preis €/m² 

ADMPI3151/1370-50 weiß transluzent ablösbar außen 1370  50 3“ 232,90 3,40 
ADMPI3151/1600-50 weiß transluzent ablösbar außen 1600 50 3“ 272,00 3,40 
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Avery Dennison Greenline GP 3400 Serie  
Umweltfreundliche Folie für UV-Digitaldruck (PVC-frei) mit Spielzeugzertifikat 
 

Die Avery Dennison Greenline GP 3400 Serie ist eine umweltfreundliche Alternative für herkömmliche selbstklebende Vinylfolien und 
sind aus PVC- und weichmacherfreie Polyolefinfolien mit lösemittelfreiem Emulsionsklebstoff auf Acrylatbasis hergestellt. Sie sind mit 
gewöhnlichen und UV-trocknenden Siebdruckfarben, oxydativ trocknenden und UV-trocknenden Offset-Farben sowie im Digitaldruck 
mit UV-härtenden Tinten bedruckbar. Die Serie bietet hervorragende Verarbeitungs- und Verklebeeigenschaften, hervorragende 
Dimensionsstabilität und gute UV-Beständigkeit und Haftung während der Benutzung. Beide Klebstoffe entsprechen der EU-
Phthalatrichtlinie 2005/84/EG und der Spielzeugnorm EN 71-3. Bei Nassverklebung oder auf feuchten Untergründen können später 
nach dem Entfernen Klebstoffreste zurückbleiben. Da jeder Untergrund anders ist, sollte vorab auf Ablösbarkeit getestet werden. 
  

Material Oberflächenbehandelte Polypropylenfolie, 60 µm 

 

Farben und Kleber GP 3400 weiß glänzend, permanent GP 3460 transparent glänzend, permanent 
GP 3401 weiß glänzend, ablösbar GP 3461 transparent glänzend, ablösbar 

Haltbarkeit Bis 1 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +2°C, Anwendungstemperatur -40°C bis + 100°C 
Laminierung Nicht empfohlen 
Anwendungen Werbung In- und Outdoor, POS-Werbung, Etiketten und Aufkleber, Messen, 

Fenstergrafiken, Spielzeuge 
Hinweis Spielzeugnorm Entspricht der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 sowie der EU-Phthalatrichtlinie 

2005/84/EG 
Hinweis Verklebung Von einer Nassverklebung wird auf Grund der hohen Gasdichte von Polypropylen 

abgeraten (siehe oben). 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADGP3400/1370-50 weiß glänzend permanent außen 1370 50 3“ 237,01 3,46 
ADGP3401/1370-50 weiß glänzend ablösbar außen 1370 50 3“ 237,01 3,46 
         
ADGP3460/1370-50 transparent glänzend permanent außen 1370 50 3“ 237,01 3,46 
ADGP3461/1370-50 transparent glänzend ablösbar außen 1370 50 3“ 237,01 3,46 

 
 

Mactac JT 5425 PUV  
Umweltfreundliche Polyolefinfolie zu 100% chlor- und phtalat-frei für bis zu 2 Jahren im Außeneinsatz 
 

Diese Mactac Polyolefin-Folie ist eine weiß-glänzende, PVC-freie Folie und ist zu 100 % chlor- und phtalat-frei, sie besitzt dadurch auch 
keine Weichmacher. Konzipiert ist die Folie für kurz- bis mittelfristige Verklebungen im Innen- und Außeneinsatz für Werbung und 
Promotion auf flachen Untergründen. Die Folie Mactac JT 5425 PUV kann mit UV-härtenden Tinten bedruckt werden. Durch die hohe 
Steifigkeit, Reißfestigkeit und Dicke von 100 µm lässt sich die Folie gut verkleben. 
  

Material Weiß glänzende Polyolefinfolie mit Oberflächenbeschichtung, 100 µm 

 

Farben und Kleber Permanenter Acrylatklebstoff 
Haltbarkeit Bis 2 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Laminierung Mactac LUV 7036 Gloss, Mactac LUV 7499 Gloss 
Anwendungen Umweltfreundliche Anwendungen In- und Outdoor, Promotions, POS-Werbung, Messe 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MT5425PUV/1370-50 weiß glänzend permanent außen 1370 50 3“ 221,26 3,23 

 
 

Mactac JT 5826 P  
Flexible Vinylfolie zur Verklebung auf Weich-PVC-Bannern 
 

Mactac JT 5826 P ist eine extrem weiche PVC-Folie und wurde zur Verklebung auf Weich-PVC-Bannern und  Gewebebannern 
entwickelt sowie anderen flexiblen Materialien für Werbe- und Hinweiszwecke. Sie lässt sich mit Latex-, Solvent-, Eco-Solvent- und UV-
Tinten bedrucken. Der Transport und die platzsparende Lagerung bereits verklebter Digitaldrucke sind im gerollten Zustand problemlos 
möglich. Nicht für LKW-Planen im Straßenverkehr geeignet! Geprüft und zertifiziert nach EN 13501-1 entspricht die Folie B1! 
  

Material Extrem weiche PVC-Folie, weiß matt, 70 µm 

 

Kleber Permanenter, transparenter Lösemittel-Acrylatklebstoff 
Haltbarkeit Bis 3 Jahr Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Laminierung Sollte nicht laminiert werden, damit die gewünschte Flexibilität nicht herabgesetzt wird. 
Anwendungen Verklebung auf Weich-PVC-Bannern und Gewebebannern, Handläufe, Kassenbänder, 

Events, Messen 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 

MT5826P/1370-50  weiß matt  permanent außen 1370 50 3“ 
469,91 6,86 

ab 5 lfm 8,92 
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Mactac Printvinyl Serie  
Preiswerte monomere Vinylfolien für kurzfristige Anwendungen 
 

Die Mactac Printvinyl Folien sind universell einsetzbar und wurden für den digitalen Großformatdruck mit Latex-, Solvent-, Eco-Solvent- 
und UV-Farben entwickelt. Sie sind mit permanentem oder ablösbarem Klebstoff erhältlich und sind für flache Untergründe geeignet. 
Eine Folienserie, bei der auf ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis Wert gelegt wird und daher die ideale Wahl für kurzfristige Innen- 
und Außenanwendungen ist. Entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Kalandrierte monomere Weich-PVC-Folien, 100 µm 

 

Farben und Kleber Mactac Printvinyl 828 P, weiß matt, permanenter Acrylatklebstoff 
Mactac Printvinyl 828 R, weiß matt, ablösbarer Acrylatklebstoff 
Mactac Printvinyl 829 P, weiß glänzend, permanenter Acrylatklebstoff 
Mactac Printvinyl 829 R, weiß glänzend, ablösbarer Acrylatklebstoff 
Mactac Printvinyl 828 P Grey, weiß matt, grau permanenter Acrylatklebstoff 
Mactac Printvinyl 828 R Grey, weiß matt, grau ablösbarer Acrylatklebstoff 
Mactac Printvinyl 829 P Grey, weiß glänzend, grau permanenter Acrylatklebstoff 
Mactac Printvinyl 829 R Grey, weiß glänzend, grau ablösbarer Acrylatklebstoff 
Mactac Printvinyl 899 R, transparent glänzend, ablösbarer Acrylatklebstoff 

Haltbarkeit Bis 2 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Laminierung Mactac Printcover 898 Matt, Mactac Printcover 899 Gloss 
Anwendungen Kurzfristiger Einsatz auf Fahrzeugen, Promotions, POS-Werbung, Messen 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MT828P/1050-50 weiß matt permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MT828P/1370-50 weiß matt permanent außen 1370 50 3“ 160,29 2,34 
MT828P/1620-50 weiß matt permanent außen 1620 50 3“ 189,54 2,34 
MT828PG/1050-50 weiß matt grau permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MT828PG/1370-50 weiß matt grau permanent außen 1370 50 3“ 160,29 2,34 
MT828PG/1620-50 weiß matt grau permanent außen 1620 50 3“ 189,54 2,34 
MT828R/1050-50 weiß matt ablösbar außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MT828R/1370-50 weiß matt ablösbar außen 1370 50 3“ 160,29 2,34 
MT828R/1620-50 weiß matt ablösbar außen 1620 50 3“ 189,54 2,34 
MT828RG/1050-50 weiß matt grau ablösbar außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MT828RG/1370-50 weiß matt grau ablösbar außen 1370 50 3“ 160,29 2,34 
MT828RG/1620-50 weiß matt grau ablösbar außen 1620 50 3“ 189,54 2,34 
           
MT829P/1050-50 weiß glänzend permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MT829P/1370-50 weiß glänzend permanent außen 1370 50 3“ 160,29 2,34 
MT829P/1620-50 weiß glänzend permanent außen 1620 50 3“ 189,54 2,34 
MT829PG/1050-50 weiß glänzend grau permanent außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MT829PG/1370-50 weiß glänzend grau permanent außen 1370 50 3“ 160,29 2,34 
MT829PG/1620-50 weiß glänzend grau permanent außen 1620 50 3“ 189,54 2,34 
MT829R/1050-50 weiß glänzend ablösbar außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MT829R/1370-50 weiß glänzend ablösbar außen 1370 50 3“ 160,29 2,34 
MT829R/1620-50 weiß glänzend ablösbar außen 1620 50 3“ 189,54 2,34 
MT829RG/1050-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MT829RG/1370-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1370 50 3“ 160,29 2,34 
MT829RG/1620-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1620 50 3“ 189,54 2,34 
          
MT899R/1050-50 transparent glänzend ablösbar außen 1050 50 3“ 122,85 2,34 
MT899R/1370-50 transparent glänzend ablösbar außen 1370 50 3“ 160,29 2,34 
MT899R/1620-50 transparent glänzend ablösbar außen 1620 50 3“ 189,54 2,34 
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Mactac JT 5800 Serie  
Hochwertige monomere Vinylfolien für mittelfristige Anwendungen 
 

Bei der Serie JT 5800 handelt es sich um monomere Weich-PVC-Folien mit einer Stärke von 95 µm. Dadurch sind sie nicht nur 
widerstandsfähig gegen die Lösemittel in den Druckfarben, sondern auch gegen alle Einflüsse im täglichen Einsatz auf Bussen, Bahnen, 
Zügen und allen anderen Fahrzeugen. JT 5800 ist eine ganze Palette selbstklebender Druckmedien für den digitalen Großformatdruck 
mit Latex-, Solvent-, Eco-Solvent-, Mild-Solvent- und UV-Farben. Bei den Oberflächen kann man zwischen weiß-glänzenden, weiß-
matten und transparent-glänzenden Folien wählen. Diese Oberflächen gibt es mit permanenten oder ablösbaren Klebstoffen, die 
entweder auf Lösemittelbasis oder auf Emulsionsbasis aufgebaut sein können. Die Produkte der Serie JT 5800 eignen sich ganz 
hervorragend für den Einsatz auf Fahrzeugen des öffentlichen Personen-Nahverkehrs. Sie lassen sich fantastisch bedrucken und bieten 
mit der aufmerksamkeitsstarken Farbwiedergabe einen besonderen Blickfang für Werbung, die auch gesehen wird. Die ablösbaren 
Klebstoffe lassen sich von den meisten Untergründen bis zu 2 Jahre lang rückstandsfrei entfernen, damit das Fahrzeug schnell neu 
beschriftet werden kann. Mactac 5899 R besitzt einen hochwertigen Lösemittelkleber, welcher sich bei der Nassverklebung nicht trübt 
und daher ideal für Schaufensterwerbung ist! JT 5829 R und JT 5829 P eignen sich auch als Basisfolie für die Fußbodenwerbung. Geprüft 
und zertifiziert nach EN 13501-1 entspricht diese Folienserie B1! 
  

Material Monomere Weich-PVC-Folien, 95 µm 

 

Farben und Kleber Mactac JT 5828 P, weiß matt, grau permanent 
Mactac JT 5828 R, weiß matt, grau ablösbar (bis 2 Jahre rückstandsfrei) 
Mactac JT 5829 P, weiß glänzend, grau permanent 
Mactac JT 5829 R, weiß glänzend, grau ablösbar (bis 2 Jahre rückstandsfrei) 
Mactac JT 5899 R, transparent glänzend, ablösbar (bis 2 Jahre rückstandsfrei) 

Kleber Lösemittel-Acrylatklebstoff 
Haltbarkeit Bis 4 Jahre Outdoor unbedruckt (weiße Folien), bis 3 Jahre Outdoor unbedruckt 

(transparente Folien) 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Laminierung Mactac LUV 3894 Satin, LUV 3898 Matt, LUV 3899 Gloss, LUV 6300, LUV 6301 
Anwendungen Kurz- bis mittelfristiger Einsatz auf Bussen, Bahnen, Zügen und anderen Fahrzeugen, 

Verklebungen im Innen- und Außenbereich, Fensterdekorationen mit rückstandsfreier 
Ablösbarkeit nach 1 bis 2 Jahren 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MT5828P/1370-50 weiß matt grau permanent außen 1370 50 3“ 247,29 3,61 
MT5828P/1524-50 weiß matt grau permanent außen 1524 50 3“ 275,08 3,61 
MT5828P/1620-50 weiß matt grau permanent außen 1620 50 3“ 292,41 3,61 
           
MT5828R/1370-50 weiß matt grau ablösbar außen 1370 50 3“ 247,29 3,61 
MT5828R/1524-50 weiß matt grau ablösbar außen 1524 50 3“ 275,08 3,61 
MT5828R/1620-50 weiß matt grau ablösbar außen 1620 50 3“ 292,41 3,61 
           
MT5829P/1370-50 weiß glänzend grau permanent außen 1370 50 3“ 247,29 3,61 
MT5829P/1524-50 weiß glänzend grau permanent außen 1524 50 3“ 275,08 3,61 
MT5829P/1620-50 weiß glänzend grau permanent außen 1620 50 3“ 292,41 3,61 
            
MT5829R/1370-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1370 50 3“ 247,29 3,61 
MT5829R/1524-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1524 50 3“ 275,08 3,61 
MT5829R/1620-50 weiß glänzend grau ablösbar außen 1620 50 3“ 292,41 3,61 
            
MT5899R/1370-50 transparent glänzend ablösbar außen 1370 50 3“ 247,29 3,61 
MT5899R/1524-50 transparent glänzend ablösbar außen 1524 50 3“ 275,08 3,61 

 
 

Mactac JT 5829 MBF Bubble-Free  
Hochwertige monomere Vinylfolie für mittelfristige Anwendungen mit Luftkanaltechnologie 
 

Mactac JT 5829 MBF Bubble-Free ist eine monomere Weich-PVC-Folie mit einer Stärke von 95 µm. Dadurch ist sie nicht nur 
widerstandsfähig gegen die Lösemitten in den Druckfarben, sondern auch gegen alle Einflüsse im täglichen Einsatz auf Bussen, Bahnen, 
Zügen und allen anderen Fahrzeugen. Sie eignet sich für den Digitaldruck mit Latex-, Solvent-, Eco-Solvent-, Mild-Solvent- und UV-
Farben. Mit ihrem strukturierten Kleber ergeben sich Luftkanäle, durch die Luftblasen, die sich eventuell bei der Verklebung gebildet 
haben, einfach über die Ränder herausgestrichen werden können. Man verklebt trocken mit einer Einfachheit, als wäre es nass. Geprüft 
und zertifiziert nach EN 13501-1 entspricht die Folie B1! 
  

Material Monomere Weich-PVC-Folie, 95 µm 

 

Kleber Grau permanenter Lösemittel-Acrylatklebstoff mit Luftkanälen 
Haltbarkeit Bis 4 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Laminierung Mactac LUV 3894 Satin, Mactac LUV 3898 Matt, Mactac LUV 3899 Gloss 
Anwendungen Mittel- bis langfristiger Einsatz auf Bussen, Bahnen, Zügen und anderen Fahrzeugen, 

dauerhafte Schilder im Außenbereich, Anwendungen mit schneller Trockenverklebung 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MT5829MBF/1370-50 weiß glänzend grau permanent außen 1370 50 3“ 413,74 6,04 
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Digitale Druckmedien für Latex, Solvent und UV-härtende Tinten 
 
One-Way-Vision, Fensterdekoration, Wanddekoration, Fußbodenwerbung 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
One-Way-Vision  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.5 
panoRama Innova 40 UV WM,R               1.5/2 

panoRama Innova 50 UV WM,R               1.5/2 

panoRama Tac 1530 W,R               1.5/2 

panoRama Film 1530 WM               1.5/3 

Mactac JT 5837 P WM,P               1.5/3 

 
 
Window Graphics Fensterdekoration  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.5 
myMEDIA 1708 Cling Film Clear TG,UR               1.5/4 

myMEDIA 1728 Cling Film White WG,UR               1.5/4 

myMEDIA 1707 Flatgrip Clear TG,UR                1.5/4 

myMEDIA 1727 Flatgrip White WG,UR               1.5/4 

YUPOTako XAD 1082 Solvent WG,UR               1.5/5 

YUPOJelly XAD 1068 Latex UV TG,UR               1.5/5 

Avery Dennison SF 100 Ultra Clear TG,R               1.5/5 

Aslan DFP 25 WindowBlock WG,P               1.5/6 

 
 
Wall Graphics Wanddekoration  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.5 
myMEDIA 6500 Artfleece FR Smooth WM               1.5/6 

myMEDIA 6503 Artfleece FR Leather WT               1.5/6 

myMEDIA 6504 Artfleece FR Cork WT               1.5/6 

myMEDIA 6505 Artfleece FR Ripple WT               1.5/6 

Avery Dennison MPI 8024 Wall Film EA WM,EP,BF               1.5/7 

Avery Dennison MPI 8621 Wall Film WS,R               1.5/7 

Avery Dennison MPI 8626 Wall Film Hi-Tack WM,EP               1.5/7 

Avery Dennison MPI 8726 Wall Film Canvas WT,EP               1.5/7 

Avery Dennison MPI 8726 Wall Film Stone WT,EP               1.5/7 

Avery Dennison MPI 8726 Wall Film Stucco WT,EP               1.5/7 

Mactac DecoFresco WT,P               1.5/7 

Mactac DecoMural WT,P               1.5/7 

Mactac DecoSilky WS,R               1.5/7 

Mactac WallWrap 100 PRO WG,EPG               1.5/9 

Mactac WallWrap 200 WM,R               1.5/9 

Mactac WallWrap 300 WM,EPG               1.5/9 

Mactac WallWrap 309 WG,EPG               1.5/9 

Aslan DFP 40 LowTackPrint WG,R               1.5/10 

Aslan DFP 41 LowTackPrint TG,R               1.5/10 

Aslan DFP 42 LowTackPrint WS,R               1.5/10 

Aslan DFP 45 WrapTheHouse WG,R               1.5/10 

 
 
Floor Graphics  Fußbodenwerbung  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.5 
Aslan DFP 47 WrapTheFloor WG,R               1.5/10 

Aslan DFP 46 WrapTheStreet WG,R               1.5/11 

Aslan DFP 49 WrapTheCarpet WG,R               1.5/11 

myMEDIA 1571 FloorPrint WM,SP               1.5/12 

AsphaltArt TexWalk WM,P               1.5/12 

Mactac StreetRap WM,EP               1.5/11 
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panoRama Innova UV Serie  
Selbstklebende Fensterlochfolie für Promotions bis zu 1 Jahr 
 

Die panoRama Innova Produkte können als Werbefläche auf Fenstern, sei es an Fahrzeugen, Glastüren oder Glasfassaden angebracht 
werden, ohne die Sicht von innen nach außen wesentlich zu beeinträchtigen. Diese Serie ist mit 40% und 50% offene Fläche erhältlich. 
Sie wählen zwischen besserer Durchsicht oder höherer Farbbrillanz. Auf Grund der idealen Lochgröße 1,5 mm ist sie für Texte mit feinen 
Schriften oder für Bilder mit feinen Details geeignet. Besonders zu empfehlen daher für Auto- und Schaufenster bei kleineren Flächen 
und kurzen Distanzen. Die Folie besitzt eine weiße Druckseite mit schwarzer Rückseite (kein schwarzer Kleber der sich lösen könnte!) für 
optimalen Kontrast. Die panoRama Innova Produkte erfüllen die Brandschutznormen B1 und M1 und können mit Latex-, Solvent, Eco-
Solvent und UV-härtenden Tinten sowie im Siebdruck bedruckt werden. Die Serie besitzt die deutsche ABG, jeweils mit und ohne 
Laminat, und ist damit für die Fahrzeugbeklebung in Österreich zugelassen! 
  

Material Perforierte, selbstklebende polymere Vinylfolie, 145 µm, Druckseite weiß mit schwarzer 
Rückseite 

 
 
 
 
 
 

 

Lochdaten panoRama Innova 40 UV, 40% Durchsicht, 60% Druckfläche, Lochdurchmesser 1,5 mm 
panoRama Innova 50 UV, 50% Durchsicht, 50% Druckfläche, Lochdurchmesser 1,5 mm 

Kleber Ablösbar, hochtransparenter Kleber auf Acrylbasis, bis zu 6 Monaten rückstandsfrei 
entfernbar 

Abdeck Spezieller Papierliner, für Latex und UV-härtende Tinten geeignet 
Haltbarkeit Bis 1 Jahr Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Verklebetemperatur +12°C bis +32°C, Anwendungstemperatur -17°C bis + 50°C 
Laminierung panoRama Cast 
Anwendungen Auto- und Schaufenster mit feinen Schriften oder für Bilder mit feinen Details 
ABG Zulassungsnummer D 5453 mit panoRama Cast Laminat / D 5307 ohne Laminat (Aufkleber anfordern) 
Hinweis 2 Nicht für Nassverklebung geeignet, bei Fahrzeugverklebungen müssen die Kanten 

versiegelt werden!  
 

Artikelbezeichnung Farbe  Durchsicht / Liner Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 

CGINNO40/1372-50 
weiß matt 40%, Papierabdeck außen 

1372 50 3“ 
900,03 13,12 

ab 5 lfm 15,74 

CGINNO40/1524-50 1524 50 3“ 
999,74 13,12 

ab 5 lfm 15,74 
         
CGINNO50/1372-50 weiß matt 50%, Papierabdeck außen 1372 50 3“ 

1.457,06 21,24 
ab 5 lfm 25,49 

 
 

panoRama Tac 1530  
Innovative Fensterlochfolie für die Innenanwendung mit Druck auf der Kleberseite 
 

panoRama Tac 1530 ist eine Innovation, welche es ermöglicht One-Way-Vision Medien innen anzubringen. Der Druck erfolgt auf die 
klebende, weiße Oberfläche! Es ist eine innovative Lösung und kann in vielen verschiedenen und kostengünstigen Wegen angewendet 
werden - für eine Werbefläche, die bis jetzt noch nicht genutzt wurde. Die Innenverklebung beugt Vandalismus vor, z. B. bei 
Schaufenstern. Die Vorteile dieses Materials liegen klar auf der Hand: Anwendung ohne Hilfsmittel, repositionierbar für eine einfache 
Anwendung, einfache Anbringung, Schaffung neuer Werbefläche, kein Vandalismus, kein Laminat notwendig, sehr gute Beständigkeit 
gegen Sonneneinstrahlung! Um beste Druckresultate zu erreichen, muss eventuell die Anzahl “Niederhalter” auf dem Medium und/oder 
der Druck dieser auf die Oberfläche reduziert werden. PanoRama Tac braucht mindestens 24 - 48 Stunden Trocknungszeit bevor das 
Material weiterverarbeitet werden kann. Wir empfehlen den Druck offen zu lassen und Luftzirkulation zu gewährleisten, damit dieser 
optimal trocknen kann. Bitte vermeiden Sie eine Trocknungszeit von mehr als 60 Stunden, ansonsten besteht das Risiko, dass sich die 
Klebkraft der Druckseite reduziert. Falls Sie beabsichtigen das Produkt wiederzuverwenden, müssen Sie die bedruckte Seite - nachdem 
der Druck vom Glas entfernt wurde - komplett mit einer silikonbeschichteten Oberfläche bedecken. Bitte verpacken Sie das Material in 
einen komplett geschlossenen Plastiksack um Luftzirkulation zu vermeiden. Die Lagerfähigkeit bis 1 Jahr. 
  

Material Perforierte, selbstklebende Vinylfolie, 150 µm, Druckseite weiß mit schwarzer Rückseite 

 

Lochdaten 30% Durchsicht, 70% Druckfläche, Lochdurchmesser 1,5 mm 
Kleber Repositionierbarer, ablösbarer Haftklebstoff auf der bedruckbaren Seite 
Abdeck Entfernbarer, silikonbeschichteter Spezialliner, 120 µm 
Haltbarkeit 1 bis 2 Jahre Indoor unbedruckt 
Temperaturbereich Verklebetemperatur +10°C bis +30°C, Anwendungstemperatur +5°C bis + 40°C 
Anwendungen Innenanwendung bei Fenstern, Schaufenster, Gebäudeverklebungen, Sichtschutz, 

Fahrzeug Heckscheiben 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Durchsicht / Liner Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
CGPANOTAC/1372-10 weiß (Kleberseite) 30%, Spezialabdeck außen 1372 10 3“ 439,04 32,00 
CGPANOTAC/1372-25 weiß (Kleberseite) 30%, Spezialabdeck außen 1372 25 3“ 1023,86 29,85 

  

40 

 
50 
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panoRama Film 1530  
Nicht selbstklebende perforierte Polyesterfolie mit exzellenter Dimensionsstabilität 
 

panoRama Film ist eine einzigartige Lösung, welche es möglich macht erstmals einseitig durchsichtige (nicht selbstklebende) Poster, 
Banner, Raumteiler oder Sichtschutz einfach und äußerst günstig herzustellen und als Werbefläche zu nutzen, welche bisher nicht oder 
nur sehr umständlich nutzbar waren. Das Material hat eine 30% offene Fläche (70% bedruckbare Fläche) und ist auf einem leicht 
abnehmbaren selbstklebenden Träger aufgebracht. Es ist auf Grund des starken Polyestermaterials extrem dimensionsstabil, auch beim 
Einsatz als Deckenhänger und gleichzeitiger enormer Sonneneinstrahlung. panoRama Film lässt sich mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- 
und UV-härtenden Tinten sowie im Siebdruck bedrucken. 
  

Material Nicht selbstklebende, perforierte Polyesterfolie, 150 µm, Druckseite weiß/schwarze 
Rückseite 

 

Lochdaten 30% Durchsicht, 70% Druckfläche, Lochdurchmesser 1,5 mm 
Abdeck Leicht abnehmbarer, selbstklebender Träger 
Haltbarkeit bis 5 Jahre Indoor unbedruckt 
Temperaturbereich Anwendungstemperatur +5°C bis + 40°C 
Anwendungen Schaufensterwerbung, perforierte Deckenhänger, Poster, Banner, Raumteiler, 

Sichtschutz 
Hinweis Auch im Offsetdruck mit rein oxydativ trocknenden Folienfarben bedruckbar 
Tipp Mit Posterklemmleisten einfach aufhängen oder innen mit Doppelklebestreifen 

montieren 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Durchsicht / Liner Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
CGPANOFILM/1372-25 weiß matt 30%, SK-Träger außen 1372 25 3“ 706,24 20,59 

 
 

Mactac JT 5837 P  
Economy Fensterlochfolie für Promotions und andere Kurzzeitanwendungen 
 

Mactac JT 5837 P ist eine perforierte, weiße PVC-Folie mit schwarzer, klebstoffbeschichteter Rückseite. Die 70% Druckfläche bietet 
sehr viel Fläche für kleinere Texte, die mit Solvent, Eco-Solvent und Mild-Solvent Tinten sowie im Siebdruck bedruckt werden kann. 
Diese Folie ist für die Anwendung auf Fenstern konzipiert. Zum Schutz der Motive vor korrosiven Flüssigkeiten, Rauch, Dampf oder 
anderen Verschmutzungen,  gegen Verkratzen und Abrieb oder um eine längere Haltbarkeit zu erzielen, wird strengstens empfohlen, 
den Druck mit dem hochtransparenten Schutzlaminat Mactac LUV 7036 (Polyesterlaminat für die flache Verklebung) zu schützen. Im 
Außenbereich ist die Überlappung des Schutzlaminates um 2 cm über JT 5837 P hinaus oder eine Versiegelung aller Kanten der 
Fenstergrafik mit einem klaren Silikon empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden. Entspricht B1 nach EN 
13501-1! 
  

Material Perforierte, monomere Weich-PVC-Folie, 150 µm, Druckseite weiß, schwarze Rückseite 

 

Lochdaten 30% Durchsicht, 70% Druckfläche, Lochdurchmesser 1,5 mm 
Kleber Semi-Permanenter, klarer Acrylkleber, ablösbar 
Abdeck Weißes, PE-beschichtetes Kraftpapier 135 g/m² 
Haltbarkeit bis 1 Jahr Outdoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -15°C bis +60°C 
Laminierung Mactac LUV 7036 (Polyesterlaminat für die flache Verklebung) 
Anwendungen Schaufenster mit feinen Schriften, Bilder mit feinen Details, Fassaden, große 

Glasflächen, Glasdekoration 
Hinweis  Nicht für Nassverklebung geeignet, bei Fahrzeugverklebungen müssen die Kanten 

versiegelt werden!  
Hinweis 2 Für Großauflagen auf Anfrage auch in Rollen zu 100 m und 300 m. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Durchsicht / Liner  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MT5837P/1370-50 weiß 30%, Papierabdeck außen 1370 50 3“ 711,03 10,38 
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myMEDIA 1700 Clingfilm Serie  
Adhäsionsfolie selbsthaftend ohne Kleber für den Digitaldruck 
 

myMEDIA 1700 Cling Film Serie sind Adhäsionsfolien aus PVC für den Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent, Solvent- und UV-härtende 
Tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder bei lösemittelhaltigen Drucken auch auf der Druckseite. Sie kann rückstandsfrei 
entfernt und mehrfach wieder verwendet werden. Haftet nur auf glänzenden, glatten Flächen wie z.B. Fensterglas, Fahrzeuglack, 
Hochglanz-Acryl etc. 
  

Material Weich-PVC Adhäsionsfolie, 150 µm 

 

Farbe myMEDIA 1708 Cling Film Clear, transparent glänzend 
myMEDIA 1728 Cling Film White, weiß glänzend 

Kleber Selbsthaftend auf glänzenden, glatten Oberflächen, rückstandslos entfernbar 
Haltbarkeit Bis 3 Jahre Indoor, bis 1 Jahr Outdoor 
Anwendungen Schaufensterwerbung von innen und außen, POS-Werbung, kurzfristige Promotions 

ohne Kleberrisiko 
Tipp Haftet auch auf der Druckseite (Lösemitteltinten), daher auch als Hinterglaskleber zu 

verwenden 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY1708/1370-25 transparent glänzend selbsthaftend außen 1370 25 3“ 189,40 5,53 
          
MY1728/1370-25 weiß glänzend selbsthaftend außen 1370 25 3“ 189,40 5,53 

 
 

myMEDIA 1707 Flatgrip Clear  
Hochtransparente Saugnapffolie ohne Kleber für glatte Oberflächen 
 

myMEDIA 1707 Flatgrip Clear basiert auf einem glasklaren Polyester Film mit einer glänzenden Beschichtung, die mit handelsüblichen 
Latex-, Eco Solvent-, Solvent-und UV-härtenden Tinten bedruckt werden kann. Hinter dem Film liegende Objekte werden aufgrund 
seiner Klarheit nicht verzerrt. Dank der innovativen Mikro-Saugnapf-Technologie auf der Rückseite haftet der Film auf glatten 
Oberflächen. Die Folie ist einfach anzubringen, repositionierbar und rückstandsfrei wieder ablösbar. Typische Anwendungen sind 
kurzfristige Wechselwerbungen am POS und Innen-Dekorationen, aber auch ein ideales Produkt für glasklare Schaufensterwerbung. 
myMEDIA 1707 Flatgrip Clear kann als Schutzfolie für Smartphones verwendet werden (Tests vorab empfohlen). 
  

Material Beschichtete Polyesterfolie, hochtransparent glänzend, 110 µm 

 

Kleber Mikro-Saugnapf-Technologie, transparent, rückstandsfrei entfernbar 
Abdeck PET-Folie, 50 µm 
Verklebetemperatur > +10°C 
Haltbarkeit Bis 6 Monate Indoor bei geringer Sonneneinstrahlung 
Anwendungen Glasklare Schaufensterwerbung, Fenstergrafiken, kurzfristige Wechselwerbungen, POS, 

Innendekorationen 
Tipp Ideal auch für TFT-Displays, Kunststoffe in der Unterhaltungselektronik oder 

Möbeluntergründe 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY1707/1372-30 transparent glänzend Mikro-Saugnapf außen 1372 30 3“ 380,73 9,25 

 
 

myMEDIA 1727 Flatgrip White  
Weiß opake Saugnapffolie ohne Kleber für glatte Oberflächen 
 

myMEDIA 1727  Flatgrip White basiert auf einer weißen Polypropylenfolie mit einer semi-matten Beschichtung, die mit handelsüblichen 
Eco Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten bedruckt werden kann. Probleme mit störendem Gegenlicht gibt es bei 
myMEDIA 1727 Flatgrip White aufgrund seiner hohen Opazität nicht. Dank der innovativen Mikro-Saugnapf-Technologie auf der 
Rückseite haftet die Folie auf glatten Oberflächen. Sie ist einfach anzubringen, repositionierbar und rückstandsfrei wieder ablösbar. 
Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen am POS und Innen-Dekorationen. 
  

Material Beschichtete Polypropylenfolie, hoch opak, weiß matt, 160 µm 

 

Kleber Mikro-Saugnapf-Technologie, transparent, rückstandsfrei entfernbar 
Abdeck PP-Folie, 80 µm 
Verklebetemperatur > +10°C 
Haltbarkeit Bis 6 Monate Indoor bei geringer Sonneneinstrahlung 
Anwendungen Kurzfristige Wechselwerbungen am POS, Schaufensterwerbung, Glasdekoration, 

Innendekorationen 
Tipp Ideal auch für TFT-Displays, Kunststoffe in der Unterhaltungselektronik oder 

Möbeluntergründe 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY1727/1372-30 weiß semimatt Mikro-Saugnapf außen 1372 30 3“ 380,73 9,25 
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YUPOTako XAD 1082 Solvent  
Selbsthaftende Folie ohne Kleber für glatte Oberflächen 
 

Tako heißt auf Japanisch Oktopus und genauso haftet YUPOTako! Es ist aus Polypropylen und selbsthaftend, und haftet auf allen 
glatten Untergründen, wie Glas, Holz, Aluminium, Polypropylen, PVC, Acryl und gestrichenen Papieren. Es lässt sich rückstandsfrei 
entfernen, blasenfrei aufkleben und immer wieder verwenden. Bei Verschmutzung lässt sich die spezielle Rückseitenschicht mit Wasser 
reinigen und die Haftung dadurch erneuern. Für Eco-Solvent- und Latex- Tinten geeignet. Für UV-härtende Tinten kann YUPOTako 
XAD 1069 Screen eingesetzt werden (im Kapitel Siebdruck 5.4). YupoTako ist PVC-frei und ideal für Werbebotschaften auf glattem 
Untergrund. Es kann mehrmals wiederverwendet werden und ist auch für die Fußbodenwerbung geeignet. 
  

Material Polypropylen, synthetisches Papier, 245 µm, 175 g/m², weiß glänzend 

 

Kleber Selbsthaftend auf glänzenden, glatten Oberflächen, rückstandslos entfernbar 
Anwendungen Glatte Untergründe, wie Glas, Holz, Aluminium, Kunststoff, Acryl, gestrichenes Papier 
Tipp Ideal auch für TFT-Displays, Kunststoffe in der Unterhaltungselektronik oder 

Möbeluntergründe 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
XAD1082/1270-20 weiß glänzend selbsthaftend außen 1270 20 3“ 502,92 19,80 

 
 

YUPOJelly XAD 1068 Latex UV  
Selbsthaftende Folie ohne Kleber für glatte Oberflächen 
 

YUPOJelly haftet ohne Klebstoff an glatten Oberflächen und ist einfach in der Handhabung. Beim Basismaterial handelt es sich um einen 
kristallklaren Film. Die Oberfläche wurde für den UV-Siebdruck, UV-Digital und den UV-Offsetdruck entwickelt und ist auch mit Latex-
Tinten bedruckbar. YUPOJelly verfügt über eine klare Mikrostruktur auf der Rückseite, die ohne Klebstoff oder Bindemittel an jeder 
glatten Oberfläche festklebt. Aufkleber aus YUPOJelly sind leicht anzubringen und lassen sich leicht entfernen. Das Material ist frei von 
PVC, 100% wiederverwertbar, 100% recyclebar und zeichnet sich durch eine hohe Umweltfreundlichkeit aus.  
  

Material Glasklare Polypropylenfolie, 238 µm, 178 g/m², transparent glänzend 

 

Kleber Selbsthaftend auf glänzenden, glatten Oberflächen, rückstandslos entfernbar 
Anwendungen Glatte Untergründe, wie Glas, Holz, Aluminium, Kunststoff, Acryl, gestrichenes Papier 
Tipp Ideal auch Schaufensterwerbung, unsichtbare Scheibenfolien, Kunststoffe, 

Möbeluntergründe usw. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
XAD1068/1270-20 transparent glänzend selbsthaftend außen 1270 20 3“ 502,92 19,80 

 
 

Avery Dennison SF 100 Ultra Clear  
Glasklare Digitaldruck-Polyesterfolie für die unsichtbare Glasdekoration 
 

Mit der ultraklaren, ablösbaren Polyesterfolie Avery Dennison SF 100 verwandeln Sie Glaswände und Fensterscheiben im 
Handumdrehen in effiziente Verkaufsinstrumente und decken damit gesamte Fensterfronten ab. So behält die unbedruckte Fläche ihre 
Durchsichtigkeit, ohne dass Sie um die Grafik herumschneiden müssen. Das Anbringen der Folie gestaltet sich schnell und einfach. Die 
ultraklare Folie verfügt über eine Hochglanzoberfläche für hohe Brillanz und Farbintensität und bringt im Einzelhandel, in Bürogebäuden 
und für Verkaufsstandorte/Messen verwendete Grafiken auf Glas zum Leuchten.  
  

Material Transparent glänzende Polyesterfolie mit Oberflächenbeschichtung, 51 µm 

 

Kleber Ablösbarer, transparenter Acrylatklebstoff (bis 1 Jahr ablösbar) 
Haltbarkeit Bis 2 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Laminierung Avery Dennison DOL 4000, DOL 4100 
Anwendungen Unsichtbare Glaswerbung, Hinterglasanwendungen, kurz- bis mittelfristige Werbung auf 

Glas und Fenster 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADSF100/1370-50 transparent glänzend ablösbar außen 1370 50 3“ 698,70 10,20 
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Aslan DFP 25 WindowBlock  
Beidseitig weiße Blockoutfolie für die Verwendung auf Glas 
 

Mit ihrer ebenfalls weißen Rückseite ist die glänzende Aslan DFP 25 WindowBlock speziell für den Einsatz zur Verblendung auf Glas 
konzipiert. Eine zusätzliche Sperrschicht verleiht dieser blickdichten Folie ihre sehr hohe Deckkraft, die ein Durchscheinen der 
Bedruckung verhindert. Sie lässt sich im Digitaldruck mit allen gängigen Solvent, Eco/Mild-Solvent, Latex- und UV-härtenden Tinten 
bedrucken. Ein PE-beschichteter Silikonkarton sorgt aufgrund höherer Feuchtigkeitsstabilität und besserer Wärmeleitung für ein 
optimales Druckergebnis. Die Selbstklebefolie ist selbst im Gegenlicht absolut blickdicht und auch die Kleberseite bleibt weiß.  
So kann auch die Rückseite zur Gestaltung genutzt werden. Hier können jetzt beispielsweise digital bedruckte transparente Folien oder 
geplottete Schriften angebracht werden. Um die Werbung von Vandalismus zu schützen, wird zunächst auf die Innenseite der Glasfront 
eine spiegelverkehrt bedruckte transparente Folie geklebt und anschließend die weiße Blockout-Folie darüber. So entsteht ein 
beidseitiges Druckbild, das von außen nicht mehr entfernt werden kann. Verdoppeln Sie mit ASLAN DFP 25 WindowBlock die verfügbare 
Werbefläche auf Glasscheiben, ohne Folien von außen anbringen zu müssen. 
  

Material Doublierte Weich-PVC-Folie, 180 µm, weiß glänzend 

 

Kleber Ablösbar auf Acrylbasis 
Haltbarkeit Bis 3 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis + 80°C 
Laminierung Aslan CB 90 Clearboard, Avery Dennison DOL 3000 Serie, Mactac Printcover Serie, 

Mactac LUV 3800 Serie 
Anwendungen Blickdichte und lichtsperrende Glasdekorationen, Hinterglas-Aufkleber, Fenstergrafiken 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ASDFP25/1370-25 weiß glänzend, opak ablösbar außen 1370 25 3“ 380,52 11,55 

 
 

myMEDIA 6500 Artfleece FR Serie  
PVC- und weichmacherfreie Vlies-Tapeten mit B1-Brandschutzzertifikat 
 

myMEDIA 6500 Artfleece FR Serie sind Vliestapeten mit einer hochwertigen PVC- und weichmacherfreien Beschichtung in 4 
Oberflächenausführungen, die sich exzellent mit Latex-, Eco-Solvent, Solvent und UV-härtenden Tinten bedrucken lassen. Die 
Oberflächen sind glatt oder geprägt in Linien, Leder oder Kork erhältlich. In Verbindung mit mineralischen Untergründen schwer 
entflammbar gemäß B1 nach DIN 4102. Hervorragende Untergrundabdeckung durch hohes spezifisches Volumen und Pigmentierung. 
Der Wandbelag ist sehr dimensionsstabil und überbrückt auch Risse. Bei Renovierung lässt sich der Belag trocken wieder abziehen.  
Vorbereiten der Untergründe wie üblich trocken, glatt, fest und schwach saugfähig. Die Verarbeitung sollte in Wandklebetechnik 
erfolgen. Zur Verklebung eignen sich Vlieskleber wie z.B. Methylan Secura, Methylan NP. Bei randlosem Druck kann auf Stoß verklebt 
werden, bei Überlappung mit Doppelnahtschnitt arbeiten. Die fertig verklebten Bahnen mit feuchtem Tuch abwischen. 
  

Material Digitalbedruckbare Vliestapete, PVC- und weichmacherfrei, ca. 220 g/m², ca. 280 µm 

 

Farbe und Oberfläche myMEDIA 6500 Artfleece FR Smooth 
myMEDIA 6503 Artfleece FR Leather 
myMEDIA 6504 Artfleece FR Cork 
myMEDIA 6505 Artfleece FR Ripple 

Haltbarkeit Indoor 
Kleberempfehlung Kleister für schwere Tapeten (z.B. Methylan Secura, Methylan NP, Henkel Ovalit T) 
Anwendungen Wanddekorationen, Messen, Ladenbau, Ausstellungen, Museen, Einzelhandel, 

Restaurants & Hotels 
Hinweis Verarbeitung wie marktübliche schwere Tapeten in Wandklebetechnik. 
 

Artikelbezeichnung Oberfläche  Kleber Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY6500/1067-50 Glatt  außen 1067 50 3“ 330,77 6,20 
MY6500/1524-50 Glatt  außen 1524 50 3“ 472,44 6,20 
         
MY6503/1067-20 Leder-Prägung  außen 1067 20 3“ 155,14 7,27 
MY6504/1067-20 Kork-Prägung  außen 1067 20 3“ 155,14 7,27 
MY6505/1067-20 Linien-Prägung  außen 1067 20 3“ 155,14 7,27 
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Avery Dennison MPI 8000 Wall Films  
Selbstklebende Premium-Wandfolie für die Innendekoration 
 

Das Wandfolien-Portfolio von Avery Dennison zur flexiblen Wandgestaltung für anspruchsvollste Einsatzbereiche im Innenbereich ist 
weiß matt und in strukturierten Oberflächenbeschichtungen erhältlich. Ideal für die schnelle Anbringung und mit zuverlässigem 
Druckergebnis. Die Serie ist im Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-basierten Druckertinten bedruckbar. Weiters 
bietet sie eine herausragende Deckkraft aufgrund der Folienstärke und ist auf unterschiedlichen Untergründen mit Hi-Tack oder 
ablösbaren Klebstoffen anwendbar. Der spezielle, transparente, permanent haftende Hi-Tack Klebstoff ist für eine Vielzahl an 
Untergründen und Innenanwendungen, inklusive Untergründe mit geringer Oberflächenspannung, geeignet. MPI 8024 Wall Film ist mit 
Easy Apply Luftkanal-Technologie für einfachste Verklebung ausgestattet. Zertifiziert nach EN 13501-1 entspricht die Serie B1!  
  

Material Kalandrierte Hochleistungs-Vinylfolien, weiß 

 

Oberflächen MPI 8024 Wall Film Hi-Tack EA, 90 µm MPI 8726 Wall Film Canvas Hi-Tack, 152 µm 
MPI 8621 Wall Film, 152 µm MPI 8726 Wall Film Stone, Hi-Tack, 203 µm 
MPI 8626 Wall Film Hi-Tack, 150 µm MPI 8726 Wall Film Stucco, Hi-Tack, 152 µm 

Kleber Hi-Tack für raue/schwierige Untergründe oder ablösbar (bis 1 Jahr rückstandsfrei) 
Haltbarkeit Bis 4 Jahre Indoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis + 82°C 
Anwendungen Wandgrafiken im Innenbereich & Einzelhandel, , Gastronomie und Handel, 

Wanddekorationen, Wandgrafiken auf Messen, Dekorative Innenanwendungen 
Hinweis Achten Sie auf einen festen, konsistenten Untergrund um Ablösungen zu vermeiden. 
 

Artikelbezeichnung Farbe, Oberfläche Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ADMPI8024/1370-50 weiß matt Hi-Tack, EasyApply außen 1370 50 3“ 589,10 8,60 
ADMPI8621/1372-45 weiß seidenmatt Ablösbar außen 1372 45,7 3“ 438,90 7,00 
ADMPI8626/1370-50 weiß matt Hi-Tack außen 1370 50 3“ 479,50 7,00 
         ADMPI8726C/1370-22 Canvas, weiß Hi-Tack außen 1370 22,8 3“ 287,37 9,20 
ADMPI8726S/1370-22 Stone, weiß Hi-Tack außen 1370 22,8 3“ 287,37 9,20 
ADMPI8726T/1370-22 Stucco, weiß Hi-Tack außen 1370 22,8 3“ 287,37 9,20 

 
 

Mactac Deco Serie Architekturfolien  
Selbstklebende Architekturfolien für professionelle Wandbeklebungungen 
 

Die Mactac Architekturfolien DecoFresco, DecoMural & DecoSilky bieten einzigartig strukturierten Oberflächen. Sie gehören zur 
renommierten Produktreihe der selbstklebenden Digitaldruckfolien und sind für fast jede glatte Wand geeignet. Speziell entwickelt für 
den Inkjetdruck mit Latex-, Eco-Solvent- Solvent- und UV-härtenden Tinten. Der Einsatz ist vor allem die selbstklebende 
Wandbeschichtung für den professionellen Einsatz in Hotels, Ladenlokalen, Konferenzräumen, Büros, Wartezimmern, Eingangshallen, 
Showrooms, Kantinen und mehr. 
DecoFresco ist ein mattes PVC mit gebürsteter Textur und verleiht jeder dekorativen Anwendung einen einzigartigen Look. 
DecoMural ist ideal geeignet, jeder glatten Wand einen Struktureffekt zu verleihen. Einfach anzubringen und kratzfest hat DecoMural 

eine mittlere Textur, die jeden Digitaldruck klar und authentisch wiedergibt. 
DecoSilky verleiht Digitaldrucken eine gewebte Textur und Haptik. So erscheint der Digitaldruck wie ein selbstklebendes Gewebe.  
  

Material DecoFresco, Textured Vinyl, 250 µm, weiß matt, gebürstete Textur 
DecoMural, Non-woven Textured Vinyl, weiß matt, 300g/m², Mauerwerk-Textur 
DecoSilky, gewebtes Polyester-Textil, weiß, 135 g/m² 

 

Kleber Klare Acrylatklebstoffe, DecoFresco ablösbar, DecoMural/DecoSilky permanent 
Haltbarkeit Bis 2 Jahre Indoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Laminierung Keine 
Anwendungen Professionelle, selbstklebende Wandbeschichtungen für Hotels, Ladenlokalen, Büros, 

Einzelhandel, Gastronomie und Handel, Ausstellungsräume, Renovierung, Kunstwerke 
 

Artikelbezeichnung Farbe, Oberfläche Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MTDF/1370-25 weiß, gebürstet permanent außen 1370 25 3“ 444,57 12,98 
MTDM/1250-25 weiß, Mauerwerk permanent außen 1250 25 3“ 293,75 9,40 
MTDS/1370-25 weiß, gewebt ablösbar außen 1370 25 3“ 337,02 9,84 
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Mactac WallWrap WW 100 PRO  
Stark verformbare Fassadenfolie für strukturierte Oberflächen 
 

Mactac WW 100 PRO ist eine sehr weiche, stark verformbare PVC-Folie, die zur Verklebung auf Mauerwerken im Freien entwickelt 
wurde. Sie verfügt über einen extrem stark haftenden Klebstoff, der sofort seine gesamte Haftkraft einsetzt, um sich auch an schwierige 
Untergründe sicher festzukrallen. Hat man das Motiv platziert, wird es anschließend mit Hitze und dem WHEELIE von Mactac in die 
Mauerstruktur eingearbeitet. So entsteht der Eindruck, die Mauer selbst wäre bedruckt. Die Folie wird mit Latex-, Eco-Solvent- oder 
Solvent-Tinten bedruckt. Nach dem Einsatz kann die Folie wieder einfach und rückstandsfrei von der Fassade abgezogen werden. 
Bestens geeignet für Ziegelwände, Gasbeton, Backsteinmauern, gegossenen Beton, groben Klinker, Naturstein und die meisten feste 
Putze. Bröckelige Putze und gestrichene Mauern müssen vorab getestet werden. Kann mit der Mactac CastLAM Serie (strukturierte 
Fassaden) oder mit Mactac LAG 100 als Anti-Graffiti-Schutz (ganz flache Mauern) laminiert werden. Entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Hochflexible Weich-PVC-Folie, weiß glänzend, 55 µm 

 

Kleber Acrylatklebstoff, grau opak, extrem stark haftend 
Haltbarkeit bis 3 Jahr Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Laminierung Mactac LAG 100 Satin, Mactac CastLAM Gloss, Mactac CastLAM Matt  
Anwendungen Ziegelwände, Gasbeton, Backsteinmauern, Beton, grober Klinker, feste Putze 
Hinweis Abnahme auch ab 5 Laufmeter in Sprüngen zu je 5 Laufmeter möglich! 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 

MTWW100/1370-25 weiß glänzend extra permanent außen 1370 25 3“ 
554,85 16,20 

ab 5 lfm 21,06 
 
 

Mactac WallWrap WW 200  
Halbharte PVC-Folie für die Dekoration von Innenwänden 
 

Mactac WW 200 ist eine weiß-matte, halbharte, kalandrierte PVC-Folie mit 150µm Stärke und wurde speziell für kurzfristige 
Dekorationen auf glatten, flachen Innenwänden entwickelt. Der besonders leicht ablösbare und repositionierbare Kleber erlaubt eine 
sehr einfache Verklebung von Grafiken, sie nochmals neu zu positionieren und sie abzulösen, um sie später erneut anzubringen (auf 
Abdeckpapier lagern), ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Durch die erhöhte Härte der Folie und der Stärke von 150 µm lässt sich 
die Folie sehr einfach, glatt und ohne Blasen und Falten auch in großen Flächen verkleben. Mactac WallWrap 200 wird im digitalen 
Großformatdruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, Mild-Solvent- und Latex-Tinten bedruckt. Zertifiziert nach EN 13501-1 entspricht B1! 
  

Material Halbharte, kalandrierte PVC-Folie, weiß matt, 150 µm 

 

Kleber Klarer Acrylatklebstoff, repositionierbar, ablösbar 
Haltbarkeit Bis 1 Jahr Indoor unbedruckt (nicht für Außeneinsatz geeignet) 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -5°C bis +70°C 
Laminierung Nicht empfohlen, durch die geringe Klebkraft kann es zu Randablösungen kommen. 
Anwendungen Poster und Wanddekorationen auf glatten/flachen Wänden im Innenbereich 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MTWW200/1370-25 weiß matt ablösbar außen 1370 25 3“ 341,47 9,97 

 
 

Mactac WallWrap WW 300 Matt / WW 309 Gloss  
Dekorationsfolie für schwierige Oberflächen im Innen- und Außenbereich 
 

Mactac WW 300 Serie besteht aus weißen Dekorationsfolien für schwierige Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Die sehr hohen 
Werte bei der Anfangsklebkraft und der Endhaftung machen diese Folien zum idealen Druckmedium für eine große Bandbreite an 
flachen Verklebeuntergründen in Innenräumen und im Freien. Sogar mit Latexfarben gestrichene Wände können mit dieser Folie 
dekoriert werden, was meist als der schwierigste Anstrich für Verklebungen angesehen wird. Dazu kommen industrielle Anwendungen, 
wie der Einsatz auf Baufahrzeugen, Landwirtschaftsmaschinen, Abfallcontainern etc. Mactac WW 300 Serie lässt sich mit Latex-, 
Solvent-, Eco-Solvent- und UV-Tinten bedrucken und ist in Verbindung mit den Fußbodenlaminaten der Mactac LUV 6300 Serie als 
Basisfolie für die Fußbodenwerbung auf Teppichböden im Innenbereich geeignet. WW 300 Matt entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Mactac WW 300, monomere Weich-PVC-Folie, weiß matt, 100 µm 
Mactac WW 309, monomere Weich-PVC-Folie, weiß glänzend, 100 µm 

 

Kleber Grau opaker Acrylatklebstoff, extra permanent mit hoher Anfangshaftung 
Haltbarkeit Bis 4 Jahre Outdoor unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -5°C bis +70°C 
Laminierung Mactac LUV 3899 Gloss LUV 3898 Matt, PG 7036, LUV 6300 Serie 
Anwendungen Wanddekorationen, Latexfarben, , Baufahrzeuge, Landwirtschaftsmaschinen, Container 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 

MTWW300/1370-50 weiß matt extra permanent, grau außen 1370 50 3“ 
494,57 7,22 

ab 5 lfm 9,39 
MTWW300/1520-50R weiß matt extra permanent, grau außen 1520 50 3“ 548,72 7,22 
         
MTWW309/1370-50 weiß glänzend extra permanent, grau außen 1370 50 3“ 494,57 7,22 

  

http://www.mactac.de/products-ww-100-1-29-2026-2034.htm�
http://www.mactac.de/products-ww-100-1-29-2026-2034.htm�
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Aslan LowTackPrint Serie  
Die ultraleicht haftende Digitaldruckfolie für temporäre (Wand-)Dekorationen 
 

Die ultraleicht haftenden Aslan LowTackPrint Folien sind problemlos ablösbar und mehrfach repositionierbar und daher ideal für den 
kurzfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Geeignet zur Kaschierung auf Raufaser und Tapeten sowie Glas, Holz und 
Lackoberflächen bieten diese Folien temporäre Werbeflächen für Promotion, Event- und Verkaufsaktionen. Die Folien lassen sich im 
Digitaldruck mit allen gängigen Latex, Solvent-, Eco-Solvent und UV-härtenden Tinten bedrucken. 
  

Material Aslan DFP 40 LowTackPrint weiß glänzend, Weich-PVC-Folie, 80 µm 
Aslan DFP 41 LowTackPrint transparent glänzend, Weich-PVC-Folie, 80 µm 
Aslan DFP 42 LowTackPrint weiß seidenmatt, Weich-PVC-Folie, 80 µm 

 

Kleber Ultraleicht ablösbar, Polyacrylatklebstoff 
Haltbarkeit Bis 3 Monate Outdoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis + 80°C 
Anwendungen Wandtattoos, Wanddekorationen, temporäre Werbeflächen für Event- und 

Verkaufsaktionen, Messen 
Hinweis Achten Sie auf einen festen, in sich konsistenten Untergrund um 

Oberflächenablösungen zu vermeiden. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ASDFP40/1370-50 weiß glänzend ultraleicht ablösbar außen 1370 50 3“ 393,88 5,98 
ASDFP41/1370-50 transparent glänzend ultraleicht ablösbar außen 1370 50 3“ 393,88 5,98 
ASDFP42/1370-50 weiß seidenmatt ultraleicht ablösbar außen 1370 50 3“ 393,88 5,98 

 
 

Aslan DFP 45 WrapTheHouse  
Opake, weiß glänzende Druckfolie für raue Außenfassaden aus Putz und Beton 
 

Reißen Sie ab sofort gestalterische Mauern ein. Die Fassadenfolie ASLAN DFP 45 WrapTheHouse macht aus jeder Außenwand eine 
dekorative Werbefläche für Promotion und Verkaufsaktionen. Diese witterungsbeständige Digitaldruckfolie wurde speziell für den 
kurzfristigen Einsatz auf allen Außenputzvarianten konzipiert – von Betonwänden bis grobkörnigem Wärmedämmputz. Sie ist 
rückstandsfrei wieder abzulösen, mit allen gängigen Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten bedruckbar. Sie ist 
garantiert bis zu 6 Monaten an einem Stück wieder ablösbar und hinterlässt keine Beschädigung des Außenputzes beim Abziehen. 
  

Material Weich-PVC-Folie, 80 µm, weiß glänzend, opak 

 

Kleber Ablösbarer Polyacrylatklebstoff, sehr hoher Tack, 250 g/m² Klebstoffgewicht 
Haltbarkeit Bis 3 Jahre Outdoor (vollständig eingeföhnt) 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis + 80°C 
Anwendungen Verklebung auf jeglicher Art von Außenwänden wie  z.B. Rauputz, Beton, grobkörniger 

Wärmedämmputz 
Hinweis Achten Sie auf einen festen, in sich konsistenten Untergrund um 

Oberflächenablösungen zu vermeiden. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ASDFP45/1370-25 weiß glänzend opak ablösbar außen 1370 25 3“ 587,39 17,15 

 
 

Aslan DFP 47 WrapTheFloor  
Opake, weiß glänzende Druckfolie für glatte Fassaden und Böden aus poliertem Stein, Fliesen und Marmor 
 

Aslan DFP 47 WrapTheFloor wurde speziell für temporäre Werbung auf glatten Flächen im Außen- und Innenbereich entwickelt, die 
Nässe ausgesetzt sein können. Ihr großer Vorteil ist eine enorme Zeitersparnis beim Entfernen. Ein wasserfester Spezialkleber 
garantiert guten Halt bei rückstandsfreier Entfernbarkeit. Sie lässt sich im Digitaldruck mit allen gängigen Latex, Eco-Solvent, Solvent- 
und UV-härtenden Tinten bedrucken. Wegen der Rutschfestigkeit ist die Verwendung des Laminats Aslan MP 326 erforderlich, auf 
Fassaden nicht. Ideal für Fassaden und Böden aus poliertem Stein, Marmor, Granit oder Fliesen. Entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material PET-PVC Verbund-Folie, 150 µm, weiß glänzend, opak 

 

Kleber Ablösbarer Polyacrylatklebstoff, sehr hoher Tack, 40 g/m² Klebstoffgewicht 
Haltbarkeit Bis 6 Monate Outdoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -30°C bis + 70°C 
Anwendungen Werbung auf Fassaden und Böden aus glatten Materialien wie Marmor, polierter Stein, 

Granit oder Fliesen. 
Laminierung Aslan MP 326 für Fußböden 
Hinweis Achten Sie auf einen festen, in sich konsistenten Untergrund um 

Oberflächenablösungen zu vermeiden. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ASDFP47/1370-25 weiß glänzend opak ablösbar außen 1370 25 3“ 704,52 20,57 
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Aslan DFP 46 WrapTheStreet  
Opake, weiß glänzende Digitaldruckfolie für Outdoor Graphics Anwendungen 
 

Diese Digitaldruckfolie in Verbindung mit dem Schutzlaminat Aslan MP 326 ist speziell für den Einsatz auf rauen Untergründen im 
Außenbereich konzipiert. Ideal für kurz- und mittelfristige Anwendungen auf Gehwegen oder Flächen aus Asphalt oder rauem Stein, bei 
denen die Werbung schnell und rückstandsfrei wieder entfernt werden muss. Aslan garantiert eine Außenhaltbarkeit von bis zu 6 
Monaten, je nach mechanischer Belastung. Aslan DFP 46 WrapTheStreet lässt sich im Digitaldruck mit allen gängigen Solvent-, 
Eco/Mild-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten bedrucken. Die Verwendung des Schutzlaminats ASLAN MP 326 Outdoor 
FloorProtect ist unbedingt erforderlich. Bitte beachten Sie die Verarbeitungs- und Verklebehinweise des Herstellers. Zertifiziert nach EN 
13501-1 entspricht diese Folie B1! 
  

Material Weich-PVC-Folie, 80 µm, weiß glänzend, opak 

 

Kleber Ablösbarer Polyacrylatklebstoff, sehr hoher Tack, 100 g/m² Klebstoffgewicht 
Haltbarkeit Bis zu 6 Monate Outdoor (je nach mechanischer Beanspruchung) 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -30°C bis + 70°C 
Laminierung Aslan MP 326 Outdoor FloorProtect (unbedingt erforderlich) 
Anwendungen Werbung oder Markierungen von Außenflächen bei Messen, Sport- Events, Festivals, 

Neueröffnungen usw. 
Hinweis 1 Die Folie darf nicht auf glatten, glasierten und polierten Oberflächen verklebt werden 

(Klebkraftanstieg!). 
Hinweis 2 Aufgrund unterschiedlichster Oberflächenbeschaffenheiten werden 

Probeverklebungen vorab empfohlen. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ASDFP46/1370-25 weiß glänzend opak ablösbar außen 1370 25 3“ 566,84 16,55 

 
 

Aslan DFP 49 WrapTheCarpet  
Opake, weiß glänzende Druckfolie für niederflorige Teppiche 
 

Aslan DFP 49 WrapTheCarpet ist eine digital bedruckbare Folie und speziell für den kurzfristigen Einsatz auf niederflorigen Teppichen im 
Innenbereich konzipiert. Sie verbindet einen guten Halt des Klebers auf Teppichböden mit problemloser Entfernbarkeit nach 
kurzfristiger Verklebung. Sie eignet sich daher besonders für den Einsatz auf Messen, am Point of Sale, in Möbelhäusern, Hotel-Lobbies 
usw. und lässt sich im Digitaldruck mit allen gängigen Latex-, Solvent-, Eco-Solvent- und UV-härtenden Tinten bedrucken. Die Folie ist 
unbedingt in Verbindung mit dem Laminat ASLAN MP 326 Outdoor FloorProtect einzusetzen. Erfüllt B1 nach EN 13501-1! 
  

Material PET-PVC Verbund-Folie, 80 µm, weiß glänzend, opak 

 

Kleber Ablösbarer Polyacrylatklebstoff, sehr hoher Tack, 40 g/m² Klebstoffgewicht 
Haltbarkeit Indoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -30°C bis + 70°C 
Laminierung Aslan MP 326 Outdoor FloorProtect (unbedingt erforderlich) 
Anwendungen Werbung auf niederflorigen Teppichböden für POS, Möbelhäuser, Hotels, Messen usw. 
Hinweis Aufgrund unterschiedlichster Teppichen werden Probeverklebungen vorab empfohlen. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
ASDFP49/1370-25 weiß glänzend opak ablösbar außen 1370 25 3“ 630,89 18,42 

 
 

myMEDIA 1571 FloorPrint  
Spezialgeprägte Fußbodenwerbung-Folie zur Verwendung ohne Laminat 
 

myMEDIA 1571 FloorPrint R10 ist eine spezialgeprägte, weiße, monomere Weich-PVC-Folie für die Bedruckung mit Latex-, Eco-
Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten. Sie wurde speziell für die Fußbodenwerbung entwickelt, um ohne Laminat eingesetzt zu 
werden und damit eine schnelle und kostengünstige Produktion bietet. Die einzigartige Prägung erzeugt die rutschhemmende Wirkung 
R10 nach DIN 51130. Weiters ist die wabenförmige Prägung sehr kratzunempfindlich und ist dadurch vielseitig einsetzbar. Erfüllt die 
Brandschutznorm B1 nach DIN 4102-1. Das Produkt kann als Fußbodenwerbung in Einkaufszentren und Supermärkte eingesetzt 
werden. Die Werbebotschaft kann für bis zu 6 Monate im Innenbereich genutzt werden - je nach Belastung. 
  

Material Spezialgeprägte Weich-PVC-Folie, monomer weichgemacht, 150 µm 

 

Kleber Acrylatklebstoff, transparent, semi-permanent 
Abdeck Silikonisiertes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Bis 6 Monate Indoor als Fußbodenprodukt, bis 3 Jahre Outdoor vertikale Anwendung 
Temperaturbereich Verklebetemperatur mindestens +10°C, Anwendungstemperatur -15°C bis +40°C 
Laminierung Keine erforderlich 
Anwendungen Fußbodenwerbung auf Messen und Events, Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren, 

Supermärkte, Shops, POS, Anwendungen mit Anforderung an höhere Kratzfestigkeit 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY1571/1372-25 weiß strukturiert semi-permanent außen 1372 25 3“ 356,72 10,40 
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AsphaltArt TexWalk  
Rutschfestes Textilgewebe für Fußbodenwerbung und Wanddekoration für In-und Outdoor – R12 und B1 
 

TexWalk ist ein anpassungsfähiges Textilgewebe mit einer weiß matten, reflexarmen, strukturieren Vinylbeschichtung und hält auf 
nahezu allen Untergründen. Es besticht durch hohe Dimensionsstabilität, hohe Reißfestigkeit, einfache Verklebung und Entfernung 
ohne oder mit nur leichten Kleberückständen. Die Bedruckung ist mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten möglich. 
Das Produkt wurde für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt (ursprünglich für Teppichböden), abhängig davon wo das 
Produkt eingesetzt wird und kann auf fast allen Oberflächen im Innenbereich und an vielen weiteren Orten verklebt werden (z. B. 
Teppiche, Platten, Holzböden und Wände, Fliesen, PVC-Böden und unbehandelte Steinböden). Obwohl der Kleber speziell für die 
Verklebung im Innenbereich entwickelt wurde, kann TexWalk auch kurzfristig Outdoor als Fußbodenwerbung (Aspahlt, Steinböden, 
Fliesen, Beton usw.) eingesetzt werden, wenn es nicht befahren wird. Vorsicht ist auf polierten Natursteinböden geboten, da der Kleber 
in die Poren eindringen und entsprechende Farbveränderungen auslösen kann. TexWalk erfüllt die Brandschutznorm B1 nach DIN 4102-
1 und entspricht der Rutschhemmungsklasse R12 nach DIN 51130 und muss nicht laminiert werden! 
  

Material Gewebe mit Vinylbeschichtung, strukturiert, 100 bis 250 µm, 385 g/m², weiß matt, opak 
(R12 und B1) 

 

Kleber Permanenter Lösemittelacrylklebstoff, sehr hoher Tack, 80 µm Schichtdicke 
Haltbarkeit Indoor Bis zu 1 Monat als Fußbodenwerbung bei stärkster Beanspruchung (z. B. Bahnhöfe) 

3 – 24 Monate ohne mechanischer Beanspruchung (z. B. Wände) 
Haltbarkeit Outdoor Bis 10 Tage als Fußbodenwerbung (unbefahren!) 
Temperaturbereich Verklebetemperatur +10°C bis +25°C 

Anwendungstemperatur (Lufttemperatur ) -15°C bis +40°C 
Laminierung Keine 
Anwendungen Werbungen und Markierungen von Innen- und Außenflächen bei Messen, Sport- Events, 

Festivals, Wände, Tapetenverklebungen, öffentliche Verkehrsmittel, Bahnhöfe, 
Flughäfen, Supermärkte, Shops, POS 

Hinweis 1 Darf nicht auf polierten Natursteinböden verklebt werden (Gefahr von Verfärbung!). 
Hinweis 2 Aufgrund unterschiedlichster Oberflächen werden Probeverklebungen empfohlen. 
Latex-Bedruckung Die Abriebfestigkeit mit Latex sollte bei großer Beanspruchung (z. B. Bahnhöfen) vorab 

getestet werden. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 

TEXWALK/1220-25 
weiß matt, 
strukturiert 

permanent außen 1220 25 3“ 
701,50 23,00 

ab 5 lfm 29,90 
 
 

Mactac StreetRap  
Digitaldruckfolie für Gehwege aus Beton, Asphalt oder Stein im Außenbereich 
 

StreetRap bildet ein System aus der Druckfolie StreetRap und dem begehbaren Laminat StreetRap Protect, das erst aufgebracht wird, 
wenn der Druck vollständig ausgetrocknet ist. Der Verbund wird auf dem Gehweg aus Asphalt, Beton oder Steinplatten im Freien 
ausgebreitet, fixiert und anschließend mit Hitze und einem halbharten Röllchen in die trockene Struktur des Untergrundes eingearbeitet. 
Es wirkt, als wäre der Weg selbst bedruckt worden. Das Motiv ist mindestens 3 Monate begehbar und lässt sich ebenso leicht wieder 
ablösen. Für Solvent-, Eco-Solvent-, Mild-Solvent- und Latex-Tinten! Zertifiziert nach EN 13501-1 entspricht die Folie B1! 
  

Material Kalandrierte PVC-Folie, weiß matt, 85 µm 

 

Kleber Aggressiver High-Tack-permanenter Acrylatklebstoff, extra permanent 
Haltbarkeit Mindestens 3 Monate Outdoor begehbar 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -5°C bis +70°C 
Laminierung Mactac StreetLam, Mactac Permaflex FloorGrip (Laminierung ist unbedingt erforderlich) 
Hinweis Fragen Sie nach günstigen Paket-Preisen für StreetRap inklusive Permaflex FloorGrip 

Laminat! 
Anwendungen Gehwege und Treppen auf Messegeländen, Stadien, Parkhäusern, Schulen, 

Supermärkte, Stadtmarathons 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Klebstoff  Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MTSTREETR/1370-25 weiß matt extra permanent außen 1370 25 3“ 729,87 21,31 
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Digitale Druckmedien für Latex, Solvent und UV-härtende Tinten 
 
Displayfolien für Backlit, Roll-Up, Pop-Up, Displays 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Displayfolien  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.6 
myMEDIA 2110 Clearfilm  TG               1.6/2 

myMEDIA 2127 Backlit PET WG               1.6/2 

myMEDIA 2115 RollUp PET noLite WM               1.6/2 

myMEDIA 2125 RollUp PET noLite WM               1.6/3 

myMEDIA 2215 RollUp PP noLite WM               1.6/3 

myMEDIA 2135 PopUp PET noLite WM               1.6/4 

myMEDIA 2333 PopUp PVC FR WM               1.6/4 

myMEDIA 2343 PopUp PVC FR WM               1.6/4 
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myMEDIA 2110 Clearfilm   
Glasklare Folie für Hinterglas-Anwendungen 
 

myMEDIA 2110 Clearfilm ist eine glasklare, glänzende Polyesterfolie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Latex-, Eco-Solvent- und 
Solvent-Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Die spezielle 
Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage. Ein ideales Produkt für (fast) unsichtbare Displays hinter Glas 
oder Acryl. myMEDIA 2110 Clearfilm überzeugt durch exzellente Dimensionsstabilität sowie hoher Reiß- und Abriebfestigkeit und eignet 
sich durch das sehr robuste Trägermaterial auch sehr gut für große Displays. Auch für Anwendungen in Bereichen mit hoher 
Luftfeuchtigkeit und Kondenswasserbildung geeignet (dauerhaftes Eintauchen und Staunässe muss vermieden werden).  
  

Material Frontprint Polyesterfolie, weiß glänzend transluzent, 195 µm 

 

Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Anwendungen Hochwertige Schaufenster, Hinterglas-Anwendungen, Lichtwerbungen, Retail-Displays, 

Messedisplays 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Druckrichtung Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY2110/1067-35 weiß gloss, transluzent Frontprint außen 1067 35 3“ 324,53 8,69 

 
 

myMEDIA 2127 Backlit PET   
Glänzende Backlitfolie mit optimalen Day & Night Eigenschaften 
 

myMEDIA 2127 PET ist eine seidenglänzende Backlit-Polyesterfolie, welche auf der seidenglänzenden Seite als Frontprint hervorragend 
mit Latex-, Eco-Solvent, Solvent- und UV-härtenden Tinten bedruckbar ist. Die Ausdrucke sind sehr unempfindlich gegen Wasser und 
mechanische Beanspruchung und besitzen eine hohe Farbdichte, sowohl im beleuchteten als auch im unbeleuchteten Zustand. 
Dadurch sind die die Farben als Tag-und-Nacht-Anwendung auch ohne Hinterleuchtung sehr brillant. myMEDIA 2127 Backlit PET 
überzeugt durch exzellente Dimensionsstabilität sowie hoher Reiß- und Abriebfestigkeit und eignet sich durch das sehr robuste 
Trägermaterial auch sehr gut für große Displays. Auch für Anwendungen in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit und 
Kondenswasserbildung geeignet (dauerhaftes Eintauchen und Staunässe muss vermieden werden). Sehr gutes Preis-
Leistungsverhältnis. 
  

Material Frontprint Polyesterfolie, weiß glänzend transluzent, 200 µm, 270 g/m² 

 

Lichttransmission ca. 48 % 
Haltbarkeit Indoor und Outdoor 
Anwendungen Hochwertige Lichtwerbungen, City-Lights, Retail-Display, Leuchtkästen, Messen 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Druckrichtung Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
DTBLPET200/914-30 weiß satin, transluzent Frontprint außen 914 30 3“ 243,22 8,87 
DTBLPET200/1067-30 weiß satin, transluzent Frontprint außen 1067 30 3“ 283,93 8,87 
DTBLPET200/1270-30 weiß satin, transluzent Frontprint außen 1270 30 3“ 337,95 8,87 
DTBLPET200/1370-30 weiß satin, transluzent Frontprint außen 1370 30 3“ 364,56 8,87 
DTBLPET200/1520-30 weiß satin, transluzent Frontprint außen 1520 30 3“ 404,47 8,87 

 
 

myMEDIA 2115 RollUp PET noLite  
Blickdichtes Polyester-Roll-Up-Material mit Silberrücken und noCurl-Eigenschaften 
 

myMEDIA 2115 RollUp PET noLite ist eine opake, weiße Polyesterfolie mit hoher Blickdichte und silbriger Rückseite. Die weiße, 
reflektionsarme Satin-Beschichtung liefert hervorragende Druckergebnisse mit Latex-, Eco-Solvent, Solvent- und UV-härtenden 
Tinten und ist schnell trocknend bei optimaler Tintenaufnahme. Die exzellente Dimensionsstabilität, gute Planlage, Kratzfestigkeit und 
vor allem die noCurl-Eigenschaft gegen Einrollen an den Rändern machen dieses Material zum Hit unter den Roll-Ups. Die Ausdrucke 
sind nach vollständigem Trocknen sehr unempfindlich, können auch ohne Schutzlaminat eingesetzt werden, sind wasserfest und 
dadurch auch kurzfristig für Outdoor geeignet. 
  

Material Polyesterfolie weiß matt, Rückseite silber, noLite, noCurl, 170 µm, 220 g/m² 

 

Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Laminierung myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt 

myMEDIA 5514 Textured Laminate 
Anwendungen Roll-Ups, blickdichte Displays, Ladenbau, Messedisplays, einseitige Deckenhänger 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY2115/914-30 weiß satin silber opak, noCurl außen 914 30 3“ 244,86 8,93 
MY2115/1067-30 weiß satin silber opak, noCurl außen 1067 30 3“ 285,85 8,93 
MY2115/1270-30 weiß satin silber opak, noCurl außen 1270 30 3“ 340,23 8,93 
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myMEDIA 2125 RollUp PET noLite  
Blickdichtes 250 µm Spezial-Medium mit weißer Rückseite und noCurl-Eigenschaften 
 

myMEDIA 2125 RollUp PET noLite ist eine opake, weiße Verbund-Polyesterfolie mit weißer Rückseite und einer Sperrschicht, die das 
Medium trotzdem mit hoher Blickdichte ausstattet. Dieser noLite-Film nimmt Latex-, Eco-Solvent, Solvent- und UV-härtende Tinten 
schnell auf und liefert hervorragende Druckergebnisse. Die exzellente Dimensionsstabilität, gute Planlage, Kratzfestigkeit und vor allem 
die noCurl-Eigenschaft gegen Einrollen an den Rändern machen dieses Material zum Hit unter den Roll-Ups oder anderen Display-
Anwendungen. Die Rückseite ist bedruckbar, jedoch muss unbedingt auf vollständige Trocknung vor dem Aufrollen geachtet werden, 
damit rückseitig kein Ghosting entstehen kann (Tests vorab empfohlen). Die Drucke sind wasserfest und Outdoor bis zu 1 Jahr Einsatz 
geeignet.  
  

Material Verbund-Polyesterfolie, weiß matt, Rückseite weiß, noLite, noCurl, 250 µm, 240 g/m² 

 

Haltbarkeit Bis 1 Jahr Outdoor 
Laminierung myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt 

myMEDIA 5514 Textured Laminate 
Anwendungen Roll-Ups, blickdichte Displays, Ladenbau, Messedisplays, Deckenhänger, beidseitige 

Anwendungen 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY2125/914-50 weiß matt weiß opak, noCurl außen 914 50 3“ 415,87 9,10 
MY2125/1067-50 weiß matt weiß opak, noCurl außen 1067 50 3“ 485,49 9,10 
MY2125/1270-50 weiß matt weiß opak, noCurl außen 1270 50 3“ 577,85 9,10 
MY2125/1524-50 weiß matt weiß opak, noCurl außen 1524 50 3“ 693,42 9,10 

 
 

myMEDIA 2215 RollUp PP noLite  
Reißfeste opake Polypropylenfolie für Economy Banner und Displays 
 

myMEDIA 2215 RollUp PP noLite ist eine Polypropylenfolie mit hoher Opazität, guter Dimensionsstabilität, Kratz- und Reißfestigkeit. Sie 
kombiniert die gute Umweltverträglichkeit von Polypropylen mit hervorragender Bedruckbarkeit der weißen reflektionsarmen 
Beschichtung für Latex-, Eco-Solvent, Solvent- und UV-härtenden Tinten. Die Ausdrucke sind nach vollständigem Trocknen sehr 
unempfindlich, können auch ohne Schutzlaminat eingesetzt werden, sind wasserfest und dadurch auch kurzfristig für Outdoor geeignet. 
Das ideale Medium für Economy Roll-Up-Systeme mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis. 
  

Material Polypropylenfolie, weiß satin, Rückseite grau, noLite, 170 µm, 175 g/m² 

 

Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Laminierung myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt 

myMEDIA 5514 Textured Laminate, myMEDIA 5574 FloorLam Premium 
Anwendungen Displays, Economy Roll-Ups, Poster, POS, Laden- und Messebau, Economy-Banner, 
Hinweis 1 Polypropylen ist bei Erwärmung nur bedingt dimensionsstabil. Zu hohe Temperaturen 

führen zu Wellenbildung. Die maximalen Heizungstemperaturen sind am 
entsprechenden Drucksystem zu ermitteln. 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY2215/914-50 weiß satin grau außen 914 50 3“ 233,07 5,10 
MY2215/1067-20 weiß satin grau außen 1067 50 3“ 272,09 5,10 
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myMEDIA 2135 PopUp PET noLite  
Blickdichtes Pop-Up Material mit Silberrücken und noCurl Eigenschaften 
 

myMEDIA 2135 PopUp PET noLite ist eine opake, weiß matte Polyesterfolie mit hoher Blickdichte und silbrig matter Rückseite. Die 
weiße, reflektionsarme Beschichtung liefert hervorragende Druckergebnisse mit Latex-, Eco-Solvent, Solvent- und UV-härtenden 
Tinten und ist schnell trocknend bei optimaler Tintenaufnahme. Die exzellente Dimensionsstabilität, gute Planlage, Kratzfestigkeit und 
vor allem die noCurl-Eigenschaft gegen Einrollen an den Rändern machen dieses Material zum Hit unter den Pop-Up-Systemen und 
Displays mit hochwertiger Optik. Die Ausdrucke sind nach vollständigem Trocknen sehr unempfindlich, können auch ohne 
Schutzlaminat eingesetzt werden. 
  

Material Polyesterfolie weiß matt, Rückseite silber, noLite, noCurl, 300 µm, 405 g/m² 

 

Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Laminierung myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt 

myMEDIA 5514 Textured Laminate, myMEDIA 5574 FloorLam Premium 
Anwendungen Pop-Ups, Shops, blickdichte Displays, Messedisplays, Displays wo erhöhte Steifigkeit 

benötigt wird 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY2135/914-20 weiß matt silber opak, noCurl außen 914 20 3“ 233,80 12,79 
MY2135/1067-20 weiß matt silber opak, noCurl außen 1067 20 3“ 272,94 12,79 
MY2135/1270-20 weiß matt silber opak, noCurl außen 1270 20 3“ 324,87 12,79 

 
 

myMEDIA 2300 PopUp PVC Serie  
Opakes Hart-PVC Pop-Up Material mit B1 Brandschutzzertifikat 
 

Die myMEDIA 2300 PopUp PVC Produkte sind weiß matte Hart-PVC-Folien mit einer reflektionsarmen Beschichtung zur 
ausgezeichneten Bedruckung mit Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten versehen. Typische Anwendungen sind Schilder im 
Innen -und Außenbereich, besonders in Bereichen in denen flammhemmende Werbeträger gefordert werden. Die Ausdrucke sind nach 
vollständigem Trocknen sehr unempfindlich und können auch ohne Schutzlaminat eingesetzt werden. Obwohl kurzfristig für den 
Outdoor-Einsatz geeignet, bleiben die Haupteinsatzgebiete öffentliche Gebäude, Museen, Messen und Ausstellungen. Entspricht B1! 
  

Material B beschichtete Hart-PVC-Folien, weiß, B1 
myMEDIA 2333 PopUp PVC FR, satin, 350 µm, 485 g/m² 
myMEDIA 2343 PopUp PVC FR, matt, 440 µm, 630 g/m²) 

 

Opazität >99% 
Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Laminierung myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt 

myMEDIA 5514 Textured Laminate, myMEDIA 5574 FloorLam Premium 
Anwendungen Pop-Ups, blickdichte Displays, Messedisplays, Displays mit sehr hoher Steifigkeit 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY2333/914-20 weiß satin weiß opak außen 914 20 3“ 168,54 9,22 
MY2333/1067-20 weiß satin weiß opak außen 1067 20 3“ 196,75 9,22 
MY2333/1270-20 weiß satin weiß opak außen 1270 20 3“ 234,19 9,22 
          
MY2343/914-20 weiß matt weiß opak außen 914 20 3“ 174,94 9,57 
MY2343/1067-20 weiß matt weiß opak außen 1067 20 3“ 204,22 9,57 
MY2343/1524-20 weiß matt weiß opak außen 1524 20 3“ 291,69 9,57 
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Digitale Druckmedien für Latex, Solvent und UV-härtende Tinten 
 
Banner & Mesh (Frontlit, Backlit, Blockout, Mesh, Displaymaterial, Spezialitäten) 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Banner & Mesh  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.7 
myMEDIA 3050 Frontlit Pro FR WM               1.7/2 

myMEDIA 3143 Frontlit Eco WM               1.7/2 

myMEDIA 3240 Blockout Pro FR WM               1.7/3 

myMEDIA 3281 Blockout Pro WM               1.7/3 

myMEDIA 3451 Backlit Pro WM               1.7/4 

myMEDIA 3620 Mesh Liner FR WM               1.7/4 

myMEDIA 3621 Mesh Liner WM               1.7/4 

myMEDIA 3830 Multitex FR WM               1.7/5 

myMEDIA 3836 Multitex Greyback FR WM               1.7/5 

Ferrari Decolit 251 WM               1.7/5 

Sattler 719 Blockout WM               1.7/6 

Sattler 772 Frontlit WM               1.7/6 

Sattler 775 Frontlit WM               1.7/6 

Avery Dennison 5000 Flexible Substrate WG               1.7/7 

Avery Dennison 4000 Flexible Substrate WG               1.7/7 
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myMEDIA 3050 Frontlit Pro FR  
Hochwertiges reißfestes Frontlit mit B1 Brandschutz 
 

myMEDIA 3050 Frontlit Pro FR ist ein beidseitig PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit sehr glatter, matter Oberfläche. Es lässt sich 
gut mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten fotorealistisch bedrucken und besitzt eine Fungizid-Beschichtung. 
Gute UV-Beständigkeit, sehr hohe Farbbrillanz und hohe Reißfestigkeit sind weitere Gründe dieses Produkt einzusetzen. Es entspricht 
der ÖNORM 3800-1 B1, Q1 und Tr1 und ist somit  schwer brennbar, nicht tropfend und schwach qualmend und somit ideal für Messen, 
öffentliche Gebäude, Museen, Shops und Events. Ebenfalls für den Siebdruck geeignet. 
  

Material Beschichtetes PVC-Banner Frontlit, weiß semimatt, 510 g/m² (B1) 

 

Grundgewebe Polyester 
Höchstzugkraft (N/5cm) 2200/1900 
Weiterreißkraft (N) 300/250 
Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Anwendungen Werbetransparente, Messebau, Gebäudeaußenwerbung, Banner, Displays, Events 
Weiterverarbeitung  Schweißen, Ösen, Nähen, Kleben 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Oberfläche Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY3050/1100-35 weiß matt innen 1100 35 3“ 196,35 5,10 
MY3050/1100-50 weiß matt innen 1100 50 3“ 280,50 5,10 
MY3050/1370-35 weiß matt innen 1370 35 3“ 244,55 5,10 
MY3050/1600-35 weiß matt innen 1600 35 3“ 285,60 5,10 
MY3050/1900-50 weiß matt innen 1900 50 3“ 484,50 5,10 
MY3050/2200-50 weiß matt innen 2200 50 3“ 561,00 5,10 
MY3050/2500-50 weiß matt innen 2500 50 3“ 637,50 5,10 
MY3050/3200-50 weiß matt innen 3200 50 3“ 816,00 5,10 

 
 

myMEDIA 3143 Frontlit Eco  
Economy Frontlit-Banner für kurzfristigen Einsatz 
 

myMEDIA 3143 Frontlit Eco ist ein spezialbeschichtetes, laminiertes, weißes, mattes PVC-Banner für die Bedruckung mit Eco-Solvent, 
Solvent und UV-härtenden Tinten sowie im Siebdruck. Dieses Frontlit zeichnet sich bei kurzfristigen Promotions durch einen günstigen 
Preis bei gleichzeitig guter Bedruckbarkeit aus. Besonders für Events und kurzfristige Promotions geeignet. Durch die matte Oberfläche 
findet es auch im Innenbereich seinen Einsatz.  
  

Material Laminiertes PVC-Banner Frontlit, weiß semimatt, 440g/m² 

 

Grundgewebe Polyester 
Höchstzugkraft (N/5cm) 635/450 
Weiterreißkraft (N) 125/110 
Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Anwendungen Werbetransparente, kurzfristige Promotions, Events, Messen 
Weiterverarbeitung  Schweißen, Ösen, Nähen, Kleben 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Oberfläche Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY3143/1100-50 weiß matt innen 1100 50 3“ 209,00 3,80 
MY3143/1370-50 weiß matt innen 1370 50 3“ 260,30 3,80 
MY3143/1600-25 weiß matt innen 1600 50 3“ 304,00 3,80 
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myMEDIA 3240 Blockout Pro FR  
Hochwertiges Blockout mit B1/Q1/Tr1 Zertifikat 
 

myMEDIA 3240 Blockout Pro FR ist ein beidseitig spezialbeschichtetes PVC-Blockout-Banner für die Bedruckung mit Latex-, Eco-
Solvent, Solvent und UV-härtenden Tinten sowie im Siebdruck beidseitig bedruckbar. Durch den schwarzen Kern ist es blickdicht und es 
wird eine besonders hohe Opazität des Banners erreicht, sodass hinter dem   Banner liegende Flächen optimal abgedeckt werden 
können. Gute UV-Beständigkeit, sehr hohe Farbbrillanz, gute Planlage und Reißfestigkeit sind weitere Gründe dieses Produkt 
einzusetzen. Es entspricht B1, Q1 und Tr1 nach der ÖNORM 3800-1 und ist somit  schwer brennbar, nicht tropfend und schwach 
qualmend und somit ideal für Messen, öffentliche Gebäude, Museen, Shops und Events. 
  

Material Beschichtetes PVC-Blockout mit Sperrschicht, 440 g/m² (B1/Q1/Tr1) 

 

Grundgewebe Polyester 
Höchstzugkraft (N/5cm) 1300/1030 
Weiterreißkraft (N) 115/105 
Haltbarkeit Indoor und Outdoor 
Anwendungen Blickdichte Anwendungen, POS, Deckenhänger, Werbetransparente, Messebau, Roll-

Ups, Displays, Banner 
Weiterverarbeitung  Schweißen, Ösen, Nähen, Kleben 
 

Artikelbezeichnung Vorderseite  Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY3240/1100-50 weiß matt weiß matt innen 1100 50 3“ 330,00 6,00 
MY3240/1370-50 weiß matt weiß matt innen 1370 50 3“ 411,00 6,00 
MY3240/1600-50 weiß matt weiß matt innen 1600 50 3“ 480,00 6,00 
MY3240/2200-50 weiß matt weiß matt innen 2200 50 3“ 660,00 6,00 
MY3240/2500-50 weiß matt weiß matt innen 2500 50 3“ 750,00 6,00 
MY3240/3200-50 weiß matt weiß matt innen 3200 50 3“ 960,00 6,00 

 
 

myMEDIA 3281 Blockout Pro  
Hochwertiges Blockout mit sehr hoher Reißfestigkeit mit 800 g/m² 
 

myMEDIA 3281 Blockout Pro ist ein beidseitig spezialbeschichtetes PVC-Blockout-Banner für die Bedruckung mit Latex-, Eco-Solvent, 
Solvent und UV-härtenden Tinten sowie im Siebdruck beidseitig bedruckbar. Durch den schwarzen Kern ist es blickdicht und es wird eine 
besonders hohe Opazität des Banners erreicht, sodass hinter dem Banner liegende Flächen optimal abgedeckt werden können. Gute 
UV-Beständigkeit, sehr hohe Farbbrillanz und sehr gute Planlage sind weitere Gründe dieses Produkt einzusetzen. Durch die sehr hohe 
Zug- und Reißfestigkeit ist es für großformatige, dauerhafte Anwendungen geeignet und lässt sich exzellent schweißen. 
  

Material Beschichtetes PVC-Blockout mit Sperrschicht, 800 g/m² 

 

Grundgewebe Polyester 
Höchstzugkraft (N/5cm) 2250/2600 
Weiterreißkraft (N) 320/370 
Haltbarkeit Indoor und Outdoor 
Anwendungen Blickdichte Anwendungen, POS, Deckenhänger, Werbetransparente, Messebau, 

Displays, Blockout-Banner 
Weiterverarbeitung  Schweißen, Ösen, Nähen, Kleben 
 

Artikelbezeichnung Vorderseite  Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY3281/1100-50 weiß matt weiß matt innen 1100 50 3“ 436,70 7,94 
MY3281/1600-50 weiß matt weiß matt innen 1600 50 3“ 635,20 7,94 
MY3281/2200-50 weiß matt weiß matt innen 2200 50 3“ 873,40 7,94 
MY3281/2500-50 weiß matt weiß matt innen 2500 50 3“ 992,50 7,94 
MY3281/3200-50 weiß matt weiß matt innen 3200 50 3“ 1.270,40 7,94 
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myMEDIA 3451 Backlit Pro  
Hochwertiges Backlit-Banner mit homogener Oberfläche 
 

myMEDIA 3451 Backlit Pro ist ein hochwertiges PVC-Backlit-Bannermaterial mit einer homogenen Oberfläche und gleichmäßiger 
Gewebestruktur für eine perfekte Durchleuchtung von hinten mit optimaler, gleichmäßiger Lichtstreuung. Es bietet exzellente, brillante 
Druckergebnisse mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten und im Siebdruck. Gute UV-Beständigkeit, sehr gute 
Planlage, gute Weiterverarbeitungseigenschaften sowie hohe Zug- und Reißfestigkeit sind weitere Gründe myMEDIA 3451 Backlit Pro 
für den Innen- und Außenbereich in Spannsystemen oder Rahmensystemen einzusetzen. 
  

Material Beschichtetes PVC-Banner Backlit, weiß matt, 510 g/m² 

 

Grundgewebe Polyester 
Höchstzugkraft (N/5cm) 2100/1850 
Weiterreißkraft (N) 300/250 
Haltbarkeit Indoor und Outdoor 
Anwendungen hinterleuchtete Werbetransparente, Leuchtkästen, City-Lights, Messebau, POS 
Weiterverarbeitung  Schweißen, Ösen, Nähen, Kleben 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Oberfläche Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY3451/1600-50 weiß matt innen 1600 50 3“ 440,00 5,50 
MY3451/3200-50 weiß matt innen 3200 50 3“ 880,00 5,50 

 
 

myMEDIA 3620 Mesh Liner FR / myMEDIA 3621 Mesh Liner  
Reißfestes PVC-Mesh auf leicht ablösbaren Folienabdeck, mit oder ohne B1 
 

myMEDIA 3620 Mesh Liner FR ist ein spezialbeschichtetes PVC-Netzgewebe für die Bedruckung mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- 
und UV-härtenden Tinten sowie Siebdruck mit Brandschutzzertifikat. myMEDIA 3621 Mesh Liner ist das idente Produkt jedoch ohne 
B1-Zertifizierung. Der eingearbeitete Querfaden und die gleichmäßige Struktur sorgen für ein ausgezeichnetes Druckbild und eine 
überzeugende Optik. Es besitzt eine hochwertige Oberflächenstruktur bei frontaler Ansicht. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist 
die Abspannung von Gerüsten und anderen großen Flächen im Außenbereich, da die Luftdurchlässigkeit die Windlast verringert. 
Weiterhin wird die statische Belastung der Abhängung im Gegensatz zu einem flächigen Banner deutlich reduziert. Durch die 
Schwerbrennbarkeit ist es auch ideal für Events und Messen geeignet. Das Medium ist rückseitig durch eine Trägerfolie kaschiert, die 
einen optimalen Schutz gegen das Durchschlagen von Tinten beim Druckvorgang bietet und den Einsatz des Netzgewebes auch auf 
Druckern mit einem Ansaugtisch ermöglicht. Sie wird nach dem Druck rückstandsfrei abgezogen. myMEDIA 3620 Mesh Liner FR 
entspricht B1, Q1 und Tr1 nach der ÖNORM 3800-1 und ist somit  schwer brennbar, nicht tropfend und schwach qualmend und somit 
ideal für Messen, öffentliche Gebäude, Museen, Shops und Events. 
  

Material PVC-beschichtetes Netzgewebe mit Folien-Liner, weiß matt, 270 g/m²  
myMEDIA 3620 Mesh Liner FR, mit B1/Q1/Tr1 
myMEDIA 3621 Mesh Liner 

 
 

 

Grundgewebe Polyester 
Höchstzugkraft (N/5cm) 1250/1100 
Weiterreißkraft (N) 235/225 
Haltbarkeit Indoor und Outdoor 
Anwendungen Gerüstabspannungen, luftdurchlässige Banner, Event-Absperrungen, Anwendungen 

mit geringerem Gewicht 
Weiterverarbeitung  Schweißen, Ösen, Nähen, Kleben 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Abdeck Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY3620/1100-35 weiß matt, B1 Folienabdeck innen 1100 35 3“ 294,91 7,66 
MY3620/1370-35 weiß matt, B1 Folienabdeck innen 1370 35 3“ 367,30 7,66 
MY3620/1520-35 weiß matt, B1 Folienabdeck innen 1520 35 3“ 407,51 7,66 
MY3620/1600-35 weiß matt, B1 Folienabdeck innen 1600 35 3“ 428,96 7,66 
MY3620/2200-50 weiß matt, B1 Folienabdeck innen 2200 50 3“ 842,60 7,66 
MY3620/2500-50 weiß matt, B1 Folienabdeck innen 2500 50 3“ 957,50 7,66 
MY3620/3200-50 weiß matt, B1 Folienabdeck innen 3200 50 3“ 1225,60 7,66 
         
MY3621/1100-50 weiß matt Folienabdeck innen 1100 25 3“ 187,00 7,37 
MY3621/1900-50 weiß matt Folienabdeck innen 1600 25 3“ 272,00 7,37 
MY3621/2500-50 weiß matt Folienabdeck innen 2500 50 3“ 850,00 7,37 
MY3621/3200-50 weiß matt Folienabdeck innen 3200 50 3“ 1.088,00 7,37 
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myMEDIA 3830 Multitex FR Serie  
Hochwertiges Banner mit textilem Charakter für Roll-Ups und Rahmensysteme mit No-Curl-Eigenschaften 
 

myMEDIA 3830 Multitex FR und myMEDIA 3836 Multitex Greyback FR sind Digitaldruckgewebe mit einem Gewicht von nur 350 g/m². 
Die Oberfläche hat eine textile Textur, wodurch das Gewebe Natürlichkeit und Wohnlichkeit ausstrahlt. Die Vinlybeschichtung ist sehr 
robust und macht die Oberfläche kratzfest, schmutzunempfindlich und hygienisch. Durch die optimalen Spanneigenschaften sind sie 
sehr gut für Rahmensysteme geeignet. Sie werden bis 500 cm Bahnbreite gefertigt und dadurch können Wandbeläge von 
beeindruckenden Dimensionen nahtlos aufgebracht werden. Das Material kann geschweißt werden, jedoch sollte es durch den geringen 
PVC-Anteil vorab getestet werden. myMEDIA 3830 Multitex FR lässt sich auf Wunsch auch auf der Rückseite (Außenwicklung) 
bedrucken und ist auch für hinterleuchtete Grafiken geeignet. myMEDIA 3836 Multitex Greyback FR ist rückseitig hellgrau beschichtet 
und eignet sich deshalb neben Shop- und Gastronomie-Dekoration besonders für Wandbeläge als großflächige bedruckte Tapeten. 
Wände brauchen nicht vorbehandelt zu werden, da bestehende Flecken, Kratzer, Fugen oder sonstige Verunreinigungen nicht 
durchscheinen. Die graue Rückseitenbeschichtung macht das Substrat nahezu opak und eignet sich dadurch sehr gut für Roll-Ups und 
Displays. Entspricht B1/Q1/Tr1 nach ÖNORM 3800. 
  

Material Spezialgewebtes PVC-Banner Frontlit, weiß seidenmatt, noCurl, 350 g/m²  (B1) 

 

Farbe myMEDIA 3830 Multitex FR, Rückseite weiß, hinterleuchtfähig 
myMEDIA 3836 Multitex Greyback FR, Rückseite hellgrau, opak 

Grundgewebe PES, Bindung 1/1 
Höchstzugkraft (N/5cm) 1200/1000 
Weiterreißkraft (N) 130/80 
Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Anwendungen Roll-Ups, Displays, Indoor-Werbeflächen, Rahmensysteme, Bühnenrückwände, 

Tapeten, Messebau, Canvas 
Weiterverarbeitung  Schweißen, Ösen, Nähen, Kleben 
Sonderanfertigungen Auf Anfrage mengenabhängig bis zu 5 m Breite lieferbar. Bitte fragen Sie uns! 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY3830/1520-25 weiß seidenmatt weiß innen 1520 25 3“ 272,46 7,17 
          
MY3836/1060-25 weiß seidenmatt grau innen 1060 25 3“ 206,44 7,79 
MY3836/1520-25 weiß seidenmatt grau innen 1520 25 3“ 296,02 7,79 

 
 

Ferrari Decolit 251  
Hochwertiges Banner für Roll-Ups mit Précontraint-Technologie (kein Curling) 
 

Ferrari Decolit 251 ist ein sehr feines und extrem leichtes Gewebe mit hoher Geschmeidigkeit und gewährleistet durch das semimatte 
Finish nur sehr geringe Lichtreflektionen. Durch die Précontraint-Technologie (siehe unten) hat es eine garantierte, dauerhafte 
Flächenstabilität und keinen Einrolleffekt der Kanten nach dem Bedrucken. Kein Einrollen der Ränder im Roll-Up! Das B1/M1 Zertifikat 
machen Ferrari Decolit 251 zum Dauerbrenner in Roll-Ups, auf Displays und auf Messen. 
  

Material Vorgespanntes beschichtetes PVC-Banner Frontlit, weiß matt, 325 g/m²  (B1/M1) 

 

Grundgewebe PES, Garnfeinheit 1100 dtex 
Höchstzugkraft (N/5cm) 1800/1500 
Weiterreißkraft (N) 150/180 
Haltbarkeit Indoor und Outdoor 
Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Anwendungen Roll-Ups, Displays, Großflächen-Werbebanner, Messeveranstaltungen, 

Produktpräsentationen 
Weiterverarbeitung  Schweißen, Ösen, Nähen, Kleben 
 

Artikelbezeichnung Farbe   Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
DECOLIT/900-25 weiß semimatt  außen 900 25 3“ 242,33 10,77 
DECOLIT/1100-25 weiß semimatt  außen 1100 25 3“ 296,18 10,77 

 
 
 
 

Die patentierte Ferrari Précontraint-Technologie: 
Die Précontraint-Gewebemembranen von Ferrari werden während der gesamten Dauer 
des Fertigungsprozesses unter einer Vorspannung von etwa einer Tonne pro Meter 
gehalten. Dies verleiht ihnen eine außergewöhnliche Flächenstabilität und besonders hohe 
Lebensdauer. Précontraint-Gewebe bieten dank des sehr geringen Einsprungs  eine 
außergewöhnlich hohe Dehnungsfestigkeit, während herkömmliche Gewebe in 
Schussrichtung einen großen Einsprung aufweisen. Daher bleiben Précontraint-Produkte 
sehr stabil und rollen sich nicht ein! 
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Sattler 719 Blockout  
Hochwertiges Blockout-Banner entspricht der ÖNORM 3800 und B1/Q1/TR1 
 

Sattler 716 Blockout ist ein hochwertiges PVC-Blockout-Banner, basierend auf einem beidseitig PVC-beschichteten PES-1100 dtex 
Gewebe, besitzt beidseitig ein Printfinish für optimale Druckergebnisse auf Vorder- und Rückseite und erfüllt alle erforderlichen 
österreichischen Normen, die für den Messebau (B1 Brandverhalten, Q1 Qualmverhalten, TR1 Tropfverhalten) erforderlich sind. Das 
cadmiumfreie Blockout bietet eine brillante Bildqualität und ist ideal für den Innen- und Außenbereich. Die Qualität für qualitative schwer 
brennbare Werbedrucke mit höchster Zugfestigkeit! Sattler 716 Blockout ist auch besonders gut für den Siebdruck geeignet.  
  

Material Beschichtetes PVC-Banner Blockout, weiß matt, blickdicht, 760g/m²  (B1/Q1/TR1) 

 

Grundgewebe PES, Garnfeinheit 1100 dtex 
Höchstzugkraft (N/5cm) 2500/2500 
Weiterreißkraft (N) 300/250 
Haltbarkeit Bis 5 Jahre Outdoor unbedruckt 
Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C 
Anwendungen Beidseitige Werbetransparente für Supermärkte, Messebau, doppelseitige Banner, 

Eisfahnen 
Weiterverarbeitung  Schweißen, Ösen, Nähen, Kleben 
 

Artikelbezeichnung Vorderseite Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
SA719/1090-25 weiß matt weiß matt innen 1090 25 3“ 232,99 8,55 
SA719/2180-60 weiß matt weiß matt innen 2180 60 3“ 1.118,34 8,55 
SA719/3200-60 weiß matt weiß matt innen 3200 60 3“ 1.641,60 8,55 

 
 

Sattler 772 Frontlit  
Hochwertiges Frontlit-Banner entspricht der ÖNORM 3800 und B1/Q1/TR1 
 

Sattler 772 ist ein cadmiumfreies PVC-Bannermaterial, basierend auf einem beidseitig PVC-beschichteten PES-1100 dtex Gewebe, 
besitzt beidseitig ein optimiertes Printfinish für optimale Druckergebnisse und erfüllt alle erforderlichen österreichischen Normen für 
den Messebau (B1 Brandverhalten, Q1 Qualmverhalten, TR1 Tropfverhalten) und entspricht B,s2-do nach EN 13501-1. Es bietet eine 
brillante Bildqualität und ist ideal für den Innen- und Außenbereich. Der Vorteil von Sattler Frontlit 772 liegt bei der hohen Reißfestigkeit 
bei gleichzeitig geringem Gewicht. Dies reduziert die Maschinenbelastung, bietet einen Gewichts- und Kostenvorteil beim Transport 
und erleichtert die Montage, Installation und Materialhandling. Die Qualität für qualitative schwer brennbare Werbedrucke mit höchster 
Zugfestigkeit! 
  

Material Beschichtetes PVC-Banner Frontlit, weiß matt, 480g/m²  (B1/Q1/TR1) 

 

Grundgewebe PES, Garnfeinheit 1100 dtex 
Höchstzugkraft (N/5cm) 2500/2600 
Weiterreißkraft (N) 250/250 
Haltbarkeit Bis 5 Jahre Outdoor unbedruckt 
Anwendungstemperatur -25°C bis +70°C 
Anwendungen Werbetransparente, Messestände, Gebäudeaußenwerbung, Banner 
Weiterverarbeitung  Schweißen, Ösen, Nähen, Kleben 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Oberfläche Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
SA772/3200-60 weiß matt innen 3200 60  3“ 1.211,52 6,31 

 
 

Sattler 775 Frontlit  
Hochwertiges Frontlit-Banner für Außeneinsatz bis 5 Jahre 
 

Sattler 775 ist ein hochwertiges PVC-Bannermaterial, basierend auf einem PES-1100 dtex Gewebe beidseitig PVC-beschichtet, besitzt 
ein optimiertes Printfinish für optimale Druckergebnisse. Das cadmiumfreie 550 g/m² Frontlit bietet eine brillante Bildqualität und ist 
ideal für den Innen- und Außenbereich.  
  

Material Beschichtetes PVC-Banner Frontlit, weiß matt, 550g/m² 

 

Grundgewebe PES, Garnfeinheit 1100 dtex 
Höchstzugkraft (N/5cm) 2000/2000 
Weiterreißkraft (N) 220/210 
Haltbarkeit Bis 5 Jahre Outdoor unbedruckt 
Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C 
Anwendungen Werbetransparente, Gebäudeaußenwerbung, Banner, Ladenbau, Raumteiler 
Weiterverarbeitung  Schweißen, Ösen, Nähen, Kleben 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Oberfläche Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
SA775/1090-35 weiß matt innen 1090 35 3“ 231,95 6,08 
SA775/2180-60 weiß matt innen 2180 60 3“ 795,26 6,08 
SA775/3200-60 weiß matt innen 3200 60 3“ 1.167,36 6,08 
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Avery Dennison 5000 Flexible Substrate    
Premium Backlit Transparent für die Beklebung von Folien mit einer Haltbarkeit bis zu 10 Jahren 
 

Avery Dennison 5000 Flexible Substrate ist ein einzigartiges Produkt, mit hochweißer, transluzenter Farbe, die die Gewebestruktur 
unsichtbar macht und eignet sich bei Beklebung mit Avery Dennison 5500 QM hervorragend für hinterleuchtete Werbung im 
Außenbereich mit exzellenter Haltbarkeit. Es besitzt eine Beschichtung, die ein Mikrobenwachstum verhindert, Weichmacherwanderung 
blockiert und eine höhere UV-Beständigkeit durch Filterung und Reflexion von UV-Strahlen erzielt. Weiters ist es beständig gegen 
Lösemittel, Graffiti, Luftschadstoffe, Vogelkot und Laub und senkt die Oberflächenspannung, dass Regenwasser sauber abfließen kann 
und gegenüber Luftverschmutzung selbstreinigend ist. Die glatte Oberfläche ist der ideale Untergrund, auf dem Selbstklebefolien 
blasenfrei und ohne Randablösung haften. Avery Dennison 5000 Flexible Substrate kann im Siebdruck bedruckt werden und entspricht 
der Brandschutznorm B1 nach DIN 4102-1. 
  

Material Beschichtetes PVC-Banner Backlit, weiß gloss, unsichtbare Gewebestruktur, 650 g/m² 

 

Grundgewebe PES, Garnfeinheit 1100 dtex 
Höchstzugkraft (N/5cm) 3000/3000 
Weiterreißkraft (N) 300/400 
Lichttransmissionswert 24 % 
Haltbarkeit Outdoor Bis 10 Jahre 
Temperaturbereich Anwendungstemperatur - 30°C bis +70°C 
Anwendungen Hochwertige Leuchtreklamen, Markisen, dauerhafte Backlitanwendungen in Verbindung 

mit Avery 5500 QM 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Oberfläche Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
AD5000FS/1370-50,3 weiß glänzend außen 1370 50,3 3“ 2358,13 34,22 
AD5000FS/1680-50,3 weiß glänzend außen 1680 50,3 3“ 2891,73 34,22 
AD5000FS/2000-50,3 weiß glänzend außen 2000 50,3 3“ 3442,53 34,22 

 
 

Avery Dennison 4000 Flexible Substrate   
High Quality Backlit Transparent mit einer Haltbarkeit bis zu 5 Jahren 
 

Avery Dennison 4000 Flexible Substrate ist ein einzigartiges Produkt, das sich bei Beklebung auf Avery Dennison 4500 Translucent Film 
hervorragend für hinterleuchtete Werbung im Außenbereich eignet. Die glatte Oberseite besitzt eine Beschichtung, die ein 
Mikrobenwachstum verhindert, Weichmacherwanderung blockiert, die UV-Beständigkeit verbessert und eine optimale Haftung von 
Selbstklebefolien gewährleistet. Es kann mit Lösemitteltinten bedruckt werden und entspricht der Brandschutznorm B1. Die weiße, 
transluzente Farbe macht das verstärkende Gewebe unsichtbar und sorgt für gleichmäßige Durchleuchtung. 
  

Material Beschichtetes PVC-Banner Backlit, weiß mit unsichtbarer Gewebestruktur, 680 g/m²  

 

Grundgewebe PES, Garnfeinheit 500 x 1000 dtex 
Höchstzugkraft (N/5cm) 1620/1930 
Weiterreißkraft (N) 240/350 
Lichttransmissionswert 33 % 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Anwendungstemperatur -20°C bis +80°C 
Anwendungen Hinterleuchtete Schilder, Werbung im Außenbereich, Backlitanwendungen in Verbindung 

mit Avery 4500 TL 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Oberfläche Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
AD4000FS/1370-50,3 weiß glänzend außen 1370 50,3 3“ 716,67 10,4 
AD4000FS/1680-50,3 weiß glänzend außen 1680 50,3 3“ 878,84 10,4 
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Digitale Druckmedien für Latex, Solvent und UV-härtende Tinten 
 
Textilien (Canvas, Display, Backlit, Fahnen, Tyvek, Interieur, Sonnenschutz) 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Textilien  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.8 
myMEDIA 4131 Artist Canvas WM               1.8/2 

JM Mediatex TROJA WM               1.8/2 

JM Mediatex PRESTO WM               1.8/3 

JM Mediatex LIGHTBOX WM               1.8/3 

JM Mediatex BERMUDA WM               1.8/4 

JM Mediatex GREY BACK TEXTILE WM               1.8/4 

JM Mediatex AIR WM               1.8/5 

JM Mediatex AIR EFFECT WM               1.8/5 

JM Mediatex WALL COVER TEXTILE WM,P               1.8/5 

JM Mediatex DOUBLE FACE WM               1.8/6 

JM Mediatex GRANDFLEX SR WM               1.8/6 

JM Mediatex FLAG WM               1.8/6 

 
 
Textilbeschriftung  Latex, Solvent & UV Inkjet 1.8 
POLI-FLEX 4025 Ultimate Print Matt WM               1.8/7 

POLI-FLEX 4030 Ultimate Print Soft Matt WM               1.8/7 

POLI-FLEX 4033 Ultimate Print Supersoft WM               1.8/8 

POLI-FLEX 4034 Ultimate Print Transp. Soft TM               1.8/8 

POLI-FLEX 4035 Ultimate Print Nylon WM               1.8/9 

POLI-FLEX 4036 Turbo Print Matt WM               1.8/9 

POLI-FLEX 4625 Clear TM               1.8/10 

POLI-FLEX 4010 Blockout WM               1.8/10 

POLI-FLOCK 5901 Subli-Flock TM               1.8/11 

POLI-FLOCK 5905 Solvent-Flock TM               1.8/11 
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myMEDIA 4131 Artist Canvas    
Hochwertige Canvas Leinwand 
 

MyMEDIA 4131 Artist Canvas ist ein hochwertiges Baumwoll-Polyester-Fasergemisch (60/40%) mit 2:1 Leinwandbindung und 
natürlicher Struktur, um die Kombination von „echtem Canvas Feeling“ und hoher Reißfestigkeit mit gleichzeitig hoher Haltbarkeit zu 
vereinen. Es eignet sich für hochqualitative Kunstreproduktionen, kann perfekt ohne Bruch auf Keilrahmen gespannt werden und findet 
auch Anwendung in Display-Systemen. Die hochwertige Beschichtung Latex-, Eco-Solvent, Solvent- und UV-härtenden Tinten 
ermöglicht hohe Tintenaufträge bei schneller Trocknung, kein Ausbluten auch bei hohen Tintenaufträgen und ergibt seidenglänzende 
Ausdrucke hoher Farbbrillanz. myMEDIA 4131 Artist Canvas besticht weiters durch hohe Alterungsbeständigkeit der Ausdrucke und 
guter Knickbruchbeständigkeit. Die Drucke sind nach vollständigem Trocknen langlebig und unempfindlich. Vor Feuchtigkeit oder 
erhöhtem Abrieb sollte mit Klarlack oder Flüssiglaminat geschützt werden. 
  

Material Beschichtetes Canvas, Polyester-Baumwoll-Gewebe, weiß semimatt, 350 g/m², 400 µm 

 

Haltbarkeit Indoor 
Anwendungen Kunstreproduktionen, Kunstdrucke, Portraits, Fine Art Prints, Bühnen-

/Innendekorationen, Displays, Messen 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Bindung Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
MY4131/1067-15 weiß semimatt 2:1 außen 1067 15 3“ 146,77 9,17 
MY4131/1370-15 weiß semimatt 2:1 außen 1370 15 3“ 188,44 9,17 
MY4131/1520-15 weiß semimatt 2:1 außen 1520 15 3“ 209,08 9,17 

 
 

JM Mediatex TROJA    
Echte Künstlerleinwand aus 100% Baumwolle für Keilrahmen, Displays und Reproduktionen, B1 zertifiziert 
 

JM Mediatex TROJA ist ein reines Canvas-Baumwollgewebe und überzeugt durch seine Spezialbeschichtung mit einem Höchstmaß an 
Farbausbeute bei höchster Druckbrillanz mit Lösungsmittel-, Latex- und UV-härtenden Tinten und das bereits bei niedrigstem 
Tintenverbrauch. Bei Einrahmungen resultiert kein Farb- oder Beschichtungsbruch an den geknickten Rahmenecken durch die leichte 
Spannbarkeit und Knickbeständigkeit. Die Einzigartigkeit von JM Mediatex TROJA überzeugt ebenso durch die Materialstärke, seine 
natürlichen, ökologisch unbedenklichen Faserkomponenten, seine Haptik und seine Flammfestigkeit nach B1 und M1. Diese 
technischen Eigenschaften prädestinieren es für den idealen Einsatz als hochwertigstes Medium für langlebige Kunstreproduktionen 
und Kunstdrucke auf Messen, öffentlichen Gebäuden, Schiffen, Museen und Kunstausstellungen. Wie alle JM Mediatex-Produkte ist JM 
Mediatex TROJA nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. 
  

Material Beschichtetes Canvas aus 100 % reinem Baumwollgewebe, PVC-frei, weiß, 
Leinwandbindung, 400 g/m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haltbarkeit Indoor 
Merkmale Ökologisch unbedenkliche Fasern, kein Farbbruch, kalt schneidbar ohne Ausfransen, 

textile Haptik 
Anwendungen Kunstreproduktionen, Kunstdrucke, Portraits, Fine Art Prints, Fotografie, 

Bühnendekorationen, Wandbespannungen, Wanddekorationen, Displays, Messen 
Hinweis Erfüllt auch die strengen IMO-Kriterien für Schiffinnendekorationen, das Zertifikat wurde 

nicht erneuert. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Abdeck Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
JMTROJA/1100-25 weiß satin kein Abdeck außen 1100 25 3“ 310,75 11,30 
JMTROJA/1370-25 weiß satin kein Abdeck außen 1370 25 3“ 387,03 11,30 
JMTROJA/1520-25 weiß satin kein Abdeck außen 1520 25 3“ 429,40 11,30 
JMTROJA/1620-25 weiß satin kein Abdeck außen 1620 25 3“ 457,65 11,30 
JMTROJA/2200-25 weiß satin kein Abdeck außen 2200 25 3“ 621,50 11,30 
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JM Mediatex PRESTO    
Premium Textil für Rahmensysteme, Sonnenschirme und Blow-Ups, B1/Q1/TR1 
 

JM Mediatex PRESTO weist neben seinem hohen Weißgrad eine einseitige spezielle Polymerbeschichtung auf, die mit Lösungsmittel-, 
Latex- und UV-härtenden Tinten ein Höchstmaß an Farbausbeute bei höchster Druckbrillanz erzeugt und das bereits bei niedrigstem 
Tintenverbrauch. Eventuelle Falten, die bei der Verarbeitung entstanden sind, ziehen sich durch die Polymerbeschichtung bereits nach 
Stunden von allein wieder heraus. JM Mediatex PRESTO ist absolut wasserfest und nahezu  luftundurchlässig. Diese Eigenschaften 
führen dazu, dass es das ideale Printmedium für leichte Abspannungen im Messebau, für den Displayeinsatz sowie für hinterleuchtete 
Anwendungen im Freien ist. JM Mediatex PRESTO ist nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert und entspricht den Brandschutznormen 
B1/Q1/TR1. 
  

Material Beschichtetes 100 % Polyester, PVC-frei, weiß, Leinwandbindung, 200 g/m² 

 
 
 
 
 
 
 

 

Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Merkmale Kein Weißbruch, wasserdicht/wasserabweisend, luftdicht, heiß und kalt schneidbar ohne 

Ausfransen, reißfest, etwas dehnbar, textile Haptik 
Dehnbarkeitswerte Für Rahmensysteme muss in Kette/Schuss ca. 0,5 % Dehnung berücksichtigt werden. 
Anwendungen Indoor Rahmensysteme, Messewände, professionelle Fotografie, Bühnendeko, Tischdecken 
Anwendungen Outdoor Sonnenschirme, Werbezelte, aufblasbare Werbung, Rahmen-/Spannsysteme, Backlit 
Hinweis Bei Außenanwendungen das Material fest verspannen, darf nicht gegen sich 

selbst/andere Gegenstände schlagen und nicht bei Temperaturen unter +5°C 
verarbeitet werden. Nicht geeignet für Seiko Colorpainter 64S und HP 9000, HP Latex 
nicht für Outdoor geeignet! 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Abdeck Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
JMPRESTO/1100-30 weiß kein Abdeck außen 1100 30 3“ 290,40 8,80 
JMPRESTO/1370-30 weiß kein Abdeck außen 1370 30 3“ 361,68 8,80 
JMPRESTO/1520-30 weiß kein Abdeck außen 1520 30 3“ 401,28 8,80 
JMPRESTO/1620-30 weiß kein Abdeck außen 1620 30 3“ 427,68 8,80 
JMPRESTO/2500-30 weiß kein Abdeck außen 2500 30 3“ 660,00 8,80 
JMPRESTO/3080-50 weiß kein Abdeck innen 3080 50 3“ 1.355,20 8,80 

 
 

JM Mediatex LIGHTBOX    
Premium Textil mit Streuschicht für Leuchtkästen und Rahmensysteme, B1/Q1/TR1 
 

JM Mediatex LIGHTBOX weist einseitig eine spezielle mikroporöse Polymerbeschichtung auf, die einerseits mit Lösungsmittel-, Latex- 
und UV-härtenden Tinten ein Höchstmaß an Druckbrillanz erzeugt und andererseits im Durchlicht die Farben zum Leuchten bringt. 
Diese mikroporöse opake Beschichtung führt bei Hinterleuchtung zu einer weißen Streuung des Lichtes, so dass die Farben im 
Durchlicht brillant leuchten und sich somit JM Mediatex LIGHTBOX perfekt für den Einsatz als hinterleuchtetes Display und für Rolling 
Boards eignet. Wie alle JM Mediatex-Produkte ist JM Mediatex LIGHTBOX nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert und entspricht den 
Brandschutznormen B1/Q1/TR1.  
Bedruckbarkeit mit Latex: Trotz hervorragender Bedruckbarkeit mit Latex-Tinten, werden diese Tinten vom Hersteller für 
Hinterleuchtung nicht empfohlen, da es bei hoher Farbsättigung in Verbindung mit Dehnungen zu Farbbruch führen kann. Für 
Rahmensysteme (Frontlit) kann JM Mediatex LIGHTBOX eingesetzt werden, Backlit-Anwendungen sollten vorab getestet werden, da es 
hier sehr auf Tintenmenge, Sujet und Dehnung ankommt.  
  

Material Beschichtetes 100 % Polyester mit Streuschicht, PVC-frei, Leinwandbindung, 145 g/m² 

 
 
 

 

Haltbarkeit Indoor 
Merkmale Kein Weißbruch, wasserdicht/wasserabweisend, luftdicht, heiß und kalt schneidbar ohne 

Ausfransen, schmutzabweisend, reißfest, etwas dehnbar, textile Haptik 
Dehnbarkeitswerte Für Rahmensysteme muss in Kette/Schuss ca. 0,8 % Dehnung berücksichtigt werden. 
Anwendungen Backlit, Lightbox, Rolling Boards, Rahmen-/Spannsysteme, aufblasbare Werbung 
Hinweis Nicht geeignet für Seiko Colorpainter 64S und HP 9000. Vom Hersteller gibt es keine 

offizielle Eignung mit HP Latex-Tinten (Backlit), wir empfehlen vorab Tests 
durchzuführen.  

 

Artikelbezeichnung Farbe  Abdeck Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
JMLIGHTBOX/1000-30 weiß kein Abdeck außen 1000 30 3“ 264,60 8,82 
JMLIGHTBOX/1370-30 weiß kein Abdeck außen 1370 30 3“ 362,50 8,82 
JMLIGHTBOX/1620-30 weiß kein Abdeck außen 1620 30 3“ 428,65 8,82 
JMLIGHTBOX/2000-30 weiß kein Abdeck außen 2000 30 3“ 529,20 8,82 
JMLIGHTBOX/2500-30 weiß kein Abdeck außen 2500 30 3“ 661,50 8,82 
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JM Mediatex BERMUDA   
Premium Universaltextil für den Digitaldruck, noCurl, Brandschutz B1/Q1/TR1 
 

Vielseitigkeit beschreibt wohl am besten das hochtechnische JM Mediatex BERMUDA, denn es wurde bereits bei der Garnauswahl sowie 
bei der Konstruktion des Gewebes auf höchste Beanspruchbarkeit geachtet. Es ist gegen alle extremen Zugkräfte, die in verschiedenen 
Anwendungen auftreten können, resistent und wirkt  schnellem Einreißen oder Weiterreißen des Materials bei der Verarbeitung 
entgegen. JM Mediatex BERMUDA weist eine einseitige spezielle Polymerbeschichtung auf, die mit Lösungsmittel-, Latex- und UV-
härtenden Tinten ein Höchstmaß an Farbausbeute bei höchster Druckbrillanz erzeugt und das bereits bei niedrigstem Tintenverbrauch. 
JM Mediatex BERMUDA ist nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert und entspricht den Brandschutznormen B1/Q1/TR1.  
  

Material Beschichtetes 100 % Polyester, PVC-frei, weiß, Leinwandbindung, 310 g/m² 

 
 
 
 
 
 

 

Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Merkmale Kein Curling, kein Weißbruch, wasserdicht/wasserabweisend, schmutzabweisend, 

luftdicht, etwas dehnbar, heiß und kalt schneidbar ohne Ausfransen, sehr hoch reißfest, 
schnelle Knittererholung, textile Haptik 

Dehnbarkeitswerte Für Rahmensysteme muss in Kette/Schuss ca. 1,0 % Dehnung berücksichtigt werden. 
Anwendungen Outdoor: Sonnenschutz, textile Architektur, Banner, Frontlit 

Indoor: Messewände, Roll-Up, Pop-Up, Rollos, vertikale Jalousien, Vorhänge, Banner, 
Bühnendekorationen 

Hinweis Bei Außenanwendungen das Material fest verspannen, darf nicht gegen sich 
selbst/andere Gegenstände schlagen und nicht bei Temperaturen unter +5°C 
verarbeitet werden. Latex nicht für Outdoor geeignet! 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Abdeck Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
JMBERMUDA/1100-30 weiß kein Abdeck außen 1100 30 3“ 306,90 9,30 
JMBERMUDA/1370-30 weiß kein Abdeck außen 1370 30 3“ 382,23 9,30 
JMBERMUDA/1520-30 weiß kein Abdeck außen 1520 30 3“ 424,08 9,30 
JMBERMUDA/1620-30 weiß kein Abdeck außen 1620 30 3“ 451,98 9,30 
JMBERMUDA/2500-30 weiß kein Abdeck außen 2500 30 3“ 697,50 9,30 
JMBERMUDA/3080-50 weiß kein Abdeck innen 3080 50 3“ 1.432,20 9,30 

 
 

JM Mediatex GREY BACK TEXTILE   
Blickdichtes Premium Textil für Roll-Up-System und Displays 
 

JM Mediatex GREY BACK TEXTILE weist auf der Vorderseite eine spezielle Polymerbeschichtung auf, die sich durch einen sehr hohen 
Weißgrad auszeichnet. Mit Lösungsmittel-, Latex- und UV-härtenden Tinten kann mit ein Höchstmaß an Farbausbeute bei höchster 
Druckbrillanz erzeugt werden und das bereits bei niedrigstem Tintenverbrauch. Durch eine rückseitige Beschichtung wird der Artikel 
lichtundurchlässig und ist aus diesem Grund für den Einsatz für blickdichte Roll-Up-Systeme prädestiniert, wird aber auch als Banner und 
für Abspannungen eingesetzt. Da UV-härtende Tinten noch nachhärten können, ist mit einem Curling zu rechnen bzw. gilt es dies zu 
beachten. JM Mediatex GREY BACK TEXTILE ist nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert und entspricht der Brandschutznorm B1. 
  

Material Beschichtetes 100 % Polyester, weiß, graue Rückseite, Leinwandbindung, 290 g/m² 

 
 

 

Haltbarkeit Indoor 
Merkmale Kein Weißbruch, schnelle Knittererholung, kalt schneidbar ohne Ausfransen, leicht 

montierbar,textile Haptik, kein Curling 
Anwendungen Roll-Up, Blockout-Anwendungen, Displays, Messewände, Messebau, Banner, Frontlit 
Hinweis Da UV- härtende Tinten noch nachhärten können, ist mit einem eventuellen Curling zu 

rechnen. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Abdeck Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
JMGREYBACK/950-30 weiß, Rückseite grau kein Abdeck außen 950 30 3“ 312,36 10,96 
JMGREYBACK/1030-30 weiß, Rückseite grau kein Abdeck außen 1030 30 3“ 338,66 10,96 
JMGREYBACK/1520-30 weiß, Rückseite grau kein Abdeck außen 1520 30 3“ 499,78 10,96 
JMGREYBACK/3100-30 weiß, Rückseite grau kein Abdeck außen 3100 50 3“ 1.698,80 10,96 
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JM Mediatex AIR  
High Quality Textil für Architektur, Displays und Bühne, zertifiziert nach B1/Q1/TR1 
 

Der Artikel JM Mediatex AIR weist eine einseitige spezielle Polymerbeschichtung auf, die sich durch einen hohen Weißgrad auszeichnet. 
Mit Latex-, Lösemittel-, und UV-härtenden Tinten kann ein Höchstmaß an Farbausbeute bei höchster Druckbrillanz erzeugt werden und 
das bereits bei niedrigstem Tintenverbrauch. JM Mediatex AIR zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, ist schmutz- und 
wasserabweisend, wodurch er sich besonders für Abspannungen eignet. Da JM Mediatex AIR keinen Weißbruch hat, eignet sich dieses 
Medium ideal für günstige Roll-Ups, Pop-Ups, Bühnendekorationen, Messewände und Kunstreproduktionen. Wie alle JM Mediatex-
Produkte ist JM Mediatex AIR nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert und entspricht den Brandschutznormen B1/Q1/TR1 und M1.  
  

Material Beschichtetes 100 % Polyester, PVC-frei, weiß, Leinwandbindung, 230 g/m² 

 
 

 

Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Merkmale Kein Weißbruch, wasserabweisend, schmutzabweisend, heiß und kalt schneidbar ohne 

Ausfransen, hohe Reißfestigkeit, weiche textile Haptik 
Anwendungen Outdoor: Textile Architektur 

Indoor: Messebau, Pop-Up, Roll-Up, Kunst Repro, professionelle Fotografie, 
Bühnendekorationen, Frontlit 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Abdeck Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
JMAIR/1030-30 weiß kein Abdeck außen 1030 30 3“ 213,21 6,90 
JMAIR/1370-30 weiß kein Abdeck außen 1370 30 3“ 283,59 6,90 
JMAIR/1520-30 weiß kein Abdeck außen 1520 30 3“ 314,64 6,90 
JMAIR/1620-30 weiß kein Abdeck außen 1620 30 3“ 335,34 6,90 
JMAIR/2000-30 weiß kein Abdeck außen 2000 30 3“ 414,00 6,90 
JMAIR/2500-30 weiß kein Abdeck außen 2500 30 3“ 517,50 6,90 
JMAIR/3100-50 weiß kein Abdeck innen 3100 50 3“ 1.069,50 6,90 

 
 

JM Mediatex AIR EFFECT    
High Quality Textil mit Perlmutteffekt für Architektur, Displays und Bühne 
 

JM Mediatex AIR EFFECT weißt eine einseitige spezielle Polymerbeschichtung mit edlem Perlmutteffekt auf, die sich durch einen hohen 
Weißgrad auszeichnet, welche hochwertige Displays mit auffälligen Effekten ermöglicht. Mit Latex-, Lösemittel- und UV-härtenden 
Tinten kann ein Höchstmaß an Farbausbeute bei höchster Druckbrillanz erzeugt werden und das bereits bei niedrigstem 
Tintenverbrauch. JM Mediatex AIR EFFECT zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, ist schmutz- und wasserabweisend, wodurch 
er sich besonders für Abspannungen eignet. Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100 und B1 nach DIN 4102-1.  
  

Material Beschichtetes 100 % Polyester, PVC-frei, weiß, Leinwandbindung, 220 g/m² 

 
 

 

Haltbarkeit Indoor 
Merkmale Kein Weißbruch, wasserabweisend, schmutzabweisend, heiß und kalt schneidbar ohne 

Ausfransen, hohe Reißfestigkeit, weiche textile Haptik 
Anwendungen Messebau, Pop-Up, Roll-Up, Kunst Repro, professionelle Fotografie, 

Bühnendekorationen, Innenarchitektur, Ausstellungen, Banner 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Abdeck Druckseite Breite 
mm  

Länge m Ker
n  

Preis €/Rolle Preis €/m² 

JMAIREFF/1030-30 weiß Perlmutt kein Abdeck außen 1030 30 3“ 275,01 8,90 
JMAIREFF/1520-30 weiß Perlmutt kein Abdeck außen 1520 30 3“ 405,84 8,90 
JMAIREFF/3100-50 weiß Perlmutt kein Abdeck innen 3100 50 3“ 1.379,50 8,90 

 
 

JM Mediatex WALL COVER TEXTILE    
Selbstklebendes Premium Textil für Wandverkleidungen für den professionellen Einsatz 
 

JM Mediatex WALL COVER TEXTILE ist einseitig mit einer speziellen Polymerbeschichtung mit hohem Weißgrad ausgerüstet,  die eine 
matte edle Oberfläche erzeugt. Mit Lösungsmitteltinten, HP-Latextinten und UV-härtenden Tinten kann mit diesem Material ein 
Höchstmaß an Farbausbeute bei höchster Druckbrillanz erzeugt werden. JM Mediatex WALL COVER TEXTILE ist auf der Rückseite mit 
einer selbstklebenden Schicht versehen, wodurch der Artikel auf den unterschiedlichsten Materialen repositionierbar verklebbar ist. Das 
Material ist bei Normklima (Raumtemperatur) verarbeiten und die Verarbeitungshinweise beachten. Den Untergrund vorab auf 
Verträglichkeit mit dem Kleber prüfen. JM Mediatex WALL COVER TEXTILE ist nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. 
  

Material Beschichtetes 100 % Polyester, PVC-frei, weiß, Leinwandbindung, 360 g/m² 

 
 
 
 

 

Kleber Permanent haftend 
Haltbarkeit Indoor 
Merkmale Kalt schneidbar ohne Ausfransen, textile Haptik, leicht zu verarbeiten 
Anwendungen Wandverkleidungen, Wandtattoos, POS- und Shop-Design, Messebau, Innendesign 
Hinweis Anwendungshinweise sind zu beachten, der Untergrund sollte vor der Verklebung 

geprüft werden. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  Kleber Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
JMWALLCOV/1000-30 weiß permanent außen 1000 30 3“ 392,40 13,08 
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JM Mediatex DOUBLE FACE    
Absolut blickdichtes Premium Textil für doppelseitigen Druck  
 

JM Mediatex DOUBLE FACE ist ein hochwertiges 3-Layer-Textil mit beidseitiger Spezial-Polymerbeschichtung. Die Vorder- und 
Rückseite sieht gleich aus, hat einen hohen Weißgrad und einen absolut blickdichten Kern. Dadurch kann beidseitig mit 
unterschiedlichen Motiven mit Latex-, Lösemittel- und UV-härtenden Tinten bedruckt werden. JM Mediatex DOUBLE FACE eignet sich 
daher hervorragend für doppelseitige Werbung (wie z. B. Deckenhänger), aber auch für alle Arten von Vorhängen, Lamellen oder 
Vertikal-Jalousien, vor allem auch durch das geringe Gewicht. Da UV-härtende Tinten noch nachhärten können, ist mit einem Curling zu 
rechnen bzw. gilt es dies zu beachten. JM Mediatex DOUBLE FACE ist nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert und entspricht der 
Brandschutznorm B1.  
  

Material Beidseitig beschichtetes 100 % Polyester, 3fach Layer, PVC-frei, weiß, 
Leinwandbindung, 270 g/m² 

 
 
 
 

 

Haltbarkeit Indoor 
Merkmale Beidseitig bedruckbar, absolut Blickdicht, kein Weißbruch, schnelle Knittererholung, kein 

Curling, kalt schneidbar ohne Ausfransen 
Anwendungen Blockout-Anwendungen,2-in-1-Banner, Ausstellungen, Roll-Up, Displays, Messewände, 

Messebau, Banner, Kulisse und Bühnenbau, Lamellen, Vorhänge, Sonnen- und 
Lichtschutz, Vertikal-Jalousien 

Hinweis UV-Tinten Da UV-härtende Tinten noch nachhärten können, ist mit einem eventuellen Curling zu 
rechnen. 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Abdeck Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
JMDOUBFACE/1520-50 weiß/weiß kein Abdeck beidseitig 1520 50 3“ 881,60 11,60 
JMDOUBFACE/3100-50 weiß/weiß kein Abdeck beidseitig 3100 50 3“ 1.798,00 11,60 

 
 

JM Mediatex GRANDFLEX SR    
High Quality Textil ohne Weißbruch für Banner, Wandverkleidungen, Roll-Ups und Pop-Ups 
 

JM Mediatex GRANDFLEX SR ist ein textiles Medium ohne Weißbruch mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis. Es ist einseitig mit 
einer speziellen Polymermischung mit einem hohen Weißgrad beschichtet. Durch die spezielle Beschichtung erhält man in Kombination 
mit Lösungsmittel-, UV-härtenden und HP-Latex-Tinten ein brillantes Druckergebnis. JM Mediatex GRANDFLEX SR zeichnet sich durch 
eine hohe Flexibilität aus. Wie alle JM Mediatex-Produkte ist JM Mediatex GRANDFLEX SR auch nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. 
  

Material Beschichtetes 100 % Polyester, PVC-frei, weiß, Leinwandbindung, 190 g/m² 

 
 

 

Haltbarkeit Indoor 
Merkmale Kein Weißbruch, kein Farbbruch, heiß und kalt schneidbar ohne Ausfransen, hohe 

Reißfestigkeit, weiche textile Haptik 
Anwendungen Pop-Up, Roll-Up, Displays, Banner, professionelle Fotografie, Bühnendekorationen, 

Wandverkleidungen, Bilder, Economy-Canvas Anwendungen 

 

Artikelbezeichnung Farbe  Abdeck Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
JMGRANDFLX/1000-50 weiß kein Abdeck außen 1000 50 3“ 247,50 4,95 
JMGRANDFLX/1500-50 weiß kein Abdeck außen 1500 50 3“ 371,25 4,95 
JMGRANDFLX/3020-50 weiß kein Abdeck innen 3020 50 3“ 747,45 4,95 

 
 

JM Mediatex FLAG   
High Quality Fahnenstoff mit sehr guten Durchdruck, B1-zertifiziert 
 

JM Mediatex FLAG ist ein Fahnenmaterial, welches mit einem Spezial-Vlies abgedeckt ist und dadurch neben seiner guten 
Farbwiedergabe einen sehr guten Durchdruck zeigt. Durch die Spezialimprägnierung besitzt es eine sehr weiche Haptik und ist 
knitterfrei. Der neuartige textile Backliner ist in Sekundenschnelle zu entfernen. JM Mediatex FLAG ist nach Öko-Tex Standard 100 
zertifiziert und entspricht der Brandschutznorm B1 nach DIN 4102.  
  

Material Beschichtetes 100 % Polyester, PVC-frei, weiß, Wirkware, 150 g/m² (90 g/m² ohne 
Vlies-Abdeck) 

 
 
 

 

Haltbarkeit Indoor und Outdoor 
Anwendungen Fahnen 
Hinweis Latex Gute Bedruckbarkeit mit Latex-Tinten, jedoch verbleiben nach der Fixierung kleine 

Rückstände vom Liner rückseitig am Stoff. Diese Rückstände können aber manuell 
abgerieben bzw. entfernt werden. 

Hinweis Durchdruck JM Mediatex FLAG zeichnet sich durch einen guten Durchdruck aus, achten Sie auf nicht 
zu feine Details.  

 

Artikelbezeichnung Farbe  Abdeck Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
JMFLAG/1370-30 weiß Vlies-Liner außen 1370 30 3“ 352,64 8,58 
JMFLAG/1520-30 weiß Vlies-Liner außen 1520 30 3“ 391,25 8,58 

  

mailto:werbetechnik@europapier.at�


 

 Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.  |  Besuchen Sie uns: www.europapier.at   |  1.8/7 

 

Papiere 
SK-Folien, 
langfristig 

SK-Folien, 
mittelfristig 

SK-Folien, 
kurzfristig 

OneWayVision, 
Deko & Specials Displayfolien Banner & Mesh 

Textilien, 
Tex-Graphics 

     
La

te
x,

 S
ol

ve
nt

 
    

un
d 

U
V

-I
nk

je
t 

 
 

 

POLI-FLEX 4025 Ultimate Print Matt   
Weiß matte, opake, bedruckbare Flexfolie für helle und dunkle Textilien 
 

POLI-FLEX 4025 Ultimate Print Matt ist eine weiße, opake, heißsiegelfähige und bedruckbare PU-/PVC Textil-Transferfolie mit semi-
mattem Finish und überzeugt durch eine angenehm weiche, textile Haptik. Sie eignet sich für die Applikation auf hellen und dunklen 
Textilien und verfügt über einen niedrigschmelzenden Klebstoff mit einer Transfer-Temperatur von 160°C. Durch eine höhere Transfer-
Temperatur kann die Druckqualität beeinträchtigt werden. Auf Grund einer speziellen Top-Coat Beschichtung zeichnet sich die Folie 
durch eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit aus. 
 

POLI-FLEX 4025 Ultimate Print Matt ist mit Latex-, Eco-Solvent und Solvent-Tinten bedruckbar. Durch die neuartig entwickelte, nicht 
klebende PET-Folienabdeckung können selbst filigrane Schriften und Motive nach dem Druckvorgang mit einem Schneideplotter 
problemlos geschnitten und anschließend entgittert werden. Zum Übertragen und als Schutzabdeckung während des Heißtransfers 
empfehlen wir die Verwendung von POLI-TACK 853 oder POLI-TACK 860. Ideal für den Druck von Motiven für die Sport-, Freizeit- und 
Berufsbekleidung. Für den Heißtransfer auf Textilien mit wasserabweisender Appretur oder Imprägnierung ist sie nicht geeignet. 
  

Material PU-/PVC Folie, gegossen, 120 µm, weiß semi-matt 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, nicht selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Bedruckung Seitenrichtig (Druckseite außen gewickelt). Die Fixiertemperatur darf 100°C nicht 

übersteigen. 
Transferbedingungen Temperatur: 160°C 

Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: 17 bis 20 sec. 

Waschbeständigkeit Bis 60°C waschbar (nur Color- oder Feinwaschmittel verwenden), Textil vor der Wäsche 
auf links wenden. 

Anwendungen Helle und dunkle T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und 
Fanartikeln 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  
in mm  

Länge 
in m 

LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX4025/500-25 weiß, semi-matt 500 25 m 24h per m²  14,46 16,34 17,50 
 
 

POLI-FLEX 4030 Ultimate Print Soft Matt    
Weiß semi-matte, opake, bedruckbare weiche Flexfolie für helle und dunkle Textilien nach Öko-Tex Standard 100  
 

POLI-FLEX 4030 ULTIMATE PRINT SOFT MATT ist eine weiße, opake, heißsiegelfähige, bedruckbare PU Textil-Transferfolie mit semi-
mattem Finish, überzeugt durch eine angenehm weiche, textile Haptik und eignet sich für die Applikation auf hellen und dunklen 
Textilien. Aufgrund einer speziellen Top-Coat Beschichtung zeichnet sich die Folie durch eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit aus. 
Sie bietet eine hohe Druckauflösung mit Latex-, Eco-Solvent und Solvent-Tinten. Durch die neuartig entwickelte, nicht klebende PET-
Folienabdeckung können selbst filigrane Schriften und Motive problemlos geschnitten und entgittert werden. 
 

Zum Übertragen und als Schutzabdeckung während des Heißtransfers wird POLI-TACK 854 empfohlen. Der PET-Liner ist warm 
abzuziehen. Die Transferfolie wird für den Druck von Logos und Motiven, die auf Sport-, Freizeit-, und Berufsbekleidung appliziert 
werden, verwendet. Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen 
(zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100 Klasse I). Ungeeignet für den Heißtransfer sind Textilien, die über eine wasserabweisende 
Appretur oder Imprägnierung verfügen. 
  

Material Polyurethan-Folie, gegossen, 80 µm, weiß semi-matt 

 
 
 
 
 
 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, nicht selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Bedruckung Seitenrichtig (Druckseite außen gewickelt). Die Fixiertemperatur darf 100°C nicht 

übersteigen. 
Transferbedingungen Temperatur: 165°C 

Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: 17 bis 20 sec. 

Waschbeständigkeit Bis 80°C waschbar (nur Color- oder Feinwaschmittel verwenden), Textil vor der Wäsche 
auf links wenden. 

Anwendungen Helle und dunkle T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und 
Fanartikeln 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  
in mm  

Länge 
in m 

LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX4030/500-25 weiß, semi-matt 500 25 m 24h per m²  19,66 22,22 23,79 
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POLI-FLEX 4033 Ultimate Print Supersoft Matt    
Weiß semi-matte, opake, bedruckbare Flexfolie mit angenehm weicher Haptik  
 

POLI-FLEX 4033 Ultimate Print Supersoft Matt ist eine weiße, opake, heißsiegelfähige, bedruckbare PU Textil-Transferfolie mit semi-
mattem Finish und eignet sich für die Applikation auf hellen und dunklen Textilien. Sie überzeugt durch eine angenehm weiche, textile 
Haptik. Aufgrund der speziellen Beschichtung besitzt die Folie eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit und bietet eine hohe 
Druckauflösung mit Latex-, Eco-Solvent- und Solvent-Tinten. Durch die neuartig entwickelte, nicht klebende PET-Folienabdeckung, 
können selbst filigrane Schriften und Motive nach dem Druckvorgang problemlos geschnitten und anschließend entgittert werden. 
 

Zum Übertragen und als Schutzabdeckung während des Heißtransfers wird POLI-TACK 854 empfohlen. Der PET-Liner ist warm 
abzuziehen. Die Transferfolie wird für den Druck von Logos und Motiven, die auf Sport-, Freizeit-, und Berufsbekleidung appliziert 
werden, verwendet. Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen. 
Ungeeignet für Textilien mit wasserabweisender Appretur oder Imprägnierung. 
  

Material Polyurethan-Folie, gegossen, 50 µm, weiß semi-matt 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, nicht selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Bedruckung Seitenrichtig (Druckseite außen gewickelt). Die Fixiertemperatur darf 100°C nicht 

übersteigen. 
Transferbedingungen Temperatur: 160°C 

Druck: 2,5 bis 3,0 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: 15 sec. 

Waschbeständigkeit Bis 40°C waschbar (Color-/Feinwaschmittel), Textil vor der Wäsche auf links wenden. 
Trockner geeignet. 

Anwendungen Helle und dunkle T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und 
Fanartikeln 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  
in mm  

Länge 
in m 

LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX4033/500-25 weiß, semi-matt 500 25 m 24h per m²  19,66 22,22 23,79 
 
 

POLI-FLEX 4034 Ultimate Print Transparent Soft Matt    
Transparente bedruckbare Flexfolie mit angenehm weicher Haptik für helle Textilien  
 

POLI-FLEX 4034 Ultimate Print Transparent Soft ist eine zweilagige Transferfolie, die auf der bedruckbaren, offenen Seite mit einem 
Heiß-Schmelzkleber beschichtet ist. Die nach dem Heißtransfer außen liegende Seite der Folie verfügt über eine hohe 
Vergilbungsresistenz und ist ausgezeichnet waschbeständig. Durch die nicht klebende PET-Folie können selbst filigrane Motive nach 
dem Druckvorgang geschnitten und entgittert werden. Auf Grund der matten PET-Folie resultiert ein brillant mattes Druckfinish mit 
hoher Auflösung unter Verwendung von Eco-Solvent- und Solvent-Tinten. Nach dem Entgittern erfolgt unter Verwendung der 
Originalabdeckung der Heißtransfer. Nach der thermischen Übertragung ist die PET-Folie nach Abkühlung auf Raumtemperatur zu 
entfernen. Die Transferfolie wird verwendet für den Druck von Logos und Motiven, die auf Sport-, Freizeit- und Berufsbekleidung 
appliziert werden. Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen. 
  

Material Polyurethan-Folie, gegossen, 50 µm, transparent matt 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, nicht selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Bedruckung Rückseitig, spiegelverkehrt (Druckseite außen gewickelt)  
Transferbedingungen Temperatur: 160°C 

Druck: 2,5 bis 3,0 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: 15 sec. 

Waschbeständigkeit Bis 60°C waschbar (Color-/Feinwaschmittel), Textil vor der Wäsche auf links wenden. 
Trockner geeignet. 

Anwendungen Helle T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und Fanartikeln 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  
in mm  

Länge 
in m 

LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX4034/500-25 weiß, semi-matt 500 25 m 24h per m²  19,66 22,22 23,79 
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POLI-FLEX 4035 Ultimate Print Nylon   
Weiß matte, opake, bedruckbare Flexfolie für hydrophobierte und wasserabweisende Nylongewebe 
 

POLI-FLEX 4035 ULTIMATE PRINT NYLON ist eine weiße, opake, Polyurethan-Transferfolie mit semi-mattem Finish und ist mit einem 
speziellen Schmelzklebstoff für hydrophobierte und wasserabweisende Nylongewebe ausgestattet. Die weiche, gummielastische 
Transferfolie bietet einen angenehmen textilen Griff und überzeugt durch hohen Tragekomfort bei gleichzeitig ausgezeichneter 
Opazität. Sie bietet eine hohe Druckauflösung in Verbindung mit Latex-, Eco-Solvent und Solvent Tinten.  
 

Durch die nicht klebende PET-Folienabdeckung lassen sich nach dem Druckvorgang selbst filigrane Schriften und Motive problemlos 
schneiden (45°) und entgittern. Dann wird die geschnittene Flexfolie mit einer Transferpresse für 3 - 4 sec. übertragen, der 
Polyesterträger lauwarm abgezogen und nach dem Abkühlen bei gleichen Parametern für ca. 10 - 15 sec. nachgepresst. Zum 
Übertragen und als Schutzabdeckung während des Heißtransfers empfehlen wir die Verwendung von POLI-TACK 854 oder 853. Die 
verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen.  
  

Material Polyurethan-Folie, gegossen, 100 µm, weiß semi-matt 

 

Kleber Polyamid-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, nicht selbstklebend 
Textiluntergründe Nylon, hydrophobierte Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung 
Bedruckung Seitenrichtig (Druckseite außen gewickelt). Die Fixiertemperatur darf 90°C nicht 

übersteigen. 
Transferbedingungen Temperatur: 145 - 150°C 

Druck: 2 – 2,5 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: Vorpressen 3 - 4 sec. / Polyesterträger lauwarm abziehen 
 Nachpressen 10 - 15 sec. 

Waschbeständigkeit Bis 40°C waschbar, chemisch reinigungsbeständig, Textil vor der Wäsche auf links 
wenden. 

Anwendungen Imprägnierte T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und 
Fanartikeln 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  
in mm  

Länge 
in m 

LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX4035/500-25 weiß, semi-matt 500 25 m 24h per m²  21,90  24,75  26,50  
 
 

POLI-FLEX 4036 Turbo Print Matt  
Weiße High-Speed-Flexfolie für Standard-, Polyester- und Nylongewebe 
 

POLI-FLEX 4036 Turbo Print ist eine heißsiegelfähige, bedruckbare PU-Textil-Transferfolie mit angenehm weicher, textiler Haptik und 
eignet sich für helle und dunkle Textilien. Auf Grund eines speziellen Top-Coatings zeichnet sich die Folie durch eine ausgezeichnete 
Waschbeständigkeit aus. Sie eignet sich zur Übertragung auf Textilien wie Baumwolle, Polyester, unimprägniertes Nylon, Mischgewebe 
aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Acryl. Bei Nylongeweben mit einer Imprägnierung ist im Vorfeld ein Eignungstest 
durchzuführen. Das matte Finish bietet eine hohe Druckauflösung und hervorragende Bedruckbarkeit mit Latex-, Eco-Solvent und 
Solvent-Tinten. Durch die neuartig entwickelte, selbstklebende PET-Folienabdeckung können selbst filigrane Schriften und Motive nach 
dem problemlos geschnitten und anschließend entgittert werden. Zum Übertragen und als Schutzabdeckung während des 
Heißtransfers empfehlen wir die Verwendung von POLI-TACK 853, 854 oder 860. Der PET-Liner ist warm abzuziehen. Die verwendeten 
Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen.  
  

Material Polyurethan-Folie, gegossen, 80 µm, weiß matt 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, nicht selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Polyester, unimprägniertes Nylon, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, 

Polyester/Acryl 
Bedruckung Seitenrichtig (Druckseite außen gewickelt). Die Fixiertemperatur darf 90°C nicht 

übersteigen. 
Transferbedingungen 
Standard 

Temperatur/Zeit: 130 °C, 5 sec. / 150 °C, 4 sec. / 160 °C, 3 sec. 
Druck: 2,5 - 3,0 bar (mittlerer Druck) 

Transferbedingungen 
Nylon 

Temperatur/Zeit: 150°C, 5 sec. vorpressen, 5 sec. auf Nylon verpressen 
PET-Liner entfernen, Transfer mit Silikonpapier abdecken 
für weitere 10 sec. verpressen 

Druck: 2,0 bar (niedriger Druck) 
Hinweis Bei stark strukturierten Baumwoll- und Mischgeweben ist die Verpresszeit anzupassen. 
Waschbeständigkeit Bis 60°C waschbar (Color-/Feinwaschmittel), Textil vor der Wäsche auf links wenden. 

Trockner bis 100°C. 
Anwendungen Helle und dunkle T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und 

Fanartikeln 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  
in mm  

Länge 
in m 

LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX4036/500-25 weiß, matt 500 25 m 24h per m²  21,90  24,75  26,50  
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POLI-FLEX 4625 Clear Printable    
Transparente, seidenmatte, bedruckbare Flexfolie für helle Textilien 
 

POLI-FLEX Printable 4625 Clear eine zweilagige transparente, thermisch übertragbare, bedruckbare Polyurethan-Folie und eignet sich 
für die Applikation auf hellen Textilien und überzeugt durch eine angenehm weiche, textile Haptik. Sie ist auf der bedruckbaren, offenen 
Seite mit einem Heißschmelzkleber beschichtet und  durch das brillant matte Druckfinish mit hoher Druckauflösung hervorragend mit 
Eco-Solvent- und Solvent-Tinten bedruckbar. Die nach dem Heißtransfer außen liegende Seite der Folie verfügt über eine hohe 
Vergilbungsresistenz und ist ausgezeichnet waschbeständig. 
 

Es können selbst filigrane Motive nach dem Druckvorgang mit einem Schneideplotter problemlos geschnitten und anschließend 
entgittert werden. Nach dem Entgittern erfolgt unter Verwendung der Originalabdeckung der Heißtransfer. Nach der thermischen 
Übertragung ist das Silikonpapier nach Abkühlung auf Raumtemperatur zu entfernen. Sie wird für den Druck von Logos und Motiven, die 
auf Sport-, Freizeit- und Berufsbekleidung appliziert werden, verwendet. Für den Heißtransfer auf Textilien mit wasserabweisender 
Appretur oder Imprägnierung ist sie nicht geeignet. 
  

Material Polyurethan-Folie, gegossen, 75 µm, transparent seidenmatt 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber 
Abdeck Silikonpapier, nicht selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Bedruckung Rückseitig, spiegelverkehrt (Druckseite außen gewickelt) 
Transferbedingungen Temperatur: 165°C bis 170°C 

Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: 17 bis 20 sec. 
Linerabzug: Silikonpapier nach Abkühlen auf Raumtemperatur abziehen 

Waschbeständigkeit Bis 60°C waschbar (nur Color- oder Feinwaschmittel verwenden), Textil vor der Wäsche 
auf links wenden. 

Anwendungen T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und Fanartikeln wie 
Fahnen und Wimpel 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  
in mm  

Länge 
in m 

LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX4625/500-25 transparent, seidenmatt 500 25 m 24h per m²  14,46 16,34 17,50 
 
 

POLI-FLEX 4010 Blockout Printable  
Weiß semi-matte, sublimationsresistente Flex-Folie für helle und dunkle Textilien  
 

POLI-FLEX 4010 Blockout Printable ist eine sublimationsresistente, bedruckbare, weiß semi-matte Polyurethan-Folie mit Blockout-
Beschichtung als Zwischenlage zur Vermeidung des Durchfärbens von dunklen Textilien aus Polyester (PET) die im 
Sublimationsverfahren eingefärbt wurden (meist bei Polyester-Sport-Trikots). Sie eignet sich für die Applikation auf weißen und dunklen 
Textilien und verfügt über einen weichen, textilen Griff. Nach der thermischen Übertragung entsteht ein semi-mattes Druckfinish mit 
hoher Auflösung.  
POLI-FLEX 4010 Blockout Printable ist mit Latex-, Eco-Solvent- und Solvent-Tinten bedruckbar. Durch die nicht klebende PET-Folie 
können selbst filigrane Schriften und Motive nach dem Druckvorgang mit einem Schneideplotter geschnitten werden. Wir empfehlen zur 
Übertragung POLI-TACK 853, 854 oder 860. Zur Vermeidung der Sublimationsmigration ist ein Pre-Heating der Textilien zu 
unterlassen. Die Transferfolie wird für den Druck von Logos und Motiven verwendet, die auf Sport-, Freizeit und Berufsbekleidung 
appliziert werden. Eignet sich nicht für Textilien mit wasserabweisender Appretur oder Imprägnierung! 
  

Material Polyurethanfolie mit Blockout-Beschichtung, gegossen, 140 µm, weiß semi-matt 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, nicht selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Bedruckung Seitenrichtig (Druckseite außen gewickelt). Die Fixiertemperatur darf 80°C nicht 

übersteigen. 
Transferbedingungen Temperatur: 135°C 

Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: 17 bis 20 sec. 

Waschbeständigkeit Bis 40°C waschbar (nur Color- oder Feinwaschmittel verwenden), Textil vor der Wäsche 
auf links wenden. 

Anwendungen Dunklen Textilien aus Polyester die im Sublimationsverfahren eingefärbt wurden 
(meistens Sport-Trikots) 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  
in mm  

Länge 
in m 

LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX4010/500-25 weiß, semi-matt 500 25 m 2-3d per m²  19,66 22,22 23,79 
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POLI-FLOCK 5901 Subli-Flock    
Weißer Sublimations-Flock, auch mit UV-Tinten und Siebdruck direkt bedruckbar 
 

Heißsiegelfähiger Polyesterflock (weiß) speziell entwickelt für den Sublimationsdruck. Auch geeignet für den Siebdruck sowie für den 
Direktdruck mit UV-Tinten. Durch die Applikation einer Schutzabdeckung auf der Heißkleberseite kann nach dem Druckvorgang das 
Motiv mit allen marktüblichen Schneideplottern geschnitten werden. Der Flock verfügt über ausgezeichnete 
Entgitterungseigenschaften. SUBLI-FLOCK 5901 wird verwendet für den Druck von Logos und Motiven, die auf Sport-, Freizeit-, und 
Berufsbekleidung appliziert werden. Aufgrund der hohen Faserdichte entsteht ein Druckergebnis mit kräftigen und brillanten Farben. Der 
Polyester-Flock verfügt über eine ausgezeichnete Vergilbungsresistenz. Ungeeignet für den Heißtransfer sind Textilien mit 
wasserabweisender Appretur oder Imprägnierung.  
  

Material Polyester-Flock, 640 µm, weiß 

 

Kleber Copolyester-Heißschmelzkleber 
Abdeck Silikonpapier, weiß 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Bedruckung Transferpapier mit Sublimationstinte spiegelverkehrt bedrucken.  

Sublimationspapier auf den Flock legen und das Motiv mittels Heizpresse bei 185° C und 
mittlerem Druck (2,0 bar) während 40 - 45 sec. übertragen.   
Bedruckten Flock mit den angegebenen Transferbedingungen auf das Textil 
verpressen. 

Transferbedingungen Temperatur: 160°C 
Druck: 2,5 bis 3,0 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: 15 sec. 

Waschbeständigkeit Bis 60°C waschbar (Color-/Feinwaschmittel), Textil vor der Wäsche auf links wenden. 
Trockner geeignet. 

Anwendungen Helle und dunkle T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und 
Fanartikeln 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  
in mm  

Länge 
in m 

LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLOCK5901/500-25 weiß 500 25 m 5-7d per m²  23,28   
 
 

POLI-FLOCK 5905 Solvent-Flock   
Bedruckbarer Viskose-Flock für (Eco-)Solvent-Tinten 
 

POLI-FLOCK 5905 Solvent-Flock ist ein mit Eco-Solvent- und Solvent-Tinten direkt bedruckbarer, heißsiegelfähiger Viskose-Flock. 
Durch eine spezielle Faserimprägnierung entsteht ein fotorealistischer Druck mit brillanten Farben. Durch die Applikation einer 
Schutzabdeckung auf der Heißkleberseite kann nach dem Druckvorgang das Motiv mit allen marktüblichen CAD/CAM Plottern 
geschnitten werden. Der Flock verfügt über ausgezeichnete Schneid- und Entgitterungseigenschaften und überzeugt durch eine hohe 
Waschbeständigkeit und wird für den Druck von Logos und Motiven, die auf Sport-, Freizeit- und Berufsbekleidung appliziert werden 
verwendet. Ungeeignet für Textilien, die über eine wasserabweisende Appretur oder Imprägnierung verfügen. 
  

Material Viskose-Flock, 560 µm, weiß 

 

Kleber Copolyester-Heißschmelzkleber 
Abdeck Silikonpapier, weiß 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Bedruckung Seitenrichtig (Druckseite außen gewickelt) 
Transferbedingungen Temperatur: 160°C 

Druck: 2,5 bis 3,0 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: 15 sec. 

Waschbeständigkeit Bis 40°C waschbar (Color-/Feinwaschmittel), Textil vor der Wäsche auf links wenden. 
Trockner geeignet. 

Anwendungen Helle und dunkle T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und 
Fanartikeln 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  
in mm  

Länge 
in m 

LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLOCK5905/500-25 weiß 500 25 m 5-7d per m²  25,75   
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Digitale Druckmedien für Drucker mit Dye- und Pigment-Tinten 
 
Papiere, Fotoqualität (echte Fotopapiere microporös, Fotopapiere) 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish
 Kleber  

 
 
Fotopapiere Dye & Pigment Inkjet 2.1 
Fotopapier Microporös WB 190 Gloss WG               2.1/2 

Fotopapier Microporös WB 190 Satin WS               2.1/2 
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Fotopapier Microporös WB 190 Serie  
Echte Fotopapiere PE-beschichtet in Hochglanz oder Satin 
 

Leuchtende Farben, scharfe Kontraste, perfekte Abbildung der Realität. Diese mikroporös beschichteten Fotopapiere mit hoher Weiße 
bieten fotorealistische Wiedergabe aller Anwendungen mit Instant Drying für sofortige Trocknung und Weiterverarbeitung. Für den 
hochauflösenden Druck entwickelt worden erreichen sie Spitzenwerte bei fotorealistischer Wiedergabe, perfekter Tintenaufnahme und 
Haltbarkeit. Die hochwertige Tintenempfangsschicht und die beidseitige PE-Schicht sorgen für optimale Tintenkontrolle und 
Tintenabsorption, erhöhte Licht- und Ozonbeständigkeit, hervorragende Laminiereigenschaften und keine Papierwellung. Selbst 
hochauflösende Profi-Fotografien werden eins zu eins wiedergegeben. Es ist unempfindlich gegen Fingerabdrücke und sehr wischfest. 
  
Material Mikroporös gestrichenes Fotopapier, beidseitig PE-beschichtet, holzfrei 

 

Finish und Grammatur Fotopapier Microporös WB 190 Gloss, weiß hochglänzend, 190 g/m² 
Fotopapier Microporös WB 190 Satin, weiß satin, 190 g/m² 

Laminierung Heiß und kalt laminierbar 
Anwendungen Fotografie, Präsentationen, Poster- und Kunstdruck, POS Signage, CAD, Messegrafiken 
Hinweis Kalibrations-CD mit ICC-Profilen für Shiraz, ColorGATE, BestCOLOR und Onyx auf 

Wunsch lieferbar 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Grammatur Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

FOTOG190/610-30 weiß glänzend 190 g/m² außen 610 30 2“ 137,46 7,51 

FOTOG190/914-30 weiß glänzend 190 g/m² außen 914 30 2“ 206,09 7,51 

FOTOG190/1067-30 weiß glänzend 190 g/m² außen 1067 30 2“ 240,50 7,51 
         

FOTOS190/610-30 weiß satin 190 g/m² außen 610 30 2“ 137,46 7,51 

FOTOS190/914-30 weiß satin 190 g/m² außen 914 30 2“ 206,09 7,51 

FOTOS190/1067-30 weiß satin 190 g/m² außen 1067 30 2“ 240,50 7,51 

FOTOS190/1524-30 weiß satin 190 g/m² außen 1524 30 2“ 343,55 7,51 
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Digitale Druckmedien für Drucker mit Dye- und Pigment-Tinten 
 
Papiere, Poster & Plakat (Posterpapiere, Plakatpapiere, Blueback) 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish
 Kleber  

 
 
Poster- und Plakatpapiere Dye & Pigment Inkjet 2.2 
Posterpapier Inkjet MCL 90 WM               2.2/2 

Posterpapier Inkjet MCL 120 WM               2.2/2 

Posterpapier Inkjet MCL 180 WM               2.2/2 

myMEDIA 6391 Blueback Pro WB WM               2.2/2 

myMEDIA 6392 Blueback Eco WB WM               2.2/2 
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Posterpapier Inkjet MCL  
Beschichtetes Posterpapier in verschiedenen Grammaturen 
 

Diese Posterpapiere sind hochweiße, matte Graphic Art Papiere, die auch bei hohem Farbauftrag gute Planlage vorweisen. Sowohl Dye- 
wie auch Pigmenttinten erzielen auf der Beschichtung perfekte Ergebnisse. Bestens geeignet für Poster und Plakate im Innenbereich 
mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis. Die spezielle Beschichtung sorgt für hochauflösende, randscharfe und lebendige Ausdrucke 
von Bildern, Grafiken, Präsentationen usw.  
  

Material Holzfrei gestrichenes Papier mit schwerem Strich, 90 bis 180 g/m² 

 
Laminierung Heiß und kalt 
Anwendungen Plakatdruck, Poster, fotorealistische Präsentationen, hochwertige CAD-Drucke, Proofs  
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Grammatur VPE Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

PLO90/914/45MCL  weiß matt  90 g/m²  1 Rolle 914 45 2“ 25,51 0,62 

PLO90/1067/45MCL  weiß matt  90 g/m²  1 Rolle 1067 45 2“ 29,77 0,62 
        

 

PLO120/594/30MCL  weiß matt  120 g/m²  1 Rolle 594 30 2“ 14,41 0,79 

PLO120/610/30MCL  weiß matt  120 g/m²  1 Rolle 610 30 2“ 14,78 0,81 

PLO120/914/30MCL  weiß matt  120 g/m²  1 Rolle 914 30 2“ 22,18 0,81 

PLO120/1067/30MCL  weiß matt  120 g/m²  1 Rolle 1067 30 2“ 25,70 0,80 
        

 

PLO180/914/30MC  weiß matt  180 g/m²  1 Rolle 914 30 2“ 34,17 1,25 

 
 

myMEDIA 6391 Blueback Pro WB  
Premium Blueback-Papier für wasserbasierte Tinten 
 

myMEDIA 6391 Blueback Pro WB ist ein weiß mattes, wasserbeständiges Plakatpapier für Außenanwendungen mit blauer Rückseite. Die 
spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und Farbbrillanz mit Dye-, Pigment- und Latex-Tinten. Vor der 
Montage wird ein Einweichen der Drucke in Wasser (nicht in Kleister!) von maximal 15 Minuten empfohlen. Anschließend sollen die 
Drucke mindestens 24, jedoch maximal 72 Stunden, feucht gelagert werden, damit eine optimale Durchfeuchtung des Papieres erreicht 
wird. Wasserfeste Drucke werden nur bei Verwendung von Pigmenttinten erreicht! 
  

Material Wasserfestes spezialgestrichenes Papier, blaue Rückseite, wasserfest, 130 g/m² 

 

Opazität > 98 % 
Haltbarkeit Bis zu 6 Wochen Outdoor 
Anwendungen Plakatwände, Werbebotschaften im Außenbereich 
Tipp Optimale Wasserbeständigkeit nach offen liegender Trocknung von ca. 10 Stunden. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Grammatur Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

MY6391/914-25  weiß matt  130 g/m²  außen 914 25 2“ 85,23 3,73 

MY6391/1067-25  weiß matt  130 g/m²  außen 1067 25 2“ 99,50 3,73 

MY6391/1270-25  weiß matt  130 g/m²  außen 1270 25 2“ 118,43 3,73 

MY6391/1372-25  weiß matt  130 g/m²  außen 1372 25 2“ 127,94 3,73 

 
 

myMEDIA 6392 Blueback Eco WB  
Economy Blueback-Papier für wasserbasierte Tinten 
 

myMEDIA 6392 Blueback Eco WB ist ein weiß mattes, wasserbeständiges Plakatpapier für Außenanwendungen mit blauer Rückseite. Die 
ausgezeichnete Nassfestigkeit ermöglicht ein Falten des Papiers ohne zu brechen. Es ist sehr gut mit Dye-/Pigment- und Latex-Tinten 
bedruckbar und bietet eine gute Farbbrillanz. Vor der Montage wird ein Einweichen in Wasser von max. 15 Minuten empfohlen. Beachten 
Sie bitte die Verarbeitungshinweise.  
  

Material Wasserfestes spezialgestrichenes Papier, blaue Rückseite, wasserfest, 130 g/m² 

 

Haltbarkeit Bis zu 6 Wochen Outdoor 
Anwendungen Plakatwände, Werbebotschaften im Außenbereich 
Hinweis  Wasserfeste Drucke nicht mit Dye-Tinten! Drucke nicht in den Kleister einlegen! 
Tipp Optimale Wasserbeständigkeit nach offen liegender Trocknung von ca. 10 Stunden. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Grammatur Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

PLO90/914/45MCL  weiß matt  130 g/m² außen 914 50 2“ 81,80 1,79 

PLO90/1067/45MCL  weiß matt  130 g/m² außen 1270 50 2“ 81,80 1,79 
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Digitale Druckmedien für Drucker mit Dye- und Pigment-Tinten 
 
Papiere, CAD & Plan (CAD Papiere, Papier für Plankopierer  
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish
 Kleber  

 
 
Papiere für CAD & Pläne Dye & Pigment Inkjet 2.3 
CAD Plotter Inkjet Premium 90 WM               2.3/2 

CAD Plotter Inkjet Standard 90 WM               2.3/2 

CAD Plotter Inkjet Standard 80 WM               2.3/2 

Rollenkopierpapier 80 WM               2.3/2 
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CAD Plotter Inkjet Premium 90  
High-Class CAD-Papier für hochwertige Plots 
 

CAD Premium zeichnet sich besonders durch seine verbesserte Wischfestigkeit, sowie die randscharfe Abbildung aller Sujets aus. Es ist 
somit die erste Wahl für färbige CAD-Plots und repräsentative Ausdrucke. Ideal für Monoplots, Farblinien und kleine Flächen. Kurze 
Trocknungszeit zeichnet dieses Papier besonders aus. 
  

Material Holzfreies Papier, 90 g/m² 

 

Laminierung Heiß und kalt laminierbar 
Anwendungen CAD, GIS, Proofs, Präsentationen, einfache Plakate 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Verpackungseinheit Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

PLO90/610/50PR  weiß matt  3 Rollen außen 610 50 2“ 13,14 0,43 

PLO90/914/50PR  weiß matt  3 Rollen außen 914 50 2“ 19,02 0,42 

PLO90/914/90PR  weiß matt  3 Rollen außen 914 90 2“ 36,50 0,44 

PLO90/1067/50PR  weiß matt  3 Rollen außen 1067 50 2“ 22,96 0,43 

 
 

CAD Plotter Inkjet Standard 90  
Standard CAD-Papier mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis 
 

CAD Value ist für Grafiken mit hoher Randschärfe bei mittlerer Auflösung gedacht. Die Qualität wurde speziell für den Einsatz auf allen 
handelsüblichen Inkjet-Druckern entwickelt. Ideal für monochrome Linienplots und einfache Farblinienplots. Außerdem bietet es eine 
höhere Grammatur als CAD Economy. 
  

Material Holzfreies Papier, 90 g/m² 

 Anwendungen CAD, GIS, Proofs, monochrome und einfache Farblinienplots 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Verpackungseinheit Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

PLO90/610/50ST weiß matt  3 Rollen außen 610 50 2“ 10,97 0,36 

PLO90/914/50ST weiß matt  3 Rollen außen 914 50 2“ 15,48 0,34 

PLO90/914/90ST weiß matt  3 Rollen außen 914 90 2“ 25,68 0,31 

PLO90/1067/50ST weiß matt  3 Rollen außen 1067 50 2“ 18,06 0,34 

 
 

CAD Plotter Inkjet Standard 80  
Ökonomisches Standardpapier für CAD-Anwendungen 
 

CAD Standardpapier mit optimalem Preis-/ Leistungsverhältnis. Ideal für monochrome Linienplots. Geeignet für den Einsatz auf allen 
gängigen Inkjet-Druckern. 
  

Material Holzfreies Papier, 80 g/m² 

 Anwendungen CAD, GIS, Proofs, monochrome Linienplots 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Verpackungseinheit Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

PLO80/610/50ST weiß matt  3 Rollen außen 610 50 2“ 8,25 0,27 

PLO80/914/50ST weiß matt  3 Rollen außen 914 50 2“ 12,38 0,27 

PLO80/914/90ST weiß matt  3 Rollen außen 914 90 2“ 21,39 0,23 

 
 

Rollenkopierpapier 80  
Kopierpapier auf der Rolle für Plankopierer 
 

Für alle rollenverarbeitenden Plankopierer und auch für monochrome Linienplots geeignet. Es bietet eine hohe Planlage und 
hervorragende Falzeigenschaften sowie eine gute Tonerverankerung. 
  

Material Unbeschichtetes, holzfreies Papier, 80 g/m² 

 Anwendungen Plankopien 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Verpackungseinheit Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

KO80/297/150 weiß matt  4 Rollen außen 279 150 3“ 10,97 0,26 

KO80/420/150 weiß matt  2 Rollen außen 420 150 3“ 15,48 0,25 

KO80/594/150 weiß matt  2 Rollen außen 594 150 3“ 21,72 0,24 

KO80/841/150 weiß matt  1 Rolle außen 841 150 3“ 30,75 0,24 

KO80/914/150 weiß matt  1 Rolle außen 914 150 3“ 33,56 0,24 
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Digitale Druckmedien für Drucker mit Dye- und Pigment-Tinten 
 
Displayfolien & Selbstklebefolien (Backlit, Roll-Up, Pop-Up, Selbstklebefolien)  
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish
 Kleber  

 
 
Displayfolien Dye & Pigment Inkjet 2.4 
myMEDIA 2815 RollUp PET noLite WB WM               2.4/2 

myMEDIA 2827 Backlit PET WB WM               2.4/2 

myMEDIA 2835 PopUp PET noLite WB WM               2.4/3 

myMEDIA 2843 PopUp PVC FR WB WM               2.4/3 

 
 
Selbstklebefolien Dye & Pigment Inkjet 2.4 
myMEDIA 2883 Vinyl WB WM, SP               2.4/4 
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myMEDIA 2815 RollUp PET noLite WB  
Blickdichtes Polyester-Roll-Up Material mit Silberrücken und noCurl Eigenschaften 
 

myMEDIA 2815 RollUp PET noLite WB ist eine opake, weiß matte Polyesterfolie mit hoher Blickdichte und silbrig matter Rückseite. Die 
weiße, reflektionsarme Beschichtung liefert hervorragende Druckergebnisse mit wasserbasierten Dye- und Pigment-Tinten und ist 
schnell trocknend bei optimaler Tintenaufnahme. Die exzellente Dimensionsstabilität, Kratzfestigkeit und vor allem die noCurl-
Eigenschaft gegen Einrollen an den Rändern machen dieses Material zum Hit unter den Roll-Ups. Die Ausdrucke sind nach vollständigem 
Trocknen unempfindlich und können auch ohne Schutzlaminat eingesetzt werden. Kurzfristig für Outdoor mit Laminat! 
  

Material Polyesterfolie weiß matt, Rückseite silber, noLite, noCurl, 170 µm, 215 g/m² 

 

Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Laminierung myMEDIA 5000 UV Protect Serie, myMEDIA 5300 MonoLam Serie,  

myMEDIA 5514 Textured Laminate 
Anwendungen Roll-Ups, blickdichte Displays, Messedisplays, einseitige Deckenhänger 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

MY2815/914-20 weiß matt silber opak, noCurl außen 914 20 2“ 172,38 9,43 

MY2815/1067-20 weiß matt silber opak, noCurl außen 1067 20 2“ 201,24 9,43 

MY2815/1270-20 weiß matt silber opak, noCurl außen 1270 20 2“ 239,52 9,43 

 
 

myMEDIA 2827 Backlit PET WB  
Semimatte Backlitfolie mit optimalen Tag & Nacht Eigenschaften 
 

myMEDIA 2827 Backlit PET WB ist eine semimatte Polyesterfolie, welche auf dieser Seite als Frontprint hervorragend mit 
wasserbasierten Dye- und Pigment-Tinten bedruckbar ist. Die Ausdrucke sind sehr unempfindlich gegen Wasser und mechanische 
Beanspruchung und besitzen eine hohe Farbdichte, sowohl im beleuchteten als auch im unbeleuchteten Zustand. Dadurch sind die die 
Farben als Tag-und-Nacht-Anwendung auch ohne Hinterleuchtung sehr brillant. myMEDIA 2827 Backlit PET WB überzeugt durch 
exzellente Dimensionsstabilität sowie hoher Reiß- und Abriebfestigkeit und eignet sich dadurch auch sehr gut für große Displays. Auch 
für Anwendungen in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Kondenswasserbildung geeignet (dauerhaftes Eintauchen und Staunässe 
muss vermieden werden). Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Auch mit Latex-Tinten bedruckbar! 
  

Material Frontprint Polyesterfolie, weiß semimatt, transluzent, 215 µm, 275 g/m² 

 

Lichttransmission Ca. 60% 
Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Laminierung myMEDIA 5000 UV Protect Serie, myMEDIA 5300 MonoLam Serie 
Anwendungen Hochwertige Leuchtwerbungen, City-Lights, Retail-Displays, Leuchtkästen, Messen 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Druckrichtung Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

MY2827/914-30 weiß semimatt Frontprint außen 914 30 2“ 243,22 8,87 

MY2827/1067-30 weiß semimatt Frontprint außen 1067 30 2“ 283,93 8,87 

MY2827/1270-30 weiß semimatt Frontprint außen 1270 30 2“ 337,95 8,87 

MY2827/1370-30 weiß semimatt Frontprint außen 1370 30 2“ 364,56 8,87 

MY2827/1520-30 weiß semimatt Frontprint außen 1524 30 2“ 405,54 8,87 
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myMEDIA 2835 PopUp PET noLite WB     
Blickdichtes Pop-Up Material mit Silberrücken und noCurl Eigenschaften 
 

myMEDIA 2835 PopUp PET noLite WB ist eine opake, weiß matte Polyesterfolie mit hoher Blickdichte und silbrig matter Rückseite. Die 
weiße, reflektionsarme Beschichtung liefert hervorragende Druckergebnisse mit Dye- und Pigment-Tinten und ist schnell trocknend bei 
optimaler Tintenaufnahme. Die exzellente Dimensionsstabilität, Kratzfestigkeit, Wasserfestigkeit und vor allem die noCurl-Eigenschaft 
gegen Einrollen an den Rändern machen dieses Material zum Hit unter den Pop-Up-Systemen und Displays mit hochwertiger Optik. Die 
Ausdrucke sind nach vollständigem Trocknen sehr unempfindlich, können auch ohne Schutzlaminat eingesetzt werden. Mit Laminierung 
auch kurzfristig für Outdoor-Displays geeignet. 
  

Material Polyesterfolie weiß matt, Rückseite silber, noLite, noCurl, 300 µm, 405 g/m²  

 

Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Laminierung myMEDIA 5000 UV Protect Serie, myMEDIA 5300 MonoLam Serie,  

myMEDIA 5514 Textured Laminate 
Anwendungen Pop-Ups, blickdichte Displays, Messedisplays, Displays wo hohe Steifigkeit benötigt wird 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

MY2835/914-20 weiß matt silber opak, noCurl außen 914 20 3“ 212,41 11,62 

MY2835/1067-20 weiß matt silber opak, noCurl außen 1067 20 3“ 247,97 11,62 

MY2835/1270-20 weiß matt silber opak, noCurl außen 1270 20 3“ 295,15 11,62 

 
 

myMEDIA 2843 PopUp PVC FR WB     
Opakes Hart-PVC Pop-Up Material mit B1 Brandschutzzertifikat 
 

myMEDIA 2843 PopUp PVC FR WB ist eine weiß matte Hart-PVC-Folie mit einer reflektionsarmen Beschichtung zur ausgezeichneten 
Bedruckung mit Dye- und Pigment-Tinten. Typische Anwendungen sind Schilder im Innen -und Außenbereich, besonders in Bereichen 
in denen flammhemmende Werbeträger gefordert werden. Die Ausdrucke sind nach vollständigem Trocknen sehr unempfindlich und 
können auch ohne Schutzlaminat eingesetzt werden. Obwohl für den Outdoor-Einsatz geeignet, bleiben die Haupteinsatzgebiete 
öffentliche Gebäude, Museen, Messen und Ausstellungen auf Grund des B1-Zertifikates! 
  

Material Beschichtete Hart-PVC-Folie, weiß matt, 440 µm, 620 g/m² (B1)  

 

Haltbarkeit Indoor und kurzfristig Outdoor 
Laminierung myMEDIA 5000 UV Protect Serie, myMEDIA 5300 MonoLam Serie,  

myMEDIA 5514 Textured Laminate 
Anwendungen Pop-Ups, blickdichte Displays, Messedisplays, Displays wo hohe Steifigkeit benötigt wird 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

 MY2843/914-20 weiß matt  weiß opak außen 914 20 3“ 244,77 13,39 

 MY2843/1067-20 weiß matt  weiß opak außen 1067 20 3“ 285,74 13,39 

 MY2843/1524-20 weiß matt  weiß opak außen 1524 20 3“ 408,13 13,39 
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myMEDIA 2883 Vinyl WB    
Selbstklebende mikroporöse Vinyl-Folie für 1 Jahr Außeneinsatz 
 

Die weiß matte, semi-permanent klebende Folie mit mikroporöser Beschichtung, sorgt mit ihrer reflexarmen Oberfläche für schnelle 
Trocknung, leuchtende und lebendige Farben und für brillante Druckergebnisse. Ideal für die vielfältigsten Indoor-Anwendungen. Bei der 
Verwendung von Dye-Tinten müssen die Drucke, auch bei kurzfristiger Anwendung, grundsätzlich durch eine Laminierung gegen 
Colourfading geschützt werden. Drucke mit Pigment-Tinten können bis zu einem Jahr unlaminiert im Außenbereich verwendet werden. 
Zum Schutz vor mechanischen Einflüssen wird eine Schutzlaminierung empfohlen. Die Drucke können kantenbündig laminiert werden. 
Bei fachgerechter Verarbeitung ist ein Eindringen von Feuchtigkeit von mehr als 3-5mm ausgeschlossen. Eco-Solvent möglich, jedoch 
nicht optimal. 
  

Material Weich-PVC-Folie, matte Oberfläche, 100 µm 

 

Kleber Semi-permanenter Polyacrylat-Kleber 
Haltbarkeit Bis 1 Jahr Outdoor mit Pigmenttinten unlaminiert 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -10°C bis +70°C 
Laminierung myMEDIA 5000 UV Protect Serie, myMEDIA 5300 MonoLam Serie,  

myMEDIA 5514 Textured Laminate 
Anwendungen selbstklebende Drucke für den Innen- und Außenbereich, Schilder, Displays, Messen 
Hinweis  Außeneinsatz nur mit Pigmenttinten (unlaminiert bis 1 Jahr), Dye-Tinten nur für Indoor 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Klebstoff Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

MY2883/914-30 weiß matt  semi-permanent außen 914 30 2“ 203,73 7,43 

MY2883/1067-30 weiß matt  semi-permanent außen 1067 30 2“ 237,83 7,43 

MY2883/1270-30 weiß matt  semi-permanent außen 1270 30 2“ 283,08 7,43 

MY2883/1372-30 weiß matt  semi-permanent außen 1372 30 2“ 305,82 7,43 

MY2883/1524-30 weiß matt  semi-permanent außen 1524 30 2“ 339,70 7,43 
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Digitale Druckmedien für Drucker mit Dye- und Pigment-Tinten 
 
Bannermaterialien und Textilien (Banner, Canvas, Textilbeschriftung)  
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish
 Kleber  

 
 
Bannermaterialien Dye & Pigment Inkjet 2.5 
myMEDIA 3291 Blockout WB WM               2.5/2 

 
 
Textilien Dye & Pigment Inkjet 2.5 
myMEDIA 4139 Artist Canvas WB WM               2.5/2 

 
 
Textilbeschriftung Dye & Pigment Inkjet 2.5 
POLI-FLEX 4600 Printable WM               2.5/2 
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myMEDIA 3291 Blockout WB   
PVC Blockout-Plane für den Outdoorbereich für wasserbasierte Tinten 
 

myMEDIA 3291 Blockout WB ist ein weiß mattes PVC-Blockout-Banner mit einseitiger, wasserfester Inkjet Beschichtung für Dye- und 
Pigment-Tinten. Die besten Ergebnisse und Wasserbeständigkeit werden mit Pigment-Tinten erreicht. Es ist für den Außeneinsatz 
geeignet, hat eine 93%ige Opazität und kann genäht, geklebt und geöst werden. Um Knicke im Material zu vermeiden, sollten fertige 
Banner ausschließlich im gerollten Zustand gelagert und transportiert werden.  
  

Material Einseitig beschichtetes PVC-Banner Blockout, weiß matt, blickdicht, 500g/m² 

 

Haltbarkeit Indoor und Outdoor 
Anwendungen Spannbanner In- und Outdoor, Bandenwerbung, Promotions, Events, Displays  
Weiterverarbeitung Ösen, Nähen, Kleben 
Hinweis Wasserbeständigkeit wird nur mit Pigment-Tinten erreicht. 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Rückseite Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

 MY3291/914-30 weiß matt weiß, opak außen 914 20 2“ 230,51 12,61 

 MY3291/1067-30 weiß matt weiß, opak außen 1067 20 2“ 269,10 12,61 

 MY3291/1270-30 weiß matt weiß, opak außen 1270 20 2“ 320,29 12,61 

 MY3291/1524-30 weiß matt weiß, opak außen 1524 20 2“ 384,35 12,61 

 
 

myMEDIA 4139 Artist Canvas WB    
Hochwertige Canvas Leinwand 
 

myMEDIA 4139 Artist Canvas WB ist ein hochwertiges Baumwoll-Polyester-Fasergemisch, um die Kombination von „echtem Canvas 
Feeling“ und hoher Reißfestigkeit mit gleichzeitig hoher Haltbarkeit zu vereinen. Es eignet sich für hochqualitative Kunstreproduktionen, 
kann perfekt ohne Bruch auf Keilrahmen gespannt werden und findet auch Anwendung in Display-Systemen. Die hochwertige 
Beschichtung für wasserbasierte Dye- und Pigment- und Latex-Tinten ermöglicht hohe Tintenaufträge bei schneller Trocknung ohne 
Ausbluten und ergibt seidenglänzende Ausdrucke hoher Farbbrillanz. Es besticht weiters durch hohe Kratzfestigkeit, 
Spritzwasserbeständigkeit, hohe Alterungsbeständigkeit der Ausdrucke und guter Knickbruchbeständigkeit. Auch hervorragend mit 
Latex-Tinten bedruckbar! 
  

Material Beschichtetes Canvas aus Polyester-Baumwoll-Gewebe, weiß satin, 310 g/m², 370 µm 

 

Haltbarkeit Indoor 
Anwendungen Kunstreproduktionen, Kunstdrucke, Portraits, Fine Art Prints, Displays, Messen, 

Bühnen-/Innendekorationen 
 

Artikelbezeichnung Farbe  / Finish Bindung Druckseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rll. Preis €/m² 

MY4139/914-15 weiß semimatt Leinwandbindung 2:1 außen 914 15 2“ 125,72 9,17 

MY4139/1067/15 weiß semimatt Leinwandbindung 2:1 außen 1067 15 2“ 146,77 9,17 

MY4139/1270/15 weiß semimatt Leinwandbindung 2:1 außen 1270 15 2“ 174,69 9,17 

MY4139/1524/15 weiß semimatt Leinwandbindung 2:1 außen 1524 15 2“ 209,63 9,17 

 
 

POLI-FLEX 4600 Printable   
Weiß matte, opake, bedruckbare Flexfolie für helle und dunkle Textilien für Dye-/Pigment 
 

POLI-FLEX 4600 Printable ist eine weiße, bedruckbare, thermisch übertragbare Polyurethan-Folie und eignet sich für die Applikation auf 
hellen und dunklen Textilien. Auf Grund einer speziellen Top-Coat Beschichtung zeichnet sich die Folie durch eine ausgezeichnete 
Waschbeständigkeit aus. Sie ist mit Dye- und Pigment-Tinten, sowie bedingt mit Eco-Solvent-Tinten bedruckbar. Die bedruckte 
Oberfläche ist bei der thermischen Übertragung mit einem Silikonpapier oder einem releasebeschichtetem Casting-Papier zu schützen. 
Durch den Thermotransfer verändert sich der ursprünglich matte Druck in ein brillant, glänzendes Finish mit hoher Druckauflösung. 
Nach dem Druckvorgang kann mit einem Schneideplotter problemlos geschnitten und anschließend entgittert werden. Für den 
Heißtransfer auf Textilien mit wasserabweisender Appretur oder Imprägnierung ist sie nicht geeignet. Bis 90°C waschbar, Textil vor der 
Wäsche auf links wenden. 
  

Material Polyurethan-Folie, gegossen, 160 µm, weiß semi-matt 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber 
Abdeck Silikonpapier, nicht selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Bedruckung und 
Verarbeitung 

Seitenrichtig drucken / 155°C bis 165°C 
Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck) / Zeit: 17 bis 20 sec. 

Anwendungen T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und Fanartikeln wie 
Fahnen und Wimpel 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite   

mm  
Länge 

m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit  25 lfm 10 lfm  5 lfm 

PTFLEX4600/500-25 weiß, semi-matt 500 25 2-3d per m²  16,54 18,69 20,01 
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Laminate zum Schutz und zur Veredelung von Digitaldrucken 
 
Hochwertige Bildschutzlaminate mit hohem UV-Schutz 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Hochwertige Bildschutzlaminate Laminate & Doppelklebefolien 3.1 
myMEDIA 5070 UV Protect Gloss G               3.1/2 

myMEDIA 5072 UV Protect Satin S               3.1/2 
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myMEDIA 5070 UV Protect Gloss  
Sehr hochwertiges Bildschutzlaminat mit hohem UV-Schutz 
 

myMEDIA 5070 UV Protect Gloss ist eine hochwertige PVC-Kaltlaminierfolie mit einem hochwertigen UV-filternden Klebstoff, der eine 
ausgezeichnete Verklebung ermöglicht und durch das sehr gute Anfließverhalten absolut kein Silvering hat! Ideal für die Veredelung von 
nicht flexiblen Displays. Der hohe UV-Schutzfaktor bietet eine exzellente Haltbarkeit der Grafiken, speziell dort, wo eine lange gleich 
bleibende Farbtreue benötigt wird. Weiters hat diese neueste Generation der Bildschutzlaminate eine exzellente Performance auf mit 
UV-härtenden Tinten bedruckten Medien und ist REACH und RoHS konform. 
  

Material PVC-Folie, 70 µm, glänzend 

 

Klebstoff Hochwertiger Acrylatklebstoff mit UV-Protektoren 
Abdeck Oberflächenvergütetes einseitig silikonisiertes Papier, weiß, 63 g/m² 
Haltbarkeit Bis 2 Jahre Outdoor 
Verarbeitung +15°C bis +35°C, 0 bis 2 m/min. 
Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Anwendungen Hochwertiger Bildschutz In- und Outdoor, Landkarten, Wegweiser, Displays, 

Laminierung von UV-Drucken 
Hinweis Hervorragende Performance auf mit UV-härtenden Tinten bedruckten Medien 
 

Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MY5070/1040-50  glänzend  permanent 1040  50 3“ 266,76 5,13 
 MY5070/1300-50  glänzend  permanent 1300  50 3“ 333,45 5,13 
 MY5070/1540-50  glänzend  permanent 1540  50 3“ 395,01 5,13 
 
 

myMEDIA 5072 UV Protect Satin  
Sehr hochwertiges Bildschutzlaminat mit hohem UV-Schutz 
 

myMEDIA 5072 UV Protect Satin ist eine hochwertige PVC-Kaltlaminierfolie mit einem hochwertigen UV-filternden Klebstoff, der eine 
ausgezeichnete Verklebung ermöglicht und durch das sehr gute Anfließverhalten absolut kein Silvering hat! Ideal für die Veredelung von 
nicht flexiblen Displays. Der hohe UV-Schutzfaktor bietet eine exzellente Haltbarkeit der Grafiken, speziell dort, wo eine lange gleich 
bleibende Farbtreue benötigt wird. Weiters hat diese neueste Generation der Bildschutzlaminate eine exzellente Performance auf mit 
UV-härtenden Tinten bedruckten Medien und ist REACH und RoHS konform. B1 zertifiziert nach DIN 4102-1! 
  

Material PVC-Folie, 70 µm, seidenglänzend 

 

Klebstoff Hochwertiger Acrylatklebstoff mit UV-Protektoren 
Abdeck Oberflächenvergütetes einseitig silikonisiertes Papier, weiß, 63 g/m² 
Haltbarkeit Bis 2 Jahre Outdoor 
Verarbeitung +15°C bis +35°C, 0 bis 2 m/min. 
Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Anwendungen Hochwertiger Bildschutz In- und Outdoor, Landkarten, Wegweiser, Displays, 

Laminierung von UV-Drucken 
Hinweis Hervorragende Performance auf mit UV-härtenden Tinten bedruckten Medien 
 

Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MY5072/1040-50  seidenglänzend  permanent 1040  50 3“ 266,76 5,13 
 MY5072/1300-50  seidenglänzend  permanent 1300  50 3“ 333,45 5,13 
 MY5072/1540-50  seidenglänzend  permanent 1540  50 3“ 395,01 5,13 
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Laminate zum Schutz und zur Veredelung von Digitaldrucken 
 
Laminate, langfristig, gegossen (Cast) 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Langfristige Laminate, gegossen Laminate & Doppelklebefolien 3.2 
Avery Dennison DOL 1460 Z Gloss G               3.2/3 

Avery Dennison DOL 1480 Z Matt M               3.2/3 

Avery Dennison DOL 1000 Gloss G               3.2/3 

Avery Dennison DOL 1100 Matt M               3.2/3 

Mactac CastLAM Gloss G               3.2/4 

Mactac CastLAM Matt M               3.2/4 
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AVERY DENNISON® 1400 Z 3D-LAMINIERFOLIEN. DIE ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR SICKEN. 

Die Fachleute werden ihren Augen nicht trauen. Avery Dennison wirft ein neues Licht auf die Laminierung von Digitaldruckfolien. Die neue 
Avery Dennison® DOL 1400 Z Serie besteht aus extrem anpassungsfähigen Laminierfolien, die die betreffende Grafik vor verblassenden 
Farben, Abrieb oder sonstigen Oberflächenschäden schützt. Bei Verwendung mit der Avery Dennsion® MPI 1105 Supercast Serie oder Avery 
Dennison® MPI 1104 Serie erhalten Sie eine Konstruktion, die Ihnen keine Probleme mehr macht. Angst, dass sich die Laminierfolie ablöst? 
Nicht mit Avery Dennison® DOL 1460 Z Gloss oder Avery Dennison® DOL 1480 Z Matt. Denn diese Folien sind jetzt noch flexibler geworden! 
Unter graphics.averydennison.eu erfahren Sie mehr. 
 

http://www.europe.averygraphics.de/�
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Avery Dennison DOL 1400 Z Serie   
Hochflexibles 3D-Laminat für Fahrzeugwerbung mit Sicken und Nieten 
 

Avery Dennison DOL 1400 Z ist eine Serie extrem flexibler, gegossener Laminierfolien in Premiumqualität zum Schutz von 
Digitaldruckgrafiken. Diese Folien sind eine hervorragende Alternative, wenn intensivere Farben und eine längere Haltbarkeit erwünscht 
sind und wurden speziell für Fahrzeugvollverklebungen und alle permanenten Verklebungen, welche hohe Anpassungsfähigkeit auf 
konvexen und konkaven Oberflächen mit Sicken und Nieten erfordern. Wegen ihrer langen Haltbarkeit und überragenden 
Anpassungsfähigkeit eignen sie sich hervorragend zur gemeinsamen Verwendung mit gegossenen Folien der Avery Dennison MPI 1105 
Supercast Serie oder der Avery Dennison MPI 1104 Serie auf Oberflächen mit Nieten und Sicken und/oder zur Verlängerung der 
Haltbarkeit von Außenanwendungen. Diese Serie entspricht B1 zertifiziert nach EN 13501-1! 
  

Material DOL 1460 Z Gloss, extrem flexible gegossene Premium-Vinylfolie 30 µm, glänzend 
DOL 1480 Z Matt, extrem flexible gegossene Premium-Vinylfolie 30 µm, matt 

 

Klebstoff Permanenter Acrylatklebstoff 
Abdeck Weißes, gebleichtes Kraftpapier, 130 g/m² 
Haltbarkeit Bis 6 Jahre Outdoor 
Verarbeitung +20°C bis +35°C, 0 bis 2,5 m/min., geringste Zugspannung 
Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Anwendungen Car-Wrapping, 3D-Verklebung über Sicken und Nieten, Fahrzeugwerbung, haltbare 

Promotion am POS 
Hinweis Die Fixiertemperatur bei laminierter 3D-Verklebung muss im oberen Bereich bei ca. 

100°C liegen! 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 ADDOL1460/1370-25  glänzend  Permanent 1370 25 3“ 471,97 13,78 
 ADDOL1460/1370-50  glänzend  Permanent 1370 50 3“ 943,93 13,78 
 ADDOL1460/1520-25  glänzend  permanent 1520 25 3“ 523,64 13,78 
 ADDOL1460/1520-50  glänzend  permanent 1520 50 3“ 1047,28 13,78 
           
 ADDOL1480/1370-25  Matt  permanent 1370 25 3“ 471,97 13,78 
 ADDOL1480/1370-50  Matt  permanent 1370 50 3“ 943,93 13,78 
 ADDOL1480/1520-25  matt  permanent 1520 25 3“ 523,64 13,78 
 ADDOL1480/1520-50  matt  permanent 1520 50 3“ 1047,28 13,78 
 
 

Avery Dennison DOL 1000 Serie  
Gegossene Premium Laminate für dauerhafte Langzeitwerbung 
 

Hochtransparente, flexible, gegossene Premium-Laminate mit hohem UV-Schutz für langfristige Außenanwendungen. Ursprünglich 
speziell als Schutzlaminat für Elektrostatdrucke und Drucke auf PVC Folien entwickelt, eignet sich die Serie speziell für die Avery MPI-
Serien und für wasserbasierte Druckmedien. Trotz der hohen Flexibilität können mit DOL 1000 Serie laminierte MPI-Folien nicht über 
Sicken und Nieten verklebt werden. Diese Serie entspricht B1, zertifiziert nach EN 13501-1! 
  

Material DOL 1000 Gloss, gegossene Premium-Vinylfolie 50 µm, hochglänzend 
DOL 1100 Matt, gegossene Premium-Vinylfolie 50 µm, matt 

 

Klebstoff Permanenter Acrylatklebstoff 
Abdeck Weißes, gebleichtes Kraftpapier, 130 g/m² 
Haltbarkeit Bis 7 Jahre Outdoor 
Verarbeitung +20°C bis +35°C, 0 bis 2,5 m/min. 
Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Anwendungen Displays, Firmenschilder, dauerhafte Werbung, Fahrzeugwerbung auf flachen und 

gewölbten Untergründen 
Tipp Laminiert auf wasserbasierte Pigmenttinten erhöht sich die Tintenhaltbarkeit auf bis zu 

3 Jahre! 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 ADDOL1000/1370-50  hochglänzend  permanent 1370 50 3“ 775,42 11,32 
           
 ADDOL1100/1370-50  matt  permanent 1370 50 3“ 775,42 11,32 
 
  



 

3.2/4 |   Bestellhotline 01 890 5005-0  |  Bestellfax 01 890 5005-2582  |  werbetechnik@europapier.at 

 

  
Kaschierfolien, 

Klebebänder 
Laminate, 

Display,Spezial 
Laminate, 
kurzfristig 

Laminate, 
mittelfristig 

Laminate, 
langfristig 

Laminate, 
UV-Bildschutz 

 
La

m
in

at
e 

&
 

K
as

ch
ie

rf
ol

ie
n 

 
 

 

Mactac CastLAM Gloss   
Gegossene Laminierfolie für Car-Wrapping- und 3D-Verklebungen 
 

Mactac CastLAM Gloss ist eine 30 µm dünne, transparente gegossene PVC-Folie und eignet sich hervorragend zum Schutz von 
Digitaldrucken, die auf JT 5629 PM gedruckt wurde. Da sie extrem dünn und flexibel ist, lässt sich der Gesamtverbund problemlos für 
Car-Wrapping und andere 3D-Anwendungen einsetzen. Sie schützt die Oberfläche der Drucke vor mechanischen Einwirkungen, 
Schmutz, Spritzwassser und anderen äußeren Einflüssen. Zusätzlich verfügt die Folie über einen hochwirksamen UV-Sperrfilter, der das 
Ausbleichen der Druckfarben deutlich verzögert. In Verwendung mit den Druckfolien Mactac JT 5629 PM oder JT 5529 P/PM/MBF 
(ultraverformbare, weiße PVC-Folien) können Dekorationen auf flachen oder gewölbten Oberflächen, sowie Verklebung über Sicken und 
Nieten gemacht werden, bei starken Vertiefungen muss jedoch ein Entlastungsschnitt vorgenommen werden, vor allem, wenn 3D-UV-
Tinten verwendet wurden.  Eignet sich auf Mactac WW100 für die Verklebung auf unebenen Wänden aus Beton oder Mauerwerk. Sie 
bringt eine klare und bestechend brillante Wiedergabe des geschützten Digitaldrucks. 
  

Material Gegossene Vinylfolie 30 µm, glänzend  

 

Klebstoff Permanent, auf Acrylbasis 
Abdeck Weißes, gestrichenes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Bis 4 Jahre Outdoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +100°C 
Anwendungen Car-Wrapping, 3D-Verklebung über Sicken und Nieten, haltbare Promotion am POS, 

Mauerverklebungen 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MTCASTLAMG/1370-50  glänzend  permanent 1370 50 3“ 882,97 12,89 
 MTCASTLAMG/1524-50  glänzend  permanent 1524 50 3“ 982,22 12,89 
 
 

Mactac CastLAM Matt   
Gegossene Laminierfolie für Car-Wrapping-Verklebungen 
 

Mactac CastLAM Matt ist eine 30 µm dünne, transparente gegossene PVC-Folie und eignet sich hervorragend zum Schutz von 
Digitaldrucken, die auf JT 5629 PM gedruckt wurde. Da sie extrem dünn und flexibel ist, lässt sich der Gesamtverbund problemlos für 
Car-Wrapping und andere 3D-Anwendungen einsetzen. Sie schützt die Oberfläche der Drucke vor mechanischen Einwirkungen, 
Schmutz, Spritzwassser und anderen äußeren Einflüssen. Zusätzlich verfügt die Folie über einen hochwirksamen UV-Sperrfilter, der das 
Ausbleichen der Druckfarben deutlich verzögert. In Verwendung mit den Druckfolien Mactac JT 5629 PM oder JT 5529 P/PM/MBF 
(ultraverformbare, weiße PVC-Folien) können Dekorationen auf flachen oder gewölbten Oberflächen, sowie Verklebung über Sicken und 
Nieten gemacht werden, bei starken Vertiefungen muss jedoch ein Entlastungsschnitt vorgenommen werden, vor allem, wenn 3D-UV-
Tinten verwendet wurden.  Eignet sich auf Mactac WW100 für die Verklebung auf unebenen Wänden aus Beton oder Mauerwerk. Sie hat 
eine sehr edle matte Oberfläche mit „Soft-Touch-Feeling“. Digitaldrucke werden blendfrei ausgerüstet und erhalten eine enorm 
hochwertige Anmutung der Oberfläche und kann auch direkt auf Fahrzeuge verklebt werden, um die Oberfläche des Wagens durch die 
mattierte Optik zu veredeln - ein neuer Trend in der Fahrzeuggestaltung. Die Folie kann auch auf dem Plotter geschnitten werden, um 
auf Autolacken reizvolle Ton-in-Ton-Effekte zu erzeugen. Selbst glänzende Farbfolien können vor einer Car-Wrapping-Verklebung mit 
einer einheitlichen matten Oberfläche ausgerüstet werden. 
  

Material Gegossene Vinylfolie 30 µm, matt 

 

Klebstoff Permanent, auf Acrylbasis 
Abdeck Weißes, gestrichenes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Bis 4 Jahre Outdoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +100°C 
Anwendungen Car-Wrapping, 3D-Verklebung über Sicken und Nieten, haltbare Promotion am POS, 

Mauerverklebungen 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MTCASTLAMM/1370-50  matt  permanent 1370 50 3“ 882,97 12,89 
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Laminate zum Schutz und zur Veredelung von Digitaldrucken 
 
Laminate, mittelfristig, polymer kalandriert 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Mittelfristige Laminate, polymer kalandriert Laminate & Doppelklebefolien 3.3 
myMEDIA 5280 PolyLam Gloss G               3.3/2 

myMEDIA 5281 PolyLam Matt G               3.3/2 

Avery Dennison DOL 2000 Gloss G               3.3/2 

Avery Dennison DOL 2100 Matt M               3.3/2 

Avery Dennison DOL 2200 Lustre L               3.3/2 

Avery Dennison DOL 2800 Gloss G               3.3/3 

Avery Dennison DOL 2900 Matt M               3.3/3 
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myMEDIA 5200 PolyLam Serie   
Hochwertige polymere Laminate speziell für myMEDIA 1200 PolyVinyl Serie 
 

myMEDIA 5200 PolyLam Laminate sind glänzende, polymer weichgemachte, kalandrierte PVC-Laminate, welche speziell zur 
Laminierung für die myMEDIA 1200 PolyVinyl Serie entwickelt wurden. Der hochtransparente Kleber bietet ein gutes Anfließverhalten 
und verhindert dadurch Silvering. Durch den Einsatz wird die Haltbarkeit der Drucke im Außenbereich verlängert und gleichzeitig vor 
Feuchtigkeit, Alterung, Verschmutzung und Abrieb geschützt. Sie eignen sich für den Einsatz auf flachen oder leicht gewölbten 
Untergründen im Innen- und Außenbereich. 
  

Material myMEDIA 5280 PolyLam Gloss, polymer weichgemachte, kalandrierte PVC-Folie, 75 µm 
myMEDIA 5281 PolyLam Matt, polymer weichgemachte, kalandrierte PVC-Folie, 75 µm 

 

Kleber Hochtransparentes Lösemittelacrylat, permanent 
Haltbarkeit Bis 5 Jahre Outdoor 
Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C 
Anwendungen Grafiken auf ebenen und leicht gewölbten Untergründen, Festaufbauten, dauerhafte 

Schilder 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MY5280/1050-50  glänzend  permanent 1050 50 3“ 281,93 5,37 
 MY5280/1372-50  glänzend  permanent 1372 50 3“ 368,38 5,37 
 MY5280/1524-50  glänzend  permanent 1524 50 3“ 409,19 5,37 
         
 MY5281/1050-50  matt  permanent 1050 50 3“ 281,93 5,37 
 MY5281/1372-50  matt  permanent 1372 50 3“ 368,38 5,37 
 MY5281/1524-50  matt  permanent 1524 50 3“ 409,19 5,37 
 
 

Avery Dennison DOL 2000 Serie  
Polymere Premium Laminate für mittelfristige Werbung 
 

Avery Dennison DOL 2000 ist eine Serie polymer weichgemachter, kalandrierter Premium-Laminierfolien für den mittelfristigen Einsatz 
auf flachen und gewölbten Untergründen. Diese Produktreihe wurde speziell als Schutzlaminat für digitale Druckbilder entwickelt. Diese 
Serie entspricht B1, zertifiziert nach EN 13501-1! 
  

Material DOL 2000 Gloss, flexible kalandrierte Vinylfolie 80 µm, glänzend 
DOL 2100 Matt, flexible kalandrierte Vinylfolie 80 µm, matt 
DOL 2200 Lustre, flexible kalandrierte Vinylfolie 80 µm, lustre 

 

Klebstoff Permanenter Acrylatklebstoff 
Abdeck Weißes, gebleichtes Kraftpapier, 130 g/m² 
Haltbarkeit Bis 4 Jahre Outdoor 
Verarbeitung +20°C bis +35°C, 0 bis 2,5 m/min. 
Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Anwendungen Displays, Firmenschilder, Fahrzeugwerbung auf flachen und leicht gewölbten 

Untergründen 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 ADDOL2000/1067-50  glänzend  permanent 1067 50 3“ 319,57 5,99 
 ADDOL2000/1370-50  glänzend  permanent 1370 50 3“ 410,32 5,99 
 ADDOL2000/1520-50  glänzend  permanent 1520 50 3“ 455,24 5,99 
 ADDOL2000/1600-50  glänzend  permanent 1600 50 3“ 479,20 5,99 
         
 ADDOL2100/1067-50  matt  permanent 1067 50 3“ 319,57 5,99 
 ADDOL2100/1370-50  matt  permanent 1370 50 3“ 410,32 5,99 
 ADDOL2100/1520-50  matt  permanent 1520 50 3“ 455,24 5,99 
         
 ADDOL2200/1067-50  lustre  permanent 1067 50 3“ 319,57 5,99 
 ADDOL2200/1370-50  lustre  permanent 1370 50 3“ 410,32 5,99 
 ADDOL2200/1520-50  lustre  permanent 1520 50 3“ 455,24 5,99 
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Avery Dennison DOL 2800 Promotional Serie  
Polymere Promotional Laminate mit mittlerer Haltbarkeit 
 

Die Avery Dennison DOL 2800 Promotional Laminate sind polymer kalandrierte Laminierfolien und wurden speziell als kurz- bis 
mittelfristige, schützende Laminierfolien für Digitaldrucke entwickelt. Als Finish gibt es glänzend für die klassische Fahrzeug- und 
Außenwerbung und matt für Anwendungsgebiete, wo keine Reflektionen gewünscht werden. Diese Serie besticht durch ihr besonders 
gutes Preis-/Leistungsverhältnis. 
  

Material DOL 2800 Gloss, polymer kalandrierte Vinylfolie 80 µm, glänzend 
DOL 2900 Matt, polymer kalandrierte Vinylfolie 80 µm, matt 

 

Klebstoff Permanenter Acrylatklebstoff 
Abdeck Weißes, gebleichtes Kraftpapier, 130 g/m² 
Haltbarkeit Bis 4 Jahre Outdoor 
Verarbeitung +20°C bis +35°C, 0 bis 2,5 m/min. 
Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Anwendungen Displays, Firmenschilder, Fahrzeugwerbung auf flachen und leicht gewölbten 

Untergründen 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 ADDOL2800/1067-50  glänzend  permanent 1067 50 3“ 243,81 4,57 
 ADDOL2800/1370-50  glänzend  permanent 1370 50 3“ 313,05 4,57 
 ADDOL2800/1520-50  glänzend  permanent 1520 50 3“ 347,32 4,57 
 ADDOL2800/1600-50  glänzend  permanent 1600 50 3“ 365,60 4,57 
         
 ADDOL2900/1370-50  matt  permanent 1370 50 3“ 313,05 4,57 
 ADDOL2900/1520-50  matt  permanent 1520 50 3“ 347,32 4,57 
ADDOL2900/1600-50  matt  permanent 1600 50 3“ 365,60 4,57 
 
 

Mactac LUV 3900 Serie  
Hochwertige polymere Laminate mit mittlerer bis langfristiger Haltbarkeit mit UV-Filter 
 

Die LUV 3990 Serie ist eine Serie hochwertiger Oberflächen-Schutzlaminate für alle Arten digitaler Drucke, die langfristig vor Schmutz, 
Abrieb, Verkratzen und Ausbleichen geschützt werden sollen. Die LUV Reihe wurde dabei besonders für den Einsatz auf Digitaldrucken 
mit UV-Tinten entwickelt. Natürlich sind LUV Laminate aber ebenso gut auch auf Digitaldrucken mit Lösemittel- oder Eco-Solvent-
Tinten, sowie Latex-Tinten einsetzbar. Die transparenten Folien sind mit einem hochwirksamen UV-Sperrfilter ausgerüstet, der das 
Ausbleichen der Druckfarben deutlich verzögert. Als Finish kann zwischen glänzend für die klassische Fahrzeug- und Außenwerbung und 
matt für Anwendungsgebiete, wo keine Reflektionen gewählt werden. Diese Serie entspricht B1, zertifiziert nach EN 13501-1! 
  

Material Mactac LUV 3998 Matt, polymer kalandrierte Vinylfolie 80 µm, matt 
Mactac LUV 3999 Gloss, polymer kalandrierte Vinylfolie 80 µm, glänzend 

 

Klebstoff Permanenter Lösemittel-Acrylatklebstoff 
Abdeck Weißes, gebleichtes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Bis 5 Jahre Outdoor 
Temperaturbereich Verklebetemperatur +5°C bis + 40°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +60°C 
Anwendungen Displays, Firmenschilder, Fahrzeugwerbung auf flachen und leicht gewölbten 

Untergründen 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Ker
n  

Preis €/Rolle Preis €/m² 

 MTLUV3998/1050-50  matt  permanent 1050 50 3“ 327,08 6,23 
 MTLUV3998/1370-50  matt  permanent 1370 50 3“ 426,76 6,23 
 MTLUV3998/1524-50  matt  permanent 1524 50 3“ 474,73 6,23 
         
 MTLUV3999/1050-50  glänzend  permanent 1050 50 3“ 327,08 6,23 
 MTLUV3999/1370-50  glänzend  permanent 1370 50 3“ 426,76 6,23 
 MTLUV3999/1524-50  glänzend  permanent 1524 50 3“ 474,73 6,23 
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Laminate zum Schutz und zur Veredelung von Digitaldrucken 
 
Laminate, kurzfristig, monomer kalandriert 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Kurzfristige Laminate, monomer kalandriert Laminate & Doppelklebefolien 3.4 
myMEDIA 5380 MonoLam Gloss G               3.4/2 

myMEDIA 5381 MonoLam Matt M               3.4/2 

Avery Dennison DOL 3000 Gloss G               3.4/3 

Avery Dennison DOL 3100 Matt M               3.4/3 

Avery Dennison DOL 3200 Lustre L               3.4/3 

Mactac LUV 3894 Satin S               3.4/4 

Mactac LUV 3898 Matt M               3.4/4 

Mactac LUV 3899 Gloss G               3.4/4 

Mactac Printcover 898 Matt M               3.4/4 

Mactac Printcover 899 Gloss G               3.4/4 
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myMEDIA 5300 MonoLam Serie   
Günstige monomere Laminate speziell für myMEDIA 1300 MonoVinyl Serie 
 

myMEDIA 5300 MonoLam Laminate sind glänzende, monomer weichgemachte, kalandrierte PVC-Laminate, welche speziell zur 
Laminierung für die myMEDIA 1300 MonoVinyl 80 Serie und myMEDIA 1300 MonoVinyl 100 Serie entwickelt wurden. Der 
hochtransparente Kleber bietet ein gutes Anfließverhalten und verhindert dadurch Silvering. Durch den Einsatz wird die Haltbarkeit der 
Drucke im Außenbereich verlängert und gleichzeitig vor Feuchtigkeit, Alterung, Verschmutzung und Abrieb geschützt. Sie eignen sich 
für den Einsatz auf flachen oder sehr leicht gewölbten Untergründen im Innen- und Außenbereich. Diese Laminate sind durch die 
Zertifizierung B1 nach DIN 4102-1 auch ideal für Messen und Anwendungen im Innenbereich bei öffentlichen Gebäuden.  
  

Material Monomer weichgemachte, kalandrierte PVC-Folie, 80 µm 
myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, glänzend 
myMEDIA 5381 MonoLam Matt, matt 

 

Kleber Hochtransparentes Dispersionsacrylat, permanent 
Haltbarkeit Bis 3 Jahre Outdoor 
Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Anwendungen Grafiken auf ebenen Untergründen, Festaufbauten, Schilder, Messen, Events 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Ker
n  

Preis €/Rolle Preis €/m² 

 MY5380/1050-50  glänzend  permanent 1050 50 3“ 122,85 2,34 
 MY5380/1260-50  glänzend  permanent 1372 50 3“ 147,42 2,34 
 MY5380/1372-50  glänzend  permanent 1260 50 3“ 160,52 2,34 
 MY5380/1524-50  glänzend  permanent 1524 50 3“ 178,31 2,34 
 MY5380/1600-50  glänzend  permanent 1600 50 3“ 187,20 2,34 
         
 MY5381/1050-50  matt  permanent 1050 50 3“ 122,85 2,34 
 MY5381/1260-50  matt  permanent 1372 50 3“ 147,42 2,34 
 MY5381/1372-50  matt  permanent 1260 50 3“ 160,29 2,34 
 MY5381/1524-50  matt  permanent 1524 50 3“ 160,52 2,34 
 MY5381/1600-50  matt  permanent 1600 50 3“ 178,31 2,34 
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Avery Dennison DOL 3000 Serie  
Laminatserie für kurzfristige Promotions bis 2000 mm Breite 
 

Avery Dennison DOL 3000 ist eine Serie monomer weichgemachter, kalandrierter Laminierfolien. Sie wurde als schützende 
Laminierfolie speziell für Digitaldrucke entwickelt, die anschließend auf ebenen Flächen verklebt werden. Diese Serie entspricht B1, 
zertifiziert nach EN 13501-1! 
  

Material DOL 3000 Gloss, monomer kalandrierte Vinylfolie 80 µm, glänzend 
DOL 3100 Matt, monomer kalandrierte Vinylfolie 80 µm, matt 
DOL 3200 Lustre, monomer kalandrierte Vinylfolie 80 µm, lustre 

 

Klebstoff Permanenter Acrylatklebstoff 
Abdeck Weißes, gebleichtes Kraftpapier, 87 g/m² 
Haltbarkeit Bis 2 Jahre Outdoor 
Verarbeitung +20°C bis +35°C, 0 bis 2,5 m/min. 
Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Anwendungen Displays, Firmenschilder, POS, Messen, kurzfristige Fahrzeugwerbung auf flachen 

Untergründen 
Hinweis Rollenbreite 2000 mm Bestellware ist nur zu jeweils 2 x 50 m Rollen erhältlich. Fragen Sie 

bitte an. 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 ADDOL3000/1067-50  glänzend  permanent 1067 50 3“ 148,85 2,79 
 ADDOL3000/1370-50  glänzend  permanent 1370 50 3“ 191,12 2,79 
 ADDOL3000/1550-50  glänzend  permanent 1550 50 3“ 216,23 2,79 
 ADDOL3000/1600-50  glänzend  permanent 1600 50 3“ 223,20 2,79 
 ADDOL3000/2000-50  glänzend  permanent 2000 50 3“ 279,00 2,79 
           
 ADDOL3100/1067-50  matt  permanent 1067 50 3“ 148,85 2,79 
 ADDOL3100/1370-50  matt  permanent 1370 50 3“ 191,12 2,79 
 ADDOL3100/1550-50  matt  permanent 1550 50 3“ 216,23 2,79 
 ADDOL3100/1600-50  matt  permanent 1600 50 3“ 223,20 2,79 
 ADDOL3100/2000-50  matt  permanent 2000 50 3“ 279,00 2,79 
           
 ADDOL3200/1067-50  lustre  permanent 1067 50 3“ 145,11 2,72 
 ADDOL3200/1370-50  lustre  permanent 1370 50 3“ 186,32 2,72 
 ADDOL3200/1550-50  lustre  permanent 1550 50 3“ 210,80 2,72 
 ADDOL3200/1600-50  lustre  permanent 1600 50 3“ 217,60 2,72 
 ADDOL3200/2000-50  lustre  permanent 2000 50 3“ 272,00 2,72 
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Mactac LUV 3800 Serie  
Hochwertige monomere Laminate mit kurz- bis mittlerer Haltbarkeit mit UV-Filter 
 

Mactac LUV 3800 Serie besteht aus stabilen Oberflächen-Schutzlaminaten für alle Arten digitaler Drucke, die kurz- bis mittelfristig vor 
Schmutz, Abrieb, Verkratzen und Ausbleichen geschützt werden sollen und wurde dabei besonders für den Einsatz auf Digitaldrucken 
mit UV-Tinten entwickelt. Mactac LUV Laminate sind aber ebenso gut auch auf Digitaldrucken mit Lösemittel- oder Eco-Solvent-
Tinten, sowie Latex-Tinten einsetzbar. Die transparenten Folien sind mit einem hochwirksamen UV-Sperrfilter ausgerüstet, der das 
Ausbleichen der Druckfarben deutlich verzögert. Speziell für Mactac JT 5800 Serie entwickelt. Diese Serie entspricht B1, zertifiziert nach 
EN 13501-1! 
  

Material Mactac LUV 3894 Satin, monomer kalandrierte Vinylfolie 80 µm, seidenglänzend 
Mactac LUV 3898 Matt, monomer kalandrierte Vinylfolie 80 µm, matt 
Mactac LUV 3899 Gloss, monomer kalandrierte Vinylfolie 80 µm, glänzend 

 

Klebstoff Permanenter Lösemittel-Acrylatklebstoff 
Abdeck Weißes, gebleichtes Kraftpapier, 80 g/m² 
Haltbarkeit Bis 3 Jahre Outdoor 
Temperaturbereich Verklebetemperatur +5°C bis + 40°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +60°C 
Anwendungen Displays, Firmenschilder, Fahrzeugwerbung auf flachen und leicht gewölbten 

Untergründen 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MTLUV3894/1050-50  seidenglänzend  permanent 1050 50 3“ 264,60 5,04 
 MTLUV3894/1370-50  seidenglänzend  permanent 1370 50 3“ 345,24 5,04 
 MTLUV3894/1524-50  seidenglänzend  permanent 1524 50 3“ 384,05 5,04 
           
 MTLUV3898/1050-50  matt  permanent 1050 50 3“ 238,88 4,55 
 MTLUV3898/1370-50  matt  permanent 1370 50 3“ 311,68 4,55 
 MTLUV3898/1524-50  matt  permanent 1524 50 3“ 346,71 4,55 
 MTLUV3898/2000-50  matt  permanent 2000 50 3“ 455,00 4,55 
           
 MTLUV3899/1050-50  glänzend  permanent 1050 50 3“ 238,88 4,55 
 MTLUV3899/1370-50  glänzend  permanent 1370 50 3“ 311,68 4,55 
 MTLUV3899/1524-50  glänzend  permanent 1524 50 3“ 346,71 4,55 
 MTLUV3899/2000-50  glänzend  permanent 2000 50 3“ 455,00 4,55 
 
 

Mactac Printcover Serie  
Monomere Economy-Laminate für den kurzfristigen Einsatz 
 

Die Mactac Printcover Laminate sind klare Weich-PVC-Folien mit einer Stäke von 70 µm. Der klare Acrylatklebstoff ist durch ein leicht zu 
entfernendes Abdeckpapier geschützt. Die Serie findet ihren Einsatz im Innenbereich sowie im kurzfristigen Außenbereich mit einer 
maximalen Einsatzdauer von 2 Jahren. Sie schützt die laminierten Digitaldrucke vor Schmutz, Abrieb, Verkratzen und Ausbleichen und 
ist in glänzend und matt erhältlich. 
  

Material Mactac Printcover 898 Matt, monomer kalandrierte Vinylfolie 70 µm, matt 
Mactac Printcover 899 Gloss, monomer kalandrierte Vinylfolie 70 µm, glänzend 

 

Klebstoff Permanenter Acrylatklebstoff 
Abdeck Weißes, gebleichtes Kraftpapier, 120 g/m² 
Haltbarkeit Bis 2 Jahre Outdoor 
Temperaturbereich Verklebetemperatur +5°C bis + 40°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +70°C 
Anwendungen Displays, Firmenschilder, Fahrzeugwerbung auf flachen Untergründen 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MTPCOV898/1050-50  matt  permanent 1050 50 3“ 130,20 2,48 
 MTPCOV898/1370-50  matt  permanent 1370 50 3“ 169,88 2,48 
 MTPCOV898/1524-50  matt  permanent 1524 50 3“ 188,98 2,48 
 MTPCOV898/1620-50  matt  permanent 1620 50 3“ 200,88 2,48 
           
 MTPCOV899/1050-50  glänzend  permanent 1050 50 3“ 130,20 2,48 
 MTPCOV899/1370-50  glänzend  permanent 1370 50 3“ 169,88 2,48 
 MTPCOV899/1524-50  glänzend  permanent 1524 50 3“ 188,98 2,48 
 MTPCOV899/1620-50  glänzend  permanent 1620 50 3“ 200,88 2,48 
 
 



 

 Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.  |  Besuchen Sie uns: www.europapier.at   |  3.5/1 

 

Laminate, 
UV-Bildschutz 

Laminate, 
langfristig 

Laminate, 
mittelfristig 

Laminate, 
kurzfristig 

Laminate, 
Display,Spezial  

Kaschierfolien, 
Klebebänder   

 

La
m

in
at

e 
&

 
K

as
ch

ie
rf

ol
ie

n 

 
 

 
Laminate zum Schutz und zur Veredelung von Digitaldrucken 
 
Laminate für Displays, Fußbodenwerbung, Design, Antigraffiti und Fensterlochfolien 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Laminate für Displays & Fußbodenwerbung Laminate & Doppelklebefolien 3.5 
myMEDIA 5514 Textured Laminate MT               3.5/2 

myMEDIA 5574 FloorLam Premium MT               3.5/2 

Aslan MP 326 Outdoor FloorProtect MT               3.5/3 

Avery Dennison DOL 5900 Floor Marking MT               3.5/3 

Avery Dennison DOL 6000 Floor Marking MT               3.5/3 

Mactac Permaflex FloorGrip MT               3.5/3 

 
 
Laminate für Design & Interior Laminate & Doppelklebefolien 3.5 
Mactac PERMAfun Brushed Metal MT               3.5/4 

Mactac PERMAfun Carbon Clear Pro MT               3.5/4 

Mactac PERMAfun Coarse Grain Wood MT               3.5/4 

Mactac PERMAfun Frost MT               3.5/4 

Mactac PERMAfun LeatherTex MT               3.5/4 

Mactac PERMAfun Peach Skin MT               3.5/4 

Mactac PERMAfun Crystal Gloss G               3.5/4 

 
 
Laminate als Anti-Graffiti-Schutz Laminate & Doppelklebefolien 3.5 
Mactac LAG 100 S               3.5/5 

Mactac LUV 7036 G               3.5/5 

Mactac PG 7036 G               3.5/5 

Mactac PG 7036 PRO G               3.5/5 

Mactac PG 7075 G               3.5/5 

Mactac PG 7092 G               3.5/5 

Aslan CB 90 Clearboard G               3.5/6 

 
 
Laminate für Fensterlochfolien Laminate & Doppelklebefolien 3.5 
panoRama Cast G               3.5/6 
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myMEDIA 5514 Textured Laminate   
Preiswertes Display- und Fußboden-Laminat mit Rutschhemmung R10 und B1-Zertifikat 
 

myMEDIA 5514 Textured Laminate ist ein mattes, strukturiertes, transparentes PVC-Laminat, das durch die reflexarme Oberfläche 
besonders für Roll-Ups und Pop-Ups geeignet ist. Es kann auch für kurzfristige Fußbodenwerbung mit Basisschutz gegen Abrieb und 
Schmutz eingesetzt werden und erfüllt die Rutschhemmung nach DIN 51130, Bewertungsgruppe R10 für den Innenbereich. Im 
Außeneinsatz kann das Laminat vertikal bis zu einem Jahr eingesetzt werden. Erfüllt B1 nach DIN 4102-1! 
  

Material Strukturierte, kratzfeste PVC-Folie, matt Antireflex, 100 µm 

 

Kleber Permanenter Reinacrylatkleber 
Haltbarkeit Bis zu 1 Jahr Outdoor als Display-Laminat 

Bis zu 3 Monate Nutzungsdauer als Fußbodenwerbung (Indoor) 
Verarbeitung +20°C bis +35°C, 0 bis 2 m/min. 
Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Anwendungen Pop-Up Displays, Roll-Up Displays, Displays, kurzfristige Fußbodenwerbung Indoor 
Hinweis Rutschhemmung R10 für Fußbodenwerbung im Innenbereich (z.B. Parkhäuser) 
 

 Artikelbezeichnung  Finish  Klebstoff  Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MY5514/880-50  matt strukturiert  permanent 880 50 3“ 201,08 4,57 
 MY5514/1040-50  matt strukturiert  permanent 1040 50 3“ 237,64 4,57 
 MY5514/1300-50  matt strukturiert  permanent 1300 50 3“ 297,05 4,57 
 
 

myMEDIA 5574 FloorLam Premium  
Robustes Fußboden-Laminat mit Rutschhemmung R11 für Indoor und Parkhäuser 
 

myMEDIA 5574 FloorLam Premium ist ein mattes, strukturiertes, transparentes PVC-Laminat, das speziell für die Fußbodenwerbung 
entwickelt wurde. Das reflexarme Laminat hat einen hervorragenden Schutz vor Abrieb und Schmutz und erfüllt die Rutschhemmung 
R11 nach DIN 51130 für den Innenbereich und kann auch kurzfristig im Außenbereich (leichte Feuchte, jedoch keine direkte Nässe oder 
Niederschlag, wie z. B. der Einsatz in Hoch- und Tiefgaragen), eingesetzt werden. Erfüllt B1 nach DIN 4102-1! 
  

Material Strukturierte, sehr kratzfeste PVC-Folie, matt Antireflex, 170 µm 

 

Kleber Permanenter Reinacrylatkleber 
Haltbarkeit Bis zu 1 Jahr Outdoor als Displaylaminat  

Bis zu 6 Monate Nutzungsdauer als Fußbodenwerbung (Indoor) 
Verarbeitung +20°C bis +35°C, 0 bis 2 m/min. 
Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Anwendungen Fußbodenwerbung In- und Outdoor, Pop-Ups, Displays mit erhöhter Kratzfestigkeit und 

Steifigkeit 
Hinweis Erhöhte Rutschhemmung R11 für Fußbodenwerbung im Innen- und Außenbereich 

(auch Feuchträume) 
 

 Artikelbezeichnung  Finish  Klebstoff  Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MY5574/1040-50  matt strukturiert  permanent 1040 50 3“ 429,00 8,25 

 MY5574/1300-50  matt strukturiert  permanent 1300 50 3“ 
536,25 8,25 

ab 5 lfm 10,79 
 
 
INFOFELD: Kurzbeschreibung der Rutschhemmung nach DIN 51130 
 

Arbeitsraum R-Klasse  Arbeitsraum R-Klasse 

Schalterräume in Geldinstituten R 9  Maschinenräume für Holzbearbeitung R 10 

Treppen in Schulen R 9  Vorbereitungsbereiche für Lebensmittel SB-Verkauf R 10 

Verkaufsräume, Kundenräume R 9  
Bedienungsgänge für Brot und Backwaren, 
unverpackte Ware R 10 

Kassenbereiche, Packbereiche R 9  Blumenbinderäume und –bereiche R 11 

Apotheken, Friseursalons, medizinische Praxen R 9  Lagerräume für Öle und Fette R 11 

Eingangsbereiche R 9  Herstellung und Verpackung von Margarine R 12 

Hoch- und Tiefgaragen R 10  Speiseölraffinerie R 13 
     

Akzeptanzwinkel (Neigungswinkel Sicherheitsschuh) R-Klasse   Akzeptanzwinkel (Neigungswinkel Sicherheitsschuh) R-Klasse 

3 bis 9° R 9  mehr als 27 bis 35° R 12 

mehr als 10 bis 19° R 10  mehr als 35° R 13 

mehr als 19 bis 27° R 11    
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Aslan MP 326 Outdoor FloorProtect  
Outdoor Fußbodenlaminat mit Rutschhemmung R9 für Gehwege und Straßen und Versicherung 
 

Dieses Laminat ist konzipiert für den Einsatz im Kaschierverbund mit den Digitaldruckfolien Aslan DFP 46 WrapTheStreet und Aslan DFP 
47 WrapTheFloor. Sie schützt den Druck vor mechanischem Abrieb und Verschmutzung. Aslan MP 326 Outdoor FloorProtect erfüllt die 
Norm ASTM Friction Test D2047 zur Rutschsicherheit und ist nach DIN 51130 rutschhemmend R9 zertifiziert. Die geprägte Anti-
Rutsch-Struktur verfügt zusätzlich über eine geringe Reflexionswirkung und ist gegen Personenschäden versicherungszertifiziert. Erfüllt 
die B1-Norm, zertifiziert nach EN 13501-1! 
  

Material Strukturierte, kratzfeste PVC-Folie, matt Antireflex, 125 µm 

 

Kleber Permanenter, wasserfester Polyacrylatkleber  
Haltbarkeit Bis zu 6 Monate Outdoor Nutzungsdauer (je nach mechanischer Beanspruchung) 
Verarbeitung +20°C bis +35°C, 0 bis 2 m/min. 
Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C 
Anwendungen Outdoor-Fußbodenwerbung, Gehwege, Asphalt, Sport-Events etc. in Verbindung mit 

Aslan DFP 46 und 47 
Hinweis Rutschhemmung R9 für Fußbodenwerbung im Innenbereich 
 

 Artikelbezeichnung  Finish  Klebstoff  Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 ASMP326/1370-25  matt strukturiert  permanent 1370 25 3“ 284,28 8,30 
 
 

Avery Dennison DOL 5900 und DOL 6000 Floor Marking  
Indoor Fußbodenlaminate für den kurz- und mittelfristigen Einsatz 
 

Avery Dennison DOL 5900 und DOL 6000 Floor Marking sind transparente, strukturierte Laminierfolien und dienen dem Schutz der auf 
dem Fußboden in Innenräumen angebrachten Werbung auf Trägermaterial, lässt Grafiken in Vollfarben erstrahlen und hat während ihrer 
ausgewiesenen Haltbarkeit hervorragende Anti-Rutscheigenschaften sowie eine exzellente Widerstandskraft gegen Abnutzung. Avery 
Dennison DOL 5900 ist mit MPI 3001 HOP, DOL 6000 ist mit MPI 2001 HOP kompatibel. Die Laminate erfüllen Rutschhemmung R9 bzw. 
R10 nach DIN 51130 und sind brandschutzzertifiziert nach EN 13501-1 (entspricht B1). 
  

Material DOL 5900, transparente, matte, strukturierte Vinyl-Laminierfolie, 100 µm (R9) 
DOL 6000, transparente, matte, strukturierte Vinyl-Laminierfolie, 210 µm (R10) 

 

Klebstoff Permanenter Acrylatklebstoff 
Abdeck Weißes, gebleichtes Kraftpapier, 87 g/m² 
Haltbarkeit Indoor DOL 5900 bis 6 Monate, DOL 6000 bis 9 Monate (Nutzungsdauer als Fußbodenlaminat) 
Verarbeitung +20°C bis +30°C, 0 bis 2,5 m/min. 
Anwendungstemperatur 0°C bis +40°C 
Anwendungen Werbung auf Fußböden im Einzelhandel, Innendekoration für Werbezwecke,  

Fußbodengrafiken (Innenräume) auf Ausstellungen 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 ADDOL5900/1370-50  matt strukturiert  permanent 1370 50 3“ 216,23 4,95 
 ADDOL6000/1370-50  matt strukturiert  permanent 1370 50 3“ 216,23 6,50 
 
 

Mactac Permaflex FloorGrip   
Hochwertige monomere Laminate mit kurz- bis mittlerer Haltbarkeit mit UV-Filter 
 

Mactac Permaflex FloorGrip wurde speziell für die Außenanwendung als Laminat für die Digitaldruckfolie StreetRap entwickelt, um im 
Verbund als Fußboden-Grafik auf Gehwegen aus Beton, Asphalt oder Stein eingesetzt zu werden. Das Laminat bietet dabei sowohl eine 
angenehme seidenmatte Oberfläche mit Sandstruktur, als auch die bei Fußboden-Grafiken geforderte Rutschsicherheit. Das Laminat 
kann zur Lagerung und zum Transport (nach außen) gerollt werden. Es liefert nicht nur Schutz vor Abrieb und Feuchtigkeit, sondern 
verzögert auch das Ausbleichen der Druckfarben durch UV-Licht. Weiters erfüllt es die Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und 
erzielt auch eine sehr gute Haftung auf UV-härtenden Farben und Tinten. Entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Transparente, polymer weichgemachte PVC-Folie mit matter Struktur, 150 µm 

 

Klebstoff Hochtransparenter Lösemittel-Acrylkleber, permanent 
Abdeck Silikonisiertes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Bis 3 Monate Outdoor, bis 12 Monate Indoor, bis 5 Jahre Indoor als Display-Laminat 
Temperaturbereich Verklebetemperatur +15°C bis + 30°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C 
Hinweis Fragen Sie nach günstigen Paket-Preisen für StreetRap inklusive Permaflex FloorGrip! 
Anwendungen Displays, Firmenschilder, Fahrzeugwerbung auf flachen und leicht gewölbten 

Untergründen 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MTFLOORGR/1370-25  sandig matt  permanent 1370 25 3“ 366,48 10,70 
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Mactac PERMAfun Serie  
3-Dimensional geprägte Design-Laminate für die Raum- und Fassadengestaltung 
 

PERMAfun heißt die besondere Serie von Mactac mit Laminierfolien für die Raum- und Fassadengestaltung auch ohne werblichen 
Aspekt. Diese Folien sind nicht nur dafür bestimmt die Oberfläche von Drucken oder anderen Materialien zu schützen, sondern es 
handelt sich in erster Linie um Effektlaminate. Denn diese transparenten Folien sind 3-dimensional geprägt und verleihen damit einem 
Druck, einer Metallicfolie oder einer anderen entsprechenden Oberfläche erst den deutlich wahrnehmbaren Aspekt. Denn man glaubt, 
es tatsächlich mit dem natürlichen Material zu tun zu haben, das PERMAfun simuliert. Eine gedruckte Holzmaserung wird plötzlich 
erlebbar zu echtem knorrigen Holz, eine Metallfläche - und sei es nur eine Folie - wird zu edlem gebürsteten Metall, eine Wandverklebung 
wird zu einer aufwändigen Lederverkleidung. Innendekorateure und Raumausstatter können ihrer Kreativität freien Lauf lassen, ohne 
sich durch teure Werkstoffe einschränken zu lassen. PERMAfun-Laminate verfügen außerdem über einen hochwertigen UV-Sperrfilter, 
der das Ausbleichen von Druckfarben deutlich verzögert. Denn nur die Optik zählt bei exzellenten Dekorationen. Die Oberfläche von 
Crystal Gloss ist mit einer 40µm starken Schutzfolie abgedeckt. Diese Serie entspricht B1, zertifiziert nach EN 13501 (ausgenommen 
Mactac PERMAfun Peach Skin und Frost). PERMAfun Frost erfüllt die Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und ist damit kurzfristig als 
Laminat für die Fußbodenwerbung im Innenbereich geeignet. 
  

Material Polymer weichgemachte Premium-Folien, strukturiert (ausgenommen Crystal-Gloss) 
Mactac PERMAfun Brushed Metal, gebürstete Struktur, 100 µm 
Mactac PERMAfun Carbon Clear Pro, Karbonfaser-Effekt, 150 µm  
Mactac PERMAfun Coarse Grain Wood, grobe Holzmaserung, 120 µm 
Mactac PERMAfun Frost, Eiskristall-Struktur, 150 µm (R10) 
Mactac PERMAfun LeatherTex, Leder-Struktur, 150 µm 
Mactac PERMAfun Peach Skin, samtige Pfirsich-Haut-Oberfläche, ca. 570 µm 
Mactac PERMAfun Crystal Gloss, Cast-Folie mit Glitzer-Effekt, hochglänzend, 60 µm 

 

Klebstoff Permanenter Acrylatklebstoff 
Abdeck Weißes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeiten Coarse Grain Wood/Brushed  bis 5 Jahre Outdoor 

Carbon Clear Pro/Frost/LeatherTex bis 3 Jahre Outdoor 
Crystal Gloss  bis 5 Jahre Outdoor 
Peach Skin bis 5 Jahre Indoor 

Temperaturbereich Verklebetemperatur ab +5°C, Anwendungstemperatur -45°C bis +70°C 
Tipp Bei der Fußbodenwerbung mit PERMAfun Frost (R10) erzielen Sie tolle optische Effekte! 
Anwendungen Raumausstattung, Fassadengestaltung, Schaufenster, Hotels, Cafés, Restaurants, 

Museen, Arztpraxen usw. 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 

 MTPFBRUSH/1370-50  gebürstete Struktur  permanent 1370 50 3“ 
679,52 9,92 

ab 5 lfm 12,90 
         
 MTPFCARBON/1530-25  Karbonfaser-Effekt  permanent 1370 50 3“ 1534,40 22,40 
         
 MTPFCOARSE/1370-50  grobe Holzmaserung  permanent 1370 50 3“ 

679,52 9,92 
ab 5 lfm 12,90 

         
 MTPFFROST/1370-25  Eiskristall-Struktur (R10)  permanent 1370 25 3“ 679,52 9,92 
         
 MTPFLEATHER1370-25  Leder-Struktur  permanent 1370 25 3“ 436,00 12,73 
         
 MTPFPEACH/1370-25   Samtige Pfirsich-Haut Oberfläche  permanent 1370 25 3“ 547,66 15,99 
         
 MTPFCRYSTAL1370-25  Crystal Gloss, Glitzer-Effekt  permanent 1370 25 3“ 622,32 18,17 
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Mactac LAG 100   
Spezial-Laminat zum Schutz von Folien für glatte Mauerwerke und als Anti-Graffiti 
 

LAG 100 ist ein extrem weiches und verformbares Polymer, das speziell für den Einsatz zusammen mit Mactac WW 100/WW 101 Wall 
Wrap Folien entwickelt wurde, um die Oberfläche der Drucke vor mechanischen Einwirkungen zu schützen. LAG 100 ist 
lösemittelbeständig, deshalb können Schmierereien mit dem Graffiti-Remover TagAway von Mactac problemlos entfernt werden. Sie 
eignet sich als Laminat für ebene oder leicht gewölbte Oberflächen, jedoch nicht für 3D-Anwendungen (nicht für Rauputze geeignet, 
glatte Mauern schon). Verwendbar für Drucke mit Solvent-, Latex-, UV-härtenden und wässrigen Tinten.  
  

Material Weich-Polymer-Folie,  60 µm, seidenglänzend 

 

Klebstoff Permanent, auf Acrylbasis 
Abdeck Weißes, gestrichenes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Bis 3 Jahre Outdoor 
Temperaturbereich Verklebetemperatur +5°C bis +40°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +60°C 
Anwendungen Antigraffiti-Schutz von Bildern, die auf Mactac WW 100 für glatte Mauern gedruckt 

wurden. 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MTLAG100/1370-25  seidenglänzend  permanent 1370 25 3“ 554,17 16,18 
 
 

Mactac Anti-Graffiti Laminate Serie   
Hochtransparente Anti-Graffiti-Folien in unterschiedlichen Stärken 
 

Diese Permagard-Folien von Mactac aus hochglänzenden Polyesterfolien in unterschiedlichen Stärken schützen hochwertige 
Digitaldrucke und Fotos vor Beschädigungen durch Graffiti-Schmierereien. Graffiti können recht einfach mit geeigneten Lösemitteln 
wieder entfernt werden: Aceton, Methanol, Ammonium usw. Sie schützen Drucke aber auch vor dem vorzeitigem Ausbleichen, 
hervorgerufen durch UV-Licht. Der Kleber wird von einem transparenten Polyester-Abdeck geschützt, wodurch die direkte optische 
Prüfung des Produkts gewährleistet wird. Durch den leichten Abzug des Abdecks bleibt der Kleber gleichmäßig und verzugsfrei. 
Permagard-Folien beeinflussen nicht den pH-Wert des Materials, auf dem sie verklebt wurden und vermindern das Ausbleichen der 
Fotos durch ultraviolettes Licht. Mactac PG 7036 ist nach der französischen Brandschutznorm M1 zertifiziert (strenger bewertet als B1 
nach DIN 4102-1). Mactac LUV 7036 besitzt einen speziell entwickelten Klebstoff für optimale Haftung auf UV-Tinten, Mactac PG 7036 
PRO zeichnet sich durch eine sehr lange Haltbarkeit von 5 Jahren aus. Weiters können Mactac LUV 7036 und PG 7036 als Fensterloch-
Laminat auf flachen Scheiben verwendet werden! 
  

Material Mactac LUV 7036, Polyesterfolie mit Anti-Graffiti-Oberfläche, hochglänzend, 36 µm 
Mactac PG 7036, Polyesterfolie mit Anti-Graffiti-Oberfläche, hochglänzend, 36 µm (M1) 
Mactac PG 7036 PRO, Polyesterfolie mit Anti-Graffiti-Oberfläche, hochglänzend, 36 µm 
Mactac PG 7075, Polyesterfolie mit Anti-Graffiti-Oberfläche, hochglänzend, 75 µm 
Mactac PG 7092, Polyesterfolie mit Anti-Graffiti-Oberfläche, hochglänzend, 175 µm 

 

Klebstoff Permanenter Lösemittel-Acrylatkleber 
Abdeck Transparentes Polyester, 36 µm 
Haltbarkeit Bis 3 Jahre Outdoor (PG 7036 PRO bis 5 Jahre Outdoor) 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +100°C 
Anwendungen Schmutzabweisende Grafiken, Schutz vor Vandalismus und Anti-Graffiti, flache 

Fensterlochgrafiken 
 

Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 

 MTLUV7036/1370-50  hochglänzend, 36 µm  permanent 1370 50 3“ 
418,54 6,11 

ab 5 lfm 7,94 

 MTLUV7036/1524-50  hochglänzend, 36 µm  permanent 1524 50 3“ 
465,58 6,11 

ab 5 lfm 7,94 
         
 MTPG7036/1050-50  hochglänzend, 36 µm  permanent 1050 50 3“ 320,78 6,11 
 MTPG7036/1300-50  hochglänzend, 36 µm  permanent 1300 50 3“ 397,15 6,11 
 MTPG7036/1370-50  hochglänzend, 36 µm  permanent 1370 50 3“ 418,54 6,11 
 MTPG7036/1524-50  hochglänzend, 36 µm  permanent 1524 50 3“ 465,58 6,11 
        
 MTPG7036P/1524-50  hochglänzend, 36 µm  permanent 1524 50 3“ 750,57 9,85 
        
 MTPG7075/1050-50  hochglänzend, 75 µm  permanent 1050 50 3“ 350,70 6,68 
 MTPG7075/1300-50  hochglänzend, 75 µm  permanent 1300 50 3“ 434,20 6,68 
 MTPG7075/1524-50  hochglänzend, 75 µm  permanent 1524 50 3“ 509,02 6,68 
        
 MTPG7092/1524-50  hochglänzend, 175 µm  permanent 1524 50 3“ 1.059,18 13,90 
 MTPFCARBON/1530-25  Karbonfaser-Effekt  permanent 1370 50 3“ 1534,40 22,40 
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Aslan CB 90 Clearboard   
Hochtransparente Clearboardfolie für die Erstellung von Memoboards und als Anti-Graffiti-Folie 
 

Aslan CB 90 Clearboard ist eine hochtransparente, glasklare Folie, die extrem kratzfest und ausgezeichnet zur Erstellung von 
Memoboards geeignet ist. Die Boards können mit Whiteboard-Markern beschrieben und trocken abgewischt werden. Ein Zertifikat 
bescheinigt, dass sich „Edding permanent marker“ mit Alkohol rückstandsfrei entfernen lassen! In Kombination mit weißen, farbigen 
oder bedruckten Folien oder Aslan Ferrofolien entstehen so individuelle Memoboards, etwa im Firmendesign oder mit magnethaftender 
Ausrüstung. Mit Aslan CB 90 Clearboard lassen sich kinderleicht alle Digitaldrucke in beschriftbare Oberflächen verwandeln, z.B. 
Landkarten, Kalender, Scoreboards usw. Weiters wird diese Folie als Anti-Graffiti-Folie verwendet. 
  

Material Polyesterfolie mit Speziallackierung, hochtransparent hochglänzend, 50 µm 

 

Klebstoff Permanenter Polyacrylatklebstoff 
Abdeck Silikonisierte PE-Abdeckung, 64 g/m² 
Haltbarkeit Bis 5 Jahre Outdoor 
Verarbeitung +15°C bis +35°C, 0 bis 2,5 m/min. 
Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C 
Tipp In Kombination mit Aslan Ferrofolie wird die Tafel zum magnethaftenden Pinboard! 
Anwendungen Memoboards, Kalender, Pläne, Büros, Seminarräume, Scoreboards, Schulen, 

Kindergärten, Schmutzabweisende Grafiken, Schutz vor Vandalismus und Anti-Graffiti 
 

Artikelbezeichnung Finish 
Breite  
in mm  

Länge 
in m 

LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ASCB90/1370-50 hochglänzend 1370 50 m 24h per m² 13,25 14,61 16,09 18,57 
 
 

panoRama Cast   
Kristallklare Premium Cast-Laminat für panoRama Fensterlochfolien 
 

panoRama Cast ist ein klares, glänzendes PVC Laminat, welches speziell für das Laminieren von Druckmedien entwickelt wurde. Weiters 
lässt sich die Folie auch sehr gut mit Eco-Solvent, Solvent und UV-härtenden Tinten sowie im Siebdruck bedrucken. Das Produkt eignet 
sich ausgezeichnet für den langfristigen Einsatz im Außenbereich sowie für Fahrzeugbeschriftungen auf flachen oder gewölbten 
Oberflächen. Zusätzlicher UV-Schutz im Laminat trägt wesentlich dazu bei, dass Farbverbleichung durch ultraviolettes Licht möglichst 
vermieden werden kann. Die Durchsicht bleibt nach der Aufbringung praktisch vollumfänglich erhalten (kein Schleiereffekt). Nicht 
vergessen: Im Hinblick auf den Schutz der perforierten Fensterfolie gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Verunreinigungen ist das Laminat 
unverzichtbar und bietet perfekte Transparenz sogar bei Regen. Optimiert für panoRama Innova und panoRama 1500 Serie. 
Laminatstreifen können als Kantenschutz verwendet werden. Zugelassen mit ABG D 5453 in Verbindung mit panoRama Innova 
Druckfolien. 
  

Material Hochtransparente, glänzende, gegossene Vinylfolie in Premiumqualität, 50 µm 

 

Klebstoff Klarer permanenter Lösemittelacrylatkleber mit UV-Schutz 
Abdeck 30 µm silikonisiertes, hochtransparentes Polyester 
Haltbarkeit bis 3 Jahre Outdoor 
Verarbeitung +15 bis +35°C, 0 bis 2,5 m/min. 
Anwendungstemperatur -10°C bis +110°C 
ABG Zulassungsnummer D 5453 mit panoRama Innova Serie (Aufkleber bitte extra anfordern) 
Anwendungen Flache und gewölbte Autoglasverklebungen, perforierte Fensterfolien, 

hochtransparente Drucke auf Glas 
 

 Artikelbezeichnung  Finish   Klebstoff Breite mm  Länge m Kern  Preis/Rolle Preis/m² 

 CGPANCAST/1372-50  glänzend  permanent 1372 50 m 3“ 
845,29 12,34 

ab 5 lfm 14,81 

 CGPANCAST/1524-50  glänzend  permanent 1524 50 m 3“ 
940,31 12,34 

ab 5 lfm 14,81 
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Laminate, 
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Laminate, 
langfristig 
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Laminate, 
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Kaschierfolien, 
Klebebänder   
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Laminate zum Schutz und zur Veredelung von Digitaldrucken 
 
Kaschierfolien, Transferkleber, Klebebänder 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Transferkleber, Doppelklebefolien Laminate & Doppelklebefolien 3.6 
myMEDIA 5710 Mounting Film T,P/P               3.6/2 

myMEDIA 5729 Clearmount T,P/P               3.6/2 

myMEDIA 5796 Mounting HighTack W,EP/EP               3.6/2 

myMEDIA 5798 Mounting UltraTack W,EP/EP               3.6/2 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

3.6/2 |   Bestellhotline 01 890 5005-0  |  Bestellfax 01 890 5005-2582  |  werbetechnik@europapier.at 

 

  
Kaschierfolien, 

Klebebänder 
Laminate, 

Display,Spezial 
Laminate, 
kurzfristig 

Laminate, 
mittelfristig 

Laminate, 
langfristig 

Laminate, 
UV-Bildschutz 

 
La

m
in

at
e 

&
 

K
as

ch
ie

rf
ol

ie
n 

 
 

 

myMEDIA 5710 Mounting Film   
Qualitäts-Doppelklebefolie für Indoor und Outdoor 
 

myMEDIA 5710 Mounting Film ist eine selbstklebende, einseitig abgedeckte Qualitäts-Doppelklebefolie zur selbstklebenden Ausrüstung 
glatter Oberflächen für den Innen- und Außeneinsatz. Der  permanente Kleber ist für die dauerhafte Befestigung ausgelegt und haftet 
auf fast allen Materialien wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen. Diese Aufziehfolie überzeugt auch durch ihre äußerst gute 
Planlage, Haltbarkeit und sehr guter Dimensionsstabilität. Erfüllt B1 nach DIN 4102-1! 
  

Material Transparente Polyesterfolie, 12 µm 

 

Kleber Permanenter Reinacrylatkleber, transparent 
Abdeck Einseitig, weißes, silikonisiertes Glassinepapier, 90 g/m² 
Haltbarkeit Bis zu 2 Jahre Outdoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +150°C 
Anwendungen Aufziehen von Fotos und Digitaldrucken auf Kunststoff, Folien, Holz, Glas oder Metallen 

für In- und Outdoor 
 

 Artikelbezeichnung  Klebstoff  Außenseite  Klebstoff Innenseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MY5710/1040-50  permanent  permanent 1040 50 3“ 193,96 3,73 
 MY5710/1300-50  permanent  permanent 1300 50 3“ 242,45 3,73 
 MY5710/1540-50  permanent  permanent 1540 50 3“ 287,21 3,73 
 
 

myMEDIA 5729 Clearmount   
Glasklare Doppelklebefolie für Backlit- und Glasanwendungen 
 

myMEDIA 5729 Clearmount ist ein hochwertiger, optisch klarer Kleber, der speziell auf die Erfordernisse von Backlit-Anwendungen 
abgestimmt sind. Er eignet sich besonders für Hinterglas-Anwendungen, wo die Doppelklebefolie unsichtbar sein muss, z.B. auf 
Acrylglas. Die Folie ist beidseitig mit Folie abgedeckt. 
  

Material Glasklares Polyester, 23 µm 

 

Kleber Permanent, lösemittelfreier Acrylatklebstoff, hochtransparent 
Abdeck Beidseitig, silikonisierte hochtransparente Polyesterfolie, 30 µm 
Haltbarkeit Bis zu 1 Jahr Outdoor 
Temperaturbereich Verarbeitungsbedingung +15°C bis +40°C, 1 bis 1,5 m/min. 

Anwendungstemperatur -25°C bis +115°C 
Anwendungen Backlit und Hinterglas Anwendungen auf Acryl und Glas 
 

 Artikelbezeichnung  Klebstoff  Außenseite  Klebstoff Innenseite Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MY5729/1040-50  permanent  permanent 1040 50 3“ 700,96 13,48 
 MY5729/1300-50  permanent  permanent 1300 50 3“ 876,20 13,48 
 MY5729/1540-50  permanent  permanent 1540 50 3“ 1037,96 13,48 
 
 

myMEDIA 5790 Mounting Film HighTack Serie  
High-Tack Doppelklebefolien für sehr schwierige Untergründe 
 

Die myMEDIA 5790 HighTack Serie besteht aus selbstklebender, einseitig abgedeckter Doppelklebefolien mit Vlies-Träger zur 
selbstklebenden Ausrüstung schwierig zu beklebender Untergründe. Diese Serie haftet auf fast allen Materialien, wie Kunststoffen, 
Folien, Holz, Glas oder Metallen und ist für Indoor- und Outdoor geeignet. Auf Anfrage sind diese Produkte bereits ab 1 Rolle auch in 25 
mm oder 50 mm Schmalrollen erhältlich. 
myMEDIA 5796: Mounting HighTack, hohe Klebkraft, Verklebung von Bildern und Grafiken auf rauen und schwierigen Untergründen 

(z. B. MDF, Holzplatten usw.). 
myMEDIA 5798: Mounting UltraTack, extrem hohe Klebkraft, Verklebung von Textilien und Geweben auf rauen und schwierigen 

Untergründen. 
  

Material Vlies-Träger, 12 g/m² 

 

Kleber Extra permanent, modifizierte Acrylatkleber, transparent 
Abdeck Einseitig, silikonisiertes Glassinepapier, 90 g/m² 
Haltbarkeit Bis zu 1 Jahr Outdoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +160°C 
Anwendungen Aufziehen auf schwierigen Untergründen wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas, Metallen 

oder Textilien 
 

 Artikelbezeichnung  Klebstoff, Gesamtdicke  Abdeck  Breite mm  Länge m Kern  Preis €/Rolle Preis €/m² 
 MY5796/1250-50  Extra permanent, 100 µm  weiß 1250 50 3“ 281,25 4,50 
 MY5798/1000-50  Ultra permanent, 160 µm  gelb 1000 50 3“ 282,50 5,65 
 



SCHNEIDE- 
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 Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.  |  Besuchen Sie uns: www.europapier.at   |  4.1/1 

 

Car-Wrapping, 
Farbfolien 

Glasdesign, 
Glasdekorfolien 

Signalfolien, 
Reflex & Fluor 

Effektfolien, 
Spiegelfolien 

Memoboard, 
Schablonen 

Funktionsfolie, 
Sonnenschutz 

Tex-Graphics, 
Flock & Flex 

Application 
Tapes 

 

 

S
ch

ne
id

ef
o

lie
n 

S
pe

zi
al

fo
lie

n 
 

  

 

 
Schneide- und Spezialfolien für Beschriftungen, Design & Gebäude 
 
Farbige und transluzente Schneidefolien für kurz- bis langfristigen Einsatz 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Car-Wrapping und Car-Tuning Schneidefolien & Spezialfolien 4.1 
Avery Dennison Supreme WF 74,P,BF               4.1/3 

Avery Dennison Supreme WF Colourmatch ab10Rll,P,B
 

              4.1/4 

Avery Dennison Supreme WF Diamond 4,P,BF               4.1/4 

Avery Dennison Supreme WF ColorFlow 5,P,BF               4.1/5 

Avery Dennison Supreme WF Brushed 5,P,BF               4.1/5 

Avery Dennison Supreme WF Carbon 2,P,BF               4.1/5 

Avery Dennison Conformable Chrome 5,P,BF               4.1/7 

Avery Dennison COL Colour Overlaminate 3,P               4.1/7 

Mactac Tuning Film 900 BF FlexChrome 10,P               4.1/9 

Mactac Tuning Film Black Leather 1,P               4.1/9 

Mactac TuningFilm 800 BF Stellar  8,P,BF               4.1/10 

Mactac TuningFilm Velvet 3,P               4.1/10 

 
 
Farbige Schneidefolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.1 
Avery Dennison 900 Super Cast 80,P               4.1/11 

Avery Dennison 900 SC Colourmatch ab 1Rll,P               4.1/12 

Avery Dennison 900 Super Cast Pantone ab 1Rll,P               4.1/12 

Avery Dennison 800 Premium Cast 86,P               4.1/13 

Avery Dennison 800 PC Colourmatch ab 5Rll,P               4.1/13 

Avery Dennison 777 Cast Film 99,P               4.1/14 

Avery Dennison 700 Premium Film 101,P               4.1/15 

Mactac 9800 Pro 101,P               4.1/16 

Mactac 9800 Pro Colourmatch ab 10R.,P               4.1/16 

Avery Dennison 500 EG Event Film Gloss 47,P               4.1/17 

Avery Dennison 500 EM Event Film Matt 47,R               4.1/17 

Avery Dennison 1200 Bannerfilm 5,P               4.1/18 

Avery Dennison 5600 LD Translucent Film 14,P               4.1/18 

Avery Dennison 5500 QM Translucent Film 66,P               4.1/19 

Avery Dennison 5550 QM Colourmatch ab 1Rll,P               4.1/19 

Avery Dennison 5130 Diffuser Folie WM,P               4.1/20 

Avery Dennison 5160 Diffuser Folie WM,P               4.1/20 

Avery Dennison 5301 Blockout Folie WM,P               4.1/20
 Avery Dennison 5303 Blockout Folie KM,P               4.1/20 

Avery Dennison 4500 Translucent Film 38,P               4.1/21 

Mactac 9798-30 Light Diffuser WM,P               4.1/22 

Mactac 9798-60 Light Diffuser WM,P               4.1/22 

Mactac 9722-00 Light Stop WM,P               4.1/22 
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Avery Dennsion Supreme Wrapping Film   
Premium Wrapping Folie für konvexe oder konkave Untergründe mit einer Haltbarkeit bis zu 12 Jahren 
 

Avery Dennison Supreme Wrapping Folie ist eine erstklassige, gegossene Vinylfolie für Fahrzeugbeschriftungen, bei denen es 
besonders auf makelloses Aussehen und kostengünstige Verklebung ankommt. Der spezielle Klebstoff mit Easy Apply RS Technologie 
sorgt für eine einfache Verklebung, d. h. schnelleres Arbeiten und ein blasenfreies Resultat, und lässt sich auch nach langer Nutzungszeit 
noch gut ablösen. Sie ist eine extrem anpassungsfähige, stark hochglänzende bzw. edelmatte Folie, kombiniert mit einer neuartigen 
patentierte Klebstofftechnologie, die auch bei erfahrenen Verklebern für eine gesteigerte Produktivität und damit für mehr 
Wirtschaftlichkeit sorgt und besticht durch eine hervorragende Langzeitablösbarkeit während der gesamten Nutzungsdauer des 
verklebten Materials. Sie entspricht der REACH-Verordnung (EU-Verordnung 1907/2006), die Verklebung ist ohne Application Tape 
möglich und besitzt schmutzabweisende Eigenschaften.  
  

Material Gegossene Premium-Vinylfolie, hochglänzend oder matt, 80 µm 

 

Kleber Permanent, auf Acrylbasis mit Easy Apply RS Technologie, langzeitablösbar 
Abdeck Mehrfach beschichtetes Kraftpapier, 150 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 12 Jahre weiß & schwarz, bis 10 Jahre farbig, bis 5 Jahre metallic 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C 
Hinweis Die Folie sollte nicht zum Schneiden von Schriftzügen oder Grafiken benutzt werden. 
Anwendungen Fahrzeug-Vollverklebungen, Verklebung auf konvexen und konkaven Untergründen ohne 

Entlastungsschnitt 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   25 lfm  1-24 lfm 

SWF Farben glänzend alle Farben, hochglänzend 1520 25 24h per m²   21,72 25,52 
SWF Farben matt alle Farben, matt 1520 25 24h per m²   21,72 25,52 
SWF Metallic glänzend metallic, hochglänzend 1520 25 24h per m²   21,72 25,52 
SWF Metallic matt metallic, matt 1520 25 24h per m²   21,72 25,52 
SWF Perlmutt perlmutt, hochglänzend 1520 25 24h per m²   21,72 25,52 

 
Farben hochglänzend 
Farbcode Farbe Farbecode Farbe Farbcode Farbe 
SWF-WHITE weiß glänzend SWF-CARMINERED karminrot glänzend SWF-LIMEGREEN hellgrün glänzend 
SWF-BLACK schwarz glänzend SWF-BURGUNDY burgunderrot glänzend SWF-GRASSGREEN grasgrün glänzend 
SWF-YELLOW gelb glänzend SWF-LIGHTBLUE hellblau glänzend SWF-EMERALDGREEN smaragdgrün glänzend 
SWF-DARKYELLOW dunkelgelb glänzend SWF-INTENSEBLUE intensivblau glänzend SWF-DARKGREEN dunkelgrün glänzend 
SWF-ORANGE orange glänzend SWF-BLUE blau glänzend SWF-GREY grau glänzend 
SWF-RED rot glänzend SWF-DARKBLUE dunkelblau glänzend SWF-DARKGREY dunkelgrau glänzend 
SWF-CARDINALRED kardinalrot glänzend SWF-INDIGOBLUE indigoblau glänzend SWF-LIGHTGREY1 hellgrau glänzend 
SWF-SOFTRED soft red glänzend SWF-AMBULANCEYEL ambulanzgelb glänzend   

 

Farben matt 
Farbcode Farbe Farbecode Farbe Farbcode Farbe 
SWF-M-WHITE weiß matt SWF-M-BEIGE3 beige matt SWF-M-EMERALD3 smaragdgrün matt 
SWF-M-BLACK schwarz matt SWF-M-ORANGE orange matt SWF-M-KHAKI khakigrün matt 
SWF-M-DARKGREY dunkelgrau matt     

 

Farben satin 
Farbcode Farbe Farbecode Farbe Farbcode Farbe 
SWF-S-WHITE weiß satin SWF-S-BUBBLEPINK bubblepink satin SWF-S-CARMINRED karminrot satin 
SWF-S-WHITEPEARL perlweiß satin SWF-S-ORCHID3 awesome orchidee satin SWF-S-KHAKI khakigrün satin 
SWF-S-BLACK schwarz satin     

 

Metallic hochglänzend 
Farbcode Farbe Farbecode Farbe Farbcode Farbe 
SWF-GOLDMETAL gold metallic SWF-BLAZORANGMET2 flammorange metallic SWF-HIDDGOLDMET3 hidden gold metallic 
SWF-BROWNMETAL braun metallic SWF-SILVERMETAL silber metallic SWF-BLACKMETAL schwarz metallic 
SWF-BRIGHTBLUMET hellblau metallic SWF-QUICKSILMET quicksilber metallic   
SWF-DARKBLUEMET dunkelblau metallic SWF-GREYMETAL grau metallic   

 

Metallic matt 
Farbcode Farbe Farbecode Farbe Farbcode Farbe 
SWF-M-PINKMET pink metallic SWF-M-PURPLEMET purpur metallic SWF-M-BLUEMET blau metallic 
SWF-M-CHERRYMET kirschrot metallic SWF-M-GARNETMET granatrot metallic SWF-M-BRILBLUMET brillantblau metallic 
SWF-M-GREENMET grün metallic SWF-M-APPLEMET apfelgrün metallic SWF-M-NIGHTBLUMET nachtblau metallic 
SWF-M-GREYMET1 grau metallic SWF-M-EMERALDMET smaragdgrün metallic SWF-M-GUNMETLMET zinnbronze metallic 
SWF-M-ANTHRAMET anthrazit metallic SWF-M-POWBLUEMET taubenblau metallic SWF-M-CHARCOALMET kohlegrau metallic 
SWF-M-SILVERMET silber metallic SWF-M-FROSBLUMET eisblau metallic SWF-M-BLAZORAMET flammorange metallic 
SWF-M-COPPERMET3 kupfer metallic SWF-M-BLUEMET blau metallic SWF-M-MIDSANDMET mitternachtsand metallic 

 

Perlmutt hochglänzend 
Farbcode Farbe Farbecode Farbe Farbcode Farbe 
SWF-WHITEPEARL perlweiß SWF-LGREENPEARL perlhellgrün SWF-REDPEARL2 perlrot 
SWF-GOLDORAPEARL3 perlgoldorange SWF-DGREENPEARL perldunkelgrün   

1 Diese Farben sind aktuell noch lieferbar, jedoch nicht mehr im Farbfächer enthalten. 
2 Diese Farben sind ab 1 Rolle mit 23 lfm mit ca. 4 Wochen Lieferzeit erhältlich. 
3 Diese Farben sind ab 10 Rollen mit 25 lfm mit ca. 4 Wochen Lieferzeit erhältlich. 
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Avery Dennison Supreme Wrapping Film Colourmatch  
Premium Wrapping Folie als Farbnachstellung für konvexe oder konkave Untergründe 
 

Avery Dennison Supreme Wrapping Folie kann bereits ab nur 10 Rollen als Farbnachstellung produziert werden (das sind nur 250 lfm!). 
Nach Einsendung eines Farbreferenzmusters wird im Labor ein Folienmuster zur Freigabe hergestellt, welches dann exakt reproduziert 
werden kann. Zweifellos die beste Wahl für perfekte Corporate-Identity-Grafiken, da man jede Firmenfarbe exakt nachstellen kann, was 
besonders gerne für Fahrzeugflotten verwendet wird. Qualität und Eigenschaften entsprechen der Serie Avery Supreme Wrapping Film. 
Bitte beachten Sie, dass eine Farbnachstellung nur für glänzende Folien durchgeführt werden kann.  
  

Material Gegossene Premium-Vinylfolie, hochglänzend, 80 µm 

 

Kleber Permanent, auf Acrylbasis mit Easy Apply RS Technologie, langzeitablösbar 
Abdeck Mehrfach beschichtetes Kraftpapier, 150 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 10 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C 
Hinweis Die Folie sollte nicht zum Schneiden von Schriftzügen oder Grafiken benutzt werden. 
Anwendungen Fahrzeug-Vollverklebungen, 3D-Verklebungen mit Sicken und Nieten, Corporate-

Identity 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   20 Rollen  10 Rollen 

SWF Colourmatch alle Farben, hochglänzend 1520 25 Anfr. per m²   21,72 25,85 
 
 

Avery Dennison Supreme Wrapping Film Diamond   
Gegossene Premium-Folie mit Glitzer-Effekt 
 

Mit ihrem Glitzern und Funkeln ist die Linie Supreme Wrapping Film Diamond ein Blickfang in jedem Licht, in Innenräumen wie im Freien, 
für grafische Applikationen jeder Art. Die Avery Dennison Supreme Wrapping Film Diamond Serie besteht aus Cast-Folien in Premium-
Qualität, die für den Fahrzeug- und Grafikmarkt entwickelt wurden. Die Diamond-Folien verleihen Anwendungen wie der Autobeklebung 
und Innendekoration die besondere Aufmerksamkeit wecken sollen, edlen Schimmer und Glamour. Weiters bieten sie eine überragende 
Performance und einfache Installation wie alle Supreme Wrapping Folien. Insbesondere eignen Sie sich für Anwendungen, bei denen 
spezielle Folieneffekte und ein qualitativ hochwertiger Gesamteindruck sowie eine kosteneffiziente Vollfolierung gewünscht sind. Dank 
der patentierten Avery Dennison Easy Apply RS Funktion kann das Material schneller ausgerichtet werden, zudem hilft sie, die Bildung 
von Blasen während der Verklebung zu verhindern und das Material ist über einen langen Zeitraum gut ablösbar.  
  

Material Gegossene Premium-Vinylfolie, hochglänzend oder matt, 80 µm 

 

Kleber Permanent, auf Acrylbasis mit Easy Apply RS Technologie, langzeitablösbar 
Abdeck Mehrfach beschichtetes Kraftpapier, 150 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C 
Anwendungen Fahrzeug-Vollverklebungen, Fahrzeug-Teilverklebungen, Tuning, Verschönerung 

anderer Objekte, Verklebung auf konvexen und konkaven Untergründen ohne 
Entlastungsschnitt 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   25 lfm  1-24 lfm 

SWF-DIAAMB/1520-25 Diamond Amber, Glitzernd 1520 25 24h per m²   21,72 25,52 
SWF-DIABLU/1520-25 Diamond Blue, Glitzernd 1520 25 24h per m²   21,72 25,52 
SWF-DIARED/1520-25 Diamond Red, Glitzernd 1520 25 24h per m²   21,72 25,52 
SWF-DIAWH/1520-25 Diamond White, Glitzernd 1520 25 24h per m²   21,72 25,52 
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Avery Dennison Supreme Wrapping Film ColorFlow   
Gegossene Premium-Folie mit Farbwechsel-Effekt 
 

Die Avery Dennison Supreme Wrapping Film ColorFlow Serie besteht aus Cast-Folien in Premium-Qualität, die für den Fahrzeug- und 
Grafikmarkt entwickelt wurden. Die ColorFlow-Effekte der Folie machen diese exklusive Serie zu etwas Besonderem! Das Satin Finish 
verstärkt den Farbwechsel-Effekt der Farbe. Insbesondere eignen Sie sich für Anwendungen, bei denen spezielle Folieneffekte und ein 
qualitativ hochwertiger Gesamteindruck sowie eine kosteneffiziente Vollfolierung gewünscht sind. Dank der patentierten Avery 
Dennison Easy Apply RS Funktion kann das Material schneller ausgerichtet werden, zudem hilft sie, die Bildung von Blasen während der 
Verklebung zu verhindern und das Material ist über einen langen Zeitraum gut ablösbar.  
  

Material Gegossene Vinylfolie mit Farbwechsel-Effekt, 81 µm 

 

Kleber Permanent, auf Acrylbasis mit Easy Apply RS Technologie, langzeitablösbar 
Abdeck StaFlat, Polybeschichtet 
Haltbarkeit Outdoor Bis 4 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +16°C, Anwendungstemperatur -45°C bis +82°C 
Anwendungen Fahrzeug-Vollverklebungen, Fahrzeug-Teilverklebungen, Tuning, Verschönerung 

anderer Objekte, Verklebung auf konvexen und konkaven Untergründen ohne 
Entlastungsschnitt 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   25 lfm  1-24 lfm 

SWF-FRESHSPRING Fresh Spring, gold/silver 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-LIGHTRIDGE Lightning Ridge, pur./green 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-RISINGSUN Rising Sun, red/gold 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-ROARTHUNDER Roaring Thunder, blue/red 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-RUSHRIPTIDE Rushing Riptide, cyan/purp. 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-URBANJUNGLE Urban Jungle, silver/green 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
          SWF-S-FRESHSPRING Fresh Spring Satin 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-S-LIGHTRIDGE Lightning Ridge Satin 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-S-RISINGSUN Rising Sun Satin 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-S-ROARTHUNDER Roaring Thunder Satin 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-S-RUSHRIPTIDE Rushing Riptide Satin 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-S-URBANJUNGLE Urban Jungle Satin 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 

 
 

Avery Dennsion Supreme Wrapping Film Extreme Texture   
Extrem anpassungsfähige Premium Wrapping Folien mit stark strukturierter Oberfläche 
 

Avery Dennison Supreme Wrapping Film Extreme Texture ist eine extrem anpassungsfähige, gegossene Premium-Vinylfolie mit stark 
strukturierter Oberfläche für Fahrzeugvollverklebungen auf konkaven und konvexen Untergründen, auch mit Sicken und bei tiefen 
Rinnen, für die eine hochwertige Folie mit außergewöhnlicher, modischer Oberfläche verlangt wird. Der spezielle Klebstoff mit der 
patentierten Easy Apply RS-Technologie sorgt für schnelleres Positionieren und ein blasenfreies Resultat und lässt sich zudem auch 
nach langer Nutzungsdauer noch gut ablösen. Easy Apply RS, eine Eigenschaft aller durchgefärbten Supreme Wrapping-Standardfolien, 
ermöglicht eine produktiveres, kostengünstigeres Verkleben, denn sie ist repositionierbar und verschiebbar, für eine schnellere Montage 
und bietet eine hervorragende Langzeitablösbarkeit. Diese Produktgruppe entspricht der REACH-Verordnung (EU-Verordnung 
1907/2006).  
  

Material Strukturierte, gegossene Premium-Vinylfolien 
Avery Dennison Supreme Wrapping Film Brushed, 87µm 
Avery Dennison Supreme Wrapping Film Carbon, 107µm 

 

Kleber Permanent, auf Acrylbasis mit Easy Apply RS Technologie, langzeitablösbar 
Abdeck Mehrfach beschichtetes Kraftpapier, 150 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 4 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C 
Anwendungen Fahrzeug-Vollverklebungen, Fahrzeug-Teilverklebungen, Tuning, Verschönerung 

anderer Objekte, 
Verklebung auf konvexen und konkaven Untergründen ohne Entlastungsschnitt 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   25 lfm  1-24 lfm 

SWF-BRUSHALU Brushed Aluminium, gebürs. 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-BRUSHBLACK Brushed Black, gebürstet 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-BRUSHBRONZE Brushed Bronze, gebürstet 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-BRUSHSTEEL Brushed Stahl, gebürstet 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
SWF-BRUSHTITAN Brushed Titan, gebürstet 1520 25 24h per m²   34,87 40,97 
          SWF-CARB-K/1520-25 Carbon Black, Carbonstruk. 1520 25 24h per m²   38,14 45,01 
SWF-CARB-W/1520-252 Carbon White, Carbonstruk. 1520 23 Anfr. per m²   38,14  

2 Diese Farben sind ab 1 Rolle mit 23 lfm mit ca. 4 Wochen Lieferzeit erhältlich. 
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Avery Dennison Conformable Chrome   
Spezial Chromakzentfolie für Spezialeffekte und Grafiken mit sportlichem Touch 
 

Avery Dennison Conformable Chrome ist eine Premium-Spezialfolie für Grafiken und Fahrzeugbeschriftungen, bei denen 
Chromakzente integriert werden sollen. Durch die Chromakzentfolie lassen sich Spezialeffekte realisieren und Grafiken mit einem 
sportlichen Touch versehen. Die Folie wird auf festen Untergründen wie Autos, Bussen, Zügen usw. verklebt und dient zum Überkleben 
bestehender Grafikfolien. Der spezielle Klebstoff mit der patentierten Easy Apply RS™-Technologie sorgt für schnelleres Positionieren 
und ein blasenfreies Resultat und lässt sich zudem auch nach langer Nutzungsdauer noch gut ablösen. Verglichen mit dem normalen 
Permanentklebstoff steigt mit diesem Klebstoff mit Easy Apply RS sogar bei erfahrenen Verklebern die Produktivität und damit die 
Wirtschaftlichkeit.  
  

Material Premium-Spezialfolie mit Chromoberfläche, hochglänzend, 142 µm 

 

Kleber Permanent, auf Acrylbasis mit Easy Apply RS Technologie, langzeitablösbar 
Abdeck Mehrfach beschichtetes Kraftpapier, 150 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 3 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Anwendungen Fahrzeug-Teilverklebungen, Tuning, Verschönerung anderer Objekte, konvexe und 

konkave Wölbungen  
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  Rolle 10-21 lfm  1-9 lfm 

ADCHROME-S/1220-22 silber, hochglänzend 1220 22,8 24h per m²  82,32 91,38 104,55 
ADCHROME-D/1220-22 gold, hochglänzend 1220 22,8 24h per m²  82,32 91,38 104,55 
ADCHROME-B/1220-22 blau, hochglänzend 1220 22,8 24h per m²  82,32 91,38 104,55 
ADCHROME-R/1220-22 rot, hochglänzend 1220 22,8 24h per m²  82,32 91,38 104,55 
ADCHROME-K/1220-22 schwarz, hochglänzend 1220 22,8 24h per m²  82,32 91,38 104,55 
 
 

Avery Dennison COL Colour Overlaminates   
Farbige Akzentfolie für Avery Dennison Conformable Chrome 
 

Avery Dennison Colored Overlaminate ist eine hochwertige gegossene Vinylfolie zur Individualisierung der Farbe der Confrom Chrome 
Folien, die auch als schützendes Laminatfolie dient. Colored Overlaminate-Folien sind dafür konzipiert, Grafiken, die durch Lamination 
auf Conform Chrome-Folien hergestellt wurden, besondere Effekte und eine sportliche Note zu verleihen. Mit ihrem wirkungsstarken 
spiegelartigen Finish unterstreichen Conform Chrome-Folien den Look von Fahrzeugen, für ein wahrhaft erstklassiges Ergebnis, das sie 
durch faszinierende Akzente und Spezialeffekte erzielen. Jetzt mit den drei transparenten Coloured Overlaminates (COL), die 
spektakuläre neue Farbkombinationen schaffen die Farbpalette von 5 auf 30 Chrome-Farben erweitern! Weiters schützt das Laminat 
vor Kratzern und verstärkt Farbe und Tiefe. 
  

Material Gegossene Folie, hochglänzend, 46 µm 

 

Kleber Permanent, auf Acrylbasis 
Abdeck Transparentes Polyester, 50 µm 
Haltbarkeit Outdoor Bis 3 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +4°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +82°C 
Anwendungen Fahrzeug-Teilverklebungen, Tuning, Verschönerung anderer Objekte, konvexe Formen  
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  Rolle 10-21 lfm  1-9 lfm 

ADCOL-GRN/1220-22 grün, hochglänzend 1220 22,8 24h per m²  9,23 10,25 11,72 
ADCOL-ORA/1220-22 orange, hochglänzend 1220 22,8 24h per m²  9,23 10,25 11,72 
ADCOL-PURP/1220-22 purple, hochglänzend 1220 22,8 24h per m²  9,23 10,25 11,72 
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Mactac TuningFilm 900 BF FlexChrome  
Matt-Metallic-Finish transformiert sich bei Nässe zu hochglänzender Metallic-Oberfläche 
 

Weltneuheit - Mactac TuningFilm 900 BF FlexChrome mit Matt-Metallic-Finish transformiert sich bei Nässe zu einer hochglänzenden 
Metallic-Oberfläche! Es handelt sich um eine 130 µm dicke, polymer stabilisierte, metallisierte Zweischicht-Vinylfolie, die mit einem 
mikrostrukturierten Acrylklebstoff mit niedriger Anfangshaftung beschichtet ist und für die Personalisierung von Fahrzeugen, 
Motorrädern, Bootsrümpfen (oberhalb der Wasserlinie) sowie Möbel für den Innen- und Außenbereich konzipiert wurde. Das 
Hauptmerkmal dieser Serie ist neben dem einzigartigen mattchromfarbenen Effekt die einfache und schnelle Verklebung, dank der 
hervorragenden Repositionierbarkeit und dem verwendeten mikrostrukturierten Bubble-Free-Klebstoff. Das exklusive matte Finish ist in 
10 stylischen Farben erhältlich. Diese Folie ist der neue Eye-Catcher am Markt bei konvexen und konkaven Vollverklebungen (nicht für 
tiefe Sicken geeignet). Flexchrome lässt sich mit Latex-, Eco-Solvent- und Solventtinten bedrucken. Um ein langlebiges Resultat zu 
gewährleisten, sollten Drucke beim Einsatz auf Fahrzeugen mit Mactac CastLAM Gloss oder Mactac CastLAM Matt laminiert werden.  
  

Material Mattes, polymer stabilisiertes, Zweischicht-Vinyl, 130 µm 

 
 

 

Kleber Repositionierbarer, transparenter Lösemittel-Acrylklebstoff, Bubble-Free,  permanent 
Abdeck Hochstabiles PE-beschichtetes, weißes Kraftpapier, 145 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C 
Anwendungen Personalisierung von Fahrzeugen, Motorrädern, Bootsrümpfen (oberhalb der 

Wasserlinie) sowie Möbel 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

MTTF-9xx/1524-20 metallic, matt 1524 20 24h per m²  49,00 54,39 62,23 

 
Artikelbezeichnung Farbe Artikelbezeichnung Farbe Artikelbezeichnung Farbe 
MTTF-90256/1524-20 Copper MTTF-93875/1524-20 Purple MTTF-96800/1524-20 Silver 
MTTF-90857/1524-20 Buttercup MTTF-94858/1524-20 British Racing Green MTTF-98217/1524-20 Autumn Leaves 
MTTF-93873/1524-20 Sky Blue MTTF-95800/1524-20 Inferno Red   
MTTF-93874/1524-20 Electric Blue MTTF-95856/1524-20 Cherry Red   

 
 

Mactac TuningFilm Black Leather   
Strukturierte gegossene Dekorationsfolie in Lederoptik 
 

Mactac TuningFilm Black Leather ist eine gegossene, strukturierte Dekorationsfolie, die mit einem Hochleistungs-Acrylklebstoff mit 
guten Ablöseeigenschaften beschichtet ist. Die Folie ergibt den überzeugenden Eindruck einer Echtleder-Oberfläche. Mactac 
TuningFilm Black Leather ist für Fahrzeugdekor und Fahrzeug-Vollverklebung entwickelt worden. Ebenso gibt es zahlreiche 
Einsatzmöglichkeiten in der Innenraumgestaltung, wie z. B. künstliche Lederoberflächen oder Armaturenbretter. In Vertiefungen sollte 
die Folie ohne Dehnungen verklebt werden. Die edle Optik macht diese Folie zum absoluten Eye-Catcher. 
  

Material Gegossene, geprägte Weich-PVC-Folie, schwarz, 220 μm stark 

 
 

 

Kleber Repositionierbarer, transparenter Lösemittel-Acrylklebstoff, permanent 
Abdeck PE-beschichtetes, weißes Kraftpapier, 130 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C 
Anwendungen Oberflächenveredelung der Außenspiegel, Spoiler, Radkästen, Armaturenbretter, 

Stoßfänger oder 3D-Wrap 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   25 lfm  1-9 lfm 

MTTF-LEATH/1370-25 schwarz, Leder-Struktur 1370 25 24h per m²   38,53 45,08 
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Mactac TuningFilm 800 BF Stellar  
Glitzernde Car-Wrapping-Folie mit Mikro-Luftkanälen 
 

Mactac TuningFilm 800 BF Stellar ist eine Serie mit stark glitzernden, glänzenden Farbfolien mit Metallicpartikeln. Sie wurde für die 
teilweise oder vollständige Verklebung von Fahrzeugen und Booten (oberhalb der Wasserlinie) entwickelt. Diese Serie ist der Hingucker 
auf der Straße und schützt die originale Oberfläche vor mechanischen Einwirkungen. Sie trägt so zum Werterhalt des Fahrzeugs bei und 
lässt sich jederzeit rückstandsfrei entfernen, um schnell Platz zu machen für einen neuen, aufregenden Look! Durch die Bubble-Free-
Technologie mit einer mikro-strukturierten Kleberfläche ist die Folie bei der Verklebung einfach zu repositionieren. Noch nie war Car-
Wrapping so einfach! Die Folien können auch für die Dekoration von Möbeln und für die Gestaltung von Innenräumen eingesetzt werden.  
  

Material Double-Layer gegossene PVC-Hochleistungsfolie, glänzend, Metallicpartikeln, 120 μm 

 
 

 

Kleber Repositionierbarer, transparenter Lösemittel-Acrylklebstoff, Bubble-Free,  permanent 
Abdeck PE-beschichtetes, weißes Kraftpapier, 145 g/m² 
Haltbarkeit Bis 5 Jahre Outdoor, bis 10 Jahre Indoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C 
Anwendungen Fahrzeugvollverklebungen, Fahrzeugteilverklebungen, 3D-Wrap, Boote, Möbel, 

Innenraumgestaltung 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   25 lfm  1-24 lfm 

Mactac TF 800 BF Stellar farbig, Glitzereffekt 1524 25 5-7d per m²   26,00  
 
Artikelbezeichnung Farbe Artikelbezeichnung Farbe Artikelbezeichnung Farbe 
MTTF829-00/1524-25 Weiß MTTF839-22/1524-25 seeblau MTTF859-00/1524-25 rot 
MTTF889-00/1524-25 Schwarz MTTF839-65/1524-25 violett MTTF859-15/1524-25 fuchsia 
MTTF809-41/1524-25 Orange MTTF849-13/1524-25 apfelgrün   

 

Mactac TuningFilm Velvet   
Samtweiche Flockfolie für Car-Wrapping und Innenraumgestaltung 
 

Mactac TuningFilm Velvet ist eine Serie samtweicher Folien, mit intensiver, ultra-matter Farben, die Fahrzeugen den ganz besonderen 
Look verleihen. Man erkennt auf den ersten Blick: Dieses Auto ist etwas Besonderes, man sieht es nicht nur, man fühlt es auch! 
Fahrzeuge aller Art erhalten mit TuningFilm Velvet das besondere Etwas, das Aufmerksamkeit erregt und dabei auch noch einzigartig 
aussieht. Die Folie kann mit dem Plotter geschnitten werden, um weiche Wand-Tattoos oder noble Beschriftungen zu erstellen und 
eignet sich auch für das Möbel-Design und zur Ausstattung von Regalen und Schaukästen. Über die ästhetischen Aspekte des 
Produktes hinaus ergeben sich weitere interessante Eigenschaften: TuningFilm Velvet reduziert hallende Geräusche und verbessert 
damit die Akustik in Räumen, kann wärmedämmend wirken und kann als Teppich mit rutschhemmenden Eigenschaften eingesetzt 
werden und ist natürlich waschstraßenfest. Durch die enorme Dicke ist sie auch für fühlbare 3D-Schriften geeignet. Der besondere 
Blickfang im täglichen Straßenverkehr mit samtig fühlbarer Beschichtung für alle Fahrzeuge!  
  

Material Gegossene PVC-Hochleistungsfolie, 170 µm, beschichtet mit ± 725 µm Textilfasern 
(gesamt ca. 895 µm) 

 
 
 

 

Kleber Repositionierbarer, transparenter Lösemittel-Acrylklebstoff, permanent 
Abdeck Sehr stabiles, weißes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor: bis 4 Jahre schwarz, bis 2,5 Jahre farbig – Indoor: bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C 
Anwendungen Fahrzeugvollverklebungen, Fahrzeugteilverklebungen, Möbel, Wandtattoos, 3D-

Schriften, Shopdekorationen, Teppiche, Schaukästen, Innenraumgestaltung, 
Dekorationen mit Akustikverbesserung 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   25 lfm  1-24 lfm 

MTTFVELV-B-1524-20 schwarz, Flockfolie 1524 25 5-7d per m²   44,20  
MTTFVELV-G-1524-20 grün, Flockfolie 1524 25 5-7d per m²   44,20  
MTTFVELV-U-1524-20 grau, Flockfolie 1524 25 5-7d per m²   44,20  
MTTFVELV-R-1524-20 rot, Flockfolie 1524 25 5-7d per m²   44,20  
MTTFVELV-X-1524-20 bordeauxrot, Flockfolie 1524 25 5-7d per m²   44,20  
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Avery Dennison 900 Super Cast  
Superior-Folienserie für stark konvexe oder konkave Untergründe mit einer Haltbarkeit bis zu 12 Jahren 
 

Zweifellos die beste Wahl für perfekte Corporate-Identity-Grafiken. Diese verbesserte Serie erstklassiger gegossener Folien bietet eine 
überragende, patentierte Flexibilität, lange Haltbarkeit, eine hochglänzende Oberfläche und eine außergewöhnliche Qualität, auch auf 
schwierigen Untergründen wie extremen Sicken und Nieten. Durch ihre nochmals verbesserte Anpassungsfähigkeit eignet sich das 
Produkt ausgezeichnet für Untergründe mit starken konvexen oder konkaven Unebenheiten ohne Entlastungsschnitt und hat auch 
unter sehr schwierigen Klimabedingungen absolut kein Schrumpf. Weiters bietet sie exzellente Verarbeitungseigenschaften auf einer 
Vielzahl von computergesteuerten Schneideplottern (Rollen-/Flachbettplotter) und bietet eine sehr umfangreiche Farbpalette: 84 
Standardfarben, über 1000 anerkannte PANTONE-Farben sowie zusätzlich ein Farbnachstellungsservice bereits ab einer Rolle.  
Entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Gegossene Vinylfolie in Superpremiumqualität, 50 µm 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 12 Jahre weiß & schwarz, bis 10 Jahre farbig & transparent, bis 6 Jahre metallic 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis + 110°C 
Hinweis1 Avery 900 weiß glänzend und 920 weiß matt besitzen ein blaues Kontrastabdeckpapier 
Hinweis2 Vollständige Produktdokumentation durch Aufdruck der Fertigungsnummer auf dem 

Abdeckpapier 
Anwendungen 3D-Verklebungen mit tiefen Sicken und Nieten, langfristige Fahrzeugbeschriftungen, 

Wegweiser,  
Schilder Indoor und Outdoor, Boote, Gebäudebeschriftungen, Car-Wrapping 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

AD9XX/375-50 GEL weiß, transparent (randgel.) 375 25 5-7d per lfm 8,19 9,66   
AD9XX/375-50 GEL weiß, transparent (randgel.) 375 25 5-7d per m² 21,84 25,77   
AD9XX/1230-50 weiß, schwarz, transparent 1230 50 24h per m² 15,72 17,33 19,10 22,04 
AD9XX/1230-25 farbig, glänzend 1230 25 24h per m² 17,06 18,81 20,72 23,91 
AD9XX/1230-25 metallic, glänzend 1230 25 24h per m² 18,15 20,01 22,05 25,44 

 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
900 weiß 9010  928-01 kadmiumgelb * 1021 928 961 hellgrau   
920 weiß matt   929 grün  348C 962 dunkelgrau  446C 
901 schwarz 9005 116C 930 weinrot 3003 202C 963 azurblau 5001  
921 schwarz matt  180C 931 smaragdgrün  349C 964 meerblau  301C 
940 transparent   932 indigoblau 5011 296C 965 mint  332C 

902-01 gelb  485C 933 nachtblau   966 wiesengrün   
903 tomatenrot 3002 362C 934 tiefblau  301C 967 blattgrün   

904-01 chromgelb *  356C 935 mittelblau 5015  968 empireblau   
906-01 mittelrot * 3020 280C 937 morgenrot  150C 969 blau  281C 

907 hellgrün 6018 166C 938-01 orange  152C 970 flaschengrün  340C 
908 irischgrün 6024 152C 939 königsblau  288C 971 türkis 5021 320C 
909 saphirblau 5002 2945C 941 kosmosblau 5005 294C 972-01 zitrone * 1016  

910-01 dunkelorange * 2004 468C 942 hellblau 5012 299C 973 mokka  464C 
911-01 hellorange * 2008 466C 943 petrol  315C 978 helllila   

912 enzianblau 5010 477C 944 aqua 5018  979 wasserblau  Reflex Blue 
913 elfenbein 1015 350C 945 golfgrün  343C 980-01 apfelsine *  173C 
914 creme  430C 946 aquamarin  326C 981 feuerrot  200C 
915 mahagonibraun 8016  947 magenta  204C 982 antikblau  534C 

916-01 dunkelgrün 6005  948 purpur 4008 255C 983 mausgrau   
917 taxibeige   950 karminrot  201C 984 dunkellila  262C 
918 grau 7042 188C 951 primelgelb 1023 109C 985 frühlingsgrün  282C 
922 geranienrot  187C 954 lila  258C 986 pink  213C 
923 burgunder 3004 179C 955-01 kardinalrot *  200C 987-01 tiefrot *   
924 dunkelrot   956 grasgrün   990 silber metallic 9006 877C 

925-01 signalrot * 2002 123C 957 kobaltblau 5013 282C 991 gold metallic  871C 
926-01 hellrot *   959 blutrot  195C 992 grau metallic   
927-01 sonnengelb * 1003  960 mittelgrau  422C     

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
* Diese Farben haben eine zusätzliche, weiße Beschichtung. Daher ist die Kleberseite weiß. Bitte um Beachtung bei z. B. Hinterglasverklebungen. 
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Avery 900 Super Cast Colourmatch    
Superior-Folie als Farbnachstellung für stark konvexe oder konkave Untergründe  
 

Avery 900 Super Cast kann bereits ab nur 1 Rolle als Farbnachstellung produziert werden. Nach Einsendung eines Farbreferenzmusters 
wird im Labor ein Folienmuster zur Freigabe hergestellt, welches dann exakt reproduziert werden kann. Zweifellos die beste Wahl für 
perfekte Corporate-Identity-Grafiken, da man jede Firmenfarbe exakt nachstellen kann, was besonders gerne für Fahrzeugflotten 
verwendet wird. Qualität und Eigenschaften entsprechen der Avery 900 Super Cast.  
  

Material Gegossene Vinylfolie in Superpremiumqualität, 50 µm 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 10 Jahre farbig, bis 6 Jahre metallic 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C 
Hinweis Bitte fragen Sie die aktuelle Lieferzeit an. Diese hängt auch von der Freigabe der 

Folienfarbe ab. 
Anwendungen 3D-Verklebungen mit tiefen Sicken und Nieten, Car-Wrapping, Gebäudebeschriftungen, 

Corporate-Identity 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 4 Rollen 3 Rollen 2 Rollen  1 Rolle 

900SC Colourmatch farbig, Farbnachstellung 1230 50 Anfr. per m² 23,58 26,17 30,89 32,54 
900SC Colourmatch metallic, Farbnachstellung 1230 50 Anfr. per m² 26,05 28,92 33,34 35,17 

 
 

Avery Dennison 900 Super Cast Pantone    
Superior-Folienserie in Pantone-Farben für stark konvexe oder konkave Untergründe 
 

Avery 900 Super Cast in Pantone-Farben basiert auf der bewährten Avery 900 Super Cast Folie und besitzt die gleichen hervorragenden 
Eigenschaften. Sie wird mit einer weißen Beschichtung ausgerüstet, die zu den gängigsten Pantone-Farben passt. Bei Anbringung auf 
einem transparenten Untergrund ist zu beachten, dass die Rückseite im Gegensatz zu anderen Avery-Produkten weiß erscheint. 
Weiters sie kein 100 % opakes Produkt, sie ist eine pigmentierte Folie innerhalb des Sortiments opaker Medien. Wenn besondere 
Bedingungen vorgeschrieben sind, empfiehlt es sich, die Folie vor jeglicher Verarbeitung bzw. Verklebung zu testen. Zweifellos die beste 
Wahl für perfekte Corporate-Identity-Grafiken, da man aus über 1000 Farben des aktuellen Pantone-Farbfächers („C“, beschichtetes 
Papier) auswählen kann.  
  

Material Gegossene Vinylfolie in Superpremiumqualität, 50 µm, mit weißer Basisbeschichtung 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 10 Jahre farbig, bis 6 Jahre metallic 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C 
Anwendungen 3D-Verklebungen mit tiefen Sicken und Nieten, langfristige Fahrzeugbeschriftungen, 

Wegweiser, Schilder Indoor und Outdoor, Boote, Gebäudebeschriftungen, Car-
Wrapping, Corporate-Identity 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 4 Rollen 3 Rollen 2 Rollen  1 Rolle 

900SC Pantone farbig glänzend 1230 50 Anfr. per m² 23,58 26,17 30,89 32,54 
900SC Pantone metallic glänzend 1230 50 Anfr. per m² 26,05 28,92 33,34 35,17 
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Avery Dennison 800 Premium Cast  
Gegossene Premium-Folie für die mittel- bis langfristige Anwendung mit einer Haltbarkeit bis zu 10 Jahren 
 

Avery Dennison 800 Premium Cast Folien sind einzigartige Folien für langfristige Anwendungen, die eine exzellente Dimensionsstabilität 
bieten. Das Obermaterial erlaubt eine einfache und genaue Handhabung bei Beschriftungen und Graphiken auf unebenen und 
gewölbten Untergründen. Sie bieten exzellente Schneid- und Entgitterungseigenschaften und Planlage auf einer Vielzahl von 
Schneideplottern und können im Thermotransferdruck bedruckt werden. Die Rollen mit 375 mm Breite sind randgelocht. Die weißen 
Folien 800 und 830 besitzen ein blaues Kontrastabdeckpapier. Die Folienserie entspricht B1 nach EN 13501-1! Farbnachstellservice! 
  

Material Gegossene Vinylfolie in Premiumqualität, 50 µm 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 10 Jahre weiß & schwarz, bis 8 Jahre farbig & transparent, bis 5 Jahre metallic 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C 
Farbnachstellung Avery Dennison 800 Premium Cast Colourmatch ist bereits ab 5 Rollen möglich. 

Fragen Sie bitte die Lieferzeit an.  
Anwendungen Wegweiser, Fahrzeugbeschriftungen, Boote, Gebäudebeschriftungen, Schilder,  

Wohnwagen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

AD8XX/375-50 GEL weiß, transparent (randgel.) 375 50 24h lfm 4,03    
AD8XX/375-50 GEL weiß, transparent (randgel.) 375 50 24h per m² 10,75    
AD8XX/610-50 weiß, schwarz ** 615 50  24h per m² 9,04 9,97 10,99  
AD8XX/1230-50 weiß, schwarz, transparent 1230 50  24h per m² 9,04 9,97 10,99 12,68 
AD8XX/1230-50 farbig, glänzend 1230 50  24h per m² 9,35 10,31 11,36 13,11 
AD8XX/1230-50 metallic, glänzend 1230 50  24h per m² 9,35 10,31 11,36 13,11 
          
800PC Colourmatch farbig, Farbnachstellung 1230 50 Anfr. per m² ab 9 Rollen  11,83 ab 5 Rollen  13,22 

** nur in Schritten zu 10 lfm erhältlich 
 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
800 weiß 9010  834 irischgrün   3415C 868 dunkellavendel     
830 weiß matt 9010  837-01 hellrot   485C 869 Azurblau     
801 schwarz 9005  839 hellgelb 1018 109C 873 Dunkelmagenta 4003   
821 schwarz matt 9005  841 wasserblau   300C 874 Enzianblau     
840 transparent   842 aqua   326C 875 Verkehrsblau 5010   

800-01 weißgrau   844 taubengrau 7042 423C 876 Marineblau 5003   
802 weinrot 3004 505C 845 wolkengrau 7047 3C 877 Strahlendblau 5012   
803 rot 3000 186C 847 meerblau   288C 878 moosgrün 6002   

806-01 sonnengelb  123C 848-02 hellorange * 2009 1655C 879 strahlendgrün     
807 zitronengelb 1016 102C 849 geranienrot     880-01 dunkelbraun 8017   
808 dunkelblau 5017 294C 850 tomatenrot   1797C 881 schwarzgrau     
809 blau 5015 299C 851 leuchtendblau   288C 881-01 dunkelgrau matt     
811 dunkelgrün 6026 336C 852 saphirblau 5002 280C 883 haselnussbraun 8023   
812 verkehrsgrün 6024 348C 853 royalblau   281C 885 mausgrau 7004   
813 gelbgrün 6018 369C 854 grün   3415C 886 stahlgrau     
814 hellgrün  375C 855-01 gelb *   109C 886-01 mausgrau     

814-01 wasabi-grün   856-01 dunkelgelb * 1003 116C 835 silber metallic 9006 877C 
815 zyklame  214C 857 elfenbein   719C 835-01 silber metallic matt     
817 violett  2685C 858 dunkelrot   1807C 836 gold metallic   871C 
818 braun 8017 476C 859 hellgrau 7035 428C 846 grau metallic     

818-01 safaribraun matt     860-01 goldgelb 1028   891 lichtgrau metallic     
819 beige 1001   861 creme     892 hellgrau metallic     
820 grau 7005 445C 862-01 signalgelb * 1004   893 kohlengrau metallic     
823 königsblau 5022 2758C 863 rotbraun 3004   894 dunkelgrau metallic     
824 kobaltblau 5013 282C 864 kardinalrot     895 dunkelsilber metallic     

824-01 tiefblau     866-01 leuchtendorange * 2008   896 schwarz metallic     
825 mittelgrau 7000 444C 867 bordeaux 4004   897 bronze metallic     

826-01 mittelrot 3020 485C 867 bordeaux 4004   898 hell gold metallic     
831 türkis   321C            
832 Hellblau   2915C            

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
* Diese Farben haben eine zusätzliche weiße Beschichtung. Daher ist die Kleberseite weiß. Bitte um Beachtung bei z. B. Hinterglasverklebungen. 
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Avery Dennsion 777 Cast Film  
Gegossene Qualitäts-Folie für die mittelfristige Anwendung mit einer Haltbarkeit bis zu 8 Jahren 
 

Avery Dennison 777 Cast Film Folien sind einzigartige Cast-Folien, die die Anpassungsfähigkeit von Spitzenfolien auch für viele 
mittelfristige Plottergrafiken bieten. Dank einer Farbpalette, die ganze 100 Standardfarben umfasst, haben Werbetechniker mit Avery 
Dennison 777 Cast Film immer eine Antwort, wenn es um Qualitätsschilder für Innen- oder Außenanwendungen geht. Auch 
Verklebungen auf gewölbten Untergründen und eine geforderte Haltbarkeit von bis zu 8 Jahren sind kein Problem. Sie lässt sich auf den 
meisten Schneidplottern hervorragend schneiden und entgittern, ist mit einem permanenten Acrylklebstoff und einer Abdeckung aus 
stabilem Kraftpapier ausgerüstet, die exaktes Schneiden ermöglicht. Außerdem entspricht die Folie der REACH-Verordnung – Produkte 
einer neuen Generation aus umweltfreundlicher Herstellung, die die internationalen Vorschriften erfüllen, die jetzt in Kraft treten. Die 
weißen Folien besitzen ein blaues Kontrastabdeckpapier. Die Serie entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Gegossene Vinylfolie, 60 µm 

 
 

 

Kleber Permanent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 137 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 8 Jahre weiß & schwarz, bis 7 Jahre farbig & transparent, bis 5 Jahre metallic 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur - 40°C bis +110°C 
Hinweis Avery 777-000 weiß glänzend und 777-030 weiß matt besitzen ein blaues 

Kontrastabdeckpapier. 
Anwendungen Grafiken auf Fahrzeugen und Booten, Hinweisschilder, Fenstergrafiken,  Hinweisschilder, 

POS-Werbung 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

AD777-XXX/1230-50 weiß, schwarz, transparent 1230 50  24h per m² 7,19 7,93 8,74 10,08 
AD777-XXX/1230-50 farbig, glänzend 1230 50  24h per m² 7,40 8,17 9,00 10,38 
AD777-XXX/1230-50 metallic, glänzend 1230 50  24h per m² 7,40 8,17 9,00 10,38 

 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
777-000 weiß 9005  777-033 blau 5009 302C 777-071 lippenstiftrot 3000  
777-030 weiß matt 9005  777-034 gelbgrün   777-072 fuchsia 4010  
777-001 schwarz 9010  777-037 alfablau 5011  777-073 telemagenta 4010  
777-021 schwarz matt 9010  777-038 verkehrsblau   777-074 magenta 4003  
777-040 transparent   777-039 leuchtendgelb 1018 109C 777-075 lavendel 4005  
777-002 bonbonrot   777-041 tiefblau  300C 777-076 lila   
777-003 kirsch 3000 186C 777-042 aqua marin   777-077 violett   
777-004 sonnengelb   777-043 königsblau   777-078 nussbraun 8023  
777-005 orange 2008 151C 777-044 taubengrau 7042 423C 777-079 leuchtendgrün   
777-006 sonnenblumengelb  123C 777-045 telegrau   777-080 jeansblau   
777-007 kardinalrot   777-047 marineblau 5002 281C 777-081 smaragdgrün   
777-008 kosmosblau 5017 294C 777-048 leuchtendorange 2009 1655C 777-082 pastellblau 5012  
777-009 ozeanblau 5015 299C 777-049 rehbraun 8007  777-083 pastellgrün   
777-010 goldgelb   777-050 tomatenrot  485C 777-084 hellbraun 1011  
777-011 euroblau   777-051 azurblau   777-085 eisengrau   
777-012 kaktusgrün 6024 348C 777-052 ultramarinblau  288C 777-086 dunkelpetrol   
777-013 geranienrot   777-053 royalblau   777-087 bordeauxrot 4004  
777-014 limone  375C 777-054 tiefgrün   777-088 schwarzblau 5004  
777-015 cyklamen  214C 777-055 gelb   777-089 tintenblau 5013  
777-016 pink 3004 210C 777-056 grün 6029 348C 777-090 rotbraun 8012  
777-017 hellgrau   777-057 elfenbein  468C 777-092 komastugrau   
777-018 mittelgrau   777-058 dunkelrot   777-093 olivgrün 6002  
777-019 beige 1001  777-059 dunkelgrau 7043  777-095 anthrazit   
777-020 grau 7005 445C 777-060 orangegelb 1003  777-096 blaugrün 6027  
777-022 pastellorange   777-061 creme   777-097 türkisblau 5018  
777-023 dunkelblau 5022 2758C 777-062 dunkelbraun 8017  777-098 petrol   
777-024 kobaltblau 5013 282C 777-063 königsrot   777-099 tiefblau   
777-025 wolkengrau   777-064 rot   777-035 silber metallic 9006 877C 
777-026 mediumrot 3020 485C 777-065 steingrau 7005  777-036 gold metallic  871C 
777-027 maracujablau   777-066 hellorange 2004 021C 777-046 graumetallic   
777-028 caramel 8003 4635C 777-067 purpurrot   777-091 silbergrau metallic   
777-029 mint 6028 338C 777-068 stahlblau 5011  777-094 graphit metallic   
777-031 türkis 5018 321C 777-069 dodgerblau 5015      
777-032 eisgrau   777-070 tiefgrau       

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
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Avery Dennison 700 Premium Film   
Polymer weichgemachte Premium-Folie für die mittel- bis langfristige Anwendung bis zu 8 Jahren 
 

Avery Dennison 700 Premium Folien besitzen eine hohe Dimensionsstabilität und eignen sich hervorragend für viele verschiedene 
mittelfristige Innen- und Außenanwendungen und sind in 120 Standardfarben lieferbar. Sie besitzen eine hohe Opazität, ein 
hochglänzendes Erscheinungsbild und bieten ausgezeichnete Schneide- und Entgitterungseigenschaften. Ideal sind mittelfristige 
Anwendungen auf ebenen oder leicht gewölbten Untergründen. Die Folien können weiters im Thermotransferdruck bedruckt werden. 
Die Rollen mit 375 mm Breite haben eine Randlochung. Diese Serie entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Polymere, kalandrierte Vinylfolie, 64 µm 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 130 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 8 Jahre weiß & schwarz, bis 7 Jahre farbig & transparent, bis 5 Jahre metallic 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur - 40°C bis +110°C 
Hinweis Avery 700 weiß glänzend und 730 weiß matt besitzen ein blaues Kontrastabdeckpapier 
Anwendungen Fenstergrafiken, Hinweisschilder, Fahrzeugbeschriftungen auf Festaufbauten, 

Werbedisplays, Plakatwände 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

AD7XX/375-50 GEL weiß, schwarz, transparent 375 50 24h lfm 2,86     
AD7XX/375-50 GEL weiß, schwarz, transparent 375 50 24h per m² 7,62     
AD7XX/610-50 weiß, schwarz** 615 50  24h per m² 6,73 7,42 8,18 9,44 
AD7XX/1230-50 weiß, schwarz, transparent 1230 50  24h per m² 6,73 7,42 8,18 9,44 
AD7XX/1230-50 farbig, glänzend 1230 50  24h per m² 6,96 7,67 8,45 9,75 
AD7XX/1230-50 metallic, glänzend 1230 50  24h per m² 6,96 7,67 8,45 9,75 

** nur in Schritten zu 10 lfm erhältlich 
 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
700 weiß 9010  731 türkis 5018 321C 760 orangegelb 1003  
701 schwarz 9005  732 hellblau 5012  762 dunkelbraun 8017  
730 weiß matt 9010  733 blau 5009 302C 763 edelrot   
721 schwarz matt 9005  734 irischgrün 6029 3415C 764 safrangelb 1028  
740 transparent   737 leuchtrot   765 blutrot   
702 burgunderrot 3005 505C 738 leuchtorange 2009 1655C 765-01 spicy rot   
703 kirschrot 3020 186C 739 leuchtgelb 1021 116C 767 dunkelrot 3003  
704 signalgelb 1004 130C 739-01 bananengelb 1021 116C 770 rot 3000  
705 orange 2008 151C 741 wasserblau  300C 771 lippenrot 3000  
706 sonnenblumengelb  123C 742 aqua   773 telemagenta 4010 773 

706-01 sonnengelb   743 tiefrot   775 lavendel 4005  
707 primelgelb 1016 102C 744 taubengrau 7042  777 purple   
708 kosmosblau 5017 294C 744-01 telegrau   778 weinrot 3003  
709 meerblau 5015 299C 745 wolkengrau 7035  780 purplerot   

709-01 euroblau   745-01 blassgrau 7035  781 smaragdgrün   
710 goldgelb 1007 1235C 747 marineblau 5002 281C 782 pastellblau 5012  
711 waldgrün 6026 336C 748 tomatenrot  485C 783 skandinavienblau   
713 grasgrün 6018 369C 749 scharlachrot 2002  784 himmelblau   
714 gelbgrün  375C 749-01 purpurrot   785 königsblau 5002  

714-01 lindgrün   749-02 pflaumenrot   788 schwarzblau 5004  
714-02 grüngelb   750 apfelrot   789 tintenblau 5013  

715 zyklame  214C 750-01 erdbeerrot   791 tiefblau   
716 pink 3004 210C 751 azurblau  3015C 792 mitternachtsblau 5002  
717 violett 4005 2685C 752 ultramarinblau  288C 792-01 beerenblau 5002  
718 schokoladenbraun 8016 476C 753 brillantblau  2728C 793 klassikblau   
719 beige 1001  754 royalblau   794 mittelblau   
720 grau 7005 445C 755 hellgrün   795 delftblau 5010  
719 beige 1001  756 grün 6029 348C 798 petrol   
722 hellorange 2004 021C 757 olivgrün 6002  735 silber metallic matt 9006 877C 
723 dunkelblau 5022 2758C 758 elfenbein  468C 735-01 silber metallic   
724 kobaltblau 5013 282C 758-01 hellelfenbein 1015  736 gold metallic matt  871C 

724-01 alfablau 5011  759 dunkelgrau 7043  736-01 kupfer metallic   
725 mittelgrau 7000 444C 759-01 komatsugrau   746 grau metallic   
726 mittelrot  485C 759-02 verkehrsgrau       

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
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Mactac 9800 Pro  
Hochwertige polymer kalandrierte Folie für anspruchsvolle Beschriftungen bis zu 10 Jahren 
 

Diese äußerst hochwertige Folie von Mactac wurde für besonders anspruchsvolle Beschriftungen entwickelt, bei denen eine Haltbarkeit 
bis zu 10 Jahren im Außeneinsatz gefordert wird. Die hochglänzende Folie ist sehr flexibel und bietet deshalb eine ideale 
Anpassungsfähigkeit an einfache Konturen des Verklebeuntergrundes. Beschichtet ist die Folie mit einem permanenten Hochleistungs-
Acrylkleber, der von einem weißen Kraftpapier geschützt wird, das dem Verbund Stabilität verleiht und eine gute Planlage ermöglicht. 
Mactac 9800 Pro ist die beste Wahl, wenn Fahrzeugbeschriftungen, Kennzeichnungen an Material oder Ausrüstungsgegenständen, 
Fenstergrafiken oder Logos und Embleme anzufertigen sind. Zum Finden der richtigen Mactac-Farbe ist eine Liste mit LAB-, CMYK- und 
Adobe-RGB-Werten erhältlich. SL-Farben besitzen einen weißen Kleber, um die Farben noch brillanter erscheinen zu lassen. Weiße Folie 
mit Kontrastliner. Die Serie entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Polymere, kalandrierte Vinylfolie, 66 µm 

 

Kleber Permanenter, transparenter Lösemittel-Acrylatkleber (bei SL Farben weißer Kleber!) 
Abdeck Hochstabiles weißes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 10 Jahre weiß & schwarz, bis 8 Jahre farbig & transparent, bis 5 Jahre metallic 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +8°C, Anwendungstemperatur - 40°C bis +90°C 
Hinweis 1 9829-00 weiß glänzend und 9829-00 weiß matt besitzen graues Kontrastabdeckpapier 
Hinweis 2 Die Serie ist auf Bestellung auch in 1000 mm und 1524 mm in ganzen Rollen erhältlich. 
Farbnachstellservice Ab 50 Rollen kann Farbnachstellung produziert werden, Erstauftrag 10 Rollen. 

Die Kosten für die Farbnachstellung werden im Auftragsfall rückvergütet 
Anwendungen Fahrzeugbeschriftungen, Kennzeichnungen, Fenstergrafiken, Hinweisschilder, Logos, 

Embleme 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

MT98XX-XX/375-50 G weiß, schwarz, transparent 378 50 5-7d per m² 6,92 ab 4 Rollen   
MT98XX-XX/1230-50 weiß, schwarz, transparent 1230 50  24h per m² 6,92 7,63 8,41 9,71 
MT98XX-XX/1524-50 weiß, schwarz 1524 50  24h per m² 6,92 7,63 8,41 9,71 
MT98XX-XX/1230-50 farbig, glänzend 1230 50  24h per m² 7,17 7,91 8,71 10,05 
MT98XX-XX/1230-50 farbig, glänzend, SL-Farbe 1230 50  24h per m² 7,17 7,91 8,71 10,05 
MT98XX-XX/1230-50 metallic, glänzend 1230 50  24h per m² 7,17 7,91 8,71 10,05 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit Muster* 50 Rollen 20 Rollen  10 Rollen 

9800 Pro Colourmatch Farbmustererstellung   Anfr. Stück 420,00    
9800 Pro Colourmatch farbig, glänzend 1230 50 Anfr. per m²  Anfrage Anfrage Anfrage 

 
Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 

9829-00 weiß 9003  9839-42 pastellblau     9859-32 lila     
9828-00 weiß matt 9003  9839-43 eisblau     9859-41 burgunderrot 3003   
9889-00 schwarz 9005  9839-44 aquamarin     9859-42 kardinalrot     
9888-00 schwarz matt 9005  9839-45 purpur     9859-43 paprikarot 3020   
9899-00 transparent    9839-46 lavendel 4005   9859-44 hautfarben     
9801-40 orange 2008   9849-10 minzgrün 6029   9859-46 tomatenrot 3020   
9801-42 mandarine     9849-13 lindgrün     9859-47 feuerrot     
9801-44 hellorange 2003   9849-15 türkis     9859-48 rotorange     
9807-43 sonnengelb     9849-17 petrol     9883-04 schokoladenbraun 8017   
9809-06 zitronengelb 1016   9849-18 mint     9883-06 mittelbraun 8007   
9809-11 safrangelb 1028   9849-26 dunkelpetrol     9883-07 hellbraun 8003   
9809-21 pastellgelb 1016   9849-30 pastellgrün     9883-08 ziegelbraun     
9809-45 dunkelgelb 1023   9849-31 blaugrün 6027   9883-10 kastanienbraun 8015   
9809-46 bananengelb 1021   9849-32 pistaziengrün 6019   9889-02 basaltgrau 7012   
9809-47 gelborange 1003   9849-33 türkisblau     9889-03 hellgrau 7042   
9829-01 elfenbein 1014   9849-34 ozeanblau     9889-04 perlgrau 7035   
9829-05 beige 1015   9849-36 grasgrün     9889-05 verkehrsgrau 7016   
9829-10 creme     9849-51 dunkelgrün 6026   9889-14 platingrau 7040   
9839-07 hellblau     9849-52 verkehrsgrün 6024   9889-15 mausgrau 7000   
9839-10 himmelblau     9849-53 flaschengrün 6002   9889-16 grau 7012   
9839-11 verkehrsblau 5005   9849-54 kiwi     9889-17 mystischgrau 7021   
9839-12 ultramarinblau 5002   9849-55 grasgrün 6018   9807-00 leuchtend gelb 1026 SL Farbe 
9839-13 violett     9859-00 rot     9807-07 leuchtend orange   SL Farbe 
9839-19 dunkelblau 5011   9859-05 weinrot 3004   9837-00 leuchtend hellblau   SL Farbe 
9839-20 ägyptenblau 5012   9859-08 rosa     9837-01 leuchtend blau   SL Farbe 
9839-22 seeblau     9859-09 pink     9847-00 leuchtend grün   SL Farbe 
9839-23 skandinavischblau     9859-10 hellrot     9847-35 olivgrün   SL Farbe 
9839-24 mittelblau     9859-12 dunkelrot 3001   9857-00 leuchtend rot   SL Farbe 
9839-26 reflexblau     9859-15 fuchsia 4010   9887-09 terracotta   SL Farbe 
9839-30 pflaume     9859-25 toskanarot     9869-00 silber 9006  
9839-38 aubergine     9859-26 erdbeerrot     9869-08 hellsilber    
9839-39 antikblau 5000   9859-28 riojarot 3005   9879-00 gold    
9839-40 stahlblau     9859-30 lachs     9889-01 anthrazit   
9839-41 azurblau     9859-31 malve 4008       

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
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Avery Dennison 500 Event Film Gloss und Matt   
Monomer weichgemachte Eventfolie in matt und glänzend für den kurz- bis mittelfristigen Einsatz mit B1 
 

Die Folienserie Avery Dennison 500 Event Film ist in glänzend und in matt in jeweils 48 Farben erhältlich. Die Farben der glänzenden und 
matten Serien sind ident und sind daher gut zu kombinieren, lediglich der Glanzgrad lässt die Farbe durch Lichteinfall unter Umständen 
anders erscheinen. Die Serie 500 EM in matt besitzt einen bis zu einem Jahr rückstandsfrei entfernbaren Klebstoff und ist daher ideal für 
Promotions, Events und Messen. Die Serie 500 EG in glänzend besitzt einen permanenten Klebstoff für den universellen Einsatz für 
kurz- bis mittelfristige Grafiken. Beide Serien entsprechen B1 nach EN 13501-1.  
  

Material Monomer weichgemachte, kalandrierte Vinylfolien, 70 µm 
Avery Dennison 500 EG Event Film Gloss, glänzend 
Avery Dennison 500 EM Event Film Matt, matt 

 

Kleber Avery Dennison 500 EG: Permanent, transparent, auf Acryl-Basis 
Avery Dennison 500 EM: Ablösbar, transparent, auf Acryl-Basis (bis zu 1 Jahr ablösbar) 

Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 125 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre weiß & schwarz, bis 4 Jahre farbig & transparent, bis 2 Jahre metallic 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur - 40°C bis +100°C 
Hinweis Avery Dennison 501EG weiß glänzend und 501EM weiß matt besitzen ein blaues 

Kontrastabdeckpapier 
Anwendungen Kurzfristige Grafiken im Innen- und Außenbereich, Fenstergrafiken, Hinweisschilder, 

POS-Materialien, Messen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

AD501EG/375-50 GEL weiß, glänzend 375 50  24h lfm 1,85     
AD501EG/375-50 GEL weiß, glänzend 375 50  24h per m² 4,94     
AD5XXEG/1230-50 weiß, schwarz glänzend 1230 50  24h per m² 3,09 3,41 3,76 4,34 
AD5XXEM/1230-50 weiß, schwarz matt 1230 50  24h per m² 3,09 3,41 3,76 4,34 
AD5XXEG/1230-50 farbig, glänzend 1230 50  24h per m² 3,20 3,53 3,89 4,49 
AD5XXEM/1230-50 farbig, matt 1230 50  24h per m² 3,20 3,53 3,89 4,49 
AD5XXEG/1230-50 metallic, glänzend 1230 50  24h per m² 3,20 3,53 3,89 4,49 
AD5XXEM/1230-50 metallic, matt 1230 50  24h per m² 3,20 3,53 3,89 4,49 

 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
501EG weiß gloss 9010   517EG hellgrün gloss 6018 368C 534EG türkis gloss   2915C 
502EG schwarz gloss 9005   518EG grasgrün gloss 6001 356C 535EG türkisgrün gloss   423C 
503EG geranienrot gloss 3000 187C 519EG rot gloss 3001 186C 536EG mint gloss     
504EG primelgelb gloss 1021 122C 520EG ultramarinblau gloss 5002 280C 537EG capriblau gloss 5019   
505EG blau gloss 5010 541C 521EG intensivblau gloss 5017 300C 538EG enzianblau gloss     
506EG kaktusgrün gloss 6024 341C 522EG violett gloss 4008 520C 539EG strahlendblau gloss     
507EG braun gloss 8016   523EG mittelrot gloss 3020 485C 540EG kobaltblau gloss 5013 282C 
508EG grau gloss 7000   524EG magenta gloss 4003 219C 541EG pink gloss   210C 
509EG orange gloss 2003 172C 526EG saharagelb gloss 1021   542EG elfenbein gloss   719C 
510EG hellblau gloss 5012 292C 527EG buttergelb gloss 1016 102C 543EG beige gloss 1001   
511EG kirschrot gloss 3020 180C 528EG tiefblau gloss     544EG leichtgrau gloss 7035   
512EG dunkelblau gloss 5003 534C 529EG hellgrau gloss     545EG taubengrau gloss 7042 3C 
513EG burgunder gloss 3004 209C 530EG dunkelgrau gloss     548EG nussbraun gloss     
514EG klatschmohn gloss 2002 179C 531EG limone gloss   375C 546EG silber metallic gloss 9006 871C 
515EG dunkelrot gloss 3003   532EG irischgrün gloss   877C 547EG gold metallic gloss   485C 
516EG hellorange gloss 1007 137C 533EG waldgrün gloss 6026 336C         

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
501EM weiß matt 9010   517EM hellgrün matt 6018 368C 534EM türkis matt   2915C 
502EM schwarz matt 9005   518EM grasgrün matt 6001 356C 535EM türkisgrün matt   423C 
503EM geranienrot matt 3000 187C 519EM rot matt 3001 186C 536EM mint matt     
504EM primelgelb matt 1021 122C 520EM ultramarinblau matt 5002 280C 537EM capriblau matt 5019   
505EM blau matt 5010 541C 521EM intensivblau matt 5017 300C 538EM enzianblau matt     
506EM kaktusgrün matt 6024 341C 522EM violett matt 4008 520C 539EM strahlendblau matt     
507EM braun matt 8016   523EM mittelrot matt 3020 485C 540EM kobaltblau matt 5013 282C 
508EM grau matt 7000   524EM magenta matt 4003 219C 541EM pink matt   210C 
509EM orange matt 2003 172C 526EM saharagelb matt 1021   542EM elfenbein matt   719C 
510EM hellblau matt 5012 292C 527EM buttergelb matt 1016 102C 543EM beige matt 1001   
511EM kirschrot matt 3020 180C 528EM tiefblau matt     544EM leichtgrau matt 7035   
512EM dunkelblau matt 5003 534C 529EM hellgrau matt     545EM taubengrau matt 7042 3C 
513EM burgunder matt 3004 209C 530EM dunkelgrau matt     548EM nussbraun matt     
514EM klatschmohn matt 2002 179C 531EM limone matt   375C 546EM silber metallic matt 9006 871C 
515EM dunkelrot matt 3003   532EM irischgrün matt   877C 547EM gold metallic matt   485C 
516EM hellorange matt 1007 137C 533EM waldgrün matt 6026 336C         

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
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Avery Dennison 1200 Bannerfilm   
Flexible Spezialfolie für PVC-Bannermaterialien 
 

Avery Dennison 1200 Bannerfolie ist eine spezielle, flexible Folie und wurde speziell für Beschriftungen und Markierungen, wie z.B. für 
Ausstellungen, Messen, Events usw. auf PVC-Bannermaterial entwickelt. Sie besitzt exzellente Schneid- und 
Entgitterungseigenschaften, eine optimale Haftung auf einer Vielzahl von weichgemachten PVC-Bannermaterialien, eine sehr gute 
Dimensionsstabilität und eine hervorragende Außenhaltbarkeit. Entspricht B1 nach DIN 4102-1. 
  

Material Weiche, flexible Vinylfolie, 70 µm 

 

Kleber Permanenter Acrylatklebstoff, mit ablösbaren Eigenschaften 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 3 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur - 20°C bis +100°C 
Anwendungen POS-Materialien, Messen, Events, Festivals, Shows, Seminare (nur für PVC-beschichtete 

Substrate) 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ADBF12XX/1230-50 Alle Farben 1230 50 24h per m² 6,73 7,42 8,18 9,44 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
1201 weiß 9010  1204 rot 3001  1217 dunkelblau 5003 534C 
1202 schwarz 9005  1206 mittelrot 3020 485C     

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
 
 

Avery Dennison 5600 LD Translucent Film    
Gegossene transluzente Premium-Folie für langfristige hinterleuchtete LED-Anwendungen 
 

Die Serie der Avery Dennison 5600 LD Translucent Film wurden speziell für anspruchsvolle LEDLeuchtwerbeschilder konzipiert. Die 
Auswahl bietet eine praktische Einfolienlösung, die die einhergehenden Herausforderungen der LED-Leuchtwerbung löst, ohne die 
Kosten und den Aufwand, die eine zusätzliche Diffuser-Folie oder ein pigmentiertes Acrylmaterial mit sich bringen würden. Dank der 
exzellenten Lichtleitfähigkeit und gleichmäßigen Farbgebung, selbst bei kurzer Distanz zur Lichtquelle, werden optimale, lebhafte 
Grafiken erreicht. Zusätzlich zu den 14 Standardfarben steht ein Service zur schnellen Farbanpassung zur Verfügung. Die 
Mindestbestellmenge hierfür beträgt nur eine einzige Rolle, wodurch Endverbraucher Marken- und Unternehmensfarben spielend leicht 
individuell wählen oder aufeinander abstimmen können. Transluzente Folien der Avery Dennison 5600 LD lassen sich ausgezeichnet 
stanzen oder auf Schneidplottern verarbeiten. Außerdem überzeugen die Folien durch exzellente Eigenschaften in Thermoverfahren.  
  

Material Gegossene, transluzente Vinylfolie, 70 µm, matt 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acrylbasis 
Abdeck PET-Trägermaterial, 75 µm 
Haltbarkeit Outdoor Bis 10 Jahre weiß & schwarz, bis 8 Jahre farbig 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur - 50°C bis +110°C 
Farbnachstellung Avery Dennison 5600 LD ist bereits ab nur 1 Rolle möglich. Fragen Sie die Lieferzeit an. 
Anwendungen LED Leuchtwerbung, LED Beschilderungen, LED Fenstergrafiken, Feste und flexible 

Substrate, Day & Night 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

AD56XX/1230-50 alle Farben, seidenmatt 1230 50 5-7d per m² 28,40    
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 4 Rollen 3 Rollen 2 Rollen  1 Rolle 

5600QM Colourmatch farbig, Farbnachstellung 1230 50 Anfr. per m² 32,50 36,00 43,60 46,40 
 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
5600 white   5619 apple red   5652 shocking blue   
5601 schwarz   5621 red   5660 autumn green   
5604 yellow   5623 cherry red   5661 summer green   
5610 golden yellow   5647 azur blue   5663 pine green   
5616 deep orange   5650 Island blue       
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Avery Dennison 5500 QM Translucent Film    
Gegossene transluzente Premium-Folie für langfristige hinterleuchtete Anwendungen bis zu 10 Jahren 
 

Avery Dennison 5500 QM Translucent Film wurden speziell für hinterleuchtete, feste oder flexible Werbeflächen und Schilder entwickelt. 
Diese Serie bietet eine ausgezeichnete Einheitlichkeit der Farben bei Tageslicht und bei Durchleuchtung, eine hervorragende Haftung 
auf einer Vielzahl von Substraten, exzellente Farbbeständigkeit und Haltbarkeit, ausgezeichnete Dimensionsstabilität und kann mit 
hochwertigen Vinylfarben im Siebdruck bedruckt werden. Neben den ausgezeichneten Schneide- und Entgitterungseigenschaften 
entspricht diese Serie B1 nach EN 13501-1. 
  

Material Gegossene, transluzente Vinylfolie, 50 µm, matt 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acrylbasis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 10 Jahre weiß & schwarz, bis 8 Jahre farbig, bis 5 Jahre metallic 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur - 50°C bis +110°C 
Farbnachstellung Avery Dennison 5500 QM Colourmatch ist bereits ab nur 1 Rolle möglich. Fragen Sie bitte 

die Lieferzeit an. 
Hinweis 1 Avery Dennison 5500 QM weiß matt besitzt ein blaues Kontrastabdeckpapier 
Hinweis 2  Auf Anfrage erhältlich: Avery Dennison 5000 Flexible Substrate (Premium Backlit-

Transparent bis 10 Jahre) 
Anwendungen Hinterleuchtete Schriftzüge und Grafiken, Fensterbeschriftungen und 

Fensterdekorationen, Day & Night 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

AD55XX/1230-25 alle Farben, seidenmatt 1230 25 5-7d per m²  26,36   
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 4 Rollen 3 Rollen 2 Rollen  1 Rolle 

5500QM Colourmatch farbig, Farbnachstellung 1230 50 Anfr. per m² 29,14 32,35 39,34 41,96 
 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
5500 weiß 9010  5523 kirschrot 3001  5553 mediterranblau 5015  
5501 schwarz 9005  5524 scarletrot 3002  5555 grünblau 5018  
5502 korngelb 1021  5525 feuerrot   5558 waldgrün   
5503 zinkgelb 1018 109C 5526 granatrot 3003  5560 frühlingsgrün   

5504-01 gelb 1023  5527 erdbeerrot 3031 193C 5561 sommergrün 6018  
5505 zitronengelb   5528 chilirot  185C 5562 lindgrün  368C 
5506 mittelrot 3020 485C 5530 weinrot 3003 1815C 5563 kiefergrün   

5507-01 curry 1003 1235C 5531 tulpenrot 4003 218C 5565 limone   
5508 irischgrün 6024 356C 5533 lavendelrot 4006 241C 5567 eis  W.Gray 2C 
5509 saphirblau 5002 2746C 5534 rotviolett  221C 5568 graubeige   

5510-01 goldgelb 1004  5536 weintraube  2622C 5569 mausgrau 7042  
5512 enzianblau 5010 2945C 5541 delftblau 5022  5570 rauchgrau   

5513-01 gelborange 2003  5543 nachtblau 5022 2755C 5571 aschgrau 7012  
5514 orange 2000  5544 regenblau 5013  5572-01 perl   

5515-01 mandarine 2003 151C 5545 stahlblau 5013 281C 5573 beige   
5516-01 dunkelorange 2008  5546 dunkelblau  2758C 5574 kupfer 8023 159C 
5517-01 orangerot 2004 1665C 5547 azurblau 5002 288C 5578 dunkelbraun 8019  

5518 koralle  172C 5548 kosmosblau   5579 schokobraun 8017  
5519 apfelrot  485C 5549 tiefblau 5005 2945C 5581 himmelblau   
5520 rubinrot 3020  5550 islandblau   5589 dunkelgrau 7031  
5521 rot   5551 primelgelb 1023 116C 5590 silber metallic 9006 877C 
5522 orientrot   5552 hellblau   5591 gold metallic  873C 

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
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Avery Dennison 5100 Diffuser Films   
Gegossene Diffuser Folien für gleichmäßige, einheitliche Lichtstreuung ohne Hot-Spots 
 

Avery Dennison 5130 Diffuser Folie und Avery Dennison 5160 Diffuser Folie sind gegossene Premium Folien, welche speziell als 
Lichtdiffuser entwickelt wurden. Verklebt auf flexiblen oder festen Substraten ermöglichen sie eine gezielte Lichtverteilung und 
ausgezeichnete einheitlich weiße Streuung des durchdringenden Lichtes bei hinterleuchteter Werbung und verhindert das Auftreten 
von „Hot Spots“. Die weißen Diffuser Folien sind in zwei verschiedenen Diffusionsstärken, 30 % und 60 %, erhältlich. Beide Folien 
entsprechen B1 geprüft nach EN 13501-1. 
  

Material Gegossene Premium PVC-Folie, 50 µm, weiß seidenmatt 
Avery Dennison 5130 Diffuser Folie, Streuung 30 % / Blockierung 70 % des Lichtes 
Avery Dennison 5160 Diffuser Folie, Streuung 60 % / Blockierung 40 % des Lichtes 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acrylbasis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 125 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur - 40°C bis +80°C 
Anwendungen Lichtstreuung bei Graphiken im Bereich innen beleuchteter Werbung auf starren und 

flexiblen Substraten. 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

AD5130/1220-25 weiß seidenmatt, 30% Licht 1220 25 5-7d per m² 22,85 23,99   
AD5160/1220-25 weiß seidenmatt, 60% Licht 1220 25 5-7d per m² 22,85 23,99   
 
 

Avery Dennison 5300 Blockout Films  
Gegossene Blockout Folien zur Lichtregulierung und Blockierung von Licht in Leuchtkästen bei Nacht 
 

Avery Dennison 5301 Blockout Folie und Avery Dennison 5303 Blockout Folie dienen der Lichtregulierung bei der Lichtwerbung. Nachts 
kann kein Licht durch die abgedunkelten Zonen dringen, wodurch die nicht abgedunkelten Zonen deutlich heller leuchten und sich ein 
sehr eindringlicher Effekt ergibt. Sie lassen sich ausgezeichnet stanzen oder auf computergesteuerten Schneideplottern verarbeiten, 
können aber auch problemlos von Hand geschnitten werden. Sie können zudem mit hochwertigen Vinylfarben im Siebdruck bedruckt 
werden. Sie besitzen eine komplette Lichtblockade mit weniger als 0,001% Lichtdurchlässigkeit, eine seidenmatte 
Oberflächenbeschichtung, sehr gute Planlage während der Verarbeitung. Sie sind in den Farben weiß und schwarz erhältlich. Beide Folien 
entsprechen B1 geprüft nach EN 13501-1. 
  

Material Gegossene PVC-Folie, 100 µm, seidenmatt 
Avery Dennison 5301 Blockout Folie, weiß,  Klebstoffseite schwarz 
Avery Dennison 5303 Blockout Folie, schwarz, Klebstoffseite weiß 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acrylbasis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur - 40°C bis +80°C 
Anwendungen Graphiken im Bereich der innen beleuchteten Werbung auf festen und flexiblen 

Substraten. Als zweite Oberfläche in Kombination mit Avery 5500 QM und Avery 4500 TL. 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

AD5301/1220-25 weiß seidenmatt, Blockout 1220 25 5-7d per m² 22,85 23,99   
AD5303/1220-25 schwarz seidenmatt, Block. 1220 25 5-7d per m² 22,85 23,99   
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Avery Dennison 4500 Translucent Film     
Polymer weichgemachte Premium-Folie für die mittel- bis langfristige Anwendung bis zu 7 Jahren 
 

Avery Dennison 4500 Translucent Film ist matt und speziell für hinterleuchtete Schriftzüge oder Grafiken sowie Fensterbeschriftungen 
und Fensterdekorationen entwickelt worden. Eine ausgezeichnete Farbübereinstimmung bei Tageslicht und bei Durchleuchtung macht 
sie zum idealen Medium, wenn auf Farbgleichheit mit einer Day & Night Anwendung Wert gelegt wird. Weiters verfügt die Folie über 
hervorragende Dimensionsstabilität, Haltbarkeit und bietet ausgezeichnete Schneide- und Entgitterungseigenschaften. Auf den 
meisten Substraten baut sie eine sehr gute Haftung auf. Sie entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Polymere, kalandrierte Vinylfolie, 90 µm, matt 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 7 Jahre farbig, bis 5 Jahre metallic (4510 und 4513 ebenfalls bis 5 Jahre) 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur - 50°C bis +110°C 
Hinweis 1 Avery Dennison 4500 TF weiß matt besitzt ein blaues Kontrastabdeckpapier 
Hinweis 2  Auf Anfrage erhältlich: Avery Dennison 4000 Flexible Substrate (HighQuality Backlit-

Transparent bis 5 Jahre) 
Anwendungen Hinterleuchtete Schriftzüge und Grafiken, Fensterbeschriftungen und 

Fensterdekorationen, Day & Night 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

AD45XX/1230-50 alle Farben, matt 1230 50 24h per m² 9,63 10,62 11,70 13,50 
 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
4500 weiß 9010  4516 grün 6001 555C 4533 wiesengrün 6024  
4501 schwarz 9005  4517 dunkelblau 5022 275C 4534 pazifikgrün 6026  
4502 gelb 1023 109C 4518 saphirblau 5002 280C 4535 taubengrau 7042  
4503 lemon   4519 grau 7004  4536 mittelgrau 7037 424C 
4504 chromgelb 1004 136C 4520 weinrot 3004  4537 schokoladenbraun   
4506 rot 3020 180C 4522 burgunder 3005 195C 4538 beige   
4507 hellgrün 6018 375C 4523 hellblau  299C 4539 türkis  3285C 
4508 pfefferrot   4525 royalblau   4542 gelborange   
4509 kardinalrot   4527 ozeanblau 5012  4543 orangerot   
4511 pink 4003 227C 4528 reflexblau   4544 kürbisorange   
4512 blau 5017 300C 4529 tiefblau   4540 silber metallic 9006  
4513 violett  260C 4531 aqua   4541 gold metallic   
4514 braun 8012 477C 4532 waldgrün 6005      

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
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Mactac 9700 Pro Light Diffuser Films   
Polymere Diffuser-Folien für gleichmäßige, einheitliche Lichtstreuung ohne Hot-Spots 
 

Matac 9700 Pro Light Diffuser Folien sind weiß matte, polymer weichgemachte, kalandrierte PVC-Folien, welche speziell für 
Leuchtkasten-Anwendungen in Kombination mit Mactac 9700 Pro Farbfolien entwickelt wurden. Diese Folien erzeugen eine homogene 
Lichtstreuung im Leuchtkasten mit zwei verschiedenen Diffusionsstärken, 30 % und 60 % Lichtausbeute. Es handelt sich um eine 
Hochleistungsfolie, die auch im Außeneinsatz 5 bis 7 Jahre haltbar ist. Der permanente Klebstoff ist nicht nur sehr langlebig, sondern 
verfügt auch über beste Haltbarkeitseigenschaften gegen Bewitterung und über eine hervorragende Transparenz. 
  

Material Polymere, kalandrierte Vinylfolie, 80 µm, weiß matt 
Mactac 9798-30 Light Diffuser, Streuung 30 % / Blockierung 70 % des Lichtes 
Mactac 9798-60 Light Diffuser, Streuung 60 % / Blockierung 40 % des Lichtes 

 

Kleber Permanenter, transparenter Lösemittel-Acrylatkleber 
Abdeck Hochstabiles weißes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor 5 bis 7 Jahre Outdoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur - 40°C bis +90°C 
Anwendungen Lichtstreuung bei Graphiken im Bereich innen beleuchteter Werbung auf starren und 

flexiblen Substraten. 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

MT9798-30/1230-50 weiß matt, 30% Licht 1230 50 5-7d per m² 10,70    
MT9798-60/1230-50 weiß matt, 60% Licht 1230 50 5-7d per m² 10,70    

 
 

Mactac 9722-00 Light Stop  
Polymere Blockout-Folie zur Lichtregulierung und Blockierung von Licht in Leuchtkästen 
 

Matac 9722-00 Light Stop ist eine weiß matte, polymer weichgemachte, kalandrierte PVC-Folie, welche speziell für Leuchtkasten-
Anwendungen in Kombination mit Mactac 9700 Pro Farbfolien entwickelt wurde. Diese Light-Stop-Folie sorgt dafür, dass freistehende 
Schriften und Grafiken bei Dunkelheit wie Neonschriften wirken, jedoch vielfältiger und deutlich preisgünstiger sind. Nachts kann kein 
Licht durch die abgedunkelten Zonen dringen, wodurch die nicht abgedunkelten Zonen deutlich heller leuchten und sich ein sehr 
eindringlicher Effekt ergibt. Es handelt sich um eine Hochleistungsfolie, die auch im Außeneinsatz bis 7 Jahre haltbar ist.  
  

Material Polymere, kalandrierte Vinylfolie, lichtdicht, 140 µm, matt 

 

Kleber Permanenter, transparenter Lösemittel-Acrylatkleber 
Abdeck Hochstabiles weißes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 7 Jahre Outdoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur - 40°C bis +80°C 
Anwendungen Graphiken im Bereich der innen beleuchteten Werbung auf festen und flexiblen 

Substraten. 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

MT9722-00/1230-50 weiß matt, lichtdicht opak 1230 50 5-7d per m² 13,30    
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Schneide- und Spezialfolien für Beschriftungen, Design & Gebäude 
 
Glasdekorfolien, Sandstrahleffektfolien für kurz- bis langfristigen Einsatz 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Glasdekorfolien, Sandstrahleffektfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.2 
myMEDIA 7504 Crystal Glass QuickApply T,P,BF               4.2/2 

myMEDIA 7514 Frosted Glass QuickApply T,P,BF               4.2/2 

Avery Dennison Etched Glass T,P,BF               4.2/3 

Avery Dennison Frosted Glass T,P               4.2/3 

Avery Dennison Crystal Glass T,P               4.2/3 

Avery Dennison Dusted Glass T,P               4.2/3 

Avery Dennison Crystal Glass Easy Apply T,P,BF               4.2/4 

Avery Dennison Dusted Glass Easy Apply T,P,BF               4.2/4 

Avery Dennison Dusted Glass Easy Apply RS T,P,BF               4.2/4 

Mactac Glasdekor 798-01 Frosted T,P               4.2/5 

Mactac Glasdekor 798-02 Dusted T,P               4.2/5 

Mactac Glasdekor 700 Frosted Colour 5,P               4.2/5 

Mactac Glasdekor 5796 MBF Frosted T,P,BF               4.2/5 

Mactac Glasdekor 5798 MBF Dusted T,P,BF               4.2/5 

Aslan EL 300 Dryapply T,P,BF               4.2/6 

Aslan DFL 300 Dryapply T,P,BF               4.2/6 
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myMEDIA 7504 Silver Crystal Glass QuickApply    
Hochwertige polymere Glasdekorfolie mit Silber-Kristall-Effekt mit Luftkanälen 
 

myMEDIA 7504 Silver Crystal Glass QuickApply ist eine polymer weichgemachte, kalandrierte Vinylfolie mit sehr guter Haltbarkeit und 
verleiht durch die silbrige Sandstrahloptik jeder Glasfläche eine hochwertige Optik und setzt beeindruckende Akzente in punkto kreativer 
Raumgestaltung. Der Klebstoff besitzt feine Luftkanäle zur einfachen blasenfreien Verklebung von großformatigen Grafiken. Daher darf 
nur die Trockenverklebung angewendet werden. Die Folie lässt sich auf allen handelsüblichen Schneideplottern schneiden und gut 
entgittern.  
  

Material Polymer weichgemachte, kalandrierte PVC-Folie, 80 µm, Silber-Kristall-Effekt 

 

Kleber Polyacrylat-Klebstoff, transparent, permanent, QuickApply 
Abdeck PE-beschichtetes Kraftpapier, 140 g/m² 
Lichttransmission ca. 57 % (DIN 53147) 
Haltbarkeit Outdoor Bis 7 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C 
Anwendungen Dekorationen auf Glas und Spiegeln, Schaufenstern, Trennwände, Firmenschilder 
Hinweis Nicht für Nassverklebung geeignet! 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

MY7504/1260-50 Silber Kristalleffekt 1260 50 24h per m² 8,86 9,77 10,76 12,42 
 
 

myMEDIA 7514 Frosted Glass QuickApply   
Hochwertige polymere Glasdekorfolie mit Luftkanälen für den Digitaldruck 
 

myMEDIA 7514 Frosted Glass QuickApply ist eine polymer weichgemachte, kalandrierte Vinylfolie mit sehr guter Haltbarkeit und wurden 
für dekorative und funktionelle Grafiken und Schriften auf Glasscheiben, Türen und Spiegeln entwickelt. Der Klebstoff besitzt feine 
Luftkanäle zur einfachen blasenfreien Verklebung von großformatigen Grafiken. Daher darf nur die Trockenverklebung angewendet 
werden. Die Folie lässt sich mit Eco-Solvent, Latex- und UV-härtenden Tinten exzellent bedrucken und lässt sich auf allen 
handelsüblichen Schneideplottern schneiden und gut entgittern.  
  

Material Polymer weichgemachte, kalandrierte PVC-Folie, 80 µm, Frosteffekt 

 

Kleber Polyacrylat-Klebstoff, transparent, permanent, QuickApply 
Abdeck PE-beschichtetes Kraftpapier, 140 g/m² 
Lichttransmission 72 % (DIN 53147) 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +8°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C 
Anwendungen Dekorationen auf Glas und Spiegeln, Schaufenstern, Trennwände, Firmenschilder 
Hinweis Nicht für Nassverklebung geeignet! 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

MY7514/1260-50 Frosteffekt 1260 50 24h per m² 8,86 9,77 10,76 12,42 
MY7514/1520-50 Frosteffekt 1520 50 24h per m² 8,86 9,77 10,76 12,42 
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Avery Dennison Etched / Frosted Glass    
Hochwertige gegossene Glasdekorfolien für edle und dauerhafte Innen- und Außenanwendungen mit B1 
 

Avery Dennison Etched Glass Folie und Avery Dennison Frosted Glass Folie sind hochwertige, gegossene Qualitätsfolien mit sehr guter 
Haltbarkeit und wurden speziell für edle, dekorative und funktionelle Grafiken auf Glasscheiben, Türen und Spiegeln entwickelt. Sie 
zeichnen sich durch hervorragende Schneide-, Entgitter- und Verklebeeigenschaften aus, bauen eine exzellente Haftung auf, bieten 
eine hohe Dimensionsstabilität und haben eine sehr gute Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit bei Außenanwendungen. Spezielle 
Effekte können durch die Verwendung von transluzenten Siebdruckfarben erreicht werden. Avery Etched Glass Folie und Avery Frosted 
Glass Folie entsprechen den Brandschutznormen B1 und M1. 
  

Material Avery Dennison Etched Glass, gegossene Vinylfolie, 60 µm, geätzte Glasoptik 
Avery Dennison Frosted Glass, gegossene Vinylfolie, 80 µm, vereiste Glasoptik 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Avery Dennison Etched Glass: bis 7 Jahre 

Avery Dennison Frosted Glass: bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C 
Anwendungen Hochwertige Schriften und Grafiken auf Glasscheiben, Türen und Spiegeln 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ADGLETCH/1230-50 Verätztes Glas 1230 50 24h per m² 29,43 32,45 35,75 41,25 
ADGLFROST/1230-50 Vereistes Glas 1230 50 5-7d per m² 29,43    

 
 

Avery Dennison Crystal / Dusted Glass    
Hochwertige polymere Glasdekorfolien für dekorative Grafiken und Schriften mit B1 
 

Avery Dennison Crystal Glass Folie und Avery Dennison Dusted Glass Folie sind polymer kalandrierte Vinylfolien mit sehr guter 
Haltbarkeit und wurden für dekorative und funktionelle Grafiken und Schriften auf Glasscheiben, Türen und Spiegeln entwickelt. Sie 
zeichnen sich durch einfache Schneide-, Entgitter- und Verklebeeigenschaften, durch ihre exzellente Haftung und durch ihre gute 
Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit aus. Die Folien können auf ebenen Untergründen wie Glas, Acryl und Polycarbonat verklebt 
werden. Avery Dennison Crystal Glass und Avery Dennison Dusted Glass entsprechen B1 nach EN 13501-1!  
  

Material Avery Dennison Crystal Glass, polymer kalandrierte Vinylfolie, 80 µm, Kristalleffekt 
Avery Dennison Dusted Glass, polymer kalandrierte Vinylfolie, 80 µm, Milchglaseffekt 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +100°C 
Anwendungen Dekorationen auf Glas und Spiegeln, Trennwände, Firmenbeschilderungen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ADGLCRYS/1230-50 Kristalleffekt 1230 50 24h per m² 8,14 8,98 9,89 11,42 
ADGLDUST/1230-50 Milchglaseffekt 1230 50 24h per m² 8,14 8,98 9,89 11,42 
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Avery Dennison Crystal / Dusted Glass Easy Apply   
Hochwertige polymere Glasdekorfolien für einfache und schnelle Trockenverklebung mit Luftkanälen 
 

Avery Dennison Dusted Glass Easy Apply und Avery Dennison Crystal Glass Easy Apply sind für dekorative und funktionelle Grafiken auf 
Glasscheiben und Bildschirmen, Türen und Spiegeln geeignet. Die Folien können auch auf anderen transparenten Materialien wie Acryl 
und Polycarbonat eingesetzt werden und eignen sich für ebene und glatte Untergründe. Auf großflächigen Untergründen bietet sie 
hervorragende Verklebungseigenschaften und verhindert Lufteinschlüsse oder Falten beim Verkleben. Saubere gerade Schnitte und 
Kanten sind mit diesem Material kein Problem. Es kann jedoch aufgrund der Art des Klebstoffs und des speziellen Abdeckpapiers sein, 
dass bestimmte Grafikentwürfe und Formate nicht machbar sind. Daher sollte immer vor der eigentlichen Produktion die Herstellbarkeit 
einer Grafik getestet werden.  
  

Material Avery Dennison Crystal Glass Easy Apply, Polymer kalandrierte Vinylfolie, 80 µm, 
Kristalleffekt 
Avery Dennison Dusted Glass Easy Apply, Polymer kalandrierte Vinylfolie, 80 µm, 
Milchglaseffekt 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acrylbasis mit Easy Apply-Technologie 
Abdeck Zweiseitig polyethylenbeschichtetes Kraftpapier, 150/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +100°C 
Hinweis Die Folie darf nur trocken verklebt werden. Keine Nassverklebung!  
Anwendungen Dekorationen auf Glas, Acryl und Polycarbonat, großflächige Glasdekorationen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ADGLCRYSEA/1520-50 Kristalleffekt 1520 50 5-7d per m² 10,28    
ADGLDUSTEA/1520-50 Milchglaseffekt 1520 50 5-7d per m² 10,28    
 
 

Avery Dennison Dusted Glass Easy Apply RS  
Hochwertige polymere Glasdekorfolie für einfache und schnelle Trockenverklebung mit Luftkanälen 
 

Avery Dennison Dusted Glass Film Easy Apply RS ist für dekorative und funktionelle Grafiken auf Glasscheiben und Bildschirmen, Türen 
und Spiegeln geeignet. Die Folie kann auch auf anderen transparenten Materialien wie Acryl und Polycarbonat eingesetzt werden und 
eignet sich für ebene und glatte Untergründe. Auf großflächigen Untergründen bietet sie hervorragende Verklebungseigenschaften und 
verhindert Lufteinschlüsse oder Falten beim Verkleben. Saubere gerade Schnitte und Kanten sind mit diesem Material kein Problem. Es 
kann jedoch aufgrund der Art des Klebstoffs und des speziellen Abdeckpapiers sein, dass bestimmte Grafikentwürfe und Formate nicht 
machbar sind. Deshalb sollte immer vor der eigentlichen Produktion die Herstellbarkeit einer Grafik getestet werden. Die Folie kann auf 
einer Vielzahl großformatiger Tintenstrahldrucker mit Lösemitteltinten bedruckt werden, Tests vorab werden empfohlen. 
  

Material Polymer kalandrierte Vinylfolie, 80 µm, Milchglaseffekt 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acrylbasis mit Easy Apply RS–Technologie 
Abdeck Zweiseitig polyethylenbeschichtetes Kraftpapier, 150/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +100°C 
Hinweis Die Folie darf nur trocken verklebt werden. Keine Nassverklebung!  
Anwendungen Dekorationen auf Glas, Acryl und Polycarbonat, großflächige Glasdekorationen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle    

ADGLDUSTRS-1370-50 Milchglaseffekt 1370 50 7d per m² 13,39    
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Mactac  Glass Decor 700 Serie   
Hochwertige polymere Glasdekorfolien für dekorative Grafiken und Schriften 
/ 

Mactac Glass Decor 700 Serie sind transluzente Hochleistungsfolien für den Innen- und Außeneinsatz auf Fenstern oder anderen 
Glasflächen, sowie auf Spiegeln. Es ergeben sich interessante Effekte, die optisch Ätzungen, Sandstrahlbehandlungen oder 
Frostbeschlag zum Verwechseln ähneln, aber sauberer und kostengünstiger zu verwirklichen sind. Sie besitzen eine ausgezeichnete 
Dimensionsstabilität und eine zuverlässige Einheitlichkeit und Stabilität des Effektes der Frost- oder Sandstrahl-Optik. Zum Finden der 
richtigen Mactac-Farbe ist eine Liste mit LAB-, CMYK- und Adobe-RGB-Werten erhältlich. Weiters entspricht diese Serie B1 nach EN 
13501-1! 
  

Material Polymere, transluzente, stabilisierte Weich-PVC-Folie, 80 µm 
Mactac Glass Decor 798-01 Frosted, 60,8% Lichttransmission (6 mm Glas) 
Mactac Glass Decor 798-02 Dusted, 80,6% Lichttransmission (6 mm Glas) 
Mactac Glass Decor 700 Frosted Colour 

 

Kleber Permanenter Acrylatklebstoff auf Lösemittelbasis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C 
Anwendungen Dekorationen auf Fenstern, Glastüren, Spiegeln und anderen Glasflächen, um den 

künstlerischen Effekt von geätztem, frostbedeckten oder sandgestrahlten Scheiben zu 
erhalten. Innen- und Außenanwendungen. 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

MTGL79801/1230-50 Frosted, Frosteffekt 1230 50 24h per m² 11,05 12,19 13,43 15,50 
MTGL79801/1524-50 Frosted, Frosteffekt 1524 50 24h per m² 11,05 12,19 13,43 15,50 
MTGL79802/1230-50 Dusted, Milchglaseffekt 1230 50 24h per m² 11,05 12,19 13,43 15,50 
MTGL79802/1524-50 Dusted, Milchglaseffekt 1524 50 24h per m² 11,05 12,19 13,43 15,50 
MTGL70800/1230-50 Sparkling Yellow, Frosteffekt 1230 50 5-7d per m² 13,58     
MTGL73800/1230-50 Offshore Blue, Frosteffekt 1230 50 5-7d per m² 13,58     
MTGL74800/1230-50 Refreshing Mint, Frosteffekt 1230 50 5-7d per m² 13,58     
MTGL75800/1230-50 Romantic Rose, Frosteffekt 1230 50 5-7d per m² 13,58     
MTGL77800/1230-50 Luxurious Gold, Frosteffekt 1230 50 5-7d per m² 13,58     
 
 

Mactac JT 5700 Glass Decor MBF Bubble-Free Serie  
Hochwertige polymere Glasdekorfolien für den Digitaldruck für dekorative Grafiken und Schriften 
/ 

Mactac JT 5796 MBF und JT 5798 MBF sind transluzente, weiße Folien zur Dekoration von glatten Glasflächen aller Art. Wer schon 
einmal eine Glasdekorfolie angebracht hat, weiß, dass dies bei flächiger Verklebung ohne Wasser eigentlich nicht zu machen ist. Doch 
mit diesen beiden Bubble-Free-Folien gehört die Nassverklebung auf Scheiben der Vergangenheit an, denn sie können trocken 
aufgebracht werden. Einfacher und sauberer geht es nicht mehr und dabei lassen sich die beiden Folien im großformatigen Inkjetdruck 
auch noch hervorragend mit Latex-, Solvent-, Eco-Solvent-, Mild-Solvent- und UV-Farben bedrucken und zeigen ein außerordentlich 
scharfes Druckbild. JT 5798 MBF hat eine einfache Milchglasoptik und wird gerne eingesetzt, wenn eine Sandstrahlstruktur gezeigt 
werden soll. JT 5796 MBF beinhaltet zusätzlich viele kleine Metallic-Partikel, die bei Lichteinfall glänzend. Dadurch ergibt sich ein 
„Frosteffekt", als wäre das Glas nach einer eiskalten Winternacht mit Frost beschlagen. Die Folien entsprechen B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Mactac JT 5796 MBF Frosted, transluzente, polymere, Weich-PVC-Folie, 80 µm 
Mactac JT 5798 MBF Dusted, transluzente, polymere, Weich-PVC-Folie, 80 µm 

 

Kleber Permanenter Lösemittel-Acrylatklebstoff mit Luftkanälen 
Abdeck PE-beschichtetes Kraftpapier, 130 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +70°C 
Hinweis Achtung! Luftkanalfolien dürfen nur trocken verklebt werden! 
Anwendungen Dekorationen auf Fenstern, Glastüren, Spiegeln und anderen Glasflächen, gedruckte 

Großformat-Designs 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

MTGL5796BF/1370-50 Frosted, Frosteffekt 1370 50 7d per m² 11,80    
MTGL5798BF/1370-50 Dusted, Milchglaseffekt 1370 50 7d per m² 11,48    
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Aslan EL 300 Etched Dryapply  
Transluzente Glasdekorfolien mit Sandstrahleffekt mit Luftkanälen für einfache Verklebung 
 

Aslan EL 300 besitzt eine Metallpigmentierung, die dieser Glasdekorfolie ihren einzigartig edlen Effekt verleiht. Ihr reduzierter 
Oberflächenglanz vermeidet unerwünschte Spiegelungen, während eine gleichmäßige Durchfärbung sowohl in reflektierendem Licht, 
als auch bei Durchleuchtung die hochwertige Qualität des Materials beweist. Die Aslan DryApply-Technologie mit feinsten Kanälen 
durchzogene Struktur wurde speziell zur Trockenverklebung großflächiger Applikationen konzipiert und garantiert auch für ungeübte 
Anwender eine einfache Verarbeitung, da sich z. B. Blasen mühelos herausstreichen lassen. Aslan EL 300 ist für Schneideanwendungen 
gedacht, lässt sich auch ohne Garantie mit Latex-, Eco-Solvent, Solvent- und UV-härtenden Tinten bedrucken (Tests vorab 
empfohlen). Ein PE-beschichteter Silikonkarton sorgt aufgrund höherer Feuchtigkeitsstabilität und besserer Wärmeleitung für ein 
optimales Druckergebnis. Aslan EL 300 erfüllt B1 und M1 nach EN 13501-1 (B –s1 -d0) auf Glas und ist somit ideal für öffentliche 
Gebäude, Museen und Messen.  
  

Material Aslan EL 300 Etched Dryapply, polymer kalandrierte Vinylfolie, 80 µm, Sandstrahleffekt 

 

Kleber Permanenter Polyacrylatklebstoff mit DryApply Technologie 
Abdeck Beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton, geprägt, 166 g/m² 
Lichttransmission ca. 66,5 % 
Haltbarkeit Outdoor Bis 7 Jahre unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C 
Hinweis Die Folie darf nur trocken verklebt werden. Keine Nassverklebung!  
Anwendungen Großflächige Glasdekorationen, schnelle Trockenverklebungen ohne Wartezeit, Digital 

bedruckte Designs 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ASGLEL300/1260-50 Kristalleffekt 1260 50 24h per m² 12,82 14,14 15,57 17,97 
ASGLEL300/1520-50 Kristalleffekt 1520 50 24h per m² 12,82 14,14 15,57 17,97 

 
 

Aslan DFL 300 PrintEtched Dryapply  
Transluzente Glasdekorfolien mit Sandstrahleffekt mit Luftkanälen für einfache Verklebung 
 

Aslan DFL 300 besitzt eine Metallpigmentierung, die dieser Glasdekorfolie ihren einzigartig edlen Effekt verleiht. Ihr reduzierter 
Oberflächenglanz vermeidet unerwünschte Spiegelungen, während eine gleichmäßige Durchfärbung sowohl in reflektierendem Licht, 
als auch bei Durchleuchtung die hochwertige Qualität des Materials beweist. Die Aslan DryApply-Technologie mit feinsten Kanälen 
durchzogene Struktur wurde speziell zur Trockenverklebung großflächiger Applikationen konzipiert und garantiert auch für ungeübte 
Anwender eine einfache Verarbeitung, da sich z. B. Blasen mühelos herausstreichen lassen. Aslan DFL 300 lässt sich zusätzlich im 
Digitaldruck mit allen gängigen Solvent-, Eco/Mild-Solvent, Latex- und UV-härtenden Tinten bedrucken. Ein PE-beschichteter 
Silikonkarton sorgt aufgrund höherer Feuchtigkeitsstabilität und besserer Wärmeleitung für ein optimales Druckergebnis.  
  

Material Aslan DFL 300 PrintEtched Dryapply, polymer kalandrierte Vinylfolie, 80 µm, 
Sandstrahleffekt (Digitaldruck) 

 

Kleber Permanenter Polyacrylatklebstoff mit DryApply Technologie 
Abdeck Beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton, geprägt, 166 g/m² 
Lichttransmission ca. 66,5 % 
Haltbarkeit Outdoor Bis 7 Jahre unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C 
Hinweis Die Folie darf nur trocken verklebt werden. Keine Nassverklebung!  
Anwendungen Großflächige Glasdekorationen, schnelle Trockenverklebungen ohne Wartezeit, Digital 

bedruckte Designs 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ASGLDFL300/1370-50 Kristalleffekt 1370 50 24h per m² 13,17    
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Schneide- und Spezialfolien für Beschriftungen, Design & Gebäude 
 
Reflektierende Folien, fluoreszierende Folien, Signalfolien 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Reflektierende Folien, fluoreszierende Folien, Signalfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.3 
Avery Dennison V-6700B Konturmarkierung 3,P               4.3/2 

Avery Dennison V-6790 Konturmarkierung 3,P               4.3/2 

Avery Dennison HV 1200 E 5,P               4.3/3 

Avery Dennison HV 1150 6,P               4.3/3 

Mactac MAClite 4700 Serie 3,P               4.3/4 

Mactac 8000 Fluor 5,P               4.3/4 

Avery Dennison 900 Fluor Film R,P               4.3/5 

Avery Dennison 500 Fluor Films 2,P               4.3/5 

Avery Dennison Glow-in-the-dark Y,P               4.3/6 

Mactac MACphospho 110 Nachleuchtfolie Y,P               4.3/6 
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Avery Dennison V-6700B Konturmarkierung    
Prismatisches, reflektierendes Konturklebeband für feste Untergründe nach ECE 104 Klasse C 
 

Avery Dennison V-6700B Konturmarkierung ist ein qualitativ hochwertiges, haltbares, selbstklebendes, retro-reflektierendes Klebeband 
mit kubischen Prismen, das zur Verwendung auf Fahrzeugen entwickelt wurde und für einfache Erkennung bei Dunkelheit und erhöhte 
Verkehrssicherheit sorgt. Es entspricht den Anforderungen der ECE 104 Klasse C. Es wird nur für ebene und einfach gewölbte Flächen 
empfohlen und wurde für lackierte und unlackierte Aluminiumuntergründe entwickelt. Nieten und Fugen müssen ausgeschnitten 
werden. V-6700B ist nicht für Planen und Fahrzeuge mit Planenaufbauten, für Sperrholz (lackiert und unlackiert) und für Edelstahlflächen 
geeignet und eignet sich nicht zur Nassverklebung. 
  

Material Prismatisch reflektierende Folie, 305 – 330 µm inkl. Klebstoff 

 

Kleber Repositionierbarer, permanenter, druckaktivierbarer Klebstoff auf Acrylbasis 
Abdeck Polymere Folie 
Haltbarkeit Outdoor Bis 8 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +16°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Hinweis Von einer Nassverklebung wird dringend abgeraten, da sonst die Standardgarantie 

verfällt. 
Anwendungen Konturmarkierung auf Fahrzeugen mit Festaufbauten 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle    

AD6700/50.8-50 weiß, prismatisch 50,8 50 24h Rolle 140,68    
AD6701/50.8-50 gelb, prismatisch 50,8 50 24h Rolle 140,68    
AD6722/50.8-50 rot, prismatisch 50,8 50 24h Rolle 140,68    

 
 

Avery Dennison V-6790 Konturmarkierung    
Prismatisches, reflektierendes Konturklebeband für flexible Untergründe nach ECE 104 Klasse C 
 

Avery V-6790 Konturmarkierung ist ein reflektierendes Klebeband für Fahrzeuge mit PVC-Planenaufbau. Dieses qualitativ hochwertige, 
dauerhafte, selbstklebende, retro-reflektierende Klebeband mit Tripleprismentechnologie macht Fahrzeuge im Dunkeln besser 
erkennbar und erhöht damit die Verkehrssicherheit. Es entspricht den Anforderungen der ECE 104 Klasse C. Das Klebeband ist mit 
segmentierten Quadraten vorgefertigt und mit einer Schablonenfolie als Träger ausgerüstet. 
  

Material Prismatisch reflektierende Folie, segmentierte Quadrate, 230 - 255 µm inkl. Klebstoff 

 

Kleber Permanenter, druckaktivierbarer Klebstoff auf Acrylbasis 
Abdeck Polymere Folie 
Schablonenfolie Polymere Folie 
Haltbarkeit Outdoor Bis 3 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +16°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Verklebehinweise Materialstücke nicht überlappend anbringen 

Keine Verklebung unter Riemen oder Schnallen 
Schablonenfolie unter 180°-Winkel abziehen 
Plane bis 2 Stunden nach dem Verkleben ruhen lassen 
Plane frühestens nach 72 Stunden reinigen 

Anwendungen Konturmarkierung auf Fahrzeugen mit PVC-Planen 
Hinweis Lieferzeit auf Anfrage 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle    

AD6790/50.8-50 weiß, prismatisch 50,8 50 5-7d Rolle 163,18    
AD6791/50.8-50 gelb, prismatisch 50,8 50 5-7d Rolle 163,18    
AD6792/50.8-50 rot, prismatisch 50,8 50 5-7d Rolle 163,18    
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Avery Dennison HV 1200 E  
Gegossene reflektierende Folie für die langfristige Flottenmarkierung nach ECE 104 Klasse E 
 

Avery Dennison HV 1200 E ist eine gegossene, anpassungsfähige Vinylfolie für Fuhrparkbeschriftungen nach ECE 104 Klasse E mit 
maximaler Reflexionsstärke (Anerkennungsnummer 104R – 00 0005 als schwach sichtbares Wasserzeichen). Sie eignet sich 
hervorragend für retro-reflektierende Fuhrparkbeschriftungen, die Tag und Nacht sichtbar sein sollen. Außerdem bietet Sie 
hervorragendes Schneiden, Entgittern und Übertragen, hohe Anpassungsfähigkeit und besticht durch eine hohe Dimensionsstabilität. 
Sie eignet sich für die Verklebung auf ebenen und einfach gewölbten Flächen mit und ohne Nieten, wobei Nieten ausgeschnitten werden 
sollten. Nicht für unlackierte Edelstahlflächen geeignet. Beachten Sie auch die Kombination mit Avery Konturmarkierung bei 
Lastkraftfahrzeugen.  
  

Material Hochglänzende, gegossene, retro-reflektierende Vinylfolie, 223 – 243 µm inkl. Klebstoff 

 

Kleber Permanenter, druckaktivierbarer, klarer Klebstoff auf Acrylbasis 
Abdeck Stayflat-Abdeckpapier mit Aufdruck 
Haltbarkeit Outdoor Bis 7 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Farbnachstellung Auf Anfrage für Großprojekte möglich. Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und 

Lieferzeiten. 
Hinweis Von einer Nassverklebung wird abgeraten, da sonst die Standardgarantie verfällt. 
Anwendungen Mittel- bis langfristige Flottenmarkierungen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

HV1200EXXX/1220-25 Alle Farben, glänzend 1220 25  24h per m² 29,71 32,77 36,10 41,66 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
101R weiß   235R gelb   688R blau   
190R schwarz   440R rot       

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
 
 

Avery Dennison HV 1150    
Gegossene reflektierende Folie für mittelfristige Anwendungen 
 

Avery Dennison HV 1150 ist eine retro-reflektierende Folie mit integrierten optischen Eigenschaften, die eine wirtschaftliche Lösung für 
mittelfristige Werbung und Schilder im Außenbereich bietet. Als Siebdruckmedium ist die Bedruckung im Siebdruck garantiert. Mit dem 
hochglänzenden, gegossenen PVC-Obermaterial eignet sich diese Folie hervorragend für Streifendekorationen und Embleme auf 
Fahrzeugen oder für kurzfristige Werbebotschaften. Utility Grade Reflexionsgrad. 
  

Material Hochglänzende, gegossene, retro-reflektierende Vinylfolie, 127 – 152 µm inkl. Klebstoff 

 

Kleber Permanenter, druckaktivierbarer, klarer Klebstoff auf Acrylbasis 
Abdeck Stayflat-Abdeckpapier mit Aufdruck 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C 
Hinweis Von einer Nassverklebung wird dringend abgeraten, da sonst die Standardgarantie 

verfällt. 
Anwendungen Streifendekorationen, Embleme auf Fahrzeugen, reflektierende Siebdruckschilder, 

allgemeine Markierungen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

HV1150XXXR/1220-25 Alle Farben, glänzend 1220 25  24h per m² 28,56 31,49 34,70 40,04 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
101R weiß   360R orange   688R blau   
235R gelb   440R rot   778R grün   

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
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Mactac MAClite 4700    
Reflektierende Folie für mittelfristige Anwendungen 
 

Mactac MAClite 4700 ist eine nicht reißfeste, retro-reflektierende Folie (Commercial Grade) für 24-Stunden-Blickfangwerbung und 
Kennzeichnungen mit weitwinkliger Rückstrahlung des einfallenden Lichts, wodurch sie eine hervorragende Tages- und 
Nachtsichtbarkeit bietet. Sie besteht aus einer Schicht mikroskopisch kleiner Glasperlen hoher optischer Qualität, eingebettet in eine 
farbige Folie und verfügt über eine metallisierte Rückseite, die eine Spiegelfläche für die Reflexion liefert. Dadurch reagiert die Folie wie 
eine Linse. Sie kann auf den meisten Schneideplottern sauber, schnell und problemlos geschnitten und im Siebdruck mit verschiedenen 
Siebdruckfarben und Lacken bedruckt werden. MAClite 4700 kann nur auf ebenen Flächen eingesetzt werden. 
  

Material Zerreißbare, reflektierende PVC-Folie, „Commercial Grade“, 115 µm 

 

Kleber Permanenter, transparenter Hochleistungs-Acrylklebstoff auf Lösemittelbasis 
Abdeck Weißes, PE-beschichtetes Kraftpapier, 150 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor 4 bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +90°C 
Anwendungen Streifendekorationen, Embleme auf Fahrzeugen, reflektierende Siebdruckschilder, 

allgemeine Markierungen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 45 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

MT47XX-00/1220-45 farbig, reflektierend 1220 45 5-7d per m² 17,39    
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
4729-00 weiß   4739-00 blau   4759-00 rot   
4709-00 gelb   4749-00 grün       

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
 
 

Mactac 8000 Fluor   
Fluoreszierende Folie in 5 Farben für kurzfristige Anwendungen mit ablösbarem Kleber 
 

Mactac 8000 Fluor präsentiert 5 brillante Tagesleuchtfarben, die für kurzzeitige Werbeaktionen im Rahmen von 3 bis 6 Monaten 
eingesetzt werden können. Der semi-permanente Kleber hat eine gute Haftung, kann aber innerhalb von 2 Jahren ohne Rückstände von 
den meisten Substraten abgelöst werden. Zeitpunktbezogene Verkaufs- und Werbeaktionen am POS werden durch die enorm 
aufmerksamkeitsstarke Präsens dieser Farben ebenso zu einem Blickfang, wie Schaufensterverklebungen, Displays oder der Einsatz auf 
Messe- und Ausstellungswänden. Die Serie entspricht B1 nach EN 13501-1! 
  

Material Soft-Vinyl-Folie, 110 µm 

 

Kleber Weißer Lösemittel-Acrylatkleber, semi-permanent (bis 2 Jahre ablösbar) 
Abdeck Weißes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor 3 bis 6 Monate 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +60°C 
Anwendungen Kurzfristige fluoreszierende Schriftzüge, fluoreszierende Etiketten, auffallende 

Werbeaufkleber 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

MT80XX/1230-50 farbig, fluoreszierend 1230 50 24h per m² 11,99 13,23 14,57 16,82 
 

Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone Nr. Farbe RAL Pantone 
8002 orange 2007  8044 grün   8056 magenta   
8004 gelb 1026  8054 rot 2005      

Anmerkung: Angegebene RAL- und Pantone-Farben sind Näherungswerte. 
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Avery Dennison 900 Fluor Film   
Gegossene, fluoreszierende Folie für haltbare Anwendungen 
 

Avery Dennison 900 Fluor Film ist eine hochwertige, gegossene, fluoreszierende PVC-Folie und steigert den Aufmerksamkeitswert von 
Werbebotschaften oder Warnschildern. Avery 900-3 Fluor Red entspricht den europäischen Vorschriften für Warnschilder auf der 
Rückseite von Fahrzeugen, Warndreiecke und langsamen Transportfahrzeugen. Sie hat eine ausgezeichnete Haltbarkeit und 
Dimensionsstabilität und kann mit hochwertigen Siebdruckfarben im Siebdruck bedruckt werden.  
  

Material Hochwertige, gegossene, fluoreszierende PVC-Folie, 110 µm 

 

Kleber Permanent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +100°C 
Anwendungen Fahrzeugheckmarkierungen, Warndreiecke, Schwertransport-Warnmarkierungen 
 

Artikelbezeichnung Farbe 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ADFLU900-3/1230-50 rot fluoreszierend 1230 50 5-7d per m² 26,99    
 
 

Avery 500 Fluor Films   
Monomere, fluoreszierende Folie für kurzfristige Anwendungen 
 

Avery 500 Fluor Films steigert den Aufmerksamkeitswert kurzfristiger Werbebotschaften. Die Folie verfügt über ausgezeichnete 
Verarbeitungseigenschaften auf einer Vielzahl von computergesteuerten Schneideplottern. Durch ihre sehr auffallende Farbe eignet sie 
sich besonders für auffallende Werbeplakate und Werbeschriften. Außerdem kann diese Folie im Siebdruck bedruckt werden. 
  

Material Monomer weichgemachte PVC-Folie, glänzend, 130 µm 

 

Kleber Semi-Permanent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor 1 bis 3 Monate 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +100°C 
Anwendungen Kurzfristige fluoreszierende Schriftzüge, fluoreszierende Etiketten, auffallende 

Werbeaufkleber 
 

Artikelbezeichnung Farbe 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ADFLU500-2/1230-50 gelb fluoreszierend 1230 50 5-7d per m² 15,86    
ADFLU500-6/1230-50 orangerot fluoreszierend 1230 50 5-7d per m² 15,86    
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Avery Dennison Glow-in-the-dark Nachleuchtfolie  
Nachleuchtende Spezialfolie für Fluchtwege und Gefahrenkennzeichnung 
 

Avery Dennison Glow-in-the-dark Folie ist eine spezielle, langnachleuchtende, unbeschichtete, steife Polyesterfolie für Notausgang- 
und Richtungsschilder sowie zur Kennzeichnung von Feuermeldern, Löschmitteln und Fluchtwegen. Dieses Produkt erfüllt die 
amerikanische Norm ASTM 2030-99: Empfohlene Anwendungen für langnachleuchtende Sicherheitsmarkierungen. Sie bietet 
hervorragende Schneide- und Entgittereigenschaften und eine lange Haltbarkeit im Innenbereich. Die Folie ist nicht bedruckbar. 
  

Material Polyester-Spezialfolie, nachleuchtend, hochglänzend, 200 µm 

 

Kleber Permanenter, klarer Acrylatklebstoff 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 125 g/m² 
Haltbarkeit Bis 5 Jahre Indoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +110°C 
Anwendungen Fluchtwege, Notfallbeschilderung, Notausgänge, Löschhilfen, Gefahrenkennzeichnung 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle    

AV-GLOW-1220-10 gelb, hochglänzend 1220 10 m 5-7d per m² 66,61    
 
 

Mactac MACphospho 110 Nachleuchtfolie  
Lang nachleuchtende, Sicherheitsfolie für Fluchtwege und Gefahrenkennzeichnung 
 

Mactac MACphospho 110 ist eine intensiv strahlende und lang nachleuchtende phosphoreszierende Hochleistungsfolie. Sie erfüllt die 
Richtlinien der DIN 67510 Teil 1 für Sicherheitskennzeichnungen und ist bei plötzlicher Dunkelheit deutlich sichtbar, nachdem es vorher 
künstlichem oder natürlichem Licht ausgesetzt war. MACphospho 110 leuchtet im Dunkeln weiter, nachdem es vorher künstlichem oder 
natürlichem Licht ausgesetzt war. Die Intensität der Leuchtstärke vermindert sich mit der Zeit und ist innerhalb der ersten halben 
Stunde am stärksten. Noch nach 12 Stunden ist ein Glimmen für das dann an die Dunkelheit gewöhnte Auge zu erkennen. MACphospho 
110 wird für Sicherheits- und Warnschilder, sowie zur Kennzeichnung von Notausgängen verwendet und eignet sich hervorragend zur 
Kenntlichmachung von Fluchtwegen und Wegeleitsystemen in öffentlichen Gebäuden, Tunneln, Kasernen, Schiffen, Rettungsbooten 
und vielem mehr. 
  

Material Gelblich-grüne, phosphoreszierende PVC-Folie, nachleuchtend, 410μ, cadmiumfrei 
(nicht radioaktiv!) 

 

Kleber Permanenter Acrylatklebstoff 
Abdeck Stabiles, weißes, PE-beschichtetes Kraftpapier, 160g/m² 
Haltbarkeit 5 Jahre Indoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +70°C 
Leuchtdichte nach 10 Minuten 100 mcd/m², nach 60 Minuten 13 mcd/m² (DIN 67510-1) 
Abklingzeit  > 340 Minuten (DIN 67510-1) 
Hinweis Die Folie muss trocken verklebt werden, keine Nassverklebung! 
Anwendungen Fluchtwege, Notausgänge, Löschhilfen, Rettungsboote, Warnschilder, 

Gefahrenkennzeichnung, Tunnel 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle    

MTPHOS110/1000-25 gelb, glänzend 1000 25 5-7d per m² 57,31    
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Schneide- und Spezialfolien für Beschriftungen, Design & Gebäude 
 
Spiegelfolien und Effektfolien 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Spiegelfolien und Effektfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.4 
Aslan SE 75 MirrorEffect AntiScratch SG,P               4.4/3 

Aslan CA 30 PrintMetal Gold DG,P               4.4/3 

Aslan CA 30 PrintMetal Silber SG,P               4.4/3 

Aslan CA 30 PrintMetal Kupfer RG,P               4.4/3 

Aslan CA 30 PrintMetal Gold Brushed DT,P               4.4/3 

Aslan CA 30 PrintMetal Silber Brushed ST,P               4.4/3 

Aslan CA 30 PrintMetal Stahl Brushed ST,P               4.4/3 

Aslan CPL 22 PrintMetal Gold DG,SP,BF               4.4/4 

Aslan CPL 22 PrintMetal Silber SG,SP,BF               4.4/4 

Avery Dennison Gloss Gold DG,P               4.4/4 

Avery Dennison Gloss Silver SG,P               4.4/4 

r.tape VinylEfx Durable Smooth Silber SG,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Smooth Gold DG,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Matt Silber SM,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Fine Brush Silber ST,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Diamond Plate Silber ST,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Brite Overall Silber SG,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Fine Brush Gold DT,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Hammered Leaf Gold DT,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Florentine Leaf Gold DT,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Engine Turn 1“ Gold DT,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Engine Turn ¼“ Gold DT,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Carbon Fibre Silber ST,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Durable Carbon Fibre Black KT,P               4.4/5 

r.tape VinylEfx Decorative Smooth Silber SG,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Smooth Gold DG,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Smooth Kirschrot RG,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Matt Silber SM,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Fine Brush Silber ST,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Florentine Leaf ST,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Diamond Plate ST,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Brite Overall Silv. SG,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Florentine Gold DT,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Carbon Fibre Silv. ST,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Carbon Fibre Blck. KT,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative Metal Flake 5,P               4.4/6 

r.tape VinylEfx Decorative ¼“ Mosaic 5,P               4.4/7 

r.tape VinylEfx Decorative Mulit-Lens 6,P               4.4/7 
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Aslan SE 75 MirrorEffect AntiScratch  
Realistische Spiegeleffektfolie mit beidseitiger Spiegelansicht  
 

Diese selbstklebende Polyesterfolie überzeugt durch eine hochglänzende, spiegelähnliche Optik. Appliziert auf einem ebenen 
Untergrund gibt die Folienoberfläche Spiegelungen brillant wieder und verleiht Räumen optisch mehr Tiefe und Helligkeit. Die besonders 
hohe Kratzfestigkeit der Folienoberfläche gewährleistet, dass der brillante Spiegeleffekt langfristig erhalten bleibt. Dank des beidseitig 
gleichen Oberflächeneffekts, kommt die Spiegeleffektfolie auch bei Hinter-Glas-Applikationen optimal zur Geltung. Speziell konzipiert 
für die Dekoration von glatten Oberflächen, eignet sich die selbstklebende Spiegeleffektfolie ideal für Anwendungen in den Bereichen 
Laden- und Messebau, Visual Merchandising, Raumgestaltung und Innenarchitektur. Auch ideal für hochwertige Ergänzung zu Mustern 
und Verpackungen.  
  

Material Spiegelnde Polyesterfolie, hochglänzend, 75 µm 

 

Kleber Permanenter Polyacrylatklebstoff, transparent 
Abdeck Silikonisierte Polyesterfolie, 75 µm 
Haltbarkeit Outdoor Bis 3 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C trocken/+20°C nass,  

Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C 
Hinweis Bei Nassverklebung müssen die Verarbeitungshinweise unbedingt eingehalten werden!  
Anwendungen Schilder und Displays, Fahrzeugdesign, Schaufensterdekoration und -beschriftung 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   25 lfm  1-24 lfm 

ASSE75/1250-25 silber, spiegelnd 1250 25 24h per m²   46,00 54,05 
 
 

Aslan CA 30 PrintMetal   
Bedruckbare hochglänzende Silber- und Goldfolie für Spiegeleffekte 
 

Diese hochwertig anmutende Metall-Effekt-Folie mit PVC-Oberfläche ist in verschiedenen Designs und in glänzenden und gebürsteten 
Effekten erhältlich. Sie ist hervorragend mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten bedruckbar. Auf Grund ihres 
beidseitigen Oberflächeneffekts eignet sie sich zur Glasgestaltung und damit auch für spiegelverkehrte Schriftzüge und Logos auf 
Schaufensterinnenseiten. Aslan CA 30 PrintMetal ist digital bedruckbar. Sie ist bei Anpassung der Plottereinstellungen zur 
computergesteuerten Herstellung von Schriftzügen und Logos und für „Print and Cut“ Anwendungen geeignet. Sie ist ausschließlich für 
glatte und ebene Flächen geeignet und darf nicht auf gewölbten Untergründen verklebt werden. Auch für die Fahrzeugbeklebung gut 
geeignet! 
  

Material Metallisierter Verbund aus polymerem Weich-PVC und Polyester, 140 µm 

 

Kleber Permanenter Polyacrylatklebstoff, transparent 
Abdeck Beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton, 144 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C 
Hinweis Die Folie darf nur trocken verklebt werden, nicht für ungetempertes Acryl geeignet 

(wegen Blasenbildung).  
Anwendungen Schilder und Displays, Fahrzeugdesign, Schaufensterdekoration, 

Schaufensterbeschriftung 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   25 lfm  1-24 lfm 

ASCA30GOL/1250-25 gold glänzend 1250 25 24h per m²   19,00 22,33 
ASCA30SIL/1250-25 silber glänzend 1250 25 24h per m²   19,00 22,33 
ASCA30COP/1250-25 kupfer glänzend 1250 25 5-7d per m²   19,00  
ASCA30GOBR/1250-25 gold gebürstet 1250 25 5-7d per m²   19,00  
ASCA30SIBR/1250-25 silber gebürstet 1250 25 5-7d per m²   19,00  
ASCA30STBR/1250-25 stahl gebürstet 1250 25 5-7d per m²   19,00  
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Application 
Tapes 

Tex-Graphics, 
Flock & Flex 

Funktionsfolie, 
Sonnenschutz 

Memoboard, 
Schablonen 

Effektfolien, 
Spiegelfolien 

Signalfolien, 
Reflex & Fluor 

Glasdesign, 
Glasdekorfolien 

Car-Wrapping, 
Farbfolien 
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Aslan CPL 22 PrintMetal  
Bedruckbare hochglänzende Silber- und Goldfolie für Spiegeleffekte mit Luftkanälen 
 

Diese in Gold und Silber erhältliche, bedruckbare Metalleffektfolie zeichnet sich durch ein spezielles Top-Coating aus, das für eine 
hervorragende Druckqualität sorgt. Sie eignet sich ideal für exklusive Dekorationen von Schildern, Glasflächen und anderen glatten 
Oberflächen und bietet eine Außenhaltbarkeit von bis zu 3 Jahren. Die selbstklebende Folie kann durch die spezielle Dryapply-
Technologie schnell und einfach trocken verklebt werden. Feinste Luftkanäle zur einfachen und blasenfreien Trockenverklebung 
machen das Applizieren ohne Wasser selbst für ungeübte Anwender einfach, sauber und effizient. Nicht für Fahrzeuge empfohlen! 
  

Material Metallisierte Polyesterfolie mit Top-Coat, 50 µm 

 

Kleber Semi-Permanenter Polyacrylatklebstoff, transparent 
Abdeck Beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton, 135 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 3 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C 
Hinweis Die Folie darf nur trocken verklebt werden. Keine Nassverklebung!  
Anwendungen Schilder und Displays im Innenbereich, Schaufensterdekoration, 

Schaufensterbeschriftung 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   25 lfm  1-24 lfm 

ASCPL22GOL/1370-25 gold glänzend 1370 25 24h per m²   19,00  
ASCPL22SIL/1370-25 silber glänzend 1370 25 24h per m²   19,00  

 
 

Avery Dennison Gloss Gold   
Hochglänzende Goldfolie für Spiegeleffekte 
 

Avery Dennison Goldfolie eignet sich ideal, um Glasfenstern und Wandtafeln, Spiegeln und Bildschirmen sowie anderen transparenten 
oder opaken Untergründen im Innen- und Außenbereich einen glamourösen Designeffekt zu verleihen. Sie verfügt über exzellente 
Schneide- und Entgitterungseigenschaften und bieten eine hervorragende Haftung auf glatten Untergründen. Achten Sie bei der 
Verklebung besonders auf den Untergrund, welcher besonders glatt und sauber (frei von kleinsten Staubkörnern) sein sollte, um ein 
Verzerren des Spiegelbildes zu vermeiden. Avery Gloss Gold kann nicht bedruckt werden! 
  

Material Avery Dennison Gloss Gold, metallisierte Polyesterfolie, 25 µm, gold glänzend 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +150°C 
Hinweis Avery Dennison Gloss Gold besitzt keinen Drucklack und ist daher nicht bedruckbar. 
Anwendungen Schilder und Displays im Innenbereich, Schaufensterdekoration, 

Schaufensterbeschriftung 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ADMETGOLD/1230-50 gold glänzend 1230 50 24h per m² 7,82 8,63 9,50 10,97 
 
 

Avery Dennison Gloss Silver   
Hochglänzende Silber- und Goldfolie für Spiegeleffekte 
 

Avery Dennison Silberfolie eignet sich ideal, um Glasfenstern und Wandtafeln, Spiegeln und Bildschirmen sowie anderen transparenten 
oder opaken Untergründen im Innen- und Außenbereich einen glamourösen Designeffekt zu verleihen. Sie verfügt über exzellente 
Schneide- und Entgitterungseigenschaften und bieten eine hervorragende Haftung auf glatten Untergründen. Achten Sie bei der 
Verklebung besonders auf den Untergrund, welcher besonders glatt und sauber (frei von kleinsten Staubkörnern) sein sollte, um ein 
Verzerren des Spiegelbildes zu vermeiden. Avery Gloss Silver kann nicht bedruckt werden! 
  

Material Avery Dennison Gloss Silver, metallisierte Polyesterfolie, 25 µm, silber glänzend 

 

Kleber Permanent, transparent, auf Acryl-Basis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Avery Dennison Gloss Silver: bis 1 Jahr 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +150°C 
Hinweis Avery Dennison Gloss Silver besitzt keinen Drucklack und ist daher nicht bedruckbar. 
Anwendungen Schilder und Displays im Innenbereich, Schaufensterdekoration, 

Schaufensterbeschriftung 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ADMETSILV/1230-50 silber glänzend 1230 50 24h per m² 7,82 8,63 9,50 10,97 
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Car-Wrapping, 
Farbfolien 

Glasdesign, 
Glasdekorfolien 

Signalfolien, 
Reflex & Fluor 

Effektfolien, 
Spiegelfolien 

Memoboard, 
Schablonen 

Funktionsfolie, 
Sonnenschutz 

Tex-Graphics, 
Flock & Flex 

Application 
Tapes 
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r.tape VinylEfx Durable Outdoor  
Metallisierte Effektfolien digital bedruckbar für Outdoor bis zu 3 Jahren 
 

r.tape VinylEfx Outdoor Durable ist eine Serie von metallisierten PVC-Folien. Sie wurde entwickelt, um wie Chrome oder andere Metalle 
auszusehen bzw. metallische Oberflächen zu kopieren. Diese Folienserie ist heißgeprägt, um ein tiefes 3D-Muster und die besondere 
Optik zu gewährleisten. Durch die gleichmäßige, hochwertige Oberfläche, lassen sich VinylEfx-Folien mit Eco-Solvent-, Solvent- und 
UV-härtenden Tinten im Digitaldruck sowie im Siebdruck bedrucken. Die Folien sind nicht für 3D-Verklebungen geeignet, sondern nur 
für ebene Oberflächen. Um eine Oxidation der Metallschicht zu verhindern und die Haltbarkeit zu erhöhen, wird bei Außenanwendung 
eine Kantenversiegelung mit dem r.tape SEALIT Pen oder ähnlichem Lack unbedingt empfohlen. Die Serie ist in verschiedenen 
Oberflächendesigns erhältlich: Smooth (glatt glänzend), Heavy Metal (geprägte Metalldesigns) und Carbon (geprägtes Carbondesign). 
  

Material Extrudierte, geprägte, metallisierte Hart-PVC-Folie, glänzend, 65 µm 

 

Kleber Permanenter, transparenter Lösemittelacrylatklebstoff 
Abdeck Weißes, einseitig PE-beschichtetes Kraftpapier, 143 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 3 Jahre unbedruckt 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +16°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +75°C 
Hinweis Die Folie muss trocken verklebt werden, keine Nassverklebung! 
Anwendungen Edle Werbung, Schaufenster, Fahrzeugdekorationen, hochwertige Aufkleber, 

hochwertige Designs 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 25-45 lfm  10-24 lfm  5-9 lfm 

 
Smooth 

RTEFXE3101/610-45 Smooth Silber 610 45,7 5-7d per m² 16,02    
RTEFXE3101/1220-45 Smooth Silber 1220 45,7 24h per m² 16,02 17,30 18,74 23,22 
RTEFXE3101/1370-45 Smooth Silber 1370 45,7 24h per m² 16,02    
RTEFXE3102/610-45 Smooth Gold 610 45,7 5-7d per m² 18,35    
RTEFXE3102/1220-45 Smooth Gold 1220 45,7 5-7d per m² 18,35    
RTEFXE3102/1370-45 Smooth Gold 1370 45,7 5-7d per m² 18,35    

 
Heavy Metal 

RTEFXE6501/610-45 Fine Brush Silber 610 45,7 5-7d per m² 18,35    
RTEFXE6501/1220-45 Fine Brush Silber 1220 45,7 5-7d per m² 18,35    
RTEFXE6501/1370-45 Fine Brush Silber 1370 45,7 5-7d per m² 18,35    
RTEFXEMS01/610-45 Matt Silber 610 45,7 5-7d per m² 18,35    
RTEFXEMS01/1220-45 Matt Silber 1220 45,7 5-7d per m² 18,35    
RTEFXEMS01/1370-45 Matt Silber 1370 45,7 5-7d per m² 18,35    
RTEFXEK301/610-45 Diamond Plate Silber 610 45,7 5-7d per m² 18,35    
RTEFXEK301/1220-45 Diamond Plate Silber 1220 45,7 5-7d per m² 18,35    
RTEFXE7901/610-45 Brite Overall Silber irisierd. 610 45,7 5-7d per m² 18,35    
RTEFXE6502/610-45 Fine Brush Gold 610 45,7 5-7d per m² 19,88    
RTEFXE6502/1220-45 Fine Brush Gold 1220 45,7 5-7d per m² 19,88    
RTEFXEJ264/610-45 Hammered Leaf Gold 610 45,7 5-7d per m² 19,88    
RTEFXE4402/610-45 Florentine Leaf Gold 610 45,7 5-7d per m² 19,88    
RTEFXE967/610-45 Engine Turn 1“ Gold 610 45,7 5-7d per m² 19,88    
RTEFXE967/1220-45 Engine Turn 1“ Gold 1220 45,7 5-7d per m² 19,88    
RTEFXE4167/610-45 Engine Turn ¼“ Gold 610 45,7 5-7d per m² 19,88    
RTEFXE4167/1220-45 Engine Turn ¼“ Gold 1220 45,7 5-7d per m² 19,88    

 
Heavy Metal Carbon 

RTEFXENF01/610-45 Carbon Fibre Silber 610 45,7 5-7d per m² 19,88    
RTEFXENF01/1220-45 Carbon Fibre Silber 1220 45,7 5-7d per m² 19,88    
RTEFXENF37/610-45 Carbon Fibre Galaxy 

Schwarz 
610 45,7 5-7d per m² 

19,88    
RTEFXENF37/1220-45 Carbon Fibre Galaxy 

Schwarz 
1220 45,7 5-7d per m² 

19,88    
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Application 
Tapes 

Tex-Graphics, 
Flock & Flex 

Funktionsfolie, 
Sonnenschutz 

Memoboard, 
Schablonen 

Effektfolien, 
Spiegelfolien 

Signalfolien, 
Reflex & Fluor 

Glasdesign, 
Glasdekorfolien 

Car-Wrapping, 
Farbfolien 
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r.tape VinylEfx Decorative Indoor  
Metallisierte Effektfolien digital bedruckbar für Indoor 
 

r.tape VinylEfx Decorative Indoor ist eine Serie von metallisierten PVC-Folien. Sie wurde entwickelt, um wie Chrome oder andere Metalle 
auszusehen bzw. metallische Oberflächen zu kopieren. Diese Folienserie ist heißgeprägt, um ein tiefes 3D-Muster und die besondere 
Optik zu gewährleisten. Durch die trotzdem gleichmäßige, hochwertige Oberfläche, lassen sich VinylEfx-Folien mit Eco-Solvent-, 
Solvent- und UV-härtenden Tinten im Digitaldruck sowie im Siebdruck bedrucken. Die Folien sind nicht für 3D-Verklebungen geeignet, 
sondern nur für ebene Flächen. Die Serie ist in verschiedenen Oberflächendesigns erhältlich. Heavy Metal, Carbon (geprägtes 
Carbondesign), Metal Flake (glitzernde Metallflocken), Mosaic (schillernde Mosaikteile in 1/4“ Größe) und Multi-Lens (holographische 
Linsen in 1 3/8“ Größe). 
  

Material Extrudierte, geprägte, metallisierte Hart-PVC-Folie, glänzend, 65 µm 

 

Kleber Semi-Permanenter, lösemittelfreier, transparenter Acrylatklebstoff 
Abdeck Weißes, einseitig PE-beschichtetes Kraftpapier, 143 g/m² 
Haltbarkeit Indoor, kurzfristig Outdoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +16°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +75°C 
Hinweis Die Folie muss trocken verklebt werden, keine Nassverklebung! 
Anwendungen Schaufenster, hochwertige Aufkleber, hochwertige Designs, edle Effekte mit Acrylglas 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 25-45 lfm  10-24 lfm  5-9 lfm 

 
Smooth (glatt, Spiegeleffekt) 

RTEFXS3101/610-45 Smooth Silber 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS3101/1220-45 Smooth Silber 1220 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS3101/1370-45 Smooth Silber 1370 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS3102/610-45 Smooth Gold 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS3102/1220-45 Smooth Gold 1220 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS3102/1370-45 Smooth Gold 1370 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS3103/610-45 Smooth Kirschrot 610 45,7 5-7d per m² 11,70    

 
Heavy Metal (geprägte, gebürstete Metalldesigns) 

RTEFXS6501/610-45 Fine Brush Silber 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS6501/1220-45 Fine Brush Silber 1220 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS6501/1370-45 Fine Brush Silber 1370 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSMS01/610-45 Matt Silber 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSMS01/1220-45 Matt Silber 1220 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSMS01/1370-45 Matt Silber 1370 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS4401/610-45 Florentine Leaf Silber 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSK301/610-45 Diamond Plate Silber 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSK301/1220-45 Diamond Plate Silber 1220 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS7901/610-45 Brite Overall Silber irisierd. 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS4402/610-45 Florentine Gold 610 45,7 5-7d per m² 11,70    

 
Heavy Metal Carbon (geprägtes Carbondesign) 

RTEFXSNF01/610-45 Carbon Fibre Silber 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSNF01/1220-45 Carbon Fibre Silber 1220 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSNF37/610-45 Carbon Fibre Galaxy Black 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSNF37/1220-45 Carbon Fibre Galaxy Black 1220 45,7 5-7d per m² 11,70    

 
Metal Flake (glitzernde Metallflocken) 

RTEFXSC201/610-45 Metal Flake Silber 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSC201/1220-45 Metal Flake Silber 1220 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSC202/610-45 Metal Flake Gold 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSC203/610-45 Metal Flake Kirschrot 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSC204/610-45 Metal Flake Königsblau 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXSC214/610-45 Metal Flake Galaxy Schwarz 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
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Car-Wrapping, 
Farbfolien 

Glasdesign, 
Glasdekorfolien 

Signalfolien, 
Reflex & Fluor 

Effektfolien, 
Spiegelfolien 

Memoboard, 
Schablonen 

Funktionsfolie, 
Sonnenschutz 

Tex-Graphics, 
Flock & Flex 

Application 
Tapes 
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r.tape VinylEfx Decorative Indoor  
Metallisierte Effektfolien digital bedruckbar für Indoor 
 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 25-45 lfm  10-24 lfm  5-9 lfm 

 
¼“ Mosaic (schillernde Mosaike) 

RTEFXS0201/610-45 ¼“ Mosaic Silber 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS0202/610-45 ¼“ Mosaic Gold 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS0203/610-45 ¼“ Mosaic Kirschrot 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS0204/610-45 ¼“ Mosaic Königsblau 610 45,7 5-7d per m² 11,70    
RTEFXS0217/610-45 ¼“ Mosaic Fluor Grün 610 45,7 5-7d per m² 11,70    

 
Mulit-Lens (holographische Linsen mit Spiegelung in 1 3/8“ Größe) 

RTEFXS7301/610-45 Multi-Lens Silber 610 45,7 5-7d per m² 14,25    
RTEFXS7302/610-45 Multi-Lens Gold 610 45,7 5-7d per m² 14,25    
RTEFXS7303/610-45 Multi-Lens Kirschrot 610 45,7 5-7d per m² 14,25    
RTEFXS7304/610-45 Multi-Lens Königsblau 610 45,7 5-7d per m² 14,25    
RTEFXS7312/610-45 Multi-Lens Himbeer Pink 610 45,7 5-7d per m² 14,25    
RTEFXS7314/610-45 Multi-Lens Galaxy Schwarz 610 45,7 5-7d per m² 14,25    

 
 
 
 
Farbunabhängige Muster der verschiedenen VinylEfx-Oberflächen und Prägungen: 
 

  

 

 Smooth Matt Silver Fine Brush Florentine 
 

 

 

  
Diamond Plate Hammered Leaf 1“ Engine Turn Brite Overall 

 

 

  
 

Carbon Metal Flake Mosaic Multi-Lens 
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Application 
Tapes 

Tex-Graphics, 
Flock & Flex 

Funktionsfolie, 
Sonnenschutz 

Memoboard, 
Schablonen 

Effektfolien, 
Spiegelfolien 

Signalfolien, 
Reflex & Fluor 

Glasdesign, 
Glasdekorfolien 

Car-Wrapping, 
Farbfolien 
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Car-Wrapping, 
Farbfolien 

Glasdesign, 
Glasdekorfolien 

Signalfolien, 
Reflex & Fluor 

Effektfolien, 
Spiegelfolien 

Memoboard, 
Schablonen 

Funktionsfolie, 
Sonnenschutz 

Tex-Graphics, 
Flock & Flex 

Application 
Tapes 
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Schneide- und Spezialfolien für Beschriftungen, Design & Gebäude 
 
Memoboardfolien,  Schablonenfolien, Sandstrahlfolien 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Tafelfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.5 
Aslan CR 62 BlackboardAntiScratch KM,P               4.5/2 

Aslan CR 63 ClearChalk TM,P               4.5/2 

Aslan BB 910 PremiumBlackboard KM,P               4.5/3 

 
 
Projektionsfolien für Beamer Schneidefolien & Spezialfolien 4.5 
Aslan RP 35 RearProjection WM,P               4.5/3 

 
 
Whiteboardfolien und Clearboardfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.5 
Aslan WB 975 WhiteboardMatt WM,P               4.5/4 

Aslan WBL 995 Whiteboard DryApply WG,P               4.5/4 

Aslan CB 75 ClearboardMatt TM,P               4.5/5 

Aslan CB 90 Clearboard TG,P               4.5/5 

 
 
Ferrofolien und Magnetfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.5 
Aslan FF 400 Ferro KM,P               4.5/7 

Aslan FF 410 FerroSoft KM,P               4.5/7 

Aslan FF 450 FerroPrint WM,P               4.5/7 

Aslan FF 480 FerroSoft Print WM,P               4.5/7 

Aslan FF 550 FerroSoft Whiteboard WG,P               4.5/7 

Magnetfolie Weiß WM               4.5/7 

 
 
Schablonenfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.5 
Avery Dennison Signmask Hellblau BM,R               4.5/8 

Mactac MACmask 84.817  UM,R               4.5/8 

Aslan S 41 WallMask UM,R               4.5/9 

Aslan S 380 TextileMask UM,R               4.5/9 

Aslan S 85 G PremiumMask HighTack GM,R               4.5/9 

 
 
Sandstrahlfolien Schneidefolien & Spezialfolien 4.5 
Aslan S 62 Sandblast 600 UM,R               4.5/10 

Aslan S 64 Sandblast 330 UM,R               4.5/10 

Aslan S 66 Sandblast 230 UM,R               4.5/10 

Aslan S 68 Sandblast 180 UM,R               4.5/10 

Aslan S 69 Sandblast 80 UM,R               4.5/10 
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Application 
Tapes 

Tex-Graphics, 
Flock & Flex 

Funktionsfolie, 
Sonnenschutz 

Memoboard, 
Schablonen 

Effektfolien, 
Spiegelfolien 

Signalfolien, 
Reflex & Fluor 

Glasdesign, 
Glasdekorfolien 

Car-Wrapping, 
Farbfolien 
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Aslan CR 62 BlackboardAntiScratch  
Schwarze Tafelfolie für die Beschriftung mit Schulkreide 
 

Die selbstklebende, schwarze Tafelfolie ist ideal für täglich wechselnde Beschriftungen wie z.B. in Bars und Restaurants. Vom Büro bis 
zum Kinderzimmer macht sie jede glatte Oberfläche mit Kreide beschreibbar. Die besonders kratzfeste Oberfläche stellt sicher, dass 
sich Beschriftungen einfach abwischen lassen, ohne Geisterschriften oder Abdrücke zu hinterlassen. ASLAN empfiehlt die Benutzung 
von handelsüblichen Kreiden. Nicht geeignet sind lösungsmittelhaltige Flüssig-Kreidestifte, denn sie können Geisterschriften 
hinterlassen. Für Flüssigkreiden wird Aslan BB 910 empfohlen. Das Material kann mit PVC-Siebdruckfarben bedruckt werden und kann 
trocken oder nass verklebt werden.  
  

Material Spezial-PVC-Folie, schwarz matt, 130 µm 

 

Kleber Permanent, Polyacrylatklebstoff 
Abdeck Silikonpapier, 63 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +80°C 
Tipp In Kombination mit Aslan Ferrofolie wird die Tafel zum magnethaftenden Pinboard! 
Anwendungen Memoboards, Tagesmenüs in Bars, Restaurants, Diskotheken, Scoreboards, Schulen, 

Kindergärten 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ASCR62/1370-25 schwarz, matt 1370 25 24h per m² 12,84 14,16 15,60 18,00 
 
 

Aslan CR 63 ClearChalk  
Transparente Tafelfolie zur Laminierung und Beschriftung mit Schulkreide 
 

Die selbstklebende, transparente Tafelfolie ist ideal für täglich wechselnde Beschriftungen wie z. B. in Bars und Restaurants. Vom Büro 
bis zum Kinderzimmer verwandelt sie jede glatte und/oder bedruckte Oberfläche in eine mit Kreide und dem Flüssigkreidestift ASLAN 
C-pen beschreibbare Tafel. Einfach die selbstklebende Folie auf die Oberfläche verkleben und fertig ist die beschreibbare Tafel. Eine 
rückstandsfreie Entfernung der Kreide ist gewährleistet. Die besonders kratzfeste Oberfläche stellt sicher, dass Schriften mit Kreide 
abgewischt werden können.  
  

Material PVC-Folie, transparent, matt, 125 µm 

 

Kleber Permanent, Polyacrylatklebstoff 
Abdeck Silikonpapier, 63 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +80°C 
Tipp In Kombination mit Aslan Ferrofolie wird die Tafel zum magnethaftenden Pinboard! 
Anwendungen Memoboards, Tagesmenüs in Bars, Restaurants, Diskotheken, Scoreboards, Schulen, 

Kindergärten 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ASCR63/1370-25 transparent, matt 1370 25 2-3d per m² 12,84 14,16   
 
 
 

 
  

Aslan CR 62 Aslan BB 910 Aslan CR 63 
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Aslan BB 910 PremiumBlackboard  
Einzigartige Tafelfolie für Schulkreide und Flüssigkreide 
 

Diese selbstklebende schieferfarbene Tafelfolie eignet sich ideal für häufig wechselnde Beschriftungen. Beispielsweise in 
Seminarräumen, Besprechungszimmern, Schulen und Kindergärten. Aber auch an Hotel-Rezeptionen oder in Arztpraxen macht sie jede 
glatte Oberfläche zur Infotafel. Die hochwertige Tafelfolie besticht durch ihre robuste Oberfläche, einfache Handhabung, leichte 
Reinigung und ist resistent gegen Schmutz und Spritzwasser. Beschriftungen sind feucht abwischbar, ohne Geisterschriften zu 
hinterlassen. Aslan empfiehlt die Benutzung von herkömmlicher Kreide oder flüssigen Kreidestiften. Nur zur Trockenverklebung 
geeignet! 
  

Material Spezialfolie, PET-PVC-Verbund, schwarz matt, 130 µm 

 

Kleber Permanent, Polyacrylatklebstoff 
Abdeck Silikonkarton, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +80°C 
Tipp In Kombination mit Aslan Ferrofolie wird die Tafel zum magnethaftenden Pinboard! 
Anwendungen Memoboards, Tagesmenüs in Bars, Restaurants, Diskotheken, Scoreboards, Schulen, 

Kindergärten 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ASBB910/1250-25 schwarz, matt 1250 25 24h per m² 20,76 22,89 25,22 29,10 
 
 

Aslan RP 35 RearProjection   
Selbstklebende Rückprojektionsfolie für transparente Flächen 
 

Aslan RP 35 RearProjection ist eine selbstklebende Rückprojektionsfolie für Multimedia-Anwendungen in Geschäften, Büros, Shopping-
Malls, Messen oder öffentlichen Gebäuden. Die weiß transluzente Folie wird von innen auf transparente Flächen wie Glas, Acrylglas, 
Plexiglas etc. verklebt und dient als Projektionsfläche für alle handelsüblichen Beamer. Dazu zählen u.a. mobile Projektoren, 
Installationsprojektoren, Kurzdistanzprojektoren, Full-HD-Projektoren und interaktive Projektoren, welche eine gespiegelte Wiedergabe 
beherrschen. Die darauf projizierten Präsentationen, Bilder oder Filme sind von außen sichtbar, sodass große und auffallende 
Werbeflächen geschaffen werden. Mit der Rückprojektionsfolie von Aslan kommen insbesondere helle Farbtöne brillant zur Geltung.  
  

Material Polymer weichgemachte Spezial-PVC-Folie, 90 µm, 46 % Lichttransmission 

 

Kleber Semi-Permanenter Polyacrylatklebstoff 
Abdeck Silikonpapier, 67 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis zu 7 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +80°C 
Hinweis Eine ev. Weißfärbung des Klebers bei Nassverklebung verliert sich je nach Witterung 

innerhalb weniger Tage. 
Anwendungen Rückprojektion auf transparente Flächen von Bildern, Videos und Präsentationen, 

Interaktive Anwendungen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle    

ASRP35/1350-12,5 weiß, transluzent 1350 12,5 5-7d per m² 43,96    
ASRP35/1350-25 weiß, transluzent 1350 25 5-7d per m² 41,00    
ASRP35/1350-50 weiß, transluzent 1350 50 5-7d per m² 39,54    
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Aslan WB 975 WhiteboardMatt   
Matte Whiteboardfolie zur Beschriftung mit Whiteboard-Markern und für Aufprojektionen 
 

Die weiß matte Selbstklebefolie ist ideal zur Erstellung von reflexionsfreien Whiteboards für Seminarräume, Schulen, Restaurants, 
Krankenhäuser und vielem mehr. Sie kann auf jeder glatten Oberfläche verklebt werden, ist extrem kratzfest und bietet daher beste 
Voraussetzungen für häufige Beschriftung ohne Geisterschriften oder Schatten. Durch ihre reflexionsfreie Oberfläche ist sie perfekt für 
Aufprojektionen geeignet. Die Folie kann mit handelsüblichen Whiteboard-Markern beschrieben werden. Zur Entfernung von Schriften 
empfiehlt sich die Verwendung eines Mikrofasertuchs. Fehlbeschriftungen mit ungeeigneten Stiften (z. B. Permanent-Marker) können 
mit Alkohol oder Reinigungsbenzin problemlos entfernt werden. 
  

Material Speziallackierte Weich-PVC-Folie, weiß matt, 80 µm 

 

Kleber Permanenter Polyacrylatklebstoff 
Abdeck Beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton, 144 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +80°C 
Tipp In Kombination mit Aslan Ferrofolie wird die Tafel zum magnethaftenden Pinboard! 
Anwendungen Memoboards, Büros, Seminarräume, Scoreboards, Schulen, Kindergärten 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ASWB975/1370-50 weiß, matt 1370 50 5-7d per m² 18,55    
 
 

Aslan WBL 995 Whiteboard DryApply   
Selbstklebende Luftkanal-Whiteboardfolie zur Beschriftung mit Whiteboard-Markern 
 

Mit der Whiteboardfolie machen Sie aus jeder Oberfläche ein mit Whiteboard-Markern beschreibbares Memoboard, das sich beliebig oft 
beschriften lässt und trocken abwischbar ist. So eignet sich diese selbstklebende Folie sowohl für die wechselnden Tagesangebote in 
der Gastronomie als auch für Einrichtungen, wie Büros, Schulen oder Seminarräume. Aber auch Zuhause lassen sich mit Whiteboardfolie 
Wände kinderleicht in beschriftbare Oberflächen verwandeln. Die Folie besitzt eine hohe Kratzfestigkeit, bildet nach häufiger 
Beschriftung keine Geisterschrift und ist dadurch ideal für wechselnde Beschriftungen. Die Aslan Dryapply-Technologie wurde speziell 
zur Trockenverklebung großflächiger Applikationen konzipiert und garantiert auch für ungeübte Anwender eine einfache Verarbeitung, 
da sich z. B. Blasen mühelos herausstreichen lassen. Nur zur Trockenverklebung geeignet! „Edding permanent marker“ lassen sich mit 
Alkohol rückstandsfrei entfernen! 
  

Material Spezialfolie, PET-PVC-Verbund, weiß hochglänzend, 150 µm 

 

Kleber Permanenter Polyacrylatklebstoff mit DryApply-Technologie 
Abdeck Silikonkarton, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +80°C 
Tipp In Kombination mit Aslan Ferrofolie wird die Tafel zum magnethaftenden Pinboard! 
Anwendungen Memoboards, Büros, Seminarräume, Scoreboards, Schulen, Kindergärten 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ASWBL995/1370-50 weiß, hochglänzend 1370 50 24h per m² 18,55 20,46 22,54 26,01 
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Aslan CB 75 ClearboardMatt   
Matte Clearboardfolie für die Erstellung von Memoboards 
 

Die transparent matte und flexible Folie ist extrem kratzfest und ausgezeichnet zur Erstellung von Memoboards geeignet. In 
Kombination mit weißen, farbigen und bedruckten Folien oder den Ferrofolien von ASLAN entstehen so individuelle Whiteboards, die 
z.B. im Firmendesign oder mit magnethaftender Ausrüstung gestaltet werden können. Die Boards können beliebig oft mit 
handelsüblichen Whiteboard-Markern beschrieben werden, ohne Geisterschriften und Schatten zu hinterlassen. Zur Entfernung von 
Schriften empfiehlt sich die Verwendung eines Mikrofasertuchs. Fehlbeschriftungen mit ungeeigneten Stiften (z. B. Permanent-Marker) 
können mit Alkohol oder Reinigungsbenzin problemlos entfernt werden. Mit Aslan CB 75 ClearboardMatt lassen sich kinderleicht alle 
Digitaldrucke in beschriftbare Oberflächen verwandeln, z.B. Landkarten, Kalender, Scoreboards usw.  
  

Material Speziallackierte Weich-PVC-Folie, transparent matt, 80 µm 

 

Kleber Permanenter Polyacrylatklebstoff 
Abdeck Beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton, 144 g/m² 
Haltbarkeit Bis 5 Jahre Outdoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +80°C 
Tipp In Kombination mit Aslan Ferrofolie wird die Tafel zum magnethaftenden Pinboard! 
Anwendungen Memoboards, Kalender, Pläne, Büros, Seminarräume, Scoreboards, Schulen, 

Kindergärten, Schmutzabweisende Grafiken, Schutz vor Vandalismus und Anti-Graffiti 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ASCB75/1370-50 transparent, matt 1370 50 2-3d per m² 14,55    
 
 

Aslan CB 90 Clearboard   
Hochtransparente Clearboardfolie für die Erstellung von Memoboards und als Anti-Graffiti-Folie 
 

Aslan CB 90 Clearboardfolie ist eine hochtransparente, glasklare Folie, die extrem kratzfest und ausgezeichnet zur Erstellung von 
Memoboards geeignet ist. Die Boards können mit Whiteboard-Markern beschrieben und trocken abgewischt werden. Ein Zertifikat 
bescheinigt, dass sich „Edding permanent marker“ mit Alkohol rückstandsfrei entfernen lassen! In Kombination mit weißen, farbigen 
oder bedruckten Folien oder ASLAN Ferrofolien entstehen so individuelle Memoboards, etwa im Firmendesign oder mit 
magnethaftender Ausrüstung. Mit Aslan CB 90 Clearboard lassen sich kinderleicht alle Digitaldrucke in beschriftbare Oberflächen 
verwandeln, z.B. Landkarten, Kalender, Scoreboards usw. Weiters wird diese Folie als Anti-Graffiti-Folie verwendet!  
  

Material Polyesterfolie mit Speziallackierung, hochtransparent hochglänzend, 50 µm 

 

Kleber Permanenter Polyacrylatklebstoff 
Abdeck Silikonisierte PE-Abdeckung, 64 g/m² 
Haltbarkeit Bis 5 Jahre Outdoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +80°C 
Hinweis Eine Nassverklebung wird nicht empfohlen. 
Tipp In Kombination mit Aslan Ferrofolie wird die Tafel zum magnethaftenden Pinboard! 
Anwendungen Memoboards, Kalender, Pläne, Büros, Seminarräume, Scoreboards, Schulen, 

Kindergärten, Schmutzabweisende Grafiken, Schutz vor Vandalismus und Anti-Graffiti 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ASCB90/1370-50 transparent, hochglänzend 1370 50 24h per m² 13,25 14,61 16,09 18,57 
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Aslan Ferrofolien   
Selbstklebende Ferrofolien, die jede Oberfläche magnethaftend machen 
 

Mit ihrem speziellen Eisengemisch rüsten diese Selbstklebefolien jede Oberfläche magnethaftend aus. Aslan Ferrofolien sind knickfest, 
aufrollbar und können mit fast allen Selbstklebefolien kaschiert werden, die sich auch nach langer Verklebung noch rückstandsfrei 
abziehen lassen. Mit einer Breite von 1,01 m sind sie ideal für den Messebau geeignet und ersetzen metallhaftende Rückwände. Die 
Ferrofolien sind beliebig mit allen Aslan Dekorationsfolien kombinierbar. So entstehen z. B. Magnettafeln und -kalender, 
Übersichtstafeln, Memoboards, Spiel- und Bastelwände und Lehrmittel aller Art. So schaffen Sie z.B. in Kombination mit einer Aslan 
Tafelfolie magnethaftende, mit Kreide beschreibbare Wände für Tagesangebote in der Gastronomie oder mit opaker Digitaldruckfolie 
kaschierte Pinboards für Verkaufsaktionen mit wechselnden Angeboten. Die beiden weiß beschichteten Aslan FF 450 FerroPrint und 
Aslan FF 480 FerroSoft Print sind mit Eco-Solvent-, Solvent und UV-härtenden Tinten bedruckbar. Alle Aslan FerroSoft Folien sind 
besonders flexibel und in Kombination mit anderen Folien auch rollbar zu transportieren. FerroSoft Whiteboard ist ein direkter Sandwich 
von flexibler Ferrofolie und beschreibbarer Whiteboardoberfläche. Die Folien entsprechen der Spielzeugnorm EN 71/3. 
  

Material Polyethylenbasierte Ferrofolien 
Aslan FF 400 Ferro, anthrazit, 400 µm, ca. 1760 g/m² 
Aslan FF 410 FerroSoft, anthrazit, 400 µm, ca. 1760 g/m² 
Aslan FF 450 FerroPrint, PVC-beschichtet, weiß matt, 450 µm, bedruckbar 
Aslan FF 480 FerroSoft Print, PVC-beschichtet, weiß matt, bedruckbar 
Aslan FF 550 FerroSoft Whiteboard, weiß glänzend, magnetische Whiteboardfolie 

 
 

 
 

 

Kleber Permanent, Polyacrylatklebstoff 
Abdeck Silikonkarton, 144 g/m² 
Haltbarkeit Indoor 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C 
Tipp In Kombination mit Aslan Tafelfolien oder Whiteboardfolie entstehen beschreibbare 

magnethaftende Boards! 
Anwendungen Magnethaftende Memoboards für Büros, Seminarräume, Scoreboards, Schulen, 

Kindergärten etc. 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme 
Einheit   ab Rolle bis Rolle 

ASFF400/1010-12.5 anthrazit 1010 12,5 24h per m²   22,29 28,98 
ASFF400/1370-8 anthrazit 1370 8 2-3d per m²   23,39  
          ASFF410/1010-12 anthrazit, soft 1010 12 2-3d per m²   24,42  
ASFF450/1010-12.5 weiß matt, bedruckbar 1010 12,5 2-3d per m²   27,06  
ASFF480/1010-12 weiß matt, soft, bedruckbar 1010 12 2-3d per m²   27,34  
ASFF550/1010-12 weiß glänzend, Whiteboard 1010 12 2-3d per m²   49,78  

 
 

Magnetfolie White  
Hochwertige Magnetfolie mit weißer PVC-Beschichtung und Schutzbeschichtung für Magnetschilder  
 

Die Magnetfolie White ist ein Qualitätserzeugnis aus Ferrit-Pulver und thermoplastischen Materialien und ist an der magnetischen Seite 
mit einer UV-gehärteten Beschichtung als Schutz versehen. Sie ist mit gleich verteilten magnetischen Polen parallel zur Rollenlänge bei 
einer Polbreite von 2,0 mm magnetisiert. Sie überzeugt auch durch ihre Flexibilität und kann um einen Stab mit einem 12 mm Radius bei 
20°C gewickelt werden, ohne zu brechen. Zum Schneiden mit einer Schere oder einem Messer und zum Stanzen oder Rollenschneiden 
ist das Material besonders geeignet. Sie lässt sich im Siebdruck mit Lösemittelfarben sowie im Offset mit geeigneten Folienfarben 
bedrucken. Die Magnetfolie muss vor der Waschstraße und sollte auch täglich kurzfristig abgenommen werden (siehe Know-How-Teil). 
  

Material PVC-beschichtete Magnetfolie, Magnetseite schutzbeschichtet, weiß matt, 0,85 mm 

 

Magnethaftung 45 g/cm², maximale Energiedichte 0,65 bis 0,75 MGOe 
Temperaturbereich Anwendungstemperatur -20°C bis +50°C 

kurzfristige Temperaturbeständigkeit bis +70°C 
Anwendungen Magnetschilder auf Fahrzeugen, Werbetafeln, Reklametafeln, Wechselwerbung, Messen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  ab 20 lfm  10-19 lfm  1-9 lfm 

MAGNETFOL/615-15 weiß, matt 615 10 24h per m²  19,44 23,62 27,26 
MAGNETFOL/1000-10 weiß, matt 1000 10 24h per m²  19,44 23,62 27,26 
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Avery Dennison Signmask Light Blue  
Flexible Schablonenfolien für ebene und unregelmäßige Untergründe 
 

Avery Dennison Signmask Light Blue ist eine flexible, selbstklebende Schablonenfolie, die bei lackierten Grafiken und Beschriftungen für 
exakteste Ränder sorgen. Es lassen sich lackierte Beschriftungen auf vielen verschiedenen, ebenen sowie auf unregelmäßigen 
Untergründen schablonieren, wie beispielsweise glatte, gewellte oder flexible Außenflächen von LKWs und Lieferwagen, Plakatwände, 
Sperrholz, Kunststoffe einschließlich glasfaserverstärkter Kunststoffe, Banner usw. Avery Dennison Signmask Light Blue verfügt über 
ausgezeichnete Schneid- und Entgitterungseigenschaften, gute vorübergehende Haftung auf einer Vielzahl von Substraten, hohe 
Transparenz für genaues Positionieren, ausgezeichnete Lösemittelbeständigkeit und eine hohe Elastizität des Obermaterials, die 
einfaches Verkleben ermöglicht. 
  

Material Flexible Vinylfolie, 80 µm 

 

Kleber Leicht ablösbarer Acrylatklebstoff 
Abdeck Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 130 g/m² 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur +10°C bis +40°C 
Anwendungen Schablonen auf LKWs, Lieferwagen, Plakatwände, Sperrholz, Kunststoff, Banner etc. 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle    

ADMASK-B/1230-50 hellblau, matt 1230 50 5-7d per m² 4,85    
 
 

Mactac MACmask 84.817  
Flexible High-Performance-Schablonenfolie für die meisten Untergründe 
 

Mactac MACmask 84.817 ist eine Spezialfolie zur Erstellung von Schablonen für die Beschriftung mit Farbe und  wurde entwickelt zur 
Beschriftung von Planen und ist sehr resistent gegen Weichmacher. Diese Folien sind innerhalb von 4 Stunden von den meisten 
Untergründen ohne Rückstände ablösbar. Sie können problemlos auf dem Schneideplotter verarbeitet, sowie schnell und einfach 
entgittert werden. 
  

Material Flexible kalandrierte Folie, grau, 80 µm 

 

Kleber Ablösbarer, lösemittelbasierter Kautschukklebstoff 
Abdeck Sehr stabiles, weißes Kraftpapier, 135 g/m² 
Temperaturbereich Verklebetemperatur +10°C bis +40°C, Anwendungstemperatur +10°C bis +60°C 
Anwendungen Schablonen auf LKW-Planen, Fahrzeugkarosserien, Bannern und Plakatwänden 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

MTMSK84817/1000-50 grau, matt 1000 50 5-7d per m² 4,16    
MTMSK84817/1230-50 grau, matt 1230 50 24h per m² 4,16 4,59 5,06 5,84 
MTMSK84817/1524-50 grau, matt 1524 50 5-7d per m² 4,16    
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Aslan S 41 WallMask  
Flexible Schablonenfolie für Fassaden und anderen rauen Untergründen 
 

Diese selbstklebende Folie eignet sich ideal zum Schablonieren von Spritz- und Lackierarbeiten auf unebenen Untergründen, wie z. B. 
Hausfassaden, Raufaser oder auch verputzten Innenwänden. Hochflexibel, anschmiegsam und mit perfekter Haftkraft ermöglicht sie die 
Erstellung scharfer Konturen beim Farbauftrag. Unsaubere Ränder durch Unterlaufen der Farbe sind damit ausgeschlossen. Sie ist 
lösemittelresistent, passt sich Fugen und Vertiefungen problemlos an, ermöglicht schnelle, perfekte und kostengünstige 
Fassadenbeschriftungen, ist reißfest und problemlos entfernbar. Sie ist für Mehrfachlackierungen bei grifftrockenen Farben geeignet. 
Aslan S 41 WallMask kann auch für die Beschriftung von Beton- und Asphaltböden verwendet werden (Vorabtest an einer wenig 
sichtbaren Stelle empfohlen). 
  

Material Hochflexibles Spezial-PVC, grau matt, 80 µm 

 

Kleber Polyacrylatklebstoff 
Abdeck Silikonkarton, 140 g/m² 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C 
Anwendungen Schablonen auf Fassaden, Raufaser, verputzten Innenwänden und anderen rauen 

Untergründen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

ASS41/1250-50 grau, matt 1250 50 24h per m² 6,00 6,62 7,29 8,42 
 
 

Aslan S 380 TextileMask  
Schablonenfolie für textile Untergründe 
 

Diese selbstklebende, hellgraue Folie eignet sich ideal zum Schablonieren von Spritz- und Lackierarbeiten auf unbeschichteten Stoffen, 
wie z. B. Markisen, Segeln, Werbebanden und andere gewerblich genutzte textile Bespannungen. Die hohe Haftwirkung des Klebers 
gewährleistet die Erstellung scharfer Konturen mit der Spritzpistole. Aslan S 380 weist eine hohe Lösungsmittelbeständigkeit auf und ist 
damit resistent gegen aggressive Farben. Die Folie muss trocken verklebt werden. 
  

Material Spezial-PP-Folie, hellgrau matt, 80 µm 

 

Kleber Polyacrylatklebstoff 
Abdeck Silikonkarton, 140 g/m² 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C 
Anwendungen Schablonen auf Segel, Markisen, Werbebanden, textile Bespannungen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle    

ASS380/1150-25 hellgrau, matt 1150 25 2-3d per m² 8,34     
 
 

Aslan S 85 G PremiumMask HighTack   
Schablonenfolie mit extra starker Klebkraft für Planen und Fahrzeuge 
 

Diese selbstklebende Folie mit besonders hoher Klebkraft eignet sich ideal zum Schablonieren von Spritz- und Lackierarbeiten auf rauen 
oder angeschliffenen Untergründen. Ihre matte, transparente Oberfläche ist hellgrau eingefärbt, beschriftbar und erleichtert somit die 
Kennzeichnung des Arbeitsbereiches. Hochflexibel passt sich diese Folie Kanten und Wölbungen, wie z. B. Sicken und Nieten optimal an. 
Ein spezieller Kleber lässt überlappende Lackierungen und Mehrfachlackierungen schon bei grifftrockenen Farben zu. Die Folie muss 
trocken verklebt werden. 
  

Material Hochflexible Spezial-Weich-PVC-Folie, teil-polymer, grün-grau matt, 80 µm 

 

Kleber Polyacrylatklebstoff 
Abdeck Silikonkarton, 140 g/m² 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +80°C 
Anwendungen Schablonen auf LKW-Planen, Bannern oder Fahrzeugen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle    

AS85G/1250-50 grün-grau, matt 1250 50 2-3d per m² 6,35    
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Aslan Sandblast Schablonenfolien für Sandstrahlarbeiten   
Schablonenfolien zur Glas- und Steinbearbeitung in verschiedenen Ausführungen 
 

Diese Aslan Schablonenfolien sind selbstklebende Folien für Sandstrahlarbeiten auf Glas, poliertem Stein, rauem Stein und Metall. Die 
hohe Haftwirkung des Klebers gewährleistet eine sichere Oberflächenbearbeitung, die Erstellung scharfer Konturen und ein 
rückstandsloses Entfernen. Damit ermöglichen diese Schablonenfolien unterschiedlichste Glaskreationen wie reliefartige Strukturen, 
Schriften, Logos oder Oberflächenmattierungen. Dank ihrer Flexibilität sind diese Aslan Schablonenfolien ideal zur 
computergesteuerten Herstellung von Schriftzügen, Logos usw. Die Folien müssen trocken verklebt werden. Die Folie S 69 eignet sich 
für Glas, S 68 für Glas, S 66 für Glas und polierten Stein, S 64 für Glas, Naturstein und Metall sowie S 62 für Glas, Metall, rauen und 
polierten Stein. 
  

Material Diverse Spezial-PVC-Folien für Sandstrahlarbeiten 
Aslan S 62 Sandblast 600, creme matt, 600 µm – für sehr hohe Strahltiefen (Glass, Metall, rauer/polierter Stein) 
Aslan S 64 Sandblast 330, grau matt, 330 µm – für hohe Strahltiefen (Glass, Naturstein, Metall) 
Aslan S 66 Sandblast 230, hellgrau matt, 230 µm – für mittlere bis hohe Strahltiefen (Glas, polierter Stein) 
Aslan S 68 Sandblast 180, grau matt, 180 µm – für mittlere Strahltiefen (Glas) 
Aslan S 69 Sandblast 80, grau matt, 80 µm – für geringe Strahltiefen (Glas) 

Kleber Ablösbarer Polyacrylatklebstoff  
Abdeck Silikonkarton, 140 g/m² 

 

Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +15°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +80°C 
Anwendungen Schablonen für Sandstrahlarbeiten auf Glas, Metall und Stein 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle    

ASS62/1250-10 creme, matt 1250 10 2-3d per m² 26,84     
ASS64/1250-25 grau, matt 1250 25 2-3d per m² 15,80     
ASS66/1250-25 hellgrau, matt 1250 25 2-3d per m² 10,98     
ASS68/1250-25 grau, matt 1250 25 2-3d per m² 9,80     
ASS69/1250-50 grau, matt 1250 50 2-3d per m² 5,69     
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Schneide- und Spezialfolien für Beschriftungen, Design & Gebäude 
 
Funktionsfolien für Steinschlagschutz, Autotönung, Sonnenschutz, Splitterschutz 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Funktionsfolien Automotive - Steinschlagschutz Schneidefolien & Spezialfolien 4.6 
Avery Dennison 7541 Exterior Protection TG,P               4.6/2 

Avery Dennison 7545 Exterior Protection TG,P               4.6/2 

Avery Dennison 7521 Exterior PU TG,P               4.6/2 

Avery Dennison 7554 Exterior Blackout Film KT,P               4.6/3 

Mactac CrystalProtect 150 NCS TG,P               4.6/3 

 
Funktionsfolien Automotive - Sonnenschutz und Splitterschutz Schneidefolien & Spezialfolien 4.6 
SUN-GARD Black Pearl HP Charcoal Serie 4,P               4.6/4 

SUN-GARD GG 400 ABG TG,P               4.6/5 

SUN-GARD GG 700 ABG TG,P               4.6/5 

 
Funktionsfolien Gebäude - Sonnenschutz Schneidefolien & Spezialfolien 4.6 
SUN-GARD Silver Exterior 15 SG,P               4.6/8 

SUN-GARD Silver Exterior 35 SG,P               4.6/8 

SUN-GARD Stainless Steel Exterior 20 SG,P               4.6/9 

SUN-GARD Stainless Steel Exterior 35 SG,P               4.6/9 

SUN-GARD Dark Gray Exterior 8 SG,P               4.6/10 

SUN-GARD Optivision 35 TG,P               4.6/10 

SUN-GARD Silver 15 SG,P               4.6/11 

SUN-GARD Silver 35 SG,P               4.6/11 

SUN-GARD Century Nova 70 TG,P               4.6/12 

SUN-GARD Century Signature 35 TG,P               4.6/12 

SUN-GARD Century Solar Bronze 35 NG,P               4.6/13 

 
Funktionsfolien Gebäude - UV-Schutz und Splitterschutz Schneidefolien & Spezialfolien 4.6 
MADICO UV-Gard Museum Film TG,P               4.6/13 

MADICO CL 200 (ehemals GG 200) TG,P               4.6/14 

MADICO CL 400 (ehemals GG400) TG,P               4.6/14 

MADICO CL 700 (ehemals GG700) TG,P               4.6/15 

MADICO CL 1200 (ehemals GG1200) TG,P               4.6/15 

Übersicht: Internationale Prüfergebnisse und Zertifikate 4.6/16 

  

VORHER NACHHER 
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Avery Dennison 7540 Exterior Protection Films Serie  
Steinschlagschutzfolien aus PVC zum Schutz von Fahrzeugkarosserien 
 

Die Avery Dennison Exterior Protection Films ist eine Serie von vielseitig verwendbaren Folien zum Schutz von Fahrzeugkarosserien. Die 
Folien können auf gefährdeten Zonen von Karosserien zum Schutz des Lacks vor Steinschlag und anderen mechanischen Einwirkungen 
verklebt werden. Sie bieten guten Schutz, hohe Transparenz, besonders lange Haltbarkeit und eine ausgezeichnete Klebkraft auf 
Autolacken. Sie schützen vor möglichen Karosserieschäden verschiedener Art und sind für die Verklebung auch auf leicht gewölbten 
Karosserien geeignet. Sie sollten nicht auf Stellen verklebt werden, die (für längere Zeit) mit Benzin, Diesel usw. in Berührung kommen. 
Auch auf horizontalen Karosserieabschnitten sollten sie nicht verklebt werden. Die Folien eignen sich besonders gut zum Stanzen. 
  

Material Avery Dennison 7541 Exterior Protection Film, spezielle Vinylfolie, 150 µm, tr. glänzend 
Avery Dennison 7545 Exterior Protection Film, spezielle Vinylfolie, 325 µm, tr. glänzend 

 

Kleber Permanenter, UV-beständiger Klebstoff auf Acrylbasis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier, 140/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +110°C 
Anwendungen Steinschlagschutz auf Fahrzeugkarosserien 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

AD7541/1000-50 transparent, glänzend 1000 50 24h per m² 16,68 18,40 20,27 23,39 
          
AD7545/1000-40 transparent, glänzend 1000 40 5-7d per m² 24,93    

 
 

Avery Dennison 7521 Exterior PU Protection Film  
Steinschlagschutzfolie aus Polyurethan zum Schutz von Fahrzeugkarosserien 
 

Avery Dennison 7521 Exterior PU Protection Film ist eine vielseitig verwendbare Folie zum Schutz von Fahrzeugkarosserien. Die Folie 
kann auf gefährdeten Zonen von Karosserien zum Schutz des Lacks vor Steinschlag und anderen mechanischen Einwirkungen verklebt 
werden. Sie bietet einen hervorragenden Schutz, hohe Transparenz, besonders lange Haltbarkeit und eine ausgezeichnete Klebkraft auf 
Autolacken. Sie schützt vor möglichen Karosserieschäden verschiedener Art und ist für die Verklebung auch auf leicht gewölbten 
Karosserien geeignet. Sie sollte nicht auf Stellen verklebt werden, die (für längere Zeit) mit Benzin, Diesel usw. in Berührung kommen. Auf 
horizontalen Karosserieabschnitten sollte sie nicht verklebt werden. Die Folie eignet sich besonders gut zum Stanzen. 
  

Material Polyurethanfolie, 200 µm, transparent glänzend 

 

Kleber Permanenter, UV-beständiger Klebstoff auf Acrylbasis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier, 140/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 7 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +110°C 
Anwendungen Hochwertiger Steinschlagschutz auf Fahrzeugkarosserien 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle    

AD7521/1000-50 transparent, glänzend 1000 50 5-7d per m² 63,85    
AD7521/1520-25 transparent, glänzend 1520 25 5-7d per m² 63,85    
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Avery Dennison 7554 Exterior Blackout Film  
Schwarze Schutzfolie mit Feinstruktur aus PVC für Fahrzeugkarosserien 
 

Avery Dennison 7554 Exterior Blackout Film ist eine vielseitig verwendbare Folie, die verbesserten Schutz und zusätzliche 
Gestaltungsmöglichkeiten für Fahrzeugkarosserien bietet. Durch HF-Schweißen lassen sich Oberflächeneigenschaften wie Glanz oder 
Struktur verändern. Dadurch können ohne Bedrucken Logos oder andere Grafikelemente auf der Folienoberfläche angebracht werden. 
Sie bietet hervorragenden Schutz, eine besonders lange Haltbarkeit, ist hervorragend zum HF-Schweißen geeignet, besitzt eine 
ausgezeichnete Klebkraft auf Autolacken und ist für die Verklebung auch auf leicht gewölbten Karosserien geeignet. Sie kann an 
ausgewählten Stellen der Karosserie aufgetragen werden, um dem Fahrzeug ein sportliches Aussehen zu verleihen bzw. dieses 
hervorzuheben, während sie zugleich Schutz vor mechanischen Schäden bietet. Sie sollte nicht auf Stellen verklebt werden, die (für 
längere Zeit) mit Benzin, Diesel usw. in Berührung kommen. Möglichst auf vertikalen Karosserieabschnitten verkleben. Die Folie eignet 
sich besonders gut zum Stanzen 
  

Material Spezielle Vinylfolie mit feiner Struktur, 150 µm, schwarz geprägt 

 

Kleber Permanenter, UV-beständiger Klebstoff auf Acrylbasis 
Abdeck Einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier, 140/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +110°C 
Anwendungen Sportliche Fahrzeugdekoration, Schutz vor mechanischen Schäden bei Türeinstieg, 

Schwellen, Ladekanten  
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

AD7554/1000-50 schwarz, fein strukturiert 1000 50 24h per m² 14,00 15,43 17,00 19,62 
 
 

Mactac CrystalProtect 150 NCS  
Selbstheilende Steinschlagschutzfolie aus Polyurethan zum Schutz von Fahrzeugkarosserien 
 

CrystalProtect 150 NCS von Mactac ist eine hochwirksame Steinschlagschutzfolie für viele Anwendungen. Vor allem bei Fahrzeugen 
zeigt sie ihre volle Wirkung. Verklebt auf Motorhauben, Stoßstangen, Kotflügeln, Außenspiegeln, dem Dachansatz oberhalb der 
Windschutzscheibe oder auch auf dem ganzen Wagen schützt diese Folie den Lack vor heranfliegenden Steinchen. Die äußerst flexible 
Folie nimmt die Energie des Steinchens auf und absorbiert sie, ohne sie an den Untergrund weiterzuleiten und wird ohne Schaden zu 
erzeugen abgefedert. CrystalProtect 150 NCS schützt aber ebenso auch Einstiegsleisten und Ladekanten vor mechanischem 
Verkratzen und reduziert Schäden durch Korrosion oder Umweltverschmutzung. Die Folie kann trocken oder nass verklebt werden und 
ist dauerhaft vergilbungssicher. Dieses Produkt ist selbstheilend und durch Heißluft oder Infrarot verschwinden Kratzer wie von 
Geisterhand. 
  

Material Spezielle Polyurethanfolie, 150 µm, transparent hochglänzend, nahezu unsichtbar 

 

Kleber Lösemittelbasierter Klebstoff auf Acrylbasis, permanent 
Abdeck PET-Folie, 75 µm 
Haltbarkeit Outdoor Bis 4 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +120°C 
Anwendungen Hochwertiger Steinschlagschutz auf Fahrzeugkarosserien/Motorrädern, 

Ladekantenschutz, Insektenschutz 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

MTCRYSPROT/1500-25 transparent, hochglänzend 1500 25 24h per m² 37,78 41,67 45,90 52,97 
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SUN-GARD Black Pearl HP Charcoal Serie   
Metallisierte High Performance Autotönungsfolie der neuesten Generation mit ABG Nummer D 5636 
 

SUN-GARD Black Pearl HP ist eine Serie von hochwertigen, 2lagigen, metallisierten Sonnenschutzfolien für Fahrzeuge und besitzt die 
deutsche ABG Nummer D 5636. Diese High-Performance-Folie offeriert neben einer exzellenten Hitzereduktion einen 99% Schutz vor 
UV-Strahlen und reduziert Blendungen um bis zu 95,6%. Weitere Eigenschaften dieser Serie sind die kratzfeste Hard-Coat-
Beschichtung, exzellente optische Klarheit und eine ausgezeichnete Verformbarkeit und Schrumpfeigenschaft für eine noch schnellere 
Installation der Folie. Diese Serie ist in verschiedenen Farbtönen von freundlichem grau bis tiefschwarz erhältlich. 
  

Material Zweilagige Spezialfolie, metallisiert, farbneutral, 38 µm 

 
 

 

Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 5 Jahre Indoor 
Anwendungen Autotuning und Styling, Hitzeschutz, Sichtschutz, Blendschutz, UV-Schutz 
  
Farbton 04 15 22 32  
Lichttransmission* 3,9 %  14,6 % 22,5 % 33,2 % Lichtdurchlässigkeit (88,1 % reines Klarglas) 
Abgew. Sonnenenergie* 53,0 %  50,4 % 48,7 % 43,5 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 95,6 %  83,4 % 74,5 % 62,3 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B)    
*Messwertbasis 6 mm Klarglas 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  1 Rolle  10 lfm Rll.  5 lfm 

SGPEARHP04/508-30 04 Schwarz 508 30,5 24h per m²  15,70 18,84  
SGPEARHP04/762-30 04 Schwarz 762 30,5 24h per m²  15,70  18,84 
SGPEARHP04/1016-30 04 Schwarz 1016 30,5 3-5d per m²  15,70   
           
SGPEARHP15/508-30 15 Anthrazit 508 30,5 24h per m²  15,70 18,84  
SGPEARHP15/762-30 15 Anthrazit 762 30,5 24h per m²  15,70  18,84 
SGPEARHP15/1016-30 15 Anthrazit 1016 30,5 3-5d per m²  15,70   
           
SGPEARHP22/508-30 22 Dunkelgrau 508 30,5 24h per m²  15,70 18,84  
SGPEARHP22/762-30 22 Dunkelgrau 762 30,5 24h per m²  15,70  18,84 
SGPEARHP22/1016-30 22 Dunkelgrau 1016 30,5 3-5d per m²  15,70   
           
SGPEARHP32/508-30 32 Mittelgrau 508 30,5 3-5d per m²  15,70 18,84  
SGPEARHP32/762-30 32 Mittelgrau 762 30,5 24h per m²  15,70  18,84 
SGPEARHP32/1016-30 32 Mittelgrau 1016 30,5 3-5d per m²  15,70   
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 SUN-GARD Black Pearl HP Charcoal (alle 04/15/22/32) 1 5 innen       

 Glass-Gard GG 400 Clear 1 10 innen       

 Glass-Gard GG 700 Clear 1 10 innen       
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SUN-GARD GG 400 ABG  
Klare Splitterschutzfolie mit leichter Einbruchhemmung – ABG Nummer D 5600 
 

GLASS-GARD GG 400 Safety Clear ist eine hochwertige und leistungsstarke, klare Splitterschutzfolie, die für unterschiedliche Bereiche 
eingesetzt wird. Die Haupteinsatzgebiete der Folie sind der Splitterschutz bei Unfällen und eine leichte einbruchhemmende Wirkung. 
Durch die spezielle Hard-Coat-Beschichtung ist die Oberfläche sehr kratzfest und weiters reduziert die Folie die UV-Strahlung der 
Sonne um 99% und schützt so den Fahrzeuginnenraum vor Ausbleichen. GLASS-GARD GG 400 Safety Clear erfüllt den 
Pendelschlagversuch nach EN 12600 Kategorie 2B. Zugelassen für Fahrzeuge mit der ABG Nummer D 5600. 
  

Material Transparent klare Sicherheitsfolie, farblos, kratzbeständig, 110 µm 

 

 

Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
Anwendungen Splitterschutz bei Unfällen, Einbruchhemmung, UV-Schutz des Innenraumes 
  

Lichttransmission* 87,5 % Lichtdurchlässigkeit (88,1 % reines Klarglas) 
Abgew. Sonnenenergie* 18,2 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 0,7 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis 3 mm Klarglas 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   1 Rolle 5 lfm 

GG400AGB/762-30 Transparent, farblos 762 30,5 2-3d per m²   18,66  
 
 

SUN-GARD GG 700 ABG  
Klare Splitterschutzfolie mit Einbruchhemmung – ABG Nummer D 5601 
 

GLASS-GARD GG 700 Clear ist eine hochwertige und leistungsstarke, klare Splitterschutzfolie, die durch die Zulassung für Fahrzeuge 
mit der ABG Nummer 5601 auch eine Einbruchhemmung auf Fahrzeugen ermöglicht. Erst bei massiveren Einbruchsversuchen beginnt 
die Scheibe unterhalb der GG 700 Safety Clear zu brechen. Personenschäden durch herumfliegendes Glas werden auf ein Minimum 
begrenzt. Weiters bietet dieses Produkt 99% Schutz gegen die ultraviolette Strahlung der Sonne. Diese Sicherheitsfolie erfüllt den 
Pendelschlagversuch nach EN 12600 Kategorie 1B. Die spezielle Hard-Coat-Beschichtung macht die Folie sehr kratzfest. 
  

Material Transparent klare Sicherheitsfolie, farblos, kratzbeständig, 180 µm 

 

 

Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
Anwendungen Einbruchhemmung, Splitterschutz bei Unfällen, UV-Schutz des Innenraumes 
  

Lichttransmission* 87,6 % Lichtdurchlässigkeit (88,1 % reines Klarglas) 
Abgew. Sonnenenergie* 18,2 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 0,6 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis 3 mm Klarglas 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit   1 Rolle  5 lfm 

GG700AGB/762-30 Transparent, farblos 762 30,5 2-3d per m²   25,47  
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Übersicht der Einsatzmöglichkeiten 
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 Exterior Serie Metallisiert, Verspiegelt Außenmontage 

 SUN-GARD Silver Exterior 35  7   H          

 SUN-GARD Silver Exterior 15  7   H          

 SUN-GARD Stainless Steel 35  7   G          

 SUN-GARD Stainless Steel 20  7   H          

 SUN-GARD Dark Gray Exterior 8  7   H          

               
 Decorator Serie Metallisiert, Neutrale Sicht 

 SUN-GARD Optivision 35  10   G          

               
 Reflective Serie Metallisiert, Verspiegelt Innenmontage 

 SUN-GARD Silver 35  10   H          

 SUN-GARD Silver 15  10   H          

               
 Century Serie Premium High-Tech Serie, Sputtering-Verfahren, Neutrallicht 

 SUN-GARD Nova 70  10   G          

  SUN-GARD Signature 35  10   H          

 SUN-GARD Solar Bronze 35  10   H          

               
 Specialty Serie Spezieller UV-Schutz 

 MADICO UV-Gard Museum Film  10   S          

               
 Security Serie Splitterschutz und Einbruchschutz 

 MADICO CL 200  10   S          

 MADICO CL 400  10   S          

 MADICO CL 700  10   S          

 MADICO CL 1200  10   S          

 Für die Anwendung empfohlen  Für die Anwendung nur eingeschränkt empfohlen, keine Garantie bei Glasbruch 
 

Wärmeschutz: Hitzeschutz und Energieeinsparung   H = Hoch     G = Gut     S = Standard 

Sichtschutz: verhindert Einsicht nach innen Neutrale Sicht: keine Spiegelungen 

Blendschutz: verhindert Lichtblendung von außen Schaufenster: farbneutraler UV-Schutz 

Reflexionsschutz: vermeidet Spiegelung am Arbeitsplatz Sicherheit: Splitterschutz, Einbruchschutz 
  
  
Haltbarkeiten 
Die angegebenen Haltbarkeiten sind die Dauer der Produktgarantien gegen Rissbildung, Ablösung, Delaminierung, Demetallisierung und 
Fehler im Klebesystem. Darüber hinaus ausgeweitete Garantien haben nur bei schriftlicher Bestätigung Gültigkeit. Folien für die 
Innenanwendung (z. B. Splitterschutzfolien) sind zwar anders beschichtet, werden jedoch in der Praxis auch außen eingesetzt 
(Haltbarkeit ca. 3 Jahre). Eine Gewährleistung für den Außeneinsatz gibt es jedoch nicht! 
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SUN-GARD Silver Exterior 15   
Silber verspiegelte Außenglasfolie mit maximalem Sonnenschutz und 7 Jahren Haltbarkeit 
 

SUN-GARD Silver Exterior 15 ist eine Silber reflektierende, hochwertige Außenfolie und bietet maximalen Sonnenschutz. Mit einer 
gesamten am Glas reduzierten Strahlung von über 85 % bildet diese Folie die wirkungsvollste Abschirmung gegen Sonnenstrahlung auf 
Fensterglas. Durch ständig weiterführende Forschung konnten die physikalischen Eigenschaften verbessert und die Haltbarkeit auf 7 
Jahre im Außenbereich bei 90° vertikaler Verklebung erhöht werden. Weiters ist die SUN-GARD Exterior Serie mit einer 
kratzbeständigen Beschichtung ausgerüstet. 
  

Material Zweilagige Spezialfolie, 2fach metallisiert, kratzbeständig, 38 µm 

 

Farbe Silber, reflektierend (verspiegelt) 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 7 Jahre Outdoor (bei 90° vertikaler Verklebung und versiegelten Kanten) 
  

Lichttransmission* 16,0 % Lichtdurchlässigkeit 
Abgew.Sonnenenergie* 82,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 82,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Verarbeitungshinweis Die Kanten müssen mit einem neutralen Silikon geschützt werden, um z. B. Oxidieren zu 
verhindern. 

Anwendungen Ideal für Gewerbe- und Wohnbereich, maximaler Hitzeschutz, Sichtschutz, Blendschutz, 
Isolierverglasungen 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

SGSILEX15/1525-30 Silber, reflektierend 1525 30,5 24h per m² 20,40 24,28 28,97 31,62 
SGSILEX15/1825-30 Silber, reflektierend 1825 30,5 3-5d per m² 20,40 24,28 28,97  

 
 

SUN-GARD Silver Exterior 35   
Silber verspiegelte Außenglasfolie mit maximalem Sonnenschutz und 7 Jahren Haltbarkeit 
 

SUN-GARD Silver Exterior 35 ist eine Silber reflektierende, hochwertige Außenfolie und bietet maximalen Sonnenschutz. Mit einer 
gesamten am Glas reduzierten Strahlung von über 72 % bildet diese Folie eine sehr wirkungsvolle Abschirmung gegen Sonnenstrahlung 
auf Fensterglas. Durch ständig weiterführende Forschung konnten die physikalischen Eigenschaften verbessert und die Haltbarkeit auf 7 
Jahre im Außenbereich bei 90° vertikaler Verklebung erhöht werden. Weiters ist die SUN-GARD Exterior Serie mit einer 
kratzbeständigen Beschichtung ausgerüstet. 
  

Material Zweilagige Spezialfolie, 2fach metallisiert, kratzbeständig, 38 µm 

 

Farbe Silber, reflektierend (verspiegelt) 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 7 Jahre Outdoor (bei 90° vertikaler Verklebung und versiegelten Kanten) 
  

Lichttransmission* 36,0 % Lichtdurchlässigkeit 
Abgew.Sonnenenergie* 64,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 59,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Verarbeitungshinweis Die Kanten müssen mit einem neutralen Silikon geschützt werden, um z. B. Oxidieren zu 
verhindern. 

Anwendungen Ideal für Gewerbe- und Wohnbereich, hoher Hitzeschutz, Sichtschutz, Blendschutz, 
Isolierverglasungen 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

SGSILEX35/1525-30 Silber, reflektierend 1525 30,5 24h per m² 20,40 24,28 28,97 31,62 
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SUN-GARD Stainless Steel Exterior 20  
Neutral verspiegelte, Sputtering-Hochleistungsfolie für Außen mit 7 Jahren Haltbarkeit 
 

SUN-GARD Stainless Steel Exterior 20 ist eine Hochleistungsfolie, die im Sputtering-Verfahren hergestellt wurde. Die Farbe ist neutral 
reflektierend und bietet maximalen Sonnenschutz. Mit einer gesamten am Glas reduzierten Sonnenstrahlung von über 73% liegt die 
Folie im Spitzenfeld der neutralen Outdoor-Folien. Durch ständig weiterführende Forschung konnten die physikalischen Eigenschaften 
verbessert und die Haltbarkeit auf 7 Jahre im Außenbereich bei 90° vertikaler Verklebung erhöht werden. Weiters ist die SUN-GARD 
Exterior Serie mit einer kratzbeständigen Beschichtung ausgerüstet. 
  

Material Zweilagige Spezialfolie, 2fach metallisiert durch Sputtering, kratzbeständig, 50 µm 

 

Farbe Neutrale Stahlfarbe, reflektierend (verspiegelt) 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 7 Jahre Outdoor (bei 90° vertikaler Verklebung und versiegelten Kanten) 
  

Lichttransmission* 25,0 % Lichtdurchlässigkeit 
Abgew.Sonnenenergie* 61,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 72,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Verarbeitungshinweis Die Kanten müssen mit einem neutralen Silikon geschützt werden, um z. B. Oxidieren zu 
verhindern. 

Anwendungen Ideal für Gewerbe- und Wohnbereich, hoher Hitzeschutz, Sichtschutz, Blendschutz, 
Isolierverglasungen, Neutralsicht, edle Stahloptik 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

SGSTEEL20/1525-30 Neutral Stahl, reflektierend 1525 30,5 24h per m² 27,52 32,75 39,08 42,66 
SGSTEEL20/1825-30 Neutral Stahl, reflektierend 1825 30,5 3-5d per m² 27,52 32,75 39,08  

 
 

SUN-GARD Stainless Steel Exterior 35  
Neutral verspiegelte, Sputtering-Hochleistungsfolie für Außen mit 7 Jahren Haltbarkeit 
 

SUN-GARD Stainless Steel Exterior 35 ist eine Hochleistungsfolie, die im Sputtering-Verfahren hergestellt wurde. Die Farbe ist neutral 
reflektierend und bietet maximalen Sonnenschutz. Mit einer gesamten am Glas reduzierten Strahlung von 61 % liegt die Folie im 
Spitzenfeld der neutralen Outdoor-Folien. Durch ständig weiterführende Forschung konnten die physikalischen Eigenschaften 
verbessert und die Haltbarkeit auf 7 Jahre im Außenbereich bei 90° vertikaler Verklebung erhöht werden. Weiters ist die SUN-GARD 
Exterior Serie mit einer kratzbeständigen Beschichtung ausgerüstet. 
  

Material Zweilagige Spezialfolie, 2fach metallisiert durch Sputtering, kratzbeständig, 50 µm 

 

Farbe Neutrale Stahlfarbe, reflektierend (verspiegelt) 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 7 Jahre Outdoor (bei 90° vertikaler Verklebung und versiegelten Kanten) 
  

Lichttransmission* 41,0 % Lichtdurchlässigkeit 
Abgew.Sonnenenergie* 47,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 54,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Verarbeitungshinweis Die Kanten müssen mit einem neutralen Silikon geschützt werden, um z. B. Oxidieren zu 
verhindern. 

Anwendungen Gewerbe- und Wohnbereich, Hitzeschutz, Sichtschutz, Isolierverglasungen, 
Neutralsicht, edle Stahloptik 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

SGSTEEL35/1525-30 Neutral Stahl, reflektierend 1525 30,5 24h per m² 24,12 28,70 34,25 40,04 
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SUN-GARD Dark Gray Exterior 8  
Edle dunkelgraue Außenglasfolie mit sehr hohem Blendschutz und 7 Jahren Haltbarkeit 
 

SUN-GARD Dark Gray Exterior 8 ist eine dunkelgraue, nicht reflektierende Sonnenschutzfolie, welche außen auf Flachglas verklebt wird. 
Sie reduziert signifikant Sonnenblendungen im Innenbereich (wie bei einer Sonnenbrille) und zeichnet sich durch ein edles Aussehen bei 
Geschäftsgebäuden  aus. Die Hauptvorteile dieses Produktes sind ein sehr hoher Blendschutz, Erhöhung der Privatsphäre, 
Hitzereduktion im Innenraum, Reduzierung der Energiekosten, Reduzierung des Ausbleichens von Möbel und Böden und ein bis zu 
99%iger UV-Schutz. Durch ständig weiterführende Forschung konnte die Haltbarkeit auf 7 Jahre im Außenbereich bei 90° vertikaler 
Verklebung erhöht werden. Weiters ist die SUN-GARD Exterior Serie mit einer kratzbeständigen Beschichtung ausgerüstet. 
  

Material Zweilagige Spezialfolie, kratzbeständig, 38 µm 

 

Farbe Dunkelgrau, nicht reflektierend 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 7 Jahre Outdoor (bei 90° vertikaler Verklebung und versiegelten Kanten) 
  

Lichttransmission* 8,0 % Lichtdurchlässigkeit 
Abgew.Sonnenenergie* 35,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 91,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Verarbeitungshinweis Die Kanten müssen mit einem neutralen Silikon geschützt werden, um z. B. Oxidieren zu 
verhindern. 

Anwendungen Ideal für Gewerbe- und Glasbauten, maximaler Blendschutz, Isolierverglasungen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

SGDGRAY8/1525-30 Dunkelgrau, nicht reflekt. 1525 30,5 24h per m² 24,12 28,70 34,25 37,39 
 
 

SUN-GARD Optivision 35  
Nacht-Neutrale Innenfolie mit optimalen Nachteigenschaften und attraktiver Neutraltönung 
 

SUN-GARD Optivision 35 ist die neueste State-of-the-Art-Entwicklung und erste Sonnenschutzfolie, welche die Vorteile von 
Sonnenschutz tagsüber ohne die nervenden nächtlichen Innenreflexionen bietet. Ihre außerordentlichen Nachteigenschaften 
ermöglicht auch eine deutlich bessere Sicht nach außen. Sie zeichnet sich nicht nur durch ihre technischen Werte aus, sondern auch 
durch ihre neutrale Optik und bietet sich für Gebäude, wo kein Silberspiegeleffekt erwünscht ist. Sie erscheint von außen als neutrale 
graue Fläche und ist durch ihre Hard-Coat-Beschichtung kratzfest.  
  

Material Zweilagige Spezialfolie, 2fache Spezial-Metallisierung, 38 µm 

 

Farbe Neutral (Nacht-Neutral) 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
  

Lichttransmission* 38,0 % Lichtdurchlässigkeit 
Abgew.Sonnenenergie* 45,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 58,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Anwendungen Gewerbe- und Wohnbereich, Wärmeschutz, Blendschutz, Nachtneutrale Anwendung 
ohne Innenreflexionen, Bereiche mit neutraler Sicht, Nachtarbeitsplätze 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

SGOPTIVI35/1525-30 Neutral (Nacht-Neutral) 1525 30,5 24h per m² 15,70 18,68 22,29 27,79 
SGOPTIVI35/1825-30 Neutral (Nacht-Neutral) 1825 30,5 3-5d per m² 15,70 18,68 22,29  

 
  



 
 

 Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.  |  Besuchen Sie uns: www.europapier.at   |  4.6/11 

 

Car-Wrapping, 
Farbfolien 

Glasdesign, 
Glasdekorfolien 

Signalfolien, 
Reflex & Fluor 

Effektfolien, 
Spiegelfolien 

Memoboard, 
Schablonen 

Funktionsfolie, 
Sonnenschutz 

Tex-Graphics, 
Flock & Flex 

Application 
Tapes 

 

 

S
ch

ne
id

ef
o

lie
n 

S
pe

zi
al

fo
lie

n 
 

  

 
 

 

SUN-GARD Silver 15  
Silber verspiegelte Innenglasfolie mit maximalem Blend-, Hitze- und Reflexions- und Einsichtschutz 
 

SUN-GARD Silver 15 ist eine Silber reflektierende, hochwertige, 2-lagig mit Aluminium beschichtete Folie und ist der meist installierte 
Innenfolientyp im Flachglasbereich. Durch die extreme Reflektion der Sonnenstrahlung erreicht diese Folie maximale 
Wärmeschutzeigenschaften. Diese Sonnenschutzfolie ist bei Tageslicht ein ausgezeichneter Einsichtschutz und bietet einen 
exzellenten Blendschutz. Weiters bietet diese Folie einen Reflexionsschutz am Arbeitsplatz, was Spiegelungen auf Bildschirmen auch 
neben Fensterscheiben verhindert. Durch die Hard-Coat-Beschichtung ist die Oberfläche kratzfest. 
  

Material Zweilagige Spezialfolie, 2fach metallisiert, kratzbeständig, 38 µm 

 

Farbe Silber, reflektierend (verspiegelt) 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
  

Lichttransmission* 19,0 % Lichtdurchlässigkeit 
Abgew.Sonnenenergie* 78,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 79,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Anwendungen Ideal für Gewerbe- und Wohnbereich, maximaler Hitzeschutz, maximaler Blendschutz, 
Sichtschutz, Arbeitsplätze bei Fenstern (Reflexionsschutz) 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

SGSILVER15/1525-30 Silber, reflektierend 1525 30,5 24h per m² 13,88 16,52 19,71 24,57 
SGSILVER15/1825-30 Silber, reflektierend 1825 30,5 3-5d per m² 13,88 16,52 19,71  

 
 

SUN-GARD Silver 35  
Silber verspiegelte Innenglasfolie mit ausgezeichnetem Blend-, Hitze- und Einsichtschutz 
 

SUN-GARD Silver 35 ist eine Silber reflektierende, hochwertige, 2-lagig mit Aluminium beschichtete Folie für ausgezeichneten 
Sonnenschutz.  Diese Sonnenschutzfolie bietet einen hohen Blend- und Hitzeschutz und bietet bei Tageslicht einen guten 
Einsichtschutz. Durch die Hard-Coat-Beschichtung ist die Oberfläche kratzfest. 
  

Material Zweilagige Spezialfolie, 2fach metallisiert, kratzbeständig, 38 µm 

 

Farbe Silber, reflektierend (verspiegelt) 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
  

Lichttransmission* 44,0 % Lichtdurchlässigkeit 
Abgew.Sonnenenergie* 56,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 51,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Anwendungen Ideal für Gewerbe- und Wohnbereich, hoher Hitzeschutz, Sichtschutz, Blendschutz 
Lieferzeit Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von ca. 3 – 4 Arbeitstagen 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

SGSILVER35/1525-30 Silber, reflektierend 1525 30,5 24h per m² 14,59 17,95 21,45 28,89 
SGSILVER35/1825-30 Silber, reflektierend 1825 30,5 3-5d per m² 14,59 17,95 21,45  
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SUN-GARD Century Nova 70  
Neutrale Hochtechnologiefolie mit leichter Tönung und hohem Wärmeschutz für Innenverklebung 
 

SUN-GARD Century Nova 70 ist eine Hochtechnologiefolie mit der besonderen Eigenschaft sehr viel natürliches Sonnenlicht durch das 
Fenster hindurch zu lassen und trotzdem sehr gute Wärmeschutzeigenschaften aufzuweisen. Die technische Lösung dafür ist die 
Metallisierung im Sputtering-Verfahren mit zunächst einer Schicht Nickel, dann einer Edelmetallschicht Silber und dann wieder eine 
Schicht Nickel, was die neutrale angenehme, neutrale Farbgebung bewirkt. SUN-GARD Century Nova ist der Beweis dafür, dass gute 
Sonnenschutzfolien nicht immer dunkel sein müssen. Weiters besitzt die Folie eine Hard-Coat-Beschichtung und ist damit kratzfest. 
  

Material Zweilagige Spezialfolie, 3fach mit Sputtering metallisiert, Edelmetallanteil, 38 µm 

 

Farbe Neutral 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
  

Lichttransmission* 69,0 % Lichtdurchlässigkeit (88,1 % reines Klarglas) 
Abgew.Sonnenenergie* 45,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 24,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Anwendungen Gewerbe- und Wohnbereich, Wärmeschutz, Schaufenster, Bereiche mit Anforderung an 
neutralem Licht 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

SGNOVA70/1525-30 Neutral 1525 30,5 24h per m² 22,95 27,31 32,59 38,56 
SGNOVA70/1825-30 Neutral 1825 30,5 3-5d per m² 22,95 27,31 32,59  

 
 

SUN-GARD Century Signature 35  
Neutrale Premiumfolie mit hohem Blend- und Reflexionsschutz für Innenverklebung 
 

SUN-GARD Century Signature ist eine farblich äußerst neutrale Folie, die jedoch durch modernste Sputtering-Metallisierung höchsten 
Ansprüchen an Klarheit, Leistung und Lebensdauer gerecht wird. Die attraktive neutrale Tönung entsteht allein durch 2fache 
Metallisierung mit Nickel und anschließend Chrom. Die Century Signature 35 Folie zeichnet sich durch einen guten Blendschutz bei 
neutraler Durchsichtigkeit aus und bietet diese auch einen Reflexionsschutz am Arbeitsplatz, was Spiegelungen auf Bildschirmen auch 
neben Fensterscheiben verhindert. Durch die Hard-Coat-Beschichtung ist die Oberfläche kratzfest. 
  

Material Zweilagige Spezialfolie, 2fach mit Sputtering mit Nickel/Chrom metallisiert, 38 µm 

 

Farbe Neutral 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
  

Lichttransmission* 35,0 % Lichtdurchlässigkeit 
Abgew.Sonnenenergie* 52,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 61,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Anwendungen Ideal für Gewerbe- und Wohnbereich, Wärmeschutz, Blendschutz, Bereiche mit 
neutralem Licht , Arbeitsplätze an Fenstern (Reflexionsschutz) 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

SGSIGNAT35/1525-30 Neutral 1525 30,5 3-5d per m² 16,71 19,88 23,73  
SGSIGNAT35/1825-30 Neutral 1825 30,5 3-5d per m² 16,71 19,88 23,73  

 
  



 
 

 Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.  |  Besuchen Sie uns: www.europapier.at   |  4.6/13 

 

Car-Wrapping, 
Farbfolien 

Glasdesign, 
Glasdekorfolien 

Signalfolien, 
Reflex & Fluor 

Effektfolien, 
Spiegelfolien 

Memoboard, 
Schablonen 

Funktionsfolie, 
Sonnenschutz 

Tex-Graphics, 
Flock & Flex 

Application 
Tapes 

 

 

S
ch

ne
id

ef
o

lie
n 

S
pe

zi
al

fo
lie

n 
 

  

 
 

 

SUN-GARD Century Solar Bronze 35  
Premiumfolie in Bronze und hohem Wärmeschutz für Innenverklebung 
 

SUN-GARD Century Solar Bronze erhält ihre Tönung durch eine 2fache Metallisierung aus Nickel und Kupfer, die durch Hilfe der 
hochtechnologischen Sputtering-Methode auf die Folie aufgebracht wird. Durch diese Methode weisen die von außen dunkel 
erscheinenden SUN-GARD Solar Bronze Folien die gleichen außerordentlich guten Wärmeschutzeigenschaften auf wie stark 
reflektierende Silberfolien. Durch die Hard-Coat-Beschichtung ist die Folie kratzfest. 
  

Material Zweilagige Spezialfolie, 2fach mit Sputtering mit Nickel/Kupfer metallisiert, 38 µm 

 

Farbe Bronze 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
  

Lichttransmission* 35,0 % Lichtdurchlässigkeit 
Abgew.Sonnenenergie* 62,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 61,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Anwendungen Ideal für Gewerbe- und Wohnbereich, hoher Hitzeschutz, Blendschutz, edle Bronzeoptik, 
neutrale Bereiche 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

SGSBRONZ35/1525-30 Bronze 1525 30,5 3-5d per m² 17,32 20,61 24,59  
 
 

MADICO UV-Gard Museum Film  
Klare, nahezu farblose UV-Schutzfolie für Schaufenster und Museen und gleichzeitigem Splitterschutz 
 

MADICO UV-Gard Museum Film bietet den bestmöglichen UV-Schutz um Waren, Kunstgegenstände und Einrichtungen vor UV-
Strahlung zu schützen und das Ausbleichen, Zermürben und Vergilben von Gegenständen zu verzögern. Gegenüber herkömmlichen 
Sonnenschutz- und Splitterschutzfolien bietet UV-Gard Museum Film einen deutlich höheren Schutz, da bei anderen Schutzfolien die 
UV-Transmission im höheren Nanometerbereich (ab 370nm) rapide ansteigt. Dies verhindert UV-Gard Museum Film und wird daher 
weltweit in Museen, Galerien, Auktionshäusern und Schaufenstern erfolgreich eingesetzt, um Fotografien, Kupferstiche, Pergamente, 
Teppiche, Gobelins, Seide, Spitzen, Brokatkostüme, Stickereien, Bekleidung, Vogelfedern und Pelze zu schützen. Die besonderen 
Eigenschaften der Folie, wie Klarheit, Farblosigkeit und höchstmögliche UV-Blockade erweisen sich als sehr effektiv im 
Schaufensterbereich. Zusätzlich bietet UV-Gard Museum Film die gleichen Splitterschutzeigenschaften wie das bewährte Produkt 
MADICO CL 200 und ist durch die Hard-Coat-Beschichtung der Oberfläche kratzfest. 
  

Material Spezialfolie mit speziellen UV-Blockern, kratzbeständig, 64 µm 

 

Farbe Transparent, nahezu farblos 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
  

Lichttransmission* 82,0 % Lichtdurchlässigkeit (88,1 % reines Klarglas) 
Abgew.Sonnenenergie* 17,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 9,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B), UV-Transmission 0,0 % bei 320 nm, 

0,4 % bei 380 nm 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Anwendungen Schaufenster, Museen, Galerien, Auktionshäuser, Gewerbe und Wohnbereich, 
Splitterschutz, Isolierglas 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

SGUVGARD/1525-30 Transparent, nahezu farblos 1525 30,5 24h per m² 23,47 27,93 33,33 38,73 
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MADICO CL 200 (ehemals SUN-GARD GG 200)  
Klare Splitterschutzfolie bei Unfällen an Türen und Fenstern und Anti-Graffiti 
 

MADICO CL 200 ist eine hochwertige und leistungsstarke, klare Splitterschutzfolie, die für unterschiedliche Bereiche eingesetzt wird. 
Die Haupteinsatzgebiete der Folie sind der Splitterschutz bei Unfällen mit Glasschaden an Türen und Fenstern und als Schutz gegen die 
ultraviolette Strahlung der Sonne. MADICO CL 200 erfüllt den Pendelschlagversuch nach EN 12600 Kategorie 3B. Die spezielle Hard-
Coat-Beschichtung der Oberfläche macht die Folie kratzfest und hat gute Anti-Graffiti-Eigenschaften.  Ideal daher auch als Schutz vor 
Vandalismus im Innenbereich. 
  

Material Klare Sicherheitsfolie, kratzbeständig, 55 µm 

 

Farbe Transparent, farblos 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
  

Lichttransmission* 88,0 % Lichtdurchlässigkeit (88,1 % reines Klarglas) 
Abgew.Sonnenenergie* 17,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Anwendungen Splitterschutz bei Unfällen an Türen und Fenstern, UV-Schutz an Schaufenstern, Anti-
Graffiti im Innenbereich, Installation auf Isolierverglasungen 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

GG200/1525-30 Transparent, farblos 1525 30,5 24h per m² 14,72 17,52 20,90 26,05 
 
 

MADICO CL 400 (ehemals SUN-GARD GG 400)  
Klare Splitterschutzfolie bei Unfällen und Naturereignissen mit leichter Einbruchhemmung 
 

MADICO CL 400 ist eine hochwertige und leistungsstarke, klare Splitterschutzfolie, die für unterschiedliche Bereiche eingesetzt wird. 
Die Haupteinsatzgebiete der Folie sind der Splitterschutz bei Unfällen mit Glasschaden an Türen und Fenstern, zur Vorbeugung von 
Naturereignissen wie Orkan oder Erdbeben und als Schutz gegen die ultraviolette Strahlung der Sonne. MADICO CL 400 erfüllt den 
Pendelschlagversuch nach EN 12600 Kategorie 2B. Die spezielle Hard-Coat-Beschichtung der Oberfläche macht die Folie kratzfest und 
hat gute Anti-Graffiti-Eigenschaften.  Ideal daher auch als Schutz vor Vandalismus im Innenbereich. 
  

Material Klare Sicherheitsfolie, kratzbeständig, 110 µm 

 

Farbe Transparent, farblos 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
  

Lichttransmission* 89,0 % Lichtdurchlässigkeit (88,1 % reines Klarglas) 
Abgew.Sonnenenergie* 15,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 0,9 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Scheibengrößen Empfehlung: Splitterschutz bis 1,5 m² / Einbruchschutz bis 1,5 m²  
Anwendungen Splitterschutz bei Unfällen und Naturereignissen an Türen und Fenstern, UV-Schutz an 

Schaufenstern, leichte Einbruchhemmung, Anti-Graffiti im Innenbereich, Installation auf 
Isolierverglasungen 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

GG400/1525-30 Transparent, farblos 1525 30,5  24h per m² 18,66 22,21 26,50 33,03 
GG400/1825-30 Transparent, farblos 1825 30,5 3-5d per m² 18,66 22,21 26,50  
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MADICO CL 700 (ehemals SUN-GARD GG 700)  
Klare Splitterschutzfolie bei Unfällen und Naturereignissen und als Einbruchhemmung 
 

MADICO CL 700 ist eine hochwertige und leistungsstarke, klare Splitterschutzfolie, die für unterschiedliche Bereiche eingesetzt wird. 
Die unterschiedlichen Haupteinsatzgebiete der Folie sind der Splitterschutz bei Unfällen, Vorbeugung von Naturereignissen wie Orkan 
oder Erdbeben,  Einbruchhemmung und Explosionshemmung, um Personenschäden durch herumfliegendes Glas zu begrenzen. Weiter 
bietet MADICO CL 700 Schutz gegen die ultraviolette Strahlung der Sonne. Diese Sicherheitsfolie erfüllt den Pendelschlagversuch nach 
EN 12600 Kategorie 1B. Die spezielle Hard-Coat-Beschichtung macht die Folie kratzfest und hat gute Anti-Graffiti-Eigenschaften.  Ideal 
daher auch als Schutz vor Vandalismus im Innenbereich. 
  

Material Klare Sicherheitsfolie, kratzbeständig, 180 µm 

 

Farbe Transparent, farblos 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
  

Lichttransmission* 89,0 % Lichtdurchlässigkeit (88,1 % reines Klarglas) 
Abgew.Sonnenenergie* 15,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 1,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Scheibengrößen Empfehlung: Splitterschutz bis 3,5 m² / Einbruchschutz bis 2,5 m²  
Anwendungen Splitterschutz bei Unfällen und Naturereignissen (Orkan und Erdbeben) an Fenstern und 

Türen, UV-Schutz an Schaufenstern, Einbruchhemmung, Anti-Graffiti im Innenbereich, 
Installation auf Isolierverglasungen 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

GG700/1525-30 Transparent, farblos 1525 30,5 24h per m² 25,47 30,31 36,17 38,46 
GG700/1825-30 Transparent, farblos 1825 30,5 3-5d per m² 25,47 30,31 36,17  

 
 

MADICO CL 1200 (ehemals SUN-GARD GG 1200)  
Stark einbruchhemmende Schutzfolie zum Einbruch-, Schuss- und Splitterschutz 
 

MADICO CL 1200 ist eine hochwertige und leistungsstarke, klare Splitterschutzfolie, die für unterschiedliche Bereiche eingesetzt wird. 
Die unterschiedlichen Haupteinsatzgebiete der Folie sind der Splitterschutz bei Unfällen, Vorbeugung von Naturereignissen wie Orkan 
oder Erdbeben,  Einbruchhemmung und Explosionshemmung, um Personenschäden durch herumfliegendes Glas zu begrenzen. 
MADICO CL 1200 erzeugt außerdem einen starken ballistischen Widerstand (Schusssicherheit) und bietet Schutz gegen die 
ultraviolette Strahlung der Sonne. Diese Sicherheitsfolie erfüllt den Pendelschlagversuch nach EN 12600 Kategorie 1B. Die spezielle 
Hard-Coat-Beschichtung macht die Folie kratzfest und hat gute Anti-Graffiti-Eigenschaften, daher ideal als Schutz vor Vandalismus im 
Innenbereich. MADICO CL 1200 erfüllt den Einbruchsschutz der Klassifizierung Widerstandsklasse P2A nach DIN EN 356. 
  

Material Klare Sicherheitsfolie, kratzbeständig, 310 µm 

 

Farbe Transparent, farblos 
Kleber Glasklarer Acrylkleber 
Haltbarkeit 10 Jahre Indoor 
  

Lichttransmission* 87,0 % Lichtdurchlässigkeit (88,1 % reines Klarglas) 
Abgew.Sonnenenergie* 22,0 % Gesamte Sonnenenergiereduktion 
Blendschutz* 3,0 % Reduktion 
UV-Schutz* >= 99 % UV-Strahlungsreduktion (UV-A und UV-B) 
*Messwertbasis Verklebt auf 3 mm klarer Einfachverglasung 
  

Scheibengrößen Empfehlung: Splitterschutz über 3,5 m² / Einbruchschutz über 2,5 m²  
Anwendungen Splitterschutz bei Unfällen und Naturereignissen (Orkan und Erdbeben), UV-Schutz an 

Schaufenstern, Einbruchhemmung, Anti-Graffiti im Innenbereich, Installation auf 
Isolierverglasungen, Ballistischer Schutz 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit 1 Rolle 15-29 lfm  5-14 lfm  1-4 lfm 

GG1200/1525-30 Transparent, farblos 1525 30,5 3-5d per m² 42,20 50,22 59,92  
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Sonnensc hutz Übersic ht,  Defi nitio nen,  FA Q,  Ratsc hlä ge,  Normen,  Mo nta geanl eit ung 

 

Internationale Prüfergebnisse und Zertifikate 
 
Geprüfte Eigenschaft Prüfnorm Folientyp, Bezeichnung Ergebnisse 
Einbruchschutz DIN EN 356 GGL 1200 Klassifizierung Widerstandsklasse P2A 
Glassplitterschutz EN 12600 Pendelschlagversuch GG 700, GG 800, GGL1200, 

GGLL 1400 
Klassifizierung Kategorie 1B 

Glassplitterschutz EN 12600 Pendelschlagversuch GG 400  Klassifizierung Kategorie 2B 
Glassplitterschutz EN 12600 Pendelschlagversuch GG 200 Klassifizierung Kategorie 3B 
Glassplitterschutz EN356 – EN12600 (HACCP) GG 400, GG700 Klassifizierung HACCP 
Widerstand SS224425/DIN52290-4 GGLL1400, Einfachverglasung Widerstandsklasse A1 
Widerstand SS224425/DIN52290-4 GGLL1400, Doppelverglasung Widerstandsklasse A3 
Widerstand CPSC 1200 Sicherheitsglas GG 400, GG 700 Staatliche Testanforderungen Kat. I + II 
Widerstandskraft ANSI Z 97.1 GG 400, GG 700 Übertrifft alle Testanforderungen 
Widerstand ANSI Z 97.1 GG 800, Silver 15,  

Century Nova 70 
Übertrifft alle Testanforderungen 

Widerstand BS 2606 GG 400, GG 700 Übertrifft alle Testanforderungen 
Elastizität ASTM D 882-95a GG 400 24, 196 PSI 
Elastizität ASTM D 882-95a GG 700 25, 371 PSI 
Durchschlagtest ASTM D 4830-95 GG 400 76,9 LBF 
Durchschlagtest ASTM D 4830-95 GG 700 162 LBF 
Haftung ASTM D 3330-96 ASTM G26 GG 400, GG 700 5,5 lbs/inch 
Reibung ASTM D 1044-94 Alle Folien der GG Serie Delta Haze 3,5% 
Metallwiderstand ASTM D 1004-94 GG 400 11 LBF 
Metallwiderstand ASTM D 1004-94 GG 700  22 LBF 
Brennbarkeit ASTM D 1929-91 GG 400, GG 700 Entzündungstemperatur 518° C 

Selbstentzündungstemperatur 538° C 
Zeit bis zur Entzündung 1: 23 min. 

Oberflächenentflammbarkeit ASTM E 84-97 GG 400, GG 700 Feuer Expansion Index 10 
Rauch Entwicklung Index 10 

Brennbarkeit ASTM E 162 GG 700 Feuer Expansion Index 6 
Branddauer ASTM D 635-88 GG 400, GG 700 Keine gemessene Feuerdauer 
Schalldurchlässigkeit ASTM E 90-90 

ASTM E 413-87 
GG 400, GG 700, 
GGL 1200 

Keine Übertragung von Ton 

UV-Lichtdurchlässigkeit ASTM E 1348-90 Alle Glass-Gard Folien < 1% 
Windgeschwindigkeit ASTM 330-90 GG 700 Widerstand bis zu Windgeschwindigkeit 

320 km/h 
Explosionsschutz GSA Testmethode für Glassysteme GGL 1200, GG 700, GG 400 Klassifizierung in GSA,  

Gefahrenschutz Dichte 3 
Ballistischer Widerstand  
.38 Special 

HPW-TP 0500.02 GGL 1200 ab 19 mm Glas 3 Schüsse abgefeuert  
0 Transmissionsgrad 

Ballistischer Widerstand  
9mm 

HPW-TP 0500.02 GGL 1200 ab 19 mm Glas 3 Schüsse abgefeuert 
1 Transmissionsgrad 

Ballistischer Widerstand  
.38 Special 

HPW-TP 0500.02 GGL 1200 ab 12 mm Glas 3 Schüsse abgefeuert 
1 Transmissionsgrad 

 
ANSI  American National Standard Institute LBF  Pounds Force 
ASTM  American Standard Test Methods PSI  Pounds per Quadrat Inch 
BS  British Standard SS  Swedish Standard 
CPSC  Consumer Producte Safety Commission DIN  Deutsche Industrie Norm 
GSA  General Service Administration  EN  European Norm 
HACCP Hazard Analysis Critical Control Points  
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Schneide- und Spezialfolien für Beschriftungen, Design & Gebäude 
 
Textilbeschriftungsfolien, Flex- und Flock-Folien zum Schneiden und Bedrucken 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Textile Graphics Textilbeschriftung, Flex-Folien     
POLI-TAPE Poli-Flex Turbo 24               4.7/2 

POLI-TAPE Poli-Flex Premium 40               4.7/3 

POLI-TAPE Poli-Flex Blockout 5               4.7/5 

POLI-TAPE Poli-Flex Fashion 36               4.7/6 

POLI-TAPE Poli-Flex Image 36               4.7/7 

POLI-TAPE Poli-Flex Nylon 16               4.7/8 

 
 
Textile Graphics Textilbeschriftung, Flock-Folien     
POLI-TAPE Tubitherm PLT 23               4.7/9 

POLI-TAPE Tubitherm 5001 Blockout White 1               4.7/9 

Übersicht: Verpressungsmöglichkeiten Flexfolien 4.7/10 
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POLI-TAPE Poli-Flex TURBO  
Turbo-Flexfolie für die Express-Verarbeitung auf vielen Geweben 
 

POLI-FLEX TURBO ist eine neuartige Polyurethan-Transferfolie mit einem Heißschmelzkleber der sich schnell und materialschonend 
bei geringer Temperatur übertragen lässt und dient zur Beschriftung von T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, 
Sporttaschen und Fanartikeln. Die Flex-Folie eignet sich zur Übertragung auf Textilien wie Baumwolle, Polyester, unimprägniertes Nylon, 
Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Acryl. Bei Nylongeweben mit einer Imprägnierung ist im Vorfeld ein Eignungstest 
durchzuführen. POLI-FLEX TURBO ist mit allen marktüblichen Plottern zu schneiden, empfohlen wird die Verwendung eines 
Standardmessers (45°). Nach dem Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse übertragen. Der PET-Liner ist 
warm abzuziehen. Bei den Neonfarben (4903, 4940 - 4943) ist der Liner lauwarm abzuziehen. Die weiche, gummielastische Transferfolie 
bietet einen angenehm textilen Griff und überzeugt durch einen hohen Tragekomfort. POLI-FLEX TURBO besitzt eine ausgezeichnete 
Opazität. Die selbstklebende PET-Folie ermöglicht ein Repositionieren der geplotterten Motive. Die verwendeten Rohstoffe sind 
ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen (zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100 Klasse I). Nur 
bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung 
der Flex-Folie gewährleistet. Mit Ausnahme der Farben 4920 Gold Metallic, 4930 Silber Metallic und den Neonfarben (4903, 4940 - 4943) 
kann die POLI-FLEX TURBO-Serie übereinander verpresst werden. 
  

Material Polyurethan, gegossen, 95 µm, matt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Polyester, unimprägniertes Nylon, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, 

Polyester/Acryl 
Transferbedingungen 
Standard 

Temperatur/Zeit: 130 °C, 5 sec. / 150 °C, 4 sec. / 160 °C, 3 sec. 
Druck: 2,5 - 3,0 bar (mittlerer Druck) 

Transferbedingungen 
Nylon 

Temperatur/Zeit: 150°C, 5 sec. vorpressen - 5 sec. auf Nylon verpressen  
PET-Liner entfernen, Transfer mit Silikonpapier abdecken,  
für weitere 10 sec. verpressen 

Druck: 2,0 bar (niedriger Druck) 
Hinweis Bei besonders stark strukturierten Baumwoll- und Mischgeweben ist die Verpresszeit 

anzupassen. 
Waschbeständigkeit Bis 60°C waschbar (Color-/Feinwaschmittel), Textil vor der Wäsche auf links wenden. 

Trockner bis 100°C. 
Anwendungen Helle und dunkle T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und 

Fanartikeln 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX49XX/500-25 Standardfarben, matt 500 25 24h per m²  17,60 19,89 21,30 
PTFLEX49XX/500-25 Metallicfarben, matt 500 25 24h per m²  18,70 21,13 22,63 
PTFLEX49XX/500-25 Neonfarben, matt 500 25 24h per m²  19,80 22,37 23,96 

 
Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe 

4901 white 4908 red 4915 orange 4965 sky blue 4903 neonblue 
4902 black 4909 bordeaux 4916 brown 4967 apple green 4940 neon yellow 
4904 green 4910 yellow 4918 medium yellow   4941 neon green 
4905 navy lue 4912 grey 4919 lemon yellow 4920 gold metallic 4942 neon orange 
4906 royal blue 4914 purple 4962 fuchsia 4930 silber metallic 4943 neon pink 
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POLI-TAPE Poli-Flex Premium  
Hochwertige, hochflexible und dauerhafte Flexfolie für Baumwolle und Mischgewebe 
 

POLI-FLEX PREMIUM ist eine ökologisch unbedenkliche Polyurethan-Folie mit matter, reflektionsfreier Oberfläche und ist zur 
Übertragung auf Textilien wie Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Acryl geeignet. Sie dient zur 
Beschriftung von T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und Fanartikeln wie Fahnen und Wimpel. Die weiche, 
gummielastische Folie bietet einen angenehm textilen Griff und überzeugt durch hohen Tragekomfort. Sie besitzt eine ausgezeichnete 
Opazität und die selbstklebende PET-Folie ermöglicht ein Repositionieren der geplotterten Motive.  
 

Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen (zertifiziert nach Öko-
Tex Standard 100). Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und 
dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewährleistet. Mit Ausnahme der Farben 403 Hellblau, 420 Gold Metallic, 430 Silber Metallic und 
den Neonfarben 440 bis 443 kann diese Serie übereinander verpresst werden. 
 

POLI-FLEX PREMIUM ist mit allen marktüblichen Plottern zu schneiden. Wir empfehlen die Verwendung eines Standardmessers (45°). 
Nach dem Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse übertragen. Der PET-Liner ist warm abzuziehen. Bei den 
Neonfarben 440 bis 443 sowie bei 403 Light Blue ist der Liner kalt abzuziehen. Anschließend empfehlen wir den Transfer bei gleichen 
Parametern nachzupressen (ca. 2 Sekunden). Für den Heißtransfer sind Nylongewebe sowie Gewebe mit wasserabweisender 
Imprägnierung nicht geeignet. Für diesen Fall ist POLI-FLEX NYLON zu verwenden. Textilien aus Polyestergeweben (z.B. Trikots, 
Softshell-Jacken) sind mit Spezialfarben eingefärbt. Aktiviert durch den thermischen Transfer wandern die Farbpartikel des 
Polyestergewebes mit der Zeit durch das Flexmaterial. In diesem Fall ist von der Verwendung von POLI-FLEX PREMIUM abzusehen und 
POLI-FLEX BLOCKOUT zu verwenden. Die mit * gekennzeichneten Farben der POLI-FLEX PREMIUM Serie verfügen ohne zusätzliche 
Blockout-Beschichtung über eine gute Sublimationsresistenz, jedoch ist nur durch POLI-FLEX BLOCKOUT die Verhinderung einer 
Farbmigration garantiert. Der Einsatz von POLI-FLEX PREMIUM sollte in solchen Fällen auf den Textilien vorab getestet werden. 
  

Material Polyurethan, gegossen, 100 µm, matt 

 
 

 
 
 
 
 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Transferbedingungen Temperatur: 155°C bis 165°C 

Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: 17 bis 20 sec. 
Linerabzug: PET-Liner warm abziehen (außer 403 und Neonfarben), dann ca. 2 sec. 

nachpressen 
Waschbeständigkeit Bis 60°C waschbar, chemisch reinigungsbeständig, Textil vor der Wäsche auf links 

wenden. 
Anwendungen T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und Fanartikeln wie 

Fahnen und Wimpel 
Farbnachstellung Poli-Flex Premium Farbnachstellung ist ab 1.000 m² möglich. Fragen Sie bitte die 

Lieferzeit an.   
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX4XX/500-25 Standardfarben, matt 500 25 24h per m²  16,54 18,69 20,01 
PTFLEX4XX/500-25 Metallic, gold / silber, matt 500 25 24h per m²  17,63 19,92 21,33 
PTFLEX4XX/500-25 Neonfarben, matt 500 25 24h per m²  19,66 22,22 23,79 

 
Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe 
401 weiß 409 bordeaux 418 maisgelb 467 apfelgrün * 475 eisblau 
402 schwarz * 410 gelb 419 zitronengelb 468 aquagrün 476 violett 
403 hellblau 412 grau * 460 magenta 469 militärgrün * 420 gold metallic * 
404 grün * 413 türkis * 461 baby pink 470 antikgold 430 silber metallic * 
405 marineblau * 414 violett * 462 fuchsia 471 aubergine * 440 neongelb 
406 königsblau * 415 orange 464 saphirblau * 472 kardinalrot 441 neongrün 
407 moosgrün * 416 braun * 465 himmelblau * 473 flammenrot 442 neonorange 
408 rot 417 beige 466 lila * 474 lichtgrün 443 neonpink 

Rot markierte Farbnummern sind Lagerware, andere Farben werden in 2 bis 3 Werktagen geliefert. 
Die mit * gekennzeichneten Farben verfügen ohne zusätzliche Blockout-Beschichtung über eine ausgezeichnete Sublimationsresistenz. 
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Digital bedruckbare 
Flex- und Flockfolien 
für Latex-, Eco-
Solvent- und Solvent-
Tinten finden Sie im 
Kapitel 1.8, bedruck-
bare Flex-Folien für 
Dye- und Pigment-
Tinten finden Sie im 
Kapitel 2.5 
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POLI-TAPE Poli-Flex Blockout  
Hochwertige, hochflexible und dauerhafte Blockout-Flexfolie für Baumwolle und Mischgewebe 
 

POLI-FLEX BLOCKOUT 4500 Folie basiert auf POLI-FLEX PREMIUM und besitzt einen Blockout-Zwischenlayer, der ihr eine 
ausgezeichnete Opazität verleiht. Sie ist mit einer selbstklebenden Polyesterfolie ausgerüstet, um ein Repositionieren der geplotterten 
Motive zu ermöglichen. Die weiche, gummielastische Transferfolie bietet einen angenehm textilen Griff und überzeugt durch einen 
hohen Tragekomfort. Sie ist eine ökologisch unbedenkliche Polyurethanfolie mit matter, reflektionsfreier Oberfläche, zertifiziert nach 
Öko-Tex Standard 100 und frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen. Aufgrund der vielfältigen material- und 
anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir bei diesen Farben vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien 
durchzuführen.  
 

POLI-FLEX BLOCKOUT ist mit allen marktüblichen Plottern zu schneiden. Wir empfehlen die Verwendung eines Standardmessers (45°). 
Nach dem Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse übertragen. Zur Vermeidung der Sublimationsmigration 
ist ein Pre-Heating der Textilien zu unterlassen. Der Polyesterträger ist warm abzuziehen. Anschließend empfehlen wir den Transfer bei 
gleichen Parametern ca. 2 Sekunden nachzupressen. Sie ist waschbar bis 60°C. Nylongewebe sowie Gewebe mit einer 
wasserabweisenden Imprägnierung sind für den Heißtransfer nicht geeignet (POLI-FLEX NYLON wäre dann zu verwenden). 
  

Material Polyurethan, gegossen, 115 µm, matt 

 
 
 
 
 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Transferbedingungen Temperatur: 155°C bis 165°C 

Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: 17 bis 20 sec.  
Linerabzug: PET-Liner warm abziehen, dann ca. 2 sec. nachpressen 

Waschbeständigkeit Bis 60°C waschbar, nur Color- und Feinwaschmittel verwenden. Textil vor der Wäsche auf 
links wenden. 

Anwendungen T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und Fanartikeln wie 
Fahnen und Wimpel 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX45XX/500-25 Standardfarben, matt 500 25 24h per m²  18,10 20,45 21,90 
 

Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe 
4501 weiß 4503 Hellblau 4508 rot 4510 gelb 4515 orange 

Rot markierte Farbnummern sind Lagerware, andere Farben werden in 2 bis 3 Werktagen geliefert. 
 
 
 
 

 
 
  

Musterkollektion mit allen Materialien 
ist bei uns erhältlich (siehe Kapitel 6.5). 
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POLI-TAPE Poli-Flex Fashion  
Modische, hochwertige, hochflexible und dauerhafte Flexfolie für Baumwolle und Mischgewebe 
 

POLI-FLEX FASHION sind Transferfolien mit modischem Design und einzigartigem Oberflächenfinish. POLI-FLEX FASHION gibt Ihrer 
Bekleidung eine besondere Individualität, jedes Kleidungsstück wird zu einem Unikat. Das Material eignet sich zur Übertragung auf 
Textilien wie Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Acryl. Sie sind mit einer selbstklebenden Polyesterfolie 
ausgerüstet, um ein Repositionieren der geplotterten Motive zu ermöglichen. Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich, 
frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen (nach Öko-Tex Standard 100) und verfügt über eine ausgezeichnete Wasch- und 
Reinigungsbeständigkeit und überzeugt durch eine angenehme Haptik. 
 

POLI-FLEX FASHION ist mit allen marktüblichen Plottern zu schneiden. Wir empfehlen die Verwendung eines Standardmessers (45°). 
Nach dem Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse übertragen. Der Polyesterträger bei POLI-FLEX 4211 
COPPER, 4212 GOLD und 4213 SILVER ist erst nach Abkühlen auf Raumtemperatur zu entfernen. Bei allen anderen Farben ist der Liner 
warm abzuziehen. Anschließend empfehlen wir den Transfer bei gleichen Parametern ca. 2 Sekunden nachzupressen. Sie ist waschbar 
bis 40°C und chemisch reinigungsbeständig. Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung sind für den 
Heißtransfer nicht geeignet. Für diesen Fall ist POLI-FLEX NYLON zu verwenden.  
  

Material Designfolie auf Polyurethan-Basis, unterschiedliche Stärken: 
Hotstamping 4211 bis 4213 (55 µm), Printed 4280 bis 4284 (90 µm), Carbonium (120 µm),  
Twill (120 µm), Spangle (120 µm), Snake (120 µm), Manta Ray (120 µm),  
Universal Sports (120 µm), Jeans (140 µm), Semi Punched (160 µm) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Transferbedingungen Temperatur: 155°C bis 165°C 

Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: 17 bis 20 sec. 
Linerabzug: PET-Liner warm abziehen (4211 - 4213 bei Raumtemperatur),  

dann ca. 2 sec. nachpressen 
Waschbeständigkeit Bis 40°C waschbar, chemisch reinigungsbeständig, Textil vor der Wäsche auf links 

wenden. 
Anwendungen Modische und exquisite T-Shirts, Jacken, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, 

Sporttaschen, Fanartikeln 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX421X/480-25 Fashion Metallic 480 25 2-3d per m²  20,75 23,45 25,11 
PTFLEX422X/480-25 Carbonium & Carbon 480 25 2-3d per m²  25,95 29,32 31,40 
PTFLEX423X/480-25 Jeans 480 25 2-3d per m²  25,95 29,32 31,40 
PTFLEX424X/480-25 Twill 480 25 2-3d per m²  25,95 29,32 31,40 
PTFLEX425X/480-25 Spangle 480 25 2-3d per m²  25,95 29,32 31,40 
PTFLEX426X/480-25 Snake 480 25 2-3d per m²  25,95 29,32 31,40 
PTFLEX427X/480-25 Marble 480 25 2-3d per m²  25,95 29,32 31,40 
PTFLEX427X/480-25 Sport (4275 – 4276) 480 25 2-3d per m²  25,95 29,32 31,40 
PTFLEX428X/480-25 Printed 500 25 2-3d per m²  25,95 29,32 31,40 
PTFLEX429X/480-25 Glossy 500 25 2-3d per m²  25,95 29,32 31,40 

 
Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe 

4211 Copper 4231 Jeans Red 4250 Spangle Gold 4270 Marble Silver 4275 Semi Punched Silv. 
4212 Gold 4232 Jeans Blue 4251 Spangle Silver 4271 Marble Red 4276 Universal Sports 
4213 Silver 4233 Jeans Beige 4252 Spangle Green 4272 Marble Blue 4290 Glossy White 
4221 Carbonium Silver 4240 Twill Blue 4260 Snake Silver 4280 Camouflage 4291 Glossy Black 
4222 Carbonium Gold 4241 Twill Gold 4261 Snake Copper 4281 Leopard 4292 Glossy Red 
4224 Carbonium Red 4242 Twill Red 4262 Snake Red 4282 Zebra 4293 Glossy Gold 
4225 Black Carbon   4265 Manta Ray Orange 4283 Giraffe 4294 Glossy Yellow 

      4284 Graffiti 4295 Glossy Pink 
Rot markierte Farbnummern sind Lagerware, andere Farben werden in 2 bis 3 Werktagen geliefert. 
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POLI-TAPE Poli-Flex Image  
Hochwertige, dauerhafte Flexfolie mit Effektoberflächen für Baumwolle und Mischgewebe 
 

POLI-FLEX IMAGE ist eine qualitativ hochwertige Flex-Folie mit verschiedenen Effektoberflächen, beschichtet mit einem thermisch 
aktivierbaren Schmelzklebstoff und ist mit einer selbstklebenden Polyesterfolie ausgerüstet, um ein Repositionieren der geplotterten 
Motive zu ermöglichen. Sie dient zur Beschriftung von T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und Fanartikeln 
und kann auf Textilien wie Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Acryl übertragen werden. POLI-FLEX 
IMAGE ist mit allen marktüblichen Plottern zu schneiden. Wir empfehlen die Verwendung eines Standardmessers (45°). Nach dem 
Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse übertragen. Der Polyesterträger bei POLI-FLEX GLITTER, PEARL, 
PAINT, LUMINOUS & REFLEX ist warm abzuziehen. Bei POLI-FLEX STARFLEX & BRILLIANT ist der Liner erst nach Abkühlen auf 
Raumtemperatur zu entfernen. Anschließend empfehlen wir den Transfer bei gleichen Parametern ca. 2 Sekunden nachzupressen. 
 

POLI-FLEX GLITTER, PAINT & REFLEX sind waschbar bis 60°C und chemisch reinigungsbeständig. Bitte beachten Sie, dass für die 
Produkte POLI-FLEX BRILLIANT (421 gold & 431 silber) nur Handwäsche empfohlen wird. Für alle weiteren Transferfolien empfehlen wir 
eine Waschtemperatur von max. 40°C. Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung sind für den 
Heißtransfer nicht geeignet. Für diesen Fall ist POLI-FLEX NYLON zu verwenden.  
  

Material Verschiedene Effektfolien: Glitter 110 µm, Pearl 350 µm (beschichtet mit mineralischen  
Glitterpartikel), Paint 100 µm, Starflex 110 µm (holographisch), Brilliant 110 µm 
(metallbedampft), Luminous 310 µm (nachleuchtend), Reflex Silver 160 µm 
(retroreflektierend), Reflex Eco 210 µm (retroreflektierend) 

 

Kleber Polyurethan-Heißschmelzkleber (Glitter, Paint, Luminous, Reflex Eco) 
Copolyester-Heißschmelzkleber (Pearl, Starflex, Brilliant, Reflex Silver) 

Abdeck PET-Folie, selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Acryl 
Transferbedingungen Temperatur: 155°C bis 165°C (Glitter, Paint, Reflex Silver, Reflex Eco) 

150°C bis 160°C (Pearl, Starflex, Brilliant, Luminous) 
Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: 17 bis 20 sec. (Glitter, Paint, Reflex Silver, Reflex Eco) 
 15 bis 18 sec. (Pearl, Starflex, Brilliant, Luminous) 
Linerabzug: PET-Liner warm abziehen (Starflex, Brilliant bei Raumtemperatur), 

dann ca. 2 sec. nachpressen 
Waschbeständigkeit Bis 60°C waschbar und chemisch reinigungsbeständig sind Glitter, Paint, Reflex Eco und 

Reflex Silver. 
Bis 40°C waschbar sind Pearl, Starflex und Luminous, für Brilliant wird nur Handwäsche 
empfohlen. 
Textil vor der Wäsche auf links wenden. 

Anwendungen Modische und exquisite T-Shirts, Jacken, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, 
Sporttaschen, Fanartikeln 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLEX43X/500 Glitter 500 25 2-3d per m²  20,70 23,39 25,05 
PTFLEX45X/500 Pearl, Glitterpartikel 500 25 2-3d per m²  37,96 42,89 45,93 
PTFLEX48X/500 Paint 500 25 2-3d per m²  25,95 29,32 31,40 
PTFLEX49X/500 Starflex, holographisch 500 25 2-3d per m²  22,36 25,27 27,06 
PTFLEX42X/500 Brilliant, metallisiert 500 25 2-3d per m²  17,16 19,39 20,76 
PTFLEX4790/500 Luminous, nachleuchtend 500 25 2-3d per m²  60,84 68,75 73,62 
PTFLEX-4781/500-25 Reflex Silver, reflektierend 500 25 24h per m²  42,54 48,07 51,47 
PTFLEX-4782/500-25 Reflex Eco, reflektierend 500 25 2-3d per m²  30,37 34,32 36,75 

 
Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe 
421 Brilliant gold 450 Pearl silber 480 Paint schwarz 491 Starflex silber 4781 Reflex Silver 
431 Brilliant silber 451 Pearl gold 481 Paint grün 492 Starflex gold 4782 Reflex Eco 
434 Glitter weiß 452 Pearl bronze 482 Paint lila 493 Starflex rot 4790 Luminous 
435 Glitter silber 453 Pearl multicolour 483 Paint rot 494 Starflex blau   
436 Glitter blau 454 Pearl blau 484 Paint antiksilber 495 Starflex grün   
437 Glitter grün 455 Pearl grün 485 Paint pink 496 Starflex rainbow   
438 Glitter rot 456 Pearl rot 486 Paint purpurrot 497 Starflex pink   
439 Glitter gold 457 Pearl pink 487 Paint gelb 498 Starflex purple   

      499 Starflex schwarz   
Rot markierte Farbnummern sind Lagerware, andere Farben werden in 2 bis 3 Werktagen geliefert. 
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POLI-TAPE Poli-Flex Nylon  
Hochwertige Flexfolie für Nylon und hydrophobierte Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung  
 

POLI-FLEX NYLON wurde speziell für schwierige Untergründe entwickelt und eignet sich für die Übertragung auf Nylon sowie 
hydrophobierte Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung. Sie ist eine thermisch übertragbare Polyurethanfolie mit einem 
speziellen Schmelzklebstoff, für die Beschriftung von hydrophobierten, wasserabweisenden Nylongeweben. Die weiche, 
gummielastische Transferfolie bietet einen angenehmen textilen Griff und überzeugt durch einen hohen Tragekomfort. POLI-FLEX 
NYLON besitzt eine ausgezeichnete Opazität. Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich, frei von PVC, Weichmachern 
und Schwermetallen (nach Öko-Tex Standard 100). POLI-FLEX NYLON ist mit einer selbstklebenden Polyesterfolie ausgerüstet, um ein 
Repositionieren der geplotterten Motive zu ermöglichen und exzellente Schneid- und Entgitterungseigenschaften zu ermöglichen. 
Diese Polyurethanfolie verfügt über eine ausgezeichnete Wasch- und Reinigungsbeständigkeit und überzeugt durch eine angenehme 
Haptik. 
 

POLI-FLEX NYLON ist mit allen marktüblichen Plottern zu schneiden. Wir empfehlen die Verwendung eines Standardmessers (45°). 
Nach dem Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse für 3 - 4 sec. übertragen. Der Polyesterträger ist lauwarm 
abzuziehen. Nach dem Abkühlen ist der Transfer bei gleichen Parametern für ca. 10 – 15 Sekunden nachzupressen. 
  

Material Polyurethan, gegossen, 100 µm, matt 

 
 
 
 
 

 

Kleber Polyamid-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, selbstklebend 
Textiluntergründe Nylon, hydrophobierte Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung 
Transferbedingungen Temperatur: 145°C bis 150°C 

Druck: 2 bis 2,5 bar (mittlerer Druck) 
Zeit: Vorpressen: 3 bis 4 Sekunden 
 Polyesterträger lauwarm abziehen 
 Nachpressen: 10 bis 15 Sekunden 

Waschbeständigkeit Bis 30°C, chemisch reinigungsbeständig, Textil vor der Wäsche auf links wenden. 
Anwendungen T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und Fanartikeln wie 

Fahnen und Wimpel 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PFFLEX48XX/500-25 Standardfarben, matt 500 25 2-3d per m²  20,75 23,45 25,11 
PFFLEX48XX/500-25 Metallic, gold / silber, matt 500 25 2-3d per m²  21,35 24,13 25,83 
PFFLEX48XX/500-25 Reflex Eco, reflektierend 500 25 2-3d per m²  51,90 58,65 62,80 

 
Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe 

4801 weiß 4805 marineblau 4808 rot 4812 grau 4820 gold metallic 
4802 schwarz 4806 königsblau 4809 bordeaux 4814 purpurrot 4830 silber metallic 
4803 hellblau 4807 waldgrün 4810 gelb 4815 orange 4882 Reflex Eco 
4804 grün         

Rot markierte Farbnummern sind Lagerware, andere Farben werden in 2 bis 3 Werktagen geliefert. 
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POLI-TAPE Tubitherm PLT  
Qualitativ hochwertige, heißsiegelfähige Flock-Folie auf Basis von Viskosefasern 
 

TUBITHERM PLT ist eine qualitativ hochwertige, heißsiegelfähige Flock-Folie auf Basis von Viskose- bzw. Polyamidfasern, die durch eine 
weiche, samtartige Haptik und eine ausgezeichnete Farbbrillanz überzeugt und dient zur Beschriftung von Textilien wie Sport-, Freizeit- 
und Arbeitsbekleidung sowie von Trägerstoffen für den Bereich Werbung und Design. Sie basiert auf ökologisch unbedenklichen 
Rohstoffen und ist frei von PVC und Weichmachern und ist zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100, Klasse I. TUBITHERM PLT lässt 
sich konturenscharf mit allen marktüblichen Plottern schneiden und ist auch bei zügigem Abzug des Restgitters ohne Materialabriss 
problemlos zu entgittern. Wir empfehlen die Verwendung eines Flockmessers (60°). Die PET-Folie ist nach dem thermischen Transfer 
warm (Hot-peel) abzuziehen, anschließend empfehlen wir den Transfer bei gleichen Parametern ca. 2 sec. nachzupressen. TUBITHERM 
PLT überzeugt durch seine exzellente Waschbeständigkeit von 60°C (chemisch reinigungsbeständig). Die Flockoberfläche wird nach der 
Wäsche nicht durch anhaftende Fasern oder Fusseln optisch beeinträchtigt. Übertragen werden kann auf Baumwolle, 
Baumwolle/Polyester-Mischgeweben, Natur- und Synthetikstoffen mit ausgezeichneter Haftung. Nylongewebe sowie Gewebe mit 
einer wasserabweisenden Imprägnierung sind für den Heißtransfer nicht geeignet. Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- 
und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flock-Folie gewährleistet. 
 
TUBITHERM 5001 BLOCKOUT WHITE ist eine qualitativ hochwertige, heißsiegelfähige Flock-Folie mit einem Blockout-Zwischenlayer 
auf Basis von Viskosefasern, die durch eine weiche, samtartige Haptik und eine ausgezeichnete Farbbrillanz überzeugt. Durch den 
Blockout-Zwischenlayer ist dieser Flock besonders gut geeignet für sublimationsbedruckte Sportbekleidung. Auch TUBITHERM 5001 
BLOCKOUT WHITE basiert auf ökologisch unbedenklichen Rohstoffen und ist frei von PVC und Weichmachern und ist nach ÖKO-TEX® 
Standard 100, Klasse I zertifiziert. 
  

Material Viskose (Standardfarben), Polyamid (Neonfarben) , Faserlänge 500 µm 

 
 
 
 

 

Kleber Copolyester-Heißschmelzkleber 
Abdeck PET-Folie, selbstklebend 
Textiluntergründe Baumwolle, Baumwolle/Polyester-Mischgewebe, Natur- und Synthetikstoffe 
Transferbedingungen Temperatur: 160°C / Druck: 2,0 bar (mittlerer Druck) / Zeit: 15 sec. 

Linerabzug: PET-Liner warm abziehen, dann ca. 2 sec. nachpressen 
Waschbeständigkeit Bis 60°C Tubitherm PLT, bis 40°C Tubitherm 5001 Blockout 

Nur Color- oder Feinwaschmittel verwenden. Chemisch reinigungsbeständig.  
Textil vor der Wäsche auf links wenden. 

Anwendungen T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und Fanartikeln wie 
Fahnen und Wimpel 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme von 
Einheit  25 lfm  10-24 lfm  3-9 lfm 

PTFLOCK-XXX/500-25 Alle Farben 500 25 24h per m²  23,82 26,92 28,82 
PTFLOCK-XXX/500-25 Alle Neonfarben 500 25 2-3d per m²  28,36 32,04 34,31 
PTFLOCK5001/500-25 Blockout White 500 25 2-3d per m²  28,36 32,04 34,31 

 
Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe Nr. Farbe 
001 white 210 signal red 350 navy blue 101 neon yellow 5001 blockout white 
700 black 250 magenta 400 green 181 neon orange   
100 lemon 270 bordeaux 550 brown 201 neon red   
110 yellow 300 blue 730 grey 241 neon pink   
180 orange 310 ice blue 780 anthracite 301 neon blue   
200 red 320 sky blue   401 neon green   

Rot markierte Farbnummern sind Lagerware, andere Farben werden in 2 bis 3 Werktagen geliefert. 
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Verpressungsmöglichkeiten von Textilbeschriftungsfolien 
 

Verpressungsmöglichkeiten 
der Folien übereinander 
 
 
 
Unten angeführte Folie  

wird verklebt auf  
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Flex Turbo                 
Flex Turbo Neonfarben                 
Flex Turbo 4920 Gold                 
Flex Turbo 4930 Silber                 
Flex Premium                 
Flex Premium 403 hellblau                 
Flex Premium 440 – 443 Neon                 
Flex Premium 420 Gold                 
Flex Premium 430 Silber                 
Fashion Metallic                 
Carbonium                 
Jeans                 
Manta Ray                 
Marble                 
Semi Punched Silver                 
Snake                 
Spangle                 
Twill                 
Universal Sports                 
Starflex                 
Pearl                 
Paint                 
Printed (Camouflage, Zebra)                 

 
 Sehr gute Haftung aufeinander, auch mit Anfasshilfe nicht zu trennen. 
 Materialien haften aufeinander, können mit leichtem Kraftaufwand bzw. Anfasshilfe voneinander getrennt werden. Bedingt zu empfehlen. 
 Materialien haften aufeinander, sind aber voneinander trennbar. 
  Keine Haftung aufeinander. 
 
Tipp:  
Digital bedruckbare Textilbeschriftungsfolien für Latex-, Eco-Solvent- und Solvent-Tinten bzw. für Dye- und Pigment-Tinten finden Sie 
in den Kapitel 1.8 bzw. 2.5! 
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Schneide- und Spezialfolien für Beschriftungen, Design & Gebäude 
 
Application Tapes (Papier und Folie) 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
Transfermedien, Application Tapes, Application Folien     
r.tape 4750RLA Conform Premium Medium               4.8/2 

r.tape 4775RLA Conform Premium High               4.8/2 

r.tape 4050RLA Conform Medium               4.8/3 

r.tape 4075RLA Conform High               4.8/3 

r.tape 4075 ApliTape High               4.8/4 

POLI-TAPE PT 133 High               4.8/4 

r.tape AT 60n Clear Choice Medium               4.8/4 

r.tape AT 75.1 Clear Choice High               4.8/5 

POLI-TAPE PT 95 Medium               4.8/5 

POLI-TAPE PT 160 Medium               4.8/5 

POLI-TAPE PT 165 Medium               4.8/6 

POLI-TACK 850 High               4.8/6 

POLI-TACK 853 Low               4.8/6 

POLI-TACK 854 Medium               4.8/6 

POLI-TACK 860 Low               4.8/6 

Übersicht: Empfehlungsmatrix für Application Tapes 4.8/7 
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r.tape 4750RLA Conform Premium  

Premium-Papier mit Conform-Technologie, mittlere Klebkraft 
 

r.tape 4750RLA Conform Premium ist ein halbtransparentes, Latex-gesättigtes Premium-Papier mit mittlerer Klebkraft für schwierige, 
gestanzte oder geplottete Grafiken und Schriften. Es besitzt eine hohe Abriebfestigkeit, ist äußerst beständig gegen Feuchtigkeit und 
Delaminierung und anpassungsfähig. Außerdem ist es mit der Conform-Technologie ausgestattet, dass speziell für eine optimale 
Haftung auf Silikonpapier entwickelt wurde (RLA bedeutet Release Liner Adhesion). Durch die ausgezeichnete Planlage wird ein 
Hochheben der Kanten von gestapelten oder gerollten Grafiken verhindert und gewährleistet eine professionelle und einfache 
Weiterverarbeitung. Das Papier ist auf der Kleberseite speziell vorbehandelt, damit auch nach einem längeren Zeitraum, zwischen 
Aufbringung des Tapes auf der Folie und der Verklebung der Grafik, eine einwandfreie Applikation möglich ist. Weiters bietet 4750RLA 
eine gleichbleibende Haftung auf bedruckten und unbedruckten Vinylen und ist ausgezeichnet für die Nassverklebung geeignet.  
  

Material Premium-Papier, Latex-gesättigt, weiß halbtransparent, 138 µm 

 

Kleber Naturkautschuk-Kleber mit Conform-Technologie, Medium-Tack 
Abdeck Selbstwicklung 
Konfektionierung Die Rollen werden kostenlos auf Ihre Wunschbreite im Abstechverfahren geschnitten. 
Anwendungen Mittlere bis große Schriften und Grafiken, Digitaldrucke, Nassverklebung, langfristiges 

Vorspationieren 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit 1 Rolle    

RT4750RLA/1220-100 weiß, halbtransparent 1220 100 24h per m² 1,71    
 
 

r.tape 4775RLA Conform Premium  

Premium-Papier mit Conform-Technologie, hohe Klebkraft 
 

r.tape 4775RLA Conform Premium ist ein halbtransparentes, Latex-gesättigtes Premium-Papier mit hoher Klebkraft für schwierige, 
gestanzte oder geplottete Grafiken und Schriften. Es besitzt eine hohe Abriebfestigkeit, ist äußerst beständig gegen Feuchtigkeit und 
Delaminierung und anpassungsfähig. Außerdem ist es mit der Conform-Technologie ausgestattet, dass speziell für eine optimale 
Haftung auf Silikonpapier entwickelt wurde (RLA bedeutet Release Liner Adhesion). Durch die ausgezeichnete Planlage wird ein 
Hochheben der Kanten von gestapelten oder gerollten Grafiken verhindert und gewährleistet eine professionelle und einfache 
Weiterverarbeitung. Das Papier ist auf der Kleberseite speziell vorbehandelt, damit auch nach einem längeren Zeitraum, zwischen 
Aufbringung des Tapes auf der Folie und der Verklebung der Grafik, eine einwandfreie Applikation möglich ist. Weiters bietet 4775RLA 
eine gleichbleibende Haftung auf bedruckten und unbedruckten Vinylen und ist ausgezeichnet für die Nassverklebung geeignet.  Durch 
die höhere Klebkraft ideal für matte Folien geeignet. 
  

Material Premium-Papier, Latex-gesättigt, weiß halbtransparent, 138 µm 

 

Kleber Naturkautschuk-Kleber mit Conform-Technologie, High-Tack 
Abdeck Selbstwicklung 
Konfektionierung Die Rollen werden kostenlos auf Ihre Wunschbreite im Abstechverfahren geschnitten. 
Anwendungen Kleine bis mittlere Schriften und Grafiken, Digitaldrucke, Nassverklebung, langfristiges 

Vorspationieren 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit 1 Rolle    

RT4775RLA/1220-100 weiß, halbtransparent 1220 100 24h per m² 1,71    
 
 

 
  



 
 
 

 Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.  |  Besuchen Sie uns: www.europapier.at   |  4.8/3 

 
 

Car-Wrapping, 
Farbfolien 

Glasdesign, 
Glasdekorfolien 

Signalfolien, 
Reflex & Fluor 

Effektfolien, 
Spiegelfolien 

Memoboard, 
Schablonen 

Funktionsfolie, 
Sonnenschutz 

Tex-Graphics, 
Flock & Flex 

Application 
Tapes 

 

 

S
ch

ne
id

ef
o

lie
n 

S
pe

zi
al

fo
lie

n 
 

  

 
 

 

r.tape 4050RLA Conform  

Standard-Papier mit Conform-Technologie, mittlere Klebkraft 
 

r.tape 4050RLA Conform ist ein halbtransparentes, Latex-gesättigtes Standard-Papier mit mittlerer Klebkraft für schwierige, gestanzte 
oder geplottete Grafiken und Schriften. Es ist mit der Conform-Technologie ausgestattet, dass speziell für eine optimale Haftung auf 
Silikonpapier entwickelt wurde (RLA bedeutet Release Liner Adhesion). Durch die ausgezeichnete Planlage wird ein Hochheben der 
Kanten von gestapelten oder gerollten Grafiken verhindert und gewährleistet eine professionelle und einfache Weiterverarbeitung. Das 
Papier ist auf der Kleberseite speziell vorbehandelt, damit auch nach einem längeren Zeitraum, zwischen Aufbringung des Tapes auf der 
Folie und der Verklebung der Grafik, eine einwandfreie Applikation möglich ist. Weiters bietet 4050RLA eine gleichbleibende Haftung auf 
bedruckten und unbedruckten Vinylen und ist auch für die Nassverklebung geeignet.  
  

Material Standard-Papier, Latex-gesättigt, weiß halbtransparent, 115 µm 

 

Kleber Naturkautschuk-Kleber mit Conform-Technologie, Medium-Tack 
Abdeck Selbstwicklung 
Konfektionierung Die Rollen werden kostenlos auf Ihre Wunschbreite im Abstechverfahren geschnitten. 
Anwendungen Mittlere bis große Schriften und Grafiken, Digitaldrucke, Nassverklebung, Vorspationieren 

von Grafiken 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit 1 Rolle    

RT4050RLA/610-100* weiß, halbtransparent 610 100 24h per m² 1,36    
RT4050RLA/1000-100 weiß, halbtransparent 1000 100 24h per m² 1,36    
RT4050RLA/1220-100 weiß, halbtransparent 1220 100 24h per m² 1,36    

* nur zu jeweils 2 Rollen erhältlich 
 
 

r.tape 4075RLA Conform  

Standard-Papier mit Conform-Technologie, hohe Klebkraft 
 

r.tape 4075RLA Conform ist ein halbtransparentes, Latex-gesättigtes Standard-Papier mit hoher Klebkraft für schwierige, gestanzte 
oder geplottete Grafiken und Schriften. Es ist mit der Conform-Technologie ausgestattet, dass speziell für eine optimale Haftung auf 
Silikonpapier entwickelt wurde (RLA bedeutet Release Liner Adhesion). Durch die ausgezeichnete Planlage wird ein Hochheben der 
Kanten von gestapelten oder gerollten Grafiken verhindert und gewährleistet eine professionelle und einfache Weiterverarbeitung. Das 
Papier ist auf der Kleberseite speziell vorbehandelt, damit auch nach einem längeren Zeitraum, zwischen Aufbringung des Tapes auf der 
Folie und der Verklebung der Grafik, eine einwandfreie Applikation möglich ist. Weiters bietet 4075RLA eine gleichbleibende Haftung auf 
bedruckten und unbedruckten Vinylen und ist auch für die Nassverklebung geeignet. Durch die höhere Klebkraft ideal für matte Folien 
geeignet. 
  

Material Standard-Papier, Latex-gesättigt, weiß halbtransparent, 115 µm 

 

Kleber Naturkautschuk-Kleber mit Conform-Technologie, High-Tack 
Abdeck Selbstwicklung 
Konfektionierung Die Rollen werden kostenlos auf Ihre Wunschbreite im Abstechverfahren geschnitten. 
Anwendungen Kleine bis mittlere Schriften und Grafiken, Digitaldrucke, Nassverklebung, Vorspationieren 

von Grafiken 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit 1 Rolle    

RT4075RLA/610-100* weiß, halbtransparent 610 100 24h per m² 1,36    
RT4075RLA/1000-100 weiß, halbtransparent 1000 100 24h per m² 1,36    
RT4075RLA/1220-100 weiß, halbtransparent 1220 100 24h per m² 1,36    

* nur zu jeweils 2 Rollen erhältlich 
 

      
  

with Conform Technology 
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r.tape 4075 ApliTape  

Standard-Papier mit hoher Klebkraft und gutem Preis-/Leistungsverhältnis 
 

r.tape 4075 ApliTape ist ein halbtransparentes, Latex-gesättigtes Applicationtape mit hoher Klebkraft für schwierige, gestanzte oder 
geplottete Grafiken und Schriften. Es ist das universelle Allzweck-Applicationtape in der Werbetechnik-Branche mit exzellentem Preis-
/Leistungsverhältnis. Eine Rückseiten-Primerung verhindert bei einfachen Nassverklebungen einen Klebstoffübertrag. Das 
meistverkaufte Application Tape weltweit für die täglichen Anwendungen aller Art. 
  

Material Standard-Papier, Latex-gesättigt, weiß halbtransparent, 115 µm 

 

Kleber Naturkautschuk-Kleber, High-Tack 
Abdeck Selbstwicklung 
Konfektionierung Die Rollen werden kostenlos auf Ihre Wunschbreite im Abstechverfahren geschnitten. 
Anwendungen Allzweckanwendungen, ideal für kleine bis mittlere Grafiken, einfache Nassverklebungen 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit 1 Rolle    

RT4075/1000-100 weiß, halbtransparent 1000 100 24h per m² 1,16    
RT4075/1220-100 weiß, halbtransparent 1220 100 24h per m² 1,16    

 
 

POLI-TAPE PT 133  

Standard-Papier mit hoher Klebkraft und exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis 
 

Poli-Tape PT 133 ist ein Application Tape auf Basis eines imprägnierten Spezialpapiers mit geringer Zugdehnung und hoher 
Nassfestigkeit. Geeignet zum Übertragen von selbstklebenden Schriften, die nach dem CAD/CAM-Verfahren aus gegossenen und 
kalandrierten PVC-Farbfolien hergestellt sind. Der Naturlatex-Haftkleber ist speziell auf das Übertragen von PVC-Folien abgestimmt 
und garantiert aufgrund eines hohen Masseantrages eine ausgezeichnete Klebkraft. Das imprägnierte Trägerpapier zeigt unter Einfluss 
einwirkender Feuchte eine ausgezeichnete Planlage und Formstabilität. Aufgrund der Transluzenz des Tapes wird die Montage selbst 
von kleinen Schriftzügen und Logos erleichtert. 
  

Material Spezialpapier, imprägniert, weiß transluzent, 100 µm 

 

Kleber Naturlatex, High-Tack 
Abdeck Selbstwicklung 
Konfektionierung Die Rollen werden kostenlos auf Ihre Wunschbreite im Abstechverfahren geschnitten. 
Anwendungen Allzweckanwendungen, ideal für kleine bis mittlere Grafiken 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit 10 Rollen 5 Rollen 3 Rollen 1 Rolle 

PT133/1000-100 weiß, halbtransparent 1000 100 5-7d per m² 0,99    
PT133/1220-100 weiß, halbtransparent 1220 100 24h per m² 0,99 1,04 1,10 1,16 

 
 

r.tape AT 60n Clear Choice  

Glattes, transparentes Folientape mit Orangenhaut-Oberfläche und hoher Klarheit, Medium-Tack 
 

r.tape AT 60n Clear Choice ist eine rigide, transparente, matte Polypropylenfolie mit Orangenhaut-Oberfläche und mittlerer Klebkraft. 
Sie besitzt eine exzellente Klarheit, Abriebfestigkeit, Dimensionsstabilität und hat sehr gute Planlage-Charakteristiken. Der modifizierte 
Acrylatklebstoff wurde für den fehlerfreien Transfer von allen kalandrierten und gegossenen Folien entwickelt und hinterlässt auch nach 
längerer Zwischenlagerung der Schriften keine Kleberrückstände auf dem Vinyl. Auch bei kurzem Kleben der Klebstoffseiten aufeinander 
kann die Folie ohne Übertrag getrennt werden. AT 60n lässt sich ohne großen Kraftaufwand abrollen und ist bestens für Montagen von 
mehreren Farben in einem Arbeitsgang und für Grafiken, bei denen es auf exakte Justierung ankommt, geeignet.  
  

Material Glatte Polypropylenfolie mit Orangenhaut, transparent, 93 µm 

 

Kleber Acrylatklebstoff, Medium-Tack 
Abdeck Selbstwicklung 
Konfektionierung Die Rollen werden kostenlos auf Ihre Wunschbreite im Abstechverfahren geschnitten. 
Anwendungen Mittlere bis große Grafiken, exzellent für Mehrfarben-Montagen, feinjustierte Grafiken, 

Nassverklebung 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit 1 Rolle    

RTAT60/1000-100 transparent, Orangenhaut 1000 100 24h per m² 1,20    
RTAT60/1220-100 transparent, Orangenhaut 1220 100 24h per m² 1,20    
RTAT60/1370-100 transparent, Orangenhaut 1370 100 Anfr. per m² 1,20    
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r.tape AT 75.1 Clear Choice  

Antistatisches, geprägtes, transparentes Folientape mit exzellenter Planlage, High-Tack 
 

r.tape AT 75.1 Clear Choice ist ein geprägtes, antistatisches, transparentes Folientape mit hoher Klebkraft und exzellenter Planlage. Es 
lässt sich sehr einfach wie ein normales Papiertape von Hand reißen und überzeugt durch ein sehr gutes Handling, da es sich leicht ohne 
statische Aufladung abrollen lässt. Weiters besitzt die Folie durch die Prägung Mikrokanäle im Klebstoff, wodurch sich die Folie blasenfrei 
auf das Vinyl applizieren lässt. Der modifizierte Acrylatklebstoff wurde für den fehlerfreien Transfer von allen kalandrierten und 
gegossenen Folien entwickelt und hinterlässt auch nach längerer Zwischenlagerung der Schriften keine Kleberrückstände auf dem Vinyl, 
auch nicht bei kurzem Kleben der Klebstoffseiten aufeinander. Durch die gute Klarheit ist das Tape für Montagen von mehreren Farben 
in einem Arbeitsgang und Grafiken, wo es auf exakte Justierung ankommt, sehr gut geeignet. 
  

Material Geprägte Co-Polymer-Folie, antistatisch, transparent, 145 µm 

 

Kleber Acrylatklebstoff, High-Tack 
Abdeck Selbstwicklung 
Konfektionierung Die Rollen werden kostenlos auf Ihre Wunschbreite im Abstechverfahren geschnitten. 
Anwendungen Kleine bis mittlere Grafiken, Mehrfarben-Montagen, feinjustierte Grafiken, 

Nassverklebung, Vorspationieren 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit 1 Rolle    

RTAT75/1220-100 transparent, geprägt 1220 100 24h per m² 1,20    
 
 

POLI-TAPE PT 95  

Gegossenes Polypropylen-Tape mit Pyramiden-Prägung, Medium-Tack 
 

Poli-Tape PT 95 ist ein transparentes Application Tape auf Basis einer gegossenen Polypropylen-Folie mit Pyramidenprägung. Die 
Trägerfolie ist längs- und querreißfähig, wodurch sich die Verarbeitung deutlich erleichtert. Weiters zeichnet sich das Tape durch eine 
hervorragende Planlage und Dimensionsstabilität aus und lässt sich dadurch auf großflächigen Beschriftungen ohne Faltenbildungen 
optimal kaschieren. Mit dem Medium-Tack Acrylat-Kleber lassen sich selbstklebende Schriften und Logos, hergestellt aus gegossenen 
oder kalandrierten Folien, problemlos übertragen. Durch die geprägte Oberfläche lässt sich die Folie leicht von der Rolle abwickeln, 
wodurch eine statische Aufladung minimiert wird. Der modifizierte Acrylat-Kleber verfügt über eine gleichbleibend hohe Klebkraft und 
lässt sich auch nach längerer Klebungsdauer rückstandsfrei entfernen. Anwendbar in der Trocken- und Nassverklebung! 
  

Material Gegossene Polypropylen-Folie, Pyramidenprägung, transparent, 140 µm 

 

Kleber Acrylat, modifiziert 
Abdeck Selbstwicklung 
Konfektionierung Die Rollen werden kostenlos auf Ihre Wunschbreite im Abstechverfahren geschnitten. 
Anwendungen Allzweckanwendungen, ideal für alle Größen von Schriften und Grafiken, Nassverklebung 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit 10 Rollen 5 Rollen 3 Rollen 1 Rolle 

PT95/1000-100 transparent, Pyramiden 1000 100 5-7d per m² 1,06    
PT95/1220-100 transparent, Pyramiden 1220 100 24h per m² 1,06 1,11 1,18 1,24 

 
 

POLI-TAPE PT 160  

Polypropylen-Tape mit Orange-Peel-Prägung, Medium-Tack 
 

Poli-Tape PT 160 ist ein transparentes Application Tape auf Basis einer einseitig geprägten Polypropylen-Folie mit ausgezeichneter 
Planlage, hoher Dimensionsstabilität und geringer Längsdehnung. Geeignet zum Übertragen von selbstklebenden Schriften, Signets 
und Logos, hergestellt aus gegossenen und kalandrierten Plotterfolien mit matter und glänzender Oberfläche. Durch die 
ausgezeichnete Planlage treten beim Kaschieren auf großflächigen Beschriftungen keine Faltenbildungen auf. Die Folie passt sich der 
Oberfläche optimal an. Der weichmacherbeständige Acrylat-Haftkleber verfügt über eine gleichbleibend hohe Klebkraft und lässt sich 
nach längerer Klebungsdauer rückstandsfrei entfernen. Die Folie ist querreißfähig, wodurch sich die Verarbeitung erleichtert. Auf Grund 
der geprägten Oberfläche lässt sich die Folie leicht von der Rolle abwickeln, wodurch eine statische Aufladung verhindert wird. Geeignet 
auch für die Nassanwendung. 
  

Material Polypropylen-Folie, Orange-Peel-Prägung, transparent, 110 µm 

 

Kleber Acrylat 
Abdeck Selbstwicklung 
Konfektionierung Die Rollen werden kostenlos auf Ihre Wunschbreite im Abstechverfahren geschnitten. 
Anwendungen Allzweckanwendungen, ideal für alle Größen von Schriften und Grafiken, Nassverklebung 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit 10 Rollen 5 Rollen 3 Rollen 1 Rolle 

PT160/1000-100 transparent, Pyramiden 1000 100 5-7d per m² 0,99    
PT160/1220-100 transparent, Pyramiden 1220 100 24h per m² 0,99 1,04 1,10 1,16 
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POLI-TAPE PT 165  

Transparentes Folientape mit Rasterabdeckpapier, Medium-Tack 
 

PT 165 ist eine transparente, einseitig geprägte Polypropylen-Folie mit karierter Silikonpapier-Abdeckung und besitzt eine 
ausgezeichnete Planlage, hohe Dimensionsstabilität und geringe Längsdehnung. Sie eignet sich zum Übertragen von selbstklebenden 
Schriften, Signets und Logos, hergestellt aus gegossenen oder kalandrierten Plotterfolien mit matter oder glänzender Oberfläche. 
Durch die ausgezeichnete Planlage treten beim Kaschieren auf großflächigen Beschriftungen keine Faltenbildungen auf, die Folie passt 
sich der Oberfläche optimal an. Der weichmacherbeständige Acrylat-Haftkleber verfügt über eine gleichbleibend hohe Klebkraft und 
lässt sich auch nach längerer Klebungsdauer rückstandsfrei entfernen. Geeignet auch für die Nassanwendung. Die Folie ist 
querreißfähig, wodurch sich die Verarbeitung erleichtert. Aufgrund der geprägten Oberfläche lässt sich die Folie leicht von der Rolle 
abwickeln, wodurch eine statische Aufladung verhindert wird. 
  

Material Gegossene Polypropylenfolie mit Orange-Peel Prägung, 110 µm 

 

Kleber Acrylatklebstoff, Medium-Tack 
Abdeck Silikonpapier mit blauem Karodruck, 70 g/m² 
Anwendungen Vorgefertigte Schriften, Anwendungen mit mehrfacher Verwendung des Tapes, 

Nassverklebung 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit 50 lfm 25-49 lfm  10-24 lfm  1-9 lfm 

PT165/1000-50 transparent, geprägt 1000 50 24h per m² 3,27 3,61 3,98 4,59 
 
 

POLI-TACK 800 Serie    
Transferfolien für die thermische Übertragung von Flock- und Flexfolien 
 

Die POLI-TACK 800 Serie besteht aus Transferfolien für die thermische Übertragung von heißsiegelfähigen Materialien, wie das 
Übertragen von Flock- und Flexfolien auf Textilien mit unterschiedlichen Klebkräften. Basis sind transparente PET-Folien, beschichtet 
mit einem vernetzten Acrylat-Haftkleber hoher Temperatur-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Der Haftkleber lässt sich auch nach 
längerer Klebungsdauer rückstandfrei ablösen. Die positionsgenaue Fixierung von Schriftzügen und Applikationen mit der POLI-TACK 
800 Serie ist ganz einfach zu praktizieren. Während POLI-TACK 860 ohne Abdeck ausgestattet und auf sich selbst gewickelt ist, sind 
POLI-TACK 850 (hohe Klebkraft), POLI-TACK 853 (niedrige Klebkraft) und POLI-TACK 854 (mittlere Klebkraft) die Kleber mit einer 
weißen PP-Folie abgedeckt.  
  

Material PET-Folie, transparent, 120 µm 

 

Kleber Temperaturbeständiger Acrylatklebstoff 
Abdeck POLI-TACK 850/853/854: silikonisierte PP-Folie, weiß  

POLI-TACK 860:  ohne Abdeck mit Selbstwicklung 
Anwendungen Übertragung von Flock- und Flexfolien auf Textilien 
 

Artikelbezeichnung Klebkraft und Abdeck 
Breite  in 

mm  
Länge 

in m 
LZ 
h/d 

Preis in € bei Abnahme ab 
Einheit 1 Rolle    

PTTACK850/500-10 hoch, PP-Folie  500 10 m 5-7d per m² 6,60    
PTTACK853/500-10 niedrig, PP-Folie  500 10 m 5-7d per m² 6,60    
PTTACK854/500-10 mittel, PP-Folie  500 10 m 5-7d per m² 6,60    
          
PTTACK860/500-10 niedrig, Selbstwicklung 500 25 m 24h per m² 5,95    
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Empfehlungsmatrix für den Einsatz von Application Tapes 
 

Unterschiedliche Schriften und Grafiken 
Folientypen von zu übertragenen Folien 

Unterschiedliche, zu schützende Drucke 
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Klebkraft High High High High Med Med Med High Med Med Med 

            
Übertragung unterschiedlicher Schriften/Grafiken            
Kleine Schriften und Grafiken (< 10 cm)            
Mittelgroße Schriften und Grafiken (10 – 50 cm)            
Große Schriften und Grafiken (> 50 cm)            
Stark strukturierte Folien            
Drucke mit Lösemittelfarben im Digital-/Siebdruck            
Drucke mit UV-härtenden Farben im Digital-/Siebdruck Test           
Schmale Streifen und Linien (Pinstriping)            
Mittelbreite Streifen und Linien (Pinstriping)            
Schwierig zu hebende Folien mit hoher Haftung auf Abdeck             
Bannerfolien            
Schablonenfolien            
Vor-Ort-Zuschnitte, Wiederverwendung            
Nassverklebung            
Langfristiges Vorspationieren, längere Zwischenlagerung            
            
Übertragung unterschiedlicher Folien            
Kalandrierte Vinylfolien            
Gegossene Vinylfolien            
Holografische Folie            
Glasdekorfolien            
Metallisierte Folien            
VinylEfx Folien            
Reflektierende Folien            
            
Oberflächenschutz von Drucken, Großformatverklebung            
Bedruckte Aluminiumschilder            
Bedrucktes Acryl            
Bedrucktes Polycarbonat und andere Kunststoffe            
Bedruckte Selbstklebefolien mit Standard-Abdeckpapier            
Bedruckte Selbstklebefolien mit geprägtem Abdeckpapier            
Drucke mit UV-härtenden Tinten Test           
  Besonders empfohlen   Empfohlen 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die einwandfreie Übertragung von Schriften und Grafiken von Folienoberfläche, Klebkraft und Größe 
der Grafik abhängig ist. Ein Beispiel: Ein Application Tape mit geringer Klebkraft kann auf derselben Folie mit großen Grafiken sehr gut 
funktionieren, während es bei kleinen Schriften zu wenig Haftung aufbaut und kein optimales Ergebnis erzielt wird. 
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Application 
Tapes 

Tex-Graphics, 
Flock & Flex 

Funktionsfolie, 
Sonnenschutz 

Memoboard, 
Schablonen 

Effektfolien, 
Spiegelfolien 

Signalfolien, 
Reflex & Fluor 

Glasdesign, 
Glasdekorfolien 

Car-Wrapping, 
Farbfolien 
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Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck 
 
Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC (Polyvinylchlorid) 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Kurzfristige Selbstklebefolien aus PVC Siebdruck und Offsetdruck 5.1 
Jac Serilux 70100 CGUR TG,UR               5.1/2 

Jac Serilux 70100 CGR TG,R               5.1/2 

Jac Serilux 70100 CGP TG,P               5.1/2 

Jac Serilux 70100 CGXP TG,XP               5.1/2 

Jac Serilux 72100 WGUR WG,UR               5.1/3 

Jac Serilux 72100 WGR WG,R               5.1/3 

Jac Serilux 72100 WGP WG,P               5.1/3 

Jac Serilux 72100 WGXP WG,XP               5.1/3 

Jac Serilux 72101 WMR WM,R               5.1/4 

Jac Serilux 72101 WMP WM,P               5.1/4 

Jac Serilux Plus 70090 CGR TG,R               5.1/5 

Jac Serilux Plus 70090 CGP TG,P               5.1/5 

Jac Serilux Plus 72090 WGR WG,R               5.1/5 

Jac Serilux Plus 72090 WGP WG,P               5.1/5 

Jac Serilux 72200 WGP WG,P               5.1/6 

Jac Serilux 71100 Schwarz Matt KM,P               5.1/6 

Jac Serilux 71102 Schwarz Glänzend KG,P               5.1/6 

Jac Serilux 74100 Shell-Gelb Glänzend YG,P               5.1/6 

Jac Serilux 75082 Gelb Glänzend YG,P               5.1/6 

Jac Serilux 78100 Rot Glänzend RG,P               5.1/6 

Avery Dennison Coverall Removable WG,R               5.1/7 

Avery Dennison Coverall Permanent WG,P               5.1/7 

Avery Dennison 400 Ultra Supertack WG,XP               5.1/7 

Avery Dennison 400 Ultra Removable WG,UR               5.1/8 

Avery Dennison 440 Ultra Removable TG,UR               5.1/8 
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Jac Serilux 70100 Transparent Glänzend   
Transparente Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren 
 

JAC SERILUX 70100 Transparent Glänzend ist eine flexible Weich-PVC-Folie für den Siebdruck und kann mit geeigneten Farben ohne 
Gewähr im UV-Offsetdruck bedruckt werden. Sie weist ein hohes Maß an Ein- und Weiterreißfestigkeit auf. Darüber hinaus ist die Folie, 
abhängig von der Anwendung, weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig. Die Folie findet ihre Anwendung in Form von 
hochwertigen Etiketten und Aufklebern im Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell 
imprägnierte Fasern und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine exzellente Planlage und ist auch mit SPLIT (5 cm 
Rückseitenschlitzung) lieferbar. Für optimale Ergebnisse im UV-Offsetdruck oder Offsetdruck mit oxydativ trocknenden Folienfarben 
wird JAC SERILUX PLUS empfohlen. Fragen Sie Ihren Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben für Ihre spezielle Anwendung. 
Ideal als Schaufensterdekoration! 
  

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, transparent glänzend, 90 µm 

 

Kleber Transparente Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis 
Nonperm A5 Leicht Ablösbar, niedrigere Endhaftung, bis zu 1 Jahr ablösbar 
Nonperm A2 Ablösbar, für Anwendungen, die bis 6 Monate ablösbar bleiben sollen  
Duro E110  Permanent, gute Haftung auf den meisten glatten Untergründen  
Duro E300 Super Extra Perm., extreme Klebkraft für raue und/oder apolare Untergründe 

Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split) 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Verklebetemperatur mindestens +5°C 
Temperaturbereich A2: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +125°C) E110: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C) 

A5: -40°C bis +120°C (1 Std. bis +140°C) E300: -40°C bis +90°C (1 Std. bis +140°C) 
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, 

Schaufensterbeklebungen 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JASX-CGUR/700X1000 A5, leicht ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1700,64 1938,73 2142,81   
          JASX-CGR/700X1000 A2, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21 3025,55 
JASX-CGR/1000X1400 A2, ablösbar 100 Bg 2000 Bg 1000x1400 24h 2574,94 2935,43 3244,42 6051,11 
JASX-CGRS/700X1000 A2, ablösbar, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21 3025,55 
JASX-CGRN700X1000U A2, ablösbar, neutral Bulkpal. 2000 Bg 700x1000 5-7d 1287,47       
               JASX-CGP/700X1000 E110, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21 3025,55 
JASX-CGPS/700X1000 E110, permanent, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21 3025,55 
JASX-CGPN700X1000U E110, permanent, neutral Bulkpal. 2000 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21  
               JASX-CGXP/700X1000 E300, extra permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1639,09 1868,56 2065,25 3851,86 
 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle  5 lfm 

JASX-CGR/1000-250 A2, ablösbar 4 Rll 6“ 1000/250 24h 2,22 2,49 2,71 3,89 
JASX-CGR/1260-250 A2, ablösbar 4 Rll 6“ 1260/250 24h 2,22 2,49 2,71 3,89 
               JASX-CGP/1000-100 E110, permanent 20 Rll 3“ 1000/100 24h 2,22 2,49 2,71 3,89 
JASX-CGP/1260-250 E110, permanent 20 Rll 3“ 1260/250 5-7d 2,22 2,49 2,71  
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Jac Serilux 72100 Weiß Glänzend  
Weiß glänzende Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren 
 

JAC SERILUX 72100 Weiß Glänzend ist eine flexible Weich-PVC-Folie für den Siebdruck und kann mit geeigneten Farben ohne Gewähr 
im UV-Offsetdruck bedruckt werden. Sie weist ein hohes Maß an Ein- und Weiterreißfestigkeit auf. Darüber hinaus ist die Folie, abhängig 
von der Anwendung, weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig. Die Folie findet ihre Anwendung in Form von hochwertigen 
Etiketten und Aufklebern im Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell imprägnierte Fasern 
und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine exzellente Planlage und ist auch mit SPLIT  
(5 cm Rückseitenschlitzung) lieferbar. Für optimale Ergebnisse im UV-Offsetdruck oder Offsetdruck mit oxydativ trocknenden 
Folienfarben wird JAC SERILUX PLUS empfohlen. Fragen Sie Ihren Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben für Ihre spezielle 
Anwendung. 
  

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weiß glänzend, 90 µm 

 

Kleber Transparente Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis 
Nonperm A5 Leicht Ablösbar, niedrigere Endhaftung, bis zu 1 Jahr ablösbar 
Nonperm A2 Ablösbar, für Anwendungen, die bis 6 Monate ablösbar bleiben sollen  
Duro E110  Permanent, gute Haftung auf den meisten glatten Untergründen  
Duro E300 Super Extra Perm., extreme Klebkraft für raue und/oder apolare Untergründe 

Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split) 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Verklebetemperatur mindestens +5°C 
Temperaturbereich A2: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +125°C) E110: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C) 

A5: -40°C bis +120°C (1 Std. bis +140°C) E300: -40°C bis +90°C (1 Std. bis +140°C) 
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, 

Gehäuseverkleidungen 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JASX-WGUR/700X1000 A5, leicht ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1700,64 1938,73 2142,81 6054,28 
               JASX-WGR/700X1000 A2, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21 3025,55 
JASX-WGR/1000X1400 A2, ablösbar 100 Bg 2000 Bg 1000x1400 24h 2574,94 2935,43 3244,42 6051,11 
JASX-WGRS/700X1000 A2, ablösbar, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21 3025,55 
JASX-WGRN700X1000U A2, ablösbar, neutral Bulkpal. 2000 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21   
JASX-WGRS700X1000U A2, ablösbar, neutral, geschlitzt Bulkpal. 2000 Bg 700x1000 5-7d 1287,47       
               JASX-WGP/700X1000 E110, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21 3025,55 
JASX-WGP/1000X1400 E110, permanent 100 Bg 2000 Bg 1000x1400 24h 2574,94 2935,43 3244,42 6051,11 
JASX-WGPS/700X1000 E110, permanent, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21 3025,55 
JASX-WGPN700X1000U E110, permanent, neutral Bulkpal. 2000 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21   
JASX-WGPS700X1000U E110, permanent, neutral geschl. Bulkpal. 2000 Bg 700x1000 5-7d 1287,47       
               JASX-WGXP/700X1000 E300, extra permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1639,09 1868,56 2065,25 3851,86 
 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle  5 lfm 

JASX-WGRN/1000-100 A2, ablösbar, neutral 20 Rll 3“ 1000/100 24h 2,22 2,49 2,71 3,89 
JASX-WGR/1000-250 A2, ablösbar 4 Rll 6“ 1000/250 24h 2,22 2,49 2,71 3,89 
JASX-WGRN/1260-100 A2, ablösbar, neutral 20 Rll 3“ 1260/100 24h 2,22 2,49 2,71 3,89 
JASX-WGR/1260-250 A2, ablösbar 4 Rll 6“ 1260/250 24h 2,22 2,49 2,71 3,89 
               JASX-WGPN/1000-100 E110, permanent 20 Rll 3“ 1000/100 24h 2,22 2,49 2,71 3,89 
JASX-WGP/1000-250 E110, permanent 4 Rll 6“ 1000/250 24h 2,22 2,49 2,71 3,89 
JASX-WGP/1260-250 E110, permanent 4 Rll 6“ 1260/250 24h 2,22 2,49 2,71 3,89 
JASX-WGP/1400-250 E110, permanent 4 Rll 6“ 1400/250 5-7d 2,22 2,49 2,71  
               JASX-WGXP/1000-100 E300 Super, extra permanent 20 Rll 3“ 1000/100 24h 2,66 2,98 3,25 4,66 
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Jac Serilux 72101 Weiß Matt   
Weiß matte Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren 
 

JAC SERILUX 72101 Weiß Matt ist eine flexible Weich-PVC-Folie für den Siebdruck und kann mit geeigneten Farben ohne Gewähr im 
UV-Offsetdruck bedruckt werden. Sie weist ein hohes Maß an Ein- und Weiterreißfestigkeit auf. Darüber hinaus ist die Folie, abhängig 
von der Anwendung, weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig. Die Folie findet ihre Anwendung in Form von hochwertigen 
Etiketten und Aufklebern im Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell imprägnierte Fasern 
und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine exzellente Planlage und ist auch mit SPLIT  
(5 cm Rückseitenschlitzung) lieferbar. Durch die matte Oberfläche lässt sich die Folie gut beschriften. Fragen Sie Ihren 
Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben für Ihre Anwendung. Entspricht der Spielzeugnorm EN 71/3. 
  

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weiß matt, 80 µm 

 

Kleber Transparente Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis 
Nonperm A2 Ablösbar, für Anwendungen, die bis 6 Monate ablösbar bleiben sollen  
Duro E110  Permanent, gute Haftung auf den meisten glatten Untergründen  

Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split) 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Verklebetemperatur mindestens +5°C 
Temperaturbereich A2: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +125°C) E110: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C) 
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, 

Gehäuseverkleidungen 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JASX-WMR/700X1000 A2, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21 3025,55 
JASX-WMRS/700X1000 A2, ablösbar, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21 3025,55 
           JASX-WMP/700X1000 E110, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21 3025,55 
JASX-WMPS/700X1000 E110, permanent, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1287,47 1467,72 1622,21 3025,55 
 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle  5 lfm 

JASX-WMRN/1000-100 A2, ablösbar, neutral 20 Rll 3“ 1000/100 24h 2,22 2,49 2,71 3,89 
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Jac Serilux Plus 70090 Transparent Glänzend  
Transparent glänzende Weich-PVC-Folie für den konventionellen und UV-Offsetdruck 
 

JAC SERILUX PLUS ist eine flexible PVC-Folie für den Siebdruck, konventionellen und UV-Offsetdruck. Die Folie findet ihre Anwendung 
in Form von hochwertigen Werbeetiketten und Aufklebern im Innen- und Außenbereich. Sie weist ein Höchstmaß an Ein- und 
Weiterreißfestigkeit auf. Darüber hinaus ist die Folie entsprechend ihrer Anwendung weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig.  
JAC SERILUX PLUS ist wie erwähnt für den konventionellen Offsetdruck geeignet, jedoch nur mit rein oxydativ trocknenden Farben für 
Folien. Fragen Sie jedenfalls Ihren Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben für Ihre spezielle Anwendung. Diese Folien 
entsprechen der Spielzeugnorm EN 71/3. 
  

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, transparent glänzend, 90 µm 

 

Kleber Duro E110, transparenter Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent 
Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Verklebetemperatur mindestens +5°C 
Temperaturbereich -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C) 
Anwendungen Jede Art von Etiketten und Aufklebern Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber,  
 

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JASX+CGP/700X1000 E110, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1416,22 1614,49 1784,44 3328,12 
 
 

Jac Serilux Plus 72090 Weiß Glänzend  
Weiß glänzende Weich-PVC-Folie für den konventionellen und UV-Offsetdruck 
 

JAC SERILUX PLUS ist eine flexible PVC-Folie für den Siebdruck, konventionellen und UV-Offsetdruck. Die Folie findet ihre Anwendung 
in Form von hochwertigen Werbeetiketten und Aufklebern im Innen- und Außenbereich. Sie weist ein Höchstmaß an Ein- und 
Weiterreißfestigkeit auf. Darüber hinaus ist die Folie entsprechend ihrer Anwendung weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig.  
JAC SERILUX PLUS ist wie erwähnt für den konventionellen Offsetdruck geeignet, jedoch nur mit rein oxydativ trocknenden Farben für 
Folien. Fragen Sie jedenfalls Ihren Druckfarbenhersteller nach geeigneten Druckfarben für Ihre spezielle Anwendung. Diese Folien 
entsprechen der Spielzeugnorm EN 71/3. 
  

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weiß glänzend, 90 µm 

 

Kleber Transparente Dispersionsklebstoffe auf Acrylbasis 
Nonperm A2 Ablösbar, für Anwendungen, die bis 6 Monate ablösbar bleiben sollen  
Duro E110  Permanent, gute Haftung auf den meisten glatten Untergründen  

Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split) 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Verklebetemperatur mindestens +5°C 
Temperaturbereich A2: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +125°C) E110: -40°C bis +80°C (1 Std. bis +110°C) 
Anwendungen Etiketten und Aufkleber Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, Gehäuseverkleidungen 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JASX+WGR/700X1000 A2, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1416,22 1614,49 1784,44 3328,12 
           JASX+WGP/700X1000 E110, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1416,22 1614,49 1784,44 3328,12 
JASX+WGPS/700X1000 E110, permanent, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1416,22 1614,49 1784,44 3328,12 
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Jac Serilux 72200 Weiß Glänzend Permanent    
Besonders starke PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren 
 

JAC SERILUX 72200 Weiß Glänzend ist eine 170 Mikron starke Weich-PVC-Folie für den Sieb- und UV-Offsetdruck. Sie weist ein hohes 
Maß an Ein- und Weiterreißfestigkeit und gute Alterungs-, Wasser- und Lichtbeständigkeit auf. Die Folie ist durch ihre Dicke und hohe 
Steifigkeit besonders für schnelle, blasenfreie Verklebungen und für Anwendungen, wo erhöhte Steifigkeiten gefordert sind, geeignet 
und erzielt eine sehr hohe Opazität. Sie ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier ist 
feuchtigkeitsstabilisiert und bietet eine exzellente Planlage. Fragen Sie Ihren Druckfarbenhersteller nach geeigneten UV-Offset-
Druckfarben. 
  

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folie, weiß glänzend, 170 µm 

 

Kleber Duro E110, transparenter Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent 
Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C 

Anwendungstemperatur - 40°C bis +80°C   (1 Std. bis +110°C) 
Anwendungen Stabile Aufkleber Indoor und Outdoor, hochwertige Etiketten mit hoher Steifigkeit, 

Schnellverklebungen 
 

Artikelbezeichnung Kleber 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JASXK-WGP/700X1000 E110, permanent 50 Bg 1800 Bg 700x1000 24h 2625,31 2992,85 3307,89 6169,48 
 
 

Jac Serilux Farbig Glänzend und Matt    
Monomere Weich-PVC-Folien in Farben für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren 
 

JAC SERILUX Farbfolien sind flexible Weich-PVC-Folien für den Siebdruck und können mit geeigneten Farben im UV-Offsetdruck 
bedruckt werden. Sie weisen ein hohes Maß an Ein- und Weiterreißfestigkeit auf. Darüber hinaus sind die Folien, abhängig von der 
Anwendung, weitgehend alterungs-, wasser- und lichtbeständig. Die Folien finden ihre Anwendung in Form von Etiketten und Aufklebern 
aller Art im Innen- und Außenbereich. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell imprägnierte Fasern und einen 
Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert und bietet eine exzellente Planlage. Alle Folien sind mit permanentem Kleber ausgestattet. JAC 
SERILUX entspricht der europäischen Spielzeugnorm EN 71/3. 
  

Material Monomere, kalandrierte Weich-PVC-Folien, 80 µm 

 

Farben Jac Serilux 71100 Schwarz Matt (ca. RAL 9011) 
Jac Serilux 71102 Schwarz Glänzend (ca. RAL 9005) 
Jac Serilux 74100 Shell-Gelb Glänzend (ca. RAL 1021) 
Jac Serilux 75082 Gelb Glänzend 
Jac Serilux 78100 Rot Glänzend (ca. RAL 3000) 

Kleber Duro E110, transparenter Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, Permanent 
Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C  

Anwendungstemperatur - 40°C bis +80°C   (1 Std. bis +110°C) 
Anwendungen Etiketten und Aufklebern aller Art Indoor und Outdoor, Werbeaufkleber, Aufkleber mit 

Signalfarben  
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JASX-KGP/700X1000 schwarz glänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 2194,74 2502,00 2765,37   
JASX-KMP/700X1000 schwarz matt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 2194,74 2502,00 2765,37  
          JASX-SYGP/700X1000 Shell-gelb glänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 2250,15 2565,17 2835,19 5287,85 
JASX-YGP/700X1000 gelb glänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 2250,15 2565,17 2835,19 5287,85 
          JASX-RGP/700X1000 rot glänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 2415,07 2753,18 3042,99  
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Avery Dennison Coverall  
Hochopake Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren 
 

Avery Dennison Coverall ist eine hochopake, weiß glänzende, vielseitige Siebdruckfolie für verschiedenste, relativ kurzfristige 
Anwendungen. Das Material eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen alte bzw. früher verwendete Grafiken überdeckt und 
unsichtbar gemacht werden sollen. Sie bietet eine hervorragende Planlage und Dimensionsstabilität, die einen hohen Ausstoß und 
exakte Passergenauigkeit ermöglichen. Die außergewöhnlich hohe Opazität gewährleistet, dass ältere Grafiken und Farbkontraste auf 
dem Untergrund verdeckt werden. Die Folie entspricht der Spielzeugnorm EN 71/3 und eignet sich für den UV-Offsetdruck. 
  

Material Hochopake Weich-PVC-Folie, weiß glänzend, 100 µm 

 

Kleber Removable, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, ablösbar (bis 1 Jahr) 
Permanent, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent 

Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C  

Anwendungstemperatur - 40°C bis +80°C 
Anwendungen Verkehrsmittelwerbung, Großformatwerbung auf LKWs, Anwendungen ohne 

durchscheinenden Untergrund 
 

Artikelbezeichnung Kleber 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

ADCOVALLR/700X1000 Removable, ablösbar 100 Bg 2000 Bg 700x1000 24h 2414,92 2753,01 3042,80 5675,06 
ADCOVALLP/700X1000 Permanent, permanent 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 2414,92 2753,01 3042,80  
 
 
 

Avery Dennison 400 Gloss White Supertack  
Weiß glänzende Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren 
 

Avery Dennison 400 Gloss White ist eine vielseitige Siebdruckfolie für verschiedenste, relativ kurzfristige Anwendungen. Sie bietet 
ausgezeichnete Druck- und Vearbeitungseigenschaften und ist mit den meisten der gängigen Siebdruckfarben für Selbstklebefolien im 
Siebdruck und im UV-Offsetdruck (Vorabtests empfohlen) zu bedrucken. Avery Dennison 400 Gloss White ermöglicht durch seine 
ausgezeichnete Planlage und Dimensionsstabilität sehr passergenaue Drucke und eine hohe Produktivität. Weiters entspricht die Folie 
der europäischen Spielzeugnorm EN 71/3. Der Supertack Kleber wurde für schwierige Untergründe und apolare Kunststoffgebinde 
entwickelt, wo ein Standard-Permanentkleber nicht ausreicht. 
  

Material Monomer weichgemachte Vinylfolie, weiß glänzend, 90 µm 

 

Kleber Supertack, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, extra permanent 
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C,  

Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C 
Anwendungen POS-Werbung, Aufkleber mit sehr hoher Klebkraft, apolare Oberflächen 
 

Artikelbezeichnung Kleber 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

AD400WGXP/700X1000 Supertack, extra permanent 100 Bg 2000 Bg 700x1000 24h 1849,73 2108,69 2330,66 4346,87 
 

Artikelbezeichnung Kleber 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle  5 lfm 

AD400WGXP/1000-250 Supertack, extra permanent 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 2,66 2,98 3,25  
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Avery Dennison 400 Gloss White Ultra Removable  
Weiß glänzende Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren 
 

Avery Dennison 400 Gloss White ist eine vielseitige Siebdruckfolie für verschiedenste, relativ kurzfristige Anwendungen. Sie bietet 
ausgezeichnete Druck- und Vearbeitungseigenschaften und ist mit den meisten der gängigen Siebdruckfarben für Selbstklebefolien im 
Siebdruck und im UV-Offsetdruck (Vorabtests empfohlen) zu bedrucken. Avery Dennison 400 Gloss White ermöglicht durch seine 
ausgezeichnete Planlage und Dimensionsstabilität sehr passergenaue Drucke und eine hohe Produktivität. Weiters entspricht die Folie 
der europäischen Spielzeugnorm EN 71/3. Der Ultra Removable Kleber hat eine geringe Klebkraft, welche über die Verklebedauer stabil 
bleibt und leicht ablösbar bleibt. 
  

Material Monomer weichgemachte Vinylfolie, weiß glänzend, 90 µm 

 

Kleber Ultra Removable, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, leicht ablösbar (bis 1 Jahr) 
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C,  

Anwendungstemperatur -40°C bis +120°C 
Anwendungen POS-Werbung, Schaufensterdekorationen, Aufkleber mit sehr leichter Klebkraft 
 

Artikelbezeichnung Kleber 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

AD400WGUR/700X1000 Ultra Removable, leicht ablösbar 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 1849,73 2108,69 2330,66  
 

Artikelbezeichnung Kleber 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle  5 lfm 

AD400WGUR/1000-250 Ultra Removable, leicht ablösbar 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 2,66 2,98 3,25  
 
 
 

Avery Dennison 440 Gloss Transparent Ultra Removable   
Transparente Weich-PVC-Folie für Außenanwendungen bis zu 2 Jahren 
 

Avery Dennison 440 Gloss Transparent ist eine vielseitige Siebdruckfolie für verschiedenste, relativ kurzfristige Anwendungen. Sie bietet 
ausgezeichnete Druck- und Vearbeitungseigenschaften und ist mit den meisten der gängigen Siebdruckfarben für Selbstklebefolien im 
Siebdruck zu bedrucken. Avery Dennison 440 Gloss Transparent ermöglicht durch seine ausgezeichnete Planlage und 
Dimensionsstabilität sehr passergenaue Drucke und eine hohe Produktivität. Weiters entspricht die Folie der Spielzeugnorm EN 71/3. 
Der Ultra Removable Kleber hat eine geringe Klebkraft, welche über die Verklebedauer stabil und leicht ablösbar bleibt. 
  

Material Monomer weichgemachte Vinylfolie, transparent glänzend, 90 µm 

 

Kleber Ultra Removable, Emulsionsklebstoff auf Acrylbasis, leicht ablösbar (bis 1 Jahr)  
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +120°C 
Anwendungen POS-Werbung, Großformatige Schaufensterdekorationen, Aufkleber mit sehr leichter 

Klebkraft 
 

Artikelbezeichnung Kleber 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

AD440CGUR/700X1000 Ultra Removable, leicht ablösbar 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 1849,73 2108,69 2330,66  
 
 

Artikelbezeichnung Kleber 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle  5 lfm 

AD440CGUR/1000-250 Ultra Removable, leicht ablösbar 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 2,66 2,98 3,25  
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Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck 
 
Dauerhafte Selbstklebefolien aus PVC (Polyvinylchlorid) 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Dauerhafte Selbstklebefolien aus PVC Siebdruck und Offsetdruck 5.2 
Avery Dennison 840 Screen TG,P               5.2/2 

Avery Dennison 890 Screen WM,P               5.2/2 

Avery Dennison 895 Screen WG,P               5.2/2 

Mactac 9829 P WG,P               5.2/2 

Mactac 9899 P TG,P               5.2/2 

Avery Dennison 900 QM Screen WG,P               5.2/3 

Avery Dennison 901 QM Screen WG,P               5.2/3 

Avery Dennison 940 QM Screen WG,P               5.2/3 

Avery Dennison 4900 QM Apolar WG,XP               5.2/3 

Avery Dennison 6903   WG,PG               5.2/4 

Avery Dennison 6943  TG,P               5.2/4 
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Avery Dennison 800 Screen Serie   
Polymere Vinylfolien-Serie für Außenanwendungen bis zu 7 Jahren 
 

Avery 800 Screen Siebdruckfolien sind 100 Mikron starke, polymer weichgemachte, sehr robuste und witterungsbeständige Vinylfolien 
und sind selbstklebende Allzweckfolien mit mittlerer Haltbarkeit für viele ebene oder fast ebene Untergründe. Sie werden für den 
Siebdruck mit hochwertigen Siebdruckfarben empfohlen und verfügen über hervorragende Stanzeigenschaften, exzellente 
Außenhaltbarkeit, hohe Dimensionsstabilität und hervorragende Bedruckbarkeit. Die hohe Klebkraft auf vielen verschiedenen 
Untergründen ist ebenso eine wichtige Eigenschaft wie die Beständigkeit gegen UV-Licht, Feuchtigkeit und Salznebel. 
  

Material Avery 840 Screen, polymere Vinylfolie, transparent glänzend, 100 µm 
Avery 890 Screen, polymere Vinylfolie, weiß matt, 100 µm 
Avery 895 Screen, polymere Vinylfolie, weiß glänzend, 100 µm 

 

Kleber Acrylatklebstoff, Permanent  
Abdeck Einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Weiß bis 7 Jahre, transparent bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +110°C 
Hinweis Die Avery 800 Screen Serie entspricht der Seewasserbeständigkeit nach BS 5609! 
Anwendungen Fahrzeugbeschriftungen, Produktkennzeichnung, Namensschilder, Kennzeichnungen, 

dauerhafte Firmenschilder 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

AD895WGP/700X1000 weiß glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 4.963,00 5.657,82 6.253,38  
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle  5 lfm 

AD840TGP/1000-250 transparent glänzend 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 7,09 7,94 8,65  
AD890WMP/1000-250 weiß matt 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 7,09 7,94 8,65  
AD895WGP/1000-250 weiß glänzend 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 7,09 7,94 8,65  
 
 
 

Mactac 9800 P Serie  
Polymere Vinylfolien-Serie für Außenanwendungen bis zu 7 Jahren 
 

Mactac 9800 P Siebdruckfolien sind stabilisierte, polymer weichgemachte, kalandrierte Weich-PVC-Folien, für permanent haftende 
Innen- und Außenbeschriftungen im langfristigen Einsatz. Die gute Anpassungsfähigkeit an einfache Wölbungen und flache Oberflächen 
macht sie besonders für die Verklebung auf Fahrzeugen, Wohnmobilen, Container usw. geeignet. Die Folien zeichnen sich weiter durch 
eine hohe Chemie- und Benzin-Beständigkeit aus. 
  

Material Mactac 9829P, polymere Vinylfolie, weiß glänzend, 80 µm 
Mactac 9899P, polymere Vinylfolie, transparent glänzend, 80 µm 

 

Kleber Transparenter Acrylatklebstoff, Permanent  
Abdeck Einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier, 135 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Weiß bis 7 Jahre, transparent bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +90°C 
Anwendungen Fahrzeugbeschriftungen, Produktkennzeichnung, Namensschilder, Container, 

dauerhafte Firmenschilder 
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

MT9829P/700X1000 weiß glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 4.690,00 5.346,60 5.909,40  
MT9899P/700X1000 transparent glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 4.690,00 5.346,60 5.909,40  
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle  5 lfm 

MT9829P/1000-50 weiß glänzend 20 Rll 3“ 1000/50 5-7d 6,70 7,50 8,17  
MT9829P/1400-50 weiß glänzend 20 Rll 3“ 1400/50 5-7d 6,70 7,50 8,17  
MT9899P/1000-50 transparent glänzend 20 Rll 3“ 1000/50 5-7d 6,70 7,50 8,17  
MT9899P/1400-50 transparent glänzend 20 Rll 3“ 1400/50 5-7d 6,70 7,50 8,17  
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Avery Dennison 900 QM Screen   
Hochwertige gegossene Vinylfolien-Serie für Außenanwendungen bis zu 10 Jahren 
 

Avery Dennison 900 QM Siebdruckfolien sind qualitativ hochwertige, gegossene Vinylfolien mit einem permanenten Klebstoff. Sie 
können mit hochwertigen Siebdruckfarben bedruckt werden und eignen sich für fast alle flachen, gewölbten oder profilierten 
Untergründen. Lediglich bei sehr stark konkaven Formen muss ein Entlastungsschnitt gemacht werden. Die hervorragenden 
Stanzeigenschaften, exzellente Außenhaltbarkeit, hohe Dimensionsstabilität, hervorragende Bedruckbarkeit und sehr gute 
Verformbarkeit und Anpassungsfähigkeit auf unebenen Untergründen machen die Avery 900 QM Serie zur hervorragenden Wahl für 
qualitativ hochwertigste Anwendungen. Weiters besticht sie durch ihre Hochglanzoberfläche, sehr hohe Beständigkeit gegen UV-Licht, 
Feuchtigkeit und Salznebel. 
  

Material Avery 900 QM, gegossene Vinylfolie, weiß glänzend, 50 µm 
Avery 901 QM, gegossene Vinylfolie, schwarz glänzend, 50 µm 
Avery 940 QM, gegossene Vinylfolie, transparent glänzend, 50 µm 

 

Kleber Acrylatklebstoff, permanent 
Abdeck StaFlat, beidseitig polyethylenbeschichtetes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Weiß und schwarz bis 10 Jahre, transparent bis 8 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C 
Hinweis Die Avery 900 QM Siebdruck Serie entspricht der Seewasserbeständigkeit nach BS 5609! 
Anwendungen Fahrzeugbeschriftungen, Schriftzüge auf Booten, Yachten und Wohnwagen, 

Innenbeschriftungen, Außenwerbungen und Gebäudebeschriftungen, 
Identifikationsschilder für Markenfabrikate 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

AD900QM/700X1000 weiß glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 10093,92 11507,07 12718,34  
AD940QM/700X1000 transparent glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 10093,92 11507,07 12718,34  
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle  5 lfm 

AD900QM/1230-50 weiß glänzend 20 Rll 3“ 1230/50 5-7d 13,46 15,07 16,42  
AD900QM/1230-250 weiß glänzend 5 Rll 3“ 1230/250 5-7d 13,46 15,07 16,42  
AD901QM/1230-250 schwarz glänzend 5 Rll 3“ 1230/250 5-7d 13,46 15,07 16,42  
AD940QM/1230-50 transparent glänzend 20 Rll 3“ 1230/50 5-7d 13,46 15,07 16,42  
AD940QM/1230-250 transparent glänzend 5 Rll 3“ 1230/250 5-7d 13,46 15,07 16,42  
 
 
 

Avery Dennison 4900 QM Apolar  
Hochwertige gegossene Vinylfolie mit Spezialkleber für apolare Untergründe 
 

Avery Dennison 4900 QM Apolar Siebdruckfolie ist eine qualitativ hochwertige, gegossene Vinylfolien mit einem speziellen, 
permanenten Klebstoff für apolare Untergründe, wie Polyethylen oder Polypropylen. Sie kann mit hochwertigen Siebdruckfarben 
bedruckt werden und eignen sich für fast alle flachen, gewölbten oder profilierten Untergründen. Die hervorragenden 
Stanzeigenschaften, exzellente Außenhaltbarkeit, hohe Dimensionsstabilität, hervorragende Bedruckbarkeit und sehr gute 
Verformbarkeit und Anpassungsfähigkeit auf unebenen Untergründen runden die exzellente Performance dieses Produktes ab. Weiters 
verfügt sie über eine Hochglanzoberfläche, sehr hohe Beständigkeit gegen UV-Licht, Feuchtigkeit und Salznebel. Die Folie entspricht 
außerdem der Seewasserbeständigkeit nach BS 5609! 
  

Material Gegossene Vinylfolie, weiß glänzend, 50 µm 

 

Kleber Spezial-Acrylatklebstoff für apolare Untergründe, permanent 
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 7 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C 
Hinweis Die Avery Dennison 4900 Apolar entspricht der Seewasserbeständigkeit nach BS 5609! 
Anwendungen Polyethylen-/Polypropylensubstrate wie Chemiekalienbehälter, Maschinenteile, 

Surfbretter, Benzinkanister, Luftfilter, Innen- und Außenmarkierungen für Flugzeuge, 
Strukturierte Alu-Oberflächen von Wohnwagen 

 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle  5 lfm 

AD4900QM/1000-50 weiß glänzend 20 Rll 3“ 1000/50 5-7d 15,00 16,80 18,30  
AD4900QM/1000-250 weiß glänzend 5 Rll 6“ 1000/250 5-7d 14,78 16,55 18,03   
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Avery Dennison 6900 Siebdruck Serie  
Gegossene Premium-Vinylfolien für Außenanwendungen bis zu 10 Jahren 
 

Avery Dennison 6900 ist eine gegossene Premium-Siebdruckfolie für Anwendungen, die höchste Anforderungen an das Medium stellen 
und ist mit einem positionierbaren, permanenten Klebstoff ausgerüstet, der einfaches Verkleben ermöglicht. Die gesamte Avery 
Dennison 6900 Serie kann mit hochwertigen Siebdruckfarben bedruckt werden und eignet sich für fast alle flachen, gewölbten oder 
profilierten Untergründen. Lediglich bei sehr stark konkaven Formen muss ein Entlastungsschnitt gemacht werden. Die hervorragenden 
Stanzeigenschaften, exzellente Außenhaltbarkeit, hohe Dimensionsstabilität, hervorragende Bedruckbarkeit und sehr gute 
Verformbarkeit und Anpassungsfähigkeit auf unebenen Untergründen machen sie zur besten Wahl für qualitativ hochwertigste 
Anwendungen. Weiters besticht sie durch ihre Hochglanzoberfläche, sehr hohe Beständigkeit gegen UV-Licht, Feuchtigkeit und 
Salznebel. Seewasserbeständig nach BS 5609:1978! 
  

Material Gegossene Vinylfolien, 50 µm 
Avery 6903, weiß glänzend, grau repositionierbar, permanent 
Avery 6943, transparent glänzend, repositionierbar, permanent 

 

Kleber Acrylatklebstoff, grau repositionierbar, permanent 
Abdeck StaFlat, beidseitig polyethylenbeschichtetes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Weiß bis 10 Jahre, transparent bis 8 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +110°C 
Hinweis Entspricht der Seewasserbeständigkeit nach BS 5609! 
Anwendungen Fahrzeugbeschriftungen, Schriftzüge auf Booten, Yachten und Wohnwagen, 

Innenbeschriftungen, Außenwerbungen und Gebäudebeschriftungen, 
Identifikationsschilder für Markenfabrikate 

 

Artikelbezeichnung Kleber und Kleber 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle  5 lfm 

AD6903/1230-50 weiß gloss, grau permanent 20 Rll 3“ 1230/50 5-7d 15,85 17,75 19,34  
AD6943/1230-50 transparent gloss, permanent 20 Rll 3“ 1230/50 5-7d 15,85 17,75 19,34  
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Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck 
 
Selbstklebefolien Polyolefinfolien & Polyesterfolien 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Selbstklebende Polyolefinfolien und Polyesterfolien Siebdruck und Offsetdruck 5.3 
Jac Ecoplus 60600 CGR TG,R               5.3/3 

Jac Ecoplus 60600 CGP TG,P               5.3/3 

Jac Ecoplus 62600 WGR WG,R               5.3/3 

Jac Ecoplus 62600 WGP WG,P               5.3/3 

Jac Ecoplus Paperprint WMR WM,R               5.3/4 

Jac Ecoplus Paperprint WMP WM,P               5.3/4 

Jac Data PE 105 WM,P    Copy           5.3/4 

Jac Deco 67212 Silber Matt SM,P               5.3/5 

Jac Deco 67312 Silber Glänzend SG,P               5.3/5 

Jac Seripol 65026 Clear Gloss TG,P               5.3/5 

Jac Seripol 65225 Silber Matt SM,P               5.3/5 

Jac Seripol 65325 Silber Glänzend SG,P               5.3/5 

Avery Dennison 710 Transparent Gloss TG,P               5.3/6 

Avery Dennison 710 Chrome Gloss SG,P               5.3/6 

Avery Dennison 711 Satin Chrome SM,P               5.3/6 
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Jac Ecoplus Transparent Glänzend   
Umweltfreundliche PVC-freie Folie, transparent glänzend 
 

JAC ECOPLUS Transparent ist eine umweltfreundliche, phthalatfreie Polyolefinfolie für Bogendrucker und ist dank einer speziellen 
Oberflächenbeschichtung hervorragend im Offset mit UV-trocknenden und rein oxydativ trocknenden Farben und im Siebdruck mit 
lösemittelbasierenden und UV-trocknenden Farben zu bedrucken. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell 
imprägnierte Fasern und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine erstklassige Planlage und ist auch mit SPLIT (5 cm 
Rückseitenschlitzung) lieferbar. Weiters entspricht sie den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU, einschließlich der 
EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3. Die beiden verfügbaren 
Klebstoffe sind ISEGA zertifiziert und erfüllen die Anforderungen für indirekten und direkten Lebensmittelkontakt auf trockene, nicht 
fettende Lebensmittel! Die Folie ist gut stanzbar und hält Outdoor bis 1 Jahr. 
  

Material Polyolefinfolie mit Drucklack, transparent glänzend, 61 µm 

 

Kleber Nonperm C3, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, ablösbar  
Duro D 500, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent  

Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split) 
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C 

Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C (bis 1 Stunde +110°C) 
Hinweis Sollte wegen der hohe Gasdichte nicht nass verklebt werden (Trübung möglich). 
Anwendungen Umweltfreundliche Anwendungen, ökologische Aufkleber Indoor und Outdoor, 

Werbeaufkleber 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JAECO-CGR700X1000 C3, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1563,73 1782,65 1970,30 3674,77 
               JAECO-CGP700X1000 D500, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1460,81 1665,32 1840,62 3432,90 
JAECO-CGPS700X1000 D500, permanent, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1460,81 1665,32 1840,62 3432,90 
 
 

Jac Ecoplus Weiß Glänzend  
Umweltfreundliche PVC-freie Folie, weiß glänzend 
 

JAC ECOPLUS Weiß Gloss ist eine umweltfreundliche, phthalatfreie Polyolefinfolie für Bogendrucker und ist dank einer speziellen 
Oberflächenbeschichtung hervorragend im Offset mit UV-trocknenden und rein oxidativ trocknenden Farben und im Siebdruck mit 
lösemittelbasierenden und UV-trocknenden Farben zu bedrucken. Das eingesetzte Spezial-Abdeckpapier B145 besitzt speziell 
imprägnierte Fasern und einen Spezialstrich, ist feuchtigkeitsstabilisiert, bietet eine erstklassige Planlage und ist auch mit SPLIT (5 cm 
Rückseitenschlitzung) lieferbar. Weiters entspricht sie den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU, einschließlich der 
EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3. Die beiden verfügbaren 
Klebstoffe sind ISEGA zertifiziert und erfüllen die Anforderungen für indirekten und direkten Lebensmittelkontakt auf trockene, nicht 
fettende Lebensmittel! Die Folie ist gut stanzbar und hält Outdoor bis 1 Jahr. 
  

Material Polyolefinfolie mit Drucklack, weiß glänzend, 61 µm 

 

Kleber Nonperm C3, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, ablösbar  
Duro D 500, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent  

Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split) 
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C 

Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C (bis 1 Stunde +110°C) 
Hinweis Sollte wegen der hohe Gasdichte nicht nass verklebt werden (Trübung möglich). 
Anwendungen Umweltfreundliche Anwendungen, ökologische Aufkleber Indoor und Outdoor, 

Werbeaufkleber 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JAECO-WGR700X1000 C3, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1563,73 1782,65 1970,30  
               JAECO-WGP700X1000 D500, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1460,81 1665,32 1840,62 3432,90 
JAECO-WGPS700X1000 D500, permanent, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1460,81 1665,32 1840,62 3432,90 
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Jac Ecoplus Paperprint Weiß Matt  
Umweltfreundliche PVC-freie Folie für konventionellen Offsetdruck 
 

JAC ECOPLUS PAPER-PRINT ist eine umweltfreundliche, weiße, matte Polyolefinfolie, speziell für den Offsetdruck mit herkömmlichen 
(feuchten) sowie UV-trocknenden Farben. Sie verbindet die werkstoffbezogenen Vorteile einer Folie mit der Einfachheit des 
Offsetdrucks. Dank der speziellen, witterungsbeständigen und stark absorbierenden Oberflächenbeschichtung kann diese weiße, matte 
Polyolefinfolie im Offsetdruck mit herkömmlichen, feuchten Druckfarben für Papiere bedruckt werden. Zudem eignet sie sich auch für 
UV-trocknende Farben. JAC ECOPLUS PAPER-PRINT lässt die Farben schnell trocknen und besitzt zudem eine gute Planlage. Dadurch 
läuft das Material einwandfrei und ohne Störungen durch die Maschine. Bei großen Auflagen können auch oxydativ trocknende Farben 
eingesetzt werden. Weiters entspricht die Folie den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU, einschließlich der EU-
Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3. Die beiden verfügbaren 
Klebstoffe sind ISEGA zertifiziert und erfüllen die Anforderungen für indirekten und direkten Lebensmittelkontakt auf trockene, nicht 
fettende Lebensmittel!  
  

Material Polyolefinfolie mit Drucklack, weiß matt, 95 µm 

 

Kleber Nonperm C3, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, ablösbar  
Duro D 500, Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis, permanent  

Abdeck B 145, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, 128 g/m² (mit oder ohne Split) 
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C 

Anwendungstemperatur -40°C bis +80°C (bis 1 Stunde +110°C) 
Anwendungen Umweltfreundliche Anwendungen, ökologische Aufkleber für Indoor und Outdoor, 

Werbeaufkleber 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Abdeck 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JAECOPP-R/700X1000 C3, ablösbar 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1612,16 1837,86 2031,32  
JAECOPP-RS700X1000 C3, ablösbar, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1612,16 1837,86 2031,32  
              JAECOPP-P/700X1000 D500, permanent 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 1563,73 1782,65 1970,30 3674,77 
JAECOPP-PS700X1000 D500, permanent, geschlitzt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 5-7d 1563,73 1782,65 1970,30  
 
 

Jac Data PE 105   
Heißlaserfähige, witterungsbeständige Polyethylenfolie, weiß matt 
 

JAC DATA PE 105 ist eine matte, weiße PE-Folie Wegen ihrer hervorragenden Wärmebeständigkeit eignet sich diese Folie 
insbesondere für den Bogendruck auf Laserdruckern. Die Folie widersteht einer kurzzeitigen Wärmebelastung von ca. 180°C ohne 
wesentliches Schrumpfen. Neben Laserdruckern kann auch im Siebdruck und konventionellen Offsetdruck gedruckt werden. UV-
trocknende Farben sollten immer zuvor getestet werden. DATA PE 105 eignet sich auch zum Bedrucken auf Fotokopierern, 
Tintenstrahldruckern (Farbe, bis 720 dpi) und Digitaldruckern (Indigo, Xeikon). Mit seiner hervorragenden Tonerhaftung und der daraus 
resultierenden hohen Kratz- und Abriebfestigkeit eignet sich DATA PE 105 hervorragend für Etiketten im Versand-, Logistik- und 
Industriebereich. Praktische Beispiele sind PE-Schrumpffolien und HD-PE-Behälter. Angesichts der Vielzahl verschiedener Geräte am 
Markt sollte das Material vor Gebrauch getestet werden! Die Folie entspricht den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der 
EU, einschließlich der EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3. 
  

Material Heißlaserfähige Polyethylenfolie, weiß matt, 180 µm, 105 g/m² 

 

Kleber Duro AL180, kristallklarer Acrylklebstoff, permanent 
Abdeck B 85, weißes, silikonisiertes Spezial-Abdeckpapier, neutral, 80 g/m² 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C,  

Kältebeständigkeit bis -20°C, bis +180°C kurzfristig (Laser) 
Anwendungen Witterungsbeständige Etiketten, Etiketten im Versand-, Logistik- und Industriebereich, 

laserfähige Vordrucke 
 

Artikelbezeichnung Kleber 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JDATAPE105/F5/P/PB AL180, permanent 100 Bg 4000 Bg 500x700 24h 1752,38 1835,82 2086,16 2419,95 
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Jac Deco Serie  
Metallisierte Polyesterfolien für hochwertige Aufkleber und Etiketten 
 

JAC DECO ist eine metallisierte, auf PVC-Folie kaschierte Polyesterfolie für hochwertige Schilder, die für eine gute Bedruckbarkeit 
bereits drucklackiert ist. Die Stabilität der Folie verhindert das Durchschlagen von Untergrundstrukturen und bietet dadurch ein 
optimales Spiegelbild. Sie ist prägefähig, außerordentlich maßhaltig und im Sieb- und Tiefdruck sehr gut zu verarbeiten. Eine Bedruckung 
im Offsetdruck ist mit oxydativ trocknenden Farben ebenfalls möglich. JAC DECO ist extrem dimensionsstabil und reißfest. Das Material 
kommt besonders dann zum Einsatz, wenn eine extrem hohe Dimensionsstabilität und Einreißfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und 
Lösemittelbeständigkeit gefordert ist. Fragen sie ihren Farbhersteller nach geeigneten Offset-Druckfarben. Die Folie baut auf glatten 
Untergründen eine extrem hohe Klebkraft auf und ist das ideale Medium für Spiegelanwendungen. Die Serie entspricht den geltenden 
Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU, einschließlich der EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 
sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3. 
  

Material Auf PVC-Folie kaschierte metallisierte Polyesterfolie, 125 µm 

 

Farben Jac Deco 67212 Silber Matt 
Jac Deco 67312 Silber Glänzend 

Kleber Duro AL170, lösemittelbasierter Acrylatklebstoff, permanent 
Abdeck G 160, beidseitig PE-beschichteter, weißer, silikonisierter Karton, 160 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C 

Anwendungstemperatur -20°C bis +80°C (1 Std. bis 110°C) 
Anwendungen Hochwertige Aufkleber und Etiketten, Metallisierte Logos, Produktkennzeichnung, 

Spiegelanwendungen  
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JADECOSMP/700X1000 silber matt 50 Bg 1800 Bg 700x1000 5-7d 9471,79 10797,84 11934,46  
JADECOSGP/700X1000 silber glänzend 50 Bg 1800 Bg 700x1000 24h 9471,79 10797,84 11934,46 22258,71 
 
 

Jac Seripol Serie   
Metallisierte Polyesterfolien für hochwertige Aufkleber und Etiketten 
 

JAC SERIPOL ist eine Serie metallisierter Polyesterfolien für hochwertige Etiketten im Innen- und Außenbereich. Die Polyesterfolien sind 
mit einer Oberflächenbeschichtung für optimales Bedrucken ausgestattet und lassen sich im Sieb-, Tief- und Offsetdruck bedrucken. 
Sie ist äußerst geschmeidig, dimensionsstabil und reißfest. JAC Seripol ist auch als hochtransparente, oberflächenbeschichtete 
Polyesterfolie zum Überlaminieren von Drucken erhältlich. Das Material kommt besonders dann zu seinem Recht, wenn eine extrem 
hohe Dimensionsstabilität und Einreißfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Lösemittelbeständigkeit gefordert ist. Fragen sie ihren 
Farbhersteller nach geeigneten Offset-Druckfarben. Die Serie entspricht den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der EU, 
einschließlich der EU-Phthalatrichtlinie 2005/84/EG in der Fassung vom Januar 2007 sowie der EU-Spielzeugnorm EN 71-3. 
  

Material Polyesterfolie, transparent oder metallisiert 

 

Farben Jac Seripol 65026 Transparent Glänzend, 23 µm 
Jac Seripol 65225 Silber Matt, 24 µm 
Jac Seripol 65325 Silber Glänzend, 24 µm 

Kleber Duro AL170, lösemittelbasierter Acrylatklebstoff, permanent 
Abdeck G 160, beidseitig PE-beschichteter, weißer, silikonisierter Karton, 160 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C 

Anwendungstemperatur -20°C bis +80°C (1 Std. bis 125°C) 
Anwendungen Hochwertige Aufkleber und Etiketten, Metallisierte Logos, Produktkennzeichnung, 

Spiegelanwendungen  
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JAPOL-CGP/700X1000 transparent glänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 3005,31 3426,05 3786,69 7062,48 
JAPOL-SMP/700X1000 silber matt 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 3587,33 4089,56 4520,04 8430,23 
JAPOL-SGP/700X1000 silber glänzend 100 Bg 2500 Bg 700x1000 24h 3587,33 4089,56 4520,04 8430,23 
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Avery Dennison Polyester Films   
Metallisierte Polyesterfolien für hochwertige Aufkleber und Etiketten 
 

Avery Dennison Polyester Films ist eine Produktserie von Polyesterfolien, die für vielfältige Anwendungen im Grafikbereich eingesetzt 
wird.  Die Polyesterfolien sind mit einer Oberflächenbeschichtung für optimales Bedrucken ausgestattet und eignen sich für den Sieb-, 
Offset-, Litho- und Hochdruck. Für jeden Druckvorgang werden andere Tinten und Verarbeitungsbedingungen benötigt. Ausführliche 
Verarbeitungshinweise erhalten Sie bei Ihrem Tintenhersteller. Diese Folienserie bietet eine hohe Zugfestigkeit, hervorragende 
Resistenz gegen Lösungsmittel und Chemikalien, hervorragende Haftung auf den verschiedensten Untergründen, hochglänzende 
Silberfarben für luxuriöse Ausstrahlung. 
  

Material Polyesterfolie, transparent oder metallisiert 

 

Farben Avery 710 Transparent Gloss, 23 µm 
Avery 710 Chrome Gloss, 23 µm 
Avery 711 Satin Chrome, 24 µm 

Kleber Glasklarer Acrylatklebstoff, permanent 
Abdeck Weißes, zweiseitig polyethylenbeschichtetes Kraftpapier 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C 

Anwendungstemperatur -20°C bis +80°C (1 Std. bis 110°C) 
Anwendungen Namensschilder, dekorative Verzierungen, Produktetiketten, Seriennummern, 

Fahrradbeschriftungen, Spiegel  
 

Artikelbezeichnung Farbe und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

AD710-TGP/700X1000 transparent glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 3005,31 3426,05 3786,69  
AD710-SGP/700X1000 silber glänzend 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 3587,33 4089,56 4520,04  
AD711-SMP/700X1000 silber matt 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 3587,33 4089,56 4520,04  
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Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck 
 
Selbstklebefolien Spezialitäten und Aluminiumfolien 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Selbstklebende Folien Spezialitäten Siebdruck und Offsetdruck 5.4 
Jac Safety WM,P               5.4/2 

Avery Dennison 2920 QM Ultra Destructible WM,P               5.4/2 

Avery Dennison 180 Solid Foil SM,P               5.4/3 

Mactac 180 Solid Foil Dull-Silver SM,P               5.4/3 

Penstick Classic Transparent TG,UR               5.4/4 

Penstick Classic Weiß WG,UR               5.4/4 

YupoTako XAD 1069 Screen WG,UR               5.4/4 

YupoTako WKFS 340 Offset WG,UR               5.4/4 
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Jac Safety   
Fälschungssichere, weiß matte Sicherheitsfolie 
 

JAC SAFETY ist eine gegossene Spezialfolie für Sicherheitsetiketten mit einem stark haftenden Kleber. Aufgrund ihrer Eigenschaften 
können die daraus gefertigten Etiketten nicht in einem Stück wieder entfernt werden. Eine Entfernung ist nur in kleinen Stücken möglich. 
Dieser Effekt ist auf eine sehr geringe Ein- und Weiterreißfestigkeit der Folie zurückzuführen. Die Folie wird überall dort eingesetzt, wo 
die Ablösung und die anschließende Wiederverwendung eines Etiketts ausgeschlossen werden soll (beispielsweise bei 
Gebührenmarken, Prüfzertifikaten, Güte- und Verschlussetiketten). JAC SAFETY ist im Offset- und Siebdruck, möglichst  
unter Verwendung einer UV-Trocknung verwendbar. Aufgrund der geringeren Dicke und der hohen Empfindlichkeit der Folie reagiert sie 
vor allem beim Vollflächendruck sehr empfindlich auf  Lösungsmittel. Daher sollte man bei der Lösemittelzugabe sehr vorsichtig sein 
und das bedruckte Material anschließend ausreichend belüften. JAC SAFETY entspricht der Spielzeugnorm EN 71/3. 
  

Material Gegossene Spezialfolie aus PVC, weiß matt, 60 µm 

 

Kleber PE 95, Lösemittelacrylatklebstoff, permanent 
Abdeck F140, einseitig silikonisiertes, weißes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C 
Anwendungen Sicherheitsetiketten, Gebührenmarken, Prüfzertifikaten, Güte- und Verschlussetiketten, 

Versiegelungen 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

JASAFETY/700X1000 weiß matt 50 Bg 1800 Bg 700x1000 24h 9262,63 10559,40 11670,91 21767,18 
 
 
 

Avery Dennison 2920 QM Ultra Destructible  
Fälschungssichere, weiß matte Sicherheitsfolie 
 

Avery Dennison 2920 QM Ultra Destructible ist ein spezielles Obermaterial, das sich bei Manipulationen selbst zerstört und eignet sich 
daher hervorragend für Sicherheitsbeschriftungen und Warnhinweise. Die daraus gefertigten Etiketten sind nicht in einem Stück 
entfernbar, sondern nur in kleinen Stücken. - ein Etikett aus Die Folie lässt sich nur stückchenweise ablösen, eine nochmalige Verklebung 
ist nicht möglich. Sie besitzt eine sehr gute Haltbarkeit und Außenbewitterungseigenschaften, eine hohe Opazität und eine exzellente 
Dimensionsstabilität und Bedruckbarkeit. Bei der Bedruckung sollte auf eine nicht zu hohe Menge an Lösemittel geachtet werden. 
  

Material Gegossene, spröde eingestellte PVC-Folie, weiß matt, 60 µm 

 

Kleber Acrylatklebstoff, permanent 
Abdeck Weißes, einseitig beschichtetes Kraftpapier, 140 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 5 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -50°C bis +110°C 
Anwendungen Identifikationsschilder, Warnschilder, Embleme, Dokumentenaufkleber, 

Garantieplaketten, Prüfplaketten 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

AD2920QM/700X1000 weiß matt 100 Bg 2000 Bg 700x1000 24h 9755,31 11121,05 12291,69 22924,98 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
1000 lfm 500 lfm 1 Rolle  5 lfm 

AD2920QM/1000-50 weiß matt 20 Rll 3“ 1000/50 24h 15,93  17,84 19,43 27,88 
AD2920QM/1000-250 weiß matt 5 Rll 3“ 1000/250 5-7d 15,93  17,84 19,43  
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Avery Dennison 180 Solid Foil  
Selbstklebende Aluminiumfolie für hitzebeständige Schilder 
 

Avery Dennison 180 Solid Foil ist eine 50 Mikron starke Aluminium-Selbstklebefolie mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung für 
den Siebdruck, UV-Offsetdruck, konventionellen Offsetdruck und Buchdruck. Auskünfte und Empfehlungen zu den Druckfarben 
erhalten Sie bei Ihrem Farbenlieferanten. Sie bietet eine hervorragende Haftung auf den meisten Substraten, sehr hohe 
Hitzebeständigkeit, hervorragende Haftwerte und einen ansprechenden Metallic-Look. Sie entspricht der europäischen Spielzeugnorm 
EN 71/3 und erfüllt die Seewasserbeständigkeit nach BS 5609. Avery Dennison 180 Solid Foil ist gut prägbar. 
  

Material Aluminiumfolie mit spezieller Oberflächenbeschichtung, silber matt, 50 µm 

 

Kleber Acrylatklebstoff, permanent 
Abdeck Einseitig beschichtetes Kraftpapier 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -40°C bis +150°C 
Anwendungen Geprägte Namensschilder, hitzebeständige Anwendungen, langlebige Seriennummern 

für Maschinen 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

AD180SOLID700X1000 silber matt 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 5573,12 6353,36 7022,13 13096,83 
 
 

Mactac Solid Foil Dull-Silver  
Selbstklebende Aluminiumfolie für hitzebeständige Schilder 
 

Mactac Solid Foil Dull-Silver ist eine 40 Mikron starke oberflächenbeschichtete, reine Aluminiumfolie in silber matt. Sie ist 
widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse. Durch die spezielle Oberflächenbeschichtung kann sie 
sehr gut im Siebdruck, UV-Offsetdruck, konventionellen Offsetdruck und Buchdruck bedruckt werden. Für Innen- und 
Außenanwendungen von langer Lebensdauer ebenso gut geeignet wie für die Beschriftung von elektrischen Geräten. Ideal für Etiketten 
für Heizungstechnik, Wasserboiler, Elektrotechnik, Typenschilder, Anweisungstafeln an Maschinen. 
  

Material Aluminiumfolie mit spezieller Oberflächenbeschichtung, silber matt, 40 µm 

 

Kleber Acrylatklebstoff, extra permanent 
Abdeck Gebleichtes Kraftpapier, 160 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 2 Jahre 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur -20°C bis +150°C 
Anwendungen Hitzebeständige Anwendungen, Typenschilder für Heizungstechnik, Wasserboiler, 

Elektrotechnik, Maschinen 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

MTSOLID/700X1000 silber matt 100 Bg 2000 Bg 700x1000 5-7d 5.100,00 5.814,00 6.426,00  
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Penstick Classic 5000 Serie    
Selbsthaftende Adhäsionsfolie ohne Kleber 
 

Penstick Classic 5000 sind glänzende Spezial-Adhäsionsfolien aus Weich-PVC, haften ohne Klebstoff auf glatten, glänzenden 
Untergründen (z. B. Fensterglas, Acryl, Autolacke) und sind dauerhaft wiederablösbar, ohne dass sie Rückstände hinterlassen. Sie eignen 
sich für hochwertige, dauerhafte Beschriftungen, die einfache Anwendung, leichte Ablösbarkeit und Wiederverwendbarkeit erfordern. 
Hervorragend bedruckbar sind sie im Siebdruck und im UV-Offsetdruck. Durch den stabilisierten Abdeckkarton lässt sie sich mit hoher 
Geschwindigkeit bedrucken und stanzen. Die Serie erfüllt die europäische Spielzeugnorm EN 71/3. 
  

Material Spezial-Adhäsionsfolie aus Weich-PVC, transparent oder weiß glänzend, 150 µm 

 

Abdeck PE-beschichteter Abdeckkarton, 215 g/m² 
Haltbarkeit Outdoor Bis 1 Jahr 
Temperaturbereich Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 50°C bis +70°C 
Anwendungen Schaufensterwerbung, Fensterbilder, Dekorationen, Sticker, austauschbare Buchstaben, 

Oberflächenschutz 
Hinweis Die Folien sind auf Bestellung auch in matt erhältlich. Mindestmengen und Preise auf 

Anfrage. 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

STICK-CGN/700X1000 transparent glänzend 50 Bg 1000 Bg 700x1000 24h 3245,94 3700,37 4089,88 7627,96 
STICK-WGN/700X1000 weiß glänzend 50 Bg 1000 Bg 700x1000 24h 3245,94 3700,37 4089,88 7627,96 
 
 

YupoTako XAD 1069 Screen   
Selbsthaftende Folie ohne Kleber für den UV-Siebdruck und UV-Digitaldruck 
 

Tako heißt auf Japanisch Oktopus und genauso haftet YupoTako! Es ist aus Polypropylen und selbsthaftend, und haftet auf allen glatten 
Untergründen, wie Glas, Holz, Aluminium, Polypropylen, PVC, Acryl und gestrichenen Papieren. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen, 
blasenfrei aufkleben und immer wieder verwenden. Bei Verschmutzung lässt sich die spezielle Rückseitenschicht mit Wasser reinigen 
und die Haftung dadurch erneuern. Bedruckbar im Siebdruck und Digitaldruck mit UV-härtenden Tinten. YupoTako ist auch für den 
Digitaldruck mit Eco-Solvent- und wasserbasierte Tinten erhältlich. Für Latexdruck werden Vorabtests empfohlen. YupoTako kann 
kurzfristig für die Fußbodenwerbung ohne Laminat eingesetzt werden und hinterlässt garantiert keine Rückstände (Vorabtests 
empfohlen).  
  

Material Polypropylen, synthetisches Papier, 210 µm, 166 g/m², weiß glänzend 

 

Kleber Selbsthaftend auf glänzenden, glatten Oberflächen, rückstandslos entfernbar 
Untergründe Glatte Untergründe, wie Glas, Holz, Aluminium, Kunststoff, Acryl, Fliesen, gestrichenes 

Papier  
Anwendungen Werbung für elektrische Geräte, Poster, Kampagnen, Kinderspiele, wiederverwendbare 

Aufkleber 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche 
Inhalt 

Palette 
Kern 

Rolle 
mm/m 

LZ 
h/d 

Preis  € per m² bei Abnahme ab 
20 Rollen 10 Rollen 5 Rollen 1 Rolle  

XAD1069/1270-20 weiß glänzend 20 Rll. 3“ 1270/20 24h 9,17 10,04 12,66 16,15 
 
 

YupoTako WKFS 340 Offset   
Selbsthaftende Folie ohne Kleber auch für seidenmatte Untergründe 
 

Tako heißt auf Japanisch Oktopus und genauso haftet YupoTako! Es ist aus Polypropylen und selbsthaftend, und haftet auf allen glatten 
Untergründen, wie Glas, Holz, Aluminium, Polypropylen, PVC, Acryl und gestrichenen Papieren. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen, 
blasenfrei aufkleben und immer wieder verwenden. Bei Verschmutzung lässt sich die spezielle Rückseitenschicht mit Wasser reinigen 
und die Haftung dadurch erneuern. Bedruckbar im Offset- und UV-Offsetdruck sowie im Siebdruck mit Lösemittelfarben (nicht UV-
Siebdruck geeignet). YupoTako ist auch für den Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent- und wasserbasierte Tinten erhältlich. YupoTako 
kann kurzfristig für die Fußbodenwerbung ohne Laminat eingesetzt werden und hinterlässt garantiert keine Rückstände (Vorabtests 
empfohlen). 
  

Material Polypropylen, synthetisches Papier, 320 µm, 220 g/m², weiß glänzend 

 

Kleber Selbsthaftend auf glänzenden, glatten Oberflächen, rückstandslos entfernbar 
Untergründe Glatte Untergründe, wie Glas, Holz, Aluminium, Kunststoff, Acryl, Fliesen, gestrichenes 

Papier  
Hinweis Andere Bogenformate auf Anfrage erhältlich. 
Anwendungen Werbung für elektrische Geräte, Poster, Kampagnen, Kinderspiele, wiederverwendbare 

Aufkleber 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
Paket Palette 1000 Bg 500 Bg 1 Paket < Paket 

WKFS340/1020X720 weiß glänzend 100 Bg 1000 Bg 700x1000 24h 8708,25 9579,08 11015,94 16523,91 
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Produkte für den Siebdruck, UV-Offsetdruck und Offsetdruck 
 
Kartone und Pappen 
 
 

Produkt 
 Farbe 
 Finish 
 Kleber  

 
 
Kartone und Graupappen Siebdruck und Offsetdruck 5.5 
Euro-Dekor Excellent WGG               5.5/2 

Print-Displayline WGG               5.5/2 

ESKABOARD Grau               5.5/2 

 
 
Wir überarbeiten aktuell unser Sortiment an Graupappen, Siebdruck-Kartonen, Kartonen und anderen Produkten speziell für den 
Siebdruck, UV-Offsetdruck, Offsetdruck sowie UV-Inkjet-Druck. Zum Zeitpunkt der Drucklegung war das Sortiment noch nicht fertig 
gestellt und wird noch weiter ergänzt. 
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Euro-Dekor Excellent   
Hochwertiger Displaykarton mit weißer Schnittkante 
 

Euro-Dekor Excellent ist ein zweiseitiger Displaykarton, der in erster Linie für den Siebdruck konzipiert ist, aber sich auch sehr gut für den 
Offsetdruck eignet. Seine dreifach gestrichene Oberfläche garantiert Druckeigenschaften von höchster Qualität. Neben den 
hervorragenden Oberflächeneigenschaften zeichnet sich Euro-Dekor Excellent durch eine weiße Schnittkante aus. Weiters besitzt er 
hervorragende Dickgriffigkeit, Stärke, Steifigkeit, sehr gute Planlage und optimale Laufeigenschaften. 
  

Vorderseite / Rückseite GC1, weiß glänzend / GC1, weiß glänzend 

 

Einlage 100% Altpapier 
Hinweis Abnahme nur in Originalpaketen möglich, keine Zählmengen! 
Anwendungen verschiedene Arten von Schildern, Kalender, Musterkarten, Mobiles und Spiele, 

Deckenhänger, Displays 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
VPE Palette Palette ½ Palette ¼ Palette 1 VPE 

EDE0.7 0,7 mm, 450 g/m², SB 25 Bg 1200 Bg 1040x1540 24h 2,77 3,32 3,60 4,16 
EDE1.0 1,0 mm, 620 g/m², SB 20 Bg 600 Bg 1040x1540 24h 3,82 4,58 4,97 5,73 
EDE1.5 1,5 mm, 880 g/m², SB 15 Bg 450 Bg 1040x1540 24h 5,41 6,49 7,03 8,12 
EDE2.0 2,0 mm, 1100 g/m², SB 15 Bg 360 Bg 1040x1540 24h 6,77 8,12 8,80 10,16 
EDE2.5 2,5 mm, 1400 g/m², SB 10 Bg 300 Bg 1040x1540 24h 8,62 10,34 11,21 12,93 
 
 

Print -Displayline  
Bilderdruckkarton für den Offsetdruck und Siebdruck 
 

Print-Displayline ist eine Graupappe, herstellt aus Recyclingmaterialien und beidseitig mit gebleichter, maschinengestrichener Decklage 
kaschiert und eignet sich ausgezeichnet für den Offsetdruck, UV-Offsetdruck, Siebdruck und den Digitaldruck mit UV-härtenden 
Tinten. Bei der Produktion wird anhand spezieller Maßnahmen darauf geachtet, dass die Qualität des Offsetdrucks nicht durch 
Staubverschmutzung beeinträchtigt wird. Der Karton besitzt hervorragende Eigenschaften beim Stanzen, Rillen und Aufrichten/Kleben, 
Spitzenqualität beim Offsetdruck bei hohen Geschwindigkeiten. Ideal für Verpackungen, da er keine scharfen Kanten bildet. 
  

Vorderseite / Rückseite Bilderdruckpapier, weiß glänzend / Bilderdruckpapier, weiß glänzend 

 

Einlage 100% Altpapier 
Anwendungen Displays, Transportanwendungen, Kalenderrückenwände, Luxusverpackungen, 

Faltschachteln, Showcards 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
VPE Palette Palette ½ Palette ¼ Palette 1 VPE 

PRT0.77/720X1020SH 0,77 mm, 650 g/m², SB 1 Bogen 1181 Bg 720x1020 24h 0,69 0,83 0,90 1,04 
PRT0.98/720X1020SH 0,98 mm, 800 g/m², SB 1 Bogen 1113 Bg 720x1020 24h 0,84 1,01 1,09 1,26 
 
 

ESKABOARD   
Superglatte Buchbinderpappe für Kaschierungen hochwertiger Produkte 
 

Eskaboard ist eine hochwertige, superglatte, echte Buchbinderpappe mit besten flachliegenden und flachbleibenden Eigenschaften, 
hergestellt aus 100 % recyceltem Altpapier. Sie ist flachliegend, flachbleibend, hat eine gleichmäßige Oberfläche, konstante Dicke und 
Abmessungen, bietet optimale Laufeigenschaften und lässt sich gut schneiden, stanzen, rillen, ritzen, bohren, lochen und fräsen. Sie ist 
klimastabil und FSC zertifiziert. Entspricht der Spielzeugnorm DIN EN 71/3. 
  

Material 100% recyceltes Altpapier, grau 

 
Anwendungen Bucheinbände, Spielbretter, Ordner, Puzzles, Ringhefter, Displays, Tagebücher, 

Luxusverpackungen, Kalender 
 

Artikelbezeichnung Kleber und Oberfläche 
Inhalt pro Format 

mm 
LZ 
h/d 

Preis € per 1000 Bg. bei Abnahme ab 
VPE Palette Palette ½ Palette ¼ Palette 1 VPE 

ESB1.5/730X1030SH 1,50 mm, 945 g/m², SB 50 Bg 700 Bg 730x1030 24h 1130,64 1356,77 1469,83 1695,96 
ESB1.75/730X1030SH 1,75 mm, 1105 g/m², SB 50 Bg 600 Bg 730x1030 24h 1321,16 1585,39 1717,51 1981,74 
ESB2.0/730X1030SH 2,00 mm, 1260 g/m², SB 50 Bg 500 Bg 730x1030 24h 1511,48 1813,78 1964,92 2267,22 
ESB2.25/730X1030SH 2,25 mm, 1420 g/m², SB 50 Bg 500 Bg 730x1030 24h 1702,00 2042,40 2212,60 2553,00 
ESB2.4/730X1030SH 2,40 mm, 1510 g/m², SB 50 Bg 450 Bg 730x1030 24h 1812,51 2175,01 2356,26 2718,77 
ESB3.0/730X1030SH 3,00 mm, 1890 g/m², SB 25 Bg 350 Bg 730x1030 24h 2267,22 2720,66 2947,39 3400,83 
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Displays, Werkzeuge, Zubehör und Verpackung 
 
Roll-Ups, Pop-Ups, Displays, Klemmleisten und Display-Zubehör 
 
 

Produkt   
 

 
 
Displays Displays und Zubehör 6.1 
Roll-Up Orient 6.1/2 

Roll-Up Edge 2 6.1/2 

Roll-Up Mosquito 6.1/2 

Roll-Up Giant Mosquito 6.1/3 

Roll-Up Budget 6.1/3 

Roll-Up Breeze 6.1/3 

Poster-Click 6.1/4 

EasyFrame Bilderrahmen 6.1/4 

A-Kundenstopper A1 6.1/4 

Pop-Up Set Impact 3x3 6.1/5 

Pop-Up Set Impact 3x4 6.1/5 

Magnetband Selbstklebend 6.1/5 

Klettband Hook 6.1/5 

Klettband Loop 6.1/5 
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Roll-Up Orient  
Elegantes Premium Roll-Up mit Klemmleiste und gepolsterter Transporttasche, 5 Jahre Garantie 
 

Dieses hochwertige Roll-Up aus silber eloxiertem Aluminium im elegantem Design ist nach 
neuester Technik entworfen und bietet eine Sichtbarkeit der Werbebotschaft vom Fußboden bis 
zum Kopf! Es ist somit für Präsentationen geeignet, wo hohe Qualität maßgebend ist. Zur 
einfachen Präsentation besitzt es verstellbare Füße für unebene Böden, eine 3-teilige Stange 
mit Gummizug für eine garantierte fixe Höhe und eine Universalschiene zum Schrauben oder 
Einschieben des Mediums. Auf das Roll-Up Orient gibt es 5 Jahre Garantie und eine extra-
gepolsterte Transporttasche für noch mehr Schutz ist inkludiert. Lieferzeit für Breiten ab 1200 
mm ca. 1 Woche. 

 

Material Aluminium, silber eloxiert, Universallschiene 
Anwendungen Hochwertige Präsentationen, bei denen das Roll-Up möglichst wenig 

sichtbar ist 
Sichtbare Medienmaße 2110 mm Höhe x Medienbreite 
Empfohlene 
Materialstärke 

160 bis 400 Mikron 

 Artikelbezeichnung Breite mm Höhe mm Verpackungseinheit Preis per Preis in €   
RU-ORIENT/80CM 800 2110 Stück Stück 98,00 
RU-ORIENT/100CM 1000 2110 Stück Stück 110,00 
RU-ORIENT/120CM 1200 2110 Stück Stück 139,00 
RU-ORIENT/150CM 1500 2110 Stück Stück 165,00 
RU-ORIENT/200CM 2000 2110 Stück Stück 203,00 
 
 

Roll-Up Edge 2  
Elegantes Premium Doppel-Roll-Up mit Klemmleiste und gepolsterter Transporttasche 
 

Dieses hochwertige Premium Duo-Roll-Up aus silber eloxiertem Aluminium mit verchromten 
Endkappen im elegantem Design ist nach neuester Technik entworfen und bietet eine 
beidseitige Sichtbarkeit der Werbebotschaft vom Fußboden bis zum Kopf! Es ist somit für 
Präsentationen geeignet, wo hohe Qualität maßgebend ist. Zur einfachen Präsentation besitzt 
es verstellbare Füße für unebene Böden, eine 3-teilige Stange mit Gummizug für eine 
garantierte fixe Höhe und eine Universalschiene zum Schrauben oder Einschieben des Mediums. 
Eine gepolsterte Transporttasche für noch mehr Schutz ist im Preis inkludiert. Lieferzeit ca. 1 
Woche. 

 

Material Aluminium, silber eloxiert, Universallschiene 
Anwendungen Hochwertige Präsentationen, bei denen die Grafik beidseitig 

betrachtet wird 
Sichtbare Medienmaße 2000 mm Höhe x Medienbreite 
Empfohlene 
Materialstärke 

160 bis 400 Mikron 

 Artikelbezeichnung Breite mm Höhe mm Verpackungseinheit Preis per Preis in €   
RU-EDGE2/85CM 850 2000 Stück Stück 144,60 
RU-EDGE2/100CM 1000 2000 Stück Stück 157,20 
 
 

Roll-Up Mosquito  
Qualitäts-Roll-Up mit Klemmleiste und gepolsterter Transporttasche, 1 Jahr Garantie 
 

Roll-Up Mosquito ist die Wahl wenn es um günstige Qualitäts-Anwendungen geht. Zwei 
ausklappbare Fußteile und die leichte, jedoch stabile Ausführung garantieren eine gute 
Standfestigkeit. Durch die Klemmleiste lässt sich das Druckmedium einfach fixieren und bietet 
einen dauerhaften Halt. Das Roll-Up ist einfach aufzubauen und zu gebrauchen enthält auch eine 
gepolsterte Transporttasche. Auf das Roll-Up Mosquito gibt es 1 Jahr Garantie. 

   

Material Aluminium, silber eloxiert, Klemmleiste 
Anwendungen Economy-Anwendungen  
Sichtbare Medienmaße 2000 mm Höhe x Medienbreite 
Empfohlene 
Materialstärke 

225 bis 300 Mikron 

 Artikelbezeichnung Breite mm Höhe mm Verpackungseinheit Preis per Preis in €   
RU-MOSQUITO/85CM 850 2000 Stück Stück 45,32 
RU-MOSQUITO/100CM 1000 2000 Stück Stück 49,65 
RU-MOSQUITO/120CM 1200 2000 6 Stück je Karton Stück 67,18 
RU-MOSQUITO/150CM 1500 2000 Stück Stück 87,98 
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Roll-Up Giant Mosquito  
Qualitäts-Roll-Up im Riesenformat mit Klemmleiste und gepolsterter Transporttasche, 1 Jahr Garantie 
 

Roll-Up Giant Mosquito ist die Wahl wenn es um Überformate geht. Zwei verlängerte, 
ausklappbare Fußteile, Teleskopstange und die stabile Ausführung garantieren gute 
Standfestigkeit. Durch die Klemmleiste lässt sich das Druckmedium einfach fixieren und bietet 
dauerhaften Halt und die gepolsterte Transporttasche schützt perfekt. 
Auf Roll-Up Giant Mosquito gibt es 1 Jahr Garantie.  
Lieferzeit ca. 1 Woche, nur ganze Verpackungseinheiten möglich. 

   

Material Aluminium, silber eloxiert, Klemmleiste 
Anwendungen Economy-Anwendungen  
Sichtbare Medienmaße 1705 bis 3000 mm Höhe x Medienbreite 
Empfohlene 
Materialstärke 

225 bis 300 Mikron 

 Artikelbezeichnung Breite mm Höhe mm Verpackungseinheit Preis per Preis in €   
RU-GIANTMOSQ-85CM 850 1705-3000 4 Stück je Karton Stück 69,00 
RU-GIANTMOSQ-100CM 1000 1705-3000 4 Stück je Karton Stück 89,00 
RU-GIANTMOSQ-120CM 1200 1705-3000 4 Stück je Karton Stück 109,00 
RU-GIANTMOSQ-150CM 1500 1705-3000 4 Stück je Karton Stück 139,00 
RU-GIANTMOSQ-200CM 2000 1705-3000 4 Stück je Karton Stück 159,00 
 
 

Roll-Up Budget  
Economy Roll-Up mit Klemmleiste und Transporttasche 
 

Roll-Up Budget ist die erste Wahl wenn es um sehr preisgünstige Economy-Anwendungen geht. 
Zwei ausklappbare Fußteile und die leichte, jedoch stabile Ausführung garantieren eine gute 
Standfestigkeit. Durch die Klemmleiste lässt sich das Druckmedium einfach fixieren und bietet 
einen sicheren und dauerhaften Halt. Das Roll-Up ist einfach aufzubauen und zu gebrauchen. Im 
Lieferumfang ist auch eine Transporttasche enthalten. Bitte beachten Sie, dass das Roll-Up 
Budget nur in geschlossenen Verpackungseinheiten abgegeben wird. Abgabe nur in ganzen 
Kartons. 
 

   

Material Aluminium, silber eloxiert, Klemmleiste 
Anwendungen Economy-Anwendungen  
Sichtbare Medienmaße 2000 mm Höhe x Medienbreite 
Empfohlene 
Materialstärke 

225 bis 300 Mikron 

 
Artikelbezeichnung Breite mm Höhe mm Verpackungseinheit Preis per Preis in €   
RU-BUDGET/85CM 850 2000 1 Karton = 6 Stück Stück 25,00 
RU-BUDGET/100CM 1000 2000 1 Karton = 6 Stück Stück 29,00 
 
 

Roll-Up Breeze  
Tisch Roll-Up für einfache Werbung 
 

Roll-Up  Breeze ist ein Tisch-Roll-Up und eine gute Wahl, wenn es um eine einfache Möglichkeit 
geht, schnell vor Ort kleine Aufsteller zu präsentieren. Ultrakompakt können Sie transportiert 
werden und machen selbst auf Theken, in Besprechungsräumen oder in Ausstellungsräumen ein 
gutes Gesicht. Breeze besteht aus formschönen Aluminium, wird mit Klebeschiene und einer 2-
teiligen Stange ausgeliefert. 

   

Material Aluminium, silber eloxiert, Klemmleiste 
Anwendungen Economy-Anwendungen  
Sichtbare Medienmaße 2000 mm Höhe x Medienbreite 
Empfohlene 
Materialstärke 

225 bis 300 Mikron 

 
Artikelbezeichnung Breite mm Höhe mm Verpackungseinheit Preis per Preis in €   
RU-BREEZE-A4 210 297 Stück Stück 15,49 
RU-BREEZE-A3 302 420 Stück Stück 19,49 
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Poster-Click  
Hochwertiges Alu-Klemmleisten-Set 
 

Poster-Click sind hochwertige Klemmleisten aus edlem Aluminium. Das Set ist in verschiedenen 
Breiten erhältlich und ist extrem einfach in der Anwendung. Einfach das Postermaterial aus 
Papier, Kunststoff oder Textil beidseitig einspannen, zuklappen, aufhängen – Fertig! Jedes Set 
besteht aus 2 Alu-Schienen, 2 Endkappen aus Kunststoff sowie 2 Schlüssellochaufhängern aus 
Kunststoff, welche einfach nur eingeschoben werden müssen. 
Lieferbar ab 10 Sets sortiert, Lieferzeit ca. 1 Woche 

 

 Artikelbezeichnung Breite mm Höhe mm Verpackungseinheit Preis per Preis in €   
POSTERCLICK/50CM 500 25 Komplett-Set Stück 6,50 
POSTERCLICK/60CM 600 25 Komplett-Set Stück 7,50 
POSTERCLICK/80CM 800 25 Komplett-Set Stück 9,50 
POSTERCLICK/85CM 850 25 Komplett-Set Stück 10,00 
POSTERCLICK/90CM 900 25 Komplett-Set Stück 10,50 
POSTERCLICK/100CM 1000 25 Komplett-Set Stück 11,50 
POSTERCLICK/120CM 1200 25 Komplett-Set Stück 13,50 
POSTERCLICK/150CM 1500 25 Komplett-Set Stück 16,50 
 
 

EasyFrame Bilderrahmen  
Einfachste und kostengünstigste Möglichkeit hochwertige Bilder auf Rahmen zu spannen 
 
 

Easy Frame Bilderrahmen sind sehr einfach zu montieren und die kostengünstigste Möglichkeit 
ist, hochwertige Bilder auf Rahmen zu spannen. Wo immer man hochwertig aussehende Drucke 
zu einem günstigen Preis braucht und in Minuten ein hochwertig aussehendes Ergebnis erzielen 
möchte, ist dieses System die beste Wahl. Basis ist ein vorgestanzter, stabiler Karton, der auf 
einer Seite selbstklebend ausgerüstet ist. Der Rahmen ist mit wenigen Handgriffen montiert: 
Ausdruck auf ebene Unterlage legen, auf selbstklebende Seite kaschieren, Kanten mit Schere 
abschneiden, falten, fixieren, fertig! Das System ist in 4 Größen lieferbar und bietet u. a. folgende 
Vorteile: 
 neben Canvas ist die Verarbeitung einer Vielzahl weiterer Materialien möglich, z. B. Fotopapier 

oder Textilien 
 für die Montage kein Spezialwerkzeug nötig, nur Cutter oder Schere, Schneideunterlage und 

eine Andruckrolle 
 kein Sägen oder Hämmern, keine Klammern oder Nägel notwendig 
 kein mühsames Spannen des Material 
 die Ecken gelingen immer sauber und professionell 
 ein extra Papprücken auf der Rückseite verhindert das „Durchhängen“ des Materials 
 das Endergebnis ist leicht, stabil und hat ein sehr professionelles Erscheinungsbild 

 

 

 

 
Artikelbezeichnung Druckformat Bildformat 

Verpackungseinhe
it 

Preis per Preis in €   

EASY-FRAME-A4 DIN A4 131 x 218 mm 10 Set je Paket Paket 49,90 
EASY-FRAME-A3+ DIN A3+ 249 x 332 mm 10 Set je Paket Paket 54,90 
EASY-FRAME-17 17“ 305 x 406 mm 10 Set je Paket Paket 74,90 
EASY-FRAME-24 DIN A2 406 x 508 mm 10 Set je Paket Paket 99,90 
 
 

A- Kundenstopper A1  
Hochwertige A-Kundenstopper mit PVC-Einschieber für In- und Outdoor 
 

A-Kundenstopper A1 ist ein hochwertiger Qualitäts-Kundenstopper in rückseitiger 
Stahlausführung. Der vierseitige Klapprahmen kann einfach geöffnet werden und damit kann die 
Werbebotschaft unter dem mitgelieferten PVC-Einschieber schnell und einfach gewechselt 
werden. Diese besonders stabile Ausführung ist für Indoor und Outdoor geeignet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Artikelbezeichnung Breite mm Höhe mm Verpackungseinheit Preis per Preis in €   
A-STOPPER/A1 584 831 Stück Stück 79,00 
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Pop-Up Set Impact  
Qualitäts-Pop-Up Set mit Transportkoffer, Holzdesign-Tischplatte, Magnetband und 2 Halogen-Spots 
 

Dieses preislich attraktive und qualitativ hochwertige, gebogene Pop-Up Set ist mit 3 x 3 und 4 x 
3 Feldern erhältlich. Das Qualitäts-Pop-Up Set beinhaltet das Pop-Up, einen dekorierbaren 
Transportkoffer mit Holzdesign-Tischplatte in Buche, eine Rolle selbstklebendes Magnetband 
und 2 Halogen-Spots mit je 150 Watt. Die großen Vorteile dieses Systems sind die 
selbstschließenden magnetischen Verschlüsse, das Hakenaufhängesystem für die 
Druckpaneele für einen schnellen und unkomplizierten Aufbau und das einheitliche Maß aller 
Front- und D-End-Paneele. Das Gestell hat eine Pulverbeschichtung in silber und zur besseren 
optischen Erkennbarkeit gelbe Verbindungsteile. 
Auf das Pop-Up System gibt es ein Jahr Garantie.  

 

      

Material Silber eloxiertes Aluminium, Verbindungsteile magnetisch 
Anwendungen Messestände, Verkaufsstände, Firmenpräsentationen 
Medienmaße Gebogene Frontpaneele: 2225 x 673 mm 

Gebogene D-End-Paneele: 2225 x 673 mm 
Rückenpaneele: 2225 x 807 mm 

Außenmaße (H x T x B) 
 

Pop-Up Set Impact 3x3: 2250 x 685 x 2275 (2540 mit Endpaneelen) 
Pop-Up Set Impact 3x4: 2250 x 685 x 2865 (3070 mit Endpaneelen) 
Maße mit und ohne D-Endpaneel 

Empfohlenes Material myMEDIA 2135 PopUp PET noLite, myMEDIA 2333 PopUp PVC FR, 
myMEDIA 2343 PopUp PVC FR 

 Artikelbezeichnung Breite mm Höhe mm Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
PU-SET-IMPACT/3x3 2275 2250 Komplett-Set Stück 595,00 
PU-SET-IMPACT/3x4 2865 2250 Komplett-Set Stück 645,00  
 
 

Magnetband Selbstklebend  
Selbstklebendes Magnetband für Pop-Up-Systeme und andere Grafiken 
 

Das selbstklebende Magnetband dient zur einfachen Montage in Pop-Up-Systemen und ist auch 
in unserem Pop-Up-Set enthalten. Mithilfe dieses Magnetbandes sind die Grafiken einfach und 
rasch zu positionieren und zu montieren. Ideal bei wechselnden Grafiken und der Verwendung 
von einem Pop-Up-System. Auch für andere Grafiken und Objekte verwendbar, welche leicht 
und schnell auf Metall-/Magnetuntergründen montiert werden sollen. 

 

 Artikelbezeichnung Breite mm Länge m Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
MAGNETBAND 30M 12,7 30 Rolle Rolle  78,36 
 
 

Klettband Hook  
Selbstklebendes, weißes Klettband mit Haken 
 

Selbstklebendes, weißes Klettband mit Haken für die einfache und wiederverwendbare Montage 
von Grafiken auf Displays, Roll-Up-Systemen, Pop-Up-Systemen oder auf anderen 
Untergründen. Das Gegenstück zum Klettband Hook ist das Klettband Loop mit Schlaufen 
(weiche Flausch-Oberfläche). 

 

 Artikelbezeichnung Breite mm Länge m Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
KLETTBAND-HOOK 25M 20 25 Rolle Rolle 32,38 
 
 

Klettband Loop  
Selbstklebendes, weißes Klettband mit Schlaufen 
 

Selbstklebendes, weißes Klettband mit Schlaufen für die einfache und wiederverwendbare 
Montage von Grafiken auf Displays, Roll-Up-Systemen, Pop-Up-Systemen oder auf anderen 
Untergründen. Das Gegenstück zum Klettband Loop ist das Klettband Hook mit Haken (raue, 
harte Oberfläche). 

 

 Artikelbezeichnung Breite mm Länge mm Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
KLETTBAND-LOOP 25M 20 25 Rolle Rolle 32,38 
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Displays, Werkzeuge, Zubehör und Verpackung 
 
Zubehör und Werkzeuge für das Reinigen, Verkleben & Schneiden 
 
 

Produkt   
 

 
 
Werkzeuge für das Verkleben und Schneiden Displays und Zubehör 6.2 
Avery Dennison Surface Cleaner 6.2/2 

Avery Dennison Flat Surface Cleaner 6.2/2 

Avery Dennison Adhesive Remover 6.2/2 

Tork ADV 420 Reinigungsrolle 6.2/2 

Avery Dennison Wrap Care Cleaner 6.2/3 

Avery Dennison Wrap Care Power Cleaner 6.2/3 

Avery Dennison Wrap Care Sealant 6.2/3 

Avery Dennison Rakel Pro 6.2/3 

Avery Dennison Rakel Pro XL 6.2/3 

Avery Dennison Rakel Pro Flexible 6.2/3 

Avery Dennison Rakel Pro Rigid 6.2/3 

Avery Dennison Rakel FleXtreme 6.2/4 

Avery Dennison Verklebehandschuhe 6.2/4 

Avery Dennison NT-Cutter 6.2/4 

Avery Dennison Ersatzklingenbox 30° 6.2/4 

Olfa Stainless Steel Klingenbox 45° 6.2/4 

WrapCut Cutting Tape 6.2/5 

Selbstheilende Schneidematte 6.2/5 

Sicherheitsschneidelineal 6.2/5 

SpeedMag Plus 6.2/5 

Handroller 6.2/5 
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Avery Dennison Surface Cleaner  
Hochwertiger Untergrundreiniger für die Fahrzeugverklebung, Glas und Schilder 
 

Sehr wirkungsvoller Reiniger zum Entfetten verschiedenster Untergründe als Vorbereitung für 
eine Verklebung von Selbstklebegrafiken. Hervorragende Reinigungswirkung, entspricht der 
Richtlinie 2001/58/EWG. Entfernt verschiedenste Rückstände wie Wachs, Silikone, Schmutz 
usw. in nur einem Arbeitsgang. Beachten Sie bitte die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise.  

 

 
Artikelbezeichnung Inhalt Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
ADSURFACE-CLEANER 1 Liter Flasche  6 Flaschen / Karton Karton 10,20 
ADSURFACE-CLEANER 1 Liter Flasche  6 Flaschen / Karton Flasche 12,23 
 
 

Avery Dennison Flat Surface Cleaner  
Hochwertiger Untergrundreiniger für die Fahrzeugverklebung, Glas und Schilder 
 

Der Flat Surface Cleaner eignet sich für große, ebene Flächen und Festaufbauten von LKWs. Ein 
effektives Mittel zum Reinigen von normal verschmutzten Untergründen in einem Arbeitsgang. 
Ebenfalls ideal für die Reinigung von Platten geeignet. Das Produkt von Avery Dennison bietet 
eine preisgünstige Lösung zur Reinigung für leicht verschmutzte, flache Oberflächen. Für Car-
Wrapping, andere 3D-Verklebungen und/oder schwierige Applikationen sollte weiterhin der 
bewährte Avery Dennison Surface Cleaner eingesetzt werden. 

 

 
Artikelbezeichnung Inhalt Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
ADFLATSURF-CLEAN5L 5 Liter Kanister  4 Kanister VPE 30,90 
ADFLATSURF-CLEAN5L 5 Liter Kanister  Kanister Kanister 33,90 
 
 

Avery Dennison Adhesive Remover  
Hochwertiger Klebstoffentferner in der praktischen Sprühflasche 
 

Der Avery Dennison Adhesive Remover wurde speziell für das Entfernen von 
Klebstoffrückständen entwickelt und bietet hierfür hervorragende Eigenschaften. Handliche 
Sprühflasche (500ml) zum Entfernen von Folienklebstoffrückständen – spart Zeit und Nerven, 
reinigt optimal und greift die Oberfläche nicht an. Beachten Sie bitte die Verarbeitungs- und 
Sicherheitshinweise.  

 

 
Artikelbezeichnung Inhalt Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
ADADHESIVE-REMOVER 0,5 Liter Flasche 6 Flaschen je Karton Karton 20,51 
ADADHESIVE-REMOVER 0,5 Liter Flasche 6 Flaschen je Karton Flasche 24,60 
 
 

Tork ADV 420 Reinigungsrolle  
Saugfähige 2-lagige Reinigungsrolle in Top-Qualität 
 

Die 2-lagige Tork Advanced Reinigungsrolle aus Papier ist die perfekte Ergänzung zum Avery 
Surface Cleaner oder jedem anderen Reinigungsmittel. Es ist ein perforiertes, nassfestes, 
hochweißes Tissue-Wischtuch, das besonders für das Aufwischen von Flüssigkeiten entwickelt 
wurde. Weiche Qualität, auch für empfindliche Oberflächen. Die 2- Großrolle beinhaltet 750 Blatt 
= 255 Laufmeter. 

  

 
Artikelbezeichnung Format mm Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
TORK/13.00.41 240 x 340 Rolle 2 Rollen Packung 19,44 
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Avery Dennison Wrap Care Pflegeprodukte  
Hochwertige Pflegeprodukte für glänzende und matte Avery Dennison Fahrzeugfolien 
 

Die Avery Dennison Supreme Wrap Pflegeprodukte-Serie umfasst Reiniger, Kraftreiniger und 
eine Versiegelung. Diese Produkte in Profiqualität sind für jeden einfach anzuwenden. Sie sorgen 
dafür, dass matte, satinierte und glänzende Fahrzeugfolien nach dem Verlassen der Werkstatt 
allen Herausforderungen der Straße standhalten. Mit der kombinierten Verwendung erzielen Sie 
optimale Resultate, Einzelanwendung ist jedoch ebenfalls möglich. 
Avery Dennison Wrap Care Cleaner: Allgemeines Reinigungsprodukt für die regelmäßige 
Anwendung. Beseitigt Staub, Fingerabdrücke, leichte Verschmutzungen und andere Spuren. 
Avery Dennison Wrap Care Power Cleaner: Extrakraft für die Behandlung schwieriger Flecken wie 
Vogeldreck, Straßenschmutz, Baumharz und mehr.  
Avery Dennison Wrap Care Sealant: Bildet eine Schutzschicht auf der Folie und erleichtert so die 
Reinigung von alltäglichen Verschmutzungen wie Schmutz, Vogeldreck und Baumharz. 

 

 
Artikelbezeichnung Inhalt Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
ADCLEANER 946 ml Flasche  6 Flaschen / Karton Flasche 18,27 
ADPOWERCLEANER 946 ml Flasche  6 Flaschen / Karton Flasche 19,32 
ADSEALANT 946 ml Flasche  6 Flaschen / Karton Flasche 19,32 
 
 

Avery Dennison Rakel Pro  
Profi-Softrakel mit Filzüberzug 
 

Unverzichtbares Werkzeug für eine effiziente und hochwertige Verklebung. Beiderseitiger 
Filzüberzug, ergonomisches Design. Rakel mit Spezialfilz zum manuellen Aufkaschieren von 
Folien. Handlich und flexibel, senkt das Risiko von Lufteinschlüssen. Effektives Arbeiten: kein 
Zerkratzen der Folie, spart Zeit und Energie. 

 

 Artikelbezeichnung Breite mm Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
ADRAKEL-SOFT 100 Stück 12 Stück je Karton Karton 3,03 

 
 

Avery Dennison Rakel Pro XL  
Profi-Rakel mit Filzüberzug für große Flächen 
 

Die Rakel basiert auf der bewerten Avery Dennison Rakel Pro und hat eine Breite von 13 cm. Sie 
ist somit breit genug für das Aufziehen großer Folienflächen. Mit der Filzkante bilden sich weniger 
Blasen an unübersichtlichen Verklebestellen! Durch die größere Fläche kann deutlich schneller 
appliziert werden. 

 

 Artikelbezeichnung Breite mm Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
ADRAKEL-SOFTXL 130 Stück 6 Stück je Karton Karton 4,64 
 
 

Avery Dennison Rakel Pro Flexible  
Rotes Profi-Softrakel mit Filzüberzug für Car-Wrapping und 3D-Verklebungen 
 

Die besonders flexible Rakel für empfindliche Oberflächen und schwierige Untergründe, wie 
Rundungen und gewölbte Oberflächen. Durch die weiche Kunststoffmischung passt es sich 
besonders gut an unebene Untergründe wie z. B. Stoßfänger, Spiegel, Heckklappen etc. an und 
baut einen optimalen Druck bei konvexen Flächen auf. 

 

 Artikelbezeichnung Breite mm Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
ADRAKEL-FLEXIBLE 100 Stück 12 Stück je Karton Karton 3,08 

 
 

Avery Dennison Rakel Pro Rigid  
Weißes Profi-Rigidrakel mit Filzüberzug für dicke Car-Wrapping-Folien und 3D-Verklebungen 
 

Die Pro Rigid Rakel ist die härteste Rakel aus dem Sortiment von Avery Dennison. Sie wurde 
speziell zur Verklebung dicker und steifer Hochleistungsfolien wie Conform Chrome auf ebenen 
Flächen entwickelt. Besonders praktisch ist die filzlose Seite dieser Rakel, die leicht über die 
Folienoberfläche gleitet. Sehr dauerhaft und haltbar! 

 

 Artikelbezeichnung Breite mm Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
ADRAKEL-RIGID 100 Stück 12 Stück je Karton Karton 3,47 
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Avery Dennison Rakel FleXtreme  
Minirakel für kleinräumige Vertiefungen und Kanten 
 

Die FleXtreme ist eine Mikrorakel speziell zur Verklebung von Vinylgrafiken. Mit der blauen 
(härteren) FleXtreme wird die Folie in engen Rundungen und im Bereich von Kanten angedrückt, 
so dass eine makellose Verklebung entsteht. Die rote (weichere) FleXtreme ist ein ideales 
Verklebewerkzeug für die tiefen, konkaven Abschnitte einer Fahrzeugkarosserie. Geliefert 
werden die beiden Rakel in einer stabilen Kunststoffbox.  

 

 Artikelbezeichnung  Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   

ADRAKEL-FLEXTREME  Stück 1 Set (blau/rot) Stück 19,14 

 
 

Avery Dennison Verklebehandschuhe  
Nahtlose Profi-Verklebehandschuhe 
 

Für eine saubere und einfache Verklebung, ergonomischer, nahtloser Handschuh aus 100% 
Baumwolle, waschmaschinenfest (40C°). Äußerst bequem zu tragen, sehr flexibel, wodurch der 
Verkleber den „Kontakt“ zum Material behält. Kein Zerkratzen der Folie. Hervorragend zur 
Vermeidung von Reibung. 

 

 
Artikelbezeichnung  Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
VERKLEBEHANDSCHUHE  Paar 50 Paar je Karton Paar  21,28 
 
 

Avery Dennison NT-Cutter  
Profi-Cutter mit 30° Klinge für den perfekten Schnitt 
 

Avery Dennison NT-Cutter ist ein Profimesser aus Aluminium mit 30° Klinge. Das Messer liegt 
sehr gut in der Hand, bietet einfache und perfekte Handhabung und lässt sich sehr gut führen. 

 

 
Artikelbezeichnung  Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
ADMETALLCUTTER30°  Stück 6 Stück je Karton Stück 10,08 
 
 

Avery Dennison Ersatzklingenbox 30°  
Perfekte Ersatzklingenbox als Spender und Sammler 
 

Diese Ersatzklingenbox besitzt 2 Kammern und ist dadurch gleichzeitig Spender und Sammler. 
Stumpfe Klingen können einfach bei der Vorrichtung abgebrochen werden und fallen ohne 
Verletzungsgefahr gleich in die Sammelkammer! Die Box beinhaltet 15 Ersatzklingen mit 30° und 
wird jeweils im 3er-Set geliefert. 

 

 Artikelbezeichnung Inhalt Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
ADKLINGENBOX30° 15 Klingen Box 1 Set zu 3 Boxen Set 8,79 
 
 

Olfa Stainless Steel Klingenbox 45°  
Hochqualitative Klingen aus rostfreiem Stahl für das Schneiden auf Glas 
 

Diese extrem scharfen Klingen mit 45° Winkel werden in der praktischen Spender- und 
Sammelbox geliefert, die zwei Kammern besitzt. Stumpfe Klingen können einfach bei der 
Vorrichtung abgebrochen werden und fallen ohne Verletzungsgefahr gleich in die 
Sammlerkammer. Die Box beinhaltet 10 Ersatzklingen aus rostfreiem Stahl, wodurch ein 
Schneiden auf der Fensterscheibe ohne Zerkratzen ermöglicht wird. 

 

 Artikelbezeichnung   Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
OLFA-KLINGENBOX45°   10 Klingen je Box Stück 10,28 
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WrapCut Cutting Tape  
Profi-Schneidefaden für Schnitte am Fahrzeug 
 

WrapCut ist ein stark schneidender Schneidefaden, der an der Außenkante auf einem flexiblen 
Klebeband angebracht ist, wodurch ein absolut exaktes Schneiden möglich, da diese Kante beim 
Verkleben zugleich die Schneidelinie ist. WrapCut ist ein sehr hilfreiches Tool um gerade 
Schnittflächen zu erzielen und ermöglicht durch die hervorragende Flexibilität auch Rundungen 
zu schneiden. Durch WrapCut gibt es kein Risiko mehr beim Schneiden am Fahrzeug!  

 

 
Artikelbezeichnung  Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
WRAPCUT-TAPE/61  Stück Stück Stück 41,08 
 
 

Selbstheilende Schneidematte  
Innovative selbstheilende Arbeitsunterlage für optimale Schnittführung 
 

Diese 5 mm dicke Schneidematte besteht aus einer speziellen Kunststoffmischung mit höherer 
Dichte der Kunststoffschicht in der Mitte, die progressiv nach außen weicher wird. Dies bedeutet 
hohen Schneidekomfort und lange Haltbarkeit und verhindert ein Aushebeln von kleinen 
Partikeln und ist damit selbstheilend. Das Material garantiert absolute Planlage,  ist absolut klar 
und reflexionsarm und eignet sich dadurch bestens für Leuchttische. Mit dieser Schneidematte 
schützen Sie langfristig die Arbeitsflächen Ihrer Tische. Abnahme bereits ab 1 lfm! 

 

 Artikelbezeichnung Breite mm Länge m Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SCHNEIDEMATTE/1500 1500 20 Rolle Laufmeter 99,39 
SCHNEIDEMATTE/2000 2000 20 Rolle Laufmeter 132,52 
 
 

Sicherheitsschneidelineal  
Schneidelineal für exaktes und gefahrloses Arbeiten 
 

Um gefährliche Verletzungen zu vermeiden und die Schnitte in Folien, Papiere, Kunststoffplatten 
usw. so exakt wie möglich zu machen, wurde dieses Lineal entwickelt. Versehen mit einem 
Handkantenschutz und einer Anti-Rutsch-Beschichtung. „Ein-Mann-Betrieb“ auch bei langen 
Schnitten. Das Lineal besitzt eine Skalierung für exakte Abmessung, eine satinierte Oberfläche 
und ist ergonomisch geformt. Auf Anfrage auch mit Edelstahlkante erhältlich. 

 

 Artikelbezeichnung Preis per Breite mm Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
LINEAL/50CM Stück 50 Stück Stück 23,51 
LINEAL/100CM Stück 100 Stück Stück 47,13 
LINEAL/150CM Stück 150 Stück Stück 70,68 
LINEAL/200CM Stück 200 Stück Stück 94,38 
LINEAL/250CM Stück 250 Stück Stück Anfrage 
 
 

SpeedMag Plus  
Verklebemagnete mit hoher Haftkraft 
 

Diese „dritte Hand“ wurde entwickelt um ganz ohne fremde Hilfe Grafiken und Digitaldrucke auf 
Fahrzeugen zu justieren, zu fixieren und zu verkleben. Der kunststoffummantelte Magnetkern 
bewältigt mühelos auch große Grafiken und Banner. Diese Magneten halten auch Werkzeuge 
oder Müllbeutel am Fahrzeug stets griffbereit ohne dabei den Lack zu zerkratzen. Ein Set 
besteht aus 2 Stück. 

 

 

Artikelbezeichnung  Preis per Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SPEEDMAG-PLUS  Set 2 Stück je Set Set  13,50 
 
 

Handroller  
Kugelgelagerte Handroller mit hochwertigem Qualitäts-Gummi 
 

Diese hochwertigen Andruckwalzen sind kugelgelagert mit einer gummibeschichteten Rolle mit 
50 mm Walzendurchmesser. Mit Walzenkern und Flanschen aus Kunststoff, Walzenbezug aus 4 
mm starkem Hartgummi, mit vernieteter Stahlachse, vernickeltem Bügel mit Holzgriff. Ideal zum 
Ausrollen von Plotterschriften oder zum Kanten montieren.  

 

 Artikelbezeichnung Preis per Breite mm Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
HANDROLLER/75MM Stück 75 Stück Stück 30,36 
HANDROLLER/150MM Stück 150 Stück Stück 34,85 
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Displays, Werkzeuge, Zubehör und Verpackung 
 
Zubehör und Werkzeuge für das Verkleben von Funktionsfolien 
 
 

Produkt   
 

 
 
Werkzeuge für das Verkleben von Funktionsfolien auf Flachglas Displays und Zubehör 6.3 
Sun-Gard Ultra-Bond 6.3/2 

Sun-Gard Polyspray P2 6.3/2 

Sun-Gard Triumph Klingenhalter 6.3/2 

Sun-Gard Triumph Ersatzklingenbox 6.3/2 

Sun-Gard Profi Handgriff für Wischer 6.3/3 

Sun-Gard Wischerschienen 6.3/3 

Sun-Gard Orange Crush Rakel 6.3/3 

Sun-Gard Heavy Duty Rakel Pro 6.3/3 

Sun-Gard Gummirakel Pro 6.3/4 

Sun-Gard 5-Way-Tool 6.3/4 

 
 
Werkzeuge für das Verkleben von Funktionsfolien auf Autoscheiben Displays und Zubehör 6.3 
Sun-Gard Toolset Automotive 6.3/4 

Sun-Gard Blue-Max Rakel 6.3/4 

Sun-Gard Bulldozer Rakel 6.3/4 
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Sun-Gard Ultra-Bond  
Schnelltrocknende Verklebeflüssigkeit für Glasanwendungen 
 

Ultra-Bond empfiehlt sich immer zur Installation von Auto-, Gebäude- und Sicherheitsfolien auf 
Glas. Bei jeder Jahreszeit hilft diese spezielle Montageflüssigkeit Folien schneller zu installieren. 
Die Zugabe verkürzt die Verdunstungszeit des Wassers deutlich. Damit erreicht man eine 
schnellere Haftung auf dem Untergrund gegenüber einer Nassverklebung mit üblichen 
Flüssigkeiten, welche Tenside enthalten. Ideal auch für die Nassverklebung von Glasdekorfolien 
geeignet, da je nach Jahreszeit und Temperatur Beschriftungen bereits in kurzer Zeit noch vor 
Ort fertiggestellt werden können, da entsprechende Haftung der Folie bereits aufgebaut wurde. 
Das spart Zeit und Geld! Dosierung: 1 Verschlusskappe auf 1,25 l Wasser (bei starker 
Sonneneinstrahlung bis zu 2 Verschlusskappen).  

 

 Artikelbezeichnung  Inhalt Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SGULTRA-BOND/3.8L  3,8 Liter Flasche Flasche 52,46 
 
 

Sun-Gard Polyspray P2  
Profi Pump-Sprühflasche 
 

Dieser extrem stabile Behälter wurde von den Profis getestet und empfohlen. Damit verteilen Sie 
die Flüssigkeit mit Hilfe des Pumphebels optimal zum Präparieren und Nassverkleben Ihrer 
Medien. Der ganze Aufbau der Flasche ist so stabil, dass auch Fallen aus wenigen Metern, wie 
zum Beispiel bei der Montage von einer Leiter, keinerlei Auswirkungen auf die Dichtheit und 
Funktionalität hat. Polyspray ist die erste Wahl, wenn man eine stabile, stoßfeste, handliche und 
zuverlässige Sprühflasche für Folienverklebungen braucht. 

 

 

 Artikelbezeichnung  Volumen Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SGPOLYSPRAY2/1.25L  1,25 Liter Stück Stück 63,81 

 
 

Sun-Gard Triumph Klingenhalter  
Profi Glasschaber-Klingenhalter  
 

Dieser 150 mm breite Profi-Glasschaber entfernt zuverlässig groben und feinen Schmutz auf 
dem Fensterglas. Der Klingenhalter überzeugt durch seine besonders stabile Ausführung, was 
für eine einwandfreie Reinigung wichtig ist. Im Lieferumfang ist eine Klinge enthalten, welche 
viermal verwendet werden kann (Vorder- und Rückseite, jeweils oben und unten). Weitere 
Ersatzklingen sind ebenfalls erhältlich. 

 
  

 

 Artikelbezeichnung  Breite mm Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SGTRIUMPHGRIFF  150 mm Stück Stück 31,37 

 
 

Sun-Gard Triumph Ersatzklingenbox  
Praktische Spenderbox mit Ersatzklingen für Triumph Glasschaber 
 

Die Sun-Gard Triumph Ersatzklingenbox ist eine praktische Spenderbox mit 25 Stück 
Ersatzklingen für den Sun-Gard Triumph Klingenhalter. Die hochwertigen Klingen sind langlebig 
und können viermal verwendet werden (Vorder- und Rückseite, jeweils oben und unten). Die 
Spenderbox trägt zur sicheren Verwahrung der Klingen bei und sorgt für eine gefahrlose 
Entnahme der Klingen, ohne sich dabei zu verletzen. 

 

 Artikelbezeichnung Inhalt Breite mm Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   

SGTRIUMPHKLINGEN 25 Klingen 150 mm 25 Klingen je Box Stück 42,18 
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Sun-Gard Profi Handgriff für Wischer  
Gummierter Profi-Handgriff für Wischer 
 

Dieser Profi Handgriff ist gummiert und liegt exzellent in der Hand. Zusammen mit der 
Wischerschiene in 15 cm für kleinere Fenster oder 30 cm für größere Fenster bringt man eine 
optimale und gleichmäßige Druckverteilung zustande und erzielt damit ein optimales Ergebnis 
beim Reinigen. Dieser Profi-Wischer ist besonders robust und die Klingen können mit einfachem 
Handgriff ohne Werkzeug gewechselt werden. 

 

 

 Artikelbezeichnung   Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SGWISCHGRIFF-PRO   Stück Stück 20,77 
 
 

Sun-Gard Wischerschienen  
Weiche Wischerschienen für optimale Reinigung 
 

Die Sun-Gard Wischerschienen sind aus stabilem Metall mit Wischerblättern aus einer weichen 
Gummimischung. Damit erzielt man hervorragende Reinigungsergebnisse sowie eine optimale 
Trocknung der Fläche zugleich. Die weichen Wischerschienen sind in 150 und 300 mm Länge 
erhältlich. 

 

 

 Artikelbezeichnung  Länge Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SGWISCHIENE/15CM  150 mm Stück Stück 8,11 
SGWISCHIENE/30CM  300 mm Stück Stück 10,60 
 
 

Sun-Gard Orange Crush Rakel  
Universal-Rakel für die Flachglasverklebung 
 

Die 25 cm breite Orange Crush Rakel mit dem stabilen Fusion Griff ist ideal zum erstmaligen 
Fixieren von Sonnenschutzfolien oder Sicherheitsfolien auf Glasscheiben und erzielt beim festen 
Anrakeln einen sehr hohen Anpressdruck, wodurch sich  überschüssige Flüssigkeiten bei der 
Nassverklebung sehr gut heraus rakeln lassen. Dadurch vereinigt diese Rakel zwei wichtige 
Funktionen und ist daher ein sehr wichtiges Universal-Tool für die Flachglasverklebung und 
erleichtert die Montage. Die Rakel besitzt eine angewinkelte Doppelkante. 

  

 Artikelbezeichnung  Breite Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SGORANGECRUSH-25CM  250 mm Stück Stück 62,90 
 
 

Sun-Gard Heavy Duty Rakel Pro  
Schwere Rakel (Quetscher) speziell für dicke Sicherheitsfolien entwickelt 
 

Sun-Gard Heavy Duty Rakel Pro ist eine sehr hochwertige, extrem stabile Rakel für eine Vielzahl 
von Anwendungen. Sie erzielt optimalen Druck und rakelt die Flüssigkeit zwischen Fenster und 
Folie einfach weg. Sehr gut geeignet für Sicherheitsfolienmontage. Durch die optimale 
Kraftübertragung ist Heavy Duty Rakel Pro hervorragend für die Verklebung von dickeren 
Folienstärken geeignet.   

 

 

 Artikelbezeichnung  Breite Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SGHEAVY-DUTY/15CM  150 mm Stück Stück 53,00 
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Sun-Gard Gummirakel Pro  
Gummirakel für das Vorrakeln von Sonnenschutzfolien 
 

Breite Gummirakel mit stabilem Griff zum erstmaligen Fixieren von Sonnenschutzfolien oder 
Sicherheitsfolien auf Glasscheiben. Mit dieser Rakel wird das erste überschüssige Wasser heraus 
gerakelt und erleichtert die Montage. 

 

 Artikelbezeichnung  Breite Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SGGUMMIRAKEL/20CM  200 mm Stück Stück 18,93 
 
 

Sun-Gard 5-Way-Tool   
Kantenlineal für das exakte Folientrimmen 
 

Sun-Gard 5-Way-Tool ist ein Kantenlineal für den kantengenauen, geraden Schnitt an den 
Fensterrändern. Es hat scharfe Kanten, wobei eine einen spitzen Winkel hat, um so exakt wie 
möglich in den Ecken zu arbeiten. Das Werkzeug ist sehr wichtig um exakte, nicht sichtbare 
Schnitte durchführen zu können.  

 

 

 
Artikelbezeichnung  Breite Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
 SG5WAY-TRIMMER  255 mm Stück Stück 7,35 
 
 

Sun-Gard Toolset Automotive  
Toolset bestehend aus Spezial-Tools für die Autoscheibenbeklebung 
 

Sun-Gard Toolset Automotive besteht aus 7 unterschiedlichen Tools für die Installation von 
Tönungsfolien bzw. Sicherheitsfolien auf Fahrzeugen. Diese sind spezielle kleine Rakel und Tools, 
die für die Verklebung für z. B. schwierige Ecken, schwer zu erreichende Stellen, Staub usw. 
benötigt werden. Das Set besteht aus den Tools Blade Ade, Tube Squeegee, Conqueror, Red 
Devil, Blue Quick Foot, Lil’ Chizler und EZ Reach Tool Gold. 

 

 Artikelbezeichnung  Breite Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SGTOOLSET-AUTO-1  150 mm Stück Stück 32,14 
 
 

Sun-Gard Blue-Max Rakel  
Schwere Rakel (Quetscher) speziell für Tönungsfolien und Sicherheitsfolien auf Fahrzeugen 
 

Sun-Gard Blue-Max Rakel ist eine sehr hochwertige, extrem stabile Rakel, die sich speziell für die 
Verklebung von Autotönungsfolien und Sicherheitsfolien im Automotivebereich eignet. Sie 
erzielt optimalen Druck und rakelt die Flüssigkeit zwischen Fenster und Folie einfach weg. Durch 
die optimale Kraftübertragung ist diese Rakel bei der Installation auf Autoscheiben nicht 
wegzudenken und auch sehr gut für dickere Folienstärken geeignet. 

 

 Artikelbezeichnung  Breite Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SGBLUEMAX-RAKEL  130 mm Stück Stück 32,03 
 
 

Sun-Gard Bulldozer Rakel  
Lange Rakel für schwer zu erreichende Stellen auf Autoheckscheiben 
 

Sun-Gard Bulldozer Rakel ist eine sehr hochwertige, stabile Rakel, die sich speziell für die 
Verklebung von Autotönungsfolien und Sicherheitsfolien im Automotivebereich eignet. Dieses 
Werkzeug wird für schwer zu erreichende Stellen eingesetzt, wie zum Beispiel große 
Heckscheiben von Limousinen. Diese verstärkte Ausführung beugt Verbiegen vor. Gesamtlänge 
der Rakel ist 38 cm. 

 

 Artikelbezeichnung  Breite Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SGBULLDOZER-RAKEL  150 mm Stück Stück 33,90 
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Displays, Werkzeuge, Zubehör und Verpackung 
 
Zubehör und Werkzeuge für das Konfektionieren, Schweißen , Ösen und Befestigen 
 
 

Produkt   
 

 
 
Werkzeuge für das Konfektionieren, Schweißen, Ösen und Befestigen Displays und Zubehör 6.4 
Bannerbond Planenklebeband 6.4/2 

TexTape 6.4/2 

PVC Flachkeder 14x3 6.4/2 

PVC Flachkeder 14x3 Selbstklebend 6.4/2 

Single Hook Fixierhaken 6.4/3 

Stormfix Bannerbefestigung 6.4/3 

Ösen Kunststoff Glasklar 6.4/3 
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Bannerbond Planenklebeband  
Premium Transferklebeband zum Kaltschweißen von PVC-Bannermaterialien 
 

Bannerbond ist für Anwendungen auf glatten und strukturierten Oberflächen, wie für das 
Verkleben von Bannermaterialien entwickelt worden und eignet sich für die Innen- und 
Außenanwendung. Das Klebeband mit Fingerlift-Technologie wird mit einem überstehenden 
transparenten Polyesterabdeck geliefert, welches ein Ausbluten und Blockverkleben der 
Klebebandrollen an den Kanten verhindert und eine einfachere Applizierbarkeit garantiert. 
Weiters zeichnet es sich durch hohe Elastizität und hervorragender Beständigkeit gegen 
Feuchtigkeit und Lösemittel aus und ist für In- und Outdoor geeignet. Verklebetemperatur: 
>+10°C, , Anwendungstemperatur -30°C bis +130°C. 

 

 Artikelbezeichnung Breite Länge Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
DTBANNERBOND/25-25 25 mm 25 m 7 Rollen je Karton Rolle 31,77 
DTBANNERBOND/40-25 40 mm 25 m 5 Rollen je Karton Rolle 34,40 
 
 

TexTape  
Premium Transferklebeband zum Kaltnähen von Textilien 
 

dtec TexTape ist ein extrem stark haftendes Textilklebeband mit Fingerlift. Fingerlift bedeutet, 
dass die Abdeckfolie die Kleberkante übersteht um vor Verschmutzen zu schützen und ein 
einfaches Ablösen zu ermöglichen. Mit diesem Klebeband können Sie unbedruckte sowie auch 
bedruckte Textilien verkleben. Beachten Sie bitte, dass bei unseren  JM Textilien durch die 
Rückseitenimprägnierung (Schmutzabweisung) generell beim Kleben ein leichtes Aufrauen der 
Klebestellen mit einem feinen Schmirgelpapier zu empfehlen ist. Das Klebeband kann auch 
doppelt nebeneinander geklebt werden, damit man 40 mm Breite hat. Diese Klebenähte sind mit 
bloßen Händen nicht mehr zerreisbar. Mindestverklebetemperatur: + 10°C, 
Anwendungstemperatur -30°C bis +100°C. Abnahme nur Karton. 

 

 Artikelbezeichnung Breite Länge Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   

DTTEXTAPE/20-25 20 mm 25 m 4 Rollen je Karton 
pro Rolle 10,20 
Kartonpreis 40,80 

 
 

PVC Flachkeder 14x3  
Transparenter Flachkeder im Standardformat für Rahmensysteme 
 

PVC Flachkeder 14x3 ist ein transparenter Flachkeder im Standardformat 14 mm breit und 3 mm 
stark für Rahmensysteme. Er ist die Randverstärkung für ein Textil, ein Kunststoffgewebe oder 
für eine Plane, die meist aus Kunststoff besteht. Jede Rolle ist einzeln im Karton verpackt. Pro 
Rolle sind wirtschaftliche 200 lfm gewickelt, wodurch sich ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis 
ergibt. Auf Anfrage ist auch ein Keder auf Silikonbasis in den gleichen Abmessungen lieferbar. 
Fragen sie uns nach Mindestmenge und Lieferzeit. 

 
 Artikelbezeichnung Breite Länge Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
KEDER/14X3-200 14 mm 200 m Rolle Rolle 141,44 
 
 

PVC Flachkeder 14x3 Selbstklebend  
Selbstklebender Flachkeder im Standardformat für Rahmensysteme – Kleben statt Nähen! 
 

dtec PVC Flachkeder Selbstklebend ist ein transparenter Flachkeder im Standardformat 14 mm 
breit und 3 mm stark für Rahmensysteme, jedoch selbstklebend ausgerüstet. Dadurch erspart 
man sich das Nähen: Kleben statt Nähen! Hinweis: Der Keder hält verklebt sehr gut, jedoch keine 
„unendliche“ Lösung, wenn es um Wechselwerbung und/oder langfristigen Versand geht. Es 
sollte möglichst zeitnah montiert werden, um ein Ablösen vor der Montage im Rahmensystem 
zu verhindern. Jede Rolle ist einzeln im Karton verpackt. Pro Rolle sind wirtschaftliche 100 lfm 
gewickelt, wodurch sich ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis ergibt.  

 

 
 Artikelbezeichnung Breite Länge Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
KEDERSK/14X3-100 14 mm 100 m Rolle Rolle 124,80 
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Single Hook Fixierhaken  
Fixierhaken für die schnelle und einfach Bannermontage 
 

Single Hook ist ein Fixierhaken aus biegefestem Stahl für die Bannerbefestigung. Die Haken 
besitzen ein hochwertiges Multi-Core-Gummiband und sind in unterschiedlichen Längen bzw. 
Stärken erhältlich. 

 

 Artikelbezeichnung Länge mm Stärke Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
HOOK-SINGLE 20X6 200 6 mm 100 Stück je Beutel Beutel 92,56 
HOOK-SINGLE 23X8 230 8 mm 100 Stück je Beutel Beutel 102,96 
HOOK-SINGLE 25X8 250 8 mm 100 Stück je Beutel Beutel 109,20 
 
 

Stormfix Bannerbefestigung  
Stark belastbare Bannerbefestigung für Outdoor 
 

Stormfix ist eine stark belastbare Bannerbefestigung und wurde bis 150 kg getestet. Ein High-
Quality Gummiband mit stabilem PP-Geflecht ist für Ösen ab 11 mm Durchmesser geeignet und 
hält auch dem stärksten Sturm stand. Erhältlich in den Farben Schwarz und Alu-Grau. 

 

 Artikelbezeichnung Stärke Farbe Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
STORMFIX-BLACK18 18 mm Schwarz 100 Stück je Beutel Beutel 115,00 
STORMFIX-BLACK22 22 mm Schwarz 100 Stück je Beutel Beutel 125,00 
STORMFIX-ALU18 18 mm Alu-Grau 100 Stück je Beutel Beutel 125,00 
STORMFIX-ALU22 22 mm Alu-Grau 100 Stück je Beutel Beutel 136,00 
 
 

Ösen Kunststoff Glasklar  
Glasklare Kunststoffösen mit schöner Optik 
 

Diese Kunststoffösen sind aus einem High Tech Polymer gefertigt und sind umweltfreundlich, da 
recyclefähig. Durch die glasklare Öse wird der Betrachter nicht von der Werbebotschaft 
abgelenkt. Zusätzlich hat man eine ca. 52%ige Gewichtseinsparung. Für den Innen- und 
Außenbereich einsetzbar. Ein weiterer Vorteil der Kunststoffösen ist, dass sie nicht rosten und 
die Grafik daher optisch anspruchsvoll bleibt. Vk-Einheit: 2 Beutel zu je 500 Paaren. 

 

 

Artikelbezeichnung Farbe Ösen Ø Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
OESEN-CLEAR/12MM Transparent 12 mm 2 x 500 Paare 1000 Paare 140,61 

OESEN-CLEAR/16MM Transparent 16 mm 2 x 500 Paare 1000 Paare 189,28 

 
 

Ösen Metall  
Widerstandsfähige Metallösen 
 

Diese Ösen sind selbstschneidend und gewährleisten einen dauerhaften Außeneinsatz. Sie sind 
in den Farben Chrom und Messing in verschiedenen Durchmessern lieferbar. Die APC-Ösen sind 
Spezialösen und sind für die Airpress Mobile Premium Chrome entwickelt. Beutelinhalt: 500 
Paare Ober- und Untereile. 

 

 Artikelbezeichnung Farbe Ösen Ø Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
OESEN-CHROM/6.3MM Chrom 6,3 mm 500 Paare je Beutel Beutel 71,43 
OESEN-CHROM/8 Chrom 8 mm 500 Paare je Beutel Beutel 71,43 
OESEN-CHROM/9.5MM Chrom 9,5 mm 500 Paare je Beutel Beutel 71,43 
OESEN-CHROM/11MM Chrom 11 mm 500 Paare je Beutel Beutel 71,43 
OESEN-CHROM/18.2 Chrom 18,2 mm 500 Paare je Beutel Beutel 79,30 
OESEN-MESSING/6.3 Messing 6,3 mm 500 Paare je Beutel Beutel 71,43 
OESEN-MESSING/8 Messing 8 mm 500 Paare je Beutel Beutel 71,43 
OESEN-MESSING/9.5 Messing 9,5 mm 500 Paare je Beutel Beutel 71,43 
OESEN-MESSING/11 Messing 11 mm 500 Paare je Beutel Beutel 71,43 
OESEN-MESSING/18.2 Messing 18,2 mm 500 Paare je Beutel Beutel 79,30 
      
OESEN-CHROMAPC/11 Chrom 11 mm 500 Paare je Beutel Beutel 87,80 
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Handösenpresse Heppy  
Mobile Handösenpresse mit fest eingebautem Öseneinsatz 
 

Die mobile Handösenpresse Heppy locht und öst in einem Arbeitsgang. Aufgrund des geringen 
Gewichtes ideal für Reparaturen von fertig montierten Bannern. Sie kann einfach mit zur 
Montage mitgenommen werden, wodurch man vor Ort Arbeiten an vorgefertigten Bannern oder 
individuelle Montagen sowie blitzschnelle Reparaturen an vorhandenen Bannern durchführen 
kann. Durch den patentierten Hebelmechanismus ist nur ein geringer Kraftaufwand beim Ösen 
nötig. Ideal für die Arbeit und Reparaturen an montierten Bannern. Heppy ist Gewinner des 
Viscom Innovation Award 2009 in der Kategorie: Bestes Signmaking Werkzeug!  

 

 Artikelbezeichnung   Ösen Ø Vk-Einheit Preis in €   
 HEPPY-9,5   9,5 mm Stück 145,00 
 HEPPY-11   11 mm Stück 145,00 
 
 

Handösenpresse Platinum Duo  
Handösenpresse für Kunststoff- und Metallösen in einem Arbeitsgang 
 

Diese manuelle Ösenpresse ist sehr stabil und für den professionellen Einsatz bestens geeignet. 
Das Verösen von Metall- oder Kunststoffösen ist in nur einem Arbeitsgang möglich. Der lange 
Hebel erzielt eine hohe Hebelwirkung. Verarbeitet können Ösen mit einem Durchmesser von 
6,35 bis 18,2 mm werden. Im Lieferumfang sind eine Ösenaufnahme für 12 mm Kunststoffösen 
und ein Distanzstück für den Einsatz von Metallösennaufnahmen bereits inkludiert. Weitere 
Ösenaufnahmen für Kunststoff- und Metallösen finden Sie weiter unten. 

 

Lieferumfang Ösenpresse, Distanzstück für nachträgliche Metallösenaufnahme,  
Ösenaufnahme für 12 mm Kunststoffösen 

    

Artikelbezeichnung Artikel Vk-Einheit Preis in €   
OESENPRESS-PLATDUO Ösenpresse Platinum Duo Stück 199,00 
 
 

Emblem Easy Airpress Standard 4 FP  
Pneumatische Ösenpresse für Kunststoff- und Metallösen mit Fußpedal 
 

Die Emblem Easy Airpress Standard 4 FP ist eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Easy 
Airpress Standard 3 mit Fußpedal. Sie wird mit einem externen Kompressor mit 6 Bar 
Betriebsdruck betrieben (nicht im Lieferumfang). Aufgrund der kompakten Bauart, der geringen 
Maße und einem Gewicht von 7 kg findet die Emblem Airpress Standard 4 überall ihren Platz. Das 
pneumatische Verpressen der Ösen wird in einem Arbeitsgang durchgeführt, d.h. Lochen des 
Banners und Verpressen der Öse. Der optionale EyeLED-Pointer hilft Ihnen bei der 
Positionierung der Öse. Dieser wird mit einem Batteriecase und einem Netzteil geliefert. Der 
EyeLED-Punkt wird mittig auf der Unterseite der Ösenaufnahme wiedergegeben und ermöglicht 
somit eine genaue Positionierung der Öse.  
Die Emblem Easy Airpress Standard 4 FP mit dem EyeLED-Pointer, dem rollbaren Untertisch und 
den dazugehörigen Behältern, bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit für ein einfaches Ösen 
von Bannern, Textilien und weiteren Materialien. Optional sind ein rollbarer Tisch, ein EyeLED-
Pointer sowie ein praktischer Abstandhalter erhältlich. 

 

 

Abmessungen und 
Gewicht 

150 x 280 x 245 mm (B x H x T), 7 kg 

Lieferumfang Ösenpresse. Keine Ösenaufnahme und Schlauch im Lieferumfang 
enthalten! 

    

Artikelbezeichnung Artikel Vk-Einheit Preis in €   
EMAIR4FP Ösenpresse Easy Airpress Standard 4 FP Stück 999,00 
EMAIR4-RT Optionaler Rolltisch Stück 99,00 
EMAIR4-EYELED Optionaler EyeLED-Pointer Stück 99,00 
EMAIR4-DISTANCE Optionaler Abstandhalter Stück 59,00 
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Emblem Easy Airpress Standard 4 HS  
Pneumatische Ösenpresse für Kunststoff- und Metallösen 
 

Die Emblem Easy Airpress Standard 4 HS ist eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Easy 
Airpress Standard 3 mit Handauslösung. Sie wird mit einem externen Kompressor mit 6 Bar 
Betriebsdruck betrieben (nicht im Lieferumfang). Das pneumatische Verpressen der Ösen wird 
in einem Arbeitsgang durchgeführt, d.h. Lochen des Banners und Verpressen der Öse. Der 
optionale EyeLED-Pointer hilft Ihnen bei der Positionierung der Öse. Dieser wird mit einem 
Batteriecase und einem Netzteil geliefert. Der EyeLED-Punkt wird mittig auf der Unterseite der 
Ösenaufnahme wiedergegeben und ermöglicht somit eine genaue Positionierung der Öse. Die 
Emblem Easy Airpress Standard 4 HS mit dem EyeLED-Pointer, dem rollbaren Untertisch und 
den dazugehörigen Behältern, bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit für ein einfaches Ösen 
von Bannern, Textilien und weiteren Materialien.  

 

Abmessungen und 
Gewicht 

150 x 280 x 245 mm (B x H x T), 7 kg 

Lieferumfang Ösenpresse. Keine Ösenaufnahme und Schlauch im Lieferumfang 
enthalten! 

    

Artikelbezeichnung Artikel Vk-Einheit Preis in €   
EMAIR4HS Ösenpresse Easy Airpress Standard 4 HS Stück 899,00 
EMAIR4-RT Optionaler Rolltisch Stück 99,00 
EMAIR4-EYELED Optionaler EyeLED-Pointer Stück 99,00 
EMAIR4-DISTANCE Optionaler Abstandhalter Stück 59,00 
 
 

Emblem Airpress Premium Mobile 2S  
Vollautomatische pneumatische Ösenpresse mit Magazin für Kunststoffösen 
 

Die pneumatische Ösenpresse Airpress Premium Mobile 2S gewährleistet durch das Magazin ein 
vollautomatisches Ösen von PVC Bannern und damit eine Erleichterung beim Konfektionieren. 
Die automatische Zuführung der Kunststoffösen zum Presswerkzeug erfolgt aus zwei 
Vorratsbehältern. Das pneumatische Verpressen der 12 mm Kunststoffösen wird in einem 
Arbeitsgang durchgeführt, d. h. Lochen des Banners und Verpressen der Öse. Ausgestattet mit 
4 arretierbaren Rollen, ein eingebauter Laserpointer erleichtert das positionieren der Ösen Zum 
Auslösen des Pressvorganges wird ein Fußschalter verwendet. Wenn hohe Produktivität 
gefordert wird, dann ist die Ösenpresse Airpress Premium Mobile die erste Wahl! Ein rollbarer 
Untertisch ist optional ebenfalls erhältlich. 

 

Abmessungen und 
Gewicht 

680 x 400 x 740 mm (B x T x H), 58 kg 

Lieferumfang Ösenpresse, Ösenaufnahme für Kunststoffösen, Fußtaster und 
2 m Anschlussschlauch 8 x 6 mm. Kein Kompressor im Lieferumfang 
enthalten! 

    

Artikelbezeichnung Artikel Vk-Einheit Preis in €   
EMAIRPREM12 Ösenpresse Airpress Premium Mobile 12 Stück 4290,00 
EMAIRPREM16 Ösenpresse Airpress Premium Mobile 16 Stück 4690,00 
EMAIRPREM-STAND Optionaler Stand Stück 550,00 
EMAIRPREM-PEYEAD12 Ösenaufnahme für Kunststoffösen, 12 mm Stück 99,00 
 
 

Airpress Premium Mobile Chrome  
Vollautomatische pneumatische Ösenpresse mit Magazin für Metall- und Kunststoffösen 
 

Die Airpress Premium Mobile Chrome ist eine vollautomatische Ösenpresse mit Ösenzuführung 
über Magazin. Die Airpress Premium Mobile ist für Anwender mit höherem Durchsatz entwickelt 
worden und verarbeitet 11 mm Metall-Ösen. Nach Wechseln des Werkzeugs und der Ösen in 
beiden Vorratsbehältern können auch 12 mm Kunststoffösen verarbeitet werden und wird über 
einen Handtaster bedient. Ein externer Kompressor wird benötigt. Im Lieferumfang sind neben 
dem Rolltisch noch 500 Metallösen und 500 Kunststoffösen enthalten. 

 

Abmessungen und 
Gewicht 

700 x 390 x 580 mm (B x T x H), 48 kg 

Lieferumfang Ösenpresse, Ösenaufnahme für Metallösen und Kunststoffösen, 
Handtaster und 2 m Anschlussschlauch 8 x 6 mm. Kein Kompressor 
im Lieferumfang enthalten! 

    

Artikelbezeichnung Artikel Vk-Einheit Preis in €   
EMAIRPREMCHR Ösenpresse Airpress Premium Chrome Stück 5140,00 
EMAIRPREM-CEYEAD11 Ösenaufnahme für Metallösen, 11 mm Stück 99,00 
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Ösenaufnahmen für Platinum Duo  
Ösenaufnahmen für Platinum Duo Handösenpresse 
 

Die Ösenaufnahmen sind für Ösen aus Kunststoff oder Metall verschiedener Durchmesser 
erhältlich. Die Einsätze sind aus hochwertigem Stahl hergestellt und für Metallösen auch in einer 
Edelstahl-Ausführung für eine noch längere Lebensdauer erhältlich. Die Kunststoffösen-
Einsätze passen auch für die pneumatische Ösenpresse Airpress Standard. 

 

 Artikelbezeichnung Ösen Ø Material Verwendbare Ösen Vk-Einheit Preis in €   
OESEINS-M-ST 6,35MM 6,35 mm Stahl Metallösen Stück 68,54 
OESEINS-M-ST 8MM 8 mm Stahl Metallösen Stück 68,54 
OESEINS-M-ST 9,5MM 9,5 mm Stahl Metallösen Stück 68,54 
OESEINS-M-ST 11MM 11 mm Stahl Metallösen Stück 68,54 
OESEINS-M-ST 18,2MM 18,2 mm Stahl Metallösen Stück 75,00 
OESEINS-K 12MM 12 mm Stahl Kunststoffösen Stück 85,00 
OESEINS-K 16MM 16 mm Stahl Kunststoffösen Stück 85,00 
 
 

Ösenaufnahmen für Emblem Easy Airpress Standard 4  
Ösenaufnahmen für pneumatische Airpress Standard Ösenpressen 
 

Die Ösenaufnahmen sind für Ösen aus Kunststoff oder Metall verschiedener Durchmesser 
erhältlich und sind aus hochwertigem Stahl hergestellt. Die Einsätze für die Kunststoffösen 
können auch auf der Handösenpresse Premium Duo verwendet werden, die Aufnahmen für die 
Metallösen sind nur für die Airpress Standard 4 Serie geeignet. 

 

 Artikelbezeichnung Ösen Ø Material Verwendbare Ösen Vk-Einheit Preis in €   
EMAIR4-EYEADC8 8 mm Stahl Metallösen Stück 89,00 
EMAIR4-EYEADC9,5 9,5 mm Stahl Metallösen Stück 89,00 
EMAIR4-EYEADC11 11 mm Stahl Metallösen Stück 89,00 
EMAIR4-EYEADC18,2 18,2 mm Stahl Metallösen Stück 89,00 
EMAIR4-EYEADP12 12 mm Stahl Kunststoffösen Stück 89,00 
 
 

Leister Uniplan E 30mm  
Profi Heißluft-Schweißautomat für Saum- und Handschweißgerät 
 

Leister Uniplan E ist eines der führenden Heißluft-Schweißautomaten auf dem Markt. Egal ob sie 
LKW-Planen oder Werbebanner schweißen möchten, es bietet effizientes Heißluft-Schweißen 
von Planen. Es ist kompakt, leicht und handlich, besitzt eine Abhebevorrichtung, eine 
elektronisch geregelte Heizung sowie eine Digitalanzeige von Luftmenge, Temperatur und 
Schweißgeschwindigkeit. Die Luftmenge und Anfahrautomatik ist stufenlos einstellbar, was ein 
faltenfreies Schweißen und eine hohe Schweißgeschwindigkeit gewährleistet. Optional sind ein 
Tragegriff und ein Saumschweiß-Kit erhältlich. Gerät mit Schweißdüsenbreite 20mm auf Anfrage 
ebenfalls erhältlich. 

 

Technische Daten Spannung  230 V, Frequenz  50 / 60 Hz, Leistung 2300 W 
Temperatur 20 – 620 °C 
Geschwindigkeit 1.0 - 7.5 m/min 
Luftmenge (20°C) 300 l/min 
Luftmengenbereich 50 – 100 % 
Schweißdüsenbreite 30 mm 
Abmessungen 420 x 270 x 210 mm (L x B x H) 
Gewicht 11,5 kg (mit 3 m Kabel) 

 Artikelbezeichnung Artikel Vk-Einheit Preis in €   
LEI-UNIPE30 Leister Uniplan E 30 mm Schweißbreite Stück Anfrage 
LEI-UNIPE30-GRIFF Tragegriff Stück Anfrage 
LEI-UNIPE30-SAUM30 Saumschweiß-Kit 30 mm Stück Anfrage 
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Poli-Tape Transferpresse PT-06  
Hochwertige Profi-Transferpresse für die Textilbeschriftung 
 

Die Poli-Tape Transferpresse PT-06 ist eine einfach zu bedienende Transferpresse, die wenig 
Arbeitsplatz benötigt. Sie ist mit einem Mikroprozessor zur genauen Voreinstellung von 
Presszeit und Temperatur ausgestattet. Einfaches Handling, kurze Aufwärmzeiten und ein 
exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis zeichnen sie aus. PT-06 hat eine Arbeitsplatte in der 
Abmessung von 380 x 380 mm und ist nach der CE-Norm geprüft. Andere Pressen, manuell 
oder automatisch, sind auf Anfrage erhältlich. 

 

Abmessungen und 
Gewicht 

380 x 610 x 860/345 mm (L x B x H geöffnet/geschlossen), 31 kg 

Arbeitsplatte 380 x 380 mm 
Technische Daten Max. Betriebstemperatur: 260 °C 

Zeiteinstellung: 0 bis 9999 Sekunden 
 

Artikelbezeichnung Größe der Arbeitsplatte  Vk-Einheit Preis in €   
 PTPRESSE-PT06 380 x 380 mm  Stück 895,00 
 
 

APP-Spender  
Spender für Application-Tapes 
 

Praktische Abrollhilfe für alle Application Tape Sorten. Erhältlich in den Breiten 75 cm und 125 
cm. So verhindern Sie ein Faltenverhalten Ihrer Folie und trennen Abdeck und Folie sauber. Der 
Application Tape-Spender kann einfach auf vorhandene Tische montiert werden. Ein Tool, das 
die Arbeitsabläufe deutlich beschleunigt! 
 

 

 Artikelbezeichnung  Breite Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
APP-SPENDER-75  750 mm Stück Stück 103,90 
APP-SPENDER-125  1250 mm Stück Stück 176,70 
 
 

EasyDryer Medientrockner  
Medientrockner zum Beschleunigen des Trocknungsprozesses 
 

Stabiler Behälter aus rostfreiem Edelstahl, mit integrierter Ventilation zum Ablüften von 
Lösemitteldrucken, beschleunigt den Ausgasungs- und Trocknungsprozess. Anstatt Ihre 
Drucke auf eine Wäscheleine zu hängen oder komplett abgewickelt Ihren Arbeitstisch zur 
Trocknung der Digitaldrucke zu blockieren, stellen Sie die Rollen locker gewickelt in den 
EasyDryer. Durch einen im Boden befindlichen Lüfter wird die Luft aus dem Inneren des 
Trockenturms abgesaugt, so dass ein leichter Luftzug an der Oberfläche der Drucke entsteht 
und den Trocknungsprozess der Digitaldrucke um bis zu 50 % beschleunigt! 

 

Abmessungen und 
Gewicht 

530 x 530 x 1000 mm (L x B x H), 12 kg 

Innendurchmesser 45 cm 
Technische Daten Spannung: 230 Volt 

Leistungsaufnahme: 16 Watt 
Ansaugleistung: 160 m³ pro Stunde 

 Artikelbezeichnung Breite mm Höhe mm  Vk-Einheit Preis in €   
EASYDRYER-160 530 1000  Stück 499,00 
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Displays, Werkzeuge, Zubehör und Verpackung 
 
Zubehör für Ordnung und  Lagerung sowie Sonstige Tools 
 
 

Produkt   
 

 
 
Werkzeuge für Ordnung und Lagerung sowie Sonstige Tools Displays und Zubehör 6.5 
Speed Clips 6.5/2 

Easy-Rack Systemregal 6.5/2 

Easy-Rack Quick-Snap 6.5/2 

Avery Musterfächer 6.5/3 

Jac Musterfächer 6.5/3 

Mactac Musterfächer 6.5/3 

Poli-Tape Musterkollektion 6.5/3 
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Speed Clips  
Praktische Rollenhalterungen 
 

Kein Rollenchaos mehr und kein Verschleiß der ersten Zentimeter. Diese Folienrollen-Klammer 
fixiert das Material auf der Rolle, welche nicht mehr mit einem Klebeband fixiert werden muss. Die 
Speed-Clips Rollenhalterungen haben  abgerundete Kanten und verletzen dadurch die 
Folienoberfläche der Rollen nicht. Sehr dauerhafte Qualität! Auf Anfrage sind die Speed Clips 
auch als XXL Variante erhältlich, für gedacht für Rollen mit größerem Durchmesser. 

 

 Artikelbezeichnung für Rollen Clip Ø Verpackungseinheit Vk-Einheit Preis in €   
SPEEDCLIPS bis 30 m 78 mm 50 Stück je Beutel Beutel 53,15 
SPEEDCLIPS-XXL bis 50 m 111 mm 50 Stück je Beutel Beutel 71,07 
 
 

Easy-Rack Systemregal  
Flexibles Regal für die Wandmontage oder freistehend 
 

Mit den patentierten Halterungen können Rollen mit einem Handgriff frontal entnommen und 
zurückgesteckt werden. Durch die auf der Traverse verschiebbaren Quick-Snap Halter fasst das 
System Rollen von 10 cm bis zur jeweiligen Nennbreite (z. B. 137 cm). Die Regale sind jederzeit 
an- und ausbaufähig, auch in Sondermaßen, z. B. für Rollen bis 172 cm Breite erhältlich. In jedem 
Rollenregal lassen sich Medienrollen bis 20 kg unterbringen. Kinderleichte einhändige Entnahme 
der Medienrollen durch das patentierte Quick-Snap-System. Das System ist als Version für die 
Wandmontage (kann an die Wand montiert werden) und als rollbares System (beidseitig 
bestückbar) erhältlich. Die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche. 

 

 
Artikelbezeichnung Vorbereitung 

Breite 
bis 

System Vk-Einheit Preis in €   

EASYRACK-102-WAND 12 Rollen 102 cm Wandmontage Stück 749,00 
EASYRACK-122-WAND 12 Rollen 122 cm  Wandmontage Stück 819,00 
EASYRACK-132-WAND 12 Rollen 132 cm Wandmontage Stück 849,00 
EASYRACK-142-WAND 12 Rollen 142 cm Wandmontage Stück 879,00 
EASYRACK-152-WAND 12 Rollen 152 cm Wandmontage Stück 899,00 
EASYRACK-162-WAND 12 Rollen 162 cm Wandmontage Stück 939,00 
EASYRACK-172-WAND 12 Rollen 172 cm Wandmontage Stück 989,00 
      
EASYRACK-102-ROLL 24 Rollen 102 cm Rollsystem Stück 1029,00 
EASYRACK-122-ROLL 24 Rollen 122 cm Rollsystem Stück 1133,00 
EASYRACK-132-ROLL 24 Rollen 132 cm Rollsystem Stück 1192,00 
EASYRACK-142-ROLL 24 Rollen 142 cm Rollsystem Stück 1240,00 
EASYRACK-162-ROLL 24 Rollen 162 cm Rollsystem Stück 1295,00 
EASYRACK-172-ROLL 24 Rollen 172 cm Rollsystem Stück 1380,00 
 
 

Easy Rack  Quick-Snap  
Zusätzliche Rollenaufnahme für Easy Rack System 
 

Easy Rack Quick-Snap ist ein Set zur Erweiterung, bestehend aus 2 Teilen für das Easy Rack 
Systemregal. Mit diesem Set sind zwei Rollen auf einem Profil möglich. 

 

 

 
Artikelbezeichnung   

Verpackungseinh
eit 

Vk-Einheit Preis in €   

EASYRACK-EXTRACLIP   1 Set = 2 Stück Set 25,00 
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Avery Dennison Musterfächer  
Verschiedene Farbfächer als Verkaufstools 
 

Diese Musterfächer erleichtern die Farbauswahl des Kunden und unterstützen den Verkauf und 
die Auswahl auch in der Zusammenarbeit mit Architekten und Agenturen. 

 

 Artikelbezeichnung    Vk-Einheit Preis in €   
ADSWATCH-SWF    Stück 15,00 
ADSWATCH-900    Stück 13,00 
ADSWATCH-800    Stück 8,00 
ADSWATCH-777    Stück 9,00 
ADSWATCH-700    Stück 10,00 
ADSWATCH-500    Stück 8,00 
 
 

Jac Musterfächer  
Verschiedene Farbfächer als Verkaufstools 
 

Diese Musterfächer erleichtern die Farbauswahl des Kunden und unterstützen den Verkauf und 
die Auswahl auch in der Zusammenarbeit mit Architekten und Agenturen. 

 

 Artikelbezeichnung    Vk-Einheit Preis in €   
JASWATCH-SCREEN    Stück 6,00 
JASWATCH-OFFSET    Stück 5,00 
 
 

Mactac Musterfächer  
Verschiedene Farbfächer als Verkaufstools 
 

Diese Musterfächer erleichtern die Farbauswahl des Kunden und unterstützen den Verkauf und 
die Auswahl auch in der Zusammenarbeit mit Architekten und Agenturen. 

 

 Artikelbezeichnung    Vk-Einheit Preis in €   
MTSWATCH-8900    Stück 9,00 
MTSWATCH-9800    Stück 10,00 
MTSWATCH-WINDOW    Stück 9,00 
MTSWATCH-TF-700    Stück 8,00 
MTSWATCH-TFSPECIAL    Stück 10,00 
 
 

Poli-Tape Musterkollektion  
Hochwertige Musterkollektion mit T-Shirts 
 

Diese hochwertige Musterkollektion unterstützt den Verkauf vor allem von Spezialitäten. In 
dieser Präsentationsmappe sind von jedem erhältlichen Textilbeschriftungsmaterial 
Originalmuster auf einem Mini-T-Shirt verpresst und können so optimal zur Verkaufsförderung 
genützt werden. 

 

 
Artikelbezeichnung    Vk-Einheit Preis in €   

PT-PRÄSENTATION    Stück 97,34 
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Displays, Werkzeuge, Zubehör und Verpackung 
 
Verpackungen, Packmaterialien und Packhilfsmittel  
 
 

Produkt   
 

 
 
Verpackungen, Packmaterialien und Packhilfsmittel Displays und Zubehör 6.6 
Sortiment in Überarbeitung. Auf Anfrage erhältlich! 6.6/1 

 
 
 
Wir überarbeiten aktuell unser Sortiment an Verpackungen, Packmaterialen und Packhilfsmittel. 
 
Zum Zeitpunkt der Drucklegung war das Sortiment noch nicht fertig gestellt. Fragen Sie Ihren Bedarf bei uns an! 
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Hardware, Software & Service 
 
Drucker (Latex, (Eco-)Solvent, UV-härtend, Dye- und Pigment, Textildruck) 
 
 

Produkt   
 

 
 
Drucker für Latex-Tinten  Hardware, Software & Service 7.1 
HP Latex 560 7.1/3 

HP Latex 570 7.1/3 

HP Latex 315 7.1/5 
HP Latex 335 7.1/5 
HP Latex 365 7.1/5 

 
 
Drucker für Eco- und Mild-Solvent-Tinten  Hardware, Software & Service 7.1 
Mutoh ValueJet 1638X 7.1/7 

Mutoh ValueJet 2638X 7.1/7 

Mutoh ValueJet  628 7.1/9 

Mutoh ValueJet  1324X 7.1/9 

Mutoh ValueJet 1604X 7.1/9 

Mutoh ValueJet 1624X 7.1/9 

 
 
Drucker für UV-härtende Tinten  Hardware, Software & Service 7.1 
Mutoh ValueJet  426UF 7.1/11 

 
 
Drucker für wasserbasierte Dye- und Pigment-Tinten  Hardware, Software & Service 7.1 
Mutoh ValueJet  1938WX 7.1/13 

Mutoh ValueJet  2638X 7.1/13 

Mutoh DraftStation RJ-900XG 7.1/15 

Mutoh ValueJet  1624WX 7.1/15 

Mutoh ValueJet  1638WX 7.1/15 

Mutoh ValueJet  1924W 7.1/15 

 
 
Drucker für direkten Textildruck  Hardware, Software & Service 7.1 
Mutoh ValueJet  1938TX 7.1/17 
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HP Latex 500 Serie  
Umweltfreundliche Großformatdrucker 3. Latexgeneration 
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HP Latex 500 Serie  
Umweltfreundliche Großformatdrucker 3. Latexgeneration 
 

Produktionsspitzen effizient mit verlässlicher Druckqualität abdecken.  Decken Sie Produktionsspitzen intern ab. Erzielen Sie vom ersten 
Tag an bis zur Außerbetriebnahme eine gleich bleibend hohe Bildqualität. Durch den schnellen Medieneinschub und die automatische 
Wartung können Sie schnell auf Druckanfragen reagieren und die Kosten niedrig halten.   
Die Abstreifwalze sorgt für hohe Qualität beim Bedrucken von  Banner- und Vinylsubstraten. Der spindellose Schwenktisch macht Ihren 
Arbeitsplatz effizienter, da sie sämtliche Tätigkeiten an der Vorderseite des Drucksystems ausführen können.  Produktionsspitzen 
können mit dem HP 500  Latex-Drucker Serie  intern gemeistert werden. Farben werden auf Anhieb tadellos gedruckt und die 
Bildqualität ist vom ersten Tag an konstant hoch. Durch den schnellen Medieneinschub und die automatische Wartung können Sie 
schnell auf Druckanfragen reagieren und die Kosten niedrig halten.   Dank des spindellosen Schwenktischs und der automatischen 
Schräglaufkorrektur dauert das Einsetzen der Rollen maximal eine Minute.   Eine Druckleistung von bis zu 23 m²/h  im Modus für 
hochwertige Produkte im Innenbereich erlaubt das schnelle, qualitätsbewusste Reagieren auf Kundenwünsche. Weniger Risiken und 
keine Verzögerungen!  Drucke sind unmittelbar nach der Ausgabe trocken und kratzfest.  Produzieren Sie in speziellen Druckmodi 
Drucke mit hochgesättigten Farben und einer bis zu 50 % höheren Farbdichte. Mit dem integrierten iOne Spektralfotometer und HP 
Custom Substrate Profiling gelingt der Farbdruck auf Anhieb tadellos. Konsistente Bildqualität ab dem ersten Tag. 
  

 
 

 
HP L560 HP L570 

Druckgeschwindigkeit Außenbereich (4p) m2/h 31 

Druckgeschwindigkeit Innenbereich (6p) m2/h 23 

Druckgeschwindigkeit Innenbereich (10p) m2/h 14 

Tintentypen HP Latex-Tinten 

Patronengröße 775ml  

Hot-Swap Tintenbehälter 3.000ml -  

Spektralfotometer (iOne)  

Wiper-Roller  

8” Frontpanel  

RIP Software - 

Rollenbreite max. bis 1625 mm 

Rollengewicht max.  55 kg 
Anwendungen Banner, Displays, beidseitig bedruckte Banner, Messe-/Veranstaltungsdesign, 

Außenbeschilderungen, Innenraumplakate, Innenausstattung, Leuchtkästen – 
Folie, Leuchtkästen – Papier, Wanddekorationen, POP/POS, Poster, Textilien, 
Fahrzeuggrafiken 

Druckköpfe 7  (2 Cyan/Schwarz, 2 Magenta/Gelb, 1 Cyan hell/Magenta hell, 2 Optimizer) 

Original HP Tintenpatronen und Wartungszubehör HP 831 HP 831, HP871 

Konnektivität Gigabit Ethernet 
   

Lieferumfang 
  Drucker   

Druckköpfe   

Wartungspatrone   

Tintenauffangbehälter   

Ausgabeträgerschutz   

Druckerunterstand   

Rollen-Hebevorrichtung   

Aufrollvorrichtung   

Druckmedieneinschub-Zubehör   

Benutzer-Wartungskit   

Kantenhalter   

Statusleuchte -  

Dokumentationssoftware   

Netzkabel   

Tintensatz - - 
   

Listenpreis in EUR 25.500 29.900 
 
  



 

  
7.1/4 |   Bestellhotline 01 890 5005-0  |  Bestellfax 01 890 5005-2582  |  werbetechnik@europapier.at 

 

 Service 
Verbrauch-, 
Ersatzteile 

Gestalten, 
Erstellen 

Prüfen, 
Messen 

Laminieren, 
Kaschieren 

Schneiden, 
Fräsen Drucken 

 
H

ar
dw

ar
e 

&
 

S
of

tw
ar

e 

 

 

HP Latex 300 Serie  
Umweltfreundliche Großformatdrucker 3. Latexgeneration 
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HP Latex 300 Serie  
Umweltfreundliche Großformatdrucker 3. Latexgeneration 
 

Die wasserbasierte HP Latex-Technologie ist einzigartig und stellt eine Kombination aus echter Anwendungsvielseitigkeit, hoher 
Bildqualität, hoher Produktivität und einem nachhaltigen Ansatz bereit, der für Ihre Mitarbeiter, Ihr Unternehmen und die Umwelt optimal 
geeignet ist.  HP Latexdruck schafft das, was lösungsmittelbasierte Tinten nicht schaffen, und erweist sich damit als vielseitiger und 
rentabler als Eco-Solvent-Lösungen. Profitieren Sie von der großen Auswahl an flexiblen beschichteten und unbeschichteten 
Substraten und erweitern Sie Ihre Möglichkeiten im Druckgeschäft, indem Sie neben Vinyl-, Banner-, Folien-, Papier- und 
Textilsubstraten u. a. auch Leinwand, Wandverkleidungen und mehr bedrucken.  Produzieren Sie hochwertige Latexdruckerzeugnisse 
für vielfältige Innen- und Außenanwendungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 91 m2/Std.  Produzieren Sie am selben Tag noch mehr 
hochwertige Druckerzeugnisse mit Druckbreiten von bis zu 1,63 m (64'') als bisher und halten Sie dabei die Kosten niedrig. Die HP Latex 
300  Drucker Serien mit den wasserbasierten HP Latextinten lassen Druckerzeugnisse mit satten Schwarztönen und hohem Glanz 
entstehen. Alle Drucke sind direkt nach der Ausgabe trocken, geruchsneutral und fertig zur Weiterverarbeitung. Erzielen Sie hohe 
Produktionsgeschwindigkeiten und vermeiden Sie Wartezeiten durch Ausdrucke, die bei der Ausgabe komplett trocken und für die 
Weiterverarbeitung bereit sind. Im Gegensatz zur Lösungsmitteltechnologie ist keine Entgasung erforderlich. Somit ist die Laminierung 
24 bis 48 Stunden früher möglich. Angesichts der beeindruckenden Kratzfestigkeit entfällt bei vielen Kurzzeitanwendungen die 
Laminierung sogar komplett.  HP Latexdrucksysteme liefern nicht nur hervorragende Druckergebnisse auf einer Vielzahl von 
Substraten, HP Latextinten auf Wasserbasis können Ihrem Unternehmen das Tor zu höheren Umsätzen öffnen und helfen Ihren 
Kunden beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele.   
  

 
 

 
HP L315 HP L335 HP L365 

Druckgeschwindigkeit Außenbereich (6p) m2/h 12 17 23 

Druckgeschwindigkeit Innenbereich (8p) m2/h 10 13 17 

Druckgeschwindigkeit Innenbereich (10p) m2/h 6 10 14 

Tintentypen HP Latex-Tinten HP Latex-Tinten HP Latex-Tinten 

Patronengröße 775ml    

Hot-Swap Tintenbehälter 3.000ml - - - 

Spektralfotometer (iOne) - -  

Wiper-Roller - - - 

8” Frontpanel - -  

RIP Software SAi FlexiPrint HP Edition - 

Rollenbreite max. bis 1371 mm bis 1625 mm bis 1625 mm 

Rollengewicht max. 25 kg 42 kg 42 kg 
Anwendungen Banner, Displays, Ausstellungs- und Event-Plakate, Außenbeschilderungen, 

Innenraumplakate, Innendekor, Leuchtkästen – Folien, Leuchtkästen – Papier, 
Wandverkleidungen, POP/POS, Plakate, Verkehrsbeschilderung, 
Fahrzeuggrafiken, Textilien 

Anwendungen beidseitig bedruckt - -  

Druckköpfe 6  (2 Cyan/Schwarz, 2 Magenta/Gelb, 1 Cyan hell/Magenta hell, 1 Optimizer) 

Original HP Tintenpatronen und Wartungszubehör HP 831 HP 831 HP 831 

Konnektivität Gigabit Ethernet 
    

Lieferumfang    
Drucker    
Druckköpfe    
Wartungspatrone    
Tintenauffangbehälter - -  
Ausgabeträgerschutz      
Druckerunterstand    
Rollen-Hebevorrichtung      
Aufrollvorrichtung -   
Druckmedieneinschub-Zubehör      
Benutzer-Wartungskit    
Kantenhalter    
Statusleuchte - - - 
Tintensatz - - - 
Dokumentationssoftware    
SAi FlexiPrint HP Edition   - 
Netzkabel    
    

Listenpreis in EUR 12.200 15.000 21.500 
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Mutoh ValueJet Sign & Display Dual-Head Serie  
Kompakte High-Speed-Drucker mit Doppelkopf-Bestückung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Mutoh ValueJet 2638X 
 
 
 
 

 
 Mutoh ValueJet 1638X 
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Mutoh ValueJet Sign & Display Dual-Head Serie  
Kompakte High-Speed-Drucker mit Doppelkopf-Bestückung 
 

Die mit doppeltem Druckkopf ausgestatteten ValueJet 1638X und 2638 bieten Ihnen die bekannte, zuverlässige ValueJet 
Drucktechnologie, hohe Druckgeschwindigkeit und eine herausragende Druckqualität. Sie sind mit den aktuellsten Piezo-Druckköpfen 
ausgestattet. Sie entsprechen den Bedürfnissen von Unternehmen, deren Schwerpunkte bei einer Breite von bis zu 1,6 m (VJ-1638X) 
bzw. 2,6 m (VJ-2638) auf der Hochgeschwindigkeitsproduktion und auf Arbeiten in höchster Druckqualität liegen. 
Die mit doppeltem Druckkopf ausgestatteten ValueJet 1638X und 2638 bieten Ihnen die bekannte, zuverlässige ValueJet 
Drucktechnologie, hohe Druckgeschwindigkeit und eine herausragende Druckqualität. Sie sind mit den aktuellsten Piezo-Druckköpfen 
ausgestattet und entsprechen den Bedürfnissen von Unternehmen, deren Schwerpunkte bei einer Breite von bis zu 1,6 m (VJ-1638X) 
bzw. 2,6 m (VJ-2638) auf der Hochgeschwindigkeitsproduktion und auf Arbeiten in höchster Druckqualität liegen. 
Ausgerüstet mit zwei 8-Kanal-Piezo-Druckköpfen in versetzter Anordnung, eignen sich diese Modelle ideal für etablierte 
Schilderhersteller & Werbetechniker, die Flexibilität benötigen, sowie für Unternehmen, die ihre Kapazität & Flexibilität erweitern 
möchten. Sie bieten branchenführende Druckgeschwindigkeit und überragende -qualität ohne Kompromisse bei der Bildqualität 
einzugehen: hochwertiger Druck mit Produktionsgeschwindigkeiten bis zu 36 m²/h (VJ-1638X) bzw. 39 m²/h (VJ-2638). 
ValueJet Drucker der SIGN & DISPLAY Reihe können mit Mutoh Eco Ultra Tinten oder mit Mutoh UMS-Tinten (Universal Mild Solvent – 
Universelles mildes Lösemittel) genutzt werden. Die mit Mutoh Eco Ultra bzw. Mutoh UMS-Tinten hergestellten Drucke sind im 
Außenbereich bis zu drei Jahre lang UV-beständig. 
Die ValueJet Drucker liefern Ihnen eine überlegene Druckqualität und eine sorgenfreie Produktion von jedem Job, für jede Anwendung. 
Was auch immer Ihr Auftrag ist, er wird erledigt mit einem ValueJet der SIGN & DISPLAY Reihe. 
  

 
 

 
ValueJet 1638X ValueJet 2638X 

Drucktechnologie Drop-on-Demand Micro Piezo Inkjet Technology 

Druckkopf Anzahl 2 

Düsenkonfiguration 180 Düsen x 8 Reihen/Kopf 

Tropfengrößen (pl) 3,5 bis 35,2 

Druckkopfhöhen variabel max. 3 

Materialbreite max. in mm 1625 2600 

Druckbreite max. in mm 1615 2590 

Materialstärke max. in mm 2,8 
Materialtrockensystem    

Abschneidefunktion   

Tintenfarben CMYK 

Tintenverbrauch (720 dpi; Deckung 67%) 8 ml/m2 

Breite x Tiefe x Höhe in mm Desktop - - 

Breite x Tiefe x Höhe in mm 2698 x 885 x 1261 3708 x 885 x 1261 

Hohe Qualität in m2/h 10 12 

Qualität in m2/h 15 16 

Qualitätsproduktion in m2/h 20 22 

Produktion in m2/h 29 33 

Schnelle Produktion in m2/h 36 39 

Billboard in m2/h 48 48,3 

Draft in m2/h 94 94 
   

Listenpreis in EUR 20.990 42.995 
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Mutoh ValueJet Sign & Display Serie  
Kompakte, robuste Drucker mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis 
 

 
 
 

      
 Mutoh ValueJet 628 Mutoh ValueJet 1324X 
 
 

 

 
 Mutoh ValueJet 1604X 

 
 

 
 Mutoh ValueJet 1624X 
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Mutoh Value-Jet Sign & Display Serie  
Kompakte, robuste Drucker mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis 
 

In den Mutoh Druckern der ValueJet SIGN & DISPLAY Reihe drückt sich die Leidenschaft von Mutoh für innovative Technik und Qualität 
aus, die Ihren Anforderungen an maximale Leistungsfähigkeit und eine störungsfreie Produktion gerecht wird. Diese Drucker sind für 
etablierte wie auch für neu gegründete Unternehmen interessant. 
Der ValueJet 628 ist der kleinste Drucker von Mutoh aus der SIGN & DISPLAY Reihe. Er bietet jungen Unternehmen, kleinen 
Schilderherstellern, Kaufhäusern und Druckdienstleistern großes Potenzial. Der kompakte, benutzerfreundliche und kostengünstige 
ValueJet 628 mit einer Materialbreite von 630 mm (24“) ist für vielfältige Anwendungen geeignet, vom Druck für den Einzelhandel über 
den gewerblichen Druck und die Schilderherstellung bis hin zu „Print-to-Cut“-Anwendungen liefert dieser ValueJet 628 hochwertige 
Drucke für den Innen- und Außenbereich mit verkaufbaren Produktionsvolumen von bis zu 10m²/h. 
 
Einfach zu installieren, produktiv, anwenderfreundlich und kostengünstig, der ValueJet 1324X, 1604X und 1624X. Ausgestattet mit 
jeweils einem Druckkopf eignen diese Drucker sich ideal für Einsteiger oder auch etablierte Unternehmen mit kleinerem bis mittlerem 
Druckvolumen, die ihr Produktangebot erweitern möchten. 
Flexibel, verlässlich und in der Lage sowohl bei Einzelaufträgen als auch bei Volumenproduktionen eine exzellente Druckqualität zu 
liefern. Diese Drucker werden sich als zuverlässige Produktionsmaschinen für hochwertige Außen- und Innenanwendungen beweisen. 
Mit der preisgekrönten i²-Drucktechnologie liefern Ihnen diese Drucker Produktionsvolumen in verkaufbarer Qualität von 16,4m²/h (VJ-
1324X) bzw. 20,5m²/h (VJ-1624X). 
 
ValueJet Drucker der SIGN & DISPLAY Reihe können mit Mutoh Eco Ultra Tinten oder mit Mutoh UMS-Tinten (Universal Mild Solvent – 
Universelles mildes Lösemittel) genutzt werden. Die mit Mutoh Eco Ultra bzw. Mutoh UMS-Tinten hergestellten Drucke sind im 
Außenbereich bis zu drei Jahre lang UV-beständig. 
Die ValueJet Drucker liefern Ihnen eine überlegene Druckqualität und eine sorgenfreie Produktion von jedem Job, für jede Anwendung. 
Was auch immer Ihr Auftrag ist, er wird erledigt mit einem ValueJet der SIGN & DISPLAY Reihe. 
  

 
 

 
ValueJet  628 ValueJet  1324X ValueJet 1604X ValueJet 1624X 

Drucktechnologie Drop-on-Demand Micro Piezo Inkjet Technology 

Druckkopf Anzahl 1 1 1 1 

Düsenkonfiguration 180 Düsen x 8 Reihen/Kopf 

Tropfengrößen (pl) 3,5 bis 35,2 3,5-7-12,5-14-21.0 3,5 bis 35,2 

Druckkopfhöhen variabel max. 2 

Materialbreite max. in mm 630 1371 1625 1625 

Druckbreite max. in mm 620 1361 1615 1615 

Materialstärke max. in mm 1,3 mm 
Materialtrockensystem      

Abschneidefunktion     

Tintenfarben CMYK 

Tintenverbrauch (720 dpi; Deckung 67%) 8 ml/m2 

Breite x Tiefe x Höhe in mm Desktop 1190 x 437,5 x 365,5 - - - 

Breite x Tiefe x Höhe in mm 1190 x 590 x 1165,6 1916 x 685 x 1218 2698 x 885 x 1261 

Hohe Qualität in m2/h 3 3,9 2,8 5 

Qualität in m2/h 4,6 6 
 

7,5 

Qualitätsproduktion in m2/h 5,9 7,9 7 10 

Produktion in m2/h 9 11,8 
 

14,5 

Schnelle Produktion in m2/h 12,5 16,4 11,5 20,5 

Billboard in m2/h 16 27,9 15 29,1 

Draft in m2/h     
     

Listenpreis in EUR 5.995 8.995 10.495 12.990 
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Mutoh ValueJet  426UF  
LED-UV-Flachbettdrucker für den 6-Farb-Druck 
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Mutoh ValueJet  426UF  
LED-UV-Flachbett-Desktopdrucker im Format A3+ 
 

Mutoh LED-UV-Technologie für die Verarbeitung von Tinten des Typs MP11 mit Bio-Lösungsmitteln sind für Spezialanwendungen 
konzipiert. Für die Produktion von hochwertigen Innenraumdekorationen, Schilder und Werbedrucke, Einzelstücke und Prototypen, 
Thermoverformungsanwendungen, dem Druck auf wiederverwertbarem Material und luxuriösen Finish. Auch für die Produktion mit 
Spezialfinish, industrielle Spezialprodukte und vielem mehr. Typische Anwendungen auf diesen Maschinen sind zum Beispiel der 
hochwertige Druck auf Rollenmaterialien, starren Materialien und 3D-Objekten. Eine große Vielzahl von Materialien kann bedruckt 
werden, z. B. ABS, Aluminiumplatten, PC, PE, PET, PMMA (Acrylglas), PP, PS, PVC und Glas. 
 
Je nach Druckertyp sind neben CMYK-Tinten auch weiße Tinten bzw. Lacktinten einsetzbar. 
Der ValueJet VJ-426UF ist ein kompakter LED-UV-Flachbettdrucker für den 6-Farb-Druck im Format A3 mit integriertem 
Vakuumtisch. Der VJ-426UF bietet einen Drucktischbereich von 483 mm (19“) x 329 mm (13“). Er ermöglicht den Direktdruck auf 
Objekten bis zu 70 mm Dicke. 
 
Die energieeffiziente, langlebige LED-UV-Lampe der neusten Generation garantiert extrem scharfe, sichere und sofort verwendbare 
Drucke. Ihre geringeren Betriebstemperaturen gestatten auch das Bedrucken hitzeempfindlicher Trägermaterialien. Mit LED-UV-
Tinten in CMYK bedruckt der VJ-426UF eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte und deren Prototypen, selbst 3D-Objekte*. Mit 
optionaler weißer Tinte oder Lacktinte haben Sie die Möglichkeit, ein luxuriöses Finish oder ein Spezialfinish zu erzielen. 
Der Mehrzweckdrucker VJ-426UF ist ideal für Einzelstücke von Produkten, für personalisierte Geschenke, Verpackungsmaterial, 
Souvenirs und industrielle Spezialprodukte geeignet. 
  

 
 

 
ValueJet  426UF 

Drucktechnologie Drop-on-Demand Micro Piezo Inkjet Technology 

Druckkopf Anzahl 1 

Düsenkonfiguration 180 Düsen x 8 Reihen 

Tropfengrößen (pl) 3,8 - 28 

Materialbreite max. in mm 483 x 329 

Druckbreite max. in mm 473 x 319 

Materialstärke max. in mm 70 

Tintenfarben CMYK (Weiß Lack) 

Tintentyp LED-UV-Tinten 

Breite x Tiefe x Höhe in mm Desktop 1188 x 839 x 545 
  

Listenpreis in EUR 16.995 
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Mutoh ValueJet Indoor & Digital Transfer Dual-Head Wasserbasiert  
 Wasserbasierte High-Speed-Drucker mit Doppelkopf-Bestückung 
 

 
 
 

 
 
 Mutoh ValueJet 2638 DyeSub 
 
 

 
 Mutoh ValueJet 1938WX 
 
 
 
 
 

 
 Mutoh ValueJet 1638WX 
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Mutoh ValueJet Indoor & Digital Transfer Dual-Head Wasserbasiert  
Wasserbasierte High-Speed-Drucker mit Doppelkopf-Bestückung 
 

Die mit doppeltem Druckkopf ausgestatteten schnellen Sublimationsdrucker ValueJet 1638WX (162,5 cm – 64 Zoll), VJ-1938WX (191 
cm – 75 Zoll) und VJ-2638 Dye Sub (260 cm – 102 Zoll) für hohe Volumen liefern mühelos kontinuierliche Produktionsgeschwindigkeiten 
von bis zu 65 m²/h (VJ-1638WX), 73 m²/h (VJ-1938WX) bzw. 78 m²/h (VJ-2638 Dye Sub). Sie eignen sich ideal für Anwender, für die 
hohe Geschwindigkeit sowie hohe Qualität an vorderster Stelle stehen. 
 
Als schnellste Transferpapierdrucker ihrer Preisklasse bedrucken die Modelle VJ-1638WX/VJ-1938WX/VJ-2638 Dye Sub selbst 
dünnste Sublimationspapiere. Sie sind mit modernster 8-Kanal-Piezo-Druckkopftechnologie Sowie mit zwei Druckköpfen in versetzter 
Anordnung ausgerüstet, was besonders hohe Druckgeschwindigkeiten ohne Kompromisse bei der Druckqualität ermöglicht. 
Erweitern Sie Ihr Geschäft indem Sie mit den wasserbasierten Druckern von Mutoh ValueJet, die in den Breiten 162,5 cm / 64 Zoll, 191 
cm / 75 Zoll sowie 260 cm /102 Zoll lieferbar sind, in die Soft-Signage-Produktion einsteigen. Erkunden Sie neue Umsatzchancen wie 
etwa hochwertige Ladendekorationen, Displays aus Textilmaterialien, Textilbanner, Großstanzfiguren, Sportbekleidung, 
Wohnraumdekorationen, Gadgets, T-Shirts und mehr. 
 
Beim Sublimationsdruck werden die Bilder umgekehrt auf Transferpapier gedruckt. Nach dem Druck wird das Druckbild mit einem 
Kalander auf das Polyestergewebe übertragen und fixiert. Durch das Thermosublimationsverfahren wird das Druckbild fest in das 
Gewebe eingebunden. Die Farben sind hell und lebendig. Das Druckergebnis ist langlebig und waschbar. Bemerkenswert hierbei ist, dass 
sich das Sublimationsverfahren im Gegensatz zu anderen Inkjet-Technologien nicht auf die Handhabung und die Haptik des Materials 
auswirkt. 
 
Bei Verwendung der wasserbasierten Sublimationstinten von Mutoh und der überall erhältlichen unbeschichteten, wiederverwertbaren 
Materialien auf Polyesterbasis ist keine Fremdbelüftung erforderlich, da die Tinten frei von flüchtigen Kohlenwasserstoffen und anderen 
Gefahrstoffen sind. Auch die Drucke sind geruchlos. Die leichten Soft-Signage-Produkte können platzsparend gefaltet und verpackt 
werden, wodurch der Versand vereinfacht wird und zusätzlich die Versandkosten erheblich sinken. 
Wasserbasierte Sublimationstinten sind in Großflaschen erhältlich und ermöglichen Ihnen die Kosten pro Druck zu senken. Papierdrucke 
werden schneller produziert, was Ihre Produktivität steigert. Sie arbeiten mit unbeschichteten, kostengünstigen, überall erhältlichen 
Polyestergeweben. Damit bieten Sie ein hochwertiges, luxuriöses Endprodukt mit Premium-Optik und -Haptik an, das im Vergleich zu 
herkömmlichen Drucken auf PVC-Folie und Papier zu einem höheren Preis verkauft werden kann. 
Mutoh bietet Komplettlösungen, die Drucker, Tinten und Software umfassen – also alles, was Sie brauchen, um direkt voll in den 
Sublimationsdruck einzusteigen. 
  

 
 

 
ValueJet  1638WX ValueJet  1938WX ValueJet  2638 DyeSub 

Drucktechnologie Drop‐on‐Demand Mikro-Piezo-Tintenstrahltechnologie 

Druckkopf Anzahl 2 2 2 

Düsenkonfiguration 180 Düsen x 8 Reihen 

Tropfengrößen (pl) 5,9 bis 45,3 3.3 bis 45.3 3,6 bis 35,2 

Druckkopfhöhen variabel max. 3 

Materialbreite max. in mm 1625 1910 2600 

Druckbreite max. in mm 1615 1900 2590 

Materialstärke max. in mm bis 2,8 bis 2,8 bis 2,8 

Materialtrockensystem     

Abschneidefunktion    

Tintenfarben CMYK 

Tintenverbrauch (720 dpi; Deckung 67%) in ml/m2 10 8,5 8 

Breite x Tiefe x Höhe in mm Desktop - - - 

Breite x Tiefe x Höhe in mm 2698 x 885 x 1261 2983 x 885 x 1261 3708 x 885 x 1261 

Hohe Qualität in m2/h 11 14 12 

Qualität in m2/h 25 21 16 

Qualitätsproduktion in m2/h 42 31 22 

Produktion in m2/h 50 37 33 

Schnelle Produktion in m2/h 65 44 39 

Billboard in m2/h 
 

53 48,3 

Draft in m2/h 
 

73 
 

    

Listenpreis in EUR 20.990 24.990 42.995 
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Mutoh ValueJet Indoor & Digital Transfer Wasserbasiert  
Kompakte, robuste Drucker mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis 
 

 
 

 
Mutoh DraftStation RJ-900XG 

 
 
 

 

 
 Mutoh ValueJet 1624WX 
 
 
 
 
 

 
 Mutoh ValueJet 1924W 
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Mutoh ValueJet Indoor & Digital Transfer Wasserbasiert  
Wasserbasierte kompakte Drucker mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis 
 

Erweitern Sie Ihr Geschäft indem Sie mit den wasserbasierten Druckern von Mutoh ValueJet. Erkunden Sie neue Umsatzchancen wie 
etwa hochwertige Ladendekorationen, Displays aus Textilmaterialien, Textilbanner, Großstanzfiguren, Sportbekleidung, 
Wohnraumdekorationen, Gadgets, T-Shirts und mehr. 
 
Die kompakten Drucker ValueJet 1624W und 1924W eignen sich ideal für alltägliche Sublimationsdruckanforderungen. 
Zum Bedienen dieser Modelle müssen Sie kein Experte sein, da diese sehr benutzer- und wartungsfreundlich sind. Sie liefern bei 
konkurrenzfähigen Preisen gleichbleibende exzellente Qualität, in der Serienproduktion wie in der Kleinstauf. 
Mit einem 8-Kanal-Piezo-Druckkopf der neuesten Generation ausgestattet, werden kontinuierliche Produktionsgeschwindigkeiten von 
bis zu 38 m²/h (VJ-1624W) bzw. 56 m²/h (VJ-1924W) erzielt. 
 
Beim Sublimationsdruck werden die Bilder umgekehrt auf Transferpapier gedruckt. Nach dem Druck wird das Druckbild mit einem 
Kalander auf das Polyestergewebe übertragen und fixiert. Durch das Thermosublimationsverfahren wird das Druckbild fest in das 
Gewebe eingebunden. Die Farben sind hell und lebendig. Das Druckergebnis ist langlebig und waschbar. Bemerkenswert hierbei ist, dass 
sich das Sublimationsverfahren im Gegensatz zu anderen Inkjet-Technologien nicht auf die Handhabung und die Haptik des Materials 
auswirkt. 
 
Bei Verwendung der wasserbasierten Sublimationstinten von Mutoh und der überall erhältlichen unbeschichteten, wiederverwertbaren 
Materialien auf Polyesterbasis ist keine Fremdbelüftung erforderlich, da die Tinten frei von flüchtigen Kohlenwasserstoffen und anderen 
Gefahrstoffen sind. Auch die Drucke sind geruchlos. Die leichten Soft-Signage-Produkte können platzsparend gefaltet und verpackt 
werden, wodurch der Versand vereinfacht wird und zusätzlich die Versandkosten erheblich sinken. 
Mutoh bietet Komplettlösungen, die Drucker, Tinten und Software umfassen – also alles, was Sie brauchen, um direkt voll in den 
Sublimationsdruck einzusteigen. 
  

 
 

 
DraftStation RJ-900XG ValueJet  1624WX ValueJet  1924W 

Drucktechnologie Drop‐on‐Demand Mikro-Piezo-Tintenstrahltechnologie 

Druckkopf Anzahl 1 1 1 

Düsenkonfiguration 180 Düsen x 8 Reihen 

Tropfengrößen (pl) 3,5 bis 35,2 3.3 bis 45.3 

Druckkopfhöhen variabel max. 2 

Materialbreite max. in mm 630 1371 1910 

Druckbreite max. in mm 620 1361 1900 

Materialstärke max. in mm 1,3 1,3 2,8 

Materialtrockensystem     

Abschneidefunktion    

Tintenfarben CMYK 

Tintenverbrauch (720 dpi; Deckung 67%) in ml/m2 8 8 8,5 

Breite x Tiefe x Höhe in mm Desktop 1190 x 437,5 x 365,5 - - 

Breite x Tiefe x Höhe in mm 1190 x 590 x 1165,6 1916 x 685 x 1218 2983 x 885 x 1261 

Hohe Qualität in m2/h 3 3,9 10,8 

Qualität in m2/h 4,6 6 13,1 

Qualitätsproduktion in m2/h 5,9 7,9 14,7 

Produktion in m2/h 9 11,8 20,1 

Schnelle Produktion in m2/h 12,5 16,4 21,5 

Billboard in m2/h 16 27,9 29,2 

Draft in m2/h 
  

56,2 
    

Listenpreis in EUR 3.990 13.490 16.990 
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Mutoh ValueJet  1938TX  
Professioneller Hochgeschwindigkeits-Textildirektdrucker  
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Mutoh ValueJet  1938TX  
Professioneller Hochgeschwindigkeits-Textildirektdrucker  mit Doppelköpfen 
 

Der ValueJet 1938TX ist ein Hochgeschwindigkeits-Sublimationsdrucker und liefert mühelos Produktionsgeschwindigkeiten von 14 bis 
73 m²/h. Entwickelt für den Sublimationstransfer- als auch für den Sublimationsdirektdruck auf Polyester oder polyesterhaltigen 
Textilien, ist der VJ1938TX die perfekte Wahl für alle produktionsorientierten Druckdienstleister. Alle gängigen Sublimationspapiere mit 
einem Flächengewicht von 66 g/m² bis 150 g/m² können auf dem ValueJet 1938WX eingesetzt werden. Der mit einem Doppel-
Druckkopf ausgestattete VJ1938TX bietet Ihnen die bekannten Vorteile und Eigenschaft der ValueJet Familie und noch viel mehr. Der 
Drucker ValueJet 1938TX verfügt über eine versetzte, doppelte Druckkopfanordnung mit Drop-on-Demand Piezo-Druckköpfen der 
neuesten Generation mit Variable-Dot-Technologie. Jeder der beiden Druckköpfe mit je 1440 Düsen (8 Reihen mit je 180 Düsen) 
besteht aus vier Farbabschnitten. Diese wiederum sind in jeweils zwei Düsenreihen mit 360 Düsen pro Farbe angeordnet. Der Druckkopf 
produziert Tintentropfen von 3,5 bis 35,2 Picoliter. Unser Fazit: Er produziert vielfältigere Tintentropfen mit wesentlich höherer 
Geschwindigkeit als andere auf dem Markt erhältliche Druckköpfe. Das Ergebnis ist ein höherer Durchsatz bei wesentlich höherer 
Druckqualität. Der VJ-1938TX bedruckt alle gängigen Transferpapiergewichte für den Sublimationsdruck (66 bis 150 g/m²). Der Drucker 
ist mit einer automatischen Abschneidefunktion ausgestattet. Mit der speziellen Schnittnut an der Materialführung ist auch manuelles 
Schneiden möglich. Der Drucker ValueJet 1938TX verarbeitet 2-Zoll- und 3-Zoll-Rollen. Der Drucker wird mit einem Standfuß mit 
integrierten Rollenhaltern geliefert. Verschiedene motorisierte Auf-/Abwickelsysteme für die Rolle-zu-Rolle-Fertigung sind lieferbar. 
 
Diese Features bietet Ihnen der Mutoh ValueJet 1938TX Textildirektdrucker: 
Der Mutoh ValueJet 1938TX Produktionsdrucker wartet mit folgenden Funktionen auf: 
 Textildirektdrucker für den Druck auf Mischgewebe und Polyester sowie Baumwolle und Kunstseide, mit entsprechender Tinte 
 Druck mittels zweier versetzt eingebauter Piezo-Druckköpfe mit Drop-on-Demand-Technologie 
 Variable Tropfengrößen ermöglichen mit diesem Textildrucker erstklassige Drucke auf Stoffe mit unterschiedlichen Gewebedichten 

und Gewichten 
 Hohe maximale Druckauflösung von bis zu 1.440 dpi 
 Medienzufuhr und -aufwicklung sind einfach zu handhaben und je nach Ausstattung mit bis zu 100 kg belastbar 
 Druckkopfabstand kann bis zu 6 mm betragen - für maximale Flexibilität bei der Verarbeitung unterschiedlicher Medien mit 

dem Textildrucker 
 Tintenauffangrinne für durchlässige Textilien 
 Hohe Geschwindigkeit: Bis zu 40m²/h im High-Quality Druckmodus 
 Optimaler Produktionsdrucker für Werbetechniker, Ateliers, Designer, Polstereien uvm. 
  

 
 

 
ValueJet  1938TX 

Drucktechnologie Drop-on-Demand Micro Piezo Inkjet Technology 

Druckkopf Anzahl 2 

Düsenkonfiguration 180 Düsen x 8 Reihen 

Tropfengrößen (pl) 3,5 bis 35,2 

Druckkopfhöhen variabel max. 3 

Materialbreite max. in mm 1910 

Druckbreite max. in mm 1900 

Materialstärke max. in mm bis 3,5 
Materialtrockensystem   

Abschneidefunktion  

Tintenfarben CMYK 

Tintenverbrauch (720 dpi; Deckung 67%) in ml/m2 8 

Breite x Tiefe x Höhe in mm 2980 x 1134 x 1261 
  

Listenpreis in EUR 37.995 
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Hardware, Software & Service 
 
Schneideplotter, (Flachbett -Schneideplotter mit Fräsoption, Rollenschneideplotter) 
 
 

Produkt   
 

 
 
Flachbett -Schneideplotter mit Fräsoption  Hardware, Software & Service 7.2 
Summa F1612 7.2/3 

Summa F1330 7.2/3 

Summa F2630 7.2/3 

 
 
Rollenschneideplotter  Hardware, Software & Service 7.2 
Summa F1612 7.2/3 

Summa F1330 7.2/3 

Summa F2630 7.2/3 

Summa S2 75 T 7.2/5 

Summa S2 120 T 7.2/5 

Summa S2 140 T 7.2/5 

Summa S2 160 T 7.2/5 

Summa S2 75 D 7.2/7 

Summa S2 120 D 7.2/7 

Summa S2 140 D 7.2/7 

Summa S2 160 D 7.2/7 

Summa SummaCut D60 7.2/9 

Summa SummaCut D60 FX 7.2/9 

Summa SummaCut D120 7.2/9 

Summa SummaCut D140 7.2/9 

Summa SummaCut D140 FX 7.2/9 

Summa SummaCut D160 7.2/9 
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Summa  F-Serie  
Professionelle, hochwertige Flachbett-Schneideplotter mit Fräsoption 
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Summa  F-Serie  
Professionelle, hochwertige Flachbett-Schneideplotter mit Fräsoption 
 

Mit der F Serie stellt Summa eine komplett neue Produktlinie vor. Diese basiert auf Summa’s Erfahrung von über 30 Jahren in der 
Entwicklung und Herstellung von weltmarktführenden Rollenschneideplottern. Der Flachbett-Schneideplotter schneidet eine Vielzahl 
von Materialien: Rollenmedien, Kunststoffe, Kartonagen, Foamboard und ähnliches.  Auf dem modularen Werkzeugträger können 
gleichzeitig 3 Werkzeugmodule montiert werden, welche man blitzschnell und einfach wechseln kann. Die automatische 
Werkzeugerkennung in Kombination mit digitaler und mechanischer Druck-und Tiefenkontrolle, gewährleisten ein äußerst präzises 
Schneiden unterschiedlicher Medien.  Bereits die F Serie Basiskonfiguration verfügt über ein Schleppmessermodul und Summa’s 
leistungsstarkem Kamerasystem, zur optischen Erkennung unterschiedlichster Registrierungspunkte und Passamarken auf vielfältigen 
Materialien, für den präzisen Konturenschnitt von starren oder flexiblen Medien.  Ein ständig wachsendes Arsenal von optionalen 
Werkzeugen bauen die Fähigkeiten der F Serie weiter aus, was resultiert in eine maßgeschneiderte Maschine die perfekt zu Ihrem 
spezifischen Workflow passt.   
 
Die neuesten Ergänzungen  F1330 und F2630 der Flachbett-Schneidplotter Systeme sind jetzt verfügbar. Diese Produktergänzungen 
ermöglichen Ihnen Ihre Fähigkeiten zu erweitern und die Produktivität beträchtlich zu steigern. Mit einer Akzeptanz der Materialbreite 
von 134 cm für den F1330 und 270 cm für den F2630, bieten beide Flachbett-Schneideplotter Systeme jetzt erschwingliches 
Marktpotenzial in der Welt der Großformatschneidesysteme. 
  

 

Print Workflow F1612 F1330 F2630 

Arbeitsgröße 160 x 120 cm 129 x 305 cm 265 x 305 cm 
Vakuum 1.3kW (50Hz)/1.75kW (60Hz) 2.2 kW (50Hz) / 2.55 kW (60Hz) 

Vakuumzonen 
Variabel über 

Maschinenbreite 
6 Zonen  

(2 Reihen x 3 Spalten) 
12 Zonen  

(2 Reihen x 6 Spalten) 
Geschwindigkeit mm/sec bis zu 1.000 
Beschleunigung Bis zu 1 G 
    

Lieferumfang    
F Serien Flachbett-Schneideplotter    
Sicherheitspaket    
Kamerasystem    
Axis Control Software    
Fernbedienung mit Ladegerät    
USB Bluetooth    
Schleppmessermodul plus Werkzeuge    
Tangentialmodul plus Werkzeuge ab 2.990 ab 2.990 ab 2.990 
Fräsmodul plus Werkzeuge ab 4.500 ab 5.200 ab 5.500 
Drehmodul plus Werkzeuge ab 4.990 ab 4.990 ab 4.990 
    

Listenpreis in EUR ab 24.990 ab 36.990 ab 53.990 
 
 
Barcode 
Bestimmte RIPS bieten die Möglichkeit, einen Barcode mit OPOS Markierungen zu drucken. Dieser Barcode kann dazu verwendet 
werden den Job zu identifizieren und die erforderlichen Schnittdaten automatisch aus dem Computer zu erhalten. Durch das Scannen 
des Barcodes, muss der Bediener den Job nicht mehr selbst lokalisieren. Das Scannen des Jobs erfolgt automatisch durch die 
eingebaute Kamera des Summa F Serien Systems oder durch einen Handscanner, je nach gewähltem Arbeitsablauf. Dann öffnet sich 
der Job in SummaFlex und wird er sofort verarbeitet. Der große Vorteil des revolutionären Summa Kamerasystems ist, dass einmal ein 
Job beendet wurde, die Kamera den nächsten Job suchen wird ohne Intervention des Betreibers. Wenn Sie diesen Arbeitsablauf 
verwenden, wird der Prozess automatisch wiederholt werden. Bemerkung: eine zusätzliche Lizenz für die Kamera ist erforderlich. 
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Summa  S2 T-Serie  
Professionelle, hochwertige Rollenschneiderplotter mit Tangentialmesser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 S2 75 T S2 120 T S2 140 T S2 160 T  
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Summa  S2 T-Serie  
Professionelle, hochwertige Rollenschneiderplotter mit Tangentialmesser 
 

Die Summa S Class 2 Schneideplotter haben einen Prozessor, der siebenmal starker ist als sein Vorgänger. Der neue Touchscreen, die 
Netzwerkverbindung, die USB-Stickunterstützung und ein schneller OPOS Sensor tragen dazu bei, dass die Zukunft der S2 Maschine 
gesichert ist.  Neue Trim- und Schneidefunktionalitäten machen den S2-Schneideplotter zur perfekten Ergänzung von großformatigen 
Digitaldrucken.  Die Werbetechnik hat sich erheblich weiterentwickelt und noch mehr als früher wird Technik benötigt, die sowohl 
vielfältig als auch langlebig ist.  
 
MERKMALE & TECHNISCHE DATEN S2 
 Die Summa S Class 2 sind zweifellos die weltweit fortschrittlichsten Schneideplotter und mit ihrer einzigartigen Touch-Screen 

Anzeige auch die einfachsten in der Anwendung.  
 OPOS X, die neueste Generation von OPOS, das unvergleichliches optisches Erkennungssystem zum Konturenschneiden, liefert 

unvergleichliche Genauigkeit und Automatisierung, sogar durch laminierte Drucke. 
 Der Schneidekopf hat einen automatischen Folienabschneider mit dem man, je nach Bedarf, am Ende eines Schneidejobs das fertige 

Folienstück von der Rolle abschneiden kann. 
 Summa S Class 2 ist standardmäßig mit einem Ethernet-Anschluss für schnelle und zuverlässige Verbindung zu einem Netzwerk 

ausgestattet. Ein USB-Stick kann verwendet werden, um Jobs für spätere Anwendung zu speichern. 
  

 

 
Summa S2 75 T Summa S2 120 T Summa S2 140 T Summa S2 160 T 

Schneidemessertechnologie Tangentialmesser Tangentialmesser Tangentialmesser Tangentialmesser 
Größe 141 x 68 x 111 cm 187 x 68 x 111 cm 202 x 68 x 111 cm 225 x 68 x 111 cm 
Medienbreite 6 bis 84 cm 12 bis 130 cm 17 bis 145 cm 17 bis 168 cm 
Schneidebereich 74.2 cm x 50 m 120 cm x 50 m 135 cm x 50 m 158 cm x 50 m 

Materialführung 
Innerhalb +/- 0.1 mm bei Plots: bis zu 12 m Länge bei Rollen bis zu 760 mm Breite;  
bis zu 4 m Länge bei Rollen über 760 mm Breite 

Genauigkeit 0.2 % der Bewegung oder 0.25 mm, der jeweils größere Wert ist gültig 
Geschwindigkeit Bis zu 141 cm/Sek Diagonal 
Beschleunigung Bis zu 5.5 G Diagonal 
Messerdruck bis zu 600 Gramm 
Schnittstellen USB; Ethernet 
mitgelieferte Software Cutter Control Software; Winplot & MacSign Cut Schneidesoftware 
     

Listenpreis in EUR 5.990 7.990 9.490 10.990 
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Summa  S2 D-Serie  
Professionelle, hochwertige Rollenschneiderplotter mit Schleppmesser 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
S2 75 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2 120 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S2 140 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2 160 D 
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Summa  S2 D-Serie  
Professionelle, hochwertige Rollenschneiderplotter mit Schleppmesser 
 

Die Summa S Class 2 Schneideplotter haben einen Prozessor, der siebenmal starker ist als sein Vorgänger. Der neue Touchscreen, die 
Netzwerkverbindung, die USB-Stickunterstützung und ein schneller OPOS Sensor tragen dazu bei, dass die Zukunft der S2 Maschine 
gesichert ist.  Neue Trim- und Schneidefunktionalitäten machen den S2-Schneideplotter zur perfekten Ergänzung von großformatigen 
Digitaldrucken.  Die Werbetechnik hat sich erheblich weiterentwickelt und noch mehr als früher wird Technik benötigt, die sowohl 
vielfältig als auch langlebig ist.  
 
MERKMALE & TECHNISCHE DATEN S2 
 Die Summa S Class 2 sind zweifellos die weltweit fortschrittlichsten Schneideplotter und mit ihrer einzigartigen Touch-Screen 

Anzeige auch die einfachsten in der Anwendung.  
 OPOS X, die neueste Generation von OPOS, das unvergleichliches optisches Erkennungssystem zum Konturenschneiden, liefert 

unvergleichliche Genauigkeit und Automatisierung, sogar durch laminierte Drucke. 
 Der Schneidekopf hat einen automatischen Folienabschneider mit dem man, je nach Bedarf, am Ende eines Schneidejobs das fertige 

Folienstück von der Rolle abschneiden kann. 
 Summa S Class 2 ist standardmäßig mit einem Ethernet-Anschluss für schnelle und zuverlässige Verbindung zu einem Netzwerk 

ausgestattet. Ein USB-Stick kann verwendet werden, um Jobs für spätere Anwendung zu speichern. 
  

 

 Summa S2 75 D Summa S2 120 D Summa S2 140 D Summa S2 160 D 
Schneidemessertechnologie Schleppmesser Schleppmesser Schleppmesser Schleppmesser 
Größe 141 x 68 x 111 cm 187 x 68 x 111 cm 202 x 68 x 111 cm 225 x 68 x 111 cm 
Medienbreite 6 bis 84 cm 12 bis 130 cm 17 bis 145 cm 17 bis 168 cm 
Schneidebereich 74.2 cm x 50 m 120 cm x 50 m 135 cm x 50 m 158 cm x 50 m 

Materialführung 
Innerhalb +/- 0.1 mm bei Plots: bis zu 12 m Länge bei Rollen bis zu 760 mm Breite;   
bis zu 4 m Länge bei Rollen über 760 mm Breite 

Genauigkeit 0.2 % der Bewegung oder 0.25 mm, der jeweils größere Wert ist gültig 
Geschwindigkeit Bis zu 141 cm/Sek Diagonal 
Beschleunigung Bis zu 5.5 G Diagonal 
Messerdruck bis zu 400 Gramm 
Schnittstellen USB; Ethernet 
mitgelieferte Software Cutter Control Software; Winplot & MacSign Cut Schneidesoftware 
     

Listenpreis in EUR 3.990 5.990 7.490 8.990 
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Summa  SummaCut Serie  
Hochwertige Rollenschneiderplotter mit Schleppmesser 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             
 D60 (FX) D120 D140 (FX) D160 
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Summa  SummaCut Serie  
Hochwertige Rollenschneiderplotter mit Schleppmesser 
 

Die von den fortschrittlichsten S Class 2 Schneideplottern bekannte OPOS-X Technik auch im Schneidekopf der SummaCut Serie mit 
integriert. Die OPOS X Technik stellt sicher, dass die SummaCut zum Konturschneiden neben den optischen Markierungen auf Standard 
Materialien, auch Markierungen auf speziellen Materialien wie reflektierenden, holographischen oder spiegelnden Folien und auch durch 
eine Vielzahl von Laminaten hindurch, erkennen kann.  Die SummaCut arbeiten bereits seit langer Zeit mit einem leistungsstarken, 
höchst komplexen Algorithmus zur Kompensation von Fehlern durch Formänderungen der Grafiken beim Drucken und jetzt geschieht 
dies auch noch mit der fortschrittlichsten optischen Sensorentechnik. Das macht die SummaCut Serie zu Siegertypen bei den 
Schneideplottern mit Konturenschnitt.  Die Ingenieure von Summa wissen, dass zuverlässige Folienführung eines der wichtigsten 
Merkmale für gute Schneideplotter ist. Deshalb beginnt bei Summa die Fertigung von jedem Schneideplotter mit dem einzigartigen 
MicroSprocket Friktionsantrieb.  Dieser Friktionsabtrieb wurde in einem einzigartigen Verfahren aus den besten Materialien gefräst, 
sodass jede Rolle einen hohen Durchmesser hat. Jede Rolle wird denn beschichtet, um das Risiko von Verschleiß und Oxidation, das in 
Degradierung der Materialführung resultieren könnte, zu beseitigen.  Hohes handwerkliches Können ist mehr als nur ein billiger Preis. Es 
geht um Wertschöpfung. Mit seiner Schneideproduktivität, welche auch die von einigen anderen namhaften Plottern übertrifft, ist es 
keine Überraschung, dass der preiswerte SummaCut D60 zu den populärsten Schneideplottern gehört.  
  

MERKMALE & TECHNISCHE DATEN 
 Dank der benutzerfreundlichen, übersichtlichen Tastatur wird jede Änderung der Einstellung zum Kinderspiel. 
 Ein neu konzipierter Hochgeschwindigkeits-Schneidekopf, für höchste Genauigkeit und überdurchschnittlicher Zuverlässigkeit, für ein 

müheloses Folienschneiden. 
 Innovative Mediaflansche in Verbindung mit der besonders präzisen Rollenhalterung gewährleisten ein gerades Führen der Folien, 

sogar bei Höchstgeschwindigkeit. 
 OPOS X ist das zuverlässige optische System zum automatischen Konturenschneiden für die Herstellung von Aufklebern. Das 

optische System auf das man sich verlassen kann! 
  

 
Summa D60 (FX) Summa D120 Summa D140 (FX) Summa D160 

Schneidemessertechnologie Schleppmesser Schleppmesser Schleppmesser Schleppmesser 
Größe in cm 100 x 35 x 30 160 x 68 x 112 175 x 68 x 114.5 198 x 68 x 114.5 
Medienbreite in cm 7 bis 66 cm 12 bis 126 cm 18 bis 141 cm 18 bis 164 cm 

Schneidebereich 
60 cm x 50 m/63 

cm  
120 cm x 50 m/123 

cm 
135 cm x 50 m/138 

cm 
157.5 cm x 50 

m/160,5 

Materialführung 
Innerhalb +/- 0.1 mm bei Plots: bis zu 12 m Länge bei Rollen bis zu 760 mm Breite;   
bis zu 4 m Länge bei Rollen über 760 mm Breite 

Genauigkeit 0.2 % der Bewegung oder 0.25 mm, der jeweils Größere ist gültig 
Geschwindigkeit Bis zu 113 cm/Sek Diagonal 
Beschleunigung Bis zu 3 G Diagonal 
Messerdruck 0 - 400 Gramm, in Stufen zu 5 Gramm 
Schnittstellen USB; RS232 (seriell) 
mitgelieferte Software Cutter Control Software; Winplot & MacSign Cut Schneidesoftware 
     

Listenpreis in EUR FX-Version 1.790 
 

3.990 
 Listenpreis in EUR 1.990 4.290 5.640 6.990 

Optionaler Stand in EUR 195 - - - 
Optionaler Korb in EUR 150 - - - 
Optionaler Stand mit Korb in EUR 295 inkludiert inkludiert inkludiert 
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Hardware, Software & Service 
 
Laminatoren (Heißlaminatoren, Warmlaminatoren, Kaltlaminatoren, Kaschiertische 
 
 

Produkt   
 

 
 
Laminatoren  Hardware, Software & Service 7.3 
Neschen ColdLam1650 7.3/3 

Neschen HotLam1650 TH 7.3/3 

Emblem Easylam Expert 140C 7.3/5 

Emblem Easylam Expert 160C 7.3/5 

Emblem Easylam 160W 7.3/5 

 
 
Kaschiertische  Hardware, Software & Service 7.3 
CWT 1016 Advantage 7.3/7 

CWT 1428 Lite 7.3/7 

CWT 1630 Base 7.3/7 

CWT 1640 Base 7.3/7 

CWT 1630 Premium 7.3/7 

CWT 1640 Premium 7.3/7 

CWT 1647 Premium 7.3/7 

CWT 1840 Premium 7.3/7 

CWT 1847 Premium 7.3/7 

CWT 2140 Premium 7.3/7 

CWT 2147 Premium 7.3/7 

CWT 1016 Advantage 7.3/7 
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Neschen Laminatoren  
Beheizbare Profi-Laminatoren für höchste Qualitätsansprüche 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 
 HotLam1650 

 

ColdLam1650 
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Neschen Laminatoren  
Beheizbare Profi-Laminatoren für höchste Qualitätsansprüche 
 

1974 wurde auf der Photokina der erste Neschen Laminator K600 vorgestellt. Diese Erfolgsstory setzen wir nun fort. Die Neschen 
Laminatoren sind zurück und besser als je zuvor: Designed by Neschen, hergestellt in Europa, mit Mehrwert für unsere Kunden weltweit. 
Mit der Neschen ColdLam 1650 und der Neschen HotLam 1650 TH bieten wir Ihnen zwei absolute Multitalente für jede Anwendung. 
Gebaut nicht für unsere Kunden, sondern mit unseren Kunden. Während der Konstruktion haben wir uns intensiv mit Anwendern auf der 
ganzen Welt abgestimmt. Ziel war es, eine Maschine für Sie zu bauen die in ihrer täglichen Arbeit so praktisch wie möglich ist. Besonders 
viel Wert haben die Konstrukteure darauf gelegt, dass möglichst viel Wartung und Reparatur vom Anwender selber ausgeführt werden 
kann.  Die neuen Neschen Laminatoren ColdLam 1650 und HotLam 1650 TH sind der Inbegriff für professionelle, flexible und 
zuverlässige Laminier- / Kaschiermaschinen. Sie bestechen durch einfache Bedienbarkeit und hervorragende Arbeitsergebnisse. 
  

 
 

 
Neschen ColdLam1650  Neschen HotLam1650 TH 

Maximale Verarbeitungsbreite in mm 1650 

Maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit m/Min. 8 12 

Maximaler Anpressdruck N/mm² 1,6 3,1 

Maximale Substratstärke mm 40 

Walzenheizung beheizbare obere Walze 

Maximale Walzentemperatur °C 70 160 

Breite mm 2175 

Höhe mm  1320 

Tiefe mm  550 650 

Tiefe (einschl. Anlegetisch) mm 750 880 

Tischhöhe 870 mm auf Rädern, verstellbar bis 950 mm 

Nettogewicht kg 320 370 

Transportgewicht kg 370 420 

Stromversorgung 1N/PE 230VAC/50-60 Hz; 1800W 16A 

Transportabmessung (BxHxT) mm 2300 x 1750 x 950 
   

Listenpreis in EUR 8.700 13.500 
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Emblem Easylam Laminatoren  
Qualitative Laminatoren mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis 
 

 

 
Easylam Expert 140C 

 
 

 
Easylam Expert 160C 

 
 

 
Easylam 160W  
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Emblem Easylam Laminatoren  
Qualitative Laminatoren mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis 
 

Auf Anhieb perfekt laminieren. Ein Laminator der ganz einfach tut was man benötigt. Zahlreiche Komfortmerkmale erlauben flüssiges 
Arbeiten. Auf Anhieb perfekt laminieren.  Intelligente Automatikfunktionen sorgen für Sicherheit selbst im hektischen Betriebsalltag.  Ein 
Kaltlaminator mit zahlreichen Komfortmerkmalen. Perfektes Laminieren ohne zeitaufwendige Schulung des Benutzers. Intelligente 
Automatikfunktionen sorgen für Sicherheit selbst im hektischen Betriebsalltag.  Die EASYLAM  Laminatoren vereinen langjährige 
Erfahrungen im Umgang mit professionellen Laminatoren in sich und sind das Ergebnis umfangreicher Anwenderstudien. Bei einer 
Verarbeitungsbreite bis 1640 mm mit perfekter Technik bieten diese Maschinen die optimale Finish-Lösung für die professionelle 
Herstellung von Klebemontagen, Versiegelungen sowie für ein- oder beidseitig aufbringbare Laminate. 
  

 
 

 
Easylam Expert 140C Easylam Expert 160C Easylam 160W 

Maximale Verarbeitungsbreite 1.420 1.640 1.640 

Maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit m/Min. 3,5 9,9 

Maximaler Anpressdruck N/mm² 2 Stufen Automatik 

Maximale Substratstärke mm 40 

Walzenheizung - - beheizbare obere Walze 

Maximale Walzentemperatur °C - - bis 55 

Breite mm 1750 2050 2090 

Höhe mm  1350 1400 1430 

Tiefe mm  500 450 450 

Tiefe mm (einschl. Anlegetisch) 450 570 590 

Tischhöhe bis 1000 bis 1000 bis 1000 

Nettogewicht kg 114 210 240 

Transportgewicht kg 210 310 340 

Stromversorgung 1N/PE 230VAC/50-60 Hz 

Transportabmessung in mm (B x H x T) 2000 x 1570 x 780 2300 x 1570 x 780 2300 x 1570 x 780 
    

Listenpreis in EUR 3.990 4.990 7.490 
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CWT Cut-Work-Table  
Professioneller Kaschiertisch der neuesten Generation 
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CWT Cut-Work-Table  
Professioneller Kaschiertisch der neuesten Generation 
 

Laufe der Jahre hat CWT ein solides Verständnis des alltäglichen Bedarfs an zuverlässiger und produktiver Ausrüstung erworben. Die 
patentierten Produkte werden in Schweden entwickelt und hergestellt. Wir nutzen nur die hochwertigsten Komponenten, um den 
beständigen und reibungslosen Betrieb der Ausrüstung von CWT Worktools zu gewährleisten, durch den sie sich auszeichnet. "We work 
closely with users of our equipment", ist der Slogan von CWT. Feedback ist daher sehr wichtig, um noch einzigartigere Produkte 
entwickeln zu können, die Ihre Arbeit noch effektiver werden lassen. Als Hersteller von Ausrüstung für die Schilderindustrie in dritter 
Generation ist CWT sehr stolz auf die Anerkennung und Akzeptanz, die wir für deren Produkte aus aller Welt  bekommen. Das beweist 
uns, dass den ganz besonderen Anforderungen von Schilderherstellern und Druckern gerecht werden. Für unseren Erfolg gibt es viele 
Gründe. So werden zum Beispiel all unsere Flachbettapplikatoren in Modulbauweise konzipiert, sodass Sie fast überall ungehindert 
Zugang haben. Wir bieten unseren Kunden höchste Qualität und Funktionalität zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen. Auch achten wir 
sehr auf ein ergonomisches Design, etwas, über das wir alles in unserer Produktion gelernt haben. 
 
CWT ist seit 1999 nach ISO 9001:2000 (Qualität) und ISO 14001:2004 (Umwelt) zertifiziert, und arbeiten seit 2011 nach dem Konzept 
der LEAN-Produktionsphilosophie. 
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Arbeitsbreite in mm 1000 1400 1600 1800 2050 

Arbeitsgröße in mm 1600 2800 3000 4000 3000 4000 4700 4000 4700 4000 4700 

Rollenhalterungen inkludiert 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Höhenverstellbare Füße            

Bügelfrei für besseren Komfort            

Walzenhebung über Druckknöpfe            

Lineare Führung der Rollen            

Schneidematte - -          

LED beleuchteter Tisch - - Option Option        

seitliche Ablage - - - -        

            Listenpreis in EUR 6.100 7.100 8.000 8.800 8.900 9.800 11.800 11.300 13.200 12.700 14.800 

Premium Upgrade1 - - 2.210 2.470 - - - - - - - 

zusätzlicher Schlitten mit Walze - - 3.276 3.432 3.627 

beheizbare Walze  - - 4.615 - - - - 

Rollenhalter zusätzlich - - 234 254 267 

Medien  Rollenhalter - - 234 254 267 

Tischhöhenverstellung  elektrisch  1.560 

Kompressor Luft 52dB 585 
 

1Das Premium Upgrade  besteht aus LED, seitlicher Ablage und jeweils einem zusätzlichen Rollen- und Medienhalter 
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Hardware, Software & Service 
 
Farbmessgeräte für den professionellen Druck (Spektralphotometer, Densitometer, Prozesskontrolle) 
 
 

Produkt   
 

 
 
Spektralphotometer Standgeräte  Hardware, Software & Service 7.4 
Barbieri Spectro LFP RT  7.4/3 
Barbieri Spectro Swing 7.4/4 

 
 
Spektralphotometer Mobile Geräte  Hardware, Software & Service 7.4 
Barbieri SpectroPad 7.4/5 
Barbieri SpectroPad DOC 7.4/6 
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Barbieri Farbmessgeräte  
Spektralphotometer für verschiedenste Materialien im professionellen Digitaldruck 
 

BARBIERI electronic ist ein international tätiger Hersteller und Lieferant von intelligenten Farbmesssystemen, welche die höchste 
Bildqualität für den professionellen Digitaldruck gewährleisten. Barbieri hat sich auf den Großformat-, Flachbett- und Industriellen Druck 
spezialisiert und bietet dort einzigartige Lösungen an. Barbieri Messgeräte besitzen besondere Eigenschaften, welche speziell für diese 
Märkte entwickelt wurden. Dazu zählen vollautomatische Messungen transparenter Materialien, große Messöffnung sowie 
Prozesskontrolle. Deshalb werden selbst auf unterschiedlichsten Materialien Messergebnisse höchster Genauigkeit erzielt. Barbieri‘s 
internationales Techniklabor ist ständig auf der Suche nach Produktverbesserungen und neuen Funktionen, Eigenschaften und 
Anwendungen, welche den Kunden helfen ihre Leistung zu steigern. Barbieri teilt sein Wissen und Erfahrung im Bereich der 
Farbmessung mit dem gesamten Markt, vor allem aber mit jenen Profis, welche stolze Besitzer eines Barbieri Messgerätes sind. Neben 
intelligenter Farbmesstechnik bietet Barbieri auch professionellen Service. Barbieri hat sich zum Ziel gesetzt ihre Kunden dank höchster 
Bildqualität zu „Top-Performern“ zu machen. Barbieri ist Marktführer im Bereich der Farbmessung im Großformat-, Flachbett-, und 
Industriellen Druck. 
  

 
Spectro LFP RT Spectro Swing SpectroPad SpectroPad DOC 

ICC Profilerstellung     
Messung von Auflichtmaterial      
Messung von Durchlichtmaterial   

  
Linearisierung von digitalen Ausgabegeräten     
Einzelmessung von Spotfarben     
sofortige DeltaE Anzeige - -   
Messöffnung 2 mm   - - 
Messöffnung 6 mm  -   
Messöffnung 8 mm  - - - 
automatische Messung   - - 
max. Medienstärke mm 20 1 

  
DOC (Digital Output Control) Option Option Option  
Messsoftware Barbieri Gateway     
Anschluss USB     
WiFi Datenübertragung - -  
     

Optional erhältliches Zubehör 
    

Transportkoffer  - - - 
Tragetasche - -   
Halter für extra schwere/sperrige Materialien  - - - 
Elektrostatischer Medienhalter  - - - 
Halter für dünne Auflichtmaterialien   - - 
Halter für dünne Durchlichtmaterialien   - - 
Halter für Textilien  - - - 
UV-Cut Filter   - - 
Pol-Filter  - - - 
Upgrade auf Spectro LFP DOC    inkludiert 
     

Messbare Medien: 
    

Messung reflektierender Medien     
Messung lichtdurchlässiger Medien   - - 
Papier     
Banner     
Vinyl     
Backlit Film     
Glas  - - - 
Textil  -   
Stein- und Keramikplatten  -   
     

Listenpreis in EUR ab 6.600 ab 3.600 1.995 2.995 
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Barbieri Spectro LFP  
Universelles Spektralphotometer für automatische Messungen 
 

 
 

Das Spectro LFP Series 3 ist das universellste Auf- und Durchlicht Spektralphotometer zur automatischen Messung von 
verschiedensten Materialien im digitalen Großformat-, Flachbett- und Industriellen Druck. 
 
Anwendungsgebiete: 
 Erstellung von ICC Profilen für verschiedenste Auf- und Durchlichtmaterialen 
 Linearisierung von digitalen Ausgabegeräten 
 Einzelmessung von Spot-Farben 
 
Eigenschaften:  
 für Auf- und Durchlichtmaterialen 
 Messöffnung umschaltbar zwischen 2, 6 und 8 mm 
 Messung von dicken und schweren Materialien (bis 20 mm Dicke) 
 unterstützt durch alle wichtigen RIP-Softwareanbieter 
 Beispiele von Materialien welche gemessen werden können: Vinyl, Textilien, Kartone, Kunststoffplatten, verschiedenste Papiere, 

Gipsplatten, Holz, Glas, Metall, Stein- und Keramikplatten  
 ISO 13655-2009 Messvorgabe M0, M2 (UV-cut) und M3 (Pol) 
 erhältlich in 2 Versionen: 

- Spectro LFP RT 
- Spectro LFP Tex 

 
Systemanforderungen: 
 Microsoft Windows XP oder höher (32 und 64 Bit) 
 Mac OS X 10.5 oder höher (Intel) 
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Barbieri Spectro Swing  
Automatisches Spektralphotometer für flexible Medien 
 

 
 

Dank der Möglichkeit, verschiedenste flexible Materialien, auch transparente auszumessen, ist das Spectro Swing ein sehr spezielles und 
einmaliges Messgerät. Es ist die ideale Lösung für Produktionsumgebungen da es genau auf die Bedürfnisse von Wasserbasierenden, 
Solvent und UV Rollendruckern abgestimmt ist. 
 
Anwendungsgebiete: 
 Erstellung von ICC Profilen für verschiedenste Auf- und Durchlichtmaterialen 
 Linearisierung von digitalen Ausgabegeräten 
 Einzelmessung von Spot-Farben 
 
Märkte: 
 für Wasserbasierende, Solvent und UV Rollendrucker 
 Digitaler Photo- und Inkjetdruck 
 Verpackungsdruck 
 
Eigenschaften: 
 für Auf- und Durchlichtmaterialen 
 Messöffnung 2 mm 
 einfachste Anwendung dank “No Button Operation” 
 Targets mit bis zu 3000 Feldern 
 für verschiedenste flexible Medien bis zu 1 mm dicke (Papier, Banner, Folien, Backlit, LKW-Planen usw.) 
 unterstützt durch alle wichtigen RIP-Softwareanbieter 
 ISO 13655-2009 Messvorgabe M0 und M2 (UV-Cut) 
 
Systemanforderungen: 
 Microsoft Windows XP oder höher (32 und 64 Bit) 
 Mac OS X 10.5 oder höher (Intel) 
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Barbieri SpectroPad und SpectroPad DOC  
Mobiles Spektralphotometer zur Farbmessung und für die Prozesskontrolle 
 

 
 

Das tragbare, professionelle Spektralfotometer zur Messung verschiedenster Materialien im professionellen Digitaldruck (inklusive 
Großformat- , Flachbett- und Industriellen Druck). Dank der Unabhängigkeit vom Computer kann das SpectroPad auch direkt am 
Drucker verwendet werden, ohne das Material und den Ausdruck zerschneiden zu müssen. Das integrierte Touch-Display garantiert 
einfachste Handhabung und liefert sofortiges Feedback über die Messergebnisse. Das erste tragbare Messgerät mit bekannter Barbieri 
Qualität!  
 
Anwendungsgebiete: 
 Prozess- und Qualitätskontrolle 
 Linearisierung von digitalen Ausgabegeräten 
 Einzelmessungen von Spot-Farben mit sofortiger DeltaE Anzeige 
 Erstellung von ICC Profilen für verschiedenste Auflichtmaterialen Eigenschaften 
 Tragbar 
 Messöffnung 6 mm 
 für verschiedenste Auflichtmaterialen 
 „Barbieri qb-technology inside“ (D50 LED Beleuchtung, Spektralkern der nächsten Generation) 
 ISO 13655-2009 Messvorgabe M1, M0 und M2 (UV-cut) 
 manuelle Zeilenmessung 
 Touch Display 
 Batteriebetrieben (Akku) 
 WiFi Datenübertragung 
 Messgeometrie 45°/0° 
 unterstützt durch alle wichtigen RIP-Softwareanbieter 
 
Systemanforderungen: 
 Microsoft Windows XP oder höher (32 und 64 Bit) 
 Mac OS X 10.5 oder höher (Intel) 
 
 
Barbieri DOC (Digital Output Control) 
Barbieri DOC vergleicht den aktuellen Druck mit einer vorher definierten Referenz und gibt sofort Feedback, ob die Farbwerte innerhalb 
der Toleranz liegen. Eine genaue Beschreibung von Barbieri DOC finden Sie auf der nächsten Seite 
Barbieri DOC ist auch für SpectroPad, Spectro LFP und Spectro Swing erhältlich. 
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Hardware, Software & Service 
 
Software (RIP, Workflow, Schneidesoftware, Designsoftware) 
 
 

Produkt   
 

 
 
RIP Software  Hardware, Software & Service 7.5 
Onyx Thrive 211 7.5/3 

Onyx Thrive 421 7.5/3 

Onyx Thrive 642 7.5/3 

Onyx Thrive 861 7.5/3 

Onyx RIPCenter 7.5/4 

Onyx PosterShop 7.5/4 

Onyx ProductionHouse 7.5/4 

 
 
All-In-One Software, Design Software  Hardware, Software & Service 7.5 
SAi Flexi Sign & Print 7.5/6 

SAi Flexi Sign 7.5/6 

SAi Flexi Print 7.5/6 

SAi Flexi Sign SE 7.5/6 

SAi Flexi Print SE 7.5/6 

SAi Flexi Designer 7.5/6 
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Onyx Thrive  
Spezial All-In-One RIP Lösung 
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Onyx Thrive  
Spezial All-In-One RIP Lösung 
 
 

 
 
 
ONYX® Thrive™ Software ist eine leistungsstarke und erweiterbare PDF Workflow Lösung basierend auf der Adobe® PDF Print Engine 
Technologie. 
   
ONYX Color ist die in Premium ONYX RIP und Workflow Produkten integrierte Farbmanagement Software. ONYX Color bietet 
Anwendern innovative Technologien und Funktionen zur vollen Kontrolle über Farbausgabe, konsistente Qualität und Tintenverbrauch. 
ONYX Thrive bietet einen End-zu-End Workflow vom Öffnen von digitalen Druckdateien über das Drucken bis hin zum Schnitt. Mit der 
Browser-basierten Benutzeroberfläche Thrive Production Manager kann der Workflow von überall überwacht und gesteuert werden, 
was zur Produktivitätssteigerung sowohl beim Anwender als auch auf den Druckmaschinen führt. Mit der ONYX Thrive Software wird die 
Wide Format Druckproduktion effizient gesteuert und bietet den Anwendern hochqualitative und verlässliche Druckergebnisse, 
während teure Fehldrucke reduziert werden. 
 
Die ONYX Thrive Konfiguration wurde für Druckereien gestaltet, die lieber in einen professionellen Workflow in ihrem Betrieb investieren 
möchten, anstatt einzelne und unterschiedliche RIP (Raster Image Processor) Lösungen anzuschaffen. Mit ONYX Thrive können 
Druckereien zuversichtlich sein, in eine Workflow Lösung investiert zu haben, die genau auf Ihren Produktionsablauf abgestimmt ist und 
bei Bedarf jederzeit erweitert werden kann. 
  

 

Print Workflow Onyx Thrive 211 Onyx Thrive 421 Onyx Thrive 642 Onyx Thrive 861 

Adobe® PDF Print Engine  mit Adobe® Normalizer 2 4 6 8 

aktiver Drucker - Grand oder Wide Format 1 2 4 6 

Job Editor Nutzerlizenz 1 1 2 2 

Layout Tool Nutzerlizenz 1 1 1 1 

Unlimitierte Nutzung des Thrive Production Manager  

Unterstützung von Rolle-zu-Rolle Schneidegeräten  

Cutter – Flatbed -  

ICC Profile Generator -  

Adobe PDF Print Engines mit Normalizer Option 

Zusätzliche aktive Drucker - Wide der Grand Format Option 

Job Editor Nutzerlizenzen Option 

Layout Tool Nutzerlizenzen Option 

ICC Profile Generator Option 

Unterstützung von Flachbett Schneidegeräten Option 

Hot Back-Up Key Option Option 

     
Listenpreis in EUR 3.295 4.995 6.995 8.995 

Updates und Upgrades Anfrage Anfrage Anfrage Anfrage 
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Onyx 12 RIP Software  
RIP Lösungen für verschiedene Anforderungen 
 

ONYX RIPCenter™ Software bietet Anfängern in der Wide Format Druckproduktion bei einfachster Bedienung alle notwendigen 
Funktionen sowie durchgängige Farbergebnisse zu einem kostengünstigen Preis. Mit den vielseitigen Funktionen der ONYX RIPCenter 
Software ist es spielend einfach Jobs vorzubereiten und verkaufsfähige Drucke schneller zu produzieren.     
 Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben mit Funktionen für Print und Print-and-Cut Applikationen 
 Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche 
 Automatische Verschachtelung und Job Voransicht 
 Gestraffte Vorstufe, Reduktion von Fehlern und 
 unnötigem Materialabfall mit ONYX Quick Sets 
 Voll integrierter Print-&-Cut Workflow mit Unterstützung 
 Hunderter Gerätemodelle lässt Ihnen die Wahl der richtigen Drucker und Cutter Kombination für Ihre Applikationen 
 Vorschau von Schneidepfaden vor dem Drucken steigert die Verlässlichkeit 
 Mit dem Cut-Only Workflow werden Jobs ohne Zwischenschritte direkt im CUT-Server Modul geöffnet.  

 
ONYX PosterShop® RIP Software ist mit allen Tools für eine hochqualitative und verlässliche Druckproduktion ausgestattet. Anwender 
können durch die Automatisierung von Routineaufgaben sehr einfach mehrere Drucker bedienen und so kostenintensive Fehler 
vermeiden. Mit ONYX PosterShop profitieren Druckereien von innovativer Farbtechnologie basierend auf einer bewährten RIP Software 
Plattform mit einfacher Bedienung und hoher Leistungsfähigkeit, um verkaufsfähige Drucke schneller produzieren zu können.   
 Unlimitierte ONYX Quick Sets und Hot Folder  vereinfachen und automatisieren Routine Aufgaben 
 Zeit sparen und Medienabfall reduzieren mit einem  kompletten Tool Set zur Jobeinrichtung für verschiedenste Applikationen 
 Automatisches Nesting optimiert den Medienverbrauch in der Print und Print-&-Cut Produktion. 
 Erstellung von ICC Farbprofilen ist eine Standard  Funktion in ONYX PosterShop 
 “Print > Read > Next“ – einfache Medienprofilierung für maximale Ausgabequalität 
 Mit PowerChroma™ Ink Saving Profilen Tinte und Kosten einsparen  
 Voll integrierter Print-&-Cut Workflow mit Unterstützung  von mehr als Tausend Gerätemodellen lässt Ihnen die  Wahl der richtigen 

Drucker und Cutter Kombination für  Ihre Applikationen 
 Vorschau von Schneidepfaden bevor ein Job zum  Druck gesendet wird steigert die Druck Verlässlichkeit 
 Mit dem Cut-Only Workflow werden Jobs ohne Zwischenschritte direkt im CUT-Server Modul geöffnet   Mit Swatch Books können 

spezifische Farben für anspruchsvolle Kunden schnell angeglichen und Produktionsabfall verringert werden 
 Job Etikettierung ermöglicht das Verfolgen von Jobs und Überwachung von kundenspezifischen Detail während des gesamten 

Druckprozesses 
 ONYX Quick Sets vereinfachen den Workflow und minimieren Anwenderfehler 
 
ONYX ProductionHouse™ ist eine Wide Format Produktions-RIP Software, mit der Arbeitsabläufe weitgehend automatisiert werden 
können und eine herausragende Druckqualität produziert wird. Produktionsschritte werden gestrafft und der Aufwand in der Vorstufe 
reduziert, womit Druckereien schnellere Durchläufe erzielen können.  Mit ONYX ProductionHouse kann der Druckablauf automatisiert 
und so kostenintensive manuelle Schritte reduziert werden. Mit Funktionen wie z. B. dem Splitten mehrseitiger PDF Dateien in einzelne 
Jobs kann der Produktionsdurchlauf deutlich verkürzt werden.  ONYX ProductionHouse ist eine leistungsstarke und schnelle 
Produktionssoftware, mit der Druckereien auch kurzgesetzte Liefertermine bewältigen können. Mit dem vielseitigen Tool-Set und der 
Unterstützung von verschiedenen Applikationen können sich Druckereien einen Wettbewerbsvorteil sichern.  In ONYX 
ProductionHouse kann in wenigen einfachen Schritten eine perfekte Farbqualität eingerichtet werden. Es kann problemlos ein 
unbemannter Betrieb eingerichtet werden und wiederkehrende Aufgaben können mit wenigen Klicks automatisiert werden. So werden 
Kosten gespart, unnötige Fehldrucke reduziert und die Produktivität gesteigert.   
 Preisgekrönte 64-Bit ONYX Color Engine optimiert für Wide Format Inkjet Technologie 
 Hoch automatisierte Farbprofilierung in wenigen Schritten – Drucken > Einmessen > Weiter 
 Eigenentwickelter PowerChroma™ Schwarzaufbau 
 Enthält ein umfassendes Set an Druckertreibern mit Tausenden Standard Farbprofilen 
 Smart 16-Bit™ Processing 
 Exklusives ONYX PosterColor® Rendering 
 Automatisierter Druck und Druck-und-Schneide Workflow 
 Umfassendes Tool-Set für automatisches Nesting, Paneelierung, Farbkorrektur, Job Management und Archivierung 
 Automatisierter Schmuckfarbenabgleich mit eingebetteten PANTONE Plus®, RAL und HKS Farbbibliotheken 
 Step-and-Repeater Modul für schnelle Erstellung von Textilmustern 
 Rip-and-Print on the fly 
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Onyx 12 RIP Software  
RIP Lösungen für verschiedene Anforderungen 
 
 

 
 
 
 

Versionsvergleich RIPCenter PosterShop ProductionHouse 
Inkjet mit wasserbasierender Tinte (low)   - 
Solventdrucker (low)   - 
Inkjetdrucker (low)   - 
UV Flachbett (low)   - 
Inkjet mit wasserbasierender Tinte - -  
Solventdrucker - -  
Inkjetdrucker - -  
UV Flachbett - -  
RIP Warteschlange    
Anzahl aktive Drucker 1 2 4 
Anzahl aktive RIP 1 1 2 
Job Editor    
CUT-Server    
Layout-Tool -   
Media Manager & G7-Tool -   
Tool für Weiß und Spezialtinten -   
Profilgenerator -   
PowerChroma-Tinteneinsparung -   
Farbmusterbuch-Tool -   
Finishing-Tools: Anschnitt-, Ösenmarken -   
Flachbett-Schneiden - -  
Umfassende 64-Bit-Plattform (Anwendungen und RIP-Module)    
Anschnitt -   
Ösenmarken -   
Finishing-Marken -   
Manuelles Layout und Verschachteln -   
Tool für Druck mit variablen Daten -   
Medienanalyse zur Prognose medienspezifischer 

 
-   

Unterstützung für Flachbett-Konturschneiden - -  
Auftragsverpackung und -archivierung    
Nicht proportionale Skalierung    
Manuelle und automatische/benutzerdefinierte Motivaufteilung 

  
   

Separates Ripping von Teilmotiven für schnelleren Durchsatz    
Optimierte Mehrseiten-PDF-Verarbeitung    
Automatischer Workflow für komplexe PDF-, PS- & EPS-Dateien 

  
   

ONYX Color Engine    
Erstellung eigener Sonderfarben für verschiedene Druckmedien    
Smart 16-Bit™-Farbmischungen und -Farbverläufe    
PANTONE®-Farbzuordnung    
Preflight am Bildschirm mit realistischer Farbvorschau zur 

 
   

Gleichzeitige Vorschau unterschiedlicher Farbeinstellungen zur 
    

   
Tool für Druckerkalibrierung zur schnellen Behebung von 

 
   

Erstellung von ICC-Profilen mit dunklerem Schwarz und kräftigen 
   

-   
Überarbeitetes Spot Layer Tool für Weiß und Spezialtinten -   
Tintenlimitierung für Spezial- und Sonderfarben -   
Tools für Weiß- und Spezialtintenprofile – einfacher und flexibler 

 
-   

Automatische Medienprofile (Drucken > Lesen > Weiter) -   

    Listenpreise 1.995 3.295 5.495 
Upgrades und Updates  Anfrage Anfrage Anfrage 
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SAi Flexi 12 Cloud Family  
All-in-One Design-, Druck- und Schneidesoftware 
 

SAi Flexi ist eine All-in-One Design-, Druck- und Schneidesoftware für die Werbetechnik und dem Großformatdruck und wird von einem 
Großteil dieser Betriebe verwendet. Hinsichtlich der werbetechnischen Design-Werkzeuge, RIP und Druck, dem Konturschnitt sowie 
dem direkten Schneiden ist Flexi der Branchenstandard.  Der Name SAi Flexi steht auch für Innovation. SAi Flexi ist mit der 
Markteinführung einer mobilen App, optionalen cloud-basierten Unternehmenstools und flexiblen Kaufoptionen branchenführend und 
als zukunftsorientierte Software richtungweisend. SAi Flexi macht Lernen einfach und günstig. Für neue Benutzer gestalten wir die 
Lernkurve so sanft wie möglich, indem wir kostenlose Videos zu den ersten Schritten und ein Online-Hilfehandbuch bereitstellen. Sobald 
Sie alles zum Laufen gebracht haben, sollten Sie sich eingehender mit unserer Video-Wiedergabeliste mit Tipps und Tricks und unserer 
als Download zur Verfügung stehende Trainings-DVD beschäftigen oder in Betracht ziehen, an einem unserer praxisbezogenen 
Trainingskurse teilzunehmen, die rund um den Globus an Vertriebspartner-Standorten, Messen und in Partnereinrichtungen 
stattfinden. 
 
 Spezielle Werkzeuge für Druck und Beschriftung 
 Leistungsstarke Werkzeuge für RIP, Druck, Konturschnitt und Vinylschnitt 
 Einfachster Arbeitsablauf für Drucken und Schneiden setzt Maßstäbe 
 Tausende von unterstützten Schneideplottern, Großformatdruckern und Hybridsystemen 
 Schnell erlernbare Oberfläche 
 Spezielle Werkzeuge für Druck und Beschriftung 
 Leistungsstarke Werkzeuge für RIP, Druck, Konturschnitt und Vinylschnitt 
 Einfachster Arbeitsablauf für Drucken und Schneiden setzt Maßstäbe 
 Tausende von unterstützten Schneideplottern, Großformatdruckern und Hybridsystemen 
 Schnell erlernbare Oberfläche 
 
Die skalierbare FlexiSIGN Cloud-Familie besteht aus einer umfassenden Produktlinie, die den Anforderungen unterschiedlichster 
Unternehmen jeder Größenordnung gerecht wird. Egal, ob Sie nach einer einfachen Lösung für Text-Layout und Vinylschnitt suchen, 
nach einer vollständigen Design-Suite mit leistungsstarken Funktionen für Vinylschnitt und Druck, SAi hat für jede Anforderung die 
passende Software!   
 
FlexiSIGN & PRINT 
Das Flaggschiff-Produkt von SAi bietet Ihnen eine Komplettlösung für den gesamten Workflow beim Druck, Drucken und Schneiden 
sowie bei der Direktproduktion auf Vinyl. Es beinhaltet eine leistungsstarke Großformat-RIP-Software mit umfassendem 
Funktionspaket für Drucker- und Schneidemaschinen-Produktion sowie eine vollständige Design-Anwendung, die das Schilder- und 
Druckdesign vereinfacht. Welche Art von Druckaufträgen Sie auch immer ausführen – FlexiSIGN & PRINT bietet Ihnen genau die 
richtigen Werkzeuge. 
 
FlexiPRINT 
Dieses Produkt bietet alles, was Großformat-Druckereien für die effiziente Druck- bzw. Druck- und Schneideproduktion brauchen, ohne 
dass Funktionen für den Vinyl-Direktschnitt benötigt werden. Zusätzlich zu den vielseitigen Verschachtelungs- und 
Kachelanordnungsfunktionen bietet es Werkzeuge für die Fertigstellung von Bannern, Step & Repeat für Textilien, Spotfarbenabgleich u. 
v. m. Profitieren Sie vom branchenführenden durchgängigen Druck- und Schneideworkflow, mit dem das Hinzufügen mehrerer 
Konturenschnittlinien zu einem beliebigen Design eine Sache von Sekunden ist. 
 
FlexiSIGN SE 
Dieses Basispaket für Vinyl-Schneiden und Design bietet auch Funktionen für Dateiimport und -export und volle Textbearbeitung sowie 
grundlegende Zeichenwerkzeuge. Es unterstützt das direkte Schneiden auf über 1.000 Vinyl-Schneideplottern unterschiedlichster 
Bauart und Hersteller. 
 
FlexiPRINT SE 
Diese unkomplizierte RIP-Lösung umfasst alle grundlegenden Funktionen für die Einzelstation-Umgebung. Sie können mit dieser 
Anwendung Ihre Jobs direkt aus den gängigen Designer-Programmen wie Adobe Photoshop® und Illustrator®, CorelDRAW® oder 
CAD/AEC/GIS-Entwicklungslösungen senden. Lassen Sie den Druck automatisch ausführen, oder kacheln und verschachteln Sie Jobs 
manuell, bevor Sie sie auf einem Einzeldrucker ausgeben. 
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SAi Flexi 12 Cloud Family  
All-in-One Design-, Druck- und Schneidesoftware 
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Maskieren/Maskierung aufheben-Werkzeug   -  -  
Objektverschachtelung   -  -  
Multipler Konturschnitt   -  -  
Verlauf – Spotfarbe, RGB, CMYK   -  -  
Geglättete Schatten   -  -  
Adobe® Photoshop® Plug-In Filter-Unterstützung  

 
-  -  

AutoTrace-Vektorisierung   - - -  
ColorTrace-Vektorisierung  - -  -  
Untergrund/Oberste Schicht-Werkzeug  - - - -  
Automatische Serialisierung von Zahlenfeldern   - - -  
Konturschnitt mit Fremd-RIP  - - Opt. -  
Formenverschachtelung Opt. Opt. - Opt. - Opt. 
QR Code-Generator für interaktive Beschriftung  Opt. - 

 
- Opt. 

Blindenschrift Opt. Opt. - Opt. - Opt. 
Direkter Vinylschnitt Opt. Opt. -  - - 
Interaktive Kacheln  -   - - 
Auftragswiederholung ohne erneutes Ausführen    -  - 
Easy Print-Assistent    -  - 
Branchenführender Arbeitsablauf für Drucken & Schneiden    - - - 
Auftrennen von in mehrere Abschnitte unterteilten Jobs für Verschachtelung    - - - 
Intelligente Hot Folder für einen automatisierten Arbeitsablauf  -  - - - 
Empfang von Jobs über das Netzwerk  -  - - - 
Schnelle Vorschaufunktion für Jobs in der Warteschlange  -  - - - 
Step & Repeat für Textilien Opt. Opt. Opt. - - - 
Werkzeuge für die Fertigstellung von Bannern Opt. Opt. Opt. - - - 
Aufträge senden an VersaWorks®, Onyx®, RasterLink™   - -  - 
Umfassendes Set aus Druckertreibern von Schmalformat bis Breitformat    -  - 
6-Bit-Linearisierung    -  - 
Native PDF RIP    -  - 
HTML-Auftragsprotokoll für Produktionsberichte    - 

 
- 

Leistungsstarkes, visuelles Kachel-Werkzeug    - 
 

- 
Automatische und manuelle mediensichere Verschachtelung    - 

 
- 

Unterstützung für weiß/metallic-Tinte (Drucker auswählen)    -  - 
PANTONE® und Abgleich benutzerdefinierter Spotfarben    -  - 
Einfache und schnelle Neukalibrierung von Medien    -  - 
WYSIWYG-Farbkorrektur    -  - 
Tintensparende Werkzeuge    -  - 
Werkzeug für schnelle Feinanpassung des Spotfarbenabgleichs    - - - 
Farbaustausch-Werkzeug    - - - 
Assistentengestützte Erstellung von ICC-Medienprofilen  Opt. Opt. - Opt. - 
       

Listenpreis in EUR 3.295 1.695 1.695 995 995 995 
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Hardware, Software & Service 
 
Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile 
 
 

Produkt   
 

 
 
Verbrauchsmaterialien für HP Drucker  Hardware, Software & Service 7.6 
HP Latex 25500 Serie Tinte 789 7.6/2 

HP Latex 25500 Serie Druckköpfe 7.6/2 

HP Latex 25500 Serie Cleaning Kit 7.6/2 

HP Latex 26X / 28X Serie Tinte 792 7.6/2 

HP Latex 26X / 28X Serie Druckköpfe 7.6/2 

HP Latex 26X / 28X Serie Cleaning Kit 7.6/2 

HP Latex 300 / 500 Serie Tinte 831 7.6/2 

HP Latex 300 / 500 Serie Tinte 871 7.6/2 

HP Latex 300 / 500 Serie Druckköpfe 7.6/2 

HP Latex 300 / 500 Serie Wartungs-Kit 7.6/2 

 
 
Verbrauchsmaterialien für Mutoh Drucker  Hardware, Software & Service 7.6 
Mutoh Eco Ultra Tinten 7.6/3 

Mutoh Eco Solvent Cleaning 7.6/3 

Mutoh Universal Mild Solvent Tinten 7.6/3 

Mutoh Universal Mild Solvent Cleaning 7.6/3 

Mutoh Mild Solvent Ultra Tinten 7.6/3 

Mutoh Mild Solvent Ultra Cleaning 7.6/3 

Mutoh Sublimation Waterbased Tinten 7.6/3 

Mutoh Universal Transfer & Direct Sublimation Waterbased Tinten 7.6/3 

 
 
Verbrauchsmaterialien für Summa Schneideplotter  Hardware, Software & Service 7.6 

Summa S2 Tangential Serie Verbrauchsmaterial 7.6/5 

Summa S2 Schleppmesser Serie Verbrauchsmaterial 7.6/5 

Summa SummaCut Verbrauchsmaterial 7.6/5 

Summa Abtrennmesser 7.6/5 

Summa Ersatzklingen 7.6/5 

Summa Faserstifte 7.6/5 

Summa Flanschen 7.6/5 

Summa Halter für Messer, Rändelnadel und Kugelschreiberstift 7.6/5 

Summa Kugelschreiberstift 7.6/5 

Summa Messer 36°, 45°, 60° 7.6/5 

Summa Messerschuhe 7.6/5 

Summa Schneideleisten 7.6/5 

Summa Stichel-Rändelnadel 7.6/5 

Summa Werkzeug zur Messerinstallation 7.6/5 
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HP Verbrauchsmaterialien  
Verbrauchsmaterialien für HP Latex Drucker 
 

 
 
HP Latex 25500 Serie 
Artikelbezeichnung Produktbezeichnung Inhalt VPE Preis per Preis  € 
HP789-CYAN HP 789 Tinte Cyan 775ml 775 ml 1 Stück Stück 176,00 
HP789-MAGENTA HP 789 Tinte Magenta 775ml 775 ml 1 Stück Stück 176,00 
HP789-YELLOW HP 789 Tinte Yellow 775ml 775 ml 1 Stück Stück 176,00 
HP789-BLACK HP 789 Tinte Black 775ml 775 ml 1 Stück Stück 176,00 
HP789-LCYAN HP 789 Tinte Light Cyan 775ml 775 ml 1 Stück Stück 176,00 
HP789-LMAGENTA HP 789 Tinte Light Magenta 775ml 775 ml 1 Stück Stück 176,00 
      
HP789PHEAD-Y/K HP 789 Printhead Yellow/Black 1 Kopf 1 Stück Stück 113,30 
HP789PHEAD-C/LC HP 789 Printhead Cyan/Light Cyan 1 Kopf 1 Stück Stück 113,30 
HP789PHEAD-LM/M HP 789 Printhead Light Magenta/Magenta 1 Kopf 1 Stück Stück 113,30 
      
HP789PHEADCLEANKIT HP 789 Printhead Cleaning Kit 1 Kit 1 Stück Stück 103,00 
HP789PHEADCLEANCON HP 789 Printhead Cleaning Container 1 Container 1 Stück Stück 64,50 

 
 
HP Latex 26X / 28X Serie 
Artikelbezeichnung Produktbezeichnung Inhalt VPE Preis per Preis  € 
HP792-CYAN HP 792 Tinte Cyan 775ml 775 ml 1 Stück Stück 160,00 
HP792-MAGENTA HP 792 Tinte Magenta 775ml 775 ml 1 Stück Stück 160,00 
HP792-YELLOW HP 792 Tinte Yellow 775ml 775 ml 1 Stück Stück 160,00 
HP792-BLACK HP 792 Tinte Black 775ml 775 ml 1 Stück Stück 160,00 
HP792-LCYAN HP 792 Tinte Light Cyan 775ml 775 ml 1 Stück Stück 160,00 
HP792-LMAGENTA HP 792 Tinte Light Magenta 775ml 775 ml 1 Stück Stück 160,00 
      
HP792PHEAD-Y/K HP 792 Printhead Yellow/Black 1 Kopf 1 Stück Stück 113,30 
HP792PHEAD-C/LC HP 792 Printhead Cyan/Light Cyan 1 Kopf 1 Stück Stück 113,30 
HP792PHEAD-LM/M HP 792 Printhead Light Magenta/Magenta 1 Kopf 1 Stück Stück 113,30 
      
HP792PHEADCLEANKIT HP 792 Printhead Cleaning Kit 1 Kit 1 Stück Stück 103,00 
HP792PHEADINKMAIN HP 792 Printhead Ink Maintenance Kit 1 Container 1 Stück Stück 50,00 

 
 
HP Latex 300 / 500 Serie 
Artikelbezeichnung Produktbezeichnung Inhalt VPE Preis per Preis  € 
HP831-CYAN HP 831 Tinte Cyan 775ml 775 ml 1 Stück Stück 128,00 
HP831-MAGENTA HP 831 Tinte Magenta 775ml 775 ml 1 Stück Stück 128,00 
HP831-YELLOW HP 831 Tinte Yellow 775ml 775 ml 1 Stück Stück 128,00 
HP831-BLACK HP 831 Tinte Black 775ml 775 ml 1 Stück Stück 128,00 
HP831-LCYAN HP 831 Tinte Light Cyan 775ml 775 ml 1 Stück Stück 128,00 
HP831-LMAGENTA HP 831 Tinte Light Magenta 775ml 775 ml 1 Stück Stück 128,00 
HP831-OPTIMIZER HP 831 Optimizer 775 ml 775 ml 1 Stück Stück 128,00 
      
HP871-CYAN HP 871 Tinte Cyan 3L 3000 ml 1 Stück Stück 400,00 
HP871-MAGENTA HP 871 Tinte Magenta 3L 3000 ml 1 Stück Stück 400,00 
HP871-YELLOW HP 871 Tinte Yellow 3L 3000 ml 1 Stück Stück 400,00 
HP871-BLACK HP 871 Tinte Black 3L 3000 ml 1 Stück Stück 400,00 
HP871-LCYAN HP 871 Tinte Light Cyan 3L 3000 ml 1 Stück Stück 400,00 
HP871-LMAGENTA HP 871 Tinte Light Magenta 3L 3000 ml 1 Stück Stück 400,00 
HP871-OPTIMIZER HP 871 Tinte Optimizer 3L 3000 ml 1 Stück Stück 400,00 
      
HP831PHEAD-C/K HP 831 Printhead Cyan/Black 1 Kopf 1 Stück Stück 110,00 
HP831PHEAD-Y/M HP 831 Printhead Yellow/Magenta 1 Kopf 1 Stück Stück 110,00 
HP831PHEAD-LM/LC HP 831 Printhead Light Magenta/Light Cyan 1 Kopf 1 Stück Stück 110,00 
HP831PHEADOPTIMIZR HP 831 Printhead Optimizer 1 Kit 1 Stück Stück 110,00 
      
HP831MAINTEN-CART HP 831 Maintenance Cartridge 1 Container 1 Stück Stück 160,00 
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Mutoh Verbrauchsmaterialien  
Verbrauchsmaterialien für Mutoh Drucker 
 

 
 
Mutoh Eco Ultra Tinten (Sign & Display Drucker) 
Artikelbezeichnung Mutoh-Code Produktbezeichnung VPE Preis per Preis  € 
MUECO24/38BCY/220ML VJ-MSI3A-CY220 Eco Ultra Ink Cassette - Cyan, 220 ml 220 ml Stück 69,00 
MUECO24/38BMA/220ML VJ-MSI3A-MA220 Eco Ultra Ink Cassette - Magenta, 220 ml 220 ml Stück 69,00 
MUECO24/38BYE/220ML VJ-MSI3A-YE220 Eco Ultra Ink Cassette - Yellow, 220 ml 220 ml Stück 69,00 
MUECO24/38BK/220ML VJ-MSI3A-BK220 Eco Ultra Ink Cassette - Black, 220 ml 220 ml Stück 69,00 
      MUECO24/38BK/440ML VJ-MSI3A-CY440 Eco Ultra Ink Cassette - Cyan, 440 ml 440 ml Stück 114,00 
MUECO24/38BK/440ML VJ-MSI3A-MA440 Eco Ultra Ink Cassette - Magenta, 440 ml 440 ml Stück 114,00 
MUECO24/38BK/440ML VJ-MSI3A-YE440 Eco Ultra Ink Cassette - Yellow, 440 ml 440 ml Stück 114,00 
MUECO24/38BK/440ML VJ-MSI3A-BK440 Eco Ultra Ink Cassette - Black, 440 ml 440 ml Stück 114,00 
      MUECO24/38CY/1L VJ-MSI3A-CY1000 Eco Ultra Ink Pack - Cyan, 1 Liter 1000ml Flasche 179,00 
MUECO24/38BK/1L VJ-MSI3A-MA1000 Eco Ultra Ink Pack - Magenta, 1 Liter 1000ml Flasche 179,00 
MUECO24/38BK/1L VJ-MSI3A-YE1000 Eco Ultra Ink Pack - Yellow, 1 Liter 1000ml Flasche 179,00 
MUECO24/38BK/1L VJ-MSI3A-BK1000 Eco Ultra Ink Pack - Black, 1 Liter 1000ml Flasche 179,00 
      MU-ECOCLEAN/220ML VJ-MSI3-CL220 Eco-Solvent Reinigungscassette, 220 ml 220ml Stück 63,00 
MU-ECOCLEAN/1L CL-90000-1 Eco-Solvent Reinigungsflüssigkeit, 1 Liter 1000ml Flasche 179,00 

 
 
Mutoh Universal Mild Solvent Tinten (Sign & Display Drucker) 
Artikelbezeichnung Mutoh-Code Produktbezeichnung VPE Preis per Preis  € 
MUUMS-CY/440ML VJ-LSINK1-CY44 UMS Ink Cassette (mit Eco smart Chip) - Cyan, 440 ml 440 ml Stück 69,00 
MUUMS-MA/440ML VJ-LSINK1-MA44 UMS Ink Cassette (mit Eco smart Chip) - Magenta, 440 ml 440 ml Stück 69,00 
MUUMS-YE/440ML VJ-LSINK1-YE44 UMS Ink Cassette (mit Eco smart Chip) - Yellow, 440 ml 440 ml Stück 69,00 
MUUMS-BK/440ML VJ-LSINK1-BK44 UMS Ink Cassette (mit Eco smart Chip) - Black, 440 ml 440 ml Stück 69,00 
      MUUMS-CY/1L VJ-LSINK1-CY1LB UMS Pack - Cyan, 1 Liter 1000ml Flasche 99,00 
MUUMS-MA/1L VJ-LSINK1-MA1LB UMS Pack - Magenta, 1 Liter 1000ml Flasche 99,00 
MUUMS-YE/1L VJ-LSINK1-YE1LB UMS Pack - Yellow, 1 Liter 1000ml Flasche 99,00 
MUUMS-BK/1L VJ-LSINK1-BK1LB UMS Pack - Black, 1 Liter 1000ml Flasche 99,00 
      MU-UMSCLEANINGFLU RJ80UMS-100-CLN UMS Reinigungsflüssigkeit, 1 Liter 1000ml Flasche 38,00 

 
 
Mutoh Mild Solvent Ultra Tinten (Spitfire 65/90 Drucker) 
Artikelbezeichnung Mutoh-Code Produktbezeichnung VPE Preis per Preis  € 
MUMSU-CY/1000ML RJ80MSU-100-CY MS Ultra Ink - Cyan, 1 Liter 1000ml Flasche 99,00 
MUMSU-MA/1000ML RJ80MSU-100-MA MS Ultra Ink - Magenta, 1 Liter 1000ml Flasche 99,00 
MUMSU-YE/1000ML RJ80MSU-100-YE MS Ultra Ink - Yellow, 1 Liter 1000ml Flasche 99,00 
MUMSU-BK/1000ML RJ80MSU-100-BK MS Ultra Ink - Black, 1 Liter 1000ml Flasche 99,00 

 
 
Mutoh Sublimationstinten (Indoor & Digital Transfer Drucker) 
Artikelbezeichnung Mutoh-Code Produktbezeichnung VPE Preis per Preis  € 
MUSUB-CY/1000ML RJ80DS1-100-CY Waterbased Disperse Dye Ink - Cyan, 1 Liter 1000ml Flasche 85,00 
MUSUB-MA/1000ML RJ80DS1-100-MA Waterbased Disperse Dye Ink - Magenta, 1 Liter 1000ml Flasche 85,00 
MUSUB-YE/1000ML RJ80DS1-100-YE Waterbased Disperse Dye Ink - Yellow, 1 Liter 1000ml Flasche 85,00 
MUSUB-BK/1000ML RJ80DS1-100-BK Waterbased Disperse Dye Ink - Black, 1 Liter 1000ml Flasche 85,00 
      MUDS2-CY/1000ML VJDS2-100-CY  DS2 Universal Transfer & Direct Sublimation Ink Cyan 1000ml Flasche 59,00 
MUDS2-MA/1000ML VJDS2-100-MA  DS2 Universal Transfer & Direct Sublimation Ink Magenta 1000ml Flasche 59,00 
MUDS2-YE/1000ML VJDS2-100-YE  DS2 Universal Transfer & Direct Sublimation Ink Yellow 1000ml Flasche 59,00 
MUDS2-BK/1000ML VJDS2-100-BK  DS2 Universal Transfer & Direct Sublimation Ink Black 1000ml Flasche 59,00 
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Summa  Verbrauchsmaterialien  
Verbrauchsmaterialien für Rollenschneideplotter 
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Summa  Verbrauchsmaterialien  
Verbrauchsmaterialien für Rollenschneideplotter 
 

 
 
Summa S2 Tangential Serie 
Artikelbezeichnung Summa-Code Produktbezeichnung VPE Preis per Preis  € 
SU-391-290 391-290 Summa Abtrennmesser ohne Führungssockel  1 Stück Stück 15,00 
SU-391-146 391-146 Summa Ersatzklingen 10 Stück VPE 10,00 
SU-395-376 395-376 Summa Faserstift Schwarz 1 Stück Stück 15,00 
SU-391-510 391-510 Summa Flansche 1 Stück Stück 52,00 
SU-395-315 395-315 Summa Halter & Stichel Rändelnadel 1 Stück Stück 52,00 
SU-395-324 395-324 Summa Halter für Kugelschreiberstift 1 Stück Stück 29,00 
SU-395-322 395-322 Summa Halter für Tangentialmesser 1 Stück Stück 89,00 
SU-395-325 395-325 Summa Kugelschreiberstift 1 Stück Stück 14,00 
SUMMA-MESSER-T36° 390-534 Summa Messer 36°  5 Stück VPE 170,00 
SU-390-560 390-560 Summa Messer 45° 1 Stück Stück 44,00 
SUMMA-MESSER-T60° 390-550 Summa Messer 60° 1 Stück Stück 40,00 
SU-395-330 395-330 Summa Messerschuh Schleppmesser 1 Stück Stück 35,00 
SU-395-347 395-347 Summa Messerschuh 60° 1 Stück Stück 68,00 
SU-395-348 395-348 Summa Messerschuh Standard 1 Stück Stück 68,00 
SU-391-386 391-386 Summa Schneideleisten Modelle 500 bis 700 mm 1 Stück Stück 9,00 
SUMMA-SCHNEIDELEIS 391-886 Summa Schneideleisten Modelle 1000 bis 1300 mm 1 Stück Stück 12,00 
SU-391-592 391-592 Summa Stichel-Rändelnadel 1 Stück Stück 20,00 
SU-390-553 390-553 Summa Werkzeug zur Messerinstallation 1 Stück Stück 9,00 

 
 
Summa S2 Schleppmesser Serie 
Artikelbezeichnung Summa-Code Produktbezeichnung VPE Preis per Preis  € 
SU-391-290 391-290 Summa Abtrennmesser ohne Führungssockel  1 Stück Stück 15,00 
SU-391-146 391-146 Summa Ersatzklingen 10 Stück VPE 10,00 
SU-MP06BK  MP06BK  Summa Faserstift Schwarz 1 Stück Stück 72,00 
SU-391-510 391-510 Summa Flansche 1 Stück Stück 52,00 
SU-395-313 395-313 Summa Halter & Stichel Rändelnadel 1 Stück Stück 39,00 
SU-395-323 395-323 Summa Halter für Schleppmesser 1 Stück Stück 74,00 
SUMMA-MESSER-D36° 391-360 Summa Messer 36° Dia 1,5 mm 5 Stück VPE 105,00 
SU-391-358 391-358 Summa Messer 55° Dia 2 mm 5 Stück VPE 130,00 
SUMMA-MESSER-D60° 391-231 Summa Messer 60° Dia 1,5 mm 1 Stück Stück 29,00 
SU-391-363 391-363 Summa Messerhalter Dickeres Material Dia 2 mm 1 Stück Stück 77,00 
SU-391-332 391-332 Summa Messerhalter Standard Dia 1,5 mm 1 Stück Stück 68,00 
SU-395-430 395-430 Summa Roller schwarz 5 Stück VPE 75,00 
SU-395-431 395-431 Summa Roller blau 5 Stück VPE 75,00 
SU-391-386 391-386 Summa Schneideleisten Modelle 500 bis 700 mm 1 Stück Stück 9,00 
SUMMA-SCHNEIDELEIS 391-886 Summa Schneideleisten Modelle 1000 bis 1300 mm 1 Stück Stück 12,00 
SU-395-434 395-434 Summa Universale Stifthalter Kupfer/Schwarz 2 Stück VPE 150,00 

 
 
Summa SummaCut Serie 
Artikelbezeichnung Summa-Code Produktbezeichnung VPE Preis per Preis  € 
SU-391-290 391-290 Summa Abtrennmesser ohne Führungssockel  1 Stück Stück 15,00 
SU-391-146 391-146 Summa Ersatzklingen 10 Stück VPE 10,00 
SU-MP06BK  MP06BK  Summa Faserstift Schwarz 1 Stück Stück 72,00 
SU-391-510 391-510 Summa Flansche 1 Stück Stück 52,00 
SU-391-595 391-595 Summa Halter & Stichel-Rändelnadel-Set 1 Stück Stück 165,00 
SUMMA-MESSER-D36° 391-360 Summa Messer 36° Dia 1,5 mm 5 Stück VPE 105,00 
SU-391-358 391-358 Summa Messer 55° Dia 2 mm 5 Stück VPE 130,00 
SUMMA-MESSER-D60° 391-231 Summa Messer 60° Dia 1,5 mm 1 Stück Stück 29,00 
SU-391-363 391-363 Summa Messerhalter Dickeres Material Dia 2 mm 1 Stück Stück 77,00 
SU-391-332 391-332 Summa Messerhalter Standard Dia 1,5 mm 1 Stück Stück 68,00 
SU-395-431 395-431 Summa Roller blau 5 Stück VPE 75,00 
SU-395-430 395-430 Summa Roller schwarz 5 Stück VPE 75,00 
SU-391-386 391-386 Summa Schneideleisten Modelle 500 bis 700 mm 1 Stück Stück 9,00 
SUMMA-SCHNEIDELEIS 391-886 Summa Schneideleisten Modelle 1000 bis 1300 mm 1 Stück Stück 12,00 
SU-395-434 395-434 Summa Universale Stifthalter Kupfer/Schwarz 2 Stück VPE 150,00 
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Workshops  7.7 
Verklebeworkshop Fahrzeuge Einsteiger 7.7/2 

Verklebeworkshop Fahrzeuge Fortgeschrittene 7.7/2 

Verklebeworkshop Fahrzeuge Autotönungsfolien 7.7/2 

Verklebeworkshop Fahrzeuge Flachglas Sonnen- und Splitterschutz 7.7/2 

Colour Management Workshop 7.7/2 

 
 
 
 
 
Wir sind lösungsorientiert und können unsere Kunden und Geschäftspartner mit unserem umfangreichen Know How bei der 
Optimierung ihrer Abläufe unterstützen. Als Komplettlöser bieten wir unter anderem folgendes Service auf Ihren Bedarf abgestimmt  an: 
 
 200 m² Showroom in Wien 
 Beratung 
 Installationen von Geräten vor Ort 
 Installationen von Software 
 Einschulungen vor Ort 
 Software 
 Zertifiziertes Geräteservice von geprüften Technikern 
 On-Site-Training 
 Software-Schulungen 
 Hardware-Schulungen 
 Profil-Erstellungen 
 Farbkalibrationen 
 Projektbegleitung 
 Workshops 
 
Fragen Sie Ihren Bedarf bei uns an. Wir beraten Sie gerne individuell und bieten Ihnen die auf sie abgestimmte Lösung an. 
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Verklebeworkshops Fahrzeuge   
 Praxis-Workshops für flache bis 3D-Verklebungen für Neulinge, Wiedereinsteiger und Profis 
 

 
 Verklebeworkshop Fahrzeuge Einsteiger   Verklebeworkshop Fahrzeuge Fortgeschrittene 
Zielgruppe: Einsteiger ohne Vorkenntnisse  
 Verarbeiter mit Praxis 
Dauer: ganztags 
 Basiswissen Selbstklebefolien 
 Folienunterschiede, Auswahlkriterien 
 Vorbereitung und Reinigung 
 Laminate und Lacke 
 Applikation auf Fahrzeugen (Profile, Konvex, Konkav) 
 Rakeltechniken, Verklebetechniken 
 Anwendung richtiger Temperaturen 
 Tipps und Tricks 

 Zielgruppe: Einsteiger ohne Vorkenntnisse  
 Verarbeiter mit Praxis 
Dauer: ganztags 
 Basiswissen Selbstklebefolien 
 Folienunterschiede, Auswahlkriterien 
 Vorbereitung und Reinigung 
 Laminate und Lacke 
 Applikation auf Fahrzeugen (Profile, Konvex, Konkav) 
 Rakeltechniken, Verklebetechniken 
 Anwendung richtiger Temperaturen 
 Tipps und Tricks 

 
 

Verklebeworkshop Sonnenschutz- und Splitterschutzfolien  
 Praxis-Workshops auf Flachglas und Autoscheiben für Neulinge, Wiedereinsteiger und Profis 
 

 
 Verklebeworkshop Architektur Sonnen-/Splitterschutz   Verklebeworkshop Automotive Sonnen-/Splitterschutz 
Zielgruppe:  Einsteiger ohne Vorkenntnisse 
 Verarbeiter mit Praxis 
Dauer: halbtags 
 Folientypen (Sonnenschutz-, Splitterschutz- und Security-

Folien) 
 Verschiedene Glastypen und praktische Erkennung 
 Bedeutung der technischen Werte 
 Einsatzmöglichkeiten (Außen- und/oder Innenanwendung) 
 Richtige Wahl der Tools 
 Richtige Reinigung in der Praxis 
 Verklebung in Theorie und Praxis 
 Tipps & Tricks 

 Zielgruppe:  Einsteiger ohne Vorkenntnisse,  
 Verarbeiter mit Praxis 
Dauer: ganztags 
 Typen von Funktions- und Sonnenschutzfolien 
 Gesetz & rechtliche Hintergründe 
 Richtige Wahl und Vorbereitung der Tools 
 Vorbereitung der Fahrzeuge und Umgebung 
 Richtige Reinigung in der Praxis 
 Erkennen der Montagemöglichkeiten 
 Installation der Folien  
 Praktische Anwendung 
 Tipps & Tricks aus der Praxis 
Verklebung erfolgt auf Fahrzeugen, nicht auf losen Scheiben! 

 
 

Software und Wissen  
 Praxis-Workshops zur Fort- und Weiterentwicklung für Neulinge, Wiedereinsteiger und Profis 
 

 
 Colour Management Workshop   
Zielgruppe:  Werbetechniker, Digitaldrucker, Druckereien 
 Werbegrafiker, Agenturen, CI-Manager 
Dauer: ganztags 
 

Colour Management Grundlagen 
 Farbetheorie 
 Konzepte und Linearisierung 
 ICC Profile 
 

Colour Management Details 
 Die Verwendung von ICC Profilen  
 Einzelheiten des Arbeitsflusses (z. B. Adobe) 
 Farbkorrekturen & Farbräume 
 Profilierung & Kalibrierung 
 Farbmessgeräte & Prozesskontrolle 
 

Inkjet Druck 
 Drucktechnik 
 Tintentechnik & Druckfarben 
 Unterschiede bei Medien 
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