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Produktbeschreibung 
myMEDIA 7544 MirrorEffect QuickApply ist eine 180 µm starke, hochglänzende, silber metallisierte 
Polyesterfolie mit hervorragender Spiegeloptik. Auf glatten, ebenen Untergründen wird ein brillanter 
Spiegeleffekt erreicht, der sich kaum von einem echten Spiegel unterscheidet. So können Räume optisch 
vergrößert und aufgehellt werden und Spiegelflächen im Vergleich zu einem Glastausch einfach, schnell und 
kostengünstig nachträglich hergestellt werden. Fast jeder absolut glatter Untergrund ist zur Beklebung 
geeignet, der komplett staubfrei und unverschmutzt ist, damit der Effekt bestmöglich zur Geltung kommt. 
Durch die QuickApply-Technologie mit feinen Luftkanälen im Klebstoff lässt sich die Folie sehr einfach, schnell 
und blasenfrei trocken verkleben. Um während der Applizierung Kratzer zu vermeiden, ist die Folie mit einer 
transparenten Schutzfolie ausgestattet, die dann abgezogen wird. Das Produkt ist ideal für Innenarchitektur, 
Raumgestaltung, hochwertige POS, Messen, Ladenbau, sowie dekorative Anwendungen im Merchandising 
oder auf exklusiven Verpackungen und Promotions.  
   
Eigenschaften und technische Werte 
Obermaterial Metallisierte Polyesterfolie, kratzfest, mit Schutzfolie 

Dicke / Gewicht 180 µm 
Farbe / Oberfläche Silber, hochglänzend, Spiegeloptik 
Kleber Lösemittelpolyacrylat mit Luftkanälen, transparent, permanent 

Abdeck Strukturierter PET-Liner, 23 µm 
Nutzungsdauer Bis 1 Jahre Outdoor (vertikal verklebt, mitteleuropäisches Klima, Klimazone 1) 

Verklebetemperatur Mind. +10°C 
Anwendungstemperatur -10°C bis +70°C 

Klebkraft nach 24h 8 N/25 mm FINAT FTM 1 (auf rostfreiem Stahl) 

Dimensionsstabilität <= 1 mm Schrumpf FINAT FTM 14 
   
Lagerung 
Lagerdauer Bis 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung 
Lagerbedingungen +18°C bis +25°C bei 50-55% relativer Luftfeuchtigkeit 

Lagerhinweis Rolle nach jedem Gebrauch aus dem Drucker entnehmen und in der 
verschlossenen Originalverpackung lagern. 

   
Bedruckung 
Kompatible Tinten Nicht für die Bedruckung vorgesehen 

   
Weiterverarbeitung und Konfektionierung 
Geeignete Untergründe Flache Untergründe, nicht für Fahrzeuge geeignet. 

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. 

Schutzfolie Die Materialoberfläche ist mit einer transparenten Schutzfolie ausgestattet, die 
vor der Endanwendung abgezogen werden muss. 

Verklebemethode Nur Trockenverklebung 

Laminierung Eine Laminierung wird nicht empfohlen 
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Vorteile / Besonderheiten 
- Verzerrungsfreier, hochglänzender Spiegeleffekt 
- Günstige Alternative zu großen, schweren Spiegeln 
- Sehr stabile Polyesterfolie mit 180 µm Stärke 
- Kratzfeste Oberfläche 
- Einfach zu verkleben dank QuickApply Luftkanalkleber 
- Schutzfolie vermeidet Kratzer vor der Anwendung 
- Langfristiger Spiegeleffekt 
- Einfache Reinigung mit milden Mitteln 
- Auch bis 1 Jahr im Außenbereich einsetzbar 
   
Anwendungen 
- Innenarchitektur 
- Raumgestaltung 
- Hochwertige POS 
- Messen 
- Ladenbau 
- Dekorative Anwendungen 
- Spiegelnachrüstungen 
- Hochwertige Promotions & Werbung 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantie und Gewährleistung 
Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf reproduzierbaren Untersuchungen, Kenntnissen und Erfahrungen 
in der Praxis, die wir als zuverlässig erachten und stellen jedoch keine Garantie für die Zukunft dar. Alle Daten und Angaben entsprechen unserem 
besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten und sind als Richtwerte zu betrachten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von 
eigener Überprüfung und Durchführung von Tests, ob das für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Wegen der Fülle möglicher 
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und 
weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften 
neuen Erkenntnissen ohne Vorankündigung anzupassen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren gültigen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 


